
12 V 24 V

Betriebsspannung 9 – 16 V 
Nennstrom 1,5 A 
Betriebstemp. - 40 bis + 85 °C 
Schutzart IP54 
(Kontakte unterhalb)

Betriebsspannung 18 – 32 V 
Nennstrom 1,5 A 
Betriebstemp. - 40 bis + 85 °C 
Schutzart IP54  
(Kontakte unterhalb)

Simulationsgerät für 
Kaltabfrage 12 V 
Bestell-Nr. 5DS 009 602-011

Simulationsgerät für Kaltabfrage 24 V 
Bestell-Nr. 5DS 009 602-001

Lösung 2:  
Simulationsgerät für Kaltabfrage

Hella KGaA Hueck & Co. 
Rixbecker Straße 75, 59552 Lippstadt/Germany, www.hella.de

LED-Blinkleuchten mit 
Ausfallkontrolle

Sichere Umrüstung auf LED-Blinkleuchten ■■

durch patentierte Hella-Elektronik

Zu den Hella LED-Blinkleuchten bieten wir 
elektronische Vorschaltgheräte an, mit denen 
die Blinkleuchtenausfallanzeige für diverse 
Fahrzeugumrüstungen möglich wird. Dies 
ist erforderlich, wenn der Fahrzeughersteller 
die Blinkleuchtenausfallkontrolle nicht 
über sein Bordnetz sicherstellt.

Das Verfahren ist von Hella patentiert. Es stehen 
derzeit drei verschiedene Vorschaltgeräte und mehrere 
unterschiedliche LED-Blinkleuchtentypen zur Verfügung.
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LED-Blinkleuchten 

mit Ausfallkontrolle

Lösung 3: 
Blinkleuchten-Steuergerät

12 V 24 V

- Betriebstemperaturbereich - 40 bis + 50 °C 
Erweiterter Betriebstemperaturbereich* 
- 40 bis + 80 °C 
Lagertemperatur - 40 bis + 90 °C 
Betriebsspannungsbereich 18 bis 32 V 
Verpolungsschutzspannung - 28 V 
Nennspannungseingang 
Blinkgeber links/rechts 24 V

- Mit Flachsteckhülsen: ■■

Bestell-Nr. 5DS 009 552-011
Für EasyConn-Stecker:  ■■

Bestell-Nr. 5DS 009 552-001

* Bei größer 50°C wird die Simulation der Glühlampe aus thermischen Gründen deaktiviert.

Zukünftig können Lichtsteuergeräte den Ausfallimpuls abfragen. 
Somit können die Zwischenlösungen 1 - 3 entfallen und die 
Kommunikation mit dem Blinkleuchten direkt stattfinden.

Lösung 4: Lichtsteuergerät mit 
integriertem Ausfallimpuls

12 V 24 V

Betriebsspannung 10 – 15 V 
Funktionsspannung 11 – 14 V 
Betriebstemperatur - 40 bis + 85 °C 
Schutzart IP53  
(Kontakte unterhalb)

Betriebsspannung 18 – 32 V 
Funktionsspannung 20 – 28 V 
Betriebstemperatur - 40 bis + 85 °C 
Schutzart IP53  
(Kontakte unterhalb)

LED-Blinkgeber 3+1 
3 Blinkleuchten am Fahrzeug/Zugfahrzeug 
1 Blinkleuchte am optionalen Anhänger 
Bestell-Nr. 4DW 009 492-111

LED-Blinkgeber 3+1 
3 Blinkleuchten am Fahrzeug/Zugfahrzeug 
1 Blinkleuchte am optionalen Anhänger 
Bestell-Nr. 4DW 009 492-011

LED-Blinkgeber 2+1+1 
2 Blinkleuchten am Fahrzeug/Zugfahrzeug 
1 Blinkleuchte an max. 2 optionalen 
Anhängern 
Bestell-Nr. 4DN 009 492-101

LED-Blinkgeber 2+1 
2 Blinkleuchten am Fahrzeug/Zugfahrzeug 
1 Blinkleuchte am optionalen Anhänger 
Bestell-Nr. 4DM 009 492-001

Lösung 1:  
LED-Blinkgeber



Sie wollen umrüsten?
Wir haben die Lösung! Welche die richtige ist, hängt von der Fahrzeug-Elektronik ab.

Produktbeispiele:

Umrüstung Fahrzeug

Umrüstung Anhänger

Ist im Fahrzeug ein Blinkrelais eingebaut?

Lösung 3: Durch LED-
Blinkleuchten-Steuergerät

Fahrzeugzündung einschalten, und die 
Glühlampe einer Blinkleuchte entfernen, 
ohne den Blinkerschalter zu drücken.

JaStart Ist im Fahrzeug ein Blinkrelais eingebaut?

Nein

Fahrzeug nicht ECE-konform

Es wird ein Ausfall des Blinkgebers angezeigt. Ja

Nein

Lösung 3: Durch LED-
Blinkleuchten-Steuergerät

Lösung 1: Austausch des 
Vorhandenen durch einen 
LED-Blinkgeber von Hella 
mit ISO Pinbasis

2BA 959 070-631

2BA 959 050-401

2BA 959 822-601

2BA 344.200-...

2SD 344 100-...

2BA 343 390-...

2BA 008 982-...

2SD 343 910-...

Ein Blinkgeber pro Fahrzeug erforderlich. Es ist jede mögliche 
Kombination von Glühlampen und Hella-LED-Blinkleuchten zulässig: 
von Komplettausstattung mit Glühlampen über Mischversionen 
bis zur Komplettausstattung mit LED-Leuchten. Glühlampen oder 
Hella-LED-Blinkleuchten sind auch am Anhänger zulässig.

Ein Simulationsgerät pro LED-Leuchte erforderlich.

Es wird ein Ausfall des  Blinkgebers angezeigt.

Blinkerschalter drücken

Ja

Nein

Lösung 2: Durch 
Simulationsgerät 
für Kaltabfrage

Mit einem Simulationsgerät können zwei LED-Kombinationsheckleuchten
pro Fahrzeug überwacht werden.
(Nur ein Simulationsgerät pro Fahrzeug einsetzbar.)
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