




















Aktuatoren
Elektromotorische Aktuatoren, elektrisches Ver-/Entriegeln & Zuziehen (Medium Force)

Elektrisch Einfahren, Ausfahren mit Triebfeder

Bestellnummer  6NW 009 203-461

Technische Daten

Anlieferstellung ausgefahren

Triebfederrückstellung Ausfahren

Gewicht 90 g

Nennspannung 12 V

Spannungsbereich 9 V bis 15 V

Maximale Stromaufnahme 10,5 A

Leerlaufstrom 545 mA

Stellkraft am Stößel (bei 80 °C und 9 V) 30 N

Handverstellung keine 

Stellzeit für 18 mm Hub1) max. 400 ms

Thermischer Überlastschutz durch PTC (PolySwitch)

Betriebstemperatur - 40 °C bis + 80 °C

Lagertemperatur - 40 °C bis + 90 °C

Lebensdauer 50.000 Schaltzyklen

Leitungsgebundene Störaussendung ≤ - 75 V

Funkentstörung (in allen Bereichen) Schärfegrad 1 + 10 dB μV

Funktionshub ≤ 18 mm

Schutzart IP 5K0

Schwingungsfestigkeit 2,7 gEff.

Gehäusematerial (Oberseite) Polyamid 6 GF15

Gehäusematerial (Unterseite) Polyamid 6 M25 GF15

Pinbeschichtung Zinn

Gegenstecker2) 1355390-1

1) am Stößel über Betriebsspannungs- und -temperaturbereich
2) Dieses Zubehör gehört nicht zum Lieferumfang. Zu beziehen bei Tyco Electronics.
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Aktuatoren
Elektromotorische Aktuatoren, Elektrisches Ver-/Entriegeln & Zuziehen (Medium Force)

Elektrisch Einfahren, Ausfahren mit Triebfeder

Bestellnummer  6NW 009 203-471

Technische Daten

Anlieferstellung ausgefahren

Triebfederrückstellung Ausfahren

Gewicht 90 g

Nennspannung 12 V

Spannungsbereich 9 V bis 15 V

Maximale Stromaufnahme 10,5 A

Leerlaufstrom 545 mA

Stellkraft am Stößel (bei 80 °C und 9 V) 30 N

Handverstellung keine 

Stellzeit für 18 mm Hub1) max. 400 ms

Thermischer Überlastschutz durch PTC (PolySwitch)

Betriebstemperatur - 40 °C bis + 80 °C

Lagertemperatur - 40 °C bis + 90 °C

Lebensdauer 50.000 Schaltzyklen

Leitungsgebundene Störaussendung ≤ - 75 V

Funkentstörung (in allen Bereichen) Schärfegrad 1 + 10 dB μV

Funktionshub ≤ 18 mm

Schutzart IP 5K4

Schwingungsfestigkeit 2,7 gEff.

Gehäusematerial (Oberseite) Polyamid 6 GF15

Gehäusematerial (Unterseite) Polyamid 6 M25 GF15

Pinbeschichtung Zinn

Gegenstecker2) 282080-1

1) am Stößel über Betriebsspannungs- und -temperaturbereich
2) Dieses Zubehör gehört nicht zum Lieferumfang. Zu beziehen bei Tyco Electronics.
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Aktuatoren
Elektromotorische Aktuatoren, Elektrisches Ver-/Entriegeln & Zuziehen (Medium Force)

Elektrisch Einfahren, Ausfahren mit Triebfeder

Bestellnummer  6NW 009 203-541

Technische Daten

Anlieferstellung ausgefahren

Triebfederrückstellung Ausfahren

Gewicht 90 g

Nennspannung 24 V

Spannungsbereich 18 V bis 30 V

Maximale Stromaufnahme 4,2 A

Leerlaufstrom 185 mA

Stellkraft am Stößel (bei 80 °C und 18V) 25 N

Handverstellung < 35 N

Stellzeit für 18mm Hub1) max. 400 ms

Thermischer Überlastschutz durch PTC (PolySwitch) 

Betriebstemperatur - 40 °C bis + 80 °C

Lagertemperatur - 40 °C bis + 90 °C

Lebensdauer 50.000 Schaltzyklen

Leitungsgebundene Störaussendung ≤ - 75 V

Funkentstörung (in allen Bereichen) Schärfegrad 1 + 10 dB μV

Funktionshub  ≤ 18mm

Schutzart IP 5K4

Schwingungsfestigkeit 2,7 gEff. 

Gehäusematerial (Oberseite) Polyamid 6 GF15 

Gehäusematerial (Unterseite) Polyamid 6 M25 GF15

Gegenstecker2) Tyco C282080

1) am Stößel über Betriebsspannungs- und -temperaturbereich
2) Dieses Zubehör gehört nicht zum Lieferumfang. Zu beziehen bei Tyco Electronics.
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Aktuatoren
Elektromotorische Aktuatoren, elektrisches Ver-/Entriegeln & Zuziehen (Medium Force)

Elektrisch Ausfahren, Einfahren mit Triebfeder

Bestellnummer  6NW 009 203-491

Technische Daten

Anlieferstellung eingefahren

Triebfederrückstellung Einfahren

Gewicht 90 g

Nennspannung 12 V

Spannungsbereich 9 V bis 15 V

Maximale Stromaufnahme 10,5 A

Leerlaufstrom 577 mA

Stellkraft am Stößel (bei 80 °C und 9 V) 30 N

Handverstellung keine 

Stellzeit für 18 mm Hub1) max. 400 ms

Thermischer Überlastschutz durch PTC (PolySwitch)

Betriebstemperatur - 40 °C bis + 80 °C

Lagertemperatur - 40 °C bis + 90 °C

Lebensdauer 50.000 Schaltzyklen

Leitungsgebundene Störaussendung ≤ - 75 V

Funkentstörung (in allen Bereichen) Schärfegrad 1 + 10 dB μV

Funktionshub ≤ 18 mm

Schutzart IP 5K0

Schwingungsfestigkeit 2,7 gEff.

Gehäusematerial (Oberseite) Polyamid 6 GF15

Gehäusematerial (Unterseite) Polyamid 6 M25 GF15

Pinbeschichtung Zinn

Gegenstecker2) 1355390-1

1) am Stößel über Betriebsspannungs- und -temperaturbereich
2) Dieses Zubehör gehört nicht zum Lieferumfang. Zu beziehen bei Tyco Electronics.

Technische Zeichnung
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Aktuatoren
Elektromotorische Aktuatoren, Elektrisches Ver-/Entriegeln & Zuziehen (Medium Force)

Elektrisch Ausfahren, Einfahren mit Triebfeder

Bestellnummer  6NW 009 203-501

Technische Daten

Anlieferstellung eingefahren

Triebfederrückstellung Einfahren

Gewicht 90 g

Nennspannung 12 V

Spannungsbereich 9 V bis 15 V

Maximale Stromaufnahme 10,5 A

Leerlaufstrom 577 mA

Stellkraft am Stößel (bei 80 °C und 9 V) 30 N

Handverstellung keine 

Stellzeit für 18 mm Hub1) max. 400 ms

Thermischer Überlastschutz durch PTC (PolySwitch)

Betriebstemperatur - 40 °C bis + 80 °C

Lagertemperatur  - 40 °C bis + 90 °C

Lebensdauer 50.000 Schaltzyklen

Leitungsgebundene Störaussendung  ≤ - 75 V

Funkentstörung (in allen Bereichen) Schärfegrad 1 + 10 dB μV

Funktionshub ≤ 18 mm

Schutzart IP 5K4

Schwingungsfestigkeit 2,7 gEff.

Gehäusematerial (Oberseite) Polyamid 6 GF15

Gehäusematerial (Unterseite) Polyamid 6 M25 GF15

Pinbeschichtung Zinn

Gegenstecker2) 282080-1

1) am Stößel über Betriebsspannungs- und -temperaturbereich
2) Dieses Zubehör gehört nicht zum Lieferumfang. Zu beziehen bei Tyco Electronics.

Technische Zeichnung
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Aktuatoren
Ektromotorische Aktuatoren, Elektrisches Ver-/Entriegeln & Zuziehen (Medium Force)

Elektrisch Ausfahren, Einfahren mit Triebfeder

Bestellnummer  6NW 009 203-521

Technische Daten

Anlieferstellung eingefahren

Triebfederrückstellung Einfahren

Gewicht 90 g

Nennspannung 24 V

Spannungsbereich 18 V bis 30 V

Maximale Stromaufnahme 4,2 A

Leerlaufstrom 185 mA

Stellkraft am Stößel (bei 80 °C und 18V) 20 N

Handverstellung keine

Stellzeit für 18mm Hub1) max. 400 ms

Thermischer Überlastschutz durch PTC (PolySwitch)

Betriebstemperatur - 40 °C bis + 80 °C

Lagertemperatur - 40 °C bis + 90 °C

Lebensdauer 50.000 Schaltzyklen

Leitungsgebundene Störaussendung < - 75 V

Funkentstörung (in allen Bereichen) Schärfegrad 1 + 10 dB μV

Funktionshub ≤ 18mm

Schutzart IP 5K4

Schwingungsfestigkeit 2,7 gEff.

Gehäusematerial (Oberseite) Polyamid 6 GF15 

Gehäusematerial (Unterseite) Polyamid 6 M25 GF15

Gegenstecker2) Tyco C282080

1) am Stößel über Betriebsspannungs- und -temperaturbereich
2) Dieses Zubehör gehört nicht zum Lieferumfang. Zu beziehen bei Tyco Electronics.

Technische Zeichnung
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Aktuatoren
Elektromotorische Aktuatoren, elektrisches Ver-/Entriegeln & Zuziehen (Medium Force)

Verbindungselemente für Aktuatorfunktion Ein – u. Ausfahren

Bestellnummer  9XD 860 912-001

Bestellnummer  9XD 862 354-001

Technische Daten

Lagertemperatur - 40 °C bis + 90 °C

Material POM weiß

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung
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Aktuatoren
Elektromotorische Aktuatoren, elektrisches Ver-/Entriegeln & Zuziehen (Medium Force)

Verbindungselemente für Aktuatorfunktion Ausfahren 

Bestellnummer  9XD 862 098-001

Bestellnummer  9XD 861 450-001

Technische Daten

Lagertemperatur - 40 °C bis + 90 °C

Material POM weiß

Technische Daten

Lagertemperatur - 40 °C bis + 90 °C

Material POM schwarz

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung
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Bestellnummer  9XD 861 771-001

Bestellnummer  9XD 862 516-001

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung
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Aktuatoren
Elektromotorische Aktuatoren, elektrisches Ver-/Entriegeln & Zuziehen (Medium Force)

Verbindungselemente für Aktuatorfunktion Ein – u. Ausfahren mit Stange

Technische Daten

Lagertemperatur - 40 °C bis + 90 °C

Material POM weiß

16

10
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Aktuatoren
Elektromotorische Aktuatoren, elektrisches Ver-/Entriegeln & Zuziehen (Medium Force)

Verbindungselemente für Aktuatorfunktion Ein – u. Ausfahren mit Stange

Technische Daten

Lagertemperatur - 40 °C bis + 90 °C

Material POM weiß

Bestellnummer  9XD 860 913-001 Technische Zeichnung
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Anwendung

Aufgrund der sehr platzsparenden Bauform ist dieser Aktuator 

besonders für Ver- und Entriegelungs- Anwendungen im Trocken- 

und Nassbereich (auch z.B. durch Fernbetätigung), in denen 

lediglich ein geringer Bauraum zur Verfügung steht, geeignet. 

Beispiele hierfür sind:

 Tankmodule

 Serviceklappen

 Handschuhfächer, etc.

Produktmerkmale

 Sehr platzsparende Bauform

 Elektromotorische Rückstellung oder 

 automatische Rückstellung (stromlos) 

 Einfache Befestigung durch Rastmontage 

 Wassergeschützt

 Mit oder ohne Mikroschalter

 Explosionsgutachten für Tankmodule 

Funktion

Durch das Anlegen einer Spannung bewegt der im elektromoto-

rischen Aktuator integrierte Motor den an der Motorwelle befes-

tigten Verriegelungshebel. 

Im Produktprogramm stehen zwei Produktvarianten zur Auswahl. 

Die erste Aktuator-Variante mit elektrischer Ver- und Entriegelungs-

funktion eignet sich insbesondere für klassische Anwendungen, 

in denen der Verriegelungshebel einen im Schließsystem ange-

brachten Scharnierarm durch das Anlegen einer Spannung verrie-

gelt und bei einer Umpolung entriegelt. Die Stabilität der Verriege-

lungspositionen auf/zu wird durch den nach erfolgter Ansteuerung 

kurzgeschlossenen Motor erzielt.

In der zweiten Aktuator-Variante ist eine Rückholfeder und ein 

Mikroschalter integriert. Mit einer leichten Bewegung des Verriege-

lungshebels, durch z.B. das Drücken einer Serviceklappe, wird 

der Mikroschalter betätigt. Daraufhin wird der Aktuator über ein 

Steuergerät bestromt. Hierdurch wird der Verriegelungshebel des 

Aktuators komplett zurückgefahren, sodass das Schließsystem 

offen ist und somit auch die Serviceklappe per Feder öffnet. 

Danach wird der Aktuator abgeschaltet und der Verriegelungs-

hebel fährt durch die integrierte Rückstellfeder stromlos in die 

Verriegelungsposition zurück. 

Zum Verriegeln der Serviceklappe wird diese wieder zugedrückt, 

wobei der Scharnierarm der Serviceklappe in den Verriegelungs-

hebel des Aktuators einrastet. Das dabei ausgelöste Schaltersignal 

muss vom Steuergerät ignoriert werden. 

Aktuatoren
Elektromotorische Aktuatoren  

Elektrisches Ver-/Entriegeln, platzsparend mit Mikroschalter (Low Force)

32 I Hella
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Auf- und Rück-Rotation elektrisch 

 12 V - ja IP 5K4 6NW 011 122-011 34

 12 V - ja IP 5K4 6NW 011 122-021 35

 Auf-Rotation elektrisch, Rück-Rotation über Rückholfeder, mit Mikroschalter 

 12 V - ja IP 5K4 6NW 011 122-001 36

Beispiel für die Befestigungsschnittstelle Verriegelungsschnittstelle (zweite Aktuatorvariante)
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Aktuatoren
Elektromotorische Aktuatoren, elektrisches Ver-/Entriegeln, platzsparend 

(Low Force), Auf- und Rückrotation elektrisch

Bestellnummer  6NW 011 122-011

Technische Daten

Rückstellung  keine

Gewicht  60 g

Nennspannung  12 V

Spannungsbereich  9 V bis 15,5 V

Maximale Stromaufnahme   3,2 A

Leerlaufstrom   ≤ 250 mA

Abzugskraft Verriegelungshebel ≥ 75 N

Bruchkraft Verriegelungshebel ≥ 300 N

Funktionswinkel  ≤ 78°

Stellzeit für 78° über Funktionswinkel1) max. 200 ms

Ansteuerzeit  max. 10 sek

Thermischer Überlastschutz  nicht vorhanden

Betriebstemperatur  - 40 °C bis + 85 °C

Lagertemperatur  - 40 °C bis + 90 °C

Lebensdauer2)  100.000 Zyklen

 Leitungsgebundene Störaussendung

DIN ISO 7637, SAE J1113-42 ≤ - 75 V

 Funkentstörung 

CISPR 25, SAE J-1113-41  Schärfegrad 1 + 10 dB μV

Endlagenstabilität bei Motorkurzschluss ≤ 6°

Schutzart  IP 5K4

Salznebeltest nach DIN 50 021 SS 96 h

Schwingungsfestigkeit nach IEC 68-2-64 2,7 g

Gehäusematerial  PP-GF30 schwarz

Dichtring  NBR 70 Shore A

Material des Verriegelungshebels PAA GF60 schwarz

Beständig gegen  Benzin, Diesel, Biodiesel, Ozon

Pinbeschichtung  CuSn 6 Bronzeblech

Stecker  Hirschmann, 3-Pol

Gegenstecker3)  3-Pol MLK Kupplung ELA 872-858-541

1) über Betriebsspannungs- und temperaturbereich
2) Ein Schaltzyklus gleich eine Auf- und Rückrotation
3) Dieses Zubehör gehört nicht zum Lieferumfang. 

 Zu beziehen bei Hirschmann Automotive.

Technische Zeichnung
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Aktuatoren
Elektromotorische Aktuatoren, elektrisches Ver-/Entriegeln, platzsparend mit Mikro-

schalter (Low Force), Auf- und Rückrotation elektrisch, mit Mikroschalter

Bestellnummer  6NW 011 122-021

Technische Daten

Funktion Auf- und Rückrotation elektrisch mit Mikroschalter

Gewicht 55 g

Nennspannung 12 V

Spannungsbereich 9 V bis 15,5 V

Maximale Stromaufnahme 3,2 A

Leerlaufstrom ≤ 250 mA

Abzugskraft Verriegelungshebel ≥ 75 N

Bruchkraft Verriegelungshebel ≥ 300 N

Funktionswinkel < 78°

Stellzeit für 78° über Funktionswinkel1) 40ms < t < 200ms

Ansteuerzeit max. 4s

Thermischer Überlastschutz nicht vorhanden

Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C

Lagertemperatur - 40 °C bis +90 °C

Lebensdauer2) 60.000 Zyklen

Leitungsgebundene Störaussendung Schärfegrad 2

Funkentstörung

CISPR 25, SAE J-1113-41 Schärfegrad 1 + 10 dB μV

Schaltwinkel Mikroschalter 8° bis 18°

Endlagenstabilität bei Motorkurzschluss ≤ 6°

Schutzart IP 5K4

Salznebeltest nach DIN 50 021 SS 96h

Schwingungsfestigkeit nach IEC 68-2-64 2,7g

Gehäusematerial PP-GF30

Dichtring NBR 70 Shore A schwarz

Material des Verriegelungshebels PAA GF60 schwarz

Beständig gegen Benzin, Diesel, Biodiesel, Ozon

Pinbeschichtung galvanisch verzinnt

Stecker Hirschmann, 3-Pol

Gegenstecker3) 3-Pol MLK Kupplung ELA 872-858-...KA

1) über Betriebsspannungs- und -temperaturbereich
2) Ein Schaltzyklus gleich eine Auf- und Rückrotation
3) Dieses Zubehör gehört nicht zum Lieferumfang. Zu beziehen bei 

 Hirschmann Automotive

Technische Zeichnung

 Softtouch entriegeln + - Signal

 Softtouch verriegeln O O Signal

 Stecker Hirschmann 3-POL MLK

Elektrischer Anschluss
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Aktuatoren
Elektromotorische Aktuatoren, elektrisches Ver-/Entriegeln, platzsparend mit Mikro-

schalter (Low Force), Auf-Rotation elektrisch, Rück-Rotation über Rückholfeder, mit Mikroschalter

Bestellnummer  6NW 011 122-001

Technische Daten

Rückstellung Triebfeder

Gewicht 60 g

Nennspannung 12 V

Spannungsbereich 9 V bis 15,5 V

Maximale Stromaufnahme  5,1 A

Leerlaufstrom ≤ 700 mA

Abzugskraft Verriegelungshebel  75 N

Bruchkraft Verriegelungshebel  300 N

Auslösekraft des Mikroschalters  ≤ 24 N

Funktionswinkel ≤ 78°

Stellzeit für 78° über Funktionswinkel1) max. 4 sek

Rückstellzeit ≤ 90 ms

Ansteuerzeit max. 4 sek

Thermischer Überlastschutz nicht vorhanden

Betriebstemperatur - 40 °C bis + 85 °C

Lagertemperatur - 40 °C bis + 90 °C

Lebensdauer2) 10.000 Zyklen

 Leitungsgebundene Störaussendung

DIN ISO 7637, SAE J1113-42 < - 75 V

 Funkentstörung

CISPR 25, SAE J-1113-41 Schärfegrad 1 + 10 dB μV

Schaltwinkel Mikroschalter 8° – 18°

Endlagenstabilität bei Motorkurzschluss ≤ 6°

Schutzart IP 5K4

Salznebeltest nach DIN 50 021 SS 96 h

Schwingungsfestigkeit nach IEC 68-2-64 2,7 g

Gehäusematerial PP-GF30

Dichtring NBR 70 Shore A

Material des Verriegelungshebels PAA GF60 schwarz

Beständig gegen Benzin, Diesel, Biodiesel, Ozon

Pinbeschichtung CuSn 6 Bronzeblech

Stecker Hirschmann, 3-Pol

Gegenstecker3) 3-Pol MLK Kupplung ELA 872-858-541

1) über Betriebsspannungs- und -temperaturbereich
2) Ein Schaltzyklus gleich eine Auf- und Rückrotation
3) Dieses Zubehör gehört nicht zum Lieferumfang. Zu beziehen bei 

 Hirschmann Automotive

Technische Zeichnung
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Anwendung

Der Aktuator eignet sich insbesondere für Verriegelungs- und 

Zuzieh-Anwendungen in denen hohe Kräfte gefordert sind. 

Beispiele hierfür sind:

 große Schlösser und 

 große Klappen

Bei dem Einsatz eines Bowdenzugs, kann der Aktuator auch ohne 

Karosseriebefestigung arbeiten, da er über die Bowdenzug-Hülle 

an der Applikation befestigt ist und zur Geräuschdämmung in 

einen Schaumkörper eingebetet werden kann.

Produktmerkmale

 Sehr hohe Stellkräfte

 Robuste und kompakte Bauweise

 Funkentstörung Klasse 3

 Universelle Schnittstelle für Bowdenzug

 Universell einsetzbar 

Funktion

Bei diesem elektromotorischen Aktuator handelt es sich um einen 

durch einen DC-Motor angetriebenen Steller mit rotatorischem 

Abtrieb. Der Aktuator wird über einen 2-poligen Stecker mit den 

Kontakten „+“ (Pin A, für die Drehrichtung im Uhrzeigersinn) und 

„Masse“ (Pin B, für die Drehrichtung im Uhrzeigersinn), durch das 

Anlegen einer Spannung betrieben. Die Rückstellung erfolgt durch 

einfaches Umpolen. Drehrichtung und Laufzeit werden durch das 

Steuergerät vorgegeben. Der Aktuator kann an drei Anschluss-

punkten befestigt werden.

Funktion  Spannung  Stellkraft  Handverstellung Schutzart Bestellnummer Technische Daten auf Seite

Ein- und Ausfahren elektrisch 

 12 V 200 N nein IP 5K0 6NW 009 424-791 38 

Prinzipschaltbild

Aktuatoren
Elektromotorische Aktuatoren  

Elektrisches Ver-/Entriegeln & Zuziehen (High Force)

Variantenübersicht

A
+
-

B
- im Uhrzeigersinn

gegen den Uhrzeigersinn +

M

im Uhrzeigersinn
gegen den Uhrzeigersinn
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Aktuatoren
Elektromotorische Aktuatoren, elektrisches Ver-/Entriegeln & Zuziehen (High Force)

Elektrische Drehbewegung rechts und links

Bestellnummer  6NW 009 424-791

Technische Daten

Triebfederrückstellung keine

Gewicht 181 g

Nennspannung 12 V

Spannungsbereich 9 V bis 16 V

Maximale Stromaufnahme 6 A

Leerlaufstrom 150 mA

Nenndrehmoment 300 Ncm

Funktionswinkel 0° bis 198°

Zugstrecke ca. 45 mm

Nenndrehzahl 15 min-1 bei RT und 13 V 

Handverstellung keine

Thermischer Überlastschutz nicht vorhanden

Betriebstemperatur - 40 °C bis + 85 °C

Lebensdauer 50.000 Schaltzyklen

Leitungsgebundene Störaussendung < - 75 V

Funkentstörung (in allen Bereichen) Schärfegrad 3 

Schutzart IP 5K0

Schwingungsfestigkeit (IEC 68-2-64) 3 gEff.

Gehäusematerial (Oberseite) PP-GF30

Gehäusematerial (Unterseite) PP-GF30

Pinbeschichtung Zinn

Gegenstecker1)  1355390-1

1) Dieses Zubehör gehört nicht zum Lieferumfang. Zu beziehen bei Tyco Electronics.

Technische Zeichnung
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Gerne können Sie uns Ihre Anfrage zu diesem Produkt-

programm auch im unten stehenden Fax mitteilen.

Bitte verwenden Sie dieses Anfrage-Fax als Kopiervorlage 

und senden Sie uns die Kopie ausgefüllt zu.

Ihre Firmenanschrift

Datum

Ansprechperson  __________________________________________

Funktion  _________________________________________________

Telefon  __________________________________________________

E-Mail

Ich habe eine Frage

 generell  zu Produktnummer  ______________________________________________________________________________

Gibt es heute schon eine Lösung für die Anwendung?

 Nein  Ja, wir lösen die Anwendung derzeit mit  ____________________________________________________________

Beschreibung Ihrer Anwendung (Messgröße, Anwendungsskizze, etc.)

Welchen Vorteil bietet Ihnen der Einsatz der neuen Hella-Komponente?

Welche Umweltanforderung haben Sie an den Aktuator?

Welche Stückzahlen benötigen Sie vorraussichtlich 

von dem Aktuator pro Jahr?

Zu welchem Termin benötigen Sie 

die Aktuatoren?

Verwendung des Aktuators

 PKW  NKW  Bus  Caravan  Traktor  Baumaschine

 Gabelstapler  Motorrad  Boot  sonstiges Fahrzeug

 Motor  Schließsystem  Haushaltsgerät  Gebäudetechnik  Industrieanlage

 andere Anlage oder System  bin Zulieferer einer der aufgeführten Gruppen

Aktuatoren
 Hella KGaA Hueck & Co. 

Rixbecker Straße 75 

D-59552 Lippstadt/Germany

Telefon + 49 29 41 38-3 11 74

Telefax + 49 29 41 38-4 73 11 74

www.hella.de/sensors-actuators

sensors-actuators@hella.com
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