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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler 
für waagerechten Anbau.

Lichtscheibe gelb. Gelbes Licht. Grundplatte schwarz. 
Mit 2 gelben LEDs.

ohne Halter
mit 500 mm Leitung, 12 V/0,7 W, Stromaufn. = ca. 0,06 A
mit 500 mm Leitung, 24 V/1,3 W, Stromaufn. = ca. 0,05 A
mit 1.500 mm Leitung, 24 V/1,3 W, Stromaufn. = ca. 0,05 A
mit 200 mm Leitung, 24 V/1,3 W, Stromaufn. = ca. 0,05 A

Mit Halter, Abwinkelung nach hinten
mit 500 mm Leitung, 12 V/0,7 W, Stromaufn. = ca. 0,06 A
mit 500 mm Leitung, 24 V/1,3 W, Stromaufn. = ca. 0,05 A
mit 1.500 mm Leitung, 24 V/1,3 W, Stromaufn. = ca. 0,05 A

Mit 2.000/500 mm Leitung und 
abgeschnittenen Enden 
ohne Halter, 24 V/1,3 W, Stromaufnahme = ca. 0,05 A
mit Halter*, 24 V/1,3 W, Stromaufnahme = ca. 0,05 A

Mit 4.000/500 mm Leitung und Systemstecker
ohne Halter, 24 V/1,3 W, Stromaufnahme = ca. 0,05 A
mit Halter*, 24 V/1,3 W, Stromaufnahme = ca. 0,05 A

Mit 5.500/ 500 mm Leitung 
und 6,3 mm Flachstecker
ohne Halter, 24 V/1,3 W, Stromaufnahme = ca. 0,05 A
mit Halter*, 24 V/1,3 W, Stromaufnahme = ca. 0,05 A

Mit 4.500 mm Leitung und Systemstecker
ohne Halter, 24 V/1,3 W, Stromaufnahme = ca. 0,05 A
mit Halter, Abwinkelung nach hinten, 24 V/1,3 W, 
Stromaufnahme = ca. 0,05 A

ohne Halter 
mit 5.000 mm Leitung, 
24 V/1,3 W, Stromaufnahme = ca. 0,05 A

mit 10.000 mm Leitung, 
24 V/1,3 W, Stromaufnahme = ca. 0,05 A

Mit 1.500 mm Leitung und Unterlage, ohne Halter, 
24 V/1,3 W, Stromaufnahme = ca. 0,05 A

Mit 1.500 mm Leitung, Stecker und Halter, 
Abwinkelung nach hinten, 24 V/1,3 W, 
Stromaufnahme = ca. 0,05 A

Ersatzteile, Dichtung

2PS 963 639-001*
2PS 963 639-011*
2PS 963 639-197*
2PS 963 639-207*

2PS 963 639-061*
2PS 963 639-071*
2PS 963 639-167*

2PS 963 639-101*
2PS 963 639-111*

2PS 963 639-041*
2PS 963 639-021*

2PS 963 639-081*
2PS 963 639-091*

2PS 963 639-051*
2PS 963 639-031*

2PS 963 639-137

2PS 963 639-147*

2PS 963 639-177*

2PS 963 639-157*

9GD 341 063-007

1
1
1
20

1
1
20

1
1

1
1

1
1

1
1

20

20

20

20

20

Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler 
für waagerechten Einbau.

Lichtscheibe gelb. Gelbes Licht. Mit 500 mm Leitung 
und 4 gelben LEDs.
24 V/1,0 W, Stromaufnahme = ca. 0,04 A

2PS 007 972-011*
2PS 007 972-017*

4
100

9605
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* Siehe Bemerkung auf Seite 2 zur LED-Leuchtenausfallkontrolle.
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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler
für waagerechten Anbau.

Lichtscheibe gelb. Gelbes Licht.
Mit 2 gelben LEDs.

Auf einem Halter montiert. 
Mit Halter längs, Abwinkelung nach hinten, Kontaktie-
rung durch Einschneidklemm verbindung. 
24 V/1,4 W, Stromaufnahme = ca. 0,06 A

Mit Halter quer, Abwinkelung nach vorne
24 V/1,4 W, Stromaufnahme = ca. 0,06 A

Mit Halter universal, Abwinkelung nach hinten, 
24 V/1,4 W, Stromaufnahme = ca. 0,06 A

12 V/0,7 W, Stromaufnahme = ca. 0,06 A

Ohne Halter
24 V/1,4 W, Stromaufnahme = ca. 0,06 A

2PS 008 643-011*
2PS 008 643-017*

2PS 008 643-021*
2PS 008 643-027* 

2PS 008 643-031*
2PS 008 643-037*

2PS 008 643-331*

2PS 008 643-007*

1
30

1
30

1
30

1

300

Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler 
für waagerechten Anbau. 

Lichtscheibe gelb. Gelbes Licht. Mit 2 gelben LEDs.

Auf einem Halter montiert. Mit Klipswinkel quer, vorne.
24 V/1,3 W, Stromaufnahme = ca. 0,05 A

Auf einem Universalhalter montiert, 
mit Abwinkelung nach hinten. 
24 V/1,3 W, Stromaufnahme = ca. 0,05 A

Notwendiges Zubehör (bitte separat bestellen)
Verwendbare Leitungen und Anschlusssätze

Rundleitung (100 m)
2-pol. Anschlusssatz
2-pol. Anschlusssatz-Garnitur (für 10 Leuchten)

2PS 340 001-001* 

2PS 340 001-011*

8KL 340 055-001*  
9XX 340 220-011* 
9XX 340 220-801* 

1

1

1
10
1

1429

1429

1429

9605

9605
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* Siehe Bemerkung auf Seite 2 zur LED-Leuchtenausfallkontrolle.
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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler 
für waagerechten Anbau.

Lichtscheibe gelb. Bei waagerechtem Anbau muss das 
Optikfeld zur Fahrzeugaußenseite zeigen. Gelbes Licht. Mit 
3 gelben LEDs. Gehäuse schwarz. Mit Zellgummi-Dichtung
zur Abdichtung der Leuchte. 2 Löcher für Befesti gungs-
 schrauben B4,2. 

mit 2-pol. EasyConn Steckergehäuse
24 V/1,2 W, Stromaufnahme = ca. 0,05 A

mit 300 mm Leitung
mit 1.300 mm Leitung
mit 2.000 mm Leitung

mit 1.500 mm Leitung, 
24 V/1,2 W, Stromaufnahme = ca. 0,05 A

für senkrechten Anbau
mit offenem Kabelende und 1.500 mm Leitung
24 V/1,2 W, Stromaufnahme = ca. 0,05 A
12 V/0,6 W, Stromaufnahme = ca. 0,05 A

Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler 
für waagerechten Anbau.

mit 1.500 mm Leitung,12 V/0,6 W, Stromaufn.= ca. 0,05 A

mit 5.000 mm Leitung, 24 V/1,2 W, Stromaufn.= ca. 0,05 A

mit 10.000 mm Leitung, 24 V/1,2 W, Stromaufn.= ca. 0,05 A

mit 150 mm Leitung mit Quick-Link-Kupplung
incl. Klemmstück zur Kontaktierung einer 2-adrigen 
Flachleitung. 24 V/1,2 W, Stromaufnahme = ca. 0,05 A

für waagerechten Anbau 
mit Quick-Link-Verkabelung zur Kontaktierung einer 
2-adrigen Flachleitung, komplett mit Klemmstück. 
24 V/1,2 W, Stromaufnahme = ca. 0,05 A

mit 300 mm Leitung

mit 1.300 mm Leitung

2PS 008 645-301*
2PS 008 645-311*
2PS 008 645-361*

2PS 008 645-001* 
2PS 008 645-007* 

2PS 008 645-021* 

2PS 008 645-031*

2PS 008 645-011*

2PS 008 645-187*

2PS 008 645-497*

2PS 008 645-601*
2PS 008 645-607*

2PS 008 645-611*
2PS 008 645-617*

2PS 008 645-621*
2PS 008 645-627*

1
1
1

1
50

1

1

1

50

50

1 
50

1
50

1
50

1395, 1396

1395, 1396

1397

1395, 1396

1395, 1396
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* Siehe Bemerkung auf Seite 2 zur LED-Leuchtenausfallkontrolle.
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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

Zubehör (bitte separat bestellen):
Montagezange für Quick-Link-Kabelverbindungen

Gummidichtung als Unterlage zwischen Leuchte 
und Fahrzeug 

Winkelhalter, Abwinkelung nach hinten, für alle 
Leuchten der Baureihe 008 645-... Universal winkelhalter
mit 2 Montageschrauben zum Befestigen der Leuchten
am Halter

Universalwinkelhalter, Abwinkelung nach hinten

Klipswinkel nach hinten

8PE 008 932-001

9GD 157 876-001

8HG 160 409-002

8HG 340 489-001 

8HG 340 413-001 

1

22

10

1

1

Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler
für waagerechten Anbau.

Lichtscheibe gelb. Verpolungssicher durch 
Brückenschaltung. Mit 2 gelben LEDs. 
24 V/1,4 W, Stromaufnahme = ca. 0,06 A

Befestigung durch Winkelhalter „Vorwärts“ bzw. 
„Rückwärts“, mit 2-pol. EasyConn Zentralstecker.

mit 2-pol. EasyConn Steckergehäuse,
mit eingegossener 1.300 mm langer Leitung

mit Quick-Link-Verkabelung (passend für Hella 
Flachleitung 8KA 340 822-…), mit 1.300 mm Leitung

Befestigung über seitliche Befestigungslöcher
mit 2-pol. EasyConn Zentralstecker

mit 2-pol. EasyConn Steckergehäuse,
mit eingegossener 1.300 mm langer Leitung 

mit Quick-Link-Verkabelung (passend für Hella 
Flachleitung 8KA 340 822-…), mit 1.300 mm Leitung

Zubehör (bitte separat bestellen):
Universalwinkelhalter, Abwinkelung nach hinten
Klipswinkel nach hinten
Klemmstück für Quick-Link-Verkabelung
Montagezange für Quick-Link-Kabelverbindungen

2PS 340 836-051*

2PS 340 837-111*

2PS 340 837-041*

2PS 340 836-011*

2PS 340 837-101*

2PS 340 837-031*

8HG 340 489-001
8HG 340 413-001
8KW 998 602-002
8PE 008 932-001

1

1

1

1

1

1

1
1
15
1

Kombinierte Blinkleuchte mit LED-Positionslicht

Durchmesser 90mm. Ideal kombinierbar mit den 90 mm
Modulscheinwerfern der Baureihen 009 999-..., 009
998-..., 009 997-...

12 V 0,4 W, Stromaufnahme = 0,03 A
+ silberfarbene Glühlampe PY21W

24 V 0,4 W, Stromaufnahme = 0,016 A
+ gelbe Glühlampe PY21W 

2BE 010 102-001*

2BE 010 102-011*

1

1

10213

10213

2586
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* Siehe Bemerkung auf Seite 2 zur LED-Leuchtenausfallkontrolle.
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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

EasyConn I Multifunktions-Heckleuchte 
für waagerechten Anbau.

Schluss-Dreieckrückstrahler-Brems-Blink-Nebel schluss-
Rückfahrleuchte mit 4 Schwingungsdämpfern, 
7pol. EasyConn-Zentralstecker. 2 x Schlusslicht mit 
je 2 roten LEDs. Schutzart IP54.

24 V/1 W, Stromaufn. für LED-Schlusslicht = ca. 0,04 A
rechts (ohne Gummiarm)
links (ohne Gummiarm)

Mit Umriss- und Seitenmarkierungsleuchte im Gummiarm.
Mit 2 weißen LEDs für Positionslicht, 
1 rote LED für Umrisslicht und 2 gelben LEDs für 
Seitenmarkierungslicht.
rechts
links
24 V/1,5 W, Stromaufnahme = 0,05 A

Nachrüst-Set 
„LED-Modul für Schlusslichtfunktion“

Zur Umrüstung der Schlusslichtfunktion von 
Glüh lampentechnik in LED-Technik. 
Für EasyConn-Heckleuchten mit Glühlampen -
bestückung (2VP 340 830-..., 2VP 340 831-..., 
2VP 340 930-... und 2VP 340 931-...)

Das Set besteht aus 2 Reflektoren, jeweils einen für 
die rechte und die linke Leuchte, mit je einer Platine 
inklusive 4 roten LEDs und Adapterleitung zum Anschluss
an den Lampenträger.
Die Platine ist seewassergeschütz.
Einfaches Einrasten des Moduls in den Reflektor. Die 
beiden Laschen dienen zur planen Fixierung des Moduls.
Die Typprüfnummer ist sichtbar in die rechte Lasche 
eingeprägt. Gleichzeitig wird durch die Laschen die 
Typprüfnummer der Glühlampenversion abgedeckt.
24 V/1 W, Stromaufnahme = ca. 0,04 A

2VP 340 932-001*
2VP 340 932-011*

2VP 340 934-101*
2VP 340 934-111*

9XX 340 173-801*

1
1

1
1

1

EasyConn II Multifunktions-Heckleuchte 
für waagerechten Anbau.

Schluss-Dreieckrückstrahler-Brems-Blink-Nebel schluss-
Rückfahrleuchte mit 4 Schwingungsdämpfern, 7pol. 
EasyConn-Zentralstecker, 24 V. 

Schlusslichtfunktion hinter dem Dreieckrückstrahler 
mit 10 roten LEDs.
rechts (ohne Gummiarm)
links (ohne Gummiarm)
24 V/2 W, Stromaufnahme = 0,08 A

Mit 10 roten LEDs im Schlusslicht, mit Umriss- und 
Seitenmarkierungsleuchte in LED im Gummiarm.
2 weiße LEDs für Positionslicht
1 rote LED für Umrisslicht
2 gelbe LEDs für Seitenmarkierungslicht
rechts
links
24 V/1,5 W, Stromaufnahme = 0,05 A

2VP 340 942-001*
2VP 340 942-011*

2VP 340 940-101*
2VP 340 940-111*

1
1

1
1

11386

11779
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* Siehe Bemerkung auf Seite 2 zur LED-Leuchtenausfallkontrolle.
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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

Leuchte „DuraLED“ für waagerechten oder 
senkrechten Anbau.
Lichtscheibe glasklar. Mit 36 roten LEDs und 
vergossener 2.500 mm langer Leitung mit abisolierten 
Leitungsenden. Multivolt 9 V–33 V.
12 V/13 W, Stromaufnahme = ca. 1,08 A
24 V/13 W, Stromaufnahme = ca. 0,54 A

Schluss-Brems-Parkleuchte
Lichtscheibe glasklar, rotes Licht
Schlusslicht = 2 W
Bremslicht = 9 W
Parklicht = 2 W

Blinkleuchte für hinteren Anbau (Kategorie 2a)
Lichtscheibe glasklar, gelbes Licht, mit 36 gelben LEDs, 
mit integrierter Elektronik für die Ausfallkontrolle.
12 V/9 W, Stromaufnahme = ca. 0,75 A
24 V/9 W, Stromaufnahme = ca. 0,38 A

Mit patentierter Elektronik für die 
Blinkleuchtenausfallkontrolle. Siehe Seite 7–10.

Schluss-Brems-Blinkleuchte 
für waagerechten Anbau.

Leuchte „DuraLED“ Combi
Lichtscheibe glasklar, mit 40 LEDs und vergossener 
2.500 mm Leitung mit abisolierten Leitungsenden, 
Multivolt 8–28 V.

12 V/11 W, Stromaufnahme = ca. 0,92 A
24 V/11 W, Stromaufnahme = ca. 0,46 A

Bremslicht mit 24 roten LEDs, 5 W.
Schlusslicht mit 8 roten LEDs, von den 24 LEDs 
werden 8 LEDs mit reduzierter Leistung benutzt, 1 W.
Blinklicht mit 16 gelben LEDs, 5W.

Mit patentierter Elektronik für die 
Blinkleuchtenausfallkontrolle. Siehe Seite 7–10.

2SP 959 060-601*

2BA 959 070-631*

2SD 959 050-401*

1

1

1

Heckleuchte „Lean LED“
Schluss-Brems-Blinkleuchte für 
waagerechten oder senkrechten Anbau. 
Lichtscheibe glasklar, mit 24 LEDs  
Multivolt 9–32 V, 
mit 200 mm Leitung und AMP Stecker 

Blinklicht: 
12 V/1,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,125 A
24 V/2 W, Stromaufnahme = ca. 0,08 A
Schlusslicht: 
12 V/0,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,04 A
24 V/1 W, Stromaufnahme = ca. 0,04 A
Bremslicht: 
12 V/1 W, Stromaufnahme = ca. 0,08 A
24 V/1,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,06 A

Schutzart: IP 6K9K

2SD 343 910-017* 50

0533

0363

10176

1586

12393
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* Siehe Bemerkung auf Seite 2 zur LED-Leuchtenausfallkontrolle.
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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

100% LED-Multifunktions-Heckleuchte 
für den waagerechten Anbau
Lichtscheibe: glasklar außen; Rückstrahler innen rot
Mit 31 LEDs 24 V.

Schluß-Dreieckrückstrahler-Brems-Blink-Rückfahrleuchte mit 
500 mm Leitung und 7-pol. EasyConn Steckergehäuse. 
Sämtliche Lichtfunktionen in LED-Technik. Lichtscheibe mit 
Gehäuse dicht verklebt. Belüftung über Membran. 

Schlußlicht: 15 rote LEDs, 24 V/0,7 W Stromaufnahme = ca. 0,03 A 
Bremslicht: 15 rote LEDs, 24 V/5 W Stromaufnahme = ca. 0,21 A
Blinklicht: 15 gelbe LEDs, 24 V/3 W Stromaufnahme = ca. 0,125 A
Rückfahrlicht: 1 weiße LED, 24 V/5,5 W Stromaufnahme = ca. 0,23 A

Linke Leuchte mit zusätzlichem Abgang vom 7-pol. 
EasyConn Steckergehäuse in eine 500 mm lange Leitung 
mit 2-pol. EasyConn Steckhülsengehäuse zum Anschluss 
einer Nebelschlussleuchte. 

Links
Rechts nur mit 7-pol. Anschluss 

Links 1500 mm Leitung mit 6,3 mm Flachsteckhülsen
Rechts 2500 mm Leitung mit 6,3 mm Flachsteckhülsen 

Version für Zugfahrzeuge 
Schluss-, Rückstrahler-, Brems-, Blink- und Rückfahrleuchte, 
1500 mm Leitung mit 6,3 mm Flachsteckhülsen

Schutzart: IP 6K9K

Mit patentierter Elektronik für die 
Blinkleuchtenausfallkontrolle. Siehe Seite 7–10.

2VP 340 950-011*
2VP 340 950-021*

2VP 340 950-031*
2VP 340 950-041*

2VP 340 950-051*

1
1

1
1

1

2376
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* Siehe Bemerkung auf Seite 2 zur LED-Leuchtenausfallkontrolle.
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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

Heckleuchte „Oval“
Mit glasklarer Lichtscheibe, 24 LEDs, 
Multivolt 9–32 V, für waagerechten oder 
senkrechten Anbau, rechts und links einsetzbar, 180°
drehbar, 2 Karosserie-Befestigungsschrauben 
(diagonale Anordnung) mit 100 mm Leitungsgruppe.
Schutzart: IP 6K9K

Blinkleuchte
12 V/3 W, Stromaufnahme = ca. 0,25 A
24 V/3,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,15 A

Mit patentierter Elektronik für die 
Blinkleuchtenausfallkontrolle. Siehe Seite 7–10.

Schluss-Bremsleuchte
Bremslicht: 
12 V/2 W, Stromaufnahme = ca. 0,17 A
24 V/2,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,10 A
Schlusslicht
12 V/0,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,04 A
24 V/0,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,02 A

Schluss-Brems-Blinkleuchte 

Blinklicht:
12 V/1,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,125 A
24 V/2 W, Stromaufnahme = ca. 0,08 A
Bremslicht:
12 V/1 W, Stromaufnahme = ca. 0,08 A
24 V/1,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,06 A
Schlusslicht:
12 V/0,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,04 A
24 V/1 W, Stromaufnahme = ca. 0,04 A

Mit patentierter Elektronik für die 
Blinkleuchtenausfallkontrolle. Siehe Seite 7–10.

Schluss-Brems-Blinkleuchte nur für den 
senkrechten Einbau
Mit 4 poligen Deutsch-Stecker im Gehäuse integriert.

Mit patentierter Elektronik für die 
Blinkleuchtenausfallkontrolle. Siehe Seite 7–10.

2BA 343 390-071*

2SB 343 390-091*

2SD 343 390-011*

2SD 343 390-401*
2SD 343 390-407*

1

1

1

1
24

11785

11785

11785
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* Siehe Bemerkung auf Seite 2 zur LED-Leuchtenausfallkontrolle.
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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

Für An- bzw. Einbau.
mit 37 roten LEDs, 500 mm langer Leitung, 
ohne Stecker.

Schluss- Bremsleuchte, Lichtscheibe rot
24 V/5,7 W, Stromaufnahme = ca. 0,24 A
Schlusslicht = 0,7 W
Bremslicht = 5 W

Nebelschlussleuchte, Lichtscheibe rot
24 V/4 W, Stromaufnahme = ca. 0,17 A

Rückfahrleuchte Lichtscheibe glasklar,
mit 37 weißen LEDs.
24 V/5 W, Stromaufnahme = ca. 0,21 A
links
rechts

2SB 964 169-301*
2SB 964 169-307*

2NE 964 169-341*

2ZR 964 169-351*
2ZR 964 169-361*

1
36

1

1
1

Schluss-Brems-Blinkleuchte für den Anbau
Redesign der 964 169er Baureihe

Mit glasklarer Lichtscheibe, 24 LEDs, 
Multivolt 9–32 V und mit 500 mm 
Leitungsgruppe.

Blinklicht:
12 V/1 W, Stromaufnahme = ca. 0,08 A
24 V/1,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,06 A
Schlusslicht:
12 V/0,5 W, Stromaufnahme = ca.0,04 A
24 V/0,5 W, Stromaufnahme = ca.0,02 A
Bremslicht
12 V/1 W, Stromaufnahme = ca.0,08 A
24 V/1,5 W, Stromaufnahme = ca.0,06 A

Schutzart: IP 6K9K
Mit patentierter Elektronik für die 
Blinkleuchtenausfallkontrolle. Siehe Seite 7–10.

Schluss-Bremsleuchte für den Anbau
Bremslicht:
12 V/2 W, Stromaufnahme = ca. 0,17 A 
24 V/2,5 W, Stromaufnahme =ca. 0,10 A
Schlusslicht: 
12 V/0,5 W; Stromaufnahme = ca. 0,04 A
24 V/0,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,02 A

Schutzart: IP 6K9K

Blinkleuchte für den Anbau
12 V/1,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,125 A 
24 V/2 W, Stromaufnahme = ca. 0,08 A

Schutzart: IP 6K9K
Mit patentierter Elektronik für die 
Blinkleuchtenausfallkontrolle. Siehe Seite 7–10.

2SD 344 200-001*
2SD 344 200-007*

2SB 344 200-027*

2BA 344 200-037*

1
36

36

36

3810

814

23254

12371

12658

12658
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* Siehe Bemerkung auf Seite 2 zur LED-Leuchtenausfallkontrolle.
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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

Schluss-Brems-Blinkleuchte für den 
waagerechten Anbau

Mit rot/gelb/roter Lichtscheibe und schwarzem 
Gehäuse, 4 LEDs. 2 LEDs für Blinklicht, 1 LED für
Schlusslicht, 1 LED für Bremslicht.
Multivolt 9–32 V.

Blinklicht:
12 V/2 W, Stromaufnahme = ca. 0,17 A
24 V/3 W, Stromaufnahme = ca. 0,125 A
Schlusslicht:
12 V/1 W, Stromaufnahme= ca.0,08 A
24 V/2 W, Stromaufnahme= ca.0,08 A
Bremslicht:
12 V/2 W, Stromaufnahme= ca. 0,17 A
24 V/3 W, Stromaufnahme= ca. 0,125 A

Schutzart: IP 6K9K
Mit patentierter Elektronik für die 
Blinkleuchtenausfallkontrolle. Siehe Seite 7–10.

Schluss-Brems-Blinkleuchte für den 
waagerechten Einbau.
Als Einbauvariante flachaufbauend.

Auch einsetzbar im Gehäuse der Glühlampen Variante 
001 685-211 und –277.

2SD 344 100-101*

2SD 344 100-001*

1

1

Für waagerechten Anbau.

EuroLED mit schwarzer Grundplatte fest 
vergossen. Elektrischer Anschluss durch eine 
2.500 mm lange Leitung. Multivolt 9 V–33 V.

Schluss-/Bremsleuchte 
Lichtscheibe rot, mit 1 roten LED.
12 V/2,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,21 A
24 V/2,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,10 A

Nebelschlussleuchte
Lichtscheibe glasklar, mit 1 roten LED.
12 V/4 W, Stromaufnahme = ca. 0,33 A
24 V/4 W, Stromaufnahme = ca. 0,17 A

Rückfahrleuchte
Lichtscheibe weiß, mit 1 weißen LED.
12 V/2,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,21 A
24 V/2,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,10 A

Blinkleuchte
Lichtscheibe gelb, mit 1 gelben LED.
12 V/2,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,21 A
24 V/2,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,10 A

Mit patentierter Elektronik für die 
Blinkleuchtenausfallkontrolle. Siehe Seite 7–10.

2SB 959 821-601*

2NE 959 821-201*

2ZR 959 820-601*

2BA 959 822-601*

1

1

1

1

10208

13136

13136
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* Siehe Bemerkung auf Seite 2 zur LED-Leuchtenausfallkontrolle.
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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

Blinkleuchte für hinteren Einbau (Kategorie 2a) 

Mit gelber Lichtscheibe, 24 V
12 LEDs und 2.500 mm Leitung.

24 V/2 W, Stromaufnahme = ca. 0,08 A

Schutzart: IP 6K6, IP 6K7

Mit patentierter Elektronik für die 
Blinkleuchtenausfallkontrolle. Siehe Seite 7–10.

Schluss- Bremsleuchte für Einbau

Mit roter Lichtscheibe, 24 V, 
12 LEDs und 2.500 mm Leitung.

Schlusslicht: 24 V/1 W, Stromaufnahme = ca. 0,04 A
Bremslicht: 24 V/3 W, Stromaufnahme = ca. 0,125 A

Schutzart: IP 6K6, IP 6K7

Nebelschlussleuchte für Einbau

Lichtscheibe glasklar, mit 24 LEDs und 2.500 mm 
Leitung. Multivolt 9–33 V

12 V/3 W, Stromaufnahme = ca. 0,25 A
24 V/3 W, Stromaufnahme = ca. 0,13 A

Schutzart: IP 6K6, IP 6K7

Rückfahrleuchte für Einbau

Lichtscheibe glasklar, mit 24 LEDs und 2.500 mm 
Leitung. Multivolt 9–33 V

12 V/4 W, Stromaufnahme = ca. 0,33 A 
24 V/4 W, Stromaufnahme = ca. 0,17 A

Schutzart: IP 6K6, IP 6K7

2BA 959 011-301*
2BA 959 011-307*

2SB 959 010-301*
2SB 959 010-307*

2NE 959 011-501*
2NE 959 011-507*

2ZR 959 010-501*
2ZR 959 010-507*

1
10

1
10

1
10

1
10

12373

12373

11391

11391

K
ei

ne
 H

af
tu

ng
 fü

r 
D

ru
ck

fe
hl

er

* Siehe Bemerkung auf Seite 2 zur LED-Leuchtenausfallkontrolle.
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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

Blinkleuchte für hinteren Einbau (Kategorie 2a).

Mit glasklarer Lichtscheibe, 32 gelben LEDs, graues Ge-
häuse, mit Impuls für Blinkleuchtenausfallkontrolle.
Mit 500 mm Leitung, Einbau
24 V/2 W, Stromaufnahme = ca. 0,08 A

12 V/2 W, Stromaufnahme = ca. 0,17 A

Mit patentierter Elektronik für die 
Blinkleuchtenausfallkontrolle. Siehe Seite 7–10

Schluss-/Bremsleuchte
Mit roter Abschlussscheibe, 32 roten LEDs.
24 V/3 W, Stromaufnahme = ca. 0,13 A

12 V/3 W, Stromaufnahme = ca. 0,25 A

Mit glasklarer Abschlussscheibe, 32 roten LEDs.
12 V/3 W, Stromaufnahme = ca. 0,25 A

Schluss-Bremsleuchte für den 
senkrechten Einbau

Mit glasklarer Lichtscheibe, 32 roten LEDs, 12 V.

Schlusslicht: 
12 V/3 W, Stromaufnahme = ca. 0,25 A
Bremslicht: 
12 V/3 W, Stromaufnahme = ca. 0,25 A

Blinkleuchte für den 
senkrechten Einbau (Kategorie 2a)

Mit glasklarer Lichtscheibe und 32 gelben LEDs.

12 V/2 W, Stromaufnahme = ca. 0,17 A

Mit patentierter Elektronik für die 
Blinkleuchtenausfallkontrolle. Siehe Seite 7–10.

2BA 008 982-041*
2BA 008 982-047*

2BA 008 982-341*
2BA 008 982-347*

2SB 008 982-001*
2SB 008 982-007*

2SB 008 982-301*
2SB 008 982-307*

2SB 008 982-367*

2SB 008 982-207*

2BA 008 982-217* 

1
32

1
32

1
32 

1 
32

32

36

36

10880

12386

12386
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* Siehe Bemerkung auf Seite 2 zur LED-Leuchtenausfallkontrolle.
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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

Blinkleuchte für Hubladebühnen für hinteren
Anbau (Kategorie 2a).

Lichtscheibe glasklar, mit 2 gelben LEDs, 
Gehäuse aus Zinkdruckguss. 

Mit 190 mm vergossener Leitung
12 V/4 W, Stromaufnahme = ca. 0,33 A

Mit 190 mm vergossener Leitung
24 V/8 W, Stromaufnahme = ca. 0,33 A

Mit 190 mm vergossener Leitung
24 V/8 W, Stromaufnahme = ca. 0,33 A

Ohne patentierte Elektronik für die 
Blinkleuchtenausfallkontrolle. Bei Hubladebühnen ist
eine Blinkleuchtenausfallkontrolle nicht vorgeschrieben.

2BA 009 204-041*

2BA 009 204-051*

2BA 009 204-057*

1

1

20

Blinkleuchte

Lichtscheibe klar, mit 12 gelben LEDs, Kunststoffge-
häuse, geringes Gewicht, geringe Bautiefe, wasserge-
schützter Außensteckanschluß. Passend zu
Leuchtbaureihen 009 362-... und 009 001-...

12 V/1,5 W, Stromaufnahme = 0,125 A
24 V/1,5 W, Stromaufnahme = 0,0625 A

2BA 009 001-411* 
2BA 009 001-511*

1
1

6551

12390
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* Siehe Bemerkung auf Seite 2 zur LED-Leuchtenausfallkontrolle.
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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

Blinkleuchte für Hubladebühnen für hinteren
Anbau (Kategorie 2a).

Lichtscheibe glasklar, mit 12 gelben LEDs, Gehäuse aus
Zinkdruckguss. 2 Befestigungsschrauben M6, mit ver-
gossenen Leitungen. Schutzart: IP5K9K.
24 V/2,8 W, Stromaufnahme = ca. 0,12 A

12 V/2,8 W, Stromaufnahme = ca. 0,23 A

Für die Installation erforderlich:
Blinkgeber, 12 V 10–110 W
oder
Blinkgeber, 24 V 10–110 W

2BA 008 260-001*
2BA 008 260-007*

2BA 008 260-017*

4ZA 001 879-011*

4ZA 001 879-021*

1
20

20

1

1

Umrissleuchte für waagerechten Anbau.

Lichtscheibe glasklar, mit 3 roten LEDs, Gehäuse
schwarz. Multivolt 8 V–28 V.
12 V/0,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,04 A
24 V/0,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,02 A

mit 500 mm Leitung
mit 5.000 mm Leitung

2XA 959 560-401*
2XA 959 560-411* 

2
2

989

7574
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* Siehe Bemerkung auf Seite 2 zur LED-Leuchtenausfallkontrolle.
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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

Umrissleuchte mit integrierter Seiten markierungs-
leuchte im langen Gummiarm.

Lichtscheibe glasklar. Seitlich mit innenliegender gelber
Abdeckscheibe. Mit 500 mm Leitung und Quick-Link-
Verkabelung für seitlichen, stehenden Anbau an senk-
rechte Flächen. 2 weiße LEDs für Positionslicht, 1 rote 
LED für Umrisslicht und 2 gelbe LEDs für Seitenmarkie-
rungslicht, 24 V.
rechts 
links

Mit 500 mm Leitung und 2 pol. EasyConn-
Steckhülsengehäuse für seitlichen, stehenden Anbau 
an senkrechte Flächen. 2 weiße LEDs für Positionslicht, 
1 rote LED für Umrisslicht und 2 gelbe LEDs für 
Seitenmarkierungslicht.
rechts 
links
24 V/1,5 W, Stromaufnahme = 0,05 A

Umrissleuchte mit integrierter Seiten -
markierungsleuchte im kurzen Gummiarm.
Rechts und links verwendbar.

Lichtscheibe glasklar. Seitlich mit innenliegender gelber
Abdeckscheibe. Mit 500 mm Leitung und Quick-Link-
Verkabelung für seitlichen Anbau an senkrechte Flächen. 
2 weiße LEDs für Positionslicht, 1 rote LED für Umrisslicht
und 2 gelbe LEDs für Seitenmarkierungslicht, 24 V.

Mit 500 mm Leitung und 2 pol. EasyConn-
Steckhülsengehäuse für seitlichen Anbau an 
senkrechte Flächen. 2 weiße LEDs für Positionslicht, 
1 rote LED für Umrisslicht und 2 gelbe LEDs für 
Seitenmarkierungslicht.
24 V/1,5 W, Stromaufnahme = 0,05 A

Umrissleuchte mit integrierter Seiten-
 markierungsleuchte im langen Gummiarm.

Lichtscheibe glasklar. Seitlich mit innenliegender gelber
Abdeckscheibe. Mit 500 mm Leitung und Quick-Link-
Verkabelung. Für seitlichen, stehenden Anbau auf waage-
rechte Flächen. 2 weiße LEDs für Positionslicht, 1 rote 
LED für Um risslicht und 2 gelbe LEDs für 
Seitenmarkierungslicht, 24 V.
rechts
links

Mit 500 mm Leitung und 2 pol. EasyConn-Steck-
 hülsengehäuse. 2 weiße LEDs für Positionslicht, 
1 rote LED für Umrisslicht und 2 gelbe LEDs für 
Seitenmarkierungslicht.
rechts
links
24 V/1,5 W, Stromaufnahme = 0,05 A

2XS 340 418-121*
2XS 340 418-131*

2XS 340 418-021*
2XS 340 418-031*

2XS 340 447-001*

2XS 340 447-021*

2XS 340 448-021*
2XS 340 448-031*

2XS 340 448-001*
2XS 340 448-011*

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1
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* Siehe Bemerkung auf Seite 2 zur LED-Leuchtenausfallkontrolle.
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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

Signalleuchte für waagerechten und senkrechten
Einbau.

Verwendbar als Schluss- oder Umrissleuchte.
Lichtscheibe glasklar mit 2 roten LEDs. 
Mit Dichtung. Multivolt 8 V–28 V.
Stromaufnahme bei 12 V/0,5 W = ca. 0,04 A
Stromaufnahme bei 24 V/0,5 W = ca. 0,02 A

mit 500 mm Leitung und Kappen

mit 5.000 mm Leitung und Kappen

2XA 959 790-401* 
2XA 959 790-407* 
2XA 959 790-411*

2
30
2

Schlussleuchte mit Rückstrahler 
für waagerechten Anbau.

Lichtscheibe rot. Mit 2 roten LEDs. 

mit Dichtung und 5.000 mm Leitung, 
24 V/1,0 W, Stromaufnahme = ca. 0,04 A

mit Dichtung und 5.000 mm Leitung, 
12 V/0,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,04 A

2TM 964 295-091*
2TM 964 295-097*

2TM 964 295-101*
2TM 964 295-107*

1
20

1
20

Schlussleuchte mit Rückstrahler 
für waagerechten Anbau.

Lichtscheibe rot. Mit 2 roten LEDs, Grundplatte
schwarz, ohne Halter.

Mit 5.000 mm Leitung,
12 V/0,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,04 A

Mit 5.000 mm Leitung, 
24 V/1,0 W, Stromaufnahme = ca. 0,04 A

2TM 963 639-307*

2TM 963 639-317*

20

20

Schlussleuchte mit Rückstrahler1) 

für waagerechten oder senkrechten Anbau.

Bei waagerechten Anbau muss das LED-Feld zur Fahr-
zeugaußenseite zeigen. Bei senkrechtem Anbau darf
das LED-Feld nach oben oder nach unten zeigen.
Rotes Licht, mit 3 roten LEDs. Gehäuse schwarz. 
2 Löcher für Befestigungsschrauben B4,2. 

12 V/0,6 W, Stromaufnahme = ca. 0,05 A
Mit 500 mm Leitung

Mit 5.000 mm Leitung

24 V/1,2 W, Stromaufnahme = ca. 0,05 A
Mit 500 mm Leitung

Mit 5.000 mm Leitung

Mit 5000 mm Leitung und 2 pol. Easyconn Steckergehäuse
mit 300 mm Leitung mit Quick-Link-Kupplung 
incl. Klemmstück zur Kontaktierung einer 
2-adrigen Flachleitung, 24 V 1,2 W

mit 5.000 mm Leitung mit Quick-Link-Kupplung 
incl. Klemmstück zur Kontaktierung einer 
2-adrigen Flachleitung, 24 V 1,2 W

2TM 008 645-081*
2TM 008 645-087*

2TM 008 645-091*

2TM 008 645-061*
2TM 008 645-067*

2TM 008 645-071*
2TM 008 645-077*
2TM 008 645-351*
2TM 008 645-651*
2TM 008 645-657

2TM 008 645-661*
2TM 008 645-667*

1
50

1

1
50

1
50
1
1
50

1
50

7597

1395

1398

1) Auch als Umrissleuchte mit Rückstrahler verwendbar.

0302

9808
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* Siehe Bemerkung auf Seite 2 zur LED-Leuchtenausfallkontrolle.
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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

Schluss- Umrissleuchte für waagerechten 
oder senkrechten Anbau an Anhänger und Sattel-
auflieger mit Kasten. 

Lichtscheibe glasklar, mit 2 roten LEDs, mit Tülle.
Grundplatte und Kappen aus grauem Kunststoff. 
Mit Prismenstab als Lichtaustrittskörper. 2 Löcher, 
Ø 5,4 mm, für Befestigungsschrauben.

12 V/0,7 W, Stromaufnahme = ca. 0,06 A

24 V/1,4 W, Stromaufnahme = ca. 0,06 A

2XS 008 078-011*

2XS 008 078-001*
2XS 008 078-007*

1

1
60

Schlusslicht und Bremslicht 
für rückwärtigen Einbau.

Lichtscheibe glasklar, mit 12 roten LEDs. 
Passend zur Leuchtenreihe 008 221-...

12 V/1,8 W, Stromaufnahme = ca. 0,15 A

24 V/1,8 W, Stromaufnahme = ca. 0,075 A

12 V/2,1 W, Stromaufnahme = ca. 0,175 A
24 V/2,1 W, Stromaufnahme = ca. 0,0917 A

2SA 008 405-021*
2SA 008 405-027*
2SA 008 405-011*
2SA 008 405-017*
2SB 008 405-101*
2SB 008 405-091*

1
60
1
60
1
1

Schluss-, Bremslichtring ECE

Lichtscheibe, mit 16 LEDs. Passend  zur 
Leuchtenbaureihe 009 001...
12 V (glasklar) 0,1 W/2,3 W, 0,0083 A/0,2 A
12 V (rot) 0,1 W/2,3 W, 0,0083 A/0, 2A
24 V (rot) 0,2 W/4,6 W, 0,0083 A/0, 2A

2SB 009 362-021*
2SB 009 362-041*
2SB 009 362-011*

1
1
1

Schluss-, Brems-, Blinkleuchte SAE für den 
hinteren Einbau

Kombinierte Schluss-, Brems-, Blinkleuchte für Fahr-
zeuge mit SAE-Zulassung grösser und kleiner 2030 mm
Fahrzeugbreite.

Lichtscheibe glaskar, mit 24 roten LEDs. Passend zur
Leuchtenbaureihe 009 362-..., 009 001-...

12 V (glasklar) 2,8 W, Stromaufnahme = 0,23 A 2SD 009 362-201* 1

1197

0515

7747

7748
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* Siehe Bemerkung auf Seite 2 zur LED-Leuchtenausfallkontrolle.
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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

Kombinierte Schluss-, Bremsleuchte

Lichtscheibe glasklar, mit 12 roten LEDs, Kunst-
stoffgehäuse, geringes Gewicht, geringe Bautiefe, 
wassergeschützter Außensteckanschluß. Passend 
zu Leuchtenbaureihen 009 362-... und 009 001-...

12 V/0,4 W/2,6 W, Stromaufnahme = 0,03 A/0,22 A
24 V/0,4 W/2,6 W, Stromaufnahme = 0,017 A/0,11 A

2SB 009 001-401*
2SB 009 001-501*

1
1

Zusatzbremsleuchte für waagerechten Anbau.

Mit 12 roten LEDs, in brillianter Optik mit 
3D-Tiefen wirkung durch Einbettung jeder 
LED in einen separaten Reflektor.

12 V/1,8 W, Stromaufnahme = ca. 0,15 A

12 V, mit Gummiunterlage
24 V, Schraubversion
12 V/1,8 W, Stromaufnahme = ca. 0,15 A
24 V/1,8 W, Stromaufnahme = ca. 0,08 A

2DA 343 800-001*
2DA 343 800-007*

2DA 343 800-057*
2DA 343 800-047*

1
36

48
48

Zusatzbremsleuchte*) für waagerechten Einbau.

Mit 12 roten LEDs und ange schlagener Anschluss-
leitung.

Mit roter Lichtscheibe
12 V/2 W, Stromaufnahme = ca. 0,17 A

24 V/2 W, Stromaufnahme = ca. 0,08 A

Mit roter Lichtscheibe und Befestigungsmaterial
24 V/2 W, Stromaufnahme = ca. 0,08 A

Mit glasklarer Lichtscheibe 
12 V/2 W, Stromaufnahme = ca. 0,17 A

24 V/2 W, Stromaufnahme = ca. 0,08 A

2DA 959 071-537*

2DA 959 071-737*

2DA 959 071-757*

2DA 959 071-037*

2DA 959 071-237*

10

10

10

10

60

7547

7715

*) Die Leuchte kann hinter der Heckscheibe angebaut werden. Für Heckscheibenwinkel zur Horizon-
talen von 75° bis 90°. Der Transmissionsgrad der Heckscheibe ist zulässig von 80 % bis 90 %.

1239
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* Siehe Bemerkung auf Seite 2 zur LED-Leuchtenausfallkontrolle.
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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

Zusatzbremsleuchte für waagerechten oder 
senkrechten Anbau.

Mit 10 roten LEDs und 3.000 mm Leitung. 
2 Löcher, Ø 3 mm, für Befestigungsschrauben. 

Lichtscheibe und Kappen rot, für Befestigungs -
schrauben. 
12 V/0,7 W, Stromaufnahme = ca. 0,06 A

24 V/1,4 W, Stromaufnahme = ca. 0,06 A

Lichtscheibe und Abdeckkappen rauchglasfarben, 
für Befestigungs schrauben. 
12 V/0,7 W, Stromaufnahme = ca. 0,06 A

24 V/1,4 W, Stromaufnahme = ca. 0,06 A

Lichtscheibe und Abdeckkappen rot, für 
Befestigungs schrauben. Selbstklebend, für 
Befestigungsöffnungen 
12 V/0,7 W, Stromaufnahme = ca. 0,06 A

24 V/1,4 W, Stromaufnahme = ca. 0,06 A

Lichtscheibe und Abdeckkappen rauchglasfarben, 
für Befestigungs schrauben. Selbstklebend. 
12 V/0,7 W, Stromaufnahme = ca. 0,06 A

24 V/1,4 W, Stromaufnahme = ca. 0,06 A

Lichtscheibe blau und Abdeckkappen grau, für 
Befestigungs schrauben. Mit ECE-Typprüfung.
12 V/0,7 W, Stromaufnahme = ca. 0,06 A

Lichtscheibe rot, ohne Abdeckkappen und Buchse 
selbstklebend. 
12 V/0,7 W, Stromaufnahme = ca. 0,06 A

2DA 343 106-001*
2DA 343 106-007*

2DA 343 106-011*
2DA 343 106-017*

2DA 343 106-021*
2DA 343 106-027*

2DA 343 106-031*
2DA 343 106-037*

2DA 343 106-201*
2DA 343 106-207*

2DA 343 106-211*
2DA 343 106-217*

2DA 343 106-221*
2DA 343 106-227*

2DA 343 106-231*
2DA 343 106-237*

2DA 343 106-307*

2DA 343 106-407*

1
30

1
30

1
30

1
30

1
30

1
30

1
30

1
30

30

30

7696
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* Siehe Bemerkung auf Seite 2 zur LED-Leuchtenausfallkontrolle.
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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

Zusatzbremsleuchte für Einbau, 
z. B. in Heckspoiler.

Lichtscheibe glasklar. Mit 20 roten LEDs und beige-
 fügten Befestigungsschrauben. Mit PMMA Licht-
 scheibe, Befestigung von außen. Zulässige Toleranz 
der Leuchte: +5° und –5° parallel zur Fahrbahn.
12 V, 3 W, Stromaufnahme = ca. 0,25 A

Zubehör
Leitung mit Tülle

2DA 007 858-037*

8KA 146 751-007

32

56

Kennzeichenleuchte für Anbau links und rechts
neben dem Kennzeichenschild (520 x 120 mm).

Lichscheibe glasklar, mit 2 weißen LEDs, Gehäuse 
und Sockel aus schwarzem Kunststoff, Lampenträger
mit Schwingungsdämpfung, mit 2 verstemmten 
Schrauben, Multivolt 10–33 Volt.
12 V/0,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,04 A
24 V/0,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,02 A

mit 500 mm Leitung und 2-pol. EasyConn 
Steckhülsengehäuse

mit 2.500 mm Leitung

2KA 959 640-661*

2KA 959 640-607*

1

8

Kennzeichenleuchte für Anbau oberhalb 
des Kennzeichenschildes.

3 Kennzeichenleuchten zur Beleuchtung des Kenn-
zeichenschildes 520 mm x 120 mm erforderlich.

Mit 2.500 mm Leitung und 2 weißen LEDs, 
Multivolt 10–33 V, 
12 V/0,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,04 A 
24 V/0,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,02 A 

2KA 959 640-102* 3

4068

4068

1224
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* Siehe Bemerkung auf Seite 2 zur LED-Leuchtenausfallkontrolle.
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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

Kennzeichenleuchte für Anbau rechts oder links 
neben dem Kennzeichenschild (520 x 120 mm) 
Nur 1 Leuchte zur Ausleuchtung erforderlich.

Lichtscheibe glasklar, mit 4 LEDs,
Gehäuse aus schwarzem Kunststoff
Mit Flachstecker 6,3 x 0,8

24 V/1 W, Stromaufnahme = ca. 0,04 A
12 V/1 W, Stromaufnahme = ca. 0,08 A 

24 V mit 500 mm Leitung und 
2-pol. EasyConn Stecker

24 V mit 2000 mm Leitung und 
Flachstecker 6,3 x 0,8 

24 V mit 500 mm Leitung und 
Quick Link Verbindungsstück

Kennzeichenleuchte für Einbau oberhalb 
des Kennzeichenschildes (520 x 120 mm) 
2 Leuchten zur Beleuchtung des 
Kennzeichen schildes erforderlich

Mit Flachstecker 6,3 x 0,8 
24 V/1 W, Stromaufnahme = ca. 0,04 A
12 V/1 W, Stromaufnahme = ca. 0,08 A

Schutzart: IP 6K9K

2KA 010 278-021*
2KA 010 278-321*

2KA 010 278-051*

2KA 010 278-031* 

2KA 010 278-041*

2KA 010 278-011*
2KA 010 278-311*

1
1

1

1

1

1
1

2609

2609
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* Siehe Bemerkung auf Seite 2 zur LED-Leuchtenausfallkontrolle.
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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

K-LED

Kennleuchte mit 2 LED-Discs mit gelbem Licht
und Gummiunterlage.

Aluminiumgehäuse. Lichthaube mit glasklarem PMMA
mit Bajonettverschluss.

Nennspannung 12 V/24 V
Betriebsspannung 9–32 V
Einfachblitz 12 V 2 A /24 V 0,9 A
Doppelblitz 12 V 2,4 A /24 V 1,1 A

Mit gelbem Gehäuse 
Mit silberfarbigem Gehäuse 
Mit schwarzem Gehäuse

Ersatzteile:
Lichthaube (PMMA), für orange
Lichthaube (PMMA), für silber
Lichthaube (PMMA), für schwarz

2XD 009 386-021 
2XD 009 386-121
2XD 009 386-421 

9EL 863 943-071
9EL 863 943-061
9EL 863 943-081

1
1
1

1
1
1

Mega Beam LED
Arbeitsscheinwerfer mit Aluminiumgehäuse, mit
4 weißen LEDs, mit 2.000 mm Leitung. 
Multivolt 9–31 V. 

12 V/7 W, Stromaufnahme = ca. 0,6 A
24 V/7 W, Stromaufnahme = ca. 0,3 A
Stehender Anbau
Hängender Anbau
Stehender Anbau, Multivolt 36 V–80 V 7W, 
Strohmaufnahme max. 0,7 A.

1GM 996 136-101
1GM 996 136-111

1GM 996 136-131

1
1

1

6518 e1 4238
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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

Innenleuchte „SpotLED“ verstellbar, für Einbau.

Mit 1 weißen LED, verstellbarer Spot (20°), elektri-
scher Anschluss durch eine 200 mm lange Leitung.
Multivolt 9–31 V, schmale Ausleuchtung.

Mit blauem ambienten CELIS® Ring mit 
Schraub- oder Federbefestigung
Blende weiß
Blende schwarz

Spot
12 V/2,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,21 A
24 V/2,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,10 A
Ambienter CELIS® Ring
12 V/0,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,04 A
24 V/0,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,02 A

Ohne CELIS® Ring, mit weißen Abschlussblenden
und Schraubbefestigung.

Mit rotem ambienten CELIS® Ring, mit schwarzen 
Abschlussblenden und Schraubbefestigung.

Mit blauem ambienten CELIS® Ring, mit schwarzen
Abschlussblenden; mit Schraub- und Federbe-
festigung.

2JA 343 700-071
2JA 343 700-271

2JA 343 700-051

2JA 343 700-167

2JA 343 700-271

1
1

1

30

1

Innenleuchte „Spot LED“ fix, für Einbau.
1 weiße LED, Gehäuse Schwarz, Lichtscheibe klar 
mit mattiertem Rand. Elektrischer Anschluss durch 
eine 200 mm lange Leitung. Multivolt 9–31 V. Schmale Aus-
leuchtung. Wechsel zwischen weißer Funktions-
beleuchtung und ambientem Nachtdesign (CELIS® Ring)
möglich. IP69, Temperaturbereich –40 °C bis +60 °C

Spot
12 V/2,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,21 A
24 V/2,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,10 A
Ambienter CELIS® Ring
12V/0,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,04 A
24V/0,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,02 A

Mit rotem ambienten CELIS® Ring, mit weißen 
Abschlussblenden und Schraubbefestigung.

Mit blauem ambienten CELIS® Ring, mit grauen
Abschlussblenden, Schraub- und Federbefestigung.

2JA 343 680-067

2JA 343 680-127

30

30
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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

Spot LED Rund
1 weiße LED, Gehäuse schwarz, Lichtscheibe klar 
mit mattiertem Rand, elektrischer Anschluss durch 
eine 200 mm lange Leitung. Multivolt 9–31 V, schmale
Ausleuchtung. Wechsel möglich zwischen weißer 
Funktionsbeleuchtung und ambientem Nachtdesign.
Spot
12 V/2,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,21 A
24 V/2,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,10 A
Ambienter CELIS® Ring
12 V/0,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,04 A
24 V/0,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,02 A
Einbau, fix Blende schwarz
Schraubmontage, mit weißem ambienten CELIS® Ring
Einbau, verstellbar (Schwenkwinkel 20 Grad)
Blende weiß, Schraub- und Federmontage, 
mit blauem ambienten CELIS® Ring

2JA 343 980-217

2JA 343 790-107

48

30

Mini OvalLED für Einbau.
4 weiße LEDs, 1 LED für ambientes Licht, Lichtscheibe
brillant und glasklar, schwarzes Gehäuse, wahlweise mit
oder ohne schwarzen Rahmen und Schalter; 
ambiente Beleuchtung zuschaltbar, elektrischer 
Anschluss durch eine 150 mm lange Leitung. 
Ausleuchtung für den seitlichen Fahrer- oder 
Instrumentalbereich. IP69, Temperaturbereich 
–40 °C bis + 60 °C

12 V/6 W, Stromaufnahme = ca. 0,5 A
24 V/6 W, Stromaufnahme = ca. 0,25 A

12 V rot ambient, ohne Rahmen und Schalter
Premium G-LED
12 V blau ambient, ohne Rahmen und Schalter
Premium G-LED
12 V rot ambient, mit Rahmen und Schalter
Premium G-LED 
12 V blau ambient, mit Rahmen und Schalter
Premium G-LED

2JA 343 570-011

2JA 343 570-117

2JA 343 570-051

2JA 343 570-157

1

48

1

48

Innenleuchte „SpotLED“ flexibel, für Anbau.

Mit 1 weißen LED, elektrischer Anschluss durch eine 
120 mm lange Leitung. Multivolt 9–31 V, schmale 
Ausleuchtung, optimal für Kartenlesen. 

12 V/2,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,20 A
24 V/2,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,10 A 

Blende weiß
Mit flexibel einstellbarem Arm, 150 mm
Mit flexibel einstellbarem Arm, 400 mm

Blende schwarz
Mit flexibel einstellbarem Arm, 150 mm
Mit flexibel einstellbarem Arm, 400 mm

Blende schwarz mit 1 roten LED
Mit flexibel einstellbarem Arm, 400 mm

2JA 343 720-011
2JA 343 720-111

2JA 343 720-021
2JS 343 720-121

2JA 343 720-157

1
1

1
1
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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

Innenleuchte „CargoLED“, für Einbau.

Mit glasklarer Lichtscheibe, 4 weißen LEDs und 
aluminiumfarbenem Einbaurahmen. Elektrischer 
Anschluss durch eine 310 mm lange Leitung.
Multivolt 9–31 V, breitere Ausleuchtung im nahen 
Vorfeld. 

ADR/GGVS geprüft. 
IP 69, Temperaturbereich –40 bis +60 °C.

12 V/6 W, Stromaufnahme = ca. 0,5 A 
24 V/6 W, Stromaufnahme = ca. 0,25 A

ambiente Funktionsbeleuchtung

2JB 343 227-001

2JB 343 227-047

1

12

Rechteckige Innenleuchte „DuraLED“,  
für Anbau.

Fest mit weißer Grundplatte vergossen. Mit glasklarer
Lichtscheibe, 36 weißen LEDs und weißem Gehäuse.
Elektrischer Anschluss durch eine 2.500 mm lange 
Leitung. Multivolt 9–31 V, breite horizontale und schmale
vertikale Ausleuchtung.

12 V/9 W, Stromaufnahme = ca. 0,75 A
24 V/9 W, Stromaufnahme = ca. 0,38 A

2JA 959 037-511 1

Innenleuchte „EuroLED“, 
für waagerechten Anbau.

Lichtscheibe klar, mit 1 weißen LED. Mit schwarzer
Grundplatte fest vergossen. Elektrischer Anschluss
durch eine 2.500 mm lange Leitung. 
Multivolt 9–31 V.

12 V/4 W, Stromaufnahme = ca. 0,33 A
24 V/4 W, Stromaufnahme = ca. 0,17 A

Innenleuchte „EuroLED Touch“

Lichtscheibe klar, mit 1 weißen LED. 
8 rote LEDs mit sensitivem Schalter, für An/Aus-
Funktion und Dimmen sowie Wechsel zwischen 
weißem und rotem Licht.

12 V/3 W, Stromaufnahme = ca. 0,25 A
24 V/3 W, Stromaufnahme = ca. 0,13 A

schwarze Blende
weiße Blende

2JA 959 820-501

2JA 959 950-031

2JA 959 950-017
2JA 959 950-041

1

1

12
1
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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

Innenleuchte für Anbau mit 
Schraubbefestigung.

Mit 10 weißen LEDs, mit grauer Grundplatte fest 
vergossen. Elektrischer Anschluss durch eine 1000 mm
lange Leitung. Breite Ausleuchtung im nahen Vorfeld. 
IP 69, Temperaturbereich –40 bis +60 °C.

12 V/1,8 W, Stromaufnahme = ca. 0,15 A
24 V/3,6 W, Stromaufnahme = ca. 0,15 A

2JA 343 606-007
2JA 343 606-017

30
30

Innenleuchte „Mini ThinLED“, für Anbau mit 
Schraubbefestigung.

Mit 5 weißen LEDs, in grauer Grundplatte fest ver-
gossen. Elektrischer Anschluss durch eine 180 mm 
lange Leitung. Breite Ausleuchtung im nahen Vorfeld.
IP 69, Temperaturbereich –40 bis +60 °C.

12 V/2,8 W, Stromaufnahme = ca. 0,23 A 
12 V/2,8 W, Stromaufnahme = ca. 0,23 A 
24 V/2,8 W, Stromaufnahme = ca. 0,12 A

2JA 343 660-101
2JA 343 660-107
2JA 343 660-117

1
30
30

Einstiegleuchten für Einbau.

Stufenleuchte, Not- und Nachtbeleuchtung. Lichtscheibe
glasklar, mit 2 LEDs, Dichtung, Befesti gungsschrauben und
Schraubenkappen. Staub- und wasserdicht, mit Verpolungs-
schutz. Multivolt 10–33 V.

12 V/0,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,04 A
24 V/0,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,02 A

Stufenleuchte mit 2 weißen LEDs
Elektrischer Anschluss durch eine 120 mm lange Leitung.

Elektrischer Anschluss durch eine 150 mm lange Leitung
und 2poligen Packard-Stecker.

Stufenleuchte mit 2 blauen LEDs
elektrischer Anschluss durch eine 120 mm lange Leitung.

2XT 959 510-427

2XT 959 510-467

2XT 959 510-657

36

24

36

Innenleuchte für Aufbau.

Lichtscheibe glasklar.
12 V/0,7 W, Stromaufnahme = ca. 0,06 A 

Innenleuchte mit weißen LEDs
Mit Prismenstab als Lichtaustrittskörper

2JA 008 078-031 1
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Abbildung Beschreibung Artikel-Nummer Vp.

Innenleuchte, vergossen, für Einbau.

Lichtscheibe glasklar, mit 10 weißen LEDs, 
2.500 mm Leitung, mit Schrauben, Schrauben-
kappen, Dichtung und Kabelverbinder.

12 V/2 W, Stromaufnahme = ca. 0,17 A
24 V/2 W, Stromaufnahme = ca. 0,08 A

2JA 959 073-001
2JA 959 073-201

1
1

Stufenleuchte für Einbau.

Lichtscheibengehäuse klar, mit 1 LED, elektrischer 
Anschluss durch eine 100 mm lange vergossene 
Leitung, Abdeckkappe weiß, Dichtung, Montage 
wahlweise mit 2 Schrauben oder mit Schnapp-
 befestigung möglich. Multivolt 9–31 V. Breite 
Ausleuchtung im Nahbereich.

12 V/0,5 W, Stromaufnahme = ca. 0,04 A
24 V/0,5 W, Stromaufnahme= ca. 0,02 A

Stufenleuchte mit weißen LEDs
Stufenleuchte mit blauen LEDs

2JA 998 560-017
2JA 998 560-057

20
20

Einstiegleuchte für Einbau.

Cockpit- oder Kartenleseleuchte, Not- und 
Nacht beleuchtung. Lichtscheibe glasklar, mit weißem 
Ring zur Abdeckung der 3 Befestigungs schrauben. 
Mit 120 mm Leitung, Dichtung und Befestigungs-
 schrauben. Staub- und wasserdicht, mit Verpolungs-
 schutz. Multivolt 9–31 V.

12 V/1 W, Stromaufnahme = ca. 0,08 A
24 V/1 W, Stromaufnahme = ca. 0,04 A

Einstiegleuchte mit 4 blauen LEDs
Einstiegleuchte mit 4 weißen LEDs

2XT 959 500-207
2XT 959 500-677

24
24

Innenleuchte für Einbau.

Mit 12 weißen LEDs.
12 V/1,8 W, Stromaufnahme = ca. 0,15 A

Mit 12 blauen LEDs.
12 V/1,8 W, Stromaufnahme = ca. 0,15 A

2PF 008 405-061

2JA 008 405-081

1

1

10002520a
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Hella KGaA Hueck & Co.
Kunden-Service-Center
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt/Germany
Internet: www.hella.com

Deutschland:
Tel.: 01 80-5-25 00 01 (0,12 €/Min.)
Fax: 01 80-2-25 00 01 (0,06 € je Verbindung)
International:
Phone: +49 2941 38-0
Fax: +49 2941 38-7133
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Hella Handel Austria GmbH
Zentrale Wien:
Deutschstraße 6
1239 Wien/Österreich
Tel.: +43 (0) 1/614 60-0
Fax: +43 (0) 1/614 60-2141
verkauf.wien@hella.com
www.hella.at

Kompetenzzentrum Linz:
Nebingerstraße 3
4020 Linz/Österreich
Tel.: +43 (0) 732/66 38 52-0
Fax: +43 (0) 732/66 38 52-2315
verkauf.linz@hella.com
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Hella Trailer Systems GmbH
Amstetter Straße 32
89191 Nellingen
Telefon +49 7337 9615-0
Telefax +49 7337 9615-15
Internet: www.hella.de/trailer


