
PRODUKTINFO
Q90 LED compact

➔➔ Innovativ, kompakt arbeidslyskaster
➔➔ Korrosjonsfritt og varmeledende plasthus
➔➔ Også tilgjengelig som ryggelyskaster

PRODUKTEGENSKAPER
Q90 LED compact er en robust arbeidslyskaster i universell, 
tiltalende design. Det innovative, varmeledende plasthuset 
er i tillegg forsynt med kjøleribber som sørger for å lede 
bort varmen fra høyeffekts-LED-ene. Fordelen med det nye 
materialet er fullkommen korrosjonsresistens i tillegg til lav 
vekt.

Lyseffekten fra de fire høyeffektsdiodene er på hele 
1200 lumen. Lyset fordeles med en spesielt utviklet 
multifasettreflektor og sørger for homogen lysfordeling. 
Dermed egner Q90 LED compact seg perfekt til belysning av 
nærområdet. Samtidig ligger energiforbruket på bare 15 watt.

Med en fargetemperatur på 6500° kelvin er lyset fra LED-
arbeidslyskasteren svært likt dagslyset. Det gjør at det er 
enklere å skjelne mellom farger i mørket, og dermed blir 
det betydelig lettere for det menneskelige øyet å oppfatte 
sanseinntrykkene. Dermed blir man ikke så fort sliten i øynene 
av å arbeide i mørket.
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Belysning av nærområde Langtrekkende belysning

SORTIMENTSOVERSIKT

LYSFORDELING
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TEKNISKE DETALJER
Tekniske data

Driftsspenning/ 
nominell spenning 9 – 32 V

Anbefalt  
hellingsvinkel 12°

Lyskildetype 4 høyteffekts-LED-er

Effektbehov 15 W

Lysytelse 1200 lm

Fargetemperatur Arbeidslyskastere: 6500 kelvin
Ryggelyskastere: 5000 kelvin

Kapslingsklasse IP 6K9K og IP 6K7

Typegodkjenning , ECE-R10

Hus Varmeledende kunststoff

Lysåpning 90 x 90 mm

Vekt 380 g

Målskisse

Arbeidslyskastere
1GA 996 284-…

Ryggelyskastere
2ZR 996 284-…

-001/-002* -011/-012* -081 -091 -501 -511

Belysning av nærområde X – X – X X

Langtrekkende belysning – X – X – –

Montering stående X X X X X X

Montering hengende X X X X X X

Svingfot/bøylevidde 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm

DEUTSCH-støpsel – – X X – X

Tilkobling 500 mm kabel 500 mm kabel 150 mm kabel +  
DT-støpsel

150 mm kabel +  
DT-støpsel 2000 mm kabel 500 mm kabel + 

DT-støpsel

Overopphetingsvern X X X X X X

Polvendingsvern X X X X X X

ADR/RID/IMDG-godkjent – – X X – X

ECE-R23 rygge- 
lyskastere godkjenning – – – – X X

* Spesielt utformet emballasje


