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KURZ-INFO
Halogen 90 mm Performance Scheinwerfer

PRODUKTMERKMALE

 ➔ Halogen-Scheinwerfer in Abblendlicht- und in Fernlicht-Ausführung
 ➔ Optimierte Ausleuchtung
 ➔ Kombinierbar mit weiteren 90 mm Modulen

Die Halogen 90 mm Performance Scheinwerfer verfügen 
über eine 50 mm DE Linse und sorgen für eine optimierte 
 Ausleuchtung. Die Abblendlicht- und Fernlicht-Module sind 
dank erhöhter Qualität für den Einsatz auf Langstrecken 
 geeignet. Des Weiteren  zeichnen sich die Scheinwerfer 
durch ein leichtes Magnesiumgehäuse, eine optiklose und 
gehärtete Glasabschlussscheibe sowie einen  hochwertigen 
 Aluminium-Reflektor und eine spritzwassergeschützte 
 Steckverbindung aus. 

Die Abblendlicht- und Fernlicht-Module sind in 12 V und 24 V 
sowie für den Rechts- oder Linksverkehr erhältlich. Es kann 
zwischen einer Performance-,  Premium- oder Classic-Befes-
tigung gewählt werden. Passgenaue Einstellschrauben sind 
im Lieferumfang enthalten. Die langlebigen  Glühbirnen sind 
zudem für den Heavy-Duty-Einsatz geeignet.



VORTEILE DER PERFORMANCE-BAUREIHE

VERGLEICH DER LICHTVERTEILUNG ABBLENDLICHT UND FERNLICHT

Durch das Einbringen von Felderfahrungen aus unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, aber auch die konsequente Weiterentwicklung 
z. B. der Lichttechnologie und deren Umsetzung in Produkte, kann das 90 mm Modulscheinwerferprogramm stets neue Maßstäbe setzen.

Mechanisch:
 ➔ Optimiertes Belüftungssystem Nito-Element (Textilmembrane) 

verhindert Eindringen von Staub (Dieselruß) und elementarer 
Feuchtigkeit in den Scheinwerfer – unverminderte  Lichtleistung 
über die Nutzungsdauer des Fahrzeugs hinaus. 

 ➔ Mit dem  Befestigungssystem (in verstärkter Ausführung) 
erfüllt der Scheinwerfer die hohen Prüfanforderungen der 
 Zielgruppen Truck und Baumaschinen. 

 ➔ Wassergeschütztes Standardsteck system für Glühlampen.

Lichttechnisch:
 ➔ Die weiterentwickelte Reflektorgeometrie und die Nutzung 

der robusten H1-Glühlampe entsprechen dem  technischen 
Stand der Lichttechnik in den aktuellen  Hauptscheinwerfern 
für die Automobilindustrie und bringen eine optimierte 
 Ausleuchtung: 

 ➔ vergrößerte Breitenstreuung
 ➔ mehr Reichweite
 ➔ bessere Homogenität und Intensität

Halogen 90 mm Performance Abblendscheinwerfer

Halogen 90 mm Performance Fernscheinwerfer



Technische Daten

Abblendlicht Fernlicht

Spannung 12 V oder 24 V 12 V oder 24 V

Funktionen Abblendlicht Fernlicht, mit oder ohne Positionslicht

Stecker 8JD 156 151-807 8JD 156 151-807

Gewicht 583 g 360 g

Temperatur -40°C bis +50°C -40°C bis +50°C

Material Lichtscheibe gehärtetes Glas gehärtetes Glas

Material Gehäuse Magnesium Magnesium

IP-Schutzart IP 5KX, IP X4K, IP X9K IP 5KX, IP X4K, IP X9K

Spezifikation          

HELLA Norm 67001 Klasse 9: Nutzfahrzeuge,  Zugmaschinen 
und Aufbauten (NKW), Stadt- und Reisebusse, Rettungsfahr-
zeuge, Behörden,  Gemeinden, Straßenbahnen, Gabelstapler

         

HELLA Norm 67101: Klasse 3.1: Caravan Standard, Klasse 3.2: 
 Caravan Premium, Klasse 4.1: Bus / Tram, Klasse 6.1: NKW, 
Klasse 7.2: Agro Plus

Typprüfung  2397 /  2398 / CCC  2397 /  2398 / CCC

Maßskizzen

Halogen 90 mm Performance Abblendscheinwerfer Touristenlösung für Linksverkehr

Halogen 90 mm Performance Fernscheinwerfer

TECHNISCHE DETAILS
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PROGRAMMÜBERSICHT UND ZUBEHÖR

Produktbild Beschreibung Spannung Lichtquelle Befestigung Artikelnummer

Halogen 90 mm Performance Abblendscheinwerfer*

Abblendlicht  
Rechtsverkehr

12 V

Halogen H1

Premium 1BL 247 042-177

Performance 1BL 247 042-007

24 V
Premium 1BL 247 042-197

Classic 1BL 247 042-157

Abblendlicht  
Linksverkehr

12 V

Halogen H1

Premium 1ML 247 042-187

Performance 1BL 247 042-027

24 V
Premium 1ML 247 042-207

Classic 1ML 247 042-167

Halogen 90 mm Performance Fernscheinwerfer

Fernlicht mit  
Positionslicht

12 V

Halogen H1

Premium 1K0 247 043-117

Performance 1K0 247 043-007

24 V
Premium 1K0 247 043-137

Classic 1K0 247 043-097

Fernlicht ohne  
Positionslicht

12 V

Halogen H1

Premium 1K0 247 043-127

Performance 1K0 247 043-017

24 V
Premium 1K0 247 043-147

Classic 1K0 247 043-107

* Abblendlicht umstellbar auf Touristenlösung für Linksverkehr

Beschreibung Anwendung Artikelnummer

Premium Tragrahmen (schwarz) – 9AH 169 580-011

Performance Tragrahmen (schwarz) – 9AH 254 228-012

Classic Tragrahmen – 9AH 157 659-000

Halogen 90 mm Performance Abblendscheinwerfer

Stecker Fahrzeugseite Plusversorgung H1, H7, Xenon 8JD 156 151-807

Leuchtweitensteller
12 V 6NM 007 282-221

24 V 6NM 008 299-501

Montageset für Leuchtweitensteller (Halter & Gelenke) – 8HG 183 586-001

Halter für Rechtsmontage Leuchtweitensteller – 8GH 138 619-007

Halter für Linksmontage Leuchtweitensteller – 8GH 138 620-007

Streuscheibenreinigungsanlage mit feststehenden Düsen
12 V 8WS 008 549-001

24 V 8WS 008 549-501

Streuscheibenreinigungsanlage mit teleskopierbaren  Einzeldüsen
12 V 8WT 008 549-101

24 V 8WT 008 549-601

Streuscheibenreinigungsanlage mit teleskopierbaren  Doppeldüsen
12 V 8WT 008 549-201

24 V 8WT 008 549-701

Halogen 90 mm Performance Fernscheinwerfer

Stecker Fahrzeugseite Plusversorgung H1, H7, Xenon 8JD 156 151-807

Stecker Parklicht (nur bei Version mit Positionslicht) – 8JD 156 150-807

Leitungssatz (nur bei Version mit Positionslicht) – 8KA 202 117-011

Stellelement Leuchtweitenregulierung – 9XX 254 163-037

Zubehör


