
KURZ�INFO
LED-Seitenmarkierungsleuchte

 � Für 12 und 24 Volt Anwendungen
 � Hohe Sicherheit durch leuchtende Fläche; modernes Nacht-Design 
 � Für den horizontalen Einbau

Se
ite

nb
el

eu
ch

tu
ng

PRODUKTMERKMALE

Nacht-Design

Besonders an der Fahrzeugseite wird die Bauform durch die 
großfl ächige Ausleuchtung betont und folgt dem Trend der 
Automobilindustrie, Beleuchtungselemente insbesondere im 
Nachtdesign stilistisch hervorzuheben. 

Multivolt-Technologie

Multivolt-Schaltkreise stabilisieren die Lichtleistung über einen 
Spannungsbereich von 8 bis 32 Volt konstant. Hierdurch ist 
es möglich, die gleiche HELLA Signalleuchte sowohl für 12, 
als auch für 24 Volt Anwendungen zu verwenden. Zusätzlich 
kompensiert Multivolt auch die Spannungsschwankungen, die 
durch den Einsatz langer Leitungen und Steckverbindungen 
innerhalb des Bordnetzes entstehen. Darüber hinaus sind 
HELLA Multivolt-Schaltkreise vor Verpolung und Spannungs-
spitzen geschützt – selbst bei niedrigen Batteriespannungen.

Niedriger Energieverbrauch

Durch die Kombination effi  zienter Leuchtdioden (LEDs) und 
Präzisionsoptiken erreichen die HELLA Leuchten die gesetzlich 
vorgeschriebene Lichtverteilung – und das mit 80 % weniger 
Leistung im Vergleich zu Glühlampenleuchten!



 ©
 H

EL
LA

 K
Ga

A 
Hu

ec
k 

& 
Co

., L
ip

ps
ta

dt
   

9Z
2 

99
9 

03
2-

44
7 

  K
B/

03
.1

2/
0.

2 
  P

rin
te

d 
in

 G
er

m
an

y

TECHNISCHE DETAILS

PROGRAMMÜBERSICHT 

Produktbild Beschreibung Artikelnummer VPE

Seitenmarkierungsleuchte

2PS 959 788-002 Set, 2 Stück

2PS 959 788-007 30 Stück

Positionsleuchte 2PF 959 590-202 Set, 2 Stück

Umrissleuchte 2XA 959 790-401 Set, 2 Stück

Ausblick: 
Seitenmarkierungsleuchte mit glasklarer Abschlussscheibe erhalten Sie auf Anfrage

Seitenmarkierungsleuchte

 2PS 959 788-102 Set, 2 Stück

2PS 959 788-107 30 Stück

TECHNISCHE DATEN

Typprüfung ECE

Nennspannung 12 V und 24 V

Betriebsspannung 8 – 32 V Multivolt

Funktionen Seitenmarkierungsleuchte 
ohne Rückstrahler

Anzahl LED 1

Leistungsaufnahme 0,5 W / 12 V 
1,0 W / 24 V

Betriebstemperatur -40 °C – +50 °C

Schutzart IP 6K6, IP 6K7

Kontaktierung zweiadriges ummanteltes Kabel, 
500 mm, Kabelende off en

Montage mit 2 Schrauben Ø 4 mm

Verpolschutz ja

Spezifi kation HELLA Norm 67001, Klasse 10

Typprüfung  0004
 03 2080

Lebensdauer
30.000 h* 

(* abhängig von der 
Betriebstemperatur)

Lieferumfang zwei Abdeckkappen für Schrauben-
köpfe; Gummidichtung

Maßskizze


