
INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Bocina M26

 Sonido pleno, de alta calidad que favorece su propagación
 Diseño clásico
 Óptima gama de sonidos si se instala un juego con tono grave y agudo

 Sonido eficaz
 Garantía de calidad en marca HELLA
 Larga vida útil comprobada

Características especiales
 Con recubrimiento de teflón opcional como protección 

contra la humedad
 Alta protección anticorrosión
 Versiones disponibles con supresión adicional de 

interferencias

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

www.hella.com/horns

002952811006958611



INFORMACIÓN TÉCNICA

Datos técnicos

Diámetro Volumen Frecuencia Homologación Alimentación

97 mm 115 dB (A)  
@ 2 m 335 / 400 Hz ECE R28  12 V

Ilustración técnica

α

Plano conexión A
Conector plano 6,3 mm

Plano conexión B
Conector plano de 6,3 mm protegido contra 

salpicaduras de agua si se combina con boquilla 
de goma 9GT 700 452-005

Plano posición del soporte
(representación a modo de ejemplo)

Aplicaciones recomendadas

Maquinaria agrícola Autos Sedán Camionetas Autos Compactos

©
 H

EL
LA

 K
Ga

A 
Hu

ec
k 

& 
Co

., L
ip

ps
ta

dt
   

05
.1

7 
  R

es
er

va
do

 e
l d

er
ec

ho
 d

e 
re

al
iza

r c
am

bi
os

 m
at

er
ia

le
s 

o 
de

 p
re

cio
s.

NÚMERO DE PARTE Y DESCRIPCIÓN
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006958611 12 335 A sí no galvanizada 270°
Conector plano de cobre, 

(1 x 66 W)

Conector plano de cobre, 
(1 x 66 W)

002952811 12 400 A sí no negro 270°

= Envío sólo desde Estados Unidos de América (CS)




