NTK Universal lambdasonde – Monteringsvejledning
Tak fordi du valgte dette NTK produkt. Den NTK sonde, som du lige har købt, er af højeste kvalitet og opfylder nogle af verdens strengeste krav til kvalitets- og produktionsstandarder.  Hver eneste NTK sonde er testet og funktionsprøvet, inden den forlader fabrikken. Medmindre sonden er blevet beskadiget under transporten, eller er monteret forkert, kan vi garantere, at sonden virker upåklageligt.  

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden installationen påbegyndes. Hvis man ikke har forstået alle dele af vejledningen, bør man ikke montere denne NTK Universal lambasonde.  NGK Spark Plug kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt brug, forkert installation eller fejlhåndtering af NTK sonden.  

Note: For nemheds skyld bruges følgende forkortelser i monteringsvejledningen: 

1. NTK sonde: Den nye NTK Universal lambdasonde
2. Gammel sonde: Den gamle lambdasonde som skal udskiftes

ADVARSEL!

DENNE NTK UNIVERSAL SONDE BØR KUN MONTERES PÅ BILER MED E-OBD

BEMÆRK!

IDENTIFIKATION AF ISOLERET TYPE (TYPE S4) ELLER TYPE SOM TRÆKKER STEL VIA HUSET (TYPE S4CG) NTK UNIVERSAL SONDE (4 LEDNINGER)
Kontroller modstanden mellem sondehuset og bilens stel på den gamle sonde (se lednings- identifikationstabel).

Modstand  > 10 k( => brug Type S4 ( NGK 1952 )
Modstand  < 10 k( => brug Type S4CG ( NGK 1919 )
ADVARSEL!

DET ER VIGTIGT, AT LEDNINGERNE TIL SONDEN MONTERES KORREKT

Farvekoderne, som bruges til at identificere ledninger til varmelegeme, signal og stel varierer fra fabrikat til fabrikat. Det er yderst vigtigt, at alle ledninger på den gamle sonde er identificeret korrekt, inden NTK sonden monteres. Ansvaret, for at alle ledninger på den gamle sonde og NTK sonden stemmer overens, ligger hos den, som monterer den nye sonde. Hvis ledningerne monteres forkert, (for eksempel hvis ledningerne til varmelegemet monteres til sonde output, eller hvis signalplus og signalminus byttes om), kan det betyde, at ECU’en ikke genkender sonden, eller at sonden / bilens elektronik tager skade. NGK Spark Plug kan ikke gøres ansvarlig for og således heller ikke anerkende reklamationer som følge af forkert monterede ledninger.

Installationsprocedure: 

VIGTIGT – Afslut hvert trin, inden du går videre til det næste.
Trin 1
Afbryd den gamle sonde ved stikket på bilens ledningsnet (klip ikke ledningerne over). Herefter fjernes den gamle sonde ved hjælp af egnet værktøj. Kontroller at bilens ledningsnet samt at stikket på den gamle sonde er fri for skader og korrosion. Dette har indflydelse på den nye sondes funktion. 
Trin 2
Stikket fra den gamle sonde skal genbruges. Det er derfor vigtigt at tilpasse ledningerne på den nye NTK sonde, så længden på de to sonder er den samme.
Trin 3
Klip ledningerne over på den gamle sonde ca. 40 mm fra undersiden af stikket.  

Trin 4
Mål ledningslængden fra undersiden af flangen/forskruningen på den gamle sonde. Placer eventuelt de to sonder ved siden af hinanden for at kontrollere, at længden bliver den samme. Klip ledningerne på den nye NTK sonde, så den samlede længde på de to sonder er ens. 

Trin 5
Placer et stykke krympeflex på hver af ledningerne på den nye NTK sonde eller på ledningerne ved stikket fra den gamle sonde.

Trin 6
Placer en gummiforsegling på hver ledning, så den riflede side vender hen mod den afklippede ende.
Trin 7
Ved hjælp af passende værktøj (vi anbefaler en afisoleringstang) afisoleres ca. 8 mm af de afklippede ender på ledningerne. Brug et krympeværktøj til at montere ledningssamlerne på den nye NTK sonde.

Trin 8
Se i “Ledningsidentifikationstabellen” og kontroller, at de ledninger, du skal til at sætte sammen, stemmer overens med hinanden. Krymp hver ledning fra den gamle sonde på den tilsvarende ledning på den nye NTK sonde. Vær sikker på, at det afisolerede kobber er skubbet helt ind i ledningssamleren og at krympningen kan holde. For nemheds skyld anbefaler vi, at du begynder med den korteste ledning først.

Trin 9
Skub gummiforseglingerne imod ledningssamlerne og placer krympeflexen over midten af ledningssamlerne. Krympeflexen skal krympes i denne position.
Trin 10 
Opvarm forsigtigt hvert stykke krympeflex ved hjælp af en varmepistol eller tilsvarende værktøj. Gummiforseglingerne skal forblive inden for krympeflexen for at skabe en vandtæt samling. 
Trin 11
Fjern beskyttelseskappen og monter NTK sonden i udstødningen. Det anbefalede tilspændingsmoment er: 

· M18 sonder: Spænd sensoren til med fingrene og spænd herefter med 35-58 Nm.

Det er meget vigtigt, at ledningerne ikke monteres sådan, at de kan beskadiges af varme eller mekanisk slitage. Beskyttelseskapper og monteringsbeslag fra den gamle sonde bør genbruges. Hvis det skønnes nødvendigt, kan ekstra kabelbindere bruges til at samle ledningerne for at undgå skader efter endt installation.  Husk, at alle ledninger bør monteres på samme måde som ved den gamle installation.

Ledningsidentifikationstabel:
	Fabrikater
	Varmelegeme (x2)

(Sensor med 3 eller 4 ledninger)
	Signal

ledning
	Stelledning

(sonde med 2 eller 4 ledninger)

	NTK 
	Hvid
	Sort
	Grå

	Fabrikat I
	Sort
	Hvid
	Grøn 

	Fabrikat II
	Sort
	Blå
	Hvid

	Fabrikat III
	Mørk brun
	Lilla
	Lys brun

	Fabrikat IV
	Hvid
	Sort
	Grå


Anbefalet metode til identifikation af ledningsforbindelser:

1. Bestem først hvilken farvekombination (hvilken række), der passer bedst til den gamle sonde.  

2. Når den rigtige række er fundet, matches ledningerne fra den gamle sonde med dem på nye NTK sonde.

3. Hvis ledninger ikke kan identificeres korrekt, SKAL DU IKKE MONTERE DEN NYE NTK UNIVERSAL SONDE.

MEGET VIGTIGT!   INDEN DU KLIPPER LEDNINGERNE PÅ DEN GAMLE SONDE.





Se “Ledningsidentifikationstabellen”. Ledninger til signal, stel eller varmelegeme må under ingen omstændigheder byttes om! INDEN du klipper ledningerne, skal du sørge for at identificere ledningerne på den gamle sonde og finde de tilsvarende på den nye NTK sonde. Målet er, at ledningerne på de to sonder er præcist lige lange. Sammenlign eventuelt de to sonder ved siden af hinanden med det afklippede stik for at kontrollere længden på ledningerne. 






























































