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BL= Blue Light

DP= Double Power

HD= Heavy Duty

LL = Long Life

Ambre = lampe jaune

Kit = contenu 2 pièces

Présentoir = contenu 10 kits



Pour chaque appli-
cation : des produits
et lampes de l'ex-
pert en éclairage
Hella.

Feux arrière

L'éclairage est devenu l'un des domaines du véhicule présentant la
plus grande force d'innovation. Avec les produits Hella comme l'éclai-
rage diurne, les répétiteurs de clignotant, les feux de gabarit latéraux
et l'éclairage de virage, la part d'équipement en éclairage augmente.
Dans le même temps, le degré de complexité technique des produits
croît. Les technologies telles que le xénon, VARILIS®, l'éclairage intelli-
gent et les LED constituent des systèmes optoélectroniques de qualité

exceptionnelle. Année après
année, de plus en plus de
types de VP et VU équipés de
technologies modernes roulent
sur les routes.
C'est la raison pour laquelle le
partenariat avec Hella est tou-
jours plus précieux.

Projecteurs à halogène et
xénon (à décharge)

4

Un partenariat 
précieux sur la
route de l'avenir.



Projecteurs de travail Feux rotatifs

On peut considérer une lampe comme un article de remplacement à
durée de vie limitée. Mais la lampe constitue un élément du système
d'éclairage : elle est une composante active d'une unité dans laquelle
tous les éléments doivent être harmonisés de façon optimale. Voilà
pourquoi, pour les pièces de rechange et les lampes, Hella est la
garantie d'un éclairage parfait et de clients satisfaits.

Ce qui vient de chez Hella est synonyme de qualité.
Et c'est tout le marché qui en profite. Les technologies d'éclairage
innovantes, l'éclairage intelligent et le design de qualité convainquent
tous ceux qui apprécient les véhicules dotés de techniques ultra
modernes - sécurité, confort et design.
Éclairage signifie Hella, et vice versa.

Projecteurs de complément
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Y a-t-il une raison
de tenir compte de
la marque Hella en
matière de lampes ?

Eclairage signifie
Hella, et vice versa.
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Toutes les lampes Hella sont contrôlées avec la plus grande préci-
sion. Les ingénieurs de l’Asssurance Qualité de Hella ont défini un
profil d’exigences clair pour chaque type de lampe. 

Nos ingénieurs testent par exemple les caractéristiques de répartition
lumineuse des lampes de projecteurs de façon extrêmement précise.
Et pour ce faire, des équipements photométriques ultra modernes
sont utilisés.

Les essais d’adhérence de peinture suivant FAKRA (milieu spécialisé
de l’automobile), les tests de résistance aux vibrations et aux chocs
suivant IEC, les mesures géométriques, les mesures de flux lumineux
et de puissance ainsi que les essais d’endurance sont la garantie que
le réseau de la rechange et les garages reçoivent des produits d'une
qualité indiscutable.

Les ingénieurs de l’Assurance Qualité de Hella réalisent les
tests suivants ainsi que d'autres essais. Toutes les lampes de
qualité Hella satisfont à ce spectre de puissance.

Une qualité 

contrôlée

Essais d’endurance
Des essais coûteux permettent
de démontrer la grande fiabilité
des lampes Hella sur une lon-
gue période.

Test de résistance aux
vibrations et aux chocs 
La résistance aux vibrations des
lampes et en particulier des fila-
ments est testée sur une table
vibrante électrodynamique.
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Mesure de flux lumineux
Les flux lumineux et les intensités
lumineuses des lampes Hella
sont déterminés dans la sphère
d’Ulbricht ainsi qu'au goniomè-
tre. Une efficacité lumineuse opti-
male des lampes est ainsi garan-
tie..

Mesure géométrique
La géométrie des filaments est
contrôlée dans un projecteur de
mesure – en référence aux nor-
mes légales suivant IEC 60810.
Le filament doit présenter la taille
et position - à l’intérieur de la
lampe - définies dans la norme.
C'est ainsi qu'est obtenue la
puissance lumineuse optimale
dans les projecteurs et qu'un
éblouissement des véhicules cir-
culant en sens inverse est évité.

Essai d’adhérence de
peinture
L’adhérence de la peinture d'am-
poules colorées – comme par
exemple la PY21W – est contrô-
lée dans une enceinte climatique
à différentes températures et
humidités de l'air. Une adhérence
optimale de la peinture des
ampoules garantit le clignote-
ment orange spécifié sur la durée
de vie complète du feu cligno-
tant.
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R5W

R5W

T4W

R10W

W5W

C5W

H3

P21W

P21WP21/5W P21/4W P21/4W

W5W

P21W

Magic Star
PY21W

PY21W

W5WWY5W

W5W

C5W/K

1,2W

W5W

W5W

W5WW2,3W

H6W

W3W

T4W

C21W

Lampes pour véhicules particuliers et utilitaires

W16WP21/5W

D1S D2R
D2S

H11 H7 H4 H1 HB3 HB4H9 H8 R2
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Référence Forme CEE / DIN Volt Watt Culot Spécification      Application

810112 H1 12 55 P14,5s

810112XB H1 12 55 P14,5s BL

810112LL H1 12 55 P14,5s LL

810124 H1 24 70 P14,5s

810124DP H1 24 70 P14,5s DP

810117 H1 12 55 P14,5s plus 50 %

810116 H1 12 55 P14,5s plus 50%/kitde2lampes

810113 H1 Spot 12 55 P14,5s Spot

811112 H1 12 100 P14,5s Circuit

811113 H1 12 130 P14,5s Circuit

810212 H2 12 55 X511

810224 H2 24 70 X511

811212 H2 12 100 X511

810311 H3 12 35 PK22s

810312 H3 12 55 PK22s

810312XB H3 12 55 PK22s BL

810324 H3 24 70 PK22s

810324DP H3 24 70 PK22s DP

810312HD H3 12 50 PK22s HD

810324HD H3 24 70 PK22s HD

811312 H3 12 100 PK22s Circuit

811412 H4 12 60/55 P43t

811412XB H4 12 60/55 P43t BL

811412HD H4 12 60/55 P43t HD

811412LL H4 12 60/55 P43t LL

811424 H4 24 75/70 P43t

811524 H4 24 75/70 P43t HD

811424DP H4 24 75/70 P43t DP

811417 H4 12 60/55 P43t plus 50%

811416 H4 12 60/55 P43t plus 50%/kit de 2 lampes

811424LL H4 24 75/70 P43t LL

811413 H4 12 100/80 P43t Circuit

811414 H4 12 130/90 P43t Circuit

811413XB H4 12 100/90 P43t BL circuit

Route Code Antibrouillard



Référence Forme CEE / DIN Volt Watt Culot Spécification      Application

811613 H4-CE 12 45/40 P45t avec culot R2 (R2H)

811615 H4-CE 12 60/55 P45t avec culot R2 (R2H)

811625 H4-CE 24 75/70 P45t avec culot R2 (R2H)

811615XB H4-CE 12 60/55 P45t BL avec culot R2 (R2H)

811127 H7 12 55 PX26d

811127XB H7 12 55 PX26d BL

811127LL H7 12 55 PX26d LL

811247 H7 24 70 PX26d

811247DP H7 24 70 PX26d DP

811130 H7 12 55 PX26d plus 50 %

811129 H7 12 55 PX26d plus 50%/kitde2lampes

811128 H7 12 100 PX26d Circuit

811482 H8 12 35 PGJ 19-1

811492 H9 12 65 PGJ 19-5

811012 H11 12 55 PGJ 19-2

811024 H11 24 70 PGJ 19-2

811024DP H11 24 70 PGJ 19-2 DP

Route Code Antibrouillard10
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Référence Forme CEE / DIN Volt Watt Culot Spécification      Application

811415 HB4 12 51 P22d

811314 HB3 12 60 P20d

811314LL HB3 12 60 P20d LL

810003 D1S 12/24 35 PK32d-2

810001 D2S 12/24 35 P32d-2

810002 D2R 12/24 35 P32d-3

811606 R2 6 45/40 P45t

811612 R2 12 45/40 P45t

811624 R2 24 55/50 P45t

Route Code



Référence Forme CEE / DIN Volt Watt Culot Spécification      Application

811706 S2 6 35/35 BA20d

811712 S2 12 35/35 BA20d

811724 S2 24 45/40 BA20d

811812 F2 12 35 BA20s

811824 F2 24 35 BA20s

814306 T4W 6 4 BA9s

814312 T4W 12 4 BA9s

814312XB T4W 12 4 BA9s BL

814324 T4W 24 4 BA9s

814724 T4W 24 4 BA9s HD

814213 T4W Xenon 12 4 BA9s Xenon

Lampes pour feux

812412 P21W 12 21 BA15s

812412LL P21W 12 21 BA15s LL

812424 P21W 24 21 BA15s

812824 P21W 24 21 BA15s HD

Route Code

Feu clignotant avant Feu clignotant arrière Feu stop

Antibrouillard

Feu arrière de brouillard Feu de recul Feu de stationnement12



13Feu arrière de brouillard

Feu clignotant arrière Feu stopFeu clignotant avant

Feu stop

Référence Forme CEE / DIN Volt Watt Culot Spécification      Application

812912 PY21W 12 21 BAU15s Ambre

812924 PY21W 24 21 BAU15s Ambre HD

812912MS* PY21W 12 21 BAU15s MagicStar/kit de2 lampes

* : non commercialisée en France

912506 P21/5W 6 21/5 BAY15d

812512 P21/5W 12 21/5 BAY15d

812512LL P21/5W 12 21/5 BAY15d LL

812524 P21/5W 24 21/5 BAY15d

812812 P21/4W 12 21/4 BAZ15d

812812LL P21/4W 12 21/4 BAZ15d LL

812825 P21/4W 24 21/4 BAZ15d

810812 U 12 45 BA15s

810824 U 24 45 BA15s
Feux rotatifs



Référence Forme CEE / DIN Volt Watt Culot Spécification      Application

8GS 002 383-001 C2 230 25 E14

8GP 002 096-061 B2,4W 6 2,4 EP10

816313 H5W 12 5 BA9s

814914 H10W 12 10 BA9s

816312 H20W 12 20 BA9s

814912 H6W 12 6 BAX9s

814913 H21W 12 21 BAY9s LL

814925 H21W 24 21 BAY9s

Feu de stationnement

Feu clignotant avant Feu clignotant arrière Feu stop14

Feux rotatifs

Bicyclette

Eclairage de l’habitacle
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Référence Forme CEE / DIN Volt Watt Culot Spécification      Application

812113 R 12 18 BA15s

812125 R 24 18 BA15s

813006 R5W 6 5 BA15s

813012 R5W 12 5 BA15s

813024 R5W 24 5 BA15s

813224 R5W 24 5 BA15s HD

813412 R5W 12 5 BA15d

813424 R5W 24 5 BA15d

813106 R10W 6 10 BA15s

813112 R10W 12 10 BA15s

813124 R10W 24 10 BA15s

813324 R10W 24 10 BA15s HD

813212 R15W 12 15 BA15s

813225 R15W 24 15 BA15s

815212 12 5 SV8,5-8 env.  11/40 mm

815224 24 15 SV8,5-8 env.  11/40 mm

815306 6 10 SV8,5-8 env.  11/40 mm

815324 K 12 18 SV8,5-8 env.  15,5/40 mm

815312 12 10 SV8,5-8 env.  11/40 mm

815412 12 15 SV8,5-8 env.  15,5/40 mm

815512 K 12 18 SV8,5-8 env.  15,5/40 mm

815324 24 10 SV8,5-8 env.  11/40 mm

815424 24 15 SV8,5-8 env.  15,5/40 mm

815624 K 24 18 SV8,5-8 env.  15,5/40 mm

815012 M 12 3 SV7-8 env.  8,2/30 mm

815024 M 24 3 SV7-8 env.  8,2/30 mm

Feu de stationnement Feu éclaireur de plaque

Eclairage de coffre Eclairage de la boîte à gants

Feu arrière Eclairage de l’habitacle


