
PRODUCT-INFO
K-LED Blizzard

IP 6K7 – stofdicht, beschermd tegen tijdelijke onderdompeling in water

IP 6K9K – bestand tegen hogedrukreinigers / bescherming tegen water bij hogedrukreiniging

Flitsende lichtfunctie

Flexibele montage – volgens DIN 14620 flexibele buis, magneetbevestiging, vaste montage (130 mm) van onderen 

Ompoolbeveiliging –oOok bij het verwisselen van de aansluitleidingen bestaat geen gevaar voor de elektronica

Flexible Version

Flexibele voet beschermt tegen slagen van takken: de signaallamp buigt weg en komt weer  
terug in de oorspronkelijke positie

Synchronisation

Synchronisatie van maximaal 4 zwaailampen

PRODUCTKENMERKEN
➔➔ Zeer effectieve waarschuwende werking
➔➔ Modern ontwerp
➔➔ Flitsende lichtfunctie 

De K-LED Blizzard zwaailamp is de opvolger van de populaire en veel gebruikte K-LED FO. Deze kunnen 1:1 worden vervangen.  
De nieuwe generatie combineert het populaire ontwerp van zijn voorganger met de allernieuwste LED-technologie. De zwaailamp is niet alleen 
uitgerust met functiecontrole, maar ook met de mogelijkheid om maximaal 4 zwaailampen met elkaar te synchroniseren.
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TECHNISCHE DETAILS

Technische gegevens

Nominale spanning (UN) Multivolt

Bedrijfsspanning (UB) 10 – 30 V

Totaal stroomverbruik ca. 1,3 A (12 V)
ca. 0,7 A (24 V)

Opgenomen vermogen 16 W

Levensduur van de leds ca. 30.000 h*

Lichtkap Polycarbonaat

Behuizing Aluminium

Gebruiksstand Staand

Temperatuurbereik -40 °C tot +60 °C

Ompoolbeveiliging Ja

Beschermingsklasse IP 6K7, IP 6K9K

Radio-ontstoring  
kabelgebonden CISPR 25 klasse 5

EMC-bescherming ECE-R10: 058356

Lichttechnische  
homologatie

GGVSE / ADR Ja

Magnetische versie, toegestane 
snelheid Max. 120 km / h

Maatschets

ECE R65

+8°

-8°

De flexibele versie wordt met buizen snel en probleemloos gemonteerd.  
Deze versie dempt sterke schokken en reduceert zo het risico op schade.  
De lamp wordt steeds weer teruggezet in de optimale positie.

K-LED Blizzard F

K-LED Blizzard FL

K-LED Blizzard M
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* �Volgens de specificaties van de LED-fabrikant, afhankelijk van de 
gebruiksomstandigheden kan de levensduur hiervan afwijken.

65 004744TA1



ACCESSOIRES

Productfoto Beschrijving Artikelnummer

Rubber voet K-LED Blizzard 8HG 863 302-011

Wisselschakelaar vergrendelend, 2-polig, 1-traps 12 V, 6FH 353 100-031 
24 V, 6FH 353 100-191

Opsteekbuis voor het lassen, recht, 100 mm lang 1-polig 8HG 002 365-001
2-polig 8HG 006 294-101

Opsteekbuis met sokkel voor het vastschroeven, totale hoogte 126 mm 1-polig 8HG 006 294-011
2-polig op aanvraag mogelijk

Opsteekbuis met hoek, met sokkel voor het zijdelings vastschroeven, 
afstand 90 mm, hoogte 100 mm

1-polig 8HG 006 294-021
2-polig op aanvraag mogelijk

Opsteekbuis met hoek, met sokkel voor het zijdelings vastschroeven, 
afstand 50 mm, hoogte 100 mm

1-polig 8HG 006 294-111
2-polig op aanvraag mogelijk

Opsteekbuis, draaibaar, hoogte ca. 105 mm 1-polig 8HG 006 294-031
2-polig 8HG 006 294-141

Opsteekbuis met schroefbevestiging, hoogte ca. 100 mm 1-polig 8HG 006 294-051
2-polig 8HG 006 294-091

Opsteekbuis met 2 schroefgaten voor montage aan de achterkant 
van de cabine, met telescoophouder, totale hoogte ca. 1.000 mm, 
verschuivingsmogelijkheid tot 700 mm

1-polig 8HG 006 294-041
2-polig op aanvraag mogelijk



PROGRAMMAOVERZICHT K-LED BLIZZARD

Productfoto Artikelnummer Beschrijving

 

2XD 012 980-001 K-LED Blizzard F, geel

2XD 012 980-011 K-LED Blizzard FL, geel

2XD 012 980-021 K-LED Blizzard M, geel
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VERVANGING VORIGE VERSIE K-LED FO
1-OP-1 MOGELIJK

Productfoto Artikelnummer Beschrijving

2XD 010 311-001 K-LED FO F, geel

2XD 010 311-011 K-LED FO FL, geel

2XD 010 311-021 K-LED FO M, geel


