
PRODUCT-INFO
Power Beam 3000

 ➔ Ongeëvenaard zicht
 ➔ Hogere lichtopbrengst dan xenon
 ➔ Compacte bouwwijze

 ➔ 16 high-performance-LED's
 ➔ Enorme lichtopbrengst van 3.000 lumen
 ➔ Beter zicht dan met xenon, dankzij op daglicht gelijkende 

kleur
 ➔ Bij een even laag vermogen als bij xenon (43 watt)
 ➔ Extra resistent tegen mechanische inwerking door nylon 

lampglas
 ➔ Gegoten aluminiumbehuizing, vat uit roestvrij staal
 ➔ Tot 60.000 uur levensduur
 ➔ Geen storing van elektronische apparaten; bijv. radio
 ➔ Beveiliging tegen omgekeerde polariteit
 ➔ Overspanningsbeveiliging
 ➔ Oververhittingsbeveiliging door geïntegreerde 

temperatuursensor
 ➔ Beschermingsklasse IP 6K7 (waterdicht) en IP 6K9K 

(bestand tegen hogedrukreinigers)

PRODUCTKENMERKEN



TECHNISCHE DETAILS
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Technische gegevens

Bedrijfsspanning Multivolt 9 – 33 V

Verbruik 43 W

Lichtopbrengst 3.000 lm  
Permanente lichtintensiteit

Kleurtemperatuur 5.700 °K

Omgevingstemperatuur -40 °C tot +50 °C

Verlichting Bestelnummer Specificatie

1GA 996 192-001
Power Beam 3000
12 – 24 V LED,
Omgevingsverlichting,
elektrische aansluiting: kabelgroep

1GA 996 192-011
Power Beam 3000
12 – 24 V LED,
verreikende verlichting,
elektrische aansluiting: kabelgroep

Technische tekening

PROGRAMMAOVERZICHT


