
STRUČNÁ INFORMACE
Výstražný maják HELLA VALUEFIT SLIM

	➔ Výstražný maják ve štíhlém provedení a moderním designu
	➔ Ochrana proti přepětí a ochrana elektroniky
	➔ Schválení podle EHK OSN (č. 10 a č. 65) a SAE (J845 Class 1)
	➔ Dobrý poměr mezi cenou a kvalitou

VLASTNOSTI VÝROBKU

Výstražný maják HELLA VALUEFIT SLIM je volitelně k dispozici 
pro přisazenou montáž napevno nebo jako provedení pro 
flexibilní upevnění na trubkový nástavec. Varianta pro 
přisazenou montáž napevno má celkovou výšku jen 50 mm. 
Štíhlý vzhled se harmonicky začleňuje do designu vozidla. 
Hliníková patka zajišťuje robustnost a efektivní odvod tepla. 
Polykarbonátový kryt nabízí odolnost proti nárazům.
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Mimoto nabízíme i variantu s flexibilním upevněním na 
trubkový nástavec. Patka, která dokáže pohlcovat nárazy 
a tlumit vibrace, umožňuje výstražný maják krátkodobě 
ohnout a odpružit tak nárazy. Patka je vyrobena z materiálu 
TPU (termoplastický polyuretan) a kryt je stejně jako u varianty 
pro přisazenou montáž napevno z polykarbonátu odolného 
proti nárazům.

Stupně krytí IP 67 a IP 69K jsou zárukou odolnosti světla při 
vysokotlakém čištění.



TECHNICKÉ INFORMACE

Technické údaje

Jmenovité napětí Vícenapěťové provedení

Provozní napětí 10 – 30 V

Odběr proudu* 2.1 A (12 V)
1 A (24 V)

Příkon 24 W

Světelná funkce

Přisazená montáž napevno:  
Funkce jednotlivých a dvojitých záblesků
Flexibilní upevnění na trubkový nástavec: 
Funkce dvojitých záblesků

Světelný zdroj LED

Materiál

Přisazená montáž napevno:  
Hliníková patka s polykarbonátovým 
krytem
Flexibilní upevnění na trubkový nástavec: 
Trubkový nástavec z TPU 
s polykarbonátovým krytem

Hmotnost

Přisazená montáž napevno:  
294 g netto
Flexibilní upevnění na trubkový nástavec:  
509 g netto (vždy bez kabelového svazku)

Rozsah teplot –40 °C až +60 °C

Stupeň krytí IP 67, IP 69K

Schválení typu ECE-R65 TA1, SAE J845 Class 1

Elektromagnetická 
kompatibilita ECE-R10

Počet LED diod 24

Délka kabelu 300 mm s volnými konci

Specifikace montáže Přisazená montáž napevno a flexibilní 
upevnění na trubkový nástavec

* při max. výkonu
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PŘEHLED PROGRAMU

Fotografie výrobku Způsob montáže Světelná funkce Barva světla Objednací číslo

Přisazená montáž napevno Jednotlivé a dvojité 
záblesky Žlutá 2XD 357 980-001

Flexibilní upevnění na trubkový 
nástavec Dvojitý záblesk Žlutá 2XD 357 980-011

Přisazená montáž napevno

Flexibilní upevnění na trubkový nástavec
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Fotografie výrobku Popis Objednací číslo

Přepínač s aretací, 2pólový, 1stupňový 12 V: 6FH 353 100-031
24 V: 6FH 353 100-191

Trubkový nástavec k přivaření, rovný, délka 100 mm, s pryžovou zátkou  
a zásuvkou, podle normy DIN 14620

1pólový: 8HG 002 365-001
2pólový: 8HG 006 294-101

Trubkový nástavec s podstavcem k přišroubování, celková výška 126 mm, 
s pryžovou zátkou a zásuvkou, podle normy DIN 14620

1pólový: 8HG 006 294-011
2pólový: na dotázání

Trubkový nástavec úhlový, s patkou k přišroubování ze strany, vzdálenost 
90 mm, výška 100 mm, vč. pryžové zátky a zásuvky, 2× šroub se šestihrannou 
hlavou M8 × 35, 2× šestihranná matice M8, 2× pérová podložka, podle DIN 14620

1pólový: 8HG 006 294-021
2pólový: na dotázání

Trubkový nástavec úhlový, s patkou k přišroubování ze strany, vzdálenost 
50 mm, výška 100 mm, vč. pryžové zátky a zásuvky, 2× šroub se šestihrannou 
hlavou M8 × 35, 2× šestihranná matice M8, 2× pérová podložka, podle DIN 14620

1pólový: 8HG 006 294-111
2pólový: na dotázání

Trubkový nástavec pro šikmé montážní plochy, možnost nastavení výstražného 
majáku souběžně s vozovkou, výška cca 105 mm, s pryžovou zátkou 
a zásuvkou, 2× šroub s šestihrannou hlavou M8 × 35, 2× šestihranná matice M8, 
2× pérová podložka, podle DIN 14620

1pólový: 8HG 006 294-031
2pólový: 8HG 006 294-141

Trubkový nástavec se šroubovým upevněním, výška cca 100 mm, s pryžovou 
zátkou a zásuvkou, podle DIN 14620

1pólový: 8HG 006 294-051
2pólový: 8HG 006 294-091

Trubkový nástavec s 2 otvory pro šrouby, pro přisazenou montáž na zadní 
stranu kabiny, s teleskopickým držákem, celková výška cca 1 000 mm, možnost 
posunutí až o 700 mm, s pryžovou zátkou a zásuvkou, podle DIN 14620

1pólový: 8HG 006 294-041
2pólový: na dotázání


