






Forma compacta y aerodinámica

Potente LED de alto rendimiento

Soporte universal, ajustable sin escalas,  
para todas las posiciones de montaje

Luz de posición característica con doble 
firma luminosa para un estilo individual

Altura de montaje reducida  
y poco peso
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Las distribuciones de la luz muestran los 2 faros de largo alcance en funcionamiento

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

JUMBO LED  |  valor CEE 25

LUMINATOR LED  |  valor CEE 25

LUMINATOR LED  |  valor CEE 50

BARRA LUMÍNICA LED LIGHT BAR 470 PO  |  valor CEE 25
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TECNOLOGÍA EDGELIGHT

LOS JUMBO LED Y LOS LUMINATOR LED 
COMBINAN UN DISEÑO MODERNO CON LA 
INNOVADORA TECNOLOGÍA EDGELIGHT.

La tecnología LED no solo ofrece un notable potencial de ahorro de 
energía, sino que permite también un diseño luminoso llamativo 
de un faro auxiliar.

La tecnología EdgeLight permite crear una luz de posición brillante 
y sumamente clara. Gracias a sus bordes lumínicos, el elemento 
conductor de la luz EdgeLight ofrece una firma luminosa clara. 
Para conseguirlo, la luz de un LED se concentra en la zona trasera 
del elemento conductor de la luz EdgeLight y, por medio de una 
reflexión total, es conducida a través del elemento conductor de la 
luz y emitida hacia la parte delantera.
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www.hella.com/lightstyle www.hella.com/truck www.hella.com/offroad www.hella.com/eliver www.hella.com/upc

LA LUZ ADECUADA PARA CADA NECESIDAD.
Faros auxiliares HELLA. ¡Conozca ahora más detalles!

HELLA S.A. 
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