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KRÓTKA INFORMACJA
Czujnik ultradźwiękowy systemu wspomagania 
parkowania

	➔ Czujniki zgodne z montowanymi fabrycznie
	➔ Wysokie standardy jakości
	➔ Farba podkładowa umożliwia indywidualne lakierowanie
	➔ Szeroka oferta do najpopularniejszych modeli

CECHY PRODUKTU

Zastosowanie
Asystent parkowania to system wspomagający kierowcę 
podczas manewrowania i parkowania oraz ostrzegający 
go o przeszkodach w bezpośrednim sąsiedztwie pojazdu. 
Klasyczny asystent parkowania pracuje z ultradźwiękami, 
które są emitowane przez kilka czujników. W przypadku 
wykrycia przeszkody, kierowca jest informowany wizualnie lub 
akustycznie. 

Im więcej czujników ultradźwiękowych jest zainstalowanych 
na całej szerokości pojazdu, tym dokładniejszy będzie wynik 
pomiaru. W zależności od pojazdu lub systemu mogą być tutaj 
zastosowane wyświetlacze LED, prezentacje graficzne na 
ekranie lub nadajniki sygnałów czysto akustycznych.



CECHY PRODUKTU*

Budowa i zasada działania
Asystent parkowania jest aktywowany wraz z włączeniem biegu 
wstecznego. Czujniki ultradźwiękowe zamontowane w zderzaku 
emitują pakiet impulsów ultradźwiękowych w połączonym trybie 
nadawania i odbioru. Sygnały odbite od przeszkody (echo) są 
ponownie odbierane przez czujniki ultradźwiękowe, wzmacniane 
i przekazywane do sterownika jako informacja cyfrowa. Na 
podstawie różnicy czasowej sygnałów, algorytm w sterowniku 
określa odległość do przeszkody. 

W trybie odbioru, czujnik ultradźwiękowy otrzymuje również 
sygnały z sąsiednich czujników ultradźwiękowych. Sterownik 
może w ten sposób analizować sygnały z kilku czujników 
i obliczać minimalną odległość. Akustyczne ostrzeganie 
o odstępie rozpoczyna się w odległości 160 cm. Częstotliwość 
sygnału dźwiękowego zmienia się wraz ze zmniejszaniem się 
odległości od przeszkody. Jeśli odległość jest mniejsza niż 20 
cm, rozlega się ciągły sygnał dźwiękowy. Wyłączenie biegu 
wstecznego lub przekroczenie prędkości 15 km/h powoduje 
wyłączenie asystenta parkowania.

Montaż wpuszczany
Podczas montażu czujnika ultradźwiękowego należy upewnić 
się, że element rozdzielający jest prawidłowo osadzony. 
Nieprawidłowa instalacja może zakłócić transmisję i odbiór.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

Budowa czujnika ultradźwiękowego

1 Element rozdzielający

2 Membrana

3 Złącze elektryczne

4 Obudowa czujnika

1

2

4

3



SZCZEGÓŁY TECHNICZNE*

Dane techniczne

Napięcie zasilania 9 – 16 V

Częstotliwość 
ultradźwiękowa 50 – 60 kHz

Kąt wykrywania: pionowo / poziomo 60° ± 10°

Zasięg 250 cm

Zakres temperatur - 40 °C do + 85 °C

Rysunek wymiarowy

Podłączenie pinów
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1 Power

2 Data

3 GND

* �Na przykładzie czujnika do pojazdu: VW Golf V (6PX 358 141-101).
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW**

Producent Numer katalogowy

AUDI, VW 6PX 358 141-001

MERCEDES-BENZ, MAYBACH 6PX 358 141-011

BMW, MINI 6PX 358 141-021

AUDI, Skoda, VW 6PX 358 141-031

AUDI 6PX 358 141-041

AUDI, SEAT, SKODA, VW 6PX 358 141-051

BMW 6PX 358 141-061

MERCEDES-BENZ 6PX 358 141-071

AUDI, BENTLY, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW 6PX 358 141-081

MERCEDES-BENZ 6PX 358 141-091

SEAT, SKODA, VW 6PX 358 141-101

CHEVROLET, OPEL, SAAB, VAUXHALL 6PX 358 141-111

SEAT, VW 6PX 358 141-121

BMW 6PX 358 141-131

BMW, MINI 6PX 358 141-141

BMW 6PX 358 141-161

BMW, MINI 6PX 358 141-171

ALFA ROMEO, AUDI, HYUNDAI, KIA, LAND ROVER, OPEL, PORSCHE, SEAT, SKODA, VAUXHALL, VW 6PX 358 141-181

SKODA 6PX 358 141-191

SEAT, VW 6PX 358 141-201

CITROËN, PEUGEOT 6PX 358 141-221

BMW 6PX 358 141-231

AUDI, VW 6PX 358 141-241

AUDI 6PX 358 141-251

MERCEDES-BENZ 6PX 358 141-261

BMW 6PX 358 141-271

FORD 6PX 358 141-281

MERCEDES-BENZ 6PX 358 141-291

CITROËN, PEUGEOT 6PX 358 141-301

VW 6PX 358 141-321

** �W przygotowaniu są dalsze produkty dla marek: Audi, PSA, Mercedes-Benz, BMW, Renault, Ford, Land Rover, GM / Dodge, Volvo, Fiat, Opel.

Aktualny asortyment jest dostępny w TecDoc lub w lokalnym katalogu.


