
INFORMATION PRODUIT
Unité d’alimentation en carburant et  
ses composants

	➔ Normes de qualité élevées
	➔ S’adapte à un grand nombre d’applications
	➔ Conçue pour être facilement montée

AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS DU PRODUIT

	➔ La pompe à carburant fait partie intégrante 
du système d’alimentation en carburant 
d’un véhicule

	➔ Alimente le moteur en carburant depuis le 
réservoir.

	➔ Elle se situe soit à l’intérieur du 
réservoir, soit sous le châssis, selon les 
configurations.

	➔ Performance : fonctionne à des vitesses 
plus élevées et consomme moins de 
courant que les pompes plus anciennes

	➔ Avantage : chaque unité d’alimentation en 
carburant est livrée avec le joint
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Vous souhaitez plus 
d’informations ? 

Scannez le code QR ou cliquez 
directement dessus.

https://www.hella.com/BriefInfo3


GLOSSAIRE HELLA
ASSEMBLAGE COMPLET

SOUS-COMPOSANTS

Unité d’alimentation en 
carburant

Lorsqu’il s’agit de pompes 
à carburant et de modules 
d’alimentation, les clients attendent 
des produits de la plus haute 
qualité. Avec HELLA, les ateliers 
peuvent être assurés de répondre 
aux demandes les plus exigeantes 
de leurs clients.

Pot de brise-jet, pompe à 
carburant

Afin de toujours garantir une 
alimentation optimale en 
carburant, même dans les virages 
ou sur les routes irrégulières, les 
réservoirs de carburant HELLA 
sont équipés d’un pot de brise-
jet. Grâce à son ouverture par 
le bas, ce réservoir en forme de 
coupelle assure un écoulement 
ininterrompu du carburant.

Pompe à carburant

La fiabilité d’un moteur dépend 
de la pompe à carburant qui 
l’alimente. La pompe à carburant 
HELLA fait partie de l’unité 
d’alimentation en carburant qui 
fonctionne dans le réservoir. Elle 
garantit une alimentation en 
carburant absolument fiable à 
tout moment, et ce pour un grand 
nombre de marques et de modèles 
de véhicules très différents.

Unité d’émission, réservoir de 
carburant

Les trois pièces les plus 
importantes de l’unité 
d’alimentation en carburant sont la 
pompe à carburant elle-même, le 
filtre à carburant et la bride et ses 
raccords correspondants. L’unité 
d’alimentation est souvent équipée 
d’un capteur à levier ou fonctionne 
en conjonction avec un capteur 
plongeur. L’unité peut être équipée 
d’un pot de brise-jet.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Quelles sont les causes les plus fréquentes de défaillance des 
pompes à carburant ?
La contamination est l’une des principales causes de défaillance des 
pompes à carburant. Elle peut être due à la pénétration de saleté et 
de débris dans le système lors du ravitaillement en carburant ou à 
l’utilisation d’un carburant de mauvaise qualité. La surchauffe et l’usure 
de la pompe à carburant peuvent également être à l’origine de la 
défaillance.

Conduire fréquemment avec un faible niveau de réservoir peut accélérer 
l’usure de la pompe en raison des débris qui se trouvent au fond du 
réservoir et qui pénètrent dans la pompe. Il est intéressant de noter que 
plus de la moitié des remplacements de pompes à carburant résultent 
d’un diagnostic erroné.

La complexité des véhicules modernes se traduit par la présence de 
plusieurs systèmes, qui peuvent désactiver la pompe à carburant du 
véhicule. Des systèmes que l’on n’associerait pas normalement au 
circuit de carburant (par exemple, sécurité, transmission, contacteurs de 
pression d’huile/de carburant, etc.) ont désormais la capacité de rendre la 
pompe à carburant inactive, ce qui peut entraîner un mauvais diagnostic.

Symptômes du véhicule indiquant que la pompe à carburant doit être 
remplacée ?

	➔ Difficulté ou absence de démarrage
	➔ Démarrage prolongé
	➔ Calage immédiat ou intermittent
	➔ Ralenti difficile
	➔ Faible accélération
	➔ Décalage important du moteur

Données techniques

Tension de fonctionnement 12 V

Intensité de courant [A] Entre 5 A et 9 A

Quantités délivrées  
(débit) Q [l / h] Entre 60 et 250 l / h

Pressions du système 
d’alimentation en carburant P  
(bar ou kPa)

Entre 3 et 5 bar (300 à 500 kPa)

DÉTAILS TECHNIQUES

APERÇU DE LA GAMME*

* �Vous pouvez obtenir un aperçu actualisé de la gamme de produits dans TecDoc ou dans votre catalogue local.

Fabricant Description du produit Référence

ABARTH Unité d’alimentation en carburant 8TF 358 146-271

ALFA ROMEO
Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 106-001
8TF 358 146-261
8TF 358 146-271
8TF 358 305-051
8TF 358 305-241

Pompe à carburant
8TF 358 146-201
8TF 358 146-771

AUDI Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 106-041
8TF 358 106-051
8TF 358 106-101
8TF 358 106-191
8TF 358 106-211
8TF 358 106-261
8TF 358 106-351
8TF 358 106-391
8TF 358 106-441
8TF 358 106-451
8TF 358 146-631
8TF 358 146-801
8TF 358 146-811
8TF 358 303-141
8TF 358 303-881
8TF 358 304-911
8TF 358 305-431
8TF 358 305-441
8TF 358 306-971

Fabricant Description du produit Référence

AUDI

Pompe à carburant

8TF 358 106-141
8TF 358 146-191
8TF 358 146-381
8TF 358 302-861

Pot de brise-jet, pompe à carburant
8TF 358 106-281
8TF 358 106-421
8TF 358 306-371

BMW

Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 106-031
8TF 358 106-241
8TF 358 146-441
8TF 358 146-451
8TF 358 146-461
8TF 358 146-761
8TF 358 146-821
8TF 358 300-701
8TF 358 302-891
8TF 358 302-901
8TF 358 302-911
8TF 358 302-921
8TF 358 302-931
8TF 358 303-921
8TF 358 304-951

Pompe à carburant

8TF 358 106-591
8TF 358 106-651
8TF 358 146-181
8TF 358 146-201
8TF 358 146-341



APERÇU DE LA GAMME*

* �Vous pouvez obtenir un aperçu actualisé de la gamme de produits dans TecDoc ou dans votre catalogue local.

Fabricant Description du produit Référence

BMW
Pompe à carburant 8TF 358 306-391

Unité d’émission, réservoir de 
carburant 8TF 358 306-651

Pot de brise-jet, pompe à carburant 8TF 358 306-451

CHEVROLET

Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 106-731
8TF 358 302-961
8TF 358 304-141
8TF 358 305-211
8TF 358 306-531
8TF 358 306-541

Pompe à carburant
8TF 358 106-761
8TF 358 106-771
8TF 358 146-201

CHRYSLER Pompe à carburant 8TF 358 146-301

CITROEN

Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 106-021
8TF 358 106-111
8TF 358 106-151
8TF 358 106-171
8TF 358 106-181
8TF 358 106-251
8TF 358 106-901
8TF 358 106-911
8TF 358 106-941
8TF 358 146-221
8TF 358 146-231
8TF 358 146-401
8TF 358 146-411
8TF 358 146-491
8TF 358 146-531
8TF 358 146-541
8TF 358 146-551
8TF 358 146-891
8TF 358 146-931
8TF 358 146-941
8TF 358 302-941
8TF 358 303-111
8TF 358 304-981
8TF 358 305-021
8TF 358 305-121
8TF 358 305-301
8TF 358 305-331
8TF 358 305-361
8TF 358 306-501
8TF 358 306-511

Pompe à carburant
8TF 358 106-531
8TF 358 146-201

Unité d’émission, réservoir de 
carburant

8TF 358 146-521
8TF 358 304-021

DACIA Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 106-471
8TF 358 106-481
8TF 358 106-491
8TF 358 106-611
8TF 358 106-671
8TF 358 303-011
8TF 358 303-831
8TF 358 303-891
8TF 358 305-251
8TF 358 305-271

DAEWOO
Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 106-731
8TF 358 302-961
8TF 358 306-291
8TF 358 306-531

Pompe à carburant
8TF 358 106-771
8TF 358 146-201

DAIHATSU Unité d’alimentation en carburant 8TF 358 306-021
DODGE Unité d’alimentation en carburant 8TF 358 303-851

FERRARI Pompe à carburant 8TF 358 106-761

FIAT Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 106-001
8TF 358 106-011
8TF 358 106-161
8TF 358 106-301
8TF 358 146-221
8TF 358 146-231
8TF 358 146-251
8TF 358 146-261
8TF 358 146-271
8TF 358 146-281
8TF 358 146-401
8TF 358 146-551
8TF 358 146-581
8TF 358 146-861
8TF 358 146-871
8TF 358 146-881
8TF 358 146-891

Fabricant Description du produit Référence

FIAT

Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 146-901
8TF 358 302-941
8TF 358 304-981
8TF 358 304-991
8TF 358 305-001
8TF 358 305-021
8TF 358 305-031
8TF 358 305-041
8TF 358 305-051
8TF 358 305-061
8TF 358 305-071
8TF 358 306-701
8TF 358 306-711
8TF 358 306-721
8TF 358 306-731
8TF 358 306-791
8TF 358 306-801
8TF 358 306-811
8TF 358 306-821

Pompe à carburant
8TF 358 106-761
8TF 358 146-201
8TF 358 146-771

FORD

Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 106-081
8TF 358 106-221
8TF 358 146-131
8TF 358 146-141
8TF 358 146-151
8TF 358 146-171
8TF 358 146-281
8TF 358 146-311
8TF 358 146-321
8TF 358 146-331
8TF 358 146-691
8TF 358 146-701
8TF 358 302-951
8TF 358 303-201
8TF 358 303-211
8TF 358 303-221
8TF 358 303-231
8TF 358 303-911

Pompe à carburant

8TF 358 106-551
8TF 358 146-771
8TF 358 302-831
8TF 358 302-871

Unité d’émission, réservoir de 
carburant

8TF 358 146-161
8TF 358 303-191

GM
Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 305-181
8TF 358 305-211
8TF 358 306-291
8TF 358 306-531
8TF 358 306-541
8TF 358 306-931
8TF 358 306-941

Pompe à carburant 8TF 358 146-201
HONDA Pompe à carburant 8TF 358 146-771

HYUNDAI

Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 106-681
8TF 358 106-691
8TF 358 106-701
8TF 358 106-711
8TF 358 146-681
8TF 358 304-031

Pompe à carburant

8TF 358 106-751
8TF 358 106-761
8TF 358 146-771
8TF 358 306-411

ISUZU Pompe à carburant 8TF 358 146-771
IVECO Pompe à carburant 8TF 358 146-211

JAGUAR Pompe à carburant 8TF 358 146-201

KIA

Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 106-681
8TF 358 106-691
8TF 358 146-681
8TF 358 304-031

Pompe à carburant
8TF 358 106-751
8TF 358 106-761
8TF 358 146-771

LADA
Unité d’alimentation en carburant 8TF 358 106-481

Pompe à carburant 8TF 358 304-081

LANCIA Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 106-161
8TF 358 106-301
8TF 358 146-221
8TF 358 146-231
8TF 358 146-551
8TF 358 306-811



APERÇU DE LA GAMME*

* �Vous pouvez obtenir un aperçu actualisé de la gamme de produits dans TecDoc ou dans votre catalogue local.

Fabricant Description du produit Référence

LAND ROVER

Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 303-941
8TF 358 306-281
8TF 358 306-441
8TF 358 306-661
8TF 358 306-681
8TF 358 306-691
8TF 358 306-741
8TF 358 306-751
8TF 358 306-761

Pompe à carburant
8TF 358 146-181
8TF 358 146-201

Pot de brise-jet, pompe à carburant 8TF 358 304-071

MAZDA

Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 106-081
8TF 358 146-111
8TF 358 303-211
8TF 358 305-751
8TF 358 305-801
8TF 358 306-891

Pompe à carburant
8TF 358 106-761
8TF 358 146-381
8TF 358 146-771

MERCEDES

Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 106-331
8TF 358 106-341
8TF 358 146-001
8TF 358 146-011
8TF 358 146-021
8TF 358 146-031
8TF 358 146-041
8TF 358 146-051
8TF 358 146-061
8TF 358 146-081
8TF 358 146-091
8TF 358 146-101
8TF 358 146-361
8TF 358 302-981
8TF 358 303-851
8TF 358 303-861
8TF 358 303-871
8TF 358 303-971
8TF 358 304-931
8TF 358 304-941
8TF 358 306-591
8TF 358 306-841

Pompe à carburant

8TF 358 146-291
8TF 358 146-301
8TF 358 146-381
8TF 358 146-391
8TF 358 302-831
8TF 358 303-271
8TF 358 303-281
8TF 358 304-921

Unité d’émission, réservoir de 
carburant

8TF 358 146-071
8TF 358 146-421
8TF 358 146-431
8TF 358 146-711
8TF 358 146-721
8TF 358 146-731
8TF 358 146-741

Pot de brise-jet, pompe à carburant 8TF 358 303-261

MINI Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 146-471
8TF 358 146-481
8TF 358 146-821
8TF 358 303-961

MITSUBISHI
Unité d’alimentation en carburant 8TF 358 146-591

Pompe à carburant 8TF 358 106-761

NISSAN

Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 106-091
8TF 358 303-951
8TF 358 305-281
8TF 358 305-831
8TF 358 305-851
8TF 358 305-881
8TF 358 305-891
8TF 358 306-621
8TF 358 306-641

Pompe à carburant
8TF 358 146-771
8TF 358 306-411

Unité d’émission, réservoir de 
carburant

8TF 358 106-821
8TF 358 302-991

OPEL Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 106-721
8TF 358 106-951
8TF 358 106-961
8TF 358 106-971
8TF 358 106-981

Fabricant Description du produit Référence

OPEL

Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 106-991
8TF 358 146-901
8TF 358 146-911
8TF 358 304-041
8TF 358 304-051
8TF 358 304-141
8TF 358 305-181
8TF 358 305-211
8TF 358 305-221
8TF 358 305-231
8TF 358 305-281
8TF 358 306-861
8TF 358 306-931
8TF 358 306-941

Pompe à carburant

8TF 358 106-561
8TF 358 106-571
8TF 358 106-641
8TF 358 106-771
8TF 358 106-781
8TF 358 146-181

Unité d’émission, réservoir de 
carburant 8TF 358 302-991

PEUGEOT

Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 106-021
8TF 358 106-111
8TF 358 106-151
8TF 358 106-171
8TF 358 106-181
8TF 358 106-201
8TF 358 106-231
8TF 358 106-311
8TF 358 106-901
8TF 358 106-911
8TF 358 106-921
8TF 358 106-941
8TF 358 146-221
8TF 358 146-231
8TF 358 146-351
8TF 358 146-401
8TF 358 146-411
8TF 358 146-491
8TF 358 146-531
8TF 358 146-541
8TF 358 146-551
8TF 358 146-891
8TF 358 146-921
8TF 358 146-931
8TF 358 302-941
8TF 358 303-091
8TF 358 303-111
8TF 358 304-981
8TF 358 305-021
8TF 358 305-121
8TF 358 305-301
8TF 358 305-331
8TF 358 305-361
8TF 358 306-501
8TF 358 306-511
8TF 358 306-901

Pompe à carburant 8TF 358 106-531
Unité d’émission, réservoir de 

carburant
8TF 358 146-521
8TF 358 303-991

PORSCHE Pompe à carburant 8TF 358 302-821

RENAULT Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 106-131
8TF 358 106-481
8TF 358 106-491
8TF 358 106-611
8TF 358 106-671
8TF 358 106-791
8TF 358 106-801
8TF 358 106-831
8TF 358 106-841
8TF 358 106-851
8TF 358 106-861
8TF 358 106-871
8TF 358 106-881
8TF 358 106-891
8TF 358 146-511
8TF 358 146-671
8TF 358 146-831
8TF 358 146-841
8TF 358 303-011
8TF 358 303-021
8TF 358 303-041
8TF 358 303-051



APERÇU DE LA GAMME*

* �Vous pouvez obtenir un aperçu actualisé de la gamme de produits dans TecDoc ou dans votre catalogue local.

Fabricant Description du produit Référence

RENAULT

Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 303-071
8TF 358 303-081
8TF 358 303-251
8TF 358 303-831
8TF 358 303-841
8TF 358 303-891
8TF 358 304-061
8TF 358 304-941
8TF 358 305-251
8TF 358 305-271
8TF 358 305-281
8TF 358 305-881
8TF 358 306-861
8TF 358 306-871
8TF 358 306-881

Pompe à carburant
8TF 358 106-511
8TF 358 146-201

Unité d’émission, réservoir de 
carburant

8TF 358 106-811
8TF 358 106-821
8TF 358 146-851
8TF 358 302-991
8TF 358 303-001
8TF 358 303-241
8TF 358 304-001

SAAB
Unité d’alimentation en carburant 8TF 358 146-371

Pompe à carburant 8TF 358 106-541

SEAT

Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 106-041
8TF 358 106-051
8TF 358 106-101
8TF 358 106-121
8TF 358 106-191
8TF 358 106-211
8TF 358 106-321
8TF 358 106-351
8TF 358 106-381
8TF 358 106-391
8TF 358 106-431
8TF 358 146-631
8TF 358 146-791
8TF 358 146-801
8TF 358 146-811
8TF 358 303-141
8TF 358 303-151
8TF 358 304-911
8TF 358 305-431
8TF 358 305-441

Pompe à carburant

8TF 358 106-141
8TF 358 106-601
8TF 358 106-631
8TF 358 146-381
8TF 358 302-861
8TF 358 306-401

Pot de brise-jet, pompe à carburant
8TF 358 146-241
8TF 358 306-371

SKODA
Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 106-041
8TF 358 106-051
8TF 358 106-101
8TF 358 106-121
8TF 358 106-191
8TF 358 106-211
8TF 358 106-381
8TF 358 106-391
8TF 358 106-431
8TF 358 146-631
8TF 358 146-791
8TF 358 146-811
8TF 358 302-801
8TF 358 303-141
8TF 358 303-151
8TF 358 304-911
8TF 358 305-431
8TF 358 305-441

Pompe à carburant
8TF 358 106-141
8TF 358 302-861

SMART Unité d’alimentation en carburant 8TF 358 146-591
SUBARU Unité d’alimentation en carburant 8TF 358 305-961

SUZUKI Unité d’alimentation en carburant
8TF 358 305-971
8TF 358 306-731

TOYOTA Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 106-941
8TF 358 146-601
8TF 358 146-611
8TF 358 303-121
8TF 358 303-131

Fabricant Description du produit Référence

TOYOTA
Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 306-011
8TF 358 306-021
8TF 358 306-041

Pompe à carburant
8TF 358 146-621
8TF 358 306-001

VAUXHALL

Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 106-951
8TF 358 106-961
8TF 358 106-971
8TF 358 106-981
8TF 358 106-991
8TF 358 146-911
8TF 358 304-041
8TF 358 304-051
8TF 358 304-141
8TF 358 305-181
8TF 358 305-211
8TF 358 305-221
8TF 358 305-231
8TF 358 305-281
8TF 358 306-931
8TF 358 306-941

Pompe à carburant
8TF 358 106-561
8TF 358 106-571

Unité d’émission, réservoir de 
carburant 8TF 358 302-991

VOLVO Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 146-501
8TF 358 146-561
8TF 358 146-571
8TF 358 303-931

VW

Unité d’alimentation en carburant

8TF 358 106-041
8TF 358 106-051
8TF 358 106-061
8TF 358 106-071
8TF 358 106-101
8TF 358 106-121
8TF 358 106-191
8TF 358 106-211
8TF 358 106-261
8TF 358 106-291
8TF 358 106-321
8TF 358 106-351
8TF 358 106-361
8TF 358 106-371
8TF 358 106-381
8TF 358 106-391
8TF 358 106-411
8TF 358 106-431
8TF 358 106-451
8TF 358 106-461
8TF 358 146-631
8TF 358 146-641
8TF 358 146-651
8TF 358 146-781
8TF 358 146-791
8TF 358 146-811
8TF 358 302-801
8TF 358 303-141
8TF 358 303-151
8TF 358 303-161
8TF 358 303-171
8TF 358 304-911
8TF 358 305-391
8TF 358 305-411
8TF 358 305-421
8TF 358 305-431
8TF 358 305-441
8TF 358 306-581
8TF 358 306-971

Pompe à carburant

8TF 358 106-141
8TF 358 106-271
8TF 358 106-601
8TF 358 106-631
8TF 358 146-191
8TF 358 146-381
8TF 358 302-831
8TF 358 302-861
8TF 358 303-181
8TF 358 306-401

Pot de brise-jet, pompe à carburant

8TF 358 106-281
8TF 358 106-421
8TF 358 146-241
8TF 358 306-321
8TF 358 306-371
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– Unité d’alimentation en carburant et ses composants –

1 Certaines pompes à carburant HELLA sont 
livrées avec une crépine, d’autres non. Qu’est-
ce qui détermine si une pompe à carburant est 
fournie avec une crépine ?

En général, la conception d’une pompe à carburant inclut une crépine. La 
pompe à carburant elle-même peut servir de sous-composant de l’unité de 
pompe à carburant, bien que dans la plupart des cas, elle soit livrée comme 
un élément indépendant avec diverses crépines et divers accessoires 
adaptés à de multiples applications.

2 Quelles sont les principales caractéristiques 
de conception et de performance des pompes à 
carburant HELLA ?

Les pompes à carburant HELLA sont conçues pour une efficacité et 
une fiabilité élevées. Elles assurent un débit optimal, une pression de 
carburant stable et une faible consommation de courant, garantissant un 
bon fonctionnement tout en régularité. Les pompes à carburant HELLA 
répondent à des normes de performance rigoureuses, ce qui en fait un 
choix fiable pour les applications les plus exigeantes.

3 Pour les pompes à carburant équipées d’une 
crépine, est-il possible d’utiliser la même 
crépine dans un pays et une crépine différente 
dans un autre ?

Oui, une pompe à carburant peut être montée sur plusieurs applications ou 
unités d’alimentation en carburant. Par conséquent, il arrive qu’un type de 
crépine soit exigé pour un pays ou un marché et qu’une crépine totalement 
différente soit nécessaire pour un autre pays ou un autre marché.

4 Quelles sont les principales causes de 
défaillance de la pompe à carburant ?

La contamination, la saleté et les débris causés par l’utilisation d’un 
carburant de mauvaise qualité ou par la conduite fréquente avec un faible 
niveau de réservoir.

5 Un carburant de qualité inférieure utilisé dans 
certains pays peut-il poser problème lors de 
l’utilisation d’une pompe à carburant HELLA ? 
Dans l’affirmative, quelle est la qualité minimale 
du carburant ?

Une faible qualité de carburant a certainement un effet négatif direct sur 
n’importe quelle pompe à carburant, y compris celles de HELLA. Les 
experts recommandent d’utiliser la qualité de carburant standard comme 
référence :

	➔ La valeur minimale pour l’essence est un indice d’octane moteur de 95 
	➔ La valeur minimale pour le diesel est un indice de cétane compris entre 

46 et 60

6 Existe-t-il une durée de vie recommandée pour 
les pompes à carburant ?

La durée de vie d’une pompe dépend de nombreux facteurs externes. S’ils 
sont respectés sur la durée, la pompe elle-même peut fonctionner jusqu’à 
150 000 km ou plus. Il est recommandé : 

	➔ de ne pas conduire fréquemment avec un faible niveau de réservoir ;
	➔ de remplacer régulièrement le filtre à carburant. En général, les filtres 

externes sont remplacés tous les 20 000 km. Le filtre interne est 
remplacé tous les 90 000 à 100 000 km ;

	➔ de remplacer les deux joints et le filtre en même temps lors du 
remplacement de la pompe à carburant ;

	➔ de nettoyer le réservoir de carburant avant de remplacer la pompe à 
carburant.


