
Cavo di ricarica elettrica HELLA
Potente, compatibile, di lunga durata.

Codice articolo HELLA
8KE 358 255-… -001 -011 -021 -031 -041 -051 -061 -071

Modalità di ricarica Mode 3 Mode 3 Mode 3 Mode 3 Mode 3 Mode 3 Mode 3 Mode 3

Tipo di connettore Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2

Colore connettore Nero Nero Nero Nero Nero Nero Bianco Bianco

Colore cavo Nero Nero Nero Nero Nero Nero Nero Nero

Amperaggio (Ampere) 20 A 20 A 32 A 20 A 20 A 32 A 20 A 32 A

Fasi Monofase Trifase Trifase Monofase Trifase Trifase Trifase Trifase

Tensione (volt) 480 V 480 V 480 V 480 V 480 V 480 V 480 V 480 V

Potenza di carica (kW) 3,7 kW 11 kW 22 kW 3,7 kW 11 kW 22 kW 11 kW 22 kW

Lunghezza 4 m 4 m 4 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m

Peso 3,3 kg 3,3 kg 3,3 kg 4,2 kg 4,2 kg 4,2 kg 4,2 kg 4,2 kg

Grado di protezione IP IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

 ➔ Elevata compatibilità e copertura veicoli
 ➔ Design robusto per una maggiore durata e facilità di utilizzo
 ➔ Protezione dalle intemperie e dalla sporcizia grazie alle calotte protettive fisse 
 ➔ Trasporto  facile e stoccaggio sicuro grazie alla pratica borsa

La varietà di cavi di ricarica HELLA offre la massima flessibilità in termini di potenza di ricarica e di 
campo di applicazione. Per l’uso privato presso la propria abitazione, semipubblico ad esempio sul 
posto di lavoro o pubblico, i cavi di ricarica HELLA sono compatibili con tutte le auto ibride plug-in e 
completamente elettriche con sistema plug-in di tipo 2 o CCS2.

Ulteriori informazioni 
nel catalogo online di HELLA  

 www.hella.com/upc
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