
Kable do ładowania HELLA
Mocne, kompatybilne, trwałe.

Nr katalogowy HELLA
8KE 358 255-… -001 -011 -021 -031 -041 -051 -061 -071

Tryb ładowania Tryb 3 Tryb 3 Tryb 3 Tryb 3 Tryb 3 Tryb 3 Tryb 3 Tryb 3

Typ wtyku Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 2

Kolor wtyczki czarny czarny czarny czarny czarny czarny biały biały

Kolor kabla czarny czarny czarny czarny czarny czarny czarny czarny

Natężenie prądu (A) 20 A 20 A 32 A 20 A 20 A 32 A 20 A 32 A

Fazy Jednofazowy Trójfazowy Trójfazowy Jednofazowy Trójfazowy Trójfazowy Trójfazowy Trójfazowy

Napięcie (V) 480 V 480 V 480 V 480 V 480 V 480 V 480 V 480 V

Moc ładowania (kW) 3,7 kW 11 kW 22 kW 3,7 kW 11 kW 22 kW 11 kW 22 kW

Długość 4 m 4 m 4 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m

Masa 3,3 kg 3,3 kg 3,3 kg 4,2 kg 4,2 kg 4,2 kg 4,2 kg 4,2 kg

Stopień ochrony IP IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

 ➔ Wysoka kompatybilność i duża liczba obsługiwanych modeli pojazdów
 ➔ Solidna konstrukcja zapewniająca trwałość i wygodę użytkowania
 ➔ Ochrona przed warunkami atmosferycznymi i zabrudzeniem dzięki 

zamontowanym na stałe zaślepkom 
 ➔ Łatwy transport i bezpieczne przechowywanie w poręcznej torbie

Różnorodność kabli do ładowania HELLA zapewnia maksymalną elastyczność pod względem 
mocy ładowania i obszaru zastosowania; czy to na stacji prywatnej w miejscu zamieszkania lub 
ogólnodostępnej, np. w miejscu pracy. Kable do ładowania HELLA są kompatybilne ze wszystkimi 
pojazdami hybrydowymi typu plug-in i samochodami elektrycznymi ze złączem typu 2 lub CCS2.

Dalsze informacje 
w katalogu internetowym HELLA  

na stronie www.hella.com/upc
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