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Im Dokument verwendete Konventionen:

Bezeichnung des Kommunikationsstandards: “Workshop-Net

Bezeichnung der Anwendung: NETMAN

Hyperlinks: “www.workshop-net.net”

Querverweise im Dokument: “

Wichtige Ausdriicke oder Bezeichnungen: “asanetwork5”

Wichtige Hinweise:

Hinweis:

Das ist wichtig

Kommandozeilen:

$ das ist eine Kommandozeile
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B. INSTALLATION

B.1. Windows-Installation

B.1.1. Allgemeines
Unter Windows wird ein Dienst mit dem Namen ,, asanetwork5“ angelegt, der mit dem System
automatisch startet.

Die Windows-Firewall wird fir Private-, Firmen- und Domanennetzwerke konfiguriert, nicht aber fiir
offentliche (Public) Netzwerke.

Die Installationsprogramme konfigurieren eine vorhandene Firewall automatisch. Wird die Firewall-
Zone nachtraglich gedandert oder eine Firewall eines Drittanbieters eingesetzt, dann miissen folgende
Portfreigaben vorgenommen werden:

23232 UDP Auffinden des NETMANSs

23232 TCP Datenaustausch im ,,Workshop-Net
23231 TCP Weboberflache

Diese Mindestvoraussetzungen gelten fiir Neu- und Updateinstallationen:

e Server 2012 R2 oder neuer

Desktop Windows 8.1 oder neuer

Internet Explorer 10 oder alternativer Browser

.Net 6.0 (wird automatisch installiert, falls nicht vorhanden)

Folgende Verzeichnisse werden verwendet:

Verzeichnisse Anmerkung

C:\Programme\AxoNet Software GmbH\Netman.Net (Update) Bindrdateien
C:\Programme\AxoNet Software GmbH\asanetwork NETMAN 5 (neue Inst.) | (Update)
C:\ProgrammbData\ AxoNet Software GmbH\Netman.Net Datenverzeichnis
C:\ProgrammbData\ AxoNet Software GmbH\Netman.Net\DB Datenbank
C:\ProgrammbData\ AxoNet Software GmbH\Netman.Net\Logs Logdateien
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\asanetwork Startmenu-
Verkniipfung
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B.1.2. Ablauf Neuinstallation/Update

Flhren Sie das Windows-Setup aus.

Eventuell fehlende Komponenten werden
bei Bedarf heruntergeladen.

Eine Vorgangerversionen wird ggf. zuerst
entfernt.

Akzeptieren Sie die Lizenzbedingen:

Verwenden Sie immer nach Moglichkeit
den vorgeschlagenen Installationspfad:

Artikel: 2310

Workshop-Net NETMAN 5 Setup

Der InstallAware Assistent wird Workshop-Net NETMAN 3 auf diesem Computer installieren,

Klicken Sie auf "Weiter' um fortzufahren.

Abbruch

Lesen Sie die Lizenz-Vereinbarung

L, Die folgendenden Bestimmungen und Konditionen regeln die Benutzung dieser Software.
Scrollen Sie zum Ende des Dokuments, um dieses zu akzeptieren.
ereinbarung ~

Durch Benutzung des Programms erkennen Sie die folgenden Bestimmungen an:
1. Urheberrecht

Software und Daten sind Eigentum der asanetwork GmbH oder deren Lieferanten AxoMNet
Software GmbH und durch Urheberrechtsgesetze, internationale Vertrage und andere

nationale Rechtsvorschrifien gegen Venielfaltigung geschitzt. Vendelfaltigung oder
VerduRerung von Daten und Software oder eines Teiles davon sind unzulassig und strafbar,

Weiter Abbruch

Verzeichnis auswahlen

Acronis ~
Adobe

Altova

AMD

Android

i Application Verifier

> oialis

> . Axollet Software GmbH

... . Boniour

Bendtigter Speicher  44.812KB
Verfigbarer Speicher: 244,002 MB

Abbruch
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lauft...

Workshop-Net NETMAN 5 Setup

y Installiere Workshop-Net NETMAN 5...
Y

Die Installation wird Gberpriift.

Dies kann einige Minuten dauern,
Einige Installationspakete miissen gegebenenfalls aus dem Internet nachgeladen werden,
Eventuell miissen Sie den Computer neu starten, um die Installation von Workshop-Net NETMAN 3 abzuschli

Nach Klick auf ,Fertig” startet der
Standardbrowser mit der Adresse
http://localhost:23231

Workshop-Net NETMAN 5 Setup

a Workshop-Net NETMAN 5 wurde erfolgreich installiert.

Ggf. kann es notwendig sein, den
Browser nach 10-20s zu refreshen.

Workshop-MNet NETMAM 5 starten:

Abbruch

B.1.3. NETMAN vor unberechtigtem Zugriff schitzen
Mit dem Abschluss der NETMAN — Erstinstallation werden die NETMAN — Einstellungen automatisch
vor einem unbefugten Zugriff geschiitzt.

Nach der Installation kdnnen Einstellungen nur nach Authentifizierung mit einem administrativen
Konto gedndert werden!

Dieser Zugriffsschutz kann auf normale Anwender reduziert oder ganz ausgeschalten werden
(siehe D.7 Authentifizierung).

B.1.4. Stille Installation
Diese Parameter werden fir die stille Installation an das Setupprogramm angehangt:

/S SILENT, STILLE INSTALLATION
/1=<logfile> Logging, enthélt einen Pfad, Beispiel /I=c:\temp\installlog.txt
TARGETDIR Installation Zielverzeichnis

default C:\Program Files\AxoNet Software GmbH\asanetwork Netman.Net

Beispiel: asa-netman-5.0.1015.0-x64-rel.exe /s TARGETDIR=x:\mynetman /l=c:\netman_install.log
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B.2. Linux-Installation

B.2.1. Allgemeines
Unter Linux wird ein Dienst (Damon) mit dem Namen ,,asa-netman.service” angelegt, der mit dem
System startet. Eine Firewall wird in der aktuell verwendeten Zone konfiguriert.

Unter Linux x64 wird .Net 6 ASP.NET Core benétigt. Dieses muss zuerst separat installiert werden.
Siehe hhttps://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/core/install/linux

Unter Linux ARM ist .Net 6 im Installationspaket enthalten.

Die Installationsprogramme konfigurieren eine vorhandene Firewall automatisch. Wird die Firewall-
Zone nachtraglich gedandert oder eine Firewall eines Drittanbieters eingesetzt, dann miissen folgende
Portfreigaben vorgenommen werden:

23232 UDP Auffinden des NETMANSs

23232 TCP Datenaustausch im asanetwork
23231 TCP Weboberflache

Diese Mindestvoraussetzungen gelten fiir Neu- und Updateinstallationen.
Auf PC-Hardware

e Ubuntu 16.04 oder neuer

e Debian 9 oder neuer

e CentOS/RHEL 7 oder neuer

e Fedora 28 oder neuer

e openSUSE Leap 15 oder neuer

Auf ARM-Hardware
e Raspberry Pi 3 oder 4 unter Raspian

Folgende Verzeichnisse werden verwendet:

Verzeichnis Anmerkung

[usr/lib/asanetwork Binardateien
/etc/asanetwork Datenverzeichnis
/var/lib/asanetwork Datenbank
/var/logs/asanetwork Logdateien
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B.2.2. Debian basierte Systeme (Debian, Ubuntu, Mint etc. auf PC-Hardware)
Aktuelle .Net 6 ASP.NET Core Version nach obigem Microsoft-Link installieren.

Danach das Debian-Package (.deb) herunterladen und mit diesem Befehl installieren bzw.
aktualisieren:

$ sudo dpkg -i ./asa-netman-5.0.bbbb.0-x64-rel.deb

bbbb = aktuelle Buildnummer

Es sind keine weiteren Aktionen notwendig. Der Dienst wird automatisch gestartet.

B.2.3. CentOS/RHEL/Fedora auf PC-Hardware
Aktuelle .Net 6 ASP.NET Core Version nach obigem Microsoft-Link installieren.

Danach das RPM-Package (.rpm) herunterladen und mit diesem Befehl installieren bzw. aktualisieren:

$ sudo dnf install ./asa-netman-5.0.bbbb.0-x64-rel.rpm

bbbb = aktuelle Buildnummer

Auf alteren Distributionen steht der Befehl dnf nicht zur Verfligung, dann ist stattdessen yum zu
verwenden:

$ sudo yum install ./asa-netman-5.0.bbbb.0-beta.rpm

Nach der Installation muss der Dienst aktiviert und gestartet werden:

$ sudo systemctl enable asa-netman.service

$ sudo systemctl start asa-netman.service

Die Firewall wird automatisch fiir die aktuelle Zone konfiguriert.
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B.2.4. openSUSE Leap 15 oder Tumbleweed (auf PC-Hardware)
Aktuelle .Net 6 ASP.NET Core Version nach obigem Microsoft-Link installieren.

Danach RPM-Package (.rpm) herunterladen und mit diesem Befehl installieren bzw. aktualisieren:

$ sudo zypper install ./asa-netman-5.0.bbbb.0-x64-rel.rpm

bbbb = aktuelle Buildnummer

Hinweis: Zypper beschwert sich liber eine fehlende Signatur, das muss ignoriert werden!

Nach der Installation muss der Dienst aktiviert und gestartet werden:

$ sudo systemctl enable asa-netman.service

$ sudo systemctl start asa-netman.service

Die Firewall wird automatisch fiir die aktuelle Zone konfiguriert.

B.2.5. Debian basierte Systeme (RASPIAN auf ARM-Hardware Raspberry Pi 3/4)
Das Paket fiir den Raspberry Pi enthalt .Net 6 ASP.NET Core!

Das Debian-ARM-Package (.deb) herunterladen und mit diesem Befehl installieren bzw. aktualisieren:

$ sudo dpkg -i ./asa-netman-5.0.bbbb.0-arm-rel.deb

bbbb = aktuelle Buildnummer
Es sind keine weiteren Aktionen notwendig. Der Dienst wird automatisch gestartet.

B.2.6. NETMAN vor unberechtigtem Zugriff schitzen
Mit dem Abschluss der NETMAN — Erstinstallation werden die NETMAN — Einstellungen automatisch
vor einem unbefugten Zugriff geschitzt.

Nach der Installation kdnnen Einstellungen nur nach Authentifizierung mit einem administrativen
Konto gedndert werden!

Dieser Zugriffsschutz kann auf normale Anwender reduziert oder ganz ausgeschalten werden
(siehe ).
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B.3. Synology NAS-Installation

B.3.1. Allgemeines
Die Pakete flir DSM 6 und DSM 7enthalten jeweils .Net 6 ASP.NET Core!

Die Installationsprogramme konfigurieren eine vorhandene Firewall automatisch. Wird die Firewall-
Zone nachtraglich geandert oder eine Firewall eines Drittanbieters eingesetzt, dann miissen folgende
Portfreigaben vorgenommen werden:

23232 UDP Auffinden des NETMANSs

23232 TCP Datenaustausch im asanetwork
23231 TCP Weboberflache

Diese Mindestvoraussetzungen gelten fiir Neu- und Updateinstallationen.

e Synology DSM 6.2 oder neuer auf Intel-Plattform x64
e Synology DSM 7 oder neuer auf Intel-Plattform x64

Hinweis:
Die ARM-Platform wird unter Synology DSM nicht unterstiitzt!

Folgende Verzeichnisse werden verwendet:

Verzeichnis Anmerkung

/var/packages/asanetwork-Manager Binardateien
/etc/asanetwork Datenverzeichnis
/var/lib/asanetwork Datenbank
/var/logs/asanetwork Logdateien
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B.3.2. Mono-Installation

Unter Synologie DSM wird die Mono-Runtime bendétigt. Leider liefern Synology immer noch die véllig
veraltete Version 4.6 aus. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation ist Mono 6.6 aktuell,
flir den NETMAN wird mindesten Version 5.8 benétigt.

Eine passende Mono-Version kann (iber die Syno-Community bezogen werden.

Offnen Sie im Paketzentrum die Einstellungen

EInSte”Ungn und Ste”en S|e S|Cher daSS Allgemein Beta Automatisch aktualisieren Paketquellen Zertifikat
’

die Vertrauensebene die Installation Benachrichtigung

anderer Herausgeber ZU|aSStZ Wenn Aktualisierungen verfiigbar sind, erhalten Sie eine E-Mail oder eine Desktop-Benachrichtigung.

+ E-Mail-Benachrichtigung aktivieren

«" Desktop-Benachrichtigung aktivieren

Im Reiter Beta aktivieren Sie ggf. die Vertrauensebene
Insta”atlon von Betaversu)nen' Installation von Paketen erlauben, die veréffentlicht wurden von:

Synology Inc.
® Synology Inc. und vertrauenswirdige Herausgeber

Jeder Herausgeber

-M Abbrechen

Im Reiter Paketquellen die neue Einstellungen
Paketque”e hII’lZUfugen Allgemein Beta Automatisch aktualisieren Paketquellen Zertifikat
Name: SynoCommunity Heme ort

. Green-IT-Software https://nas.green-it-software.com/sspks
Ort: http://packages.synocommunity.com/ Erers e o o o)

-m Abbrechen
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Im Reiter ,,Zertifikat” ﬁjgen S|e daS Einstellungen
asanetwork_Zertiﬁkat hinZU, das d|e Allgemein Beta Automatisch aktualisieren Paketquellen Zertifikat
Echtheit der Software bestatigt. Laschen
Name Schlussellange Schlussel-algorithmus  Schlissel-Finger...  Quelle
Das Zertifikat finden Sie ebenfalls im [ asanetwork 2048 RSA 269843CF49C5..  Benutzer ]
Downloadbereich. Green-IT-Softw.. 2048 RSA D6514C60C6EA...  hitps://nas.gr..
SynoCommunity 2048 RSA F3ECC2AS519CA. http://packag
Synology Inc. 2048 RSA 497A674B4668 . Synology Inc.
“ Abbrechen
Jetzt kénnen Sie das Paket Mono 2 Paket zentrum I
uber die Synocommunity < > C 0 suche Manuelle Installation Einstellungen
installieren. & mnstalliert ey MO . onitoring Plugins
28 Alle Pakete ) -
Installieren Installieren
=
Mono E mesh
mono B
Installiert Installieren
@Tjﬁ) Mosguitto & Mutt
mosagitic 7o o
Installieren Installieren
‘ : Mylar p ntopng
Diao tq' hgy 59
Installieren Installieren

B.3.3. Installation des NETMANSs
Laden Sie unbedingt das korrekte
.spk Paket herunter, es gibt jeweils
eines fiir DSM 6 und DSM 7!

Klicken Sie im Paket-Zentrum oben
auf "Manuelle Installation".

Klicken Sie auf "Durchsuchen" und
wahlen Sie das .spk Paket aus:

< c Q
4 Installiert

&2 Alle Pakete
P Beta-pakete

& Community

Manuelle Installation | Einstellungen

Installiert

Manuelle Installation

Paket hochladen

Bitte wihlen Sie eine Datei.

— Datei Durchsuchen
5
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Wenn Sle elne Datel gewahlt ha ben' <|> e  Q suche Manuelle Installation  Einstellungen
bestétigen Sie mit ”Weiter”: 4 Installiert Installiert

21 Alle Pakete

Manuelle Installation x
E Paket hochladen

Bitte wahlen Sie eine Datei

P Beta-Pakete
& Ccommunity

Datei: asa-netman-5.0.1012.0-ds | Durchsuchen

Klicken Sie auf , Akzeptieren”

Paket hochladen

Bitt hlen Sie eine Datei.

Das Paket wird von Drittanbietern bereitgestellt und wurde nicht ven Synolegy verifiziert.
Wenn Sie auf Zustimmen klicken, erkennen Sie an, dass Sie allein fur aus der
Verwendung des Pakets resultierende etwaige Schaden an Threm Gerat oder
Datenverluste verantwortlich sind.

K“Cken S|e auf "Weiter" und Workshop-Net NETMAN 5 - Aktualisierung
akzeptieren Sie die Lizenz:

Lizenzvereinbarung

Bitte lesen Sie die nachfolgende Lizenzversinbarung, bever Sie fortfahren.

END-USER LICENSE AGREEMENT FOR ASANETWORK NETWORK MANAGER

TERMS AND CONDITIONS

asanetwork GmbH's End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between
you (either an individual or a single entity) and asanetwork GmbH for the software
product(s) identified above which may include associated software components, media,
printed materials, and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By
installing, copying, or otherwise using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound
by the terms of this EULA. This license agreement represents the entire agreement
concerning the program between you and asanetwork GmbH, (referred to as "licenser"),
and it supersedes any prior proposal, representation, or understanding between the
parties. If vou do not aaree to the terms of this EULA. do not install or use the

~ Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen.
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Klicken Sie dann auf "Fertig":

Die Installation lauft...

Nach der Installation wird der
NETMAN unter den installierten
Paketen angezeigt:

Workshop-Net NETMAN 5 - Aktualisierung

Einstellungen bestditigen

beginnen.

Element

Paketname

Entwickler

Beschreibung

Neueste Version online

Der Assistent wird folgende Einstellungen verwenden und mit der Aktualisierung des Pakets

Wert

Workshop-MNet NETMAN 5
5.0.1012.0

AxoNet Software GmbH

Der METMARN ist das Herzstiick von ,Workshop-Net". Er
tberwacht und koordiniert alle Datenstrome. Jedes Gerat
und jede kaufmannische DMS-Software, die Daten senden
oder empfangen will, baut eine Verbindung zu ihm auf.

Zurtick

. Wird aktualisiert...

Paket-Zentrum

< c Q
4 Installiert

£2 Alle Pakete
P Beta-Pakete

& Community

Manuelle Installation | Einstellungen

Installiert
Workshop-Net
g P Protokoll-Center AV ts-Out 3
g NETMAN S i
05.05.2022 B o E
Offnen Offnen Gffnen
SMB Service g DHCP Server
VB Business .
. 5 .
5 01.03.2022 01,03 -
Offnen Gffnen Gffnen
Speicher- " .
Mono Active Insight
Analysator \
18.02.2022 mono
Offnen nstalli Gffnen
= File Station E Hybrid Share OAuth Service
2 02.11.2021 02.11.2021

Offnen Offnen Offnen
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Klicken Sie auf das Logo oder den
Text, um weitere Details
anzuzeigen:

Durch Klick auf "Offnen" wird die
NETMAN Web-Oberflache
geoffnet.

Mehr dazu im nachsten Abschnitt.

5, Paket-Zentrum

< c Q
A Installiert

28 Alle Pakete
P Beta-Pakete

& Community

Manuelle Installation Einstellungen

® Workshop-Net NETMAN 5
network Wird ausgefihrt

Offnen -

Der NETMAN ist das Herzstiick von ,Workshop-Net". Er iiberwacht und koordiniert alle Datenstrome. Jedes Gerat und
jede kaufmannische DMS-Software, die Daten senden oder empfangen will, baut eine Verbindung zu ihm auf.

Weitere Informationen

Installierte Version:
5.0.1012.0

Installiertes Volume: URL:
Volume 1

B.3.4. NETMAN vor unberechtigtem Zugriff schitzen
Mit dem Abschluss der NETMAN — Erstinstallation werden die NETMAN — Einstellungen automatisch

vor einem unbefugten Zugriff geschiitzt.

Nach der Installation kdnnen Einstellungen nur nach Authentifizierung mit einem administrativen

Konto gedandert werden!

Dieser Zugriffsschutz kann auf normale Anwender reduziert oder ganz ausgeschalten werden

(siehe ).
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C. BEDIEN

OBERFLACHE

Die Bedienoberflache eines laufenden NETMAN kann uber einen beliebigen Browser geéffnet

werden.

An der lokalen Maschine mit:

Auf einer entfernten Maschine Uber:

http://localhost:23231

http://<hostname>:23231

Es 6ffnet sich im Browser die folgende NETMAN-Bedienoberflache im Reiter , Status”

B NETMAN 5 x
< G @ @ localhost23231 A e s vV @ 03 = 2
r e ®
~ .
& NETMAN 5
R network
paverud by BCEA
Der originale Kommunikationsserver fir das Werkstattnetz
Status Konfiguration Lizenz M2ZM Hilfe
Lizenz-, Versions- und Statusinformationen Gber den NETMAN
Version @ 5.0.1012.0
Status @ In Ordnung
Lizenz @ Testlizenz, 15 Tag(e) verbleibend
Schliisselsicherheit © Der private Schliissel fiir NETMAN fehlt
Betriebssystem Microsoft Windows 10 Pro 21H2
NET 6.0.4
Verbundene Dienste
Wenn unser NETMAN aktiv ist, zeigt diese Liste alle aktuell verbundenen Dienste an.
Anmeldung Prio Di Do Ubertr IP-Adresse(n) Status Bereit Fehler
NETMN===%% Netman.Net 03.00 1252 05.05.2022 - 10:42:44 5 2 0 2 @ ® 0
|BADGRDDOOD NB-MS-NEU 02.00 1200 05.05.2022 - 10:45:17 9 1 1 1 172.30.80.1 @ ® 0
Laufende NETMANSs
Zeigt alle gefundenen NETMANs an, die in diesem Netzwerk laufen.
Hinweis: Unser NETMAN (blau) ist méglicherweise nicht der gerade aktuell aktive (je nach Einstellungen).
Aktiv Computer IP-Adresse(n) Rolle Version Zuletzt gesehen
] Ryzen3950 172.30.80.1, Mobil passiv 5.0.1012.0 05.05.2022 - 10:45:29
192.168.1.97,
127.0.0.1
|O axonetloca 192.168.1.117 Mobil passiv 5.0.1010.0 05.05.2022 - 10:45:30 |
|O z et.loca 192.168.1.72 Mobil passiv 5.0.1010.0 05.05.2022 - 10:45:35 |
Hinweis:

Hinweis:

Flgen Sie im Browser mit ,Strg-D“ den NETMAN nach der Installation als Lesezeichen hinzu!

Nach der Installation lauft der NETMAN als Testlizenz 15 Tage mit vollem Funktionsumfang.
Sind die 15 Tage abgelaufen, dann ist eine Verbindung zu anderen Geraten liber das Netzwerk nicht
mehr maglich (siehe auch 1.8 Die Testperiode von 15 Tagen ist abgelaufen - was nun?).
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C.1. Versionsanzeige

Der NETMAN prift bei einer vorhandenen Internetverbindung bei jedem Start des Browsers, ob die
verwendete Version aktuell ist.

BE NETMAN 5 % N

<~ C @ @ localhost:23231 e 7w Voe 3| e 2

“ NETMAN 5 @

network
powsred by EGEA
Der originale Kommunikationsserver fir das Werkstattnetz

Status Konfiguration Lizenz M2M Hilfe
Lizenz-, Versions- und Statusinformationen aber den NETMAN

Version ®5.0.1012.0

Status @ In Ordnung

C.1.1. Neue Version verflgbar

Findet die Versionspriifung eine neuere Version, kann der orangene Link direkt angeklickt werden,
um zur Downloadseite zu gelangen.

BE NETMAN © x

&« C n () localhost:23231 A e g vV @ 03 o= 2
®
“NETMAN 5
network

povaud by EGEA
Der originale Kommunikationsserver fur das Werkstattnetz

Status Konfiguration Lizenz M2Mm Hilfe

Lizenz-, Versions- und Statusinformationen tiber den NETMAN

Version [ A 5.01012.0 X Update 5.0.1014.0 ]
Status @ In Ordnung

Hinweis:
Es empfiehlt sich, immer die aktuelle Version zu verwenden!

C.1.2. Versionsprufung nicht moglich
Diese Anzeige deutet auf das Fehlen einer Internetverbindung hin und kann in den meisten Fallen
ignoriert werden. Wurde eine Internetverbindung hergestellt, kann die Priifung durch Aktualisieren

mit F5 erneut gestartet werden. Diese Anzeige ist auch zu sehen, solange die Priifung noch nicht
abgeschlossen ist.

BE NETMAN © x

&« C @ @ localhost:23231 a5 Voo LR g

“ NETMAN 5 @

network

powerad by EGEA
Der originale Kommunikationsserver fur das Werkstattnetz

Status Konfiguration Lizenz M2M Hilfe

Lizenz-, Versions- und Statusinformationen tber den NETMAN

Version @5.0.1012.0

Status @ In Ordnung
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C.2. Laufende NETMAN

Unter ,laufendende NETMANs” werden alle Computer im System angezeigt, auf denen ein NETMAN
installiert ist:

e Der NETMAN auf dem eigenen Computer ist dunkelblau markiert (hier Ryzen3950).

o In der Aktiv-Spalte wird angezeigt welcher NETMAN derzeit aktiviert bzw. deaktiviert ist.

e Ineiner ,Workshop-Net“-Sitzung ist nur g ein NETMAN aktiv.

o Im nachfolgenden Screenshot ist der NETMAN auf dem eigenen Computer deaktiviert 0
und der NETMAN auf dem Computer ,AServer” aktiviert e

T NETMAN 5 X

<~ C M (D localhost:23231 A e 7 vV @ ] o= °

®
“NETMAN
5 network

powarad by EcEA
Der originale Kommunikationsserver flr das Werkstattnetz

Status Konfiguration Lizenz M2ZM Hilfe

Lizenz-, Versions- und Statusinformationen Ober den NETMAN

Version ©@5.0.1012.0
Status @ Deaktiviert
Lizenz @ Testlizenz, 15 Tag(e) verbleibend
Schliisselsicherheit @ Der private Schliissel fiir NETMAN fehlt
Betriebssystem Microsoft Windows 10 Pro 21H2
NET6.0.4
Laufende NETMANs

Zeigt alle gefundenen NETMANS an, die in dizssem MNetzwerk laufan.
Hinweis: Unser NETMAN (blau) ist mdglicherweise nicht der gerade aktuell aktive (je nach Einstellungen).

Computer IP-Adresse(n) Rolle Version Zuletzt geschen
Ryzen3950 172.30.80.1, Mobil passiv 5.0.1012.0 05.05.2022 - 10:46:29
192.168.1.97.
127.0.0.1
oca 192.168.1.117 Mobil passiv 5.0.1010.0 05.05.2022 - 10:46:30 |
192.168.1.72 Mobil passiv 5.0.1010.0 05.05.2022 - 10:46:35 |
192.168.1.1 Mobil passiv 5.0.1011.0 05.05.2022 - 10:46:29 |
Copyright © Axo

Hinweis:
Durch einen Klick auf den orangefarbenen Computernamen (Link) kénnen Sie die Konfiguration dieses
Computers 6ffnen.
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C.3. Verbundene Dienste
Unter Verbundene Dienste werden alle mit dem NETMAN verbundenen Dienste aufgelistet.

Verbundene Dienste werden nur im aktiven NETMAN angezeigt.

BE NETMAN 5 x

< O om (0 localhost:23231 A vV & 0 1= 2

®
& NETMAN
5 network

powered by BGEA

Der originale Kommunikationsserver fur das Werkstattnetz

Status Konfiguration Lizenz M2M Hilfe

Lizenz-, Versions- und Statusinformationen Ober den NETMAN

Version @ 5.0.1012.0
Status @ In Ordnung
Lizenz @ Testlizenz, 15 Tag(e) verbleibend
Schliisselsicherheit @ Der private Schliissel fiir NETMAN fehlt
Betriebssystem Microsoft Windows 10 Pro 21H2

.NET 8.0.4

Verbundene Dienste

Wenn unser NETMAN aktiv ist, zeigt diese Liste alle aktuell verbundenen Dienste an.

Anmeldung i i U IP-Adresse(n) Status Bereit Fehler
NETMMN###w* Netman.Net 03.00 1252 05.05.2022 - 10:42:44 < 2 0 103 @ ® 0
BADGRO0000 NB-MS-NEU 02.00 1200 05.05.2022 - 10:48:27 9 11 103 172.30.80.1 @ ® 0
ORDER***** ORDERSIM 03.00 1200 05.05.2022 - 10:48:42 5 1 0 5 172.30.80.1 @ ® 0
ORDEROQQQQ ORDERSIM 03.00 1200 05.05.2022 - 10:48:42 0 2 2 5 172.30.80.1 @ ® Q
AWNIXVEHID ORDERSIM 03.00 1200 05.05.2022 - 10:48:42 0 11 5 172.30.80.1 @ ® 1]
AWNDXEMOO0 ORDERSIM 03.00 1200 05.05.2022 - 10:48:42 0 11 6 172.30.80.1 @ ® Q
TESTC00000 RYZEN3950 03.00 1200 05.05.2022 - 10:48:49 9 11 104 172.30.80.1 @ ® 1]

Jeder angemeldete Teilnehmer einer ,, Workshop-Net” — Sitzung wird an seiner 10-stelligen Did-
Kennung erkannt. Die ersten 5 Zeichen identifizieren hierbei den Hersteller des Gerates oder der
kaufmannischen Software. Die letzten 5 Zeichen identifizieren die Aufgabe des Dienstes.

NETMN*****  |nterner Speicherdienst des NETMAN, ist standardmaRig aktiviert.

MANUF*****  Speicherdienst des Herstellers MANUF, in der Regel der kaufmannischen
Software, zum Abspeichern der Ergebnisdaten.

MANUF00000 Auftragsdienst des Herstellers MANUF, wird unbedingt benétigt fiir jedes Gerat
und kaufmannische Software, die an einer ,, Workshop-Net“-Sitzung teilnimmt.

Mit diesem Dienst werden Werkstattauftrage verwaltet.

Sonstige Interne Spezialdienste
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In Bearbeitung...
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D.

EINSTELLUNGEN

Uber den Reiter ,Konfiguration“ kann zu den Einstellungen des NETMAN gewechselt werden.

Wird die Maus Uber das 0 Symbol bewegt, zeigt ein Tooltip die Hilfeinformationen zum jeweiligen
Einstellungsthema an.

" -.:i ®
'|\“‘ -
305 network

ovarud by BGEA

Der originale Kommunikationsserver fur das Werkstattnetz

Status Konfiguration Lizenz M2M Hilfe

Funktionale Einstellungen

NETMAN Rolle Mebil passiv h o
Aktiviert o

Eingebauter Datenspeicherdienst

Zeitsynchronisationsmodus Clients synchronisieren (Standard) ~

Der NETMAN kann einem Gerat eine Nachricht zur
Nicht-Unicode-Codierung 1252, Western Europe Zeitsynchronisation senden, wenn die Anmeldezeit von seiner
eigene Zeit abweicht. Dies ist das Standardverhalten fiir
Windows- und Synology-Computer.<br/> Wenn Sie den
| NETMAN auf einer Plattform ohne Echtzeituhr (RTC) ausfihren
Datenbank entfernt werden. Dj (Embedded system), knnen Sie versuchen, den NETMAN
gedndert werden! zuerst von einem anderen Gerit aus zu synchronisieren.

Datenbank-Alterung Diese Einstellungen bestimme

Dienste 60

Auftrige 30

Ergebnisse 1826
M2M (Maschine-Zu-Masching) 60
Betriebseinstellungen
Sprache Deutsch b o
Authentifizierung Administratoranmeldung erforderlich ~ o
Protokollgrad Infarmation (Default) h o
Copyright © AxoNet Software GmbH 2017-2022

Hinweise:

Die Standardeinstellungen sollten nicht ohne triftigen Grund geandert werden!

Nach der Erstinstallation konnen die Einstellungen nur nach Authentifizierung mit einem
administrativen Konto gedandert werden!

Dieser Zugriffsschutz kann auf normale Anwender reduziert oder ganz ausgeschalten werden.
Alle Standardwerte konnen wieder hergestellt werden!

Anderungen in den Einstellungen werden nur nach der Speicherung wirksam!
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D.1.
D.1.1.

D.1.2.

Einstellung ,NETMAN Rolle”

Grundsatzliches

In einer ,,Workshop-Net“-Sitzung darf immer nur ein NETMAN aktiv sein!

Deinstallieren Sie mehrfach installierte NETMAN!

Mehrere NETMAN sind in einem ,,Workshop-Net” dann zuldssig, falls sich externe, mobile
Endgerate mit installiertem NETMAN kurzfristig in eine ,, Workshop-Net“-Sitzung
einkoppeln, wie z.B. ein externer Prifingenieur im Rahmen einer Inspektion!

Uber die Einstellung ,NETMAN Rolle” werden NETMAN-Konflikte gel6st, falls zusatzlich
mehrere NETMAN auf mobilen Endgeraten an einer ,,Workshop-Net“-Sitzung teilnehmen.

Rollen des NETMAN

Folgende Rollen kénnen eingestellt werden:

Mobil passiv:

Der NETMAN wird erst aktiv, wenn kein anderer NETMAN im gleichen Netzwerk gefunden
wird.

Sind mehrere NETMAN mit der Rolle "Mobil passiv" vorhanden, dann wird der NETMAN mit
der kleinsten IP-Adresse aktiviert, alle anderen bleiben deaktiviert.

Immer aktiv:

Der NETMAN ist immer aktiv.

Andere NETMAN missen auf die Rolle "Mobil passiv" gesetzt sein.

Es darf nur einen NETMAN mit der Rolle "Immer aktiv" geben, andernfalls liegt eine
Fehlkonfiguration vor und ein Fehler wird angezeigt!

D.1.3. Empfehlungen
e Installieren Sie genau einen NETMAN in |hrer Werkstatt!
e Belassen Sie die Rolle dieses NETMAN in lhrer Werkstatt auf ,mobil passiv“!
e Andern Sie die Rolle auf ,immer aktiv“ nur dann, falls mobile Endgerate mit NETMAN in lhrer
Workshop-Net“ — Sitzung eingebunden werden (sollen).
e Konfigurieren Sie mobile Endgerate ausschlieBlich auf ,mobil passiv“!
Hinweis:

Die Einstellung ,,Immer aktiv“ bei mehreren, im gleichen Netzwerk laufenden NETMAN ist eine
Fehlkonfiguration und auf jeden Fall zu vermeiden!
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D.2. Einstellung ,Eingebauter Datenspeicherungsdienst”

Der interne NETMAN — Speicherungsdienst (NETMN*****) speichert alle Ergebnisdaten fortlaufend
im Hintergrund mit Datum und Uhrzeit ab.

Der interne NETMAN-Speicherungsdienst ist nach der Installation standardmaRig aktiviert.

Hinweis:

Auch wenn in einer ,, Workshop-Net“ — Sitzung weitere Speicherdienste MANUF***** agngemeldet
sind, wird empfohlen den internen Speicherungsdienst des NETMAN im Hintergrund mitlaufen zu
lassen!

D.3. Datenbank-Alterung

In der internen Datenbank des NETMAN werden alle internen ,,Workshop-Net“- Verwaltungs-
informationen im Hintergrund fortlaufend mitgefiihrt.

Folgende Zeiten sind fiir die Datenbank-Alterung standardmaRig eingestellt:

\ Typ Frist Hinweis

Dienste 60 Tage Alle jemals in dieser Frist angemeldeten Dienste.

Meldet sich ein Dienst innerhalb der Frist nicht mehr an, so wird diese
Information geldscht.

Bei Verwendung der Geratelizenz die Frist nie unter 42 Tage setzen!

Auftrage 30 Tage Alle jemals in dieser Frist verwalteten aktiven Auftrage.

Auftrage werden standardmalig nur von der kaufmannischen Software
geldscht!

Werden erledigte Auftrage nicht vom DMS geldscht, dann liegt eine
Fehlverhalten im DMS vor, oder es sind mehrere NETMAN im lokalen
Netzwerk installiert!

Ergebnisse | 1826 Tage | Alle jemals in dieser Frist empfangenen Ergebnisdaten.
5 Jahre Alle Ergebnisse der letzten 5 Jahre kénnen aus dem ,, Workshop-Net
abgefragt werden.

Hinweis:

Verkirzen Sie die Fristen der Datenbank-Alterung nur dann, wenn der Computer auf dem der
NETMAN installiert ist, nicht Gber genligend Arbeitsspeicher verfiigt UND der tagliche Durchsatz von
Werkstattauftragen sehr hoch ist!

Hinweis:
Alte Ergebnisdaten konnen mit dem WsN-Viewer — Pro-Version direkt abgefragt und angezeigt
werden!
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D.4. Zeitsynchronisationsmodus

D.4.1. Grundlegendes zur Zeitsynchronisation
Bei der Abwicklung von Werkstattauftragen im ,,Workshop-Net" ist es unerlasslich, dass alle
Workshop-Net” - Teilnehmer das gleiche Datum und Uhrzeit, die sog. Systemzeit, verwenden.

Moderne Computer sind mit dem Internet (www) verbunden und verfligen somit liber eine exakte
Systemzeit bzw. sind mit exakten Uhrenbausteinen ausgestattet (Real Time Clock — RTC).

Der NETMAN verwendet die Systemzeit des Computers, auf dem dieser installiert ist.

Diese Systemzeit verwendet der NETMAN, um mit der Anmeldung von , Workshop-Net” —
Teilnehmern die Systemzeit mit diesen zu synchronisieren.

Eine Anderung des Zeitsynchronisationsmodus wird erst dann notwendig, wenn auf dem Computer,
auf dem der NETMAN installiert ist, keine aktuelle Systemzeit zur Verfiigung steht.

Die Zeitsynchronisation tritt nur dann in Kraft, wenn die Zeitdifferenzen der ,, Workshop-Net"-
Teilnehmer mehr als 30 Sekunden betragen.

D.4.2. Synchronisationsmodi
Folgende Einstellungen kdnnen getatigt werden:

Clients synchronisieren Standardeinstellung
Der Computer auf dem der NETMAN installiert ist, verfligt iber
eine Systemzeit.

Der NETMAN synchronisiert die Systemzeit mit allen
Workshop-Net” - Teilnehmern mit der Anmeldung.

Nur NETMAN synchronisieren Der Computer, auf dem der NETMAN installiert ist, verfugt
Uber keine Systemzeit (kein www / keine RTC)

Der NETMAN Ubernimmt die Systemzeit vom ersten
Workshop-Net” — Teilnehmer, der sich anmeldet und selbst
eine Systemzeit bereitstellen kann.

Der NETMAN synchronisiert diese Systemzeit anschlieBend
nicht mit allen anderen ,,Workshop-Net” — Teilnehmern.

NETMAN und Clients synchronisieren = Der Computer, auf dem der NETMAN installiert ist, verfugt
Uber keine Systemzeit (kein www / keine RTC)

Der NETMAN Ubernimmt die Systemzeit vom ersten
Workshop-Net“ — Teilnehmer, der sich anmeldet und selbst

eine Systemzeit bereitstellen kann.

Der NETMAN synchronisiert diese Systemzeit anschlieBend mit
allen anderen ,, Workshop-Net“ — Teilnehmern.
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D.5. Nicht-Unicode-Codierung

Manche ,,Workshop-Net“-Teilnehmer sind nicht Unicode-fahig (Protokollversion alter 2.00). Mit der
Einstellung Nicht-Unicode-Codierung kann die Zeichenkodierung festgelegt werden, die von diesen
Workshop-Net” — Teilnehmern verwendet wird.

Die Anderung der Zeichenkodierung wird dann notwendig, wenn eine zur Standardeinstellung ,1252,
Western Europe” abweichende Region bzw. Sprache verwendet wird.

D.6. Sprache
Mit der Einstellung ,,Sprache” wird die Sprache der Bedienoberflache des NETMAN festgelegt.

Hinweis:
Nach dem Speichern den Browser mit <F5> aktualisieren damit die neue Sprache sichtbar wird.
Evtl. ist auch ein Neustart des Computers notwendig.

D.7. Authentifizierung
Mit der NETMAN — Erstinstallation werden die NETMAN — Einstellungen automatisch vor einem
unbefugten Zugriff geschitzt.

Dieser Zugriffsschutz kann mit der Einstellung ,, Authentifizierung” auf normale Anwender reduziert
oder ganz ausgeschalten werden:

Betriebseinstellungen

Sprache Deutsct .

Authentifizierung T T 1 (VR S L -

© 00

Protokollgrad

Administratoranmeldung erforderlich

Die Anmeldedaten des Benutzers entsprechen denen der Anmeldung am Computer!

Die Anmeldedaten des Administrators entsprechen denen des lokalen bzw. Domanenadministrators!
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Wichtig:
Die erstmalige Anderung der Authentifizierung nach der Installation erfordert grundsatzlich die
Anmeldung eines Administrators.

¥ NETMAN 5

C o (@ localhost:23231

Administratoranmeldung *

Geben Sie zur Authentiizerung den Namen ines
administrativen Kontos und dessen Passwort ein. Das
Administratorkonto kann lokal oder in siner Domane
angelagt szin.

Verwenden Sie dazu die Form admin@domin.ext oder
DOMAINVAGmin.

Benutzemame

axonet\admin

Passwort

Anmeldung

Bei korrekter Eingabe der Anmeldedaten werden die Einstellungen gespeichert:

NETMAN 5 x

G QA O locahost23231 A e B vV o@ a0 = 2

r,'-'l ®
& NETMAN 5
=~ network

powerod by ecEA

Der originale Kommunikationsserver fur das Werkstattnetz

Status Konfiguration Lizenz M2Mm Hilfe

Funktionale Einstellungen

NETMAN Rolle Mobil passiv hd
Aktiviert

Eingebauter Datenspeicherdienst

Zeitsynchronisationsmodus Clients synchronisieren (Standard) v

Nicht-Unicode-Codierung 1252, Western Europe v
Datenbank-Alterung Diese Einstellungen bestimmen die Zeit (in Tagen), nach der alte Daten aus der
Datenbank entfernt werden. Diese Einstellungen sollten nur aus gutem Grund

geandert werden!

Dienste 60

Auftrage 30

Ergebnisse 1826
M2M (Maschine-Zu-Maschine) 60
Betriebseinstellungen
Sprache Deutsch v o
A Administi g erforderlich v °
Protokollgrad Information (Default) v o

andardwerte tellungen gespeichert | «imm—

Copyright © AxoNet Software GmbH 2017-2022
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D.8. Protokollgrad

Der Kundendienst kann zur Abklarung von Problemen ihre Protokolldateien anfordern.

Mit der Einstellung ,,Protokollgrad” wird der Detaillierungsgrad der Protokolldateien festgelegt.
Als Standardwert ist ,Info” hinterlegt.

Hinweis:

Um sehr grolRe Datenmengen zu vermeiden, andern Sie diese Einstellung nur nach Aufforderung
durch den Kundendienst!

Stellen Sie nach Lésung ihres Problems unbedingt wieder den Standardwert "Info" ein!

Um diese Protokolldateien bereitzustellen, gehen Sie in der Bedienoberflache zum Reiter , Hilfe” und
klicken dort auf den Link "Protokolldateien "

Ggf. ist eine Authentifizierung laut den Einstellungen im Reiter , Konfiguration” notwendig.
Danach werden die Protokolldateien als gezippte Datei in das Download-Verzeichnis geladen.

Diese gezippten Dateien kénnen dann per E-Mail an den Kundendienst gesendet werden.
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E.

KOSTENFREIE GERATELIZENZ AKTIVIEREN

FALLS SIE EIN WERKSTATTGERAT MIT EINER INTEGRIERTEN NETMAN - GERATELIZENZ
BESITZEN, IST DER NETMAN FUR DAS GESAMTE , WORKSHOP-NET“ KOSTENFREI!

INFORMIEREN SIE SICH AUF DER WEBSEITE v o workshop-net.net WELCHE
GERATEMARKEN EINE GERATELIZENZ FUR DEN NETMAN BEINHALTEN!

E.1. Mit drei Schritten zum Ziel

E.1.1. Schritt 1: Voraussetzungen erfillen
Folgende Voraussetzungen miissen flr eine Aktivierung der Geratelizenz erfiillt sein:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

Der NETMAN muss ordnungsgemal installiert sein (siehe B Installation).

Die Bedienoberflache des NETMAN muss am Browser gedffnet sein (siehe C Bedienoberflache).
Der NETMAN muss aktiviert sein (siehe C.2 Laufende NETMAN).

Die Testlizenz von 15 Tagen darf nicht abgelaufen sein

(siehe I.8 Die Testperiode von 15 Tagen ist abgelaufen - was nun?).

Sie verfligen Gber mindestens ein Werkstattgerat mit integrierter NETMAN-Geratelizenz.
Dieses Werkstattgerat ist eingeschaltet und die ,,Workshop-Net“-Schnittstelle ist aktiviert.
Dieses Werkstattgerat ist Uber das lokale Netzwerk mit dem NETMAN verbunden.

Sind diese Voraussetzungen alle erfiillt, dann wird das Gerat mit der kostenfreien Geratelizenz
automatisch vom NETMAN erkannt (hier ein Abgastester der Robert Bosch GmbH):

E NETMAN 5 X

< C @ @ localhost:23231 A oa 9 vV @ a &~ s

. ud’i @
RS 5
20 network

powerad by ECEA
Der originale Kommunikationsserver fur das Werkstattnetz

Status Konfiguration Lizenz M2M Hilfe

Lizenz-, Versions- und Statusinformationen Gber den NETMAN

Version & 5.0.1012.0
Status @ In Ordnung
Lizenz @ Kostenfreie Gertelizenz erkannt, eine Online-Registrierung ist erforderlich! Fiir die Registrierung

verbleiben 15 Tag(e).

Schliisselsicherheit @ Der private Schliissel fiir NETMAN fehlt
Betriebssystem Microsoft Windows 10 Pro 21H2
.NET 6.0.4

Verbundene Dienfte

Wenn unser NETMAN akglv ist. zeigt diese Liste alle aktuell verbundenen Dienste an.

Anmeldung i i Do Ubertr IP-Adresse(n) Status Bereit Fehler
METMN Wetman.Net 03.00 1252 05.05.2022 - 10:42:44 5 2 0 106 @ ® 0
TESTCO0000 RYZEN3950 03.00 1200 05.05.2022 - 11:08:27 9 11 104 192.168.1.97 @ ® 0 |
BADGROO000 NEB-MS-NEU 02.00 1200 05.05.2022 - 11:08:29 9 1 1 105 172.30.80.1 @ ® 0 |
BOSCHO0000 l Abgas 1 03.00 1200 05.05.2022 - 11:09:22 9 1 1 107 172.30.80.1 @ ® o} |
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E.1.2. Schritt 2: Online registrieren

DIE GERATELIZENZ MUSS NUN UNBEDINGT INNERHALB VON 15 TAGEN KOSTENFREI ONLINE
REGISTRIERT WERDEN!

1) Erledigen Sie zunachst Schritt 1 (siehe oben E.1.1 Schritt 1: Voraussetzungen erfillen)

2) Wechseln Sie in der Bedienoberfliche des NETMAN auf den Reiter , Lizenz”, der Computer muss
hierbei tiber einen Internetzugang verfiigen!

3) Offnen Sie den Link zur kostenlosen Registrierung 0:

EE NETMAN 5

< C @ @ localhost:23231 A a B V o@ 0| 2

V"J o ®
“NETMAN 5
I network

powsared by ECEA
Der originale Kommunikationsserver fur das Werkstattnetz

Status Konfiguration Lizenz M2ZM Hilfe

Lizenz @& Kostenfreie Geritelizenz erkannt, eine Online-Registrierung ist
erforderlich! Fiir die Registrierung verbleiben 15 Tag(e).

Kostenlose Registrierung erforderlich

Fur die Nutzung der kostenfreien Geré&telizenz ist eine Registrierung notwendig, die alle
2 Jahre erneuert werden muss. Bitte klicken Sie unten auf den Registrierungslink, um
diese abzuschlieBen. Sie erhalten dann sofort ihren Aktivierungsschlissel.

Registrierung [ Fiir kostenlose Registrierung hier klicken I o
4) Es 6ffnet sich die Lizenz Registrierung. I O e x
Y hetps.//qim2.net twork 1 16/ wat s ]
. . Lizenz Registrierun:
5) Fdillen Sie alle Felder passend aus. network 2 2
6) Insbesondere die E-Mail-Adresse muss korrekt sein AR e
und Sie missen Zugriff auf das angegebene E-Mail — b oSk
Konto haben! Wegwerf-E-Mail-Adressen werden
nicht akzeptiert! -
AxoNet Software GenbH
seg e . . . . . 497021735600
7) Bestéatigen Sie die Datenschutzrichtlinie.
Germany v

8) SchlielRen Sie den Vorgang mit ,Registrieren” ab. [ [P
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E.1.3. Schritt 3: Lizenz aktivieren

DIE GERATELIZENZ MUSS NUN UNBEDINGT INNERHALB VON 15 TAGEN KOSTENFREI
AKTIVIERT WERDEN!!

1) Erledigen Sie zunachst Schritt 2 (siehe oben E.1.2 Schritt 2: Online registrieren)

2) Nach der Erledigung von Schritt 2 haben Sie einen Aktivierungsschliissel an die angegebene
E-Mail-Adresse erhalten.

3) Wechseln Sie in der Bedienoberfliche des NETMAN auf den Reiter ,Lizenz“, der Computer muss
hierbei tiber einen Internetzugang verfiigen!

4) Kopieren Sie diesen Aktivierungsschliissel in das entsprechende Feld 0

5) Speichern Sie @

F NETMAN 5 X

< G @ @ loclhost23231 A a5 V oa 3 L

®
« NETMAN
5 network

povenrael by BCRA

Der originale Kommunikationsserver fur das Werkstattnetz

Status Konfiguration Lizenz M2M Hilfe

Lizenz @ Testlizenz, 15 Tag(e) verbleibend

Lizenz online kaufen

Um alle Funktionen des NETMAN dauerhaft zu nutzen, kaufen Sie bitte eine Lizenz.

Lizenz online kaufen 'H Fiir Onlinebestellung hier klicken

Lizenzaktivierung

o Aktivierungsschliissel fiir die Online-Aktivierung AWGGOMOUOOHNSI9FE9HQ3A48ZD o

Falls eine Onlineaktivierung scheitert, dann verwenden Sie bitte die Offlineaktivierung.
Fullen Sie dort die ersten 3 Felder aus (ihr Aktivierungsschltssel, das Produkt und ihre
Computer-1D).

lhre Computer-ID lautet RYZEN3950

Ubernehmen Sie dann den dort erstellten Computerschlissel in das nachfolgende Feld.

Computerschliissel fiir die Offline-Aktivierung Computerschlissel o

o [P E sy r AT =l oie haben 30 Minuten Zeit, um autorisierte Gerdte zu aktivieren und die Lizenz zu registrieren

Copyright © AxoNet Software GmbH 2017-2022
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6) Nach erfolgreicher Speicherung wird die Geratelizenz unverziglich angezeigt

FE NETMAN © %

&« (¢ (D localhost:23231 A a s vV @& Lt 2

. ®
““ N E T M A N 5 network

powsrd by EGEA
Der originale Kommunikationsserver fUr das Werkstattnetz

Status Konfiguration Lizenz M2M Hilfe

Lizenz-, Versions- und Statusinformationen Gber den NETMAN

Version ©5.0.1012.0
Status @ In Ordnung
I Lizenz © Geritelizenz von Robert Bosch GmbH l
Schliisselsicherheit © Der private Schliissel fiir NETMAN fehit
Betriebssystem Microsoft Windows 10 Pro 21H2
NET 8.0.4

Hinweis:
Wird das berechtigte Gerat 42 Tage nicht eingeschaltet, dann erlischt die Geratelizenz!

Ab dem 10. Tag vor Ablauf der Geratelizenz wird an der Bedienoberflaiche des NETMAN und allen
Geraten ein Warnhinweis angezeigt. ,,.. nur XX Tag(e)“

B NETMAN © %

< C @ O loclhost23231 Hoa % V B a0 s

‘ ®
@ NETMAN 5 P

powsrad by ECEA
Der originale Kommunikationsserver fir das Werkstattnetz

Status Konfiguration Lizenz M2M Hilfe

Lizenz-, Versions- und Statusinformationen tber den NETMAN

Version @ 5.0.1012.0
Status @ In Ordnung
Lizenz @ Geritelizenz von Robert Bosch GmbH[ Bitte schalten Sie Ihr Gerit ein, nur noch 6 Tag(e) ]
Schliisselsicherheit @ Der private Schliissel fiir NETMAN fehlt
Betriebssystem Microsoft Windows 10 Pro 21H2
NET 6.0.4

Hinweis:
Der Vorgang der Registrierung und Aktivierung muss alle 2 Jahre kostenfrei wiederholt werden!
Vor Ablauf der zwei Jahresfrist erhalten Sie hierzu eine Erinnerungsemail an Ihre E-Mail-Adresse!

Angebot:

Wenn Sie die Registrierung und Aktivierung alle 2-Jahre nicht mehr durchfiihren wollen, dann kann

die Geratelizenz gegen eine einmalige preiswerte Gebiihr in eine unbegrenzte Voll-Lizenz gewandelt
werden.

Siehe hierzu den Abschnitt E.2 Vermeidung der 2-jahrigen Registrierung und Aktivierung.
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E.1.4. Fehlerquellen bei einer Onlineaktivierung
Scheitert die Onlineaktivierung, dann weist eine entsprechende Fehlermeldung auf den Grund hin.

Wichtig:

Eine Onlineaktivierung scheitert, falls ein bereits aktivierter Aktivierungsschliissel ein weiteres Mal
verwendet wird (siehe ).

Wichtig:

Eine Onlineaktivierung scheitert, falls kein Internetzugang gegeben ist. Weichen Sie in diesem Fall auf

die Offlineaktivierung aus.
(Siehe )
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E.2. Vermeidung der 2-jahrigen Registrierung und Aktivierung

Wenn lhnen die kostenlose Registrierung und Aktivierung der Geratelizenz im 2-jahrigen Rhythmus
zu umstandlich sind, dann wandeln Sie die Geratelizenz gegen eine einmalige preiswerte
Anmeldegebiihr in eine unbegrenzte, gerateunabhangige Dauerlizenz um.

Gehen Sie hierzu folgendermalen vor:

2) Wechseln Sie in der Reiter , Lizenz”

1) Offnen Sie die Bedienoberfliche des NETMAN (siehe )

3) Klicken Sie auf den Link der Onlinebestellung @
i
“NETMAN 5 &%

Lizenz @ Kostenfreie Geritel
erforderlich! Fir die

Kostenlose Registrierung erforderlich

Registrierung

erkstatigerate. Sie kibnnen

Von einer Gerlitelizenz auf eine permanente Lizenz
aufriisten

Lizenzaktivierung

dssel fr die QM

4) Mit der Aktivierung des Links landen Sie auf dem Online-Portal MyCommerce® unseres Partners

Digital River.

5) Geben Sie dort Ihre Daten und Zahlungsweise an und schlielen Sie den Kauf ab.

Wichtig:

Geben Sie unbedingt die korrekte E-Mail-Adresse an, dorthin wird der Aktivierungsschliissel

gesendet!

Geben Sie unbedingt die korrekte Rechnungsadresse an, diese kann nicht mehr geandert werden!

6) Nach dem Abschluss des Kaufs erhalten Sie eine E-Mail mit der Rechnung und eine E-Mail mit

dem Aktivierungsschliissel.
7) Kopieren Sie den Aktivierungsschliissel in den NETMAN

(siehe ) und speichern Sie.
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F.  KOSTENPFLICHTIGE LIZENZ ERWERBEN UND AKTIVIEREN

F.1. Erwerb der Lizenz
F.1.1. Grundlegendes

Hinweis:

Falls noch nicht geschehen, laden Sie vor dem Kauf einer Lizenz kostenfrei die neueste Version des
NETMAN von herunter, installieren und testen diesen bei vollen
Funktionsumfang (siehe )!

Hinweis:
Ab der Installation lauft der NETMAN als Testlizenz 15 Tage bei vollem Funktionsumfang.

Sind die 15 Tage abgelaufen, dann ist eine Verbindung zu anderen Geraten liber das lokale Netzwerk
nicht mehr maglich (siehe ).

Hinweis:
Ab der Version 4 werden keine USB-Dongle mehr zur Lizenzierung des NETMAN verwendet.

Der Kauf und die Lizenzierung werden ausschlieBlich Giber Online -Portale abgewickelt.

Hinweis:

Priifen Sie vor dem Kauf einer Lizenz, ob Sie doch die kostenfreie Geratelizenz nutzen konnen.
(Siehe )
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F.1.2. Kauf einer Online — Lizenz
1) Offnen Sie die Bedienoberfliche des NETMAN (siehe C Bedienoberflache)
2) Wechseln Sie in den Reiter ,Lizenz“

3)

4)

Klicken Sie auf den Link ,Fiir Onlinebestellung hier klicken”

EE NETMAN 5 ®

G m (D) localhost:23231 A8 g Vv @& ] 7= 2

ET ®

povarad by ESEA
Der originale Kommunikationsserver fir das Werkstattnetz

Status Konfiguration M2ZM Hilfe

Lizenz @ Testlizenz, 15 Tag(e) verbleibend

Lizenz online kaufen

Um alle Funktionen des NETMAN dauerhaft zu nutzen, kaufen Sie bitte eine Lizenz.

Lizenz online kaufen I "B Fiir Onlinebestellung hier klicken I

Lizenzaktivierung

Aktivierungsschliissel fiir die Online-Aktivierung Aktivierungsschlissel o

Falls eine Onlineaktivierung scheitert, dann verwenden Sie bitte die Offlineaktivierung.
Fallen Sie dort die ersten 3 Felder aus (ihr Aktivierungsschliissel, das Produkt und ihre
Computer-1D).

lhre Computer-1D lautet RYZEN3950

Ubernehmen Sie dann den dort erstellten Computerschliissel in das nachfolgende Feld.

Computerschliissel fiir die Offline-Aktivierung Computerschlissel o
Sie haben 30 Minuten Zeit, um autorisierte Gerate zu aktivieren und die Lizenz zu registrieren
Copyright © AxoNet Software GmbH 2017-2022

Mit der Aktivierung des Links landen Sie auf dem Online-Portal MyCommerce® unseres Partners
Digital River.

5) Geben Sie dort Ihre Daten und Zahlungsweise an und schlielen Sie den Kauf ab.

Wichtig:
Geben Sie unbedingt die korrekte E-Mail-Adresse an, dorthin wird der Aktivierungsschliissel
gesendet!

Geben Sie unbedingt die korrekte Rechnungsadresse an, diese kann nicht mehr geandert werden!
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6) Am Ende des Bestellvorgangs wird bei erfolgreicher Zahlung der Lizenzschiissel angezeigt:

7)

8)

asanetwork - Netzwerkmanange X MG MyCommerce Online Store

MyCommerce’

A Digital River Company

&~ O B https://order.shareit.com/cart/complete

asanetwork - Netzwerkmanange X |+

% = @ ©
v voron) (1) TLS
pen o digcert SECURE

Ihre Bestellnummer: 623876293

Bestellung abgeschlossen

Produktname Versandart

asanetwork-Manager NETMAN elekironisch
Licensees Version

Das Produkt wird lizenziert aut. Martin Rothschink

Vielen Dank fur Ihre Bestellung! Eine Benachrichtigung mit Anweisungen zur Ausfuhrung des Vertrages wird in Kirze an

Einzelpreis
{inki. MwSt.)

831,81 EUR

Menge Gesamt
{inki. MwSt.)
1 831,81 EUR

Gesamtbestellwert: 831,81 EUR
{enthalt 19% MwSt. auf 699 00 EUR: 132,81 EUR)

Lizenzschlissel zum Freischalten des Produkts: ASGDO-JOMO0-G3YFW-Z8IHP-3V4BZP

Kontakt Informationen

Zahlungsinformationen

Druckversion der Bestellbestatigung

Sollten Sie inhaltliche eder technische Fragen zu dem Produkt haben, wenden Sie sich bitte direkt an asanetwork GmbH. Sie erreichen den
Hersteller Uber die folgende E-Mail-Adresse: info@asanetwork.de

Ihre Kreditkarte (unknown cc-type) wurde mit 831,81 EUR belastet.
Beachten Sie bitte, dass auf Ihrer Kartenabrechnung "DRIFID.MYCOMMERCE.COM" stehen wird.

Zur Ansicht der Dokumente bendtigen Sie den Adobe® Reader@, den Sie kostenlos bei Adobe herunterladen konnen. Moglicherweise
bendtigen Sie zur Ansicht mehrerer Dokumente ein Programm zum Entpacken gezippter Dateien

Digital River GmbH ist der autorisierte Vertriebspartner und Handler der in diesem Store angebotenen Lizenzen, Software, Produkie und
Dienstieistungen

Rechtliche Hinweise - Datenschutzerklarung - Cookies - Aligemeine Geschaitsbedingungen - Widerrufsbelehrung - Akzeptierte
Zahlungsmethoden

Nach dem Abschluss des Kaufs erhalten Sie eine E-Mail mit der Rechnung und eine E-Mail mit

dem Aktivierungsschliissel.

Fahren Sie mit der Aktivierung der Lizenz im NETMAN fort
(siehe unten F.2 Aktivierung der Lizenz).
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F.2. Aktivierung der Lizenz
Wichtig:
Der NETMAN-Dienst muss bei der Aktivierung auf das Internet zugreifen kénnen!

1) Erwerben Sie zunachst einen Aktivierungsschliissel (siehe oben F.1.2 Kauf einer Online — Lizenz)

2) Gehen Sie an den Computer, auf dem der NETMAN installiert ist, und 6ffnen Sie die
Bedienoberflache des NETMAN (siehe C Bedienoberfliche)

3) Offnen Sie im NETMAN das Menii , Lizenz”

4) Kopieren Sie den Aktivierungsschliissel aus der E-Mail in das passende Eingabefeld o

5) SchlieRen Sie die Aktivierung mit , Speichern” Q ab

& NETMAN 5 X

< C M (D) localhost:23231 A a 9% v o I} 7= &

@
“NETMAN
5 network

poverad by ECEA

Der originale Kommunikationsserver fir das Werkstattnetz

Status Konfiguration Lizenz M2ZM Hilfe

Lizenz @ Testlizenz, 15 Tag(e) verbleibend

Lizenz online kaufen

Um alle Funktionen des NETMAN dauerhaft zu nutzen, kaufen Sie bitte eine Lizenz.

Lizenz online kaufen '® Fiir Onlinebestellung hier klicken

Lizenzaktivierung

o Aktivierungsschliissel fiir die Online-Aktivierung AWGGOMOUDOHNEISFESHQ3A48ZD o

Falls eine Onlineaktivierung scheitert, dann verwenden Sie bitte die Offlineaktivierung.
Fullen Sie dort die ersten 3 Felder aus (ihr Aktivierungsschlussel, das Produkt und ihre
Computer-ID).

Ihre Computer-ID lautet RYZEN3950

Ubernehmen Sie dann den dort erstellten Computerschliissel in das nachfolgende Feld.

Computerschliissel fiir die Offline-Aktivierung Computerschlussel o

o [SNEIEA L2 PN UM Sie haben 30 Minuten Zeit, um autorisierte Gerate zu aktivieren und die Lizenz zu registrieren

Copyright @ AxoNet Software GmbH 2017-2022
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6) Nach erfolgreicher Aktivierung wird die neue Lizenz sofort als ,Online-Lizenz” angezeigt:

B NETMAN 5 X

O 5] A Nicht sicher | aserver.axonetlocalk23231 A 8 v 0 {3 i‘é z

“NETMAN 5 °°
}:‘-‘-‘.Jl‘b network

povenrad by BGEA
Der originale Kommunikationsserver fir das Werkstattnetz

Status Konfiguration Lizenz M2M Hilfe

Lizenz-, Versions- und Statusinformationen Ober den NETMAN

Version @ 5.0.1012.0
Status @ In Ordnung
[ Lizenz @ Online-Lizenz ]
Schliisselsicherheit @ Alle privaten und &ffentlichen Schliissel sind giiltig
Betriebssystem Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials
.NET 6.0.4

7) Unter dem Reiter ,Lizenz” wird dann nur noch die aktivierte Online-Lizenz angezeigt, weitere
Aktionen sind nicht mehr notwendig.

B NETMAN 5 X

&} ) A Michtsicher | aserver.axonetlocal:23231 ANCY it} v ) a3 5= z

dﬂ". .
“NETMAN 5
L“"‘A‘ network

pawersd by ECEA
Der originale Kommunikationsserver fur das Werkstattnetz

Status Konfiguration Lizenz M2M Hilfe

Lizenz @ Online-Lizenz

Copyright @ AxoNet Software GmbH 2017-2022

F.2.1. Fehlerquellen bei einer Onlineaktivierung
Scheitert die Onlineaktivierung, dann weist eine entsprechende Fehlermeldung auf den Grund hin.

Wichtig:
Eine Onlineaktivierung scheitert, falls ein bereits aktivierter Aktivierungsschliissel ein weiteres Mal
verwendet wird (siehe .6 Wie kann ich meine NETMAN-Lizenz deaktivieren?).

Wichtig:

Eine Onlineaktivierung scheitert, falls kein Internetzugang gegeben ist. Weichen Sie in diesem Fall auf
die Offlineaktivierung aus.

(Siehe 1.4 Ich kann die NETMAN-Lizenz nicht online aktivieren — was nun! Offline-Aktivierung)
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G. KOSTENLOSE ASA-LIVESTREAM-LIZENZ AKTIVIEREN

e Der ASA-LiveStream ist ein spezieller Dienst, der nur in der Bundesrepublik Deutschland im
Rahmen der Bremswirkungspriifung verwendet wird.

e Firdie Nutzung des ASA-LiveStream-Dienstes ist der NETMAN kostenfrei.

o Die kostenfreie Nutzung fir ASA-LiveStream-Betrieb muss im NETMAN aktiviert werden.

e Die Aktivierung kann auch nach Ablauf der 15 Tage-Testphase vorgenommen werden.

Hinweis:

Im ASA-LiveStream-Betrieb konnen die sonstigen ,,Workshop-Net“—Funktionen nicht genutzt werden!

1) Aktivieren Sie im Reiter , Lizenz” auf die Checkbox ,ASA-LiveStream-Unterstiitzung”
2) Klicken Sie auf ,,Speichern”

BE NETMAN 5 x By

(G A Nichtsicher | ubuntu-20-04.axonetlocal:23231 A a s vV & @ < = 2

V’l ®
& NETMAN 5
network

powered by BCEA
Der originale Kommunikationsserver fur das Werkstattnetz

Status Konfiguration Lizenz M2M Hilfe

X

Lizenz & Nur ASA-LiveStream aktiviert (!)

Lizenz online kaufen

Um alle Funktionen des NETMAN dauerhaft zu nutzen, kaufen Sie bitte eine Lizenz.

Lizenz online kaufen ¥ Fiir Onlinebestellung hier klicken

Lizenzaktivierung

Alctivi hliissel fiir die Online-Aktivierung Aktivierungsschliissel o

Falls eine Onlineaktivierung scheitert, dann verwenden Sie bitte die Offlineaktivierung.
Fiillen Sie dort die ersten 3 Felder aus (ihr Aktivierungsschliissel, das Produkt und |hre
Computer-ID).

lhre Computer-ID lautet ubuntu-20-04

Ubernehmen Sie dann den dort erstellten Computerschliissel in das nachfolgende Feld.

Computerschliissel fiir die Offline-Aktivierung Computerschllssel o

ASA-LiveStream-Lizenz

[ ASA-LiveStream-Unterstiitzung Nur erferderlich, wenn Sie keine Lizenz haben o
[T E PP AT UMl Sie haben 30 Minuten Zeit, um autorisierte Gerate zu aktivieren und die Lizenz zu registrieren
Copyright © AxoNet Software GmbH 2017-2022
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3)

¥ NETMAN 5 x W

=

&} 7] A Nicht sicher | ubuntu-20-04.axonetlocal:

r"l
& NETMAN 5

Der originale Kommunikationsserver fur das Werkstattnetz

16

-

Status Konfiguration Lizenz M2M Hilfe

Lizenz-, Versions- und Statusinformationen Gber den NETMAN

Nach erfolgreicher Speicherung wird der ASA-LiveStream-Betrieb angezeigt:

Ve @ ¢ = @ 8

network

povenrnd by BGEA

Version @ 5.0.1010.0
Status @ Deaktiviert
Lizenz I @ Nur ASA-LiveStream aktiviert () I
Schiliisselsicherheit © Der private Schliissel fiir NETMAN fehlt
Betriebssystem Ubuntu 20.04.4 LTS
.NET 8.0.3
Laufende NETMANs

Zeigt alle gefundenen NETMANS an, die in diesem Netzwerk laufen,
Hinweis: Unser NETMAN (blau) ist méglicherweise nicht der gerade aktuell aktive (je nach Einstellungen).

Computer IP-Adresse(n) Rolle Version

ubuntu-20-04 127.0.0.1, Mobil passiv 5.0.1010.0
192.168.1.117

Zuletzt gesehen

05.05.2022 - 12:24:15

|O 192.168.1.72 Mobil passiv 5.0.1010.0 05.05.2022 - 12:24:05 |
|° 192.168.1.97 Maobil passiv 5.0.1012.0 05.05.2022 - 12:24:15 |
Copyright © A
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H.  MASCHINENKOMMUNIKATION (M2M)
H.1. Einflhrung

H.1.1. Grundlegendes zur ,Workshop-Net” - Maschinenkommunikation

Im ,,Workshop-Net“ konnen Werkstattgerate mit Hilfe der ,,Workshop-Net" — Maschinen-kommuni-
kations-Dienstes (M2M-Dienst) selbstdndig interne Zustandsinformationen (M2M-Daten) versenden.
Der M2M-Dienst unterstiitzt somit Anwendungslosungen fiir beispielweise die Inventarverwaltung
oder die vorausschauende Wartung.

Sowohl Werkstattgerate als auch Warenwirtschaftssysteme miissen hierzu liber die standardmaRige
Workshop-Net“-Schnittstelle hinaus, den M2M-Dienst anbieten. Der M2M-Dienst ist nicht
zwingender Bestandteil der ,Workshop-Net” — Basisschnittstelle!

Hinweis:
Bitte informieren Sie sich beim Hersteller Ihres Werkstattgerates bzw. beim Anbieter des
Warenwirtschaftssystems, ob die ,Workshop-Net" — Schnittstelle den M2M - Dienst beinhaltet.

Gegebenenfalls ist ein Software-Update der ,Workshop-Net“-Schnittstelle des Werkstattgerates bzw.
des Warenwirtschaftssystems durchzufiihren.

H.1.2. Welche M2M-Daten werden versendet?

Im Rahmen des M2M-Dienstes konnen folgende M2M - Daten vom Werkstattgerat versendet
werden:

e Name und Anschrift des Geratebetreibers inkl. GPS-Standort

e Gerateinformationen (Hersteller, Modell, Typ, Software, etc.)

e Malnahmen, die am Gerat durchgefiihrt wurden (Wartung, Reparatur, Kalibrierung etc.)
e Hinweis-, Warn- und Fehlermeldungen

e Betriebs- und Verbrauchszahler

MafRnahmen, Warn- und Fehlermeldungen werden sofort gesendet, alle anderen M2M-Daten
werden in zyklischen Abstdnden gesendet. Die Intervalle, die die zyklischen Datensendung auslosen,
konnen im NETMAN eingestellt werden (siehe ).

H.1.3. Sind die M2M-Daten sicher?

M2M — Daten sind sensible interne Betriebsdaten, diese werden deshalb verschlisselt libertragen.
Der dazu notwendige 6ffentliche Schliissel wird durch den designierten Empfanger bereitgestellt.
Nur der designierte Empfanger kann die Daten mit seinem privaten Schliissel wieder entschlisseln.

Hinweis:

Der designierte Empfanger ist entweder integraler Bestandteil der Inventarverwaltung des
Warenwirtschaftssystems bzw. eines artverwandten Produktivsystems oder einer separaten
Applikation.

Flr die Weiterverarbeitung der M2M — Daten, insbesondere die Weitergabe und die Sammlung der
M2M-Daten in der Cloud, ist ausschliefRlich der Softwareanbieter des designierten Empfangers
verantwortlich.

Der NETMAN ist kein designierter Empfanger der M2M-Daten!
Der NETMAN entschliisselt keine M2M-Daten!
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H.2. Aktivierung
Die Aktivierung des M2M — Funktion erfolgt ausschliefSlich durch den designierten Empfanger der
M2M-Daten.

Solange kein designierter Empfanger in der ,,Workshop-Net"” — Sitzung aktiv ist, erscheint in der
Statusanzeige vom NETMAN unter dem Eintrag ,Schliisselsicherheit” folgende Statusmeldung:

B NETMAN  x

Com @ localhost:23231 A a B VYV oe LR 2

“NETMAN 5 “°
}:““A. network

povesrad by ECEA
Der originale Kommunikationsserver fur das Werkstattnetz

Status Konfiguration Lizenz M2M Hilfe

Lizenz-, Versions- und Statusinformationen Gber den NETMAN

Version @ 5.0.1012.0
Status @ In Ordnung
Lizenz
I Schliisselsicherheit © Der private Schliissel fiir NETMAN fehlt I
Betriebssystem Microsoft Windows 10 Pro 21H2
.NET 6.0.4

Verbundene Dienste

Wenn unser NETMAN aktiv ist, zeigt diese Liste alle aktuell verbundenen Dienste an.

Anmeldung Pric Di Do Ubertr IP-Adresse(n) Status Bereit Fehler

NETMN===** Netman.Net 03.00 1252 05.05.2022 - 11:50:58 5] 2 0 0 ©@ ® 0

Sobald ein designierter Empfanger in der ,,Workshop-Net” — Sitzung aktiv ist, wird dies in der
Statusanzeige vom NETMAN unter dem Eintrag ,Schliisselsicherheit” folgendermaRen quittiert.

BE NETMAN 5 x

& G @ O locahost23231 e 3 Vo8 @ O 2

& NETMAN 5 @
E‘_‘ﬂ: network

powarad by ECEA
Der originale Kommunikationsserver fur das Werkstattnetz

Status Konfiguration Lizenz M2M Hilfe

Lizenz-, Versions- und Statusinformationen Gber den NETMAN

Version ©5.0.1013.0
Status @ In Ordnung
Lizenz @ Testlizenz, 11 Tag(e) verbleibend
l Schliisselsicherheit @ Alle privaten und &ffentlichen Schliissel sind giiltig ]
Betriebssystem Microsoft Windows 10 Pro 21H2
NET 6.0.4

Verbundene Dienste

Wenn unser NETMAN aktiv ist, zeigt diese Liste alle aktuell verbundenen Dienste an.

Did DLoc Vers CP Anmeldung Prio Di Do Ubertr IP-Adresse(n) Status Bereit Fehler
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H.3. Konfiguration

e Wenn ein M2M-Dienst in der ,,Workshop-Net“-Sitzung aktiv ist, sollte dieser in der
Benutzeroberflaiche des NETMAN konfiguriert werden!
o Ist kein M2M-Dienst in der ,Workshop-Net“-Sitzung aktiv, bleiben die Eingaben wirkungslos.

Hinweis:
Lassen Sie die Konfiguration bei der Installation des M2M — Dienstes durch den Anbieter des
designierten Empfangers vornehmen!

1) Gehen Sie zum Computer, auf dem der NETMAN installiert ist, und 6ffnen die Bedienoberflache
des NETMAN (siehe hierzu C Bedienoberfliche)
2) Klicken Sie im NETMAN auf das Men( ,,M2M*, es 6ffnet sich folgende Eingabemaske:

B NETMANS x » - o X
< C M @ localhost23231 A ea B V¥V @ O | = s
e ®
T
Fas
By twork
networl
pomaruiby ecea
Der originale Kommunikationsserver for das Werkstattnetz
Status  Konfiguration  Lizenz E Hilfe
Standort
Land (]
Lindercode (2 Buchstaben, 1SO-3166-1) o
Sprachcode (2 Buchstaben, ISO-639-1) (-]
Firma (Betreiber) (-]
PLZ (]
Strasse [-]
Stadt o
Staat oder Provinz (-]
GPS-Position  Geben Sie hier die GPS-Koordinaten in Dezimalgrad ein oder [ )
Klicken Sie auf Gie Schaltflache, um clie Position autematisch
zu ermitteln.
Langengrad (-]
Breitengrad | 0 o
Auslaser
Name  Zyklen Zeitraum [Tage] o
Bremsenprifstand | 20 7
Abgastester | 20 7
Hebebihne | 20 7
OBD-Auslesegerat | 20 7
Partikelzahler | 20 7
Rauchgastester | 20 7
Radaufhangungstester | 20 7
Copyright © AxoNet Software GmbH 2017-2022

3) Vervollstandigen Sie die Eingaben fir den Standort und die Ausloser
4) SchlieRen Sie die Eingabe mit ,,Speichern” ab
5) Nach dem Speichern werden die eingestellten Werte angezeigt
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H.3.1. Konfiguration des Standorts

e Der M2M-Dienst libersendet dem designierten Empfanger auch den Standort des
Werkstattgerates.

e Als Standort des Werkstattgerates wird hierbei die Adresse und GPS-Position der Werkstatt
verwendet, bei dem die vernetzten Werkstattgerate physikalisch installiert sind.

e Dieser Standort wird zentral am NETMAN eingegeben und ist fiir alle vernetzten
Werkstattgerate dieser Werkstatt identisch.

Geben Sie folgende Angaben zum Standort ein:

Land Angabe als Klartext in beliebiger Sprache.

Lindercode | Mit dieser Angabe wird die informelle Angabe Land eindeutig identifiziert.
Angabe als 2-stelliger Alpha-2 Code nach Vorgabe 1SO-3166 -1
Die Alpha-2-Codes konnen auf der Webseite der International Standard Organization (1SO)
eingesehen werden z.B. unter: https://www.iso.org/obp/ui/#search/code/

Sprachcode: | Mit dieser Angabe wird die verwendete Sprache z.B. in den Hinweisen, Warnungen und
Fehlermeldungen identifiziert.
Angabe als 2-stelliger Code nach Vorgabe ISO 369-1
Der 2-stellige Code kann auf den gangigen Internetplattformen gefunden werden, z.B. unter
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste der 1SO-639-1-Codes

Firma Angabe des Firmennamens des Betreibers als Klartext

(Betreiber)

PLZ

Angabe als Klartext, hierbei regionale Vorgaben beachten.

Strasse Angabe als Klartext, hierbei regionale Vorgaben beachten.

Stadt Angabe als Klartext, hierbei regionale Vorgaben beachten.

Staat oder Angabe als Klartext, hierbei regionale Vorgaben beachten.

Provinz

GPS- Angabe der GPS-Position der Werkstatt im Format ,Dezimalgrad (DG)“
Position Breitengrad: -90.0000000 bis 90.0000000

Langengrad: -180.0000000 bis 180.0000000

Die ungefahre Position kann automatisch liber die Schaltflache ermittelt werden.

GP5-Position  Geben Sie hier die GPS-Koordinaten in Dezimalgrad ein oder | - |
klicken Sie auf die Schaltflache, um die Position automatisch

Zu ermitteln.

Es wird empfohlen die exakte GPS-Position zu bestimmen und einzutragen.

Artikel: 2310



https://www.iso.org/obp/ui/#search/code/
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_ISO-639-1-Codes

45

H.3.2. Konfiguration des Auslosers fir die wiederkehrende M2M-Datensendung

Malnahmen am Werkstattgerat, sowie Warn- und Fehlermeldungen sendet der M2M-Dienst
sofort, alle anderen M2M-Daten werden in zyklischen Abstanden gesendet.

Die Intervalle, die die zyklischen Datensendung ausldsen, werden in der Eingabemaske
,Ausloser” konfiguriert.

e Fir jede Werkstattgerate-Kategorie ,,Bremspriifstand”, ,Hebebiihne”, etc., fiir die der M2M-
Dienst spezifiziert ist, kann ein separates Intervall angegeben werden.

e Der Versand der M2M — Daten kann hierbei nach einer bestimmten Anzahl von Prif- bzw.
Arbeitszyklen erfolgen oder nach einem bestimmten Zeitraum.

o Der Versand der M2M-Daten erfolgt, falls einer der Ausléser ,,Zyklus” oder ,Zeitraum® erreicht
wird, danach wird sowohl Zyklus als auch Zeitraum wieder zuriickgesetzt.

Geben Sie folgende Angaben zum Ausléser ein:

Zyklen Angabe der Prif- bzw. Arbeitszyklen von 5 Zyklen bis 200 Zyklen
Defaultwert: 20Zyklen

Zeitraum [Tage] Angabe des Zeitraums in Tagen von 1 Tag bis 30 Tage
Defaultwert: 7 Tage
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l.1.

HILFE UND FEHLERBEHEBUNG
Das Hilfe — MenU des NETMAN

Unter dem Reiter ,Hilfe” finden Sie folgende Links:

,Benutzerhandbuch” fiihrt zu dieser Betriebsanleitung
,2Anmerkungen zu dieser Version” flihrt zu den Release-Notes
,Letzte Version” fihrt zum Download der aktuellen Version
,Kundendienst” flihrt zum Support-Bereich auf der Webseite
,Protokolldateien” stellt Protokolldateien fiir die Fehlersuche bereit
(Details siehe |.2 Wie lade ich eine Protokolldatei herunter?)

,Lizenzverwaltung” fiihrt zum Online-Portal, in dem die NETMAN — Aktivierungsschlissel
verwaltet werden kdnnen (Details siehe |.3 Wie kann ich meine NETMAN-Lizenzen verwalten?)

FE NETMAN 5 X

O M (D) localhost:23231 A a g VvV @ ' ST 2

“NETMAN @
5 network

poveerud by ECEA

Der criginale Kommunikationsserver fur das Werkstattnetz

Status Konfiguration Lizenz M2M Hilfe

Bedienungsanleitungen

Benutzerhandbuch NETMAN - Betriebsanleitung.pdf

Anmerkungen zu dieser Version 5.01012.0

Downloads

Letzte Version NMETMAM 5

Kundendienst

Kundendienst Kontakt

Protokolldateien Herunterladen

Lizenzverwaltung Online-Portal

Copyright © AxoNet Software GmbH 2017-2022
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l.2.  Wie lade ich eine Protokolldatei herunter?
Der Kundendienst kann zur Abklarung von Problemen sogenannte Protokolldateien anfordern.

[.2.1. Wasist eine Protokolldatei?
e |n der Protokolldatei werden alle Netzwerkvorgdange im Rahmen einer ,, Workshop-Net“-Sitzung

aufgezeichnet.

e Die Protokolldatei zeichnet sowohl erfolgreiche als auch gescheiterte Netzwerkvorgange auf.

e Die Protokolldatei zeichnet keine Auftragsdaten oder Ergebnisdaten auf!

e Fir jeden Kalendertag wird eine separate Protokolldatei vom NETMAN aufgezeichnet.

[.2.2.  Wie wird eine Protokolldatei erstellt?
e Gehen Sie hierzu in das Hilfe — Meni des NETMAN und klicken Sie mit der Maus auf

,Protokolldateien Herunterladen®.

B NETMAN 5 X

C M (@ localhost:23231

Bedienungsanleitungen

Mats VB @ Qv @

& NETMAN 5 =

poverad by ECEA

Der criginale Kommunikationsserver fir das Werkstattnetz

Status Konfiguration Lizenz M2ZM

®

Benutzerhandbuch

Anmerkungen zu dieser Version

NETMAN - Betriebsanleitung.pdf

Downloads

Letzte Version

Kundendienst

Kundendienst

Kontakt

Protokolidateien

Lizenzverwaltung

Copyright @ AxoMet Software GmbH 2017-2022

e Der Zugriff kann geschiitzt sein, ggf. miissen Sie sich Authentifizieren

(siehe hierzu D.7 Authentifizierung).

e Nun werden alle Protokolldateien in ein Zip-Archiv gepackt und in lhrem Download-Verzeichnis

gespeichert.

e Senden Sie das Zip-Archiv per E-Mail an info@workshop-net.net

e Ggf. kann der Kundendienst anfordern, den Detaillierungsgrad der Aufzeichnungen zu andern

(siehe hierzu D.8 Protokollgrad).

Hinweis:

Geben Sie in der E-Mail unbedingt das Datum und den Zeitraum an, bei dem das Problemverhalten

beobachtet wurde!
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[.3.  Wie kann ich meine NETMAN-Lizenzen verwalten?

1.3.1. Wasist eine Lizenzverwaltung?
Mit der ,Lizenzverwaltung” kann der Aktivierungsschliissel und somit Ihre NETMAN-Lizenz verwaltet
werden.

In der Lizenzverwaltung konnen Sie

e .. einen Aktivierungsschlissel aktivieren, auch wenn IThr NETMAN keinen Internetzugriff hat
(siehe 1.4 Ich kann die NETMAN-Lizenz nicht online aktivieren — was nun! Offline-Aktivierung)

o .. lhren Aktivierungsschlissel abrufen, falls Sie diesen verlegt oder vergessen haben
(Details siehe 1.5 Ich habe meinen Aktivierungsschliissel vergessen — was nun?)

e .. einen Aktivierungsschlissel deaktivieren, wenn Sie z.B. den NETMAN auf ein anderes
Zielsystem umziehen wollen
(Details siehe 1.6 Wie kann ich meine NETMAN-Lizenz deaktivieren?)

e ... abrufen, auf welchen Computer(n) Ihre NETMAN-Lizenz(en) aktiviert ist (sind)
(Details siehe |.7 Auf welchen Computern ist meine NETMAN-Lizenz aktiviert?)

[.3.2.  Wie erreiche ich die Lizenzverwaltung?

Sie erreichen die Lizenzverwaltung, in dem Sie im ,Hilfe-Meni“ des NETMAN mit der Maus auf
,Lizenzverwaltung Online-Portal” klicken, oder in einem Internet — Browser direkt Gber den Link
https://qlm2.net/asanetwork/glmcustomersite/

BEE NETMAN 5 x

C M (D localhost23231 A a8 T vV @ ] = 3

r-lu @®
“NETMAN
“ 5 network

poveerad by ECEA

Der originale Kommunikationsserver fur das Werkstattnetz

Status Konfiguration Lizenz M2M

Bedienungsanleitungen

Benutzerhandbuch NETMAN - Betriebsanleitung.pdf

Anmerkungen zu dieser Version

Downloads

Letzte Version NETMAN 5

Kundendienst

Kundendienst Kontakt

Protokolldateien Herunterladen

I Lizenzverwaltung Online-Portal I

Copyright © AxoNet Software GmbH 2017-2022
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I.4. Ich kann die NETMAN-Lizenz nicht online aktivieren —was nun!
Offline-Aktivierung

Kann der Computer, auf dem der NETMAN installiert ist, nicht direkt auf das Internet zugreifen, dann
ist eine sog. Online-Aktivierung des Aktivierungsschliissel direkt vom NETMAN heraus, nicht moglich.
In diesen Fallen muss auf die sog. Offline-Aktivierung ausgewichen werden.

Die Offline -Aktivierung gliedert sich in drei Schritte:

1) Ermittle die ,Computer-ID“ des Computers auf dem der NETMAN installiert ist.

2) Aktiviere die NETMAN-Lizenz auf einem Computer mit Internetzugang, hierbei wird die
,Computer-ID“ und der ,Aktivierungsschliissel” ben6tigt. Bei erfolgreicher Aktivierung erhalt
man einen sog. ,,Computerschliissel”.

3) Aktiviere direkt im NETMAN die Lizenz mit ,,Computerschliissel” und , Aktivierungsschliissel”

[.4.1. Schritt 1: Ermitteln Sie lhre Computer-ID
6) Gehen Sie zum Computer, auf dem der NETMAN installiert ist, und 6ffnen die Bedienoberflache
des NETMAN (siehe hierzu C Bedienoberfliche)

7) lhre ,,Computer-ID“ finden Sie im NETMAN — Men , Lizenz“ unter ,Ihre Computer-ID lautet”.

8) Notieren Sie sich Ihre ,,Computer-ID“ (Ihre Computer ID lautet nicht RYZEN3950)!

BE NETMAN © X P N = (]
C @ (@ localhost:23231 A a7 vV @ L] = 2
r‘l" ®
“NETMAN 5
network

Der originale Kommunikationsserver fur das Werkstattnetz

Status Konfiguration M2M Hilfe

Lizenz @ Testlizenz, 15 Tag(e) verbleibend

Lizenz online kaufen

Um alle Funktionen des NETMAN dauerhaft zu nutzen, kaufen Sie bitte eine Lizenz.

Lizenz online kaufen | Fiir Onlinebestellung hier klicken

Lizenzaktivierung

fiir die Onli ivil Aktivierungsschlussel o

Falls eine Onlineaktivierung scheitert, dann verwenden Sie bitte die Offlineaktivierung.
Fiillen Sie dort die ersten 3 Felder aus (ihr Aktivierungsschlissel, das Produkt und ihre
Computer-ID).

Ihre Computer-1D lautet RYZEN3950 ]

Ubernehmen Sie dann den dort erstellten Computerschlussel in das nachfolgende Feld.

@ iissel fiir die OFfli ivi Computerschliissel (2]
SIS i haben 30 Minuten Zeit, um autorisierte Geréite zu aktivieren und die Lizenz zu registrieren
Copyright @ AxoNet Software GmbH 2017-2022
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1.4.2.

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10

—

11)

12)

13)

Schritt 2: Generieren Sie den Computer-Schlissel

Erledigen Sie zuerst Schritt 1
(siehe

Gehen Sie zu einem Computer mit Internet-
Zugang und 6ffnen dort lhren Internet-
Browser.

Gehen Sie auf den Link:
https://alm2.net/asanetwork/qlmcustomersite

Es offnet sich die Lizenzverwaltung
Wahlen Sie evtl. lhre Sprache aus

Klicken Sie auf
,Aktivieren Sie eine Lizenz”

Es 6ffnet sich die Offline-Lizenzaktivierung

Tragen Sie Ihren Aktivierungsschliissel im
obersten Feld ein.

Wahlen Sie im zweiten Feld das Produkt aus,
hier ,Network Manager”.

Tragen Sie im dritten Feld Ihre Computer-ID
ein.

Bestatigen Sie lhre Zustimmung zu den
Datenschutzrichtlinien o und klicken Sie dann
auf den Schalter ,aktivieren Sie” Q:

Es wird der Aktivierungsschliissel aktiviert und
ein individueller ,Computerschliissel” erstellt.

Kopieren oder notieren Sie sich den
,Computerschliissel”.

asanetwork Self Help

network
powerec oy AR

q} Aktivieren Sie eine Lizenz

Aktivieren Sie eine Lizenz fiir ein System, das nicht mit dem
Internet verbunden ist.

2 o
@ Deaktivieren Sie eine Lizenz

Deaktivieren Sie die Lizenz eines Systems, um die Lizenz auf
einem anderen System zu aktivieren.

@ Holen Sie sich Lizenzinformationen

Erhalten Sie detaillierte Informationen zu Ihrer Lizenz

Fl E-Mail-Lizenzschliissel
>

Wenn Sie lhre Lizenzschliissel vergessen haben, geben Sie Ihre
registrierte E-Mail-Adresse ein und wir senden [hnen eine E-
Mail.

powered by QLM

Setwork Offline-Lizenzaktivierung
e

Geben Sie lhren Aktivierungsschliissel und lhre Computer-ID ein
AMGF0-90J00-SBRZ9-REBH-B3E496V
Network Manager 4.0 v
RYZEN3850

Computerschliissel

Oy

Ich stimme Ihrer
Datenschutzrichtlinie zu

powered by GLM

eTwork Offline-Lizenzaktivierung
o

Geben Sie lhren ivi hliissel und lhre Ci ter-1D ein

AMGF0-90100-5BRZ9-R8BH-B3E496V

Network Manager 4.0 v

RYZEN3950

Computerschlissel

UWGQO-10F00-AIQNE-8BNHE-384RQ)

Sie haben Ihren Lizenzschlussel erfolgreich aktiviert. Kopieren Sie
den generierten Computerschliissel oben und geben Sie ihn in das
entsprechende Feld des Lizenzassistenten ein.

Ich stimme Threr
Datenschutzrichtlinie zu

powarad by QLM
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[.4.3. Schritt 3: Aktiviere den NETMAN offline
1) Erledigen Sie zuerst Schritt 2

(siehe 1.4.2 Schritt 2: Generieren Sie den Computer-Schliissel)

2) Gehen Sie zum Computer, auf dem der NETMAN installiert ist, und 6ffnen die Bedienoberflache

des NETMAN (siehe hierzu C Bedienoberfliche)

3) Offnen Sie im NETMAN das Menii , Lizenz“

4) Tragen Sie im NETMAN den , Aktivierungsschliissel” ein c

5) Tragen Sie im NETMAN den ,Computerschliissel” ein Q, »,Computerschliissel” beginnen immer
mit dem Buchstaben , U”“.

6) Schliefen Sie den Vorgang mit , Speichern” e ab.

7) Nach erfolgreicher Aktivierung wird die aktivierte Lizenz sofort im NETMAN angezeigt.

T NETMAN 5 X

& C m (@ localhost:23231 M e 5 V¥V B8 0| = 2

“NETMAN 5 ”
E‘-‘-“Al‘ network

povenrad by BcEa
Der originale Kommunikationsserver fur das Werkstattnetz

Status Konfiguration M2M Hilfe

Lizenz @ Testlizenz, 15 Tag(e) verbleibend

Lizenz online kaufen

Um alle Funkticnen des NETMAN dauerhaft zu nutzen, kaufen Sie bitte eine Lizenz.

Lizenz online kaufen " Fiir Onlinebestellung hier klicken

Lizenzaktivierung

o Aktivierungsschliissel fiir die Online-Aktivierung AMGF0-90J00-5BRZ9-B3E496H o

Falls eine Onlineaktivierung scheitert, dann verwenden Sie bitte die Offlineaktivierung.
Fillen Sie dert die ersten 3 Felder aus (ihr Aktivierungsschliissel, das Produkt und ihre
Computer-ID).

Ihre Computer-ID lautet RYZEN3950

Ubernehmen Sie dann den dort erstellten Computerschliissel in das nachfolgende Feld.

o Computerschliissel fiir die Offline-Aktivierung UVGQO-IOF00-AIGHB-88THE-387RQ o

o [T 52 P2 r A e Sl o'e haben 30 Minuten Zeit, um autorisierte Gerate zu aktivieren und die Lizenz zu registrieren

Copyright ® AxcMet Software GmbH 2017-2022
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.5.

Ich habe meinen Aktivierungsschlissel vergessen —was nun?

Haben Sie ihre Lizenz online gekauft und den Aktivierungsschliissel nicht sauber archiviert (!), dann
koénnen Sie sich diesen in der Lizenzverwaltung per E-Mail zusenden lassen.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10) Entnehmen Sie Ihren , Aktivierungsschliisse

Gehen Sie zu einem Computer mit Internet-
Zugang und 6ffnen dort lhren Internet-
Browser.

Gehen Sie auf den Link:
https://alm2.net/asanetwork/qlmcustomersite

Es offnet sich die Lizenzverwaltung
Wahlen Sie evtl. lhre Sprache aus

Klicken Sie auf , E-Mail-Lizenzschliissel”

Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie beim
Erwerb der NETMAN-Lizenz verwendet haben

Bestatigen Sie die Sicherheitsabfrage
,Ich bin kein Roboter”

Klicken Sie auf ,,OK”

Im Erfolgsfall wird der E-Mail-Versand bestatigt

III

aus der empfangenen E-Mail

Achtung:
Ist Ihre alte E-Mail-Adresse nicht mehr in Verwendung oder nicht mehr bekannt, dann kontaktieren

Sie bitte den Support unter info@workshop-net.net.

network
et 2 R

q}) Aktivieren Sie eine Lizenz

asanetwork Self Help

Aktivieren Sie eine Lizenz fir ein System, das nicht mit dem

Internet verbunden ist.

{? Deaktivieren Sie eine Lizenz

Deaktivieren Sie die Lizenz eines Systems, um die Lizenz auf

einem anderen System zu aktivieren.

® Holen Sie sich Lizenzinformationen

Erhalten Sie detaillierte Informationen zu Ihrer Lizenz

Fl E-Mail-Lizenzschlissel
>

Mail.

Wenn Sie Ihre Lizenzschliissel vergessen haben, geben Sie Ihre
registrierte E-Mail-Adresse ein und wir senden Ihnen eine E-

powered by QLM

network

pawsrad by ASA

\/ Ich bin kein Roboter.

E-Mail-Lizenzschliissel

Geben Sie lhre E-Mail-Adresse ein und driicken Sie OK, um eine E-

Mail mit lhren Lizenzschlisseln zu erhalten

@

Lizenzinformationen wurden per E-Mail an:
gesendet

powered by QLM
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.6

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10

~—

Wie kann ich meine NETMAN-Lizenz deaktivieren?

Uber die Lizenzverwaltung kann online eine NETMAN-Lizenz deaktiviert werden. Die freigewordene
NETMAN-Lizenz kann dann auf einem anderen Zielsystem z.B. fiir einen anderen Nutzer wieder
aktiviert werden.

Gehen Sie zu einem Computer mit Internet-
Zugang und 6ffnen dort lhren Internet-
Browser.

Gehen Sie auf den Link:

https://alm2.net/asanetwork/qlmcustomersite

Es offnet sich die Lizenzverwaltung
Wahlen Sie evtl. lhre Sprache aus

Klicken Sie auf
,Deaktivieren Sie eine Lizenz"

Es 6ffnet sich die Lizenz-Deaktivierung
Geben Sie im oberen Feld lhren

/Aktivierungsschliissel” ein. Ihren
Aktivierungsschliissel finden Sie unter

nun?

Geben Sie im unteren Feld lhre ,,Computer-ID“

ein. lhre ,Computer-ID“ finden Sie unter

Klicken Sie auf den Schalter ,Deaktivieren”

Bei erfolgreicher Deaktivierung wird die
Freigabe der NETMAN-Lizenz bestatigt:

Artikel: 2310
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network
w5 068

q} Aktivieren Sie eine Lizenz

Aktivieren Sie eine Lizenz fiir ein System, das nicht mit dem
Internet verbunden ist.

2 o
@ Deaktivieren Sie eine Lizenz

Deaktivieren Sie die Lizenz eines Systems, um die Lizenz auf
einem anderen System zu aktivieren.

@ Holen Sie sich Lizenzinformationen

Erhalten Sie detaillierte Informationen zu Ihrer Lizenz

yl E-Mail-Lizenzschlissel
>

Wenn Sie Ihre Lizenzschliissel vergessen haben, geben Sie Ihre
registrierte E-Mail-Adresse ein und wir senden Ilhnen eine E-
Mail.

powered by QLM

Tetwork Lizenz-Deaktivierung
e

Geben Sie Ihren Aktivierungsschliissel und lhre Computer-1D ein
Wenn Ihr Aktivierungsschlissel einem einzelnen System zugeordnet ist,
ist das Feld Computer ID optional

AMGF0-90J00-SBRZ9-REEH-B3E496V l

RYZEN3950

powerad by QLM

=y Lizenz-Deaktivierung
o

Geben Sie Ihren hiiissel und Ihre Computer-ID ein
Wenn Ihr Aktivierungsschliissel einem einzelnen System zugeordnet ist,

ist das Feld Computer ID optional

AMGF0-90J00-5BRZ9-R8BH-B3E496V

RYZEN3950

Der Aktivierungsschlissel AMGFOS0J00SBRZIR8BHB3E496Y wurde fur den
Computer RYZEN3950 freigegeben.

powered by QLM
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l.7

Auf welchen Computern ist meine NETMAN-Lizenz aktiviert?

Haben Sie eine NETMAN-Einzellizenz erworben und haben vergessen auf welchen Computer der
NETMAN installiert ist?

Oder haben Sie eine NETMAN-Sammellizenz erworben und méchten wissen auf welchen Computern
die NETMAN-Lizenzen installiert sind, dann kdnnen Sie diese Information in der Lizenzverwaltung
abrufen.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10

-

Gehen Sie zu einem Computer mit Internet-
Zugang und 6ffnen dort Ihren Internet-
Browser.

Gehen Sie auf den Link:
https://alm2.net/asanetwork/qlmcustomersite

Es 6ffnet sich die Lizenzverwaltung
Wahlen Sie evtl. lhre Sprache aus

Klicken Sie auf
,Holen Sie sich Lizenzinformationen”

Es offnet sich die Lizenzinformation

Geben Sie im Feld lhren
,Aktivierungsschliissel” ein.

Ihren Aktivierungsschlissel finden Sie unter
[.5 Ich habe meinen Aktivierungsschlissel
vergessen — was nun?

Klicken Sie auf den Schalter ,OK“:

Es wird die Gultigkeit des
Aktivierungsschliissels geprift und der damit
aktivierte Computer angezeigt.

Bei NETMAN-Sammellizenzen werden alle
aktivierten Computer angezeigt

asanetwork Self Help

network
powareds vy SR

q} Aktivieren Sie eine Lizenz

Aktivieren Sie eine Lizenz flir ein System, das nicht mit dem
Internet verbunden ist.

2 o
@ Deaktivieren Sie eine Lizenz

Deaktivieren Sie die Lizenz eines Systems, um die Lizenz auf
einem anderen System zu aktivieren.

@ Holen Sie sich Lizenzinformationen

Erhalten Sie detaillierte Informationen zu Ihrer Lizenz

F-)l E-Mail-Lizenzschliissel

Wenn Sie Ihre Lizenzschliissel vergessen haben, geben Sie Ihre
registrierte E-Mail-Adresse ein und wir senden Ihnen eine E-
Mail.

powered by QLM

b Lizenzinformationen

e 1 .

Gobon She Ihren Aktivierungsschidssel sin und drdcken Sle Ok

.-\VGFE‘-?.’!JDG-SERIQ-RSEﬂ-53Ed.9li\|1

o Lizenzinformationen

e -

Geben Sie Ihren AktivierungsschitUssel ein und dricken Sie Ok

X

AMGFO-90)00-SBR29-REBH-BIELI6V

S0

L8

*e/ Ihre Lizenz ist gliitig und berechtigt Sie. 3 Kopien von
Network Manager 2u installieren

Ihve Lizenz wurde auf diesen Computern aktiviert

ASERVER

ASERVER

14102020 06:21:44

iTwi0 31102019 14:15:29
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|.8. Die Testperiode von 15 Tagen ist abgelaufen - was nun?

[.8.1. Was passiert nach 15 Tagen Testperiode?

e Nach der Installation des NETMAN lduft dieser 15 Tage voll funktionsfahig als sog. Testlizenz.

e Indieser Periode kann das ,, Workshop-Net" kostenlos getestet werden.

o Nach Ablauf der 15 — Tage — Periode deaktiviert sich die Testlizenz, und der NETMAN wechselt in
den sog. ,Demo-Modus”!

e Eine Verbindung zu anderen ,, Workshop-Net” — Netzwerkteilnehmern ist im ,Demo-Modus”
dann nicht mehr moglich.

e Andere NETMAN im Netzwerk werden im ,Demo-Modus” noch erkannt.

e Der NETMAN kommuniziert im ,,Demo-Modus” nur noch mit ,,Workshop-Net"-
Netzwerkteilnehmern, die auf dem gleichen Computer installiert sind
(siehe 1.11 Welchen Zweck hat der Demo-Modus?).

1.8.2.  Wie erkenne ich am NETMAN, dass dieser im Demo-Modus deaktiviert ist?

1) Gehen Sie zum Computer, auf dem der NETMAN installiert ist, und 6ffnen die Bedienoberflache
des NETMAN (siehe hierzu C Bedienoberfliche)

2) Sie sehen unter dem Menu ,Status” die Lizenzinformation , Keine Lizenz erkannt, ...“:

B NETMAN - X

G m (i) localhost:23231 A e g vV @& ] ne= 2

ﬂ':i ®
-4

R NE I MAN 5

B, network

poverad by BCEA
Der originale Kommunikationsserver fiir das Werkstatinetz

Status Konfiguration Lizenz M2M Hilfe

Lizenz-, Versions- und Statusinformationen Gber den NETMAN

Version ©5.0.1012.0
Status @ Deaktiviert
Lizenz © Keine Lizenz erkannt, Lizenz online erwerben oder nach Geritelizenz suchen I
—
Schliisselsicherheit © Der private Schiiissel fiir NETMAN fehlt
Betriebssystem Microsoft Windows 10 Pro 21H2
.NET 6.0.4
Laufende NETMANSs

Zeigt alle gefundenen NETMANS an, die in diesem Netzwerk laufen.

Hinweis: Unser NETMARN (blau) ist méglicherweise nicht der gerade aktuell aktive (je nach Einstellungen).

Aktiv Computer IP-Adresse(n) Rolle Version Zuletzt gesehen
(@] Ryzen3950 172.30.80.1, Mobil passiv 5.0.1012.0 05.05.2022 - 11:51:12
192.168.1.97,
127.0.0.1
|° ubuntu-20-04.axonet.local 192.168.1.117 Mobil passiv 5.0.1010.0 05.05.2022 - 11:51:15 ‘
|O zserver.axonet.loca 192.168.1.72 Mobil passiv 5.0.1010.0 05.05.2022 - 11:51:20 ‘
Copyright © AxoNet Software GmbH 2017-2022

Achtung:
Priifen Sie, ob im Netzwerk andere NETMAN installiert sind (siehe C.2 Laufende NETMAN), in diesem
Fall empfiehlt es sich dringend liberzahlige NETMAN zu deinstallieren!
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1.8.3.  Wie kann der NETMAN wieder aus dem Demo-Modus aktiviert werden?
Mit folgenden MaRRnahmen kann der NETMAN wieder aus dem Demo-Modus aktiviert werden:

e Erwerben Sie online eine NETMAN - Lizenz und aktivieren sie den NETMAN wieder
(siehe F Kostenpflichtige Lizenz erwerben und aktivieren)

e Aktivieren Sie die kostenfreie ASA-Livestream-Lizenz
(siehe G Kostenlose ASA-LiveStream-Lizenz aktivieren)

o Re-Aktiveren Sie den NETMAN fiir 30 Minuten, um zu Gberprifen, ob Sie eine kostenlose
Geratelizenz nutzen kdnnen, gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1) Gehen Sie zum Computer, auf dem der NETMAN installiert ist, und 6ffnen die
Bedienoberflache des NETMAN (siehe hierzu C Bedienoberflache)
2) Offnen Sie im NETMAN das Menii , Lizenz“

3) Klicken Sie unten auf den Schalter , Geratelizenz suchen”

BE NETMAN © x

- G A O localhost23231 A e i V¥V @ LCR = e

“# NETMAN 5 ==

pawered by EGEA
Der originale Kommunikationsserver fur das Werkstattnetz

Status Konfiguration Lizenz M2z2M Hilfe

Lizenz € Keine Lizenz erkannt, Lizenz online erwerben oder nach
Gerételizenz suchen

Kostenlose Registrierung erforderlich

Registrierung [ Fiir kostenlose Registrierung hier klicken

Sonderangebot fiir Version 4

Sie nutzen derzeit die Lizenzierung Gber lhre Werkstattgerate. Sie kénnen
ig auf eine 5 dngige Dauerlizenz

Von einer Gerételizenz auf eine permanente Lizenz | Fiir Onlinebestellung hier klicken
aufriisten

Lizenzaktivierung

fiir die Onli ivi g Aktivierungsschliissel o

Falls eine Onlineaktivierung scheitert, dann verwenden Sie bitte die Offlineaktivierung.
Fiillen Sie dort die ersten 3 Felder aus (ihr Aktivierungsschliissel, das Produkt und ihre
Computer-ID)

Ihre Computer-1D lautet RYZEN3950

Ubernehmen Sie dann den dort erstellten Computerschliissel in das nachfolgende Feld.

C ii flir die Offli ivi Computerschlussel o
m (A E L1161 W Sie haben 30 Minuten Zeit, um autorisierte Geréte zu aktivieren und die Lizenz zu registrieren I
Copyright ® AxoNet Software GmbH 2017-2022

4) Der NETMAN ist dann wieder fir 30 Minuten im voll funktionsfahigen Modus.
5) Aktivieren Sie innerhalb der 30 Minuten die kostenfreie Geratelizenz.
(siehe E Kostenfreie Geratelizenz aktivieren).

Hinweis:
Die Re-Aktivierung des NETAMN kann beliebig oft wiederholt werden.
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1.9.

1.9.1.

1) Gehen Sie unter Windows
zu den ,Einstellungen”

2) Waihlen Sie ,Apps”

3) Suchen Sie App

+NETMAN*

Wahle den Schalter
,Deinstallieren”

4)

5) Folgen Sie den

Anweisungen
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Deinstallation unter Windows

Einstellungen

OneDrive
S vevsten

User
Lokales Kento Primien
Anmelden E. Anmelden
| Einstellung suchen E

System LE Gerate
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-0
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Microsoft Corporation
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AMD Chipset Software

P App-Installer
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AxoNet Software GmbH
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[.9.2. Deinstallation unter Linux
Verwenden Sie unter Linux folgenden Befehl zur De-Installation des NETMAN:

Unter Debian bzw. Ubuntu:

$ sudo apt remove asa-netman

Unter Fedora bzw. CentOS bzw. RHEL:

$ sudo yum remove asa-netman

Unter openSUSE:

$ sudo zypper remove asa-netman
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1.10. Wie kann ich den NETMAN auf ein anderes System umziehen?

[.10.1. Den NETMAN in vier Schritten umziehen
Beim Umzug des NETMAN von einem Bestands-Computer auf einen anderen Ziel-Computer muss die
NETMAN-Lizenz mit auf den Ziel-Computer tbertragen werden.

Der Umzug erfolgt in vier Schritten:

1) NETMAN-Lizenz des Bestands-Computers deaktivieren
(siehe )

2) NETMAN vom Bestands-Computer deinstallieren
(siehe )

3) NETMAN auf dem Ziel-Computer installieren
(siehe )

4) NETMAN-Lizenz fur Ziel-Computer wieder aktivieren
(siehe )

Hinweis:
Wenn Sie eine kostenlose Geratelizenz nutzen, vereinfacht sich der Umzug des NETMAN.

Fiihren Sie nur aus:
Schritt 2) ,NETMAN vom Bestandscomputer deinstallieren und
Schritt 3) ,NETMAN auf dem Ziel-Computer installieren”.

AbschlieBend aktivieren Sie erneut eine kostenlose Geratelizenz.
(Siehe hierzu )

Hinweis:

Beim Umzug des NETMAN geht die interne Datenbank des alten NETMAN verloren. Alle dort
gespeicherten Auftrage, Ergebnisse sowie jemals angemeldete Teilnehmer und Dienste sind dann
verloren. Unter wird beschrieben, wie die
interne NETMAN-Datenbank mit umgezogen wird.

Hinweis:

Beim Umzug einer alten NETMAN Version priifen Sie nach der Installation des NETMAN auf Ziel-
Computer zuerst, ob Sie eine kostenlose Geratelizenz nutzen kénnen.

(Siehe hierzu )
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[.10.2. Portierung der internen NETMAN — Datenbank
In der internen NETMAN — Datenbank werden alle Auftrage, Ergebnisse sowie jemals angemeldete
Teilnehmer und Dienste gespeichert.

Fir Naheres siehe ,
sowie

Beim unter beschriebenen Umzug des NETMAN geht
diese interne NETMAN-Datenbank verloren.

Wenn Sie dies vermeiden wollen, missen Sie manuell die internen Datenbank-Dateien vom
Bestandscomputer auf den Zielcomputer Gbertragen, nachdem der NETMAN vom Bestands-
Computer deinstalliert wurde.

Folgende Datenbank-Verzeichnisse werden verwendet:

Verzeichnisse Betriebssystem

C:\ProgrammbData\ AxoNet Software GmbH\Netman.Net\DB Windows
/var/lib/asanetwork Alle Linux-Distributionen

Gehen Sie bei der Portierung der NETMAN-Datenbank wie folgt vor:

1) Portieren Sie zuerst den NETMAN vom Bestandscomputer zum Zielcomputer
(siehe )

2) Beenden Sie am Zielcomputer den Dienst ,,asanetwork5“:

e Unter Windows: Starte die Windows-App ,Dienste” und beende Dienst ,asanetwork5“
e Unter Linux beenden Sie den Dienst mit:

$ sudo systemctl stop asa-netman.service

3) Kopieren Sie alle Dateien aus dem Datenbankverzeichnis (siehe Tabelle oben) des
Bestandscomputers in das identische Verzeichnis des Zielcomputers.

4) Starten Sie den Dienst ,asanetwork5” wieder
Unter Windows: Starte die Windows-App , Dienste” und starte Dienst ,, asanetwork5*
Unter Linux mit:

$ sudo systemctl start asa-netman.service
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[.11. Welchen Zweck hat der Demo-Modus?

o Im Demo-Modus eignet sich der NETMAN in der Praxis nur noch fiir eine Demonstration von
,Workshop-Net" exklusiv durch Lizenznehmer des ,, Workshop-Net" — Standards.

o Lizenznehmer des ,, Workshop-Net” — Standards sind Werkstattgeratehersteller sowie Anbieter
von kaufmannischer Software (DMS), die eine ,,Workshop-Net“-Schnittstelle in Ihren Produkten
anbieten.

e Auf einem Demonstrations-Notebook muss hierzu neben dem NETMAN, eine kaufmannische
Software sowie ein Werkstattgerat installiert sein, um den Arbeitsablauf eines
Werkstattauftrages, von der Auftragseingabe bis hin zur Auftragserledigung, zu simulieren.

o Nur die Lizenznehmer von ,,Workshop-Net” haben einen Zugriff auf die sog. ,,SDK-Tools”. Mit
SDK-Tools kénnen beliebige Werkstattgerate sowie eine kaufmannische Software simuliert
werden.

[.L11.1. Wann und wie wird der Demo-Modus aktiviert?

e Nach der Installation des NETMAN lauft dieser 15 Tage voll funktionsfahig als sog. Testlizenz.

e Indieser Periode kann das ,, Workshop-Net" kostenlos getestet werden.

o Nach Ablauf der 15 — Tage — Periode deaktiviert sich die Testlizenz, und der NETMAN wechselt in
den sog. ,,Demo-Modus”!

e Der NETMAN kommuniziert im Demo-Modus nur noch mit ,,Workshop-Net“-
Netzwerkteilnehmern, die auf dem gleichen Computer installiert sind.

[.11.2. Wie erkenne ich am NETMAN, dass dieser im Demo-Modus deaktiviert ist?

1) Gehen Sie zum Computer, auf dem der NETMAN installiert ist, und 6ffnen die Bedienoberflache
des NETMAN (siehe hierzu C Bedienoberflache)
2) Sie sehen unter dem Meni ,,Status” die Lizenzinformation ,Keine Lizenz erkannt, ...“.

B NETMAN © x

ST (D) localhost23231 Aa 3 V o@a LI 2

u.:i .
“NETMAN 5
B, network

povenrad by EGEA
Der originale Kommunikationsserver fur das Werkstattnetz

Status Konfiguration Lizenz M2M Hilfe

Lizenz-, Versions- und Statusinformationen Gber den NETMAN

Version ©5.0.1012.0
Status. @ Deaktiviert
I Lizenz © Keine Lizenz erkannt, Lizenz online erwerben ader nach Geritelizenz suchen I
—
Schliisselsicherheit @ Der private Schliissel fiir NETMAN fehlt
Betriebssystem Microsoft Windows 10 Pro 21H2
NET 6.0.4

Laufende NETMANSs

Zeigt alle gefundenen NETMANS an, die in diesem Netzwerk laufen.
Hinweis: Unser NETMAN (blau) ist méglicherweise nicht der gerade aktuell aktive (je nach Einstellungen).

Alktiv Computer IP-Adresse(n) Rolle Version Zuletzt gesehen

(@] Ryzen3950 172.30.80.1, Mobil passiv 5.0.1012.0 05.05.2022 - 11:51:12

192.168.1.97,
127.0.0.1

|° ubuntu-20-04.axonet.loca 192.168.1.117 Mobil passiv 5.0.1010.0 05.05.2022 - 11:51:15 |
|O zserver.axonet.loca 192.168.1.72 Maobil passiv 5.0.1010.0 05.05.2022 - 11:51:20 |
Copyright © AxoNet Software GmbH 2017-2022
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