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PRODUCT-INFO
Extra verlichting  
VALUEFIT DLB-540

 ➔ Led-verlichting in de vorm van een lichtbalk
 ➔ Met 9 lichtsterke krachtige leds
 ➔ Grootlicht met brede verlichting direct voor het voertuig
 ➔ Robuuste aluminium behuizing met schokvaste PC-schijf
 ➔ Geschikt voor 12 V  en 24 V boordnetwerken 
 ➔ ECE-typegoedkeuring R112-B grootlicht en ECE-R10

MET ECE-
TYPEGOEDKEURING

MONTAGEVOORBEELD: TRUCK-CABINEDAK
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LICHTVERDELING

Lux is de eenheid van verlichtingssterkte. 
Deze geeft de lichtstroom aan die vanaf de lichtbron op een 
bepaald vlak schijnt. Zo moet een kantoorwerkplek verlicht 
zijn met tenminste 500 lux en kan het menselijk oog bij 1 
lux nog probleemloos de krant lezen. De waarden onder de 
luxschaal geven aan waar de betreffende verlichtingssterkte 
in de lichtverdelingsdiagrammen wordt bereikt.

Referentiegetal (ref.)
Het referentiegetal (ref.) is een waarde die betrekking 
heeft op grootlicht. Volgens de ECE-regeling mag dit 
referentiegetal de bovengrens van 100 per voertuig niet 
overschrijden. Hierbij worden zowel beide waarden van 
het standaardgrootlicht (linker en rechter koplamp) als de 
waarden van eventuele verder gemonteerde verstralers 
in aanmerking genomen. De waarde staat vermeld op het 
lampglas van goedgekeurde koplampen.

BELEEF LICHT  
Extra verlichting van HELLA. Voor elke toepassing het juiste licht. Test het online!

www.hella.com/upc www.hella.com/truck www.hella.com/offroad www.hella.com/eliver

DLB-540, ledgrootlicht met referentiecijfer 37,5

TECHNISCHE DETAILS

Technische gegevens

Artikelnummer 1FJ 360 002-502

Nominale spanning Multivolt 12 / 24 V

Bedrijfsspanning 9 – 33 V

Opgenomen vermogen 66 W

Elektrische verbinding DT-stekkeraansluiting

Bevestiging
(horizontale 
montagepositie)

Staand en hangend,  
traploos verstelbaar

Typegoedkeuring ECE-R112-B grootlicht en  
ECE-R10

Referentiegetal ECE ref. 37,5

Beschermingsklasse IP 67

Gewicht 3100 g

Accessoires incl. 2.000 mm adapterleiding

Maatschets

LEVERINGSOMVANG
 • Enkele koplamp
 • Inclusief houderset van roestvrij staal
 • 2-polige adapterleiding 2.000 mm

min 574 - max 594
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