
KURZ-INFO
SOS 360°-WARNLEUCHTE

 ➔ Einfach zu montierende Warnleuchte mit magnetischer Aktivierung  
(gelbe Lichtfunktion)

 ➔ Leicht zu erkennen (sichtbar aus 1 km Entfernung)
 ➔ Verwendung als Taschenlampe oder Arbeitsleuchte für dunkle Umgebungen 
(weiße Lichtfunktion)

PRODUKTMERKMALE ANWENDUNGSBEISPIEL
Die neue kompakte HELLA SOS 360°-Warnleuchte für Auto-
fahrer kann mit einem Handgriff auf dem Autodach platziert 
werden. Die gelbe Blinkleuchte wird bei Kontakt mit dem 
Fahrzeug automatisch per Magnet aktiviert und ist zuverläs-
sig bis zu 1 km sichtbar. Andere Verkehrsteilnehmer werden 
rechtzeitig gewarnt und das Aufstellen des Warndreiecks wird 
deutlich sicherer. Ein unverzichtbares Sicherheitsplus für das 
Handschuhfach.

Dank Doppelfunktion (Warnsignal und Arbeitsleuchte) haben 
Sie immer eine Taschen-/Arbeitsleuchte mit weißem Licht 
dabei, die z. B. an der geöffneten Motorhaube magnetisch be-
festigt werden kann.

Die handliche Warnleuchte wird mit einer handelsüblichen  
9 V Batterie (6LR61 550 mAh) betrieben, die nicht im Liefer-
umfang enthalten ist.



Technische Daten

Lichtstärke Min. 25 cd
40 cd – 80 cd

Blinkfrequenz 0.8 – 2Hz

Leistungsaufnahme 9 x 1 W (gelb), 18 x 0,5 W (weiß)

Stromquelle 9 V Batterie 6LR61 550 mAh  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Lichtfunktionen Warnlichtfunktion (gelb);  
Arbeitslichtfunktion (weiß)

Lichtquelle 9 x LED (gelb), 18 x LED (weiß)

Material silberfarbenes Gehäuse und klare Lin-
se (schlagfestes Polycarbonat)

Gewicht 124 g

Temperaturbereich -20 bis +60 °C

Schutzart IP 54

Befestigung Magnetisch aktiviert

Anwendung Pkw und Motorräder (nur für den ru-
henden Verkehr)

Beachten Sie beim Einsatz des Produkts die örtlich geltenden Ver-
kehrsvorschriften.

Maßskizze

Lichtfunktionen

TECHNISCHE DETAILS
Power source

9V

Magnetic holdFast Mounting Easy storage

small size

Torch LightVisibility

1 km

PROGRAMMÜBERSICHT

Produktbild Beschreibung Artikelnummer VPE*

SOS 360°-Warnleuchte, 9 V, LED, 2 magnetisch aktivierbare 
Betriebsarten (Warnlicht: gelb; Arbeitslicht: weiß) 2XW 359 001-001 1

Attraktiv gestaltetes Display zur Produkt-Präsentation
Bestückt mit 8 Stück SOS 360°-Warnleuchten
Material: Karton
Abmessungen: 280 mm x 225 mm x 165 mm

2XW 359 001-003 8

* Verpackungseinheit
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Ø80 ±0.5 50 ±0.5

Gelbe Warnleuchte

Weiße Arbeitsleuchte


