






Mit hohem Qualitätsanspruch schafft HELLA besondere  
Modul-Lösungen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten. 
Die hervorragende Lichtleistung ist dabei nicht allein den bewähr-
ten Technologien vorbehalten, sondern bringt Sicherheit, Zuverläs-
sigkeit und Ausstrahlung auch in außergewöhnliche Projekte. 

Mit Licht-Expertise und fundiertem Automotive Know-how ist 
HELLA verlässlicher Entwicklungspartner, um maßgeschneiderte 
Fahrzeugbeleuchtung in Form und Funktion zu bringen. Nach 
spezifischen Ansprüchen können neue Maßstäbe gesetzt werden. 
Styling- und Designmöglichkeiten sind dabei ebenso ausgeprägt 
wie das Potential für hochtechnologische Weiterentwicklungen.

Entwicklungsprozess nach individuellem Maß – für ein
Höchstmaß an Individualität
Bei Art, Umfang und Zusammenspiel von spezifischer Entwicklung 
und Integration vorhandener Module leuchtet stets das individuelle 
Projekt den Weg. Der Grad der Individualität und Innovation ist 
breit, wie auch das Spektrum der Möglichkeiten. Kundenspezifi-
sche Scheinwerfergehäuse können beispielsweise mit vorhande-
nen HELLA Modulen bestückt werden, wofür eine große Vielfalt 
zeitgemäßer Scheinwerfer aus dem Sortiment zur Verfügung 
steht. Bei exakt definierten Design-Vorgaben und höchsten Tech-
nologie-Ansprüchen, die gänzlich dem Charakter des Fahrzeugs 
folgen sollen, lautet die Devise: Alles außer Standard.

MIT MODULARITÄT NEUE WEGE GEHEN

HELLA verleiht individuellen 
Projekten Strahlkraft

KUNDENSPEZIFISCHE SCHEINWERFER
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EVOBUS SCHEINWERFER
SYMMETRIE AUS DESIGN UND QUALITÄT. 
Blicke können verzeihen und verzaubern – oder sie geben einem einfach nur das beruhigende 
Gefühl der Sicherheit. So hat HELLA einen Scheinwerfer erschaffen, der zeitloses Design und 
hochentwickelte Spitzenqualität in sich vereint. Klare Linien und weiche Formen ergänzen sich 
perfekt und prägen das Design. Auch dank wegweisender Technologie fährt man mit HELLA 
weiter als leuchtendes Beispiel voraus.

STEYR SCHEINWERFER
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.
Widrige Wetterverhältnisse, unwegsames Gelände, Schwertransporte. Fahrzeuge, die regelmä-
ßig Höchstbelastungen ausgesetzt sind, müssen perfekt funktionieren! Dessen ist sich HELLA 
bewusst – und setzt akribisch alles daran, dass auch auf holprigem Gelände alles glattläuft. 
Richtungsweisende Technik und leistungsstarke kundenspezifische Scheinwerfer machen das 
Wirtschaften mit diesem Vollprofi nicht nur effizient, sondern auch exklusiv.
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FAQ

Wichtige Informationen  
auf einen Blick

	➔ Erfüllen HELLA Scheinwerfer funktionale 
Sicherheitsanforderungen?
Alle HELLA Abblendscheinwerfer (und frontale Blinkleuch-
ten) wurden gemäß der Richtlinie für funktionale Sicherheit 
ISO 26262 entwickelt.

	➔ Benötigt man einen Leuchtweitenregler für das 
Abblendlicht? 
Je nach Fahrzeug ist das unterschiedlich. Entscheidend ist, 
inwieweit sich der Lichtkegel des Scheinwerfers bei Be-
ladung des Fahrzeugs verändert. Wenn eine Regulierung 
benötigt wird, kann diese entweder manuell beim Fahrer-
drehrad oder automatisch anhand von Neigungssensoren 
angesteuert werden. Produziert der Abblendscheinwerfer 
jedoch mehr als 2.000 Lumen, dann muss die Ansteuerung 
in jedem Fall automatisch erfolgen. 
 

	➔ Welcher Leuchtweitenregler kann genutzt werden? 
Nähere Informationen finden Sie dazu auf S. 40 dieser 
Broschüre. 

	➔ Wie viele Einstellungsanpassungen müssen bei einem 
Scheinwerfer möglich sein?
Wenn ein Leuchtweitenregler erforderlich ist, muss sich der 
Scheinwerfer so weit bewegen können, dass er den gesam-
ten Bereich der erwarteten Fahrzeugneigung abdeckt.

	➔ Was zeichnet ein watfähiges Produkt aus?
Watfähige Beleuchtungsprodukte werden an Fahrzeugen 
verwendet, die im Offroad-Einsatz kurzzeitig durch Wasser-
läufe, Bäche oder Flüsse fahren. Dabei kann das Fahrzeug 
in das Wasser bis zur jeweils definierten maximalen Wat-
tiefe (Wassertiefe) eintauchen bzw. an der Front durch die 
Bugwelle bis zur maximalen Wattiefe kurzzeitig überströmt 
werden. Eine entsprechend ausgelegte Abdichtung verhin-
dert eine Schädigung der watfähigen Scheinwerfer durch 
eindringendes Wasser bis zu einem definierten Wasserdruck 
(z. B. bis 0,6 bar). 

	➔ Können die LED-Leuchten mit Pulsdauermodulation 
genutzt werden?
Unsere LED-Module wurden nicht für die Pulsdauermodula-
tion entwickelt. Bitte fragen Sie hierfür unser Zubehör an.
 

	➔ Wie viel Lumen produzieren die LED-Module? 
All unsere LED-Module haben einen Lumen-Output von 
< 2.000 Lumen, sodass kein Reinigungsgerät und eine auto-
matische Leuchtweitenregulierung erforderlich sind.

	➔ Können Halogen-Module auf LED upgegradet werden? 
Die HELLA LED-Module sind physikalisch ähnlich wie die Ha-
logen-Module aufgebaut, sodass ein einfacher Austausch oder 
eine Aufrüstung möglich ist. Allerdings sollten elektronische 
Änderungen, die aufgrund der reduzierten Strombedarfe von 
LED-Modulen und der Fehlerüberwachung durch die Fahrzeug-
beleuchtungssteuerung erforderlich sind, berücksichtigt werden.

	➔ Was verbirgt sich hinter den Kürzeln R149 Klasse B und 
R149 Klasse DS?
Aufgrund von Aktualisierungen der ECE-Vorschriften sind die 
älteren R112 und R113 Regelungen zukünftig nicht mehr gül-
tig. Stattdessen gibt es ab sofort die R149-Regelung als neue 
Norm für alle ECE-Fahrzeugscheinwerfer. Alle HELLA Produk-
te in diesem Katalog sind oder werden derzeit auf den neues-
ten Stand der Vorschrift gebracht. Um ein Fahrzeug optimal 
aus- oder nachzurüsten, müssen die gesetzlichen Bestimmun-
gen beachtet werden. In der ECE-Regelung 48/86 sind unter 
anderem die Vorschriften für Frontbeleuchtung festgelegt. Die 
Klasse B ist für die meisten Straßenfahrzeuge erforderlich. Für 
leichte und langsam fahrende Fahrzeuge gibt es verschiedene 
andere Normen, wobei die Klasse DS die gebräuchlichste ist. 
Das auffälligste Merkmal der Klasse DS ist die symmetrische 
Hell-Dunkel-Grenze beim Abblendlicht (im Gegensatz zu Klas-
se B mit der abgestuften Hell-Dunkel-Grenze, die mehr Licht 
auf die Fahrzeugseite und weniger in Richtung Gegenverkehr 
bringt). Die Akzeptanz des DS-Standards variiert innerhalb des 
ECE-Regelungsbereichs. Nicht alle Länder, die den ECE-Vor-
schriften folgen, folgen den Regelungen bis ins Detail. Teilweise 
gibt es spezielle Erweiterungen. Somit empfehlen wir jedem 
Fahrzeughersteller, alle lokalen Anforderungen zu überprüfen.

	➔ Was ist der Unterschied zwischen DOT, SAE und ASABE?
ASABE (American Society of Agricultural and Biological 
Engineers): Die Amerikanische Gesellschaft landwirtschaftli-
cher und biologischer Ingenieure. Dort werden u.a. Standards 
für agrartechnische Fahrzeuge definiert.

DOT (Department of Transportation): Das US-amerikanische 
Verkehrsministerium; Scheinwerfer die für den US-ameri-
kanischen Straßenverkehr entwickelt, gefertigt, geprüft und 
zugelassen sind, tragen eine DOT-Kennzeichnung.

SAE (Society of Automotive Engineers) ist die Vereinigung 
der amerikanischen Automobilkonstrukteure und Ingeni-
eure. Setzt sich für Standards in der Automobilindustrie ein, 
bspw. den Standard zur Montage und Herstellung von Bau-
teilen im Automotive-Bereich. 
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KONTAKT

HELLA weltweit –  
ein globales Netzwerk
Unter den folgenden Adressen finden Sie Ansprechpartner, die offene Fragen gerne beantworten  
und Ihnen kompetent zur Seite stehen. 
Wir freuen uns auf spannende und wegweisende Projekte. 

ZENTRALE

HELLA GmbH & Co. 
KGaA
Rixbecker Straße 75  
59557 Lippstadt,  
Deutschland

Tel.: +49 2941 38-0 
info@hella.com  
www.hella.com

AMERIKA

HELLA, Inc.
201 Kelly Drive
P.O. Box 2665  
Peachtree City,  
GA 30269 USA

Tel.: +1 877 224-3552  
www.hellausa.com

ASIEN

HELLA Trading
(Shanghai) Co. Ltd.
11th/F, Block 5, Daning Hub No. 1898 Gong 
He Xin Road Shanghai 200072  
P. R. China

Tel.: +86 21 6117-6228  
www.hellacn.com

HELLA India 
Lighting Ltd.
6th Floor, Platinum  
Tower, Plot no. 184,
Udyog Vihar Phase-1  
Gurgaon -122016

Tel.: +91 124 4658600  
www.hella.co.in

EUROPA 

HELLA Fahrzeugteile  
Austria GmbH
Handelskai 94 – 96 
1200 Wien, Österreich

Tel.: +43 1 60689-20 
info-ag-ce@hella.at 
www.hella.com/agro

HELLA Limited
Unit 6 Appletree
Industrial Estate  
Chipping Warden  
Banbury,  
Oxon OX17 1LL,  
England, UK

Tel.: +44 1295 662400
hella.sales@hella.com
www.hella.co.uk

HELLA Benelux BV
Celsiusbaan 2, 
Postbus 1398  
3430 BJ Nieuwegein, 
Nederland
 
Tel.: +31 30 6095611
nl.info@hella.com
www.hella.nl

HELLA S.p.A.
Via B. Buozzi, 5 
20090 - Caleppio di Settala, 
Italia

Tel.: +39 2 98835-1  
infoitalia@hella.com 
www.hella.it

HELLA S.A.S.
11, avenue Albert Einstein
93150 Le Blanc Mesnil
France

Tel.: +33 149 395959 
www.hella.fr
info.fr@hella.com

AUSTRALIEN UND OZEANIEN

HELLA Australia Pty Ltd
4 Hargrave Place
Mentone, VIC, 3194, AUSTRALIA
P.O. Box 89, Mentone, VIC, 3194
Australia

Tel.: +61 1800 061 729
info.au@hella.com
www.hella.com.au

HELLA - New Zealand Limited
81 - 83 Ben Lomond Crescent
Pakuranga, Auckland
PO Box 51-427, Auckland, 2140
New Zealand

Tel.: (09) 577 0000
www.hella.co.nz
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HELLA GmbH & Co. KGaA
Kunden-Service-Center
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt/Germany
Tel.: 0180-6-250001 (0,20 €/Anruf aus dem deutschen Festnetz)
Fax: 0180-2-250001 (0,06 € je Verbindung)
Internet: www.hella.de 
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www.hella.com/headlamp-modules


