
KRÓTKA INFORMACJA
Moduł 70 LED 5. generacji
	ĉ Doskonała efektywność energetyczna
	ĉ Duża moc strumienia świetlnego
	ĉ Kompaktowa konstrukcja do uniwersalnych zastosowań

CECHY PRODUKTU

Dzięki modułowi 70 LED 5. generacji HELLA oferuje kompaktową 
lampę roboczą o bardzo dużej mocy strumienia świetlnego. 
Wyposażony w 3 wysokowydajne diody LED moduł generuje 
3500 zmierzonych lumenów przy jednocześnie niskim zużyciu 
energii wynoszącym średnio 29 W (przy 12 V) lub 27,7 W 
(przy 24 V). Dzięki mocy strumienia świetlnego wynoszącej 
ponad 120 lumenów na 1 W ta lampa robocza LED wyróżnia 
się wyjątkowo niskim zużyciem energii. Czarna obudowa 
jest wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium i jest 
wyposażona w radiatory. Radiatory te zapewniają odpowiednie 
odprowadzanie ciepła z wysokowydajnych diod LED.

Pomimo niewielkich rozmiarów moduł 70 LED 5. generacji to 
solidna lampa robocza, która nadaje się do wielu zastosowań. 
Dzięki wielopłaszczyznowemu reflektorowi i soczewce wiązki 
światła diod LED są w stanie oświetlić cały obszar roboczy. 
Oprócz klasycznego oświetlenia bliskiego i dalekiego zasięgu 
moduł 70 LED 5. generacji jest również dostępny ze specjalnym, 
bardzo szerokim oświetleniem.
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Lampa robocza LED ma temperaturę barwową wynoszącą 
6500 K oraz jasną barwę, która jest bardzo zbliżona do światła 
dziennego. Dzięki temu łatwiej odróżnić kolory w ciemności,  
a percepcja sensoryczna oka ludzkiego ma ułatwione zadanie 
przy jednoczesnym przeciwdziałaniu zmęczeniu.

Elektronika modułu 70 LED 5. generacji jest kompatybilna 
z układami wielonapięciowymi i dlatego pozwala na zasilanie 
zasilaczem 12 V oraz 24 V. Zintegrowana elektronika chroni 
urządzenie przed odwrotną polaryzacją i gwarantuje stałą 
jasność nawet przy wahaniach napięcia roboczego w zakresie 
od 9 do 32 V. Dodatkowo czujniki temperatury chronią lampę 
roboczą przed przegrzaniem. Pozwala to zagwarantować długą 
żywotność diod LED i bezpieczne środowisko pracy w nocy.

Okrągła lampa robocza jest również dostępna w wersjach 
z możliwością ściemniania, w których światło można stale 
ściemniać za pomocą ściemniacza PWM.



DANE TECHNICZNE
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Montaż wpuszczany

Dane techniczne

Zakres napięcia roboczego Układ wielonapięciowy (9–32 V)

Napięcie znamionowe 12 V i 24 V

Pobór prądu 12 V: Ø 2,2 A* 
24 V: Ø 0,99 A**

Pobór energii 12 V: Ø 29 W* 
24 V: Ø 27,7 W**

Strumień świetlny  
(światło ciepłe) Ø 3500 lm

Źródło światła LED

Temperatura barwowa 6 500 K

Materiał Obudowa: odlew aluminiowy 
Osłona soczewki: szkło

Waga 532 g / 455 g (montaż wpuszczany)

Zakres temperatury od -40°C do +85°C (zabezpieczenie 
przed przegrzaniem)

Stopień ochrony IP 6K9K, IP 6K8

Z homologacją ECE-R10

Zgodność RCM, CISPR 25 klasa 5 (12 V i 24 V)

Zabezpieczenie
Zabezpieczenie przed odwrotną 
polaryzacją, zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe

Odporność na rozpyloną sól 720 godzin zgodnie z DIN EN ISO 9227

Montaż Montaż pionowy i wiszący lub 
wpuszczany

Połączenie Kabel o długości 2000 mm

Kraj produkcji Austria

*		�  Ciepło mierzone przy napięciu 13,2 V po 30 minutach pracy.
**		� Ciepło mierzone przy napięciu 28 V po 30 minutach pracy.

ROZSYŁ ŚWIATŁA

Oświetlenie bliskiego zasięgu Oświetlenie dalekiego zasięgu Bardzo szeroki rozsył światła

Pozycja montażowa: Wysokość 2,5 m przy -3°



PRZEGLĄD PROGRAMU

©
 H

EL
LA

 G
m

bH
 &

 C
o.

 K
Ga

A,
 L

ip
ps

ta
dt

   
J0

23
20

/0
2.

25
   

St
an

 fa
kt

yc
zn

y i
 ce

ny
 m

og
ą 

ul
ec

 zm
ia

ni
.

Zdjęcie produktu Rozsył światła Montaż Wariant Numer katalogowy

Oświetlenie bliskiego zasięgu

Montaż pionowy i wiszący

Standard 1G0 996 476-001

Możliwość 
ściemniania 1G0 996 476-101

Montaż wpuszczany Standard 1G0 996 476-121

Oświetlenie dalekiego zasięgu

Montaż pionowy i wiszący

Standard 1G0 996 476-011

Możliwość 
ściemniania 1G0 996 476-111

Montaż wpuszczany Standard 1G0 996 476-041

Bardzo szeroki rozsył światła

Montaż pionowy i wiszący Standard 1G0 996 476-031

Montaż wpuszczany Standard 1G0 996 476-131


