
INFORMATION PRODUIT
HELLA VALUEFIT
VF 700 LED

	➔ Gyrophare LED avec un design trapézoïdal 
	➔ Une visibilité élevée à 360 degrés grâce à son design haut
	➔ Avec signal orange rotatif ou à double clignotement

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le gyrophare VF 700 LED de HELLA VALUEFIT, avec son 
design trapézoïdal classique, est idéal pour les camions, 
les véhicules utilitaires légers et lourds et les véhicules de 
construction. D'une hauteur totale de 210 mm, il génère un 
signal d'avertissement orange perceptible de loin et, en raison 
de sa hauteur, il est bien visible même s'il est placé derrière 
les feux auxiliaires d'une barre de toit.

Le gyrophare VF 700 LED pour montage fixe offre à la fois 
une fonction de signal rotatif et une fonction de double 
clignotement. Le produit est certifié conforme à la norme 
ECE-R65 TA1 et SAE J845, classe 1 et offre une compatibilité 
électromagnétique selon ECE R10, CISPR classe 3.  
Le gyrophare est doté d'un boîtier stable et robuste en 
aluminium. La lentille en polycarbonate à fort impact avec un 
motif texturé lui confère un design professionnel.
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La structure interne des réflecteurs permet d'obtenir une 
lumière homogène sur toute la hauteur de la lentille.  
Ce gyrophare a été conçu pour différentes options de montage. 
Il est compatible avec les trous d'un diamètre de 130 mm 
courants en Europe et en Asie, ainsi qu'avec les trous d'un 
diamètre de 152/154 mm en Amérique. La lentille avec indice 
de protection IP 56 peut être retirée et le gyrophare peut être 
monté sur le toit d'un véhicule, ce qui en fait un choix idéal 
pour l'installation a posteriori sur des véhicules équipés de 
gyrophares halogènes rotatifs ou de gyrophares n'offrant 
qu'une seule fonction.



DÉTAILS TECHNIQUES

Données techniques

Tension nominale Multi-voltage

Tension de 
fonctionnement 12 V, 24 V

Consommation de 
courant

2,1 A (12 V)
1,04 A (24 V)

Consommation d'énergie 25 W @ 12 V
25 W @ 24 V

Fonction lumineuse Rotation et double clignotement

Source de lumière LED

Matériau Base en aluminium avec lentille en 
polycarbonate

Poids 1 155 g

Plage de température -20 °C à +65 °C

Classe de protection IP 56

Homologation de type ECE-R65 TA1, SAE J845 classe 1

Protection CEM ECE-R10 , CISPR 25 classe 3

Montage Montage fixe

Connexion Câble à extrémité ouverte 

Nombre de LED 36

Longueur du câble 300 mm extrémité ouverte

Application
Camions, véhicules utilitaires légers, 
véhicules utilitaires lourds, engins de 
construction

Croquis dimensionnel
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APERÇU DE LA GAMME

EXEMPLE D'APPLICATION

Image du produit Description Unité d'emballage Référence

VF 700 LED
1

Avec instructions de montage dans 
l'emballage standard 

HELLA VALUEFIT
 2XD 357 958-111

Accessoires

Base pour gyrophare, plate 9GD 856 562-001

Base pour gyrophare, biaisée 9GD 856 863-001
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