
PRODUCT-INFO
HELLA VALUEFIT
VF 700 LED

 ➔ Led-zwaailicht in klassiek hoog trapeziumvormig ontwerp
 ➔ Genereert een hoog waarschuwingseffect met 360 graden zichtbaarheid dankzij 
het hoge ontwerp

 ➔ Met roterende of dubbel knipperende oranje signaalfunctie

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Het zwaailicht VF 700 LED van HELLA VALUEFIT met 
zijn klassieke trapeziumvormige ontwerp is ideaal voor 
vrachtwagens en lichte of zware bedrijfs- en bouwvoertuigen. 
Met een totale hoogte van 210 mm genereert het een 
oranjekleurig waarschuwingssignaal dat vanaf grote afstand 
zichtbaar is. Dankzij zijn hoogte is het zwaailicht goed 
zichtbaar, ondanks het feit dat het achter de extra verlichting 
op een dakbalk is aangebracht.

De VF 700 LED voor vaste montage heeft zowel een roterende 
als een dubbel knipperende signaalfunctie. Het product is 
goedgekeurd volgens ECE-R65 TA1 en SAE J845, klasse 1 en is 
elektromagnetisch compatibel volgens ECE R10, CISPR klasse 
3. Het zwaailicht is ondergebracht in een stabiele en robuuste 
aluminium behuizing. De slagvaste lens van polycarbonaat 
met structuurpatroon zorgt voor een professionele uitstraling.
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De interne structuur van de reflectoren zorgt voor een 
homogene lichtopbrengst over de gehele hoogte van de lens. 
Dit zwaailicht is ontworpen voor verschillende montage-opties. 
Het is compatibel met de standaard 130 mm boutdiameters 
die gebruikelijk zijn in Europa en Azië, en met de 152/154 mm 
boutdiameters in Amerika. De lens met IP 56-bescherming 
kan worden verwijderd en het zwaailicht kan vanaf de 
bovenkant van een voertuig worden gemonteerd, waardoor 
het een ideale keuze is voor montage achteraf op voertuigen 
met roterende halogeenzwaailichten of met zwaailichten die 
slechts één functie bieden.



TECHNISCHE DETAILS

Technische gegevens

Nominale spanning Multi-voltage

Bedrijfsspanning 12 V, 24 V

Stroomverbruik 2,1 A (12 V)
1,04 A (24 V)

Vermogensopname 25 W @ 12 V
25 W @ 24 V

Lichtfunctie Roterende en dubbele knipperfunctie

Lichtbron LED

Materiaal Aluminium sokkel met lens van 
polycarbonaat

Gewicht 1,155 g

Temperatuurbereik - 20 °C tot + 65 °C

Beschermingsklasse IP 56

Typegoedkeuring ECE-R65 TA1, SAE J845 klasse 1

EMC-bescherming ECE-R10 , CISPR 25 klasse 3

Montage Vaste montage

Aansluiting Kabel met open uiteinden 

Aantal leds 36

Lengte van de kabel 300 mm open uiteinden

Toepassing Lichte of zware vrachtwagens, 
bestelwagens, bouwvoertuigen

Maattekening

Onderaanzicht
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PROGRAMMAOVERZICHT

TOEPASSINGSVOORBEELD

Productafbeelding Beschrijving Verpakkingseenheid Onderdeelnummer

VF 700 LED
1

Standaard 
HELLA VALUEFIT-verpakking inclusief 

montage-instructies
 2XD 357 958-111

Toebehoren

Sokkel voor zwaailicht, vlak 9GD 856 562-001

Sokkel voor zwaailicht, wigvormig 9GD 856 863-001
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