
STARTÉRY A ALTERNÁTORY
PRODUKTOVÉ KNOW-HOW

Nové díly bez zálohy | Vysoké pokrytí trhu | Testovaná kvalita



NA ZDRAVÍ

ZDE JE NĚCO, NA CO SI MŮŽETE PŘIPÍT: 
STARTÉRY A ALTERNÁTORY JSOU 
NOVÉ DÍLY BEZ ZÁLOH, V NEJLEPŠÍ 
KVALITĚ A SNADNOU MANIPULACÍ ZA 
ATRAKTIVNÍ CENY.
Další informace najdete na webu:
www.hella.com/startersalternators



ÚVOD

NOVÉ DÍLY – KOMPLETNÍ PROGRAM

Jelikož u nových dílů nepoužíváme zálohový systém, není 
třeba staré díly složitě a s rizikem vracet. Záruku pohodlně 
vyřídí velkoobchodník. Příslušné startéry a alternátory jsou 
nabízeny ve žluto-modrém obalu HELLA s poznámkou 
„Nové díly bez zálohy“. 

STARTÉRY A ALTERNÁTORY
VAŠE VÝHODY U SPOLEČNOSTI HELLA

Upozornění

Následující popisy výrobků jsou výňatkem ze sortimentu startérů a alternátorů HELLA.  
Kompletní sortiment najdete v TecDoc.

	➔ startéry, alternátory a náhradní díly v kvalitě OE

	➔ rozsáhlý sortiment pro osobní automobily, dodávky a užitková vozidla

	➔ vysoká spolehlivost a dlouhá životnost

	➔ široký sortiment výrobků

	➔ vysoká dostupnost a pokrytí trhu

	➔ inovativní technologie/výrobky, např. startéry start/stop

	➔ rychlé a spolehlivé dodání
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STARTÉRY

Základy

Motory s vnitřním spalováním se nedokážou rozběhnout vlastní energií, ale 
musejí být nastartovány externí energií. Tento startovací proces může být 
realizován elektricky, hydraulicky nebo pneumaticky. 

V motorových vozidlech se ve většině případů používají elektromotory, 
obvykle označované jako startéry nebo spouštěče. Při startovacím 
procesu musejí být překonány vysoké třecí a kompresní odpory, a proto 
je jako startovací motor díky vysokému počátečnímu točivému momentu 
obzvláště vhodný stejnosměrný sériový motor. 

Startér převádí elektrickou energii na kinetickou energii. Dieselová vozidla 
nebo vozidla se systémem start/stop mají výkonnější startér. Aby se při 
startování dosáhlo požadovaného točivého momentu, potřebný převod 
do pomala často zajišťuje předlohová převodovka. K „záběru“ pastorku 
startéru obvykle slouží magnetický spínač. U zážehového motoru je 
baterie při startovacím procesu zatížena přibližně 100 A, u vznětového 
motoru je to až 400 A. Tato vyšší hodnota je způsobena vyšší kompresí 
v dieselovém motoru. Kromě typu motoru (benzín, diesel) závisí minimální 
výkon startéru na zdvihovém objemu, minimálních startovacích otáčkách 
agregátu a požadovaném složení motorového oleje (viskozita oleje). Pro 
moderní downsizované motory s přeplňováním a s menším zdvihovým 
objemem stačí menší startér s menším výkonem.

Konstrukce

Startovací motor se obvykle skládá z následujících modulů:
	➔ startovací elektromotor
	➔ zasouvací relé (magnetický spínač)
	➔ hnací ložisko se záběrovou převodovkou

Startovací elektromotor se v podstatě skládá z trubkovitého pólového 
pouzdra, ve kterém jsou umístěny pólové nástavce s budicím vinutím 
nebo permanentní magnety. V tomto pólovém pouzdru je umístěna 
elektrická kotva s příslušným vinutím. Zasouvací relé, označované také 
jako magnetický spínač, je kombinací relé a zasouvacího magnetu a je 
namontováno nahoře v hnacím ložisku. V hnacím ložisku je umístěna 
záběrová převodovka s pastorkem, válečkovou volnoběžkou, zasouvací 
pákou, unášečem a záběrovou pružinou.

Způsob fungování

Spuštěním motoru přes zámek zapalování se aktivuje zasouvací relé. 
Proudem ve vtahovacím a přídržném vinutí je přitažena kotva relé. 
Tím se aktivuje zasouvací páka a sune jednotku unášeče s pastorkem 
a volnoběžkou proti ozubenému věnci setrvačníku motoru. Když je 
pastorek plně zasunutý, kontaktní můstek v zasouvacím relé uzavře hlavní 
obvod do startovacího motoru. Startér se zapne a otáčí se.
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1. elektromagnetické vinutí  |  2. tažná kotva  |  3. zasouvací páka  |  4. pastorek  |  5. hřídel kotvy  
  6. planetová převodovka  |  7. vinutí  |  8. kotva  |  9. zasouvací relé
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STARTÉRY

STARTÉRY

Startér

Napětí 12 V
Výkon 1,4 kW
Zuby pastorku 9
Základní poloha pastorku 22 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 76 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

3

Vhodné pro:

BMW 3 (E36, E46), 3 kabriolet (E30, E36, E46), 3 Compact (E36, 
E46), 3 kupé (E36, E46), 3 Touring (E36, E46), 5 (E34, E39, E60), 
5 Touring (E34, E39, E61), 7 (E38, E65, E66, E67), X3 (E83), X5 
(E53), Z3 kupé (E36), Z3 Roadster (E36), Z4 Roadster (E85)

8EA 012 526-841

Startér

Napětí 12 V
Výkon 1,1 kW
Zuby pastorku 10
Základní poloha pastorku 19 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 68 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

2

Vhodné pro:

Chevrolet Aveo / Kalos hatchback (T200, T250, T255), Aveo / 
Kalos sedan (T250, T255), Cruze (J300), Lacetti (J200), Lacetti 
combi (J200), Lacetti hatchback (KLAN), Nubira combi, Nubira 
sedan, Rezzo velkoprostorová limuzína (U100)
Fiat Stilo (192_)
Opel Agila (A) (H00), Ascona C (J82), Ascona C CC (J82), Astra F 
(T92), Astra F kabriolet (T92), Astra F caravan (T92), Astra F CC 
(T92), Astra F Classic caravan (T92), Astra F Classic CC (T92), 
Astra F Classic sedan (T92), Astra F Van (T92), Astra G kabriolet 
(T98), Astra G CC (T98), Astra G kupé (T98), Astra G dodávka 
(F70), Astra G sedan (T98), Astra H (A04), Astra H caravan 
(A04), Astra H GTC (A04), Astro H TwinTop (A04), Combo (71_), 
Combo dodávka/combi, Combo Tour, Corsa A CC (S83), Corsa 
A dodávka (S83), Corsa A TR (S83), Corsa B (S93), Corsa B 
dodávka (S93), Corsa C (X01), Corsa D (S07), Kadett E (T85), 
Kadett E kabriolet (T85), Kadett E caravan (T85), Kadett E CC 
(T85), Kadett E Combo (T85), Kadett E dodávka (T85), Meriva 
A velkoprostorová limuzína (X03), Tigra (S93), Tigra TwinTop 
(X04), Vectra A (J89), Vectra A CC (J89), Vectra B (J96), Vectra 
B caravan (J96), Vectra B CC (J96), Vectra C (Z02), Vectra C CC 
(Z02), Zafira / Zafira Family B (A05), Zafira A velkoprostorová 
limuzína (T98)

8EA 011 610-411

Startér

Napětí 12 V
Výkon 1 kW
Zuby pastorku 10
Základní poloha pastorku 14 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 70 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

2

Vhodné pro:

Mercedes-Benz Třída A (W168, W169), Třída B (W245), Vaneo 
(414)

8EA 012 527-301

Startér

Napětí 12 V
Výkon 1 kW
Zuby pastorku 10
Základní poloha pastorku 52,5 mm
Provedení otáčení proti směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 76 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

2

Vhodné pro:

Audi A1 Sportback (8XA, 8XF), A3 (8P1), A3 Sportback (8PA)
Seat Altea (5P1), Altea XL (5P5, 5P8), Cordoba (6L2), Ibiza III 
(6L1), Ibiza IV (6J5, 6P1), Ibiza IV Sportcoupe (6J1, 6P5), Ibiza IV 
ST (6J8, 6P8), Leon (1P1)
Skoda Fabia I (6Y2), Fabia I combi (6Y5), Fabia I Praktik (6Y5), 
Fabia I sedan (6Y3), Fabia II (542), Fabia II combi (545), Octavia 
II (1Z3), Octavia II combi (1Z5), Rapid (NH3), Roomster (5J) , 
Roomster Praktik (5J)
VW Golf IV Variant (1J5), Golf Plus (5M1, 521), Golf V (1K1), 
Golf V Variant (1K5), Golf VI (5K1), Golf VI Variant (AJ5), Jetta 
III (1K2), Polo (6R1, 6C1), Polo (9N_), Polo sedan (602, 604, 
612, 614)

8EA 012 527-531

Startér

Napětí 12 V
Výkon 1,8 kW
Zuby pastorku 10 / 11
Základní poloha pastorku 52 mm
Provedení otáčení proti směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 76 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

2

Vhodné pro:

Audi A2 (8Z0), A3 (8L1)
Ford Galaxy (WGR)
Seat Alhambra (7V8, 7V9), Arosa (6H), Cordoba (6K1, 6K2, 6L2), 
Cordoba Vario (6K5), Ibiza II (6K1), Ibiza III (6L1), Inca (6K9), 
Leon (1M1), Toledo I (1L), Toledo II (1M2)
Skoda Fabia I (6Y2), Fabia I combi (6Y5), Fabia I sedan (6Y3), 
Octavia I (1U2), Octavia I combi (1U5)
VW Bora (1J2), Bora Variant (1J6), Caddy II dodávka (9K9A), 
Caddy II combi (9K9B), Golf III (1H1), Golf III kabriolet (1E7), 
Golf III Variant (1H5), Golf IV (1J1), Golf IV kabriolet (1E7), Golf 
IV Variant (1J5), Lupo (6X1, 6E1), New Beetle (9C1, 1C1), New 
Beetle kabriolet (1Y7), Passat (3A2, 35I), Passat Variant (3A5, 
35I), Polo (6N2, 9N_), Polo Classic (6V2), Polo sedan (9A4, 9A2, 
9N2, 9A6), Polo Variant (6V5), Sharan (7M8, 7M9, 7M6), Vento 
(1H2)

8EA 011 610-561

Startér

Napětí 12 V
Výkon 2 kW
Zuby pastorku 10
Základní poloha pastorku 42,5 mm
Provedení otáčení proti směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 76 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

2

Vhodné pro:

Audi A3 (8P1), A3 kabriolet (8P7), A3 Sportback (8PA), TT (8J3, 
8N3), TT Roadster (8J9, 8N9)
Seat Altea (5P1), Altea XL (5P5, 5P8), Leon (1P1), Toledo III 
(5P2)
Skoda Octavia II (1Z3), Octavia II combi (1Z5), Superb II (3T4), 
Superb II combi (3T5)
VW Caddy III dodávka (2KA, 2KH, 2CA, 2CH), Caddy III combi 
(2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ), CC (358), Eos (1F7, 1F8), Golf IV (1J1), Golf 
Plus (5M1, 521), Golf V (1K1), Golf V Variant (1K5), Golf VI (5K1), 
Golf VI Variant (AJ5), Jetta III (1K2), New Beetle (9C1, 1C1), 
Passat (362, 3C2), Passat CC (357), Passat Variant (365, 3C5), 
Scirocco (137, 138), Touran (1T1, 1T2)

8EA 012 526-191
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STARTÉRY

STARTÉRY

Jaký má na startéry 
dopad technologie  
start/stop?

Technologie start/stop se úspěšně 
používá už více než 10 let. Podle měření 
v novém evropském jízdním cyklu 
(NEDC) lze touto technologií dosáhnout 
úspory paliva a snížení emisí ve výši 
přibližně 8 %. V reálném městském 
provozu mohou tyto úspory být ještě 
výrazně vyšší. 

Startéry start/stop jsou určeny pro 
časté startování, které s tím souvisí. 
Pro tuto speciální aplikaci byla zvýšena 
jejich životnost. Díky optimalizovanému 
návrhu startovací motor dokáže odolat 
častějším startům v průběhu životnosti 
vozidla. 

Jsou k tomu nutná následující opatření:

	➔ posílení vysoce namáhaných 
ložisek

	➔ další vylepšení planetové 
převodovky

	➔ použití zesílené záběrové 
mechaniky

	➔ optimalizace komutátoru pro delší 
životnost

Startér

Napětí 12 V
Výkon 1,7 kW
Zuby pastorku 9/10
Základní poloha pastorku 8 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 82 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

3

Vhodné pro:

Alfa Romeo 147 (937_), 156 Sportwagon (932_), 159 (939_), 159 
Sportwagon (939_), GT (937_), Mito (955_)
Cadillac BLS
Fiat Brava (182_), Bravo I (182_), Bravo II (198_), Croma 
(194_), Doblo Cargo (223_), Doblo velkoprostorová limuzína 
(119_, 223_, 263_), Doblo dodávka/combi (263_), Doblo ložná 
plocha / podvozek (263_), Grande Punto (199_), Idea (350_), 
Linea (323_, 110_), Multipla (186_), Punto (188_), Stilo (192_), 
Stilo Multi Wagon (192_), Strada Pick-up (178_)
Lancia Delta III (844_), Musa (350_)
Opel Astra H (A04), Astra H caravan (A04), Astra H GTC (A04), 
Astra H dodávka (L70), Astra J (P10), Astra J Caravan (P10), 
Astra J GTC, Cascada (W13), Insignia A (G09), Insignia A Sports 
Tourer (G09), Insignia A sedan (G09), Vectra C (Z02), Vectra C 
Caravan (Z02), Vectra C CC (Z02), Zafira / Zafira Family B (A05), 
Zafira Tourer C (P12)
Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 kabriolet (YS3F), 9-3 combi 
(YS3F), 9-5 (YS3E, YS3G), 9-5 combi (YS3E)

8EA 012 527-771

Startér

Napětí 12 V
Výkon 0,9 kW
Zuby pastorku 9
Základní poloha pastorku -4 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 58 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

3

Vhodné pro:

Citroën AX (ZA-_), Berlingo (B9), Berlingo / Berlingo First 
velkoprostorová limuzína (MF, GJK, GFK), Berlingo / Berlingo 
First dodávka (M_), Berlingo dodávka (B9), BX (XB-_), C2 (JM_), 
C3 I (FC_, FN_), C3 II (SC_), C3 Pluriel (HB_), C4 kupé (LA_), C4 
I (LC_), C4 I sedan, Nemo dodávka (AA_), Nemo combi, Saxo 
(S0, S1), Xsara (N1), Xsara Break (N2), Xsara kupé (N0), Xsara 
Picasso (N68), ZX (N2), ZX Break (N2)
Fiat Fiorino dodávka/combi (225_), Qubo (225_)
Peugeot 1007 (KM_), 106 I (1A, 1C), 106 II (1A_, 1C_), 205 I 
kabriolet (741B, 20D), 205 II (20A/C), 205 dodávka, 206 CC (2D), 
206 hatchback (2A/C), 206 sedan, 206 SW (2E/K), 207 (WA_, 
WC_), 207 SW (WK_), 306 (7B, N3, N5), 306 Break (7E, N3, N5), 
306 kabriolet (7D, N3, N5), 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5), 307 
(3A/C), 307 Break (3E), 307 CC (3B), 307 SW (3H), 309 II (3C, 
3A), 405 I Break (15E), Bipper (AA_), Bipper Tepee, Partner 
Combispace (5_, G_), Partner dodávka, Partner dodávka (5_, 
G_), Partner Tepee

8EA 011 610-441

Startér

Napětí 12 V
Výkon 1,1 kW
Zuby pastorku 9 / 10
Základní poloha pastorku 32 mm
Provedení otáčení proti směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 76 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

3

Vhodné pro:

Agila (A) Vento (1H2)
Audi A3 (8L1), yyy, yyy
Ford Galaxy (WGR)
Seat Alhambra (7V8, 7V9), Cordoba (6K1, 6K2), Cordoba Vario 
(6K5), Ibiza II (6K1), Leon (1M1), Toledo II (1M2)
Skoda Fabia I (6Y2), Octavia I (1U2), Octavia I combi (1U5)
VW Bora (1J2), Bora Variant (1J6), Caddy II dodávka (9K9A), 
Caddy II combi (9K9B), Golf III (1H1), Golf III kabriolet (1E7), 
Golf III Variant (1H5), Golf IV (1J1), Golf IV kabriolet (1E7), Golf 
IV Variant (1J5), New Beetle (9C1, 1C1), New Beetle kabriolet 
(1Y7), Passat (3A2, 35I), Passat Variant (3A5, 35I), Polo Classic 
(6V2), Sharan (7M8, 7M9, 7M6), Vento (1H2)

8EA 011 610-041

Startér

Napětí 12 V
Výkon 1,4 kW
Zuby pastorku 13
Základní poloha pastorku 21 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 78 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

2

Vhodné pro:

Opel Astra G Caravan (T98), Astra G CC (T98), Astra G sedan 
(T98), Astra H (A04), Astra H caravan (A04), Astra H GTC (A04), 
Astra H H sedan (A04), Astra J Caravan (P10), Opel dodávka/
combi, Combo Tour, Corsa C (X01), Corsa C dodávka (X01), 
Corsa D (S07), Meriva A velkoprostorová limuzína (X03), Meriva 
B velkoprostorová limuzína (S10), Zafira / Zafira Family B (A05), 
Zafira Mk II (B) (A05)

8EA 011 610-661
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STARTÉRY

STARTÉRY

Startér

Napětí 12 V
Výkon 1,2 kW
Zuby pastorku 11
Základní poloha pastorku 22 mm
Provedení otáčení proti směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 79 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

2

Vhodné pro:

Audi A1 Sportback (8XA, 8XF), A3 (8V1, 8VK), A3 Sportback 
(8VA, 8VF), A3 Sportback (8VA, 8VF)
Seat Leon (5F1)
Skoda Octavia III (5E3, NL3, NR3), Octavia III combi (5E5), 
Superb III (3V3), Superb III Estate (3V5)
VW Beetle (5C1, 5C2), Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), Passat 
(362, 3G2, CB2), Passat CC (357), Passat Estate (365), Polo 
(6R1, 6C1)

8EA 011 611-581

Startér

Napětí 12 V
Výkon 0,9 kW
Zuby pastorku 9
Základní poloha pastorku -2 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 83 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

4

Vhodné pro:

Seat Arosa (6H), Cordoba (6K1, 6K2), Cordoba Vario (6K5), Ibiza 
II (6K1), Inca (6K9)
VW Caddy II dodávka (9K9A), Caddy II combi (9K9B), Golf III 
(1H1), Golf III Variant (1H5), Lupo (6X1, 6E1), Polo (6N1, 6N2), 
Polo Classic (6V2), Polo Van dodávka/hatchback (6N1), Polo 
Variant (6V5), Vento (1H2)

8EA 011 611-041

Startér

Napětí 12 V
Výkon 1,1 kW
Zuby pastorku 10
Základní poloha pastorku 53 mm
Provedení otáčení proti směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 76 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

2

Vhodné pro:

Audi A2 (8Z0)
Seat Coridoba (6L2), Ibiza III (6L1)
Skoda Fabia I (6Y2), Fabia I combi (6Y5), Fabia I Praktik (6Y5), 
Fabia I sedan (6Y3),
VW Bora (1J2), Bora Variant (1J6), Fox hatchback (5Z1, 5Z3, 
5Z4), Golf IV (1J1), Golf IV Variant (1J5), Lupo (6X1, 6E1), New 
Beetle (9C1, 1C1), New Beetle kabriolet (1Y7), Polo (9N_), Polo 
sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6), Polo Variant (6V5)

8EA 012 527-401

Startér

Napětí 12 V
Výkon 1,1 kW
Zuby pastorku 9
Základní poloha pastorku 18 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 68 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

2

Vhodné pro:

Opel Adam (M13), Astra J kupé, Astra J Sports Tourer 
(P10), Corsa D (S07), Corsa E (X15), Meriva B MPV (S10), 
Mokka / Mokka X (J13)

8EA 011 611-491

Startér

Napětí 12 V
Výkon 1,7 kW
Zuby pastorku 12
Základní poloha pastorku 52 mm
Provedení CCW
Ø příruby 76 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

3

Vhodné pro:

Audi A1 Sportback (8XA, 8XF), A3 Sportback (8PA)
Seat Altea (5P1), Ibiza Mk IV (6J5, 6P1)
Škoda Octavia II combi (1Z5)
VW Caddy IV Estate (SAB, SAJ), Golf Plus Van (521), Golf Van VI 
Variant (AJ5), Golf VI Van (5K1_), Passat (3C2), Polo Van (6R), 
Transporter / Caravelle Mk V bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 
7EG, 7HF, 7EC), Transporter / Caravelle Mk VI bus (SGB, SGG, 
SGJ, SGC, SHB)

8EA 011 612-221

Startér

Napětí 12 V
Výkon 1,4 kW
Zuby pastorku 11
Základní poloha pastorku 14 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 66 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

3

Vhodné pro:

Citroën Berlingo / Berlingo First MPV (MF, GJK, GFK), C4 kupé 
(LA_), C4 I (LC_), Xsara (N1)
Peugeot 307 (3A/C), 407 SW (6E_)

8EA 011 610-181
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Kontrola startéru

Jelikož motor s vnitřním spalováním se nedokáže rozběhnout sám, je pro pojízdné motorové vozidlo 
nezbytný funkční startér, nazývaný také spouštěč. Startéry obecně nevyžadují údržbu a fungují po 
celou dobu životnosti vozidla. Pokud přesto dojde k výpadku nebo poruše, je to v mnoha případech 
způsobeno zoxidovanými nebo vadnými elektrickými připojeními, vadnými magnetickými spínači, 
poškozenými elektromotory nebo opotřebovanými záběrovými převodovkami, případně také hnacím 
pastorkem (opotřebením nebo „zapastováním“) nebo volnoběžkou. Zde se dozvíte vše o potenciálních 
poruchách a o možné nápravě v jednotlivých případech.

Příznaky

Následující příznaky mohou při neúspěšném pokusu o start motoru ukazovat na vadný startér:

	➔ Při aktivaci startovacího spínače nedochází k žádné reakci.
	➔ Startér „klepe“, ale nejde do záběru.
	➔ Startér se slyšitelně otáčí, aniž by však poháněl motor.

Příčina výpadku

Porucha startéru může mít různé příčiny:

	➔ vadná elektrická připojení
	➔ těžce se pohybující nebo vadný magnetický spínač (zasouvací relé)
	➔ elektricky poškozený elektromotor
	➔ poškozená záběrová převodovka, pastorek startéru nebo volnoběžka

Upozornění

Nezbytnou podmínkou pro úspěšné fungování je bezproblémové napájení startéru. Součástí 
diagnostiky závad by měla být kontrola baterie vozidla a napájení startéru na plusu a ukostření.

Podrobné informace k identifikaci závad  
najdete na straně 13.

Startér

Napětí 12 V
Výkon 2 kW
Zuby pastorku 10
Základní poloha pastorku 52 mm
Provedení otáčení proti směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 76 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

3

Vhodné pro:

VW Transporter IV bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 
7DC, 7DJ), Transporter IV dodávka (70A, 70H, 7DA, 7DH), 
Transporter IV ložná plocha / podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 
7DL)

8EA 011 611-051

Startér

Napětí 12 V
Výkon 2,2 kW
Zuby pastorku 10
Základní poloha pastorku 61,5 mm
Provedení otáčení proti směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 76 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

2

Vhodné pro:

VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN), Transporter 
V bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC), Transporter 
V dodávka (7HA, 7HH, 7EA, 7EH), Transporter V ložná 
plocha / podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ)

8EA 012 526-111

Startér

Napětí 12 V
Výkon 2,5 kW
Zuby pastorku 9
Základní poloha pastorku 1,5 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 81,5 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

3

Vhodné pro:

Fiat Ducato bus (250_, 290_), Ducato dodávka (250_, 290_), 
Ducato ložná plocha / podvozek (250_, 290_)

8EA 012 527-651

8
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Startér

Napětí 12 V
Výkon 1,7 kW
Zuby pastorku 10 / 11
Základní poloha pastorku 55 mm
Provedení otáčení proti směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 76 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

3

Vhodné pro:

Audi A3 (8P1), A3 kabriolet (8P7), A3 Sportback (8PA), TT (8N3), 
TT Roadster (8N9)
Seat Altea (5P1), Altea XL (5P5, 5P8), Ibiza III (6L1), Ibiza IV (6J5, 
6P1), Ibiza IV Sportcoupe (6J1, 6P5), Cordoba (6L2), Leon (1P1), 
Toledo III (5P2)
Skoda Fabia I (6Y2), Fabia II (542), Fabia I combi (6Y5), Fabia 
II combi (545), Fabia I sedan (6Y3), Octavia II (1Z3), Octavia II 
combi (1Z5), Roomster (5J), Roomster Praktik (5J), Superb II 
(3T4)
VW Caddy III dodávka (2KA, 2KH, 2CA, 2CH), Caddy III combi 
(2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ), Golf Plus (5M1, 521), Golf V (1K1), Golf V 
Variant (1K5), Jetta III (1K2), Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 
7EM, 7EN), Passat (362, 3C2), Passat Variant (365, 3C5), Polo 
(9N_), Polo sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6), Touran (1T1, 1T2), 
Transporter V bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC), 
Transporter V dodávka (7HA, 7HH, 7EA, 7EH), Transporter V 
ložná plocha / podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ)

8EA 011 610-221

Startér

Napětí 12 V
Výkon 2 kW
Zuby pastorku 12
Základní poloha pastorku 19 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 89 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

2

Vhodné pro:

Citroën Jumper bus, Jumper dodávka, Jumper ložná 
plocha  / podvozek
Fiat Ducato bus (250_, 290_), Ducato dodávka (250_, 290_), 
Ducato ložná plocha / podvozek (250_, 290_)
Ford Transit bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _), Transit 
dodávka (FA_ _), Transit ložná plocha  / podvozek (FM_ _, 
FN_ _), Tourneo Custom V362 bus (F3), Transit Custom 
V362 bus (F3), Transit Custom V362 dodávka (FY, FZ), Transit 
Tourneo
Land Rover Defender kabriolet (L316), Defender Pick-up 
(L316), Defender ložná plocha  / podvozek (L316), Defender 
Station Wagon (L316)
Peugeot Boxer bus, Boxer dodávka, Boxer ložná 
plocha  / podvozek

8EA 012 527-611

Startér

Napětí 12 V
Výkon 1,9 kW
Zuby pastorku 11 / 12
Základní poloha pastorku -4 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Počet upevňovacích 
otvorů

3

Vhodné pro:

Citroën C4 kupé (LA_), C4 Grand Picasso I (UA_), C4 I (LC_), C4 II 
(B7), C4 Picasso I velkoprostorová limuzína (UD_), C5 II (RC_), 
C5 II Break (RE_), C5 III (RD_), C5 III Break (RW_), C8 (EA_, EB_), 
Jumpy (VF7), Jumpy dodávka
Fiat Scudo (270_, 272_), Scudo dodávka (270_, 272_), Scudo 
ložná plocha / podvozek (270_, 272_)
Peugeot 307 (3A/C), 307 Break (3E), 307 CC (3B), 307 SW (3H), 
406 (8B), 406 Break (8E/F), 406 kupé (8C), 407 (6D_), 407 kupé 
(6C_), 407 SW (6E_), 508 I (8D_), 508 SW I (8E_), 607 (9D, 9U), 
807 (E), Expert dodávka (VF3A_, VF3U_, VF3X_), Expert ložná 
plocha / podvozek, Expert Tepee (VF3X_), RCZ

8EA 011 610-281

Startér

Napětí 12 V
Výkon 2 kW
Zuby pastorku 10 / 11
Základní poloha pastorku 26 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 83 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

2

Vhodné pro:

Mercedes-Benz Třída C (W202, W203), Třída C kupé 
(CL203), Třída C model T (S202, S203), CLK (C209), Třída E 
(W210, W211), Třída E model T (S210, S211, S124), Třída G 
(W463), Třída M (W163), Třída S (W220), Sprinter 2t bus 
(901, 902), Sprinter 2t dodávka (901, 902), Sprinter 2t 
ložná plocha / podvozek (901, 902), Sprinter 3t bus (903, 
906), Sprinter 3t dodávka (903, 906), Sprinter 3t ložná 
plocha / podvozek (903, 906), Sprinter 3,5t bus (906), Sprinter 
3,5t dodávka (906), Sprinter 3,5t ložná plocha / podvozek 
(906), Sprinter 4t bus (904), Sprinter 4t dodávka (904), 
Sprinter 4t ložná plocha / podvozek (904), Sprinter 4,6t ložná 
plocha / podvozek (906), Sprinter 5t dodávka (906), Sprinter 5t 
ložná plocha / podvozek (905), Sprinter sklápěčka (905), Třída V 
(638/2), Viano (W639), Vito/Mixto dodávka (W639), Vito bus 
(638, W639), Vito dodávka (638)

8EA 011 610-001

Startér

Napětí 12 V
Výkon 1,7 kW
Zuby pastorku 10
Základní poloha pastorku 62 mm
Provedení otáčení proti směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 76 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

2

Vhodné pro:

Audi A3 (8P1), A3 kabriolet (8P7), A3 Sportback (8PA), TT (8J3), 
TT Roadster (8J9)
Seat Altea (5P1), Altea XL (5P5, 5P8), Ibiza III (6L1), Ibiza IV (6J5, 
6P1), Ibiza IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5), Leon (1P1), Toledo III 
(5P2)
Škoda Octavia II (1Z3), Octavia II combi (1Z5), Superb II (3T4), 
Superb II combi (3T5), Yeti (5L)
VW Caddy III dodávka (2KA, 2KH, 2CA, 2CH), Caddy III combi 
(2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ), EOS (1F7, 1F8), Golf Plus (5M1, 521), 
Golf V (1K1), Golf V Variant (1K5), Golf VI (5K1), Golf VI Variant 
(AJ5), Jetta III (1K2), Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 
7EN), Passat (362, 3C2), Passat CC (357), Passat Variant 
(3C5), Scirocco (137, 138), Tiguan (5N_), Touran (1T1, 1T2), 
Transporter V bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC), 
Transporter V dodávka (7HA, 7HH, 7EA, 7EH), Transporter V 
ložná plocha / podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ)

8EA 011 610-231

Startér

Napětí 12 V
Výkon 1,2 kW
Zuby pastorku 9
Základní poloha pastorku 26 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 82,5 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

2

Vhodné pro:

Daewoo Korando (KJ), Korando kabriolet (KJ), Musso (FJ)
Mercedes-Benz Třída C (W202, W203), Třída C kupé (CL203), 
Třída C model T (S202, S203), CLK (C208), CLK kabriolet (A208), 
Třída E (W124, W210), Třída E kabriolet (A124), Třída E kupé 
(C124), Třída E model T (S124, S210), Třída M (W163), MB100 
dodávka (KPA), MB140 dodávka (KPA), SLK (R170), Sprinter 2t 
bus (901, 902), Sprinter 2t dodávka (901, 902), Sprinter 2t ložná 
plocha / podvozek (901, 902), Sprinter 3t bus (903), Sprinter 
3t dodávka (903), Sprinter 3t ložná plocha / podvozek (903), 
Sprinter 4t bus (904), Sprinter 4t dodávka (904), Sprinter 4t 
ložná plocha / podvozek (904), T1/TN dodávka/combi, T1/TN 
ložná plocha / podvozek, Třída V (638/2), Vito bus (638), Vito 
dodávka (638)
SsangYong Korando (KJ), Korando kabriolet (KJ), Musso (FJ)
VW LT 28-35 II bus (2DB, 2DE, 2DK), LT 28-46 II dodávka (2DA, 
2DD, 2DH), LT 28-46 II ložná plocha / podvozek (2DC, 2DF, 2DG, 
2DL, 2DM)

8EA 012 527-271
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Startér

Napětí 24 V
Výkon 5,5 kW
Zuby pastorku 12
Základní poloha pastorku 48 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 92 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

3

Vhodné pro:

MAN TGA, TGS, TGX

8EA 012 586-381

Startér

Napětí 24 V
Výkon 4 kW
Zuby pastorku 9
Základní poloha pastorku 48 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 89 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

3

Vhodné pro:

Mercedes-Benz Atego, Atego 2, Axor, Axor 2, Citaro (O 530), 
Cito (O 520), Conecto (O 345), Econic, LK/LN2, Tourino (O 510), 
Unimog, Zetros

8EA 012 586-011

Startér

Napětí 24 V
Výkon 4 kW
Zuby pastorku 9
Základní poloha pastorku 48 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 89 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

3

Vhodné pro:

Mercedes-Benz LK/LN2, LP, MK, NG, O 301, O 309, Unimog

8EA 012 586-121

10



STARTÉRY

STARTÉRY

Startéry s různým počtem zubů

V důsledku nových verzí výrobků se může snadno stát, že do vozidla  
bude možné nainstalovat startéry s různým počtem zubů. 

Rozhodující v této souvislosti není počet zubů jako takový, ale posunutí 
středu kotvy, aby se rozdíl v ozubeném věnci vyrovnal.

Posunutí hřídele kotvy odpovídá polovině modulu na zub. Modul je vždy 
poměr rozteče p vůči číslu pí (π). Průměr roztečné kružnice, resp. pracovní 
průměr tak vyplývá ze součinu modulu a počtu zubů. Kolo a protilehlé kolo 
musejí vždy mít stejný modul.

Startér

Napětí 24 V
Výkon 4,5 kW
Zuby pastorku 10
Základní poloha pastorku 50 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 89 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

3

Vhodné pro:

Iveco EuroTech MH, EuroTrakker, LK/LN2, Stralis, Trakker

8EA 012 586-001

Startér

Napětí 24 V
Výkon 4 kW
Zuby pastorku 9
Základní poloha pastorku 46 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 88 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

3

Vhodné pro:

Mercedes-Benz Atego, Atego 2, Citario (O 530), Cito 
(O 520), Conecto (O 345), Econic, LK/LN2, T2/LN1 ložná 
plocha  / podvozek, Unimog, Vario bus, Vario dodávka/combi, 
Vario sklápěčka, Vario ložná plocha  / podvozek, Vario kabina

8EA 012 586-201

Startér

Napětí 24 V
Výkon 7 kW
Zuby pastorku 12
Základní poloha pastorku 49 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 91,5 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

3

Vhodné pro:

Mercedes-Benz Actros, Actros MP2 / MP3, Actros MP4 / MP5, 
Antos, Axor, Axor 2, Integro (O 550), Touro (O 500), Travego 
(O 580)

8EA 012 586-231

Pokud má být například startér s 11 zuby nahrazen startérem se 12 zuby, 
bude hřídel kotvy v případě modulu 2,05 vzdálenější od ozubeného věnce 
o 1,025 mm. Styčné body obvodu kružnice na pastorku a ozubeného 
věnce tak zůstávají navzdory rozdílnému počtu zubů identické. Je-li pak 
dodán startér s jiným počtem zubů, lze jej beze všeho nainstalovat – za 
předpokladu, že vozidlo bylo správně přiřazeno.
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Elektrické závady ve 
startéru jsou většinou 
způsobeny přetížením.

Může se to projevit zkratem ukostření 
a vinutí ve vinutí pole a kotvy, ale 
někdy také v cívkách řídicích prvků 
(magnetické spínače). 

Uhlíkové kartáče a kolektory jsou 
vystavovány velmi vysokému zatížení 
a jsou náchylnější na závady než 
v alternátoru. Například vzpříčené 
uhlíkové kartáče v alternátoru 
nedovolují vzniku napětí, a tím vedou 
k jeho odlehčení. Ve startéru to naopak 
kvůli vysokým proudům vede ke vzniku 
značných elektrických oblouků. Tím 
se kolektor často zničí. K identifikaci 
závady je třeba multimetr a klešťový 
ampérmetr. Zdroje závad (např. 
pastorek) lze však lokalizovat také 
akustickým vnímáním.

Vezměte také na vědomí technické 
informace k „ukostření (31)“ na 
straně 21.

Startér

Napětí 24 V
Výkon 5 kW
Zuby pastorku 10
Základní poloha pastorku 26,5 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 89 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

3

Vhodné pro:

Volvo FL II

8EA 012 586-281

Startér

Napětí 24 V
Výkon 4 kW
Zuby pastorku 11
Základní poloha pastorku 29 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 89 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

3

Vhodné pro:

MAN TGA, TGL, TGM

8EA 012 586-311

Startér

Napětí 24 V
Výkon 5,5 kW
Zuby pastorku 10
Základní poloha pastorku 47 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 92 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

3

Vhodné pro:

Iveco EuroStar, EuroTech MP, EuroTrakker, Stralis, Trakker

8EA 012 586-251

Startér

Napětí 24 V
Výkon 6,6 kW
Zuby pastorku 9
Základní poloha pastorku 84 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø příruby 92 mm
Počet upevňovacích 
otvorů

3

Vhodné pro:

MAN TGA, E2000, F2000, F90, M90, LION S, NL, NÜ, R, SD, SD, 
SR, SÜ, ÜL
Mercedes SK, MK, NG, O
NEOPLAN Tourliner N

8EA 012 586-041
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STARTÉR – IDENTIFIKACE ZÁVAD – JEDNOTLIVÉ ZÁVADY

Porucha: �Startér se při aktivaci spínače zapalování neotáčí.

Příčiny Náprava

Zapněte osvětlení (potkávací světla).

Osvětlení slabé nebo bez funkce =
	➔ přerušené kabely nebo ukostření
	➔ nedostatečný tok proudu v důsledku uvolněných nebo zoxidovaných připojení
	➔ Vybitá baterie
	➔ Vadný alternátor

	➔ Zkontrolujte kabel baterie a připojení.
	➔ Očistěte póly baterie a svorky.
	➔ Navažte elektrické spojení mezi startérem, baterií a ukostřením.
	➔ Změřte napětí baterie.
	➔ Zkontrolujte baterii, případně dobijte nebo vyměňte.
	➔ Zkontrolujte alternátor.

Magnetický spínač nepřitahuje: Přemostěte svorky 30 a 50 na startéru.

Startér běží / jde do záběru =
	➔ vadný spínač zapalování nebo
	➔ přerušené vedení

	➔ Vyměňte spínač zapalování.
	➔ Odstraňte přerušení.

Magnetický spínač přitahuje: Přemostěte svorku 30 na startéru pod ní umístěnou 
připojovací svorkou.

Startér nabíhá =
	➔ znečištěné nebo opotřebené kontakty magnetického spínače

	➔ Vyčištěte/vyměňte magnetický spínač a kontakty.

Porucha: �Startér se neotáčí, když je kabel baterie umístěn přímo na kontaktním 
šroubu pod připojovací svorkou 30, nebo se startér otáčí příliš pomalu nebo 
motor neroztočí.

Příčiny Náprava

Opotřebované uhlíkové kartáče Vyměňte uhlíkové kartáče.

Zaseknuté uhlíkové kartáče Vyčistěte uhlíkové kartáče a vedení 
držáků kartáčů.

Pružiny bez dostatečného pnutí, 
nedoléhající uhlíkové kartáče Vyměňte pružiny.

Znečištěný kolektor Vyčistěte kolektor.

Rýhovaný nebo spálený kolektor Opravte nebo vyměňte startér.

Vadná kotva nebo vinutí pole Opravte nebo vyměňte startér.

Porucha: �Startér jde do záběru a přitahuje. Motor se točí pouze trhavě  
nebo se netočí vůbec.

Příčiny Náprava

Vybitá baterie Nabijte a zkontrolujte baterii.

Nedostatečný průchod proudu 
v důsledku uvolněných nebo 
zoxidovaných připojení

Očistěte póly baterie a připojení  
a utáhněte.

Zaseknuté uhlíkové kartáče Vyčistěte uhlíkové kartáče a vedení 
držáků kartáčů.

Opotřebované uhlíkové kartáče Vyměňte uhlíkové kartáče.

Znečištěný kolektor Vyčistěte kolektor.

Rýhovaný nebo spálený kolektor Opravte nebo vyměňte startér.

Vadná kotva nebo vinutí pole Opravte nebo vyměňte startér.

Porucha: �Hnací pastorek neuvolňuje ze záběru. Startér jde do záběru a přitahuje. 
Motor se točí pouze trhavě nebo se netočí vůbec.

Příčiny Náprava

Vadný hnací pastorek Vyměňte hnací pastorek.

Vadný ozubený věnec na setrvačníku Opravte ozubený věnec,  
případně vyměňte.

Porucha: �Hnací pastorek neuvolňuje ze záběru.

Příčiny Náprava

Znečištěný nebo poškozený pastorek 
nebo strmý závit Opravte nebo vyměňte startér.

Vadný magnetický spínač Vyměňte magnetický spínač.

Opotřebovaná nebo zlomená vratná 
pružina Vyměňte vratnou pružinu.

Porucha: �Startér běží dál i po uvolnění spínače zapalování.

Příčiny Náprava

Vadný spínač zapalování nebo relé Motor ihned vypněte! Zkontrolujte 
a případně vyměňte spínač a relé.
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ALTERNÁTORY

Základy

Alternátor má za jízdy za úkol zásobovat všechny elektrické spotřebiče ve 
vozidle elektrickou energií a současně nabíjet baterii.

Alternátory přeměňují kinetickou energii na elektrickou energii a starají 
se o nabitou baterii, stabilní palubní síť a napájení všech spotřebitelů 
ve vozidle. Alternátory jsou poháněny pomocí klínových řemenů nebo 
klínových žebrových řemenů na straně motoru, u kterých se musí 
pravidelně kontrolovat opotřebení a které se případně musejí vyměnit. 
Volnoběh alternátoru zajišťuje oddělení řemenového pohonu od klikového 
hřídele, dochází k absorpci vibrací. Vzhledem k funkci spojky u volnoběhu 
alternátoru působí točivý moment pouze ve směru chodu.

Samotná výroba energie je založena na principu elektromagnetické 
indukce mezi kotvou a cívkou. Produkované střídavé napětí je 
usměrňovačem převáděno na stejnosměrné napětí potřebné pro palubní 
síť vozidla.

V dnešních vozidlech jsou instalovány třífázové alternátory. Výkon 
alternátoru, kapacita baterie a celková spotřeba energie  
v elektrickém systému vozidla jsou vzájemně sladěny.

Konstrukce

Alternátor se obvykle skládá z následujících dílů:
	➔ pouzdro
	➔ stator
	➔ rotor alternátoru
	➔ regulátor alternátoru

V pouzdru alternátoru je namontován stator s třífázovým vinutím. Na 
hřídeli rotujícího rotoru alternátoru jsou umístěny pólové nástavce, budicí 
vinutí, ventilátory a kluzné kroužky. Na přední vnější části hřídele je 
namontována řemenice. V zadní části alternátoru je připevněn elektronický 
regulátor s držákem uhlíkových kartáčů.

Způsob fungování

Ve třífázovém alternátoru je napětí produkováno na principu indukce. 
Ve vinutí statoru je produkováno elektrické napětí, když se v tomto 
vinutí změní magnetické pole. Změny magnetického pole je dosahováno 
rotujícím rotorem alternátoru. Měnící se magnetické pole se severními 
a jižními póly vytváří sinusové střídavé napětí. Toto střídavé napětí 
je pro elektrický systém v motorovém vozidle nevhodné, a proto se 
usměrňovačem převádí na stejnosměrné napětí. Regulátor upravuje napětí 
alternátoru podle aktuálního provozního stavu motoru a nároků všech 
spotřebičů systému na napětí.
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1. vinutí statoru  |  2. ventilátor  |  3. řemenice
4. budící vinutí  |  5. rotor s pólovými nástavci  |  6. regulátor
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ALTERNÁTORY

ALTERNÁTORY

Alternátor

Nabíjecí napětí 14 V
Nabíjecí proud 100 A
Provedení s násobnou řemenicí
Ø řemenice 53,5 mm
Počet žeber 5

Vhodné pro:

Chevrolet Corsa Pick-up
Holden Astra kabriolet (TS)
Opel Astra F kabriolet (T92), Astra F caravan (T92), Astra G 
kabriolet (T98), Astra G Caravan (T98), Astra G CC (T98), Astra 
G kupé (T98), Astra G dodávka (F70), Astra G sedan (T98), Astra 
H caravan (A04), Astra H GTC (A04), Astra H TwinTop (A04), 
Combo dodávka/combi, Combo Tour, Corsa C (X01), Meriva 
A velkoprostorová limuzína (X03), Omega B (V94), Omega B 
Caravan (V94), Speedster (E01) , Tigra TwinTop (X04), Vectra C 
(Z02), Vectra C Caravan (Z02), Vectra C CC (Z02), Zafira / Zafira 
Family B (A05), Zafira A velkoprostorová limuzína (T98)
Vauxhall Astra Mk IV (G) kabriolet (T98), Astra Mk IV (G) CC 
(T98), Astra Mk IV (G) kupé (T98), Astra Mk IV (G) combi (T98), 
Astra Mk IV (G) sedan (T98), Astra Mk V (H) combi (A04), Astra 
Mk V (H) Sport Hatch (A04), Astravan Mk IV (G) (T98), Combo 
Mk II (C) dodávka/combi (F25), Combo Tour Mk II (C) (F25), 
Corsa Mk II (C) (X01), Meriva Mk I (A) (X03), Signum (Z03), Tigra 
TwinTop (X04), Vectra Mk II (C) (Z02), Vectra Mk II (C) CC (Z02), 
Vectra Mk II (C) combi (Z02), VX220 kabriolet (E01), Zafira Mk 
I (A) (T98)

8EL 012 427-451

Alternátor

Nabíjecí napětí 14 V
Nabíjecí proud 90 A
Provedení s řemenicí pro klínový 

žebrový řemen
Ø řemenice 56 mm
Počet žeber 6

Vhodné pro:

Audi A3 (8L1), Ypsilon (843_), TT (8N3), TT Roadster (8N9)
Seat Altea XL (5P5, 5P8), Cordoba (6K1, 6K2, 6L2) , Ibiza II 
(6K1), Ibiza III (6L1), Leon (1M1, 1P1) , Toledo II (1M2), Toledo 
III (5P2)
Skoda Fabia I (6Y2), Fabia I combi (6Y5), Fabia I sedan (6Y3), 
Octavia I (1U2) , Octavia I combi (1U5), Octavia II (1Z3), Octavia 
II combi (1Z5)
VW Bora (1J2), Bora Variant (1J6), Caddy III dodávka (2KA, 2KH, 
2CA, 2CH), Caddy III combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ), Golf IV (1J1), 
Golf IV Variant (1J5), Golf Plus (5M1, 521), Golf V (1K1), Golf 
V Variant (1K5), New Beetle (9C1, 1C1), New Beetle kabriolet 
(1Y7), Polo (9N_), Polo Classic (6V2), Polo sedan (9A4, 9A2, 
9N2, 9A6), Polo Variant (6V5)

8EL 011 710-311

Alternátor

Nabíjecí napětí 14 V
Nabíjecí proud 120 A
Provedení s řemenicí pro klínový 

žebrový řemen
Ø řemenice 50 mm
Počet žeber 6

Vhodné pro:

BMW 3 (E46), 3 kabriolet (E46), 3 Compact (E46), 3 kupé (E46), 
3 Touring (E46), 5 (E39), 5 Touring (E39), 7 (E38), X5 (E53), Z3 
kupé (E36), Z3 Roadster (E36)

8EL 012 428-141

Alternátor

Nabíjecí napětí 14 V
Nabíjecí proud 105 A
Provedení s násobnou řemenicí
Ø řemenice 54 mm
Počet žeber 4

Vhodné pro:

Fiat 500 (312_), 500L (351_, 352_), Bravo II (198_), Grande 
Punto (199_), Punto Van (199_), Stilo Van (192_)
Ford KA (RU8)

8EL 011 713-501

Alternátor

Nabíjecí napětí 14 V
Nabíjecí proud 120 A
Provedení s násobnou řemenicí
Ø řemenice 50 mm
Počet žeber 7

Vhodné pro:

Dacia Logan MCV II, Sandero II
Renault Captur I (J5_, H5_), Clio IV (BH_)
Smart Fortwo kupé (453)

8EL 011 713-111

Alternátor

Nabíjecí napětí 14 V
Nabíjecí proud 140 A
Provedení s volnoběžnou řemenicí
Ø řemenice 61,4 mm
Počet žeber 6

Vhodné pro:

Alfa Romeo 159 (939_), 159 Sportwagon (939_)
Fiat Bravo II (198_), Croma (194_), Grande Punto (199_), Linea 
(323_, 110_), Sedici I (FY_)
Lancia Delta III (844_)
Suzuki SX4 (EY, GY)

8EL 012 430-801
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ALTERNÁTORY

Alternátor

Nabíjecí napětí 14 V
Nabíjecí proud 120 A
Provedení s řemenicí pro klínový 

žebrový řemen
Ø řemenice 68 mm
Počet žeber 6

Vhodné pro:

Volvo S60 I (384), S70 (874), S80 I (184), V70 I (875, 876), V70 II 
(285), XC70 Cross Country (295), XC90 I (275)
VW LT 28-35 II bus (2DB, 2DE, 2DK), LT 28-46 II dodávka (2DA, 
2DD, 2DH), LT 28-46 II ložná plocha / podvozek (2DC, 2DF, 
2DG, 2DL, 2DM), Transporter IV bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 
70K, 7DC, 7DJ), Transporter IV dodávka (70A, 70H, 7DA, 7DH), 
Transporter IV ložná plocha / podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 
7DL)

8EL 012 427-541

Alternátor

Nabíjecí napětí 14 V
Nabíjecí proud 90 A
Provedení s volnoběžnou řemenicí
Ø řemenice 50 mm
Počet žeber 6

Vhodné pro:

Mercedes-Benz Třída C (W202), Třída C model T (S202), Sprinter 
2t bus (901, 902), Sprinter 2t dodávka (901, 902), Sprinter 
2t ložná plocha / podvozek (901, 902), Sprinter 3t bus (903), 
Sprinter 3t dodávka (903), Sprinter 3t ložná plocha / podvozek 
(903), Sprinter 4t bus (904), Sprinter 4t dodávka (904), 
Sprinter 4t ložná plocha / podvozek (904), Sprinter 5t ložná 
plocha / podvozek (905), Sprinter sklápěčka (905), Třída V 
(638/2), Vito bus (638), Vito dodávka (638)

8EL 011 711-511

Alternátor

Nabíjecí napětí 14 V
Nabíjecí proud 85 A
Provedení s volnoběžnou řemenicí
Ø řemenice 58 mm
Počet žeber 7

Vhodné pro:

Toyota Hiace IV bus (_H1_, _H2_), Hiace IV dodávka (LXH1_, 
RZH1_, LH1_), Hilux VI Pick-up (_N1_), Hilux VII Pick-up 
(_N1_, _N2_, _N3_), Land Cruiser 90 (_J9_), Land Cruiser 
Prado (_J12_)

8EL 011 711-331

Alternátor

Nabíjecí napětí 14 V
Nabíjecí proud 180 A
Provedení s volnoběžnou řemenicí
Ø řemenice 50 mm
Počet žeber 6

Vhodné pro:

Mercedes-Benz Sprinter 3t bus (906), Sprinter 3t dodávka 
(906), Sprinter 3t ložná plocha / podvozek (906), Sprinter 3,5t 
bus (906), Sprinter 3,5t dodávka (906), Sprinter 3,5t ložná 
plocha / podvozek (906), Sprinter 4,6t dodávka (906), Sprinter 
4,6t ložná plocha / podvozek (906), Sprinter 5t dodávka (906), 
Sprinter 5t ložná plocha / podvozek (906), Viano (W639), Vito/
Mixto dodávka (W639), Vito bus (W639)

8EL 012 430-201

Velikosti alternátorů

Jmenovité napětí (napětí) je 
standardizované napětí baterie (6 V, 
12 V, 24 V). Nabíjecí napětí je napětí 
nastavené regulátorem alternátoru 
nainstalovaným v alternátoru, kterým 
se nabíjí startovací baterie a které 
je dodáváno do palubní sítě vozidla. 
Obvykle se jedná o 7 V, 14 V, resp. 28 V.

Volnoběžné řemenice 
v alternátorech

Vlastnosti
	➔ oboustranně uzavřené provedení 

proti vnikání prachu a vody
	➔ vyvinuto speciálně pro použití 

u třífázových alternátorů
	➔ oddělení třífázového alternátoru od 

nerovnoměrnosti otáčení klikového 
hřídele volnoběžnou jednotkou
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ALTERNÁTORY

Alternátor

Nabíjecí napětí 14 V
Nabíjecí proud 140 A
Provedení s volnoběžnou řemenicí
Ø řemenice 56 mm
Počet žeber 6

Vhodné pro:

Audi A3 (8P1), A3 kabriolet (8P7), A3 Sportback (8PA), A4 (8E2, 
B6, 8EC, B7), A4 Avant (8E5, B6), A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, 
B7), TT (8J3), TT Roadster (8J9)
Seat Alhambra (7V8, 7V9), Altea (5P1), Altea XL (5P5, 
5P8), Exeo (3R2), Exeo ST (3R5), Ibiza IV (6J5, 6P1), Ibiza IV 
Sportcoupe (6J1, 6P5), Ibiza IV ST (6J8, 6P8), Leon (1P1), Toledo 
III (5P2)
Skoda Fabia II (542), Fabia II combi (545), Octavia II (1Z3), 
Octavia II combi (1Z5), Roomster (5J), Superb II (3T4), Superb II 
combi (3T5), Yeti (5L)
VW Caddy III dodávka (2KA, 2KH, 2CA, 2CH), Caddy III combi 
(2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ), Crafter 30-35 bus (2E_), Crafter 30-50 
dodávka (2E_), Crafter 30-50 ložná plocha / podvozek (2F_), 
Eos (1F7, 1F8), Golf Plus (5M1, 521), Golf V (1K1), Golf V 
Variant (1K5), Golf VI (5K1), Golf VI Variant (AJ5), Jetta III (1K2), 
Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN), Passat (362, 3C2), 
Passat CC (357), Passat Variant (3C5), Polo (6R1, 6C1), Scirocco 
(137, 138), Sharan (7M8, 7M9, 7M6), Tiguan (5N_), Touran (1T1, 
1T2), Transporter V bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 
7EC), Transporter V dodávka (7HA, 7HH, 7EA, 7EH), Transporter 
V ložná plocha / podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ)

8EL 011 710-791

Alternátor

Nabíjecí napětí 14 V
Nabíjecí proud 90 A
Provedení s řemenicí pro klínový 

žebrový řemen
Ø řemenice 50 mm
Počet žeber 6

Vhodné pro:

Seat Arosa (6H), Cordoba (6K1, 6K2, 6L2), Cordoba Vario 
(6K5), Ibiza II (6K1), Ibiza III (6L1), Ibiza IV (6J5, 6P1), Ibiza IV 
Sportcoupe (6J1, 6P5), Ibiza IV ST (6J8, 6P8), Inca (6K9)
Skoda Fabia I (6Y2), Fabia I combi (6Y5), Fabia I Praktik 
(6Y5), Fabia I sedan (6Y3), Fabia II (542), Fabia II combi (545), 
Roomster (5J), Roomster Praktik (5J)
VW Bora Variant (1J6), Caddy II dodávka (9K9A), Caddy II combi 
(9K9B), Fox hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4), Lupo (6X1, 6E1), New 
Beetle (9C1, 1C1), Polo (6N2, 6R1, 6C1, 9N_), Polo Classic 
(6V2), Polo sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6), Polo Variant (6V5), 
Transporter IV dodávka (70A, 70H, 7DA, 7DH), Transporter IV 
ložná plocha / podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)

8EL 011 710-481

Generator

Nabíjecí napětí 14 V
Nabíjecí proud 120 A
Provedení s volnoběžnou řemenicí
Ø řemenice 56 mm
Počet žeber 6

Vhodné pro:

Audi A3 (8L1), A4 (8D2, B5), TT (8N3), TT Roadster (8N9)
Ford Galaxy (WGR)
Seat Alhambra (7V8, 7V9), Cordoba (6K1, 6K2, 6L2), Cordoba 
Vario (6K5), Ibiza II (6K1), Ibiza IV (6J5, 6P1), Ibiza IV Sportcoupe 
(6J1, 6P5), Inca (6K9), Leon (1M1), Toledo II (1M2)
Skoda Fabia I (6Y2), Fabia I combi (6Y5), Fabia I Praktik (6Y5), 
Fabia I sedan (6Y3), Fabia II (542), Fabia II combi (545), Octavia I 
(1U2), Octavia I combi (1U5)
VW Bora (1J2), Bora Variant (1J6), Caddy II dodávka (9K9A), 
Caddy II combi (9K9B), Golf IV (1J1), Golf IV Variant (1J5), Golf 
V (1K1), LT 28-46 II dodávka (2DA, 2DD, 2DH), LT 28-46 II ložná 
plocha / podvozek (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM), Multivan V (7HM, 
7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN), New Beetle (9C1, 1C1), New Beetle 
kabriolet (1Y7), Polo (9N_), Polo Classic (6V2), Polo sedan (9A4, 
9A2, 9N2, 9A6), Polo Variant (6V5), Roomster (5J), Sharan 
(7M8, 7M9, 7M6), Transporter V bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 
7EG, 7HF, 7EC), Transporter V dodávka (7HA, 7HH, 7EA, 7EH), 
Transporter V ložná plocha / podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ)

8EL 011 710-321

Alternátor

Nabíjecí napětí 14 V
Nabíjecí proud 150 A
Provedení s volnoběžnou řemenicí
Ø řemenice 48,5 mm
Počet žeber 7

Vhodné pro:

Nissan Primastar bus (X83), Primastar dodávka (X83)
Opel Vivaro A combi (X83), Vivaro A dodávka (X83), Vivaro A 
ložná plocha / podvozek (X83)
Renault Espace IV (JK0/1_), Laguna II (BG0/1_), Laguna 
II Grandtour (KG0/1_), Trafic II dodávka (FL), Trafic II ložná 
plocha / podvozek (EL), Vel Satis (BJ0_)
Vauxhall Vivaro A combi (X83), Vivaro A dodávka (X83), Vivaro A 
ložná plocha / podvozek (X83)

8EL 012 426-051

Alternátor

Nabíjecí napětí 14 V
Nabíjecí proud 90 A
Provedení s volnoběžnou řemenicí
Ø řemenice 56 mm
Počet žeber 6

Vhodné pro:

Audi A3 (8L1), Allroad (4BH, C5)
Ford Galaxy (WGR)
Seat Alhambra (7V8, 7V9), Cordoba (6K1, 6K2, 6L2), Cordoba 
Vario (6K5), Ibiza II (6K1), Ibiza IV (6J5, 6P1), Ibiza IV Sportcoupe 
(6J1, 6P5), Inca (6K9), Leon (1M1), Toledo II (1M2)
Skoda Fabia I (6Y2), Fabia I combi (6Y5), Fabia I Praktik (6Y5), 
Fabia I sedan (6Y3), Fabia II combi (545), Octavia I (1U2), Octavia 
I combi (1U5), Roomster (5J)
VW Bora (1J2), Bora Variant (1J6), Caddy II dodávka (9K9A), 
Caddy II combi (9K9B), Fox hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4), Golf 
IV (1J1), Golf IV Variant (1J5), Golf V (1K1), Multivan V (7HM, 
7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN), New Beetle (9C1, 1C1), New Beetle 
kabriolet (1Y7), Polo (9N_), Polo Classic (6V2), Polo sedan (9A4, 
9A2, 9N2, 9A6), Polo Variant (6V5), Sharan (7M8, 7M9, 7M6), 
Transporter V bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC), 
Transporter V dodávka (7HA, 7HH, 7EA, 7EH), Transporter V 
ložná plocha / podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ)

8EL 011 710-381

Alternátor

Nabíjecí napětí 14 V
Nabíjecí proud 65 A
Provedení s řemenicí
Ø řemenice 65 mm
Počet žeber 1

Vhodné pro:

Audi 100 (44, 44Q, C3, 4A2, C4), 100 Avant (44, 44Q, C3), 80 (81, 
85, B2, 89, 89Q, 8A, B3, 8C2, B4), kupé (81, 85, 89, 8B)
Seat Toledo I (1L)
VW Caddy I (14), Golf I kabriolet (155), Golf II (19E, 1G1), Jetta II 
(19E, 1G2, 165), LT 28-35 I bus (281-363), LT 28-35 I dodávka 
(281-363), LT 28-35 I ložná plocha / podvozek (281-363), LT 
40-55 I dodávka (291-512), LT 40-55 I ložná plocha / podvozek 
(293-909), Passat (32B, 3A2, 35I), Passat sedan (32B), 
Passat Variant (33B, 3A5, 35I), Santana (32B), Scirocco (53B), 
Transporter III bus, Transporter III ložná plocha / podvozek, 
Transporter IV bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ), 
Transporter IV dodávka (70A, 70H, 7DA, 7DH), Transporter IV 
ložná plocha / podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)

8EL 012 427-381
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Alternátor

Nabíjecí napětí 28 V
Nabíjecí proud 100 A
Provedení bez řemenice

Vhodné pro:

Mercedes-Benz Actros, Actros MP2 / MP3, Atego, Atego 2, Axor, 
Axor 2, Citaro (O 530), Cito (O 520), Conecto (O 345), Econic, 
Tourino (O 510), Unimog, Zetros

8EL 012 584-191

Alternátor

Nabíjecí napětí 28 V
Nabíjecí proud 120 A
Provedení bez řemenice

Vhodné pro:

MAN HOCL, TGA, TGS, TGX
Neoplan Tourliner
Temsa Diamond

8EL 012 584-461

Alternátor

Nabíjecí napětí 28 V
Nabíjecí proud 100 A
Provedení bez řemenice

Vhodné pro:

Mercedes-Benz Actros, Actros MP2 / MP3, Atego, Atego 2, Axor, 
Axor 2, Citaro (O 530), Econic, Unimog, Zetros

8EL 012 584-151

ALTERNÁTORY

ALTERNÁTORY

Alternátor

Nabíjecí napětí 28 V
Nabíjecí proud 100 A
Provedení bez řemenice

Vhodné pro:

Bova Futura, Magiq, Synergy
DAF 75 CF, 85 CF, CF 75, CF 85, XF 95
Solaris Vacanza

8EL 012 584-481

Alternátor

Nabíjecí napětí 28 V
Nabíjecí proud 80 A
Provedení bez řemenice

Vhodné pro:

Mercedes-Benz Actros, Actros MP2 / MP3, Atego, Atego 2, 
Axor, Axor 2, Citaro (O 530), Econic, LK / LN2, Tourino (O 510), 
Unimog, Zetros

8EL 012 584-011

Alternátor

Nabíjecí napětí 28 V
Nabíjecí proud 90 A
Provedení s řemenicí pro klínový 

žebrový řemen
Ø řemenice 69 mm
Počet žeber 12

Vhodné pro:

Iveco EuroStar, EuroTech MP, EuroTrakker, Stralis, Trakker

8EL 012 584-001

Alternátor

Nabíjecí napětí 28 V
Nabíjecí proud 80 A
Provedení bez řemenice

Vhodné pro:

MAN TGA, TGL, TGM, TGS, TGX

8EL 012 584-251

Alternátor

Nabíjecí napětí 28 V
Nabíjecí proud 110 A
Provedení bez řemenice

Vhodné pro:

Renault Trucks Kerax, Magnum
Volvo 8700, 9700, B 12, FH, FH 12, FM, FM 12

8EL 012 584-271

Alternátor

Nabíjecí napětí 28 V
Nabíjecí proud 55 A
Provedení bez řemenice

Vhodné pro:

MAN E 2000, F 2000, L 2000, M 2000 L, M 2000 M, SÜ, TGA

8EL 012 584-091
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ALTERNÁTORY

ALTERNÁTORY

Alternátor

Nabíjecí napětí 28 V
Nabíjecí proud 140 A
Provedení bez řemenice

Vhodné pro:

Mercedes-Benz Citaro (O 530), Conecto (O 345), Integro (O 550), 
LK / LN2, LP, MK, O 303, O 402, O 403, O 404, O 405, O 407, 
O 408, SK, Tourino (O 510), Tourismo (O 350), Travego (O 580)

8EL 012 584-361

Alternátor

Nabíjecí napětí 28 V
Nabíjecí proud 80 A
Provedení s řemenicí pro klínový 

žebrový řemen
Ø řemenice 55 mm
Počet žeber 8

Vhodné pro:

DAF C65, LF45, LF55

8EL 012 584-721

Alternátor napájí všechny elektrické součásti vozidla elektřinou. 
Alternátory se mohou poškodit působením vlhkosti, zaolejováním 
(například v případě alternátorů s přírubovým vakuovým čerpadlem) 
a korozí. Mohou nastat zkraty (např. v případě přepólování během 
nouzového startování) nebo poškození ložisek. Pokud přestanou být plně 
funkční, po určité době selže elektronika – baterie se přestane nabíjet 
a vozidlo už nebude schopné provozu. Aby to nedošlo až tak daleko, 
měla by závada být včas identifikována. V následující části vám k tomu 
poskytneme popisy různých problémů a podrobná řešení.

Příznaky

Následující příznaky mohou ukazovat na vadný alternátor:

	➔ Svítí kontrolka nabíjení.
	➔ Problémy se startováním kvůli nedostatečně nabité baterii vozidla.
	➔ Baterie vozidla se zahřívá v důsledku přebíjení.
	➔ V závislosti na otáčkách motoru kolísá intenzita světla ze světlometů.
	➔ Žárovky se přepalují v kratších intervalech

Kontrola alternátoru
Příčina výpadku

Výpadek alternátoru může mít různé příčiny: Příčina nesouvisí vždy přímo 
s interní závadou alternátoru, jako je vadné vinutí, rotor, usměrňovač nebo 
regulátor. Před výměnou alternátoru je třeba jako možnou příčinu závady 
zvážit také další součásti a zkontrolovat je.

	➔ příliš stará nebo vadná baterie vozidla
	➔ uvolněná nebo vadná elektrická připojení na alternátoru
	➔ uvolněný nebo vadný klínový řemen nebo klínový žebrový řemen
	➔ poškožený napínač řemenu nebo válečková volnoběžka

Upozornění

Při svařovacích pracích na vozidle a demontáži nebo montáži alternátoru 
se vždy musí odpojit baterie!

Podrobné informace k identifikaci závad najdete na straně 20.
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ALTERNÁTORY

ALTERNÁTOR – IDENTIFIKACE ZÁVAD – JEDNOTLIVÉ ZÁVADY

Porucha: �Kontrolka nabíjení při zapnutém zapalování jasně svítí, ale při běžícím 
motoru jen ztmavne nebo svítí slabě.

Příčiny Náprava

Přechodové odpory v nabíjecím obvodu 
nebo ve vedení ke kontrolce

Zkontrolujte a případně vyměňte vedení 
a připojení.

Vadný regulátor Vyměňte regulátor.

Vadný alternátor Zkontrolujte, opravte a případně vyměňte  
alternátor.

Porucha: �Kontrolka nabíjení se při zapnutém zapalování nerozsvítí.

Příčiny Náprava

Vybitá nebo vadná baterie Dobijte, zkontrolujte a případně vyměňte 
baterii.

Vadná, uvolněná nebo zoxidovaná vedení 
nebo připojení

Zkontrolujte, upevněte a případně 
vyměňte vedení a připojení.

	➔ Opotřebované uhlíkové kartáče
	➔ Vadný regulátor

	➔ Vyměňte uhlíkové kartáče.
	➔ Vyměňte regulátor.

Zkrat plusové diody
Okamžitě odpojte baterii nebo B+ 
(v opačném případě vybití při stání) 
a opravte/vyměňte alternátor.

Oxidová vrstva na kluzných kroužcích, 
přerušení vinutí rotoru Zkontrolujte/vyměňte alternátor.

Vadná kontrolka Vyměňte kontrolku.

Porucha: Bliká kontrolka nabíjení.

Příčiny Náprava

Příliš uvolněný klínový řemen Napněte klínový řemen.

Porucha: Kontrolka nabíjení zůstává při vyšších otáčkách jasná beze změny.

Příčiny Náprava

Vedení D+/61 má zkrat na kostru 	➔ Odstraňte zkrat na kostru.
	➔ Vyměňte vedení.

Vadný regulátor Vyměňte regulátor.

	➔ Vadný usměrňovač
	➔ Zkrat ve vedení DF  

nebo ve vinutí rotoru
Zkontrolujte, opravte a případně vyměňte 
alternátor.

Porucha: Baterie se nenabíjí nebo se nabíjí jen nedostatečně.

Příčiny Náprava

Příliš uvolněný klínový řemen Napněte klínový řemen.

Uvolněná, vadná nebo zoxidovaná vedení 
nebo připojení

Zkontrolujte vedení a připojení mezi 
baterií a alternátorem nebo příslušné 
ukostření, případně vyměňte.

Vadná baterie Dobijte, zkontrolujte a případně vyměňte 
baterii.

Vadný regulátor Vyměňte regulátor.

	➔ Vadný usměrňovač Zkontrolujte, opravte a případně vyměňte  
alternátor.

Upozornění k identifikaci závad

Při identifikaci závad na alternátorech je třeba dodržovat následující 
zásady:

	➔ Když běží motor a alternátor je poháněn, neodpojujte, 
nezkratujte a nemontujte svorky baterie ani připojovací svorky 
(špičky napětí mohou vést k poškození).

	➔ Měření napětí a proudu nikdy neprovádějte zkratem (špičky 
napětí), ale voltmetrem nebo ampérmetrem.

Vezměte také na vědomí technické informace k „ukostření (31)“  
na straně 21.
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UKOSTŘENÍ (31)

PŘIČINA CHYBY: UKOSTŘENÍ (31) – ČASTO ZANEDBÁVÁNO

Průřez vedení mm² Max. odpor/m (20 °C) mΩ/m Přípustný trvalý proud A

1
1,5
2,5
46
10
16
25
35
50
70
95
120

18,5
12,7
7,6
4,71
3,14
1,82
1,16
0,743
0,527
0,368
0,259
0,196
0,153

10
20
25
35
50
65
85
120
160
200
250
300
350

Max. přípustné Poklesy napětí 12V palubní síť (příklad)
startér v alternátoru osvětlení

	➔ pouzdro startéru ke karoserii, resp.  
k motorovému bloku: 0,1 V

	➔ baterie minus ke karoserii, resp.  
k motorovému bloku: 0,2 V

	➔ baterie minus k pouzdru startéru: 0,3 V
	➔ baterie plus k připojení hlavního proudu startéru: 0,5 V
	➔ připojení hlavního proudu startéru pod zatížením  

(při startování): 3,5 V
	➔ spínač zapalování k připojení řídicího proudu startéru: 

1,5 V

	➔ pouzdro alternátoru ke karoserii, resp.  
k motorovému bloku: 0,1 V

	➔ baterie minus ke karoserii, resp.  
k motorovému bloku: 0,2 V

	➔ baterie minus k pouzdru alternátoru: 0,3 V
	➔ baterie plus k připojení hlavního proudu  

alternátoru: 0,4 V

Pokles napětí na plusovém vedení a (v celém obvodu):
	➔ od světelného spínače svorka 30 k žárovce < 15 W: 

0,1 V (0,6 V)
	➔ od světelného spínače svorka 30 k žárovce > 15 W: 

0,5 V (0,9 V)
	➔ od světelného spínače svorka 30 ke světlometu:  

0,3 V (0,6 V)

Uvolněné nebo zoxidované ukostření stále znovu vede k selhání 
elektrických a elektronických součástí. Obzvláště dotčeny jsou oblasti 
mimo kabinu vozidla, např. alternátor, startér, baterie, ABS, zapalovací 
a vstřikovací systém (elektronika motoru). Týkat se to však může 
i osvětlovacího systému. Diagnostika obvykle začíná kontrolou napájení. 
Často je při tom však věnována menší pozornost opačnému spojení 
(ukostření) s karoserií, motorem nebo baterií. Je však stejné důležité. 
I mírné znečištění připojení nebo spojů může mít závažné důsledky. 

Vznik přechodových odporů může vést k poklesům napětí a plazivým 
proudům. To vede k poruchám a nesprávným diagnózám. Proto musí být 
kontrolováno pevné usazení a čistota ukostření. Ukostření by mělo být 
kovově čisté a bez nečistot, barev a oxidace.

Na ochranu existují speciální kontaktní spreje. Zkontrolovat je třeba také 
konce kabelů připojené k zástrčce a okům. Ty se mohou uvolnit kolísáním 
teplot a vibracemi. Voda, která vnikla do kabelů, může vést k „vnitřní 
korozi“ a k poruchám s tím souvisejícím. Kontrola odporu multimetrem 
je součástí zkoušek stejně jako měření poklesu napětí (pokud možno při 
zatížení). Následující přehled nabízí určitá vodítka ohledně odporů vedení, 
průřezů, max. trvalého proudu a poklesů napětí:

21



VO
LN

OB
ĚŽ

KY
 A

LT
ER

N
ÁT

OR
U

1. vnitřní kroužek s vrubovým ozubením  |  2. volnoběžná jednotka  |  3. radiální opěrné ložisko 
4. vnější kroužek s profilovanou dráhou  |  5. volnoběžná řemenice

1

5

2

3

4

Základy

Otáčivý pohyb klikového hřídele je ve spalovacím cyklu motoru zrychlován 
a zpomalován. Tato tzv. nerovnoměrnost otáčení se v důsledku momentu 
setrvačnosti alternátoru přenáší na pohon agregátu. Důsledkem jsou 
extrémní síly a velké kolísání, které ovlivňují řemenový pohon.

To má za následek silné vibrace a zvuky pásu připomínající chvění.
Tím, že se alternátor oddělí volnoběžnou jednotkou, je
nerovnoměrnost otáčení klikového hřídele kompenzována.

Způsob fungování

Oddělení třífázového alternátoru od nerovnoměrnosti otáčení klikového 
hřídele volnoběžnou jednotkou.

Výhody:

	➔ snižuje vliv momentu setrvačnosti alternátoru na pohon agregátu
	➔ snižuje zatížení řemenů
	➔ zvyšuje životnost všech součástí
	➔ snižuje spotřebu paliva
	➔ zvyšuje pohodlí při jízdě a zlepšuje hlučnost

Bez volnoběžky alternátoru

Pohon agregátu s pevnou řemenicí 
vede ke kolísání otáček a způsobuje 
vysoké síly v řemenovém pohonu.

S volnoběžkou alternátoru

Pohon agregátu s volnoběžnou 
řemenicí zajišťuje výrazně nižší 
zatížení řemenů.

Pevná řemenice a volnoběžná řemenice – srovnání

normální řemenice

Volnoběžka alternátoru
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Volnoběžka alternátoru

Počet drážek 6
Vnitřní Ø 17 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø řemenice 56,2 mm
Rozměr závitu M16 x 1,5

Vhodné pro:

Bosch, Hitachi, Valeo

9XU 358 038-041

Volnoběžka alternátoru

Počet drážek 7
Vnitřní Ø 17 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø řemenice 49 mm
Rozměr závitu M17 x 1,5

Vhodné pro:

Mitsubishi Electric

9XU 358 038-871

Volnoběžka alternátoru

Počet drážek –
Vnitřní Ø 17 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø řemenice 62 mm
Rozměr závitu M16 x 1,5

Vhodné pro:

Bosch, Delphi, Denso, Hitachi

9XU 358 038-721

Volnoběžka alternátoru

Počet drážek 5
Vnitřní Ø 17 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø řemenice 54 mm
Rozměr závitu M16 x 1,5

Vhodné pro:

Bosch

9XU 358 039-201

Volnoběžka alternátoru

Počet drážek 6
Vnitřní Ø 17 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø řemenice 54 mm
Rozměr závitu M16 x 1,5

Vhodné pro:

Valeo

9XU 358 039-161

Volnoběžka alternátoru

Počet drážek 7
Vnitřní Ø 17 mm
Provedení otáčení po směru 

hodinových ručiček
Ø řemenice 64,7 mm
Rozměr závitu M16 x 1,5

Vhodné pro:

Mitsubishi Electric

9XU 358 039-021

VOLNOBĚŽKY ALTERNÁTORU
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Označení svorek DIN 72552

Cílem normy pro elektrické systémy v motorových vozidlech je pokud 
možno bezchybné připojení všech vedení k zařízením, zejména pak při 
opravách a montáži náhradních dílů. Označení svorek a vedení se mohou 
navzájem lišit, protože k oběma koncům vedení mohou být připojená 
zařízení s různým označením svorek. Nemusejí proto být na vedeních 
umístěna. Vícenásobná zásuvná spojení, u kterých označení podle normy 
DIN 72552 už nestačí, dostávají po sobě jdoucí čísla nebo písmenná 
označení, která nemají normou přiřazené funkce.

Baterie

15		�  baterie plus přes spínač, zámek zapalování, pojistka
30		�  vstup baterie plus přímý
30a		� přepínací relé baterie 12/24 V, vstup baterie 2 plus
31		�  ukostření vozidla, baterie minus
31a		� zpětné vedení na 2. baterii minus, přepínací relé 12/24 V
31b		� zpětné vedení na baterii minus nebo ukostření přes spínač
31c		�  zpětné vedení na 1. baterii minus, přepínací relé 12/24 V

Alternátor, regulátor alternátoru

61			�   kontrola nabíjení z alternátoru
B+			�   baterie plus
B−			�   baterie minus
D+			�   dynamo plus
D−			�   dynamo minus
DF			�   dynamo pole
DF1			�  dynamo pole 1
DF2			�  dynamo pole 2
U, V, W	� svorky třífázového proudu

Startér

45		�  oddělené startovací relé, výstup, startér: vstup (hlavní proud)
45a		� paralelní provoz 2 startérů, startovací relé pro zasouvací proud, 

výstup startér 1
45b		� paralelní provoz 2 startérů, startovací relé pro zasouvací proud, 

výstup startér 2
48		�  svorka na startéru a na relé pro opakování startu
50		�  startér, řízení startu přímé
50a		� relé pro přepínání baterie, výstup pro řízení startéru
50b		� řízení startéru, paralelní provoz 2 startérů s následným řízením
50c		�  vstup do startovacího relé pro startér 1
50d		� vstup do startovacího relé pro startér 2
50e		� relé pro blokování startu, vstup
50f		�  relé pro blokování startu, výstup
50g		� relé pro opakování startu, vstup

OZ
N

AČ
EN
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K

1. svorka 50c (15/15a)  |  2. svorka 30 (B+)  |  3. svorka 31(B−)  |  4. svorka B+ (B1+)  |  5. připojení W
6. připojení/svorka L  |  7. připojení/svorka 15  |  8. připojení/svorka S (Sense)  |  9. připojení/svorka DFM

10. svorka B2+ (vedlejší připojení)  |  11. svorka 31 (B−) (přímo přes pouzdro / šasi vozidla)

2

1

3

5

4

11

6
7

8
9

10
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Výrobce OE Číslo OE Objednací číslo

Startéry

ALFA ROMEO
468 2354 3
517 8232 1
551 9248 2

551 9521 1
608 1700 2
717 9259 7

717 9453 0
8EA 012 527-771

BMW
12 41 1 712 937
12 41 1 740 373
12 41 1 740 374
12 41 1 740 375

12 41 1 740 379
12 41 2 354 693
12 41 7 501 668
12 41 7 501 738

12 41 7 515 390
12 41 7 515 391
12 41 7 515 392
2 354 693

8EA 012 526-841

CHEVROLET
96843578 96952006 96469963 8EA 011 610-411
25192447 25196021 55578921 8EA 011 611-491

DAIMLER

004 151 89 01
004 151 92 01
004 151 97 01
005 151 13 01
005 151 66 01

007 151 89 01
007 151 92 01
A 004 151 89 01
A 004 151 92 01
A 004 151 97 01

A 005 151 13 01
A 005 151 66 01
A 007 151 89 01
A 007 151 92 01

8EA 011 610-001

001 151 69 01
004 151 69 01
005 151 06 01
005 151 34 01
005 151 36 01
005 151 46 01

005 151 53 01
005 151 73 01
A 001 151 69 01
A 004 151 69 01
A 005 151 06 01
A 005 151 34 01

A 005 151 36 01
A 005 151 46 01
A 005 151 53 01
A 005 151 73 01 8EA 012 527-271

004 151 85 01
005 151 11 01
005 151 21 01
005 151 47 01

006 151 03 01
A 004 151 85 01
A 005 151 11 01
A 005 151 21 01

A 005 151 47 01
A 006 151 03 01 8EA 012 527-301

004 151 84 01
005 151 20 01
005 151 97 01

006 151 22 01
A 004 151 84 01
A 005 151 20 01

A 005 151 97 01
A 006 151 22 01 8EA 012 586-011

000 151 28 01
001 151 97 01
002 151 02 01
003 151 46 01
004 151 61 01 80

005 151 28 01 
A 000 151 28 01 
A 001 151 97 01 
A 002 151 02 01
A 003 151 46 01

A 004 151 61 01 80
A 005 151 28 01

8EA 012 586-041

001 151 73 01
001 151 96 01
002 151 07 01
003 151 04 01
003 151 08 01
003 151 18 01 80
003 151 74 01
003 151 86 01
003 151 88 01

004 151 59 01 80 
004 151 73 01 
151 010 03 18 80
A 001 151 73 01
A 001 151 96 01
A 002 151 07 01
A 003 151 04 01
A 003 151 08 01
A 003 151 18 01 80

A 003 151 74 01
A 003 151 86 01 A 
003 151 88 01 
A 004 151 59 01 80
A 004 151 73 01
A 151 010 03 18 80

8EA 012 586-121

004 151 62 01
005 151 22 01

006 151 21 01
A 004 151 62 01

A 005 151 22 01
A 006 151 21 01 8EA 012 586-201

005 151 64 01
006 151 15 01
006 151 69 01
007 151 02 01

007 151 02 01
007 151 04 01
A 005 151 64 01
A 006 151 15 01

A 006 151 69 01
A 007 151 04 01 8EA 012 586-231

FERRARI

963 7813 680 8EA 011 610-181
956 8144 7 965 8144 780 8EA 012 527-611
551 9596 7 8EA 012 527-651
468 2354 3
517 8232 1
518 3295 4

551 9248 2
551 9521 1
608 1700 2

717 9259 7
717 9453 0 8EA 012 527-771

FIAT

9637813680 8EA 011 610-181
71739718 8EA 011 610-411
9609313280 8EA 011 610-441
95681447 9658144780 8EA 012 527-611
55195967 8EA 012 527-651
46823543
51782321
55192482

55195211
60817002
71792597

71794530
8EA 012 527-771

99432760 8EA 012 586-001

FORD

1 072 156 95VW11000BC 8EA 011 610-041
1 007 765
1 059 564
1003308

1012221
1012395
1072559

95VW 11000 CB
95VW 11000 GA
97VW 11000 AA

8EA 011 610-561

1 372 739
1 385 378
1 574 338
1 669 558

1 709 189
6C1T  11000 AF
6C1T 11000 AB
6C1T 11000 AC

6C1T 11000 AD
6C1T 11000 AE
7H12 11002 AB 8EA 012 527-611

HONDA 31200-PLZ-D00 8EA 011 610-661

ISUZU 8971891180
8971891181

8973860620 8980147430 8EA 011 610-661

IVECO
2995138 99432760 8EA 012 586-001
2995 988 99486046 8EA 012 586-251

LANCIA
46823543
51782321
55192482

55195211
60817002
71792597

71794530
8EA 012 527-771

MAN

51.26201.7057
51.26201.7061
51.26201.7087

51.26201.7110
51.26201.7123
51.26201.9057

51.26201.9061
8EA 012 586-041

51.26201-7222
51.26201-7237

51.26201-9236 51.26201-9237 8EA 012 586-311

MAN
51.26101-7228
51.26201-7199
51.26201-7211

51.26201-7220
51.26201-7228
51.26201-7239

51.26201-9199
51.26201-9211
51.26201-9239

8EA 012 586-381

Odkazy OE

Výrobce OE Číslo OE Objednací číslo

OPEL (Vauxhall)

1202137
1202142
1202172
1202174
6202075

90421876
90421877
90543871
9115191
9115192

9117031
9130838
93604828 8EA 011 610-411

06202103
1202591
6202000
6202043

6202087
93169014
93174028
97189118

97386062
98014743
R1540010
R1540027

8EA 011 610-661

1202217
1202404
1202419

25192447
25196021
55578921

95520113
8EA 011 611-491

55353857 55358857 6202074 8EA 012 527-771

PSA

5802AZ
5802Y4
5802Y5

5802Y6
9637813680
9640825280

9646679980
9664016980
9688268480

8EA 011 610-181

5802EF
5802Z5
5802Z6

5802Z7
9555507680
9646972280

9647157980
9648 242180 8EA 011 610-281

5802EP
5802N3
5802R4
5802Y3
5802C9

5802CG
5802E8
5802P8
5802J1
9633292480

9609313280
9618725080
9648644680
9658308780
97530824

8EA 011 610-441

5802AS 5802FC 8EA 012 527-611
RENAULT 50 00 049 122 50 00 241 777 8EA 012 586-041
TOYOTA 28100-YV010 8EA 011 610-181

VOLKSWAGEN 
AG

020 911 023 F
020 911 023 FV

020 911 023 FX 02A 911 023 J 8EA 011 610-041

02Z 911 023 F
02Z 911 023 H
02Z 911 023 FX
02Z 911 023 HX

02Z 911 023 M
02Z 911 023 MX
02Z 911 023 N
02Z 911 023 NX

02Z 911 023 P
02Z 911 023 PX
02Z 911 024 K
02Z 911 024 KX

8EA 011 610-221

02M 911 023 N
02M 911 023 P

02M 911 024 02M 911 024 A 8EA 011 610-231

02A 911 023 J
02A 911 023 JX
02A 911 023 R
02A 911 024

02A 911 024 B
02A 911 024 D
02A 911 024 G
02A 911 024 X

02A 911 023 RX
02A 911 023 TV
02A 911 024 BX 8EA 011 610-561

036 911 023 Q
036 911 023 QX
085 911 023 B

085 911 023 BX
085 911 023 E
085 911 023 EX

085 911 023 J
085 911 023 JX 8EA 011 611-041

02B 911 023 D
02B 911 023 DX

02B 911 023 J
02B 911 023 L

02B 911 023 N 8EA 011 611-051

0AM 911 021
0AM 911 023 K

0AM 911 023 KX
0AM 911 023 T

0AM 911 023 TX 8EA 011 611-581

02Z 911 023 M
02Z 911 023 MX
02Z 911 023 N

02Z 911 023 NX
02Z 911 023 P
02Z 911 023 PX

02Z 911 024 K
02Z 911 024 KX 8EA 011 612-221

02M 911 023 Q 02M 911 023 QX 8EA 012 526-111
02E 911 023 H
02E 911 023 L

02E 911 023 LX 02E 911 023 HX 8EA 012 526-191

02T 911 023 D
02T 911 023 E

02T 911 023 G 02T 911 023 GX 8EA 012 527-401

02T 911 023 R
02T 911 023 RX
02T 911 023 S
02T 911 023 SX

02T 911 024 A
02T 911 024 AX
02T 911 024 BX
02T 911 024 C

02T 911 024 CX
02T 911 024 N 
02Z 911 023 C 8EA 012 527-531

Alternátory

ALFA ROMEO
51727333 51859044 52003538 8EL 011 713-501
71746673 71789538 73501591 8EL 012 430-801

BMW

1 432 980
1 432 986
1 432 987
12 31 1 432 980
12 31 1 432 986
12 31 1 432 987

12 31 7 501 593
12 31 7 501 595
12 31 7 501 597
12 31 7 501 599
12 31 7 501 690
7 501 593

7 501 595
7 501 597
7 501 599
7 501 690 8EL 012 428-141

DACIA 231000643R 231006677R 231007842R 8EL 011 713-111

DAF

1377860
1697023

1697024 1697322 8EL 012 584-481

1387388
1387388R

1400520 1400520R 8EL 012 584-721

DAIMLER

010 154 95 02
011 154 06 02
012 154 20 02
012 154 22 02

013 154 17 02
A 010 154 95 02
A 011 154 06 02
A 012 154 20 02

A 012 154 22 02
A 013 154 17 02 8EL 011 711-511

453 906 41 00 A 453 906 41 00 8EL 011 713-111
646 154 01 02
646 154 11 02 80

A 646 154 01 02 80 A 646 154 11 02 80 8EL 012 430-201

011 154 86 02
012 154 04 02
012 154 10 02
012 154 68 02
013 154 28 02

013 154 78 02 80
014 154 53 02
A 011 154 86 02
A 012 154 04 02
A 012 154 10 02

A 012 154 68 02
A 013 154 28 02
A 013 154 78 02 80
A 014 154 53 02

8EL 012 584-011

011 154 87 02
012 154 05 02
012 154 11 02
012 154 67 02
013 154 42 02

013 154 43 02
013 154 79 02
A 011 154 87 02
A 012 154 05 02
A 012 154 11 02

A 012 154 67 02
A 013 154 42 02
A 013 154 43 02
A 013 154 79 02

8EL 012 584-151

009 154 99 02
010 154 00 02
010 154 89 02
010 154 92 02

011 154 89 02
013 154 71 02
A 009 154 99 02
A 010 154 00 02

A 010 154 89 02
A 010 154 92 02
A 011 154 89 02
A 013 154 71 02

8EL 012 584-191

008 154 78 02
011 154 50 02

013 154 73 02
A 008 154 78 02

A 011 154 50 02
A 013 154 73 02 8EL 012 584-361

25ODKAZY OE



Odkazy OE

Výrobce OE Číslo OE Objednací číslo

FIAT
51727333 51859044 52003538 8EL 011 713-501
71746673 71789538 73501591 8EL 012 430-801

FORD

1 100 712
1 253 624

3M21 10300 BA 98VW 10300 EA 8EL 011 710-321

1 100 711
1 253 623

1 580 264
3M21 10300 AA

98VW 10300 CA 8EL 011 710-381

1 705 484
1 719 535

9S51 10346 HA BS51 10346 AA 8EL 011 713-501

IVECO

2995980
5003159433
5003317366
5003373944
5040280955
5040657766

504109413 3
504114396 6
504114397 7
500315943
500331736
500337394

504028095
504114396
504114397
504349338
9947 7271

8EL 012 584-001

LANCIA
51727333 51859044 52003538 8EL 011 713-501
71746673 71789538 73501591 8EL 012 430-801

LEYLAND AELD074 8EL 012 584-721

MAN

51 26101 7241
51 26101 7231

51 26101 7233
51 26101 7266

51 26101 9266 8EL 012 584-091

51 26101 7249 51 26101 7271 51 26101 9271 8EL 012 584-251
51 26101 7278
51 26101 7283

51 26101 7287 51 26101 7296 8EL 012 584-461

OPEL (Vauxhall)

93161735 8EL 012 426-051
10480459
1204123
13156051
24463063
4431340
55556070
55556071
6204073
6204076
6204098

6204109
6204155
6204192
6204204
6204209
90561970
90561971
9117851
9117931
9129823

9133600
9192823
9195753
9201489
93175795
93180415
93183436
93184064

8EL 012 427-451

RENAULT

77 01 473 735 8EL 011 710-381
23 10 006 43R 23 10 066 77R 23 10 078 42R 8EL 011 713-111
82 00 404 459 8EL 012 426-051
50 01 868 213
50 10 589 551

74 20 466 317 74 20 862 899 8EL 012 584-271

SMART 453 906 41 00 A 453 906 41 00 8EL 011 713-111
SUZUKI 31400-79J00 8EL 012 430-801

TOYOTA
27060-0L020
27060-0L021
27060-30010

27060-30020
27060-30040
27060-30050

27060-30150
27060-30152 8EL 011 711-331

VOLVO

2 040 924 0
2 073 977 8
2 084 935

2 084 935 2
2 142 978 9
8 500 062 8

8 500 062 9
8 500 064 4
8 500 335 7

8EL 012 584-271

8 111 119
8 111 122

9 442 130 9 459 093 8EL 012 427-541

VOLVO TRUCKS
2 040 924 0
2 073 977 8
2 084 935 2

2 142 978 9
8 500 062 8
8 500 062 9

8 500 064 4
8 500 335 7 8EL 012 584-271

VOLKSWAGEN 
AG

028 903 028 D
028 903 028 DX
030 903 023 J
030 903 023 JX

038 903 018 X
038 903 023 A
06A 903 023
06A 903 026

06A 903 026 A
06A 903 026 AX 8EL 011 710-311

021 903 025 K
028 903 026 H
028 903 028 E
028 903 029 G

028 903 030
028 903 030 A
038 903 018 Q
038 903 023 S

038 903 024 F
038 903 024 G
038 903 024 GX
074 903 025 T

8EL 011 710-321

037 903 025 M
037 903 025 T
038 903 018 A

038 903 018 R
038 903 018 RX
038 903 018 AX

047 903 015 H
047 903 018 A 8EL 011 710-481

06F 903 023 A
06F 903 023 C
06F 903 023 F

06F 903 023 H
06F 903 023 J
06F 903 023 FX

07K 903 025 A
8EL 011 710-791

038 903 018 P
038 903 018 PX
038 903 023 L

038 903 023 R
038 903 024 A
038 903 024 D

038 903 024 E
074 903 026 8EL 011 710-381

026 903 015 A
026 903 015 E
026 903 015 EX

026 903 017 A
026 903 017 AX
026 903 023 A

026 903 023 B
037 903 023 P
076 903 023 J

8EL 012 427-381

074 903 025 J 074 903 025 Q 074 903 025 R 8EL 012 427-541

Volnoběžky alternátoru
FIAT 77363468 9XU 358 039-161
FORD 1 469 755 6M21 10344 BA 9XU 358 038-041

LANCIA 77363468 9XU 358 039-161
MITSUBISHI A2 52C5 64FE 9XU 358 039-021

NISSAN
23151-EB301 23151-EB30A 9XU 358 039-021
23151-JG71B 9XU 358 038-871

VOLVO
31285818 9XU 358 039-161
30667682 9XU 358 039-201

VOLKSWAGEN 
AG

021 903 119 G
022 903 119 A
022 903 119 C

028 903 119 AM
038 903 119 A
038 903 119 S

038 903 119 T
L03 890 311 9S 9XU 358 038-041

070 903 201 C 070 903 201 E 9XU 358 038-721

Odkazy OEM

Výrobce OEM Číslo OEM Objednací číslo

Startéry

BOSCH

0 124 325 003 0 124 325 135 0 124 325 137 8EL 011 710-311
0 124 515 010
0 124 515 011
0 124 515 012
0 124 515 110

0 124 515 117
0 124 515 119
0 124 515 121
0 124 515 123

0 124 515 124
0 124 515 125
0 124 515 127 8EL 011 710-321

0 124 325 001
0 124 325 088

0 124 325 101
0 124 325 131

0 124 325 149 8EL 011 710-381

0 124 325 013 0 124 325 032 0 124 325 150 8EL 011 710-481
0 124 525 039
0 124 525 050
0 124 525 066

0 124 525 067
0 124 525 091
0 124 525 092

0 124 525 102
0 124 525 525
0 124 525 539

8EL 011 710-791

0 124 315 033 8EL 011 711-331
0 123 320 051
0 123 320 065

0 124 325 039
0 124 325 046

0 124 325 093
0 124 325 105 8EL 011 711-511

0 120 489 185
0 120 489 364
0 120 489 365

0 120 489 370
0 120 489 499
9 127 041 200

9 127 041 201
8EL 012 427-381

0 124 225 002
0 124 225 024
0 124 225 046

0 124 225 050
0 124 415 002
0 124 425 022

0 124 425 025
8EL 012 427-451

0 124 515 013
0 124 515 020

0 124 515 021
0 124 515 038

0 124 515 068 8EL 012 427-541

0 123 515 022 0 124 515 050 0 124 515 052 8EL 012 428-141
0 123 525 502 8EL 012 584-001
0 124 555 004
0 124 555 022

0 124 555 032
0 124 555 001

0 124 555 002
0 124 555 065 8EL 012 584-011

0 123 325 500 0 123 325 507 8EL 012 584-091
0 124 655 001
0 124 655 002

0 124 655 004
0 124 655 016

0 124 655 023 8EL 012 584-151

0 120 468 143
0 120 468 145

6 033 GB3 010
6 033 GB3 023

0 120 469 119
6 033 GB3 083 8EL 012 584-191

0 124 555 013 8EL 012 584-251
0 124 655 008
0 124 655 012

0 124 655 019 0 124 655 499 8EL 012 584-271

0 120 689 535 0 120 689 571 0 120 689 587 8EL 012 584-361
0 124 655 025 8EL 012 584-461
0 124 655 003
0 124 655 036

0 124 655 037 0 124 655 039 8EL 012 584-481

0 124 555 006 8EL 012 584-721

DELCO REMY

19092036 8EL 012 584-011
19070013 8EL 012 584-151
19025112 8EL 012 584-191
19092046 8EL 012 584-251
19092000 8EL 012 584-271
10480225 3493225 3493459 8EL 012 427-451
8600788 8EL 012 584-481
19092045 8EL 012 584-721

DENSO

102211-2310
102211-2810
102211-5600

104210-8020
104210-8021
104210-8240

104210-9010
104210-9011 8EL 011 711-331

102211-8690 102211-8691 8EL 011 713-501
102211-8270 101210-0990 8EL 012 430-801
8600498 8EL 012 584-001

HITACHI LR1120-701 8EL 011 710-321

MAGNETI MARELLI

063533250010 8EL 011 710-381
063533250130 8EL 011 710-481
63377031 8EL 011 713-501
63321940 63377005 063377005010 8EL 012 430-801

MAGNETON
9517413 8EL 011 710-381
9517212 8EL 011 710-481

MITSUBISHI
A004TA0592
A4T A0592

A004TA8292
A004TA8492

A4TA8292
A4TA8492 8EL 012 584-001

A4TR5592 A4TR5592ZT 8EL 012 584-271

VALEO

2542241
2542767

2543320
SG9B013

SG9B059
SG9B087 8EL 011 710-311

2542237
2542949

SG12B015 SG12B090 8EL 011 710-321

2542245
2542948

SG9B015 SG9B078 8EL 011 710-381

2541998
2542282

A13VI223 SG9B024 8EL 011 710-481

2542695
2542898

TG14C011
TG14C015

TG16C016 8EL 011 710-791

TG12C125
TG12C164

TG12C166 TG12S272 8EL 011 713-111

2542966 TG15C058 8EL 012 426-051
2541434
2541434A

2940305
2940375

VA256 8EL 012 427-381

2542543 SG7S021 8EL 012 427-451
2541963
2542377

A14VI22 SG12B029 8EL 012 428-141

TG17C061 8EL 012 430-201

26 ODKAZY OE / ODKAZY OEM



Odkazy OEM

Výrobce OEM Číslo OEM Objednací číslo

Alternátory

BOSCH

0 001 109 014
0 001 109 036

0 001 109 250 0 001 109 290 8EA 011 610-001

0 001 121 006
0 001 121 007

0 001 121 028 0 001 121 029 8EA 011 610-041

0 001 123 012 0 001 123 013 8EA 011 610-221
0 001 123 014
0 001 123 015

0 001 123 038 0 001 123 039 8EA 011 610-231

0 001 106 011
0 001 106 015

0 001 107 401 0 001 112 035 8EA 011 610-411

0 001 112 019
0 001 112 029

0 001 112 041 F 000 AL0 327 8EA 011 610-441

0 001 124 001
0 001 124 002
0 001 125 007

0 001 125 008
0 001 125 012
0 001 125 013

0 001 125 042
0 001 125 043 8EA 011 610-561

0 001 112 027
0 001 112 028

0 001 112 044
0 001 112 045

0 001 113 013
0 001 113 014 8EA 011 611-041

0 001 124 005
0 001 124 006
0 001 125 001

0 001 125 002
0 001 125 011
0 001 125 031

0 001 125 032
8EA 011 611-051

0 001 107 521
0 001 107 522

0 001 192 009
0 001 192 069

0 001 192 080
0 001 192 086 8EA 011 611-491

0 001 123 028 0 001 123 029 8EA 011 612-221
0 001 125 605 0 001 125 606 8EA 012 526-111
0 001 123 016
0 001 123 017

0 001 123 036 0 001 123 037 8EA 012 526-191

0 001 107 442
0 001 107 443
0 001 108 054

0 001 108 157
0 001 108 190
0 001 108 401

0 001 108 230
8EA 012 526-841

0 001 107 037
0 001 107 048

0 001 107 072
0 001 107 096

0 001 107 403
0 001 107 416 8EA 012 527-271

F 000 AL0 101 F 000 AL0 127 F 009 AL0 101 8EA 012 527-301
0 001 120 400
0 001 120 401

0 001 121 016 0 001 121 017 8EA 012 527-401

0 001 120 406 0 001 120 407 8EA 012 527-531
0 001 109 205
0 001 109 304
0 001 109 305

0 001 109 324
0 001 109 325
0 001 109 328

0 001 109 329
0 001 109 391 8EA 012 527-611

0 001 108 202
0 001 108 234

0 001 108 235
0 001 108 224

0 001 108 239
0 001 108 240 8EA 012 527-771

0 001 231 002
0 001 231 032
0 001 231 033

0 001 231 133
0 001 263 015
0 001 263 016

0 001 263 049
8EA 012 586-011

0 001 330 065
0 001 410 088
0 001 411 009

0 001 411 024
0 001 411 324
0 001 417 001

0 001 417 038
0 001 417 051
0 001 410 024

8EA 012 586-041

0 001 360 022
0 001 360 037
0 001 360 052
0 001 360 065
0 001 368 022
0 001 368 024

0 001 368 035
0 001 368 055
0 001 368 062
0 001 368 300
0 001 368 307
0 001 368 309

0 001 816 326
0 001 816 570
9 000 083 065
9 000 143 601
9 120 600 027

8EA 012 586-121

0 001 330 050 8EA 012 586-231
0 001 231 023 0 001 231 034 8EA 012 586-311
0 001 241 005 0 001 241 009 0 001 241 021 8EA 012 586-381

DELCO REMY

96550792 8EA 011 610-411
8000032 8EA 012 527-651
8200242 8EA 012 586-001
19084014 8EA 012 586-011
19024051 8EA 012 586-041
19024204 8EA 012 586-121
10461470
10479626

8200138 8200297 8EA 012 586-201

19081009 8200519 8EA 012 586-231
19085003 8EA 012 586-251
19084007 8EA 012 586-311
19081019 8EA 012 586-381

DENSO

428000-1640 8EA 011 610-181
428000-1620 8EA 011 610-281
428000-6700
428000-6701

428000-6702 428080-6702 8EA 011 612-221

428000-0670 8EA 012 526-841
228000-5640 228000-5641 8EA 012 586-001
228000-7550 228000-7551 8EA 012 586-251

HITACHI S114-829
S114-829A

S114-829B
S114-869

S114-925 8EA 011 610-661

MAGNETI MARELLI

063521092500 8EA 011 610-001
063521210280 8EA 011 610-041
063521230120 8EA 011 610-221
063521230140 8EA 011 610-231
0632 80090 8EA 011 610-281
063521120410 8EA 011 610-441
063521250420 8EA 011 610-561
63223039
0632 93039

063293039010 063521120440 8EA 011 611-041

Výrobce OEM Číslo OEM Objednací číslo

MAGNETON
443115141313 443115141394 8EA 011 610-041
9141319 9141414 8EA 011 611-051
915101A 9999984 8EA 012 527-531

MITSUBISHI

M0T22472 8EA 011 610-181
M1T30071
M1T30072

M001T30071 M001T30072 8EA 012 527-771

M008T61671 M8T61671 8EA 012 586-001
M009T20171
M9T20171

M9T80472
M9T80473

M9T83671 8EA 012 586-231

M8T62471 M8T62471AM 8EA 012 586-281
M8T62771 8EA 012 586-311
M009T61971 M9T61971 M9T62071 8EA 012 586-381

NIKKO 0-23000-2350 0-23000-2358 0-23000-2590 8EA 012 586-201

VALEO

D7R19
D7R28
D7R281

D7R43
D7R46
D7RP123

ND162
8EA 011 610-001

D6RA110 TS14E110 8EA 011 610-181
191335 D7GS8 TS18E1 8EA 011 610-221
D7GS10 TS18E3 TS18ER123 8EA 011 610-231
D8R27 D8R29 8EA 011 610-281
D6RA132
D6RA162
D6RA163
D6RA249

D6RA293
D6RA32
D6RA62
D6RA93

D7EP12
ND134 8EA 011 610-411

D6G3
D6RA100
D6RA37
D6RA57
D6RA571

D6RA572
D7E16
D7E2
D7E23
D7E25

D7E5
ND131
ND212
TS8E2
VS272

8EA 011 610-441

D7RS130 D7RS30 D7RS301 8EA 011 610-561
D7RS131 D7RS31 8EA 011 611-051
TS12ER22 TS12ER22M 8EA 011 611-581
TS18ER121 TS18ER121A TS18ER121B 8EA 011 612-221
D6G5
D6RA83
D7E18

D7E38
D7E4
D7E8

ND209
8EA 012 527-301

D6GS12 8EA 012 527-531
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