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BUSINESS. FORENKLET.

Vi har fuld fokus på vores kunder.

HELLA har mange års erfaring og vi ved, hvad såvel grosissten som værkstedet behøver for 
at en bil kan komme ud at køre igen så hurtigt som muligt.

Vi har en uovertruffen leveringssikkerhed med avanceret logistik, samt førsteklasses 
datamanagement og målrettet salgsstøtte. Vi er grossistens partner, som sætter turbo på 
forretningen og samtidig gør den mere enkel - med henblik på større effektivitet.

Vi understøtter værksteder under hele reparationsforløbet. Vi søger proaktivt nye løsninger, 
så frie værksteder med succes kan håndtere den stigende grad af kompleksitet i de mange 
køretøjsmodeller, så kundens bil hurtigst muligt kommer ud at køre igen. Dermed gøres 
den daglige forretning mere profitabel og fremtidssikker.
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Anvendelse
Fladstikssikringer bruges primært i sikrings-systemerne i bilens 
elektriske system. Der skelnes her mellem:
1.  Den vidt udbredte normale udførelse ATO (til maks. 40 A),
2.  Den store MAXI-fladstikssikring til højstrømsområdet  

(til maks. 80 A),
3.  Den lille MINI-fladstikssikring til afsikring af en enkelt 

forbruger (til maks. 30 A)
4.  Samt den pladsbesparende low-profile MINI-variant  

(ligeledes til 30 A)

Programfordele
 � OE-kvalitet iht. bestemmelserne i ISO 8820-3
 � Kompakt konstruktion
 � Enkel håndtering
 � Komplet sortiment inklusive specielle varianter til elkøretøjer 

og LED-sikringer til hurtig udskiftning, selv om natten

1 Sikringer / Sikringsautomater / 
 Sikringsholdere / Sikringsdåser
1.1 Sikringer
1.1.1 Fladsikringer

1
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Ampere Farve Indhold 
i styk

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

ATO-FLADSIKRINGER
1 A 5 D 131 8JS 711 683-831 1
2 A 5 D 132 8JS 711 683-841 1
3 A 5 D 16 8JS 711 683-821 1
4 A 5 D 190 8JS 711 683-881 1
5 A 5 D 17 8JS 711 684-821 1

7,5 A 5 D 18 8JS 711 685-821 1
10 A 5 D 19 8JS 711 686-821 1
15 A 5 D 20 8JS 711 687-821 1
20 A 5 D 21 8JS 711 688-821 1
25 A 5 D 22 8JS 711 689-821 1
30 A 5 D 23 8JS 711 690-821 1
35 A 5 D 191 8JS 711 683-871 1
40 A 5 D 133 8JS 711 683-851 1
1 A 50 D 128 8JS 711 683-011 50
2 A 50 D 129 8JS 711 683-021 50
3 A 50 D 69 8JS 711 683-002 50
4 A 50 D 188 8JS 711 683-052 50
5 A 50 D 70 8JS 711 684-002 50

7,5 A 50 D 71 8JS 711 685-002 50
10 A 50 D 72 8JS 711 686-002 50
15 A 50 D 73 8JS 711 687-002 50
20 A 50 D 74 8JS 711 688-002 50
25 A 50 D 75 8JS 711 689-002 50
30 A 50 D 76 8JS 711 690-002 50
35 A 50 D 189 8JS 711 683-042 50
40 A 50 D 130 8JS 711 683-031 50

MINI-FLADSIKRING
2 A 5 D 134 8JS 728 596-861 1
3 A 5 D 135 8JS 728 596-881 1
4 A 5 D 30 8JS 728 596-801 1
5 A 5 D 31 8JS 728 596-811 1

7,5 A 5 D 136 8JS 728 596-891 1
10 A 5 D 32 8JS 728 596-821 1
15 A 5 D 33 8JS 728 596-831 1
20 A 5 D 34 8JS 728 596-841 1
25 A 5 D 137 8JS 728 596-871 1
30 A 5 D 35 8JS 728 596-851 1
2 A 50 D 138 8JS 728 596-081 50
3 A 50 D 139 8JS 728 596-101 50
4 A 50 D 140 8JS 728 596-121 50
5 A 50 D 141 8JS 728 596-131 50

7,5 A 50 D 142 8JS 728 596-111 50
10 A 50 D 143 8JS 728 596-141 50
15 A 50 D 144 8JS 728 596-151 50
20 A 50 D 145 8JS 728 596-161 50
25 A 50 D 146 8JS 728 596-091 50
30 A 50 D 147 8JS 728 596-171 50

1.1.1 Fladsikringer

1

5



Ampere Farve Indhold 
i styk

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

LOW-PROFILE MINI-FLADSTIKSSIKRINGER
2 A 5 D 233 8JS 728 596-262 5
3 A 5 D 234 8JS 728 596-272 5
4 A 5 D 235 8JS 728 596-282 5
5 A 5 D 236 8JS 728 596-292 5

7,5 A 5 D 237 8JS 728 596-302 5
10 A 5 D 238 8JS 728 596-312 5
15 A 5 D 239 8JS 728 596-322 5
20 A 5 D 240 8JS 728 596-332 5
25 A 5 D 241 8JS 728 596-342 5
30 A 5 D 242 8JS 728 596-352 5

MAXI-FLADSTIKSSIKRINGER
20 A 1 D 148 8JS 728 595-051 1
30 A 1 D 149 8JS 728 595-061 1
40 A 1 D 150 8JS 728 595-071 1
50 A 1 D 151 8JS 728 595-081 1
60 A 1 D 152 8JS 728 595-091 1
70 A 1 D 153 8JS 728 595-101 1
80 A 1 D 154 8JS 728 595-111 1
20 A 10 D 156 8JS 728 595-131 10
25 A 10 D 249 8JS 728 595-212 10
30 A 10 D 157 8JS 728 595-141 10
40 A 10 D 158 8JS 728 595-151 10
50 A 10 D 159 8JS 728 595-161 10
60 A 10 D 160 8JS 728 595-171 10
70 A 10 D 161 8JS 728 595-181 10
80 A 10 D 162 8JS 728 595-191 10

ATO-FLADSTIKSSIKRINGER MED LED, OP TIL 32 V
3 A 10 D 194 8JS 711 683-062 10
5 A 10 D 195 8JS 711 683-072 10

7,5 A 10 D 196 8JS 711 683-082 10
10 A 10 D 197 8JS 711 683-092 10
15 A 10 D 198 8JS 711 683-102 10
20 A 10 D 199 8JS 711 683-112 10
25 A 10 D 200 8JS 711 683-122 10
30 A 10 D 201 8JS 711 683-132 10

MINI-FLADSTIKSSIKRINGER MED LED, OP TIL 32 V
3 A 10 D 203 8JS 728 596-182 10
5 A 10 D 204 8JS 728 596-192 10

7,5 A 10 D 205 8JS 728 596-202 10
10 A 10 D 206 8JS 728 596-212 10
15 A 10 D 207 8JS 728 596-222 10
20 A 10 D 208 8JS 728 596-232 10
25 A 10 D 209 8JS 728 596-242 10
30 A 10 D 210 8JS 728 596-252 10

1.1.1 Fladsikringer

1
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Beskrivelse Indhold 
i stykker

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

SIKRINGSGRIBER/ -TESTER

ATO-/MINI-fladstikssikringsgriber 
med indbygget funktionskontrol 1 A 96 8PE 713 576-011 1

MAXI-flad- 
sikringstang 1 D 225 8PE 713 576-021 1

1.1.1 Fladsikringer
Ampere Farve Indhold 

i styk
ID- 

betegnelse
Bestillingsnummer Bestillingsmængde 

i stykker

MICRO 2
5A 5 D269 8JS 218 229-012 5

7,5A 5 D275 8JS 218 229-072 5
10A 5 D270 8JS 218 229-022 5
15A 5 D271 8JS 218 229-032 5
20A 5 D272 8JS 218 229-042 5
25A 5 D273 8JS 218 229-052 5
30A 5 D274 8JS 218 229-062 5

MICRO 3

5A 5 D276 8JS 218 230-012 5

7,5A 5 D279 8JS 218 230-042 5

10A 5 D277 8JS 218 230-022 5

15A 5 D278 8JS 218 230-032 5

FLADSIKRINGER TIL EL-KØRETØJER OP TIL 80 V
3 A 10 D 262 8JS 711 683-202 10
5 A 10 D 261 8JS 711 683-212 10

7,5 A 10 D 260 8JS 711 683-222 10
10 A 10 D 259 8JS 711 683-232 10
15 A 10 D 258 8JS 711 683-242 10
20 A 10 D 257 8JS 711 683-252 10
25 A 10 D 256 8JS 711 683-262 10
30 A 10 D 255 8JS 711 683-272 10

1
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Beskrivelse Ampere Indhold 
i styk

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

SIKRINGSSORTIMENTER

Sortiment med ATO-sikringer og 4 
sikringsholdere (side 20) 8KV 004 418-004 

Hver med 15 stykker 5 A / 7,5 A / 
10 A / 15 A / 20 A / 25 A / 30 A 105 D 99 8JS 004 743-803 1

ATO-sortiment Hver med 1 stykke 3 A / 5 A / 7,5 A / 15 A, 
25 A / 30 A; hver med 2 stykker 10 A / 20 A 10 D 49 8JS 711 683-903 1

ATO-sortiment Hver med 5 stykker 2 A / 5 A / 7,5 
A / 15 A, 20 A / 30 A 30 D 263 8JS 711 683-861 1

MINI-sortiment Hver med 3 stykker 4 A / 5 A / 30 A / 
hver med 5 stykker 10 A / 15 A / 20 A 24 D 44 8JS 728 596-901 1

MAXI-sortiment 1 stk. 20 A, hver med 3 stykker 30 
A / 40 A / 50 A / 60 A 13 D 43 8JS 728 595-901 1

Sortiment ATO med LED Hver med 1 stykke 5 A / 7,5 A / 
10 A / 15 A / 20 A 5 D 202 8JS 711 683-931 1

Sortiment MINI med LED Hver med 1 stykke 5 A / 7,5 A / 
10 A / 15 A / 20 A 5 D 211 8JS 728 596-921 1

1.1.1 Fladsikringer

Beskrivelse Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

SORTIMENTSKUFFERT SIKRINGER

Bestående af:  
ATO- (hver med 25 stykker per mærkestrøm), 
MINI-fladstik-sikringer (hver med 20 stykker per 
mærkestrøm) og en MINI-/ATO-
fladstikssikringstester/-griber. 

(Mængde ved efterbestilling svarer ikke til antallet i 
sættet)

8JS 009 257-801 1

Beskrivelse Ampere Farve Antal i 
sortiment

ID-betegnelse Bestillingsnummer 
sikringer

Bestillingsmængde 
i stykker

INDHOLD SORTIMENTSKUFFERT SIKRINGER RESERVEDELE TIL EFTERFYLDNING

ATO-fladstikssikring

2 A 25 D 129 8JS 711 683-021 50
3 A 25 D 69 8JS 711 683-002 50
4 A  25 D 188 8JS 711 683-052 50
5 A 25 D 70 8JS 711 684-002 50

7,5 A 25 D 71 8JS 711 685-002 50
10 A 25 D 72 8JS 711 686-002 50
15 A 25 D 73 8JS 711 687-002 50
20 A 25 D 74 8JS 711 688-002 50
25 A 25 D 75 8JS 711 689-002 50
30 A 25 D 76 8JS 711 690-002 50
40 A 25 D 130 8JS 711 683-031 50

MINI-fladsikring

2 A 20 D 138 8JS 728 596-081 50
3 A 20 D 139 8JS 728 596-101 50
4 A 20 D 140 8JS 728 596-121 50
5 A 20 D 141 8JS 728 596-131 50

7,5 A 20 D 142 8JS 728 596-111 50
10 A 20 D 143 8JS 728 596-141 50
15 A 20 D 144 8JS 728 596-151 50
20 A 20 D 145 8JS 728 596-161 50
25 A 20 D 146 8JS 728 596-091 50
30 A 20 D 147 8JS 728 596-171 50

1
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Anvendelse
Lamelsikringer – eller pladesikringer – består primært af en 
udstanset sikringsplade. Ud over den åbne variant uden isolering 
bruges også lukkede typer med isolering af kunststof eller 
keramik. Disse sikringstyper bruges gerne til afsikring af 
elektriske systemer med højere strøm- og spændingsstyrke på 
grund af den mere solide konstruktionsform. 

CF8-hovedsikringen er særskilt dimensioneret til applikationer 
på batteriklemmen. Tilhørende isoleringsmøtrikker og klemmer 
er en del af sortimentet.

Programfordele
 � Originalkvalitet iht. normen
 � Forskellige varianter til et bredt applikationsspektrum

1.1.2 Lamel- og boltsikringer

1
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1.1.2 Lamel- og boltsikringer
Ampere Farve Indhold 

i styk
ID- 

betegnelse
Bestillingsnummer Bestelleinheit 

in Stück

MIDI-HØJSTRØMSSIKRINGER
30 A 1 D 164 8JS 742 901-061 1
40 A 1 D 165 8JS 742 901-001 1
50 A 1 D 166 8JS 742 901-011 1
60 A 1 D 167 8JS 742 901-021 1
70 A 1 D 168 8JS 742 901-031 1
80 A 1 D 169 8JS 742 901-041 1

100 A 1 D 170 8JS 742 901-051 1
125 A 1 D 171 8JS 742 901-071 1
150 A 1 D 172 8JS 742 901-081 1
175 A 1 D 267 8JS 742 901-091 1
200 A 1 D 268 8JS 742 901-101 1

MEGA-HØJSTRØMSIKRINGER
100 A 1 D 173 8JS 742 902-001 1
125 A 1 D 174 8JS 742 902-011 1
150 A 1 D 175 8JS 742 902-021 1
175 A 1 D 176 8JS 742 902-031 1
200 A 1 D 177 8JS 742 902-041 1
225 A 1 D 178 8JS 742 902-061 1
250 A 1 D 179 8JS 742 902-051 1
300 A 1 D 180 8JS 742 902-071 1
350 A 1 D 243 8JS 742 902-081 1
400 A 1 D 244 8JS 742 902-091 1
450 A 1 D 245 8JS 742 902-101 1
500 A 1 D 246 8JS 742 902-111 1

SIKRINGSSKINNER 41,0 X 11,0 MM
30 A 100 8JS 713 575-011 100
50 A 100 8JS 713 575-021 100
60 A 100 8JS 713 575-031 100
80 A 100 8JS 713 575-001 100

100 A 100 8JS 713 575-041 100
125 A 100 8JS 713 575-051 100
150 A 100 8JS 713 575-061 100

HSB-SIKRINGSSKINNER 42,0 X 12,0 MM
30 A 10 8JS 713 575-102 10
40 A 10 8JS 713 575-112 10
50 A 10 8JS 713 575-122 10
60 A 10 8JS 713 575-132 10
80 A 10 8JS 713 575-142 10

110 A 10 8JS 713 575-152 10
150 A 10 8JS 713 575-162 10
175 A 10 8JS 713 575-172 10

SIKRINGSSKINNER TIL SKINNEFRIE BATTERIDREVNE KØRETØJER 82,0 X 20,0 MM (DIN 43560 DEL 1)
35 A 1 8JS 713 575-201 1
50 A 1 8JS 713 575-211 1
63 A 1 8JS 713 575-221 1
80 A 1 8JS 713 575-231 1

100 A 1 8JS 713 575-241 1
125 A 1 8JS 713 575-251 1
160 A 1 8JS 713 575-261 1
200 A 1 8JS 713 575-271 1
250 A 1 8JS 713 575-281 1
300 A 1 8JS 713 575-291 1
355 A 1 8JS 713 575-301 1
425 A 1 8JS 713 575-311 1

1
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Ampere Farve Indhold 
i styk

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestelleinheit 
in Stück

CF 8-HOVEDSIKRINGER TIL 58 V
50 A 1 8JS 747 876-001 1
75 A 1 8JS 747 876-011 1

100 A 1 8JS 747 876-021 1
125 A 1 8JS 747 876-031 1
150 A 1 8JS 747 876-041 1
175 A 1 8JS 747 876-051 1
200 A 1 8JS 747 876-061 1
250 A 1 8JS 747 876-071 1
300 A 1 8JS 747 876-081 1

1.1.2 Lamel- og boltsikringer

Ampere Indhold 
i styk

Bestillingsnummer Bestelleinheit 
in Stück

TILBEHØR CF 8-HOVEDSIKRINGER

Isoleringsmøtrikker 1 9MJ 747 877-001 1

Batteriklemme 1-polet  
+ klemme Ø 17,5 mm  
bolte Ø 8,0 mm

1 8KX 747 875-001 1

Batteriklemme 2-polet  
+ klemme Ø 17,5 mm  
bolte Ø 8,0 mm

1 8KX 747 875-011 1

1
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1.1.3 Patronsikringer (PAL-sikringer)

Anvendelse
PAL-sikringer (op til maks. 120 A) har et lignende 
anvendelsesområde som MAXI-fladstiksikringen, men bruges i 
modsætning til denne hovedsageligt i japanske køretøjer.

Disse sikringstyper fås også i forskellige størrelser og 
konstruktionsformer. JCASE- eller også de særligt 
pladsbesparende low-profile JCASE-sikringer bruges ofte i nyere 
køretøjer.

Programfordele
 � Kompakt konstruktion 
 � Enkel håndtering 
 � Komplet sortiment til alle køretøjsgenerationer

1

12



Ampere Farve Indhold 
i styk

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

FEMALE ¨AS©
20 A 1 D 100 8JS 740 026-001 1
30 A 1 D 101 8JS 740 026-011 1
40 A 1 D 102 8JS 740 026-021 1
50 A 1 D 103 8JS 740 026-031 1
60 A 1 D 104 8JS 740 026-041 1

FEMALE SMALL ¨F©

30 A 1 D 105 8JS 740 026-101 1

40 A 1 D 106 8JS 740 026-111 1

MALE ¨B© 
30 A 1 D 107 8JS 740 026-201 1
40 A 1 D 112 8JS 740 026-241 1
50 A 1 D 113 8JS 740 026-251 1
60 A 1 D 108 8JS 740 026-211 1
70 A 1 D 114 8JS 740 026-261 1
80 A 1 D 109 8JS 740 026-221 1

100 A 1 D 110 8JS 740 026-231 1
120 A 1 D 115 8JS 740 026-271 1

BENT ¨C©
30 A 1 D 116 8JS 740 026-311 1
40 A 1 D 117 8JS 740 026-321 1
50 A 1 D 118 8JS 740 026-331 1
60 A 1 D 119 8JS 740 026-341 1
70 A 1 D 120 8JS 740 026-351 1
80 A 1 D 111 8JS 740 026-301 1

100 A 1 D 121 8JS 740 026-361 1
120 A 1 D 122 8JS 740 026-371 1

BENT SHORT ¨CS©
30 A 1 D 212 8JS 740 026-501 1
40 A 1 D 213 8JS 740 026-511 1
50 A 1 D 214 8JS 740 026-521 1
60 A 1 D 215 8JS 740 026-531 1
70 A 1 D 216 8JS 740 026-541 1
80 A 1 D 217 8JS 740 026-551 1

100 A 1 D 218 8JS 740 026-561 1
120 A 1 D 219 8JS 740 026-571 1

FEMALE SLOT ¨D©

25 A 1 D 220 8JS 740 026-601 1

30 A 1 D 221 8JS 740 026-611 1

FEMALE SLOT ¨E©

45 A 1 D 222 8JS 740 026-701 1

65 A 1 D 223 8JS 740 026-711 1

75 A 1 D 224 8JS 740 026-721 1

1.1.3 Patronsikringer (PAL-sikringer)

1
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1.1.3 Patronsikringer (PAL-sikringer)
Ampere Farve Indhold 

i styk
ID- 

betegnelse
Bestillingsnummer Bestillingsmængde 

i stykker

JCASE
20 A 1 D 123 8JS 740 026-401 1
30 A 1 D 124 8JS 740 026-411 1
40 A 1 D 125 8JS 740 026-421 1
50 A 1 D 126 8JS 740 026-431 1
60 A 1 D 127 8JS 740 026-441 1

LOW PROFILE JCASE
20 A 1 D 227 8JS 740 026-731 1
25 A 1 D 228 8JS 740 026-741 1
30 A 1 D 229 8JS 740 026-751 1
40 A 1 D 230 8JS 740 026-761 1
50 A 1 D 231 8JS 740 026-771 1
60 A 1 D 232 8JS 740 026-781 1

MCASE+
15A 1 D280 2JS 218 228-011 1
20A 1 D281 2JS 218 228-021 1
25A 1 D282 2JS 218 228-031 1
30A 1 D283 2JS 218 228-041 1
40A 1 D284 2JS 218 228-051 1
50A 1 D285 2JS 218 228-061 1
60A 1 D286 2JS 218 228-071 1

Ampere Farve Indhold 
i styk

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

TORPEDOSIKRINGER‚ 6,0 X 25,0 MM (DIN 72581 DEL 1)
5 A 5 D 11 8JS 704 073-801 1
8 A 5 D 12 8JS 025 889-801 1

16 A 5 D 13 8JS 089 015-801 1
25 A 5 D 14 8JS 091 603-801 1
5 A 100 D 64 8JS 704 073-003 100
8 A 100 D 65 8JS 025 889-003 100

16 A 100 D 66 8JS 089 015-003 100
25 A 100 D 67 8JS 091 603-003 100
40 A 100 D 68 8JS 713 144-003 100

GLASRØRSSIKRINGER, 5,0 X 20,0 MM, HURTIG

1A 100 D 50 8JS 713 549-003 100

2,5 A 100 D 51 8JS 713 804-003 100

5 A 100 D 52 8JS 713 550-003 100

GLASRØRSSIKRINGER, 6,3 X 32,0 MM, HURTIG
5 A 50 D 53 8JS 713 564-002 50

10 A 50 D 54 8JS 713 805-003 50
15 A 50 D 55 8JS 713 806-003 50
20 A 50 D 57 8JS 713 807-003 50
25 A 50 D 58 8JS 713 808-003 50
30 A 50 D 59 8JS 713 567-003 50

1.1.4 Andre sikringer

1
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1.1.4 Andre sikringer
Ampere Farve Indhold 

i styk
ID- 

betegnelse
Bestillingsnummer Bestillingsmængde 

i stykker

GLASRØR- OG TORPEDOSIKRINGSSORTIMENT
5,0 x 20,0 mm 1 x 2,5 A 

8 D 48 8JS 003 481-823 1
6,3 x 32 mm

3 x 10 A 
3 x 20 A  
1 x 25 A

GLASRØRS-SIKRINGSSORTIMENT
5,0 x 20,0 mm 1 x 2,5 A

10 D 47 8JS 003 481-803 1
Torpedo

1 x 5 A  
4 x 8 A 

3 x 16 A  
1 x 25 A

1
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Anvendelse
Automatsikringer bruges ligesom normale sikringer for at 
beskytte mod overbelastning og kortslutning, idet de  
afbryder applikationens strømkreds. Fordelen i forhold til en 
normal sikring, er at den kan beskytte flere gange, uden at den 
skal udskiftes, hver gang den udløses. Automaten sættes tilbage 
til den oprindelige tilstand med en manuel eller automatisk 
tilbagestilling, hvilket sparer tid og penge.

Sikringsautomaterne kan skelne mellem en tidsbegrænset 
indkoblingsstrøm og en ægte overbelastning, så en altid optimal 
beskyttelse kan garanteres uden fejludløsninger eller energispild.

Varianten med manuel udløsning giver forbrugeren  
mulighed for hurtigt og nemt at afbryde 

strømkredsen og derefter tilbagestille denne manuelt. Er optimal 
ved mange elektriske kontroller, som for eksempel udføres på et 
værksted.

Programfordele
 � Kompakt konstruktion 
 � Enkel, pålidelig håndtering 
 � Dækker de mest gængse mål for fladsikringer

1.2 Sikringsautomater

1
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1.2 Sikringsautomater

Ampere Farve Indhold 
i styk

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

KAN TILBAGESTILLES, TILSLUTNINGER IHT. ATO-SIKRINGER
5 A 1 C 01 8JS 174 320-001 1

7,5 A 1 C 02 8JS 174 320-011 1
10 A 1 C 03 8JS 174 320-021 1
15 A 1 C 04 8JS 174 320-031 1
20 A 1 C 05 8JS 174 320-041 1
25 A 1 C 06 8JS 174 320-051 1
30 A 1 C 07 8JS 174 320-061 1
40 A 1 C 08 8JS 174 320-071 1

MED MANUEL UDLØSNING, TILSLUTNINGER IHT. ATO-SIKRINGER
5 A 1 C 09 8JS 174 326-001 1

7,5 A 1 C 10 8JS 174 326-011 1
10 A 1 C 11 8JS 174 326-021 1
15 A 1 C 12 8JS 174 326-031 1
20 A 1 C 13 8JS 174 326-041 1
25 A 1 C 14 8JS 174 326-051 1
30 A 1 C 15 8JS 174 326-061 1
35 A 1 C 16 8JS 174 326-081 1
40 A 1 C 17 8JS 174 326-071 1

AUTOMATISK RESET, 2 FLADSTIKSTILSLUTNINGER 6,3 X 0,8 MM

12 A 1 C 18 8JS 174 328-001 1

15 A 1 C 19 8JS 174 328-011 1

20 A 1 C 20 8JS 174 328-021 1

30 A 1 C 21 8JS 174 328-031 1

1
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Anvendelse
Når et elektrisk system skal opbygges eller ombygges med en 
ekstra sikring mod overbelastning (f.eks. når der skal indbygges 
en ekstra forbruger), fungerer sikringsholderen altid som 
forbindelse mellem ledningen og sikring. 

Produktmangfoldigheden er her mindst lige så bred som de 
mulige applikationer.

Alt efter behov kan der bruges varianter til forskellige sikrings- 
typer, med indbygget ledning, kappe eller endda gummieret, 
gennemgående tætning, der giver en maksimal beskyttelse mod 
fugt.

Programfordele
 � Bredt sortiment til mange anvendelser
 � Pragmatiske sikringsløsninger til mindre  

opbygninger og ombygninger

1.3 Sikringsholdere

1
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Beskrivelse Belastningsevne Indhold 
i styk

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker 

ATO-INLINE-SIKRINGSHOLDER

med ledninger  
1,3 mm²,  
stænkvands- 
beskyttet

Maks. 20 A 1 D 81 8JD 743 557-021 1

med ledninger 
3,3 mm²,  
stænkvands- 
beskyttet

Maks. 30 A 1 D 82 8JD 743 557-031 1

Med ledninger  
1,3 mm² Maks. 20 A 1 D 83 8JD 743 557-041 1

Med ledninger  
3,3 mm² Maks. 30 A 1 D 84 8JD 743 557-051 1

MINI-INLINE-SIKRINGSHOLDER

med ledninger  
2,0 mm²,  
stænkvands- 
beskyttet

Maks. 20 A 1 D 181 8JD 743 557-001 1

med ledninger  
3,0 mm²,  
stænkvands- 
beskyttet

Maks. 30 A 1 D 182 8JD 743 557-011 1

MINI-INLINE-SIKRINGSHOLDER 

med 
beskyttelses- 
kappe, med 
ledninger  
2,5 mm²,  
stænkvands- 
beskyttet,  
flere holdere 
mulig på række

Maks. 20 A 1 D 264 8JD 187 871-001 1

LOW-PROFILE MINI-INLINE-SIKRINGSHOLDER

med ledninger  
1,5 mm²,  
stænkvands- 
beskyttet

Maks. 15 A 1 D 265 8JD 187 871-011 1

med ledninger  
2,5 mm²,  
stænkvands- 
beskyttet

Maks. 20 A 1 D 266 8JD 187 871-021 1

LOW-PROFILE MINI-INLINE-SIKRINGSHOLDER

med ledninger  
0,75 mm²,  
stænkvands- 
beskyttet

Maks. 10 A 1 D 247 8JD 743 557-091 1

med ledninger  
3,0 mm²,  
stænkvands- 
beskyttet

Maks. 30 A 1 D 248 8JD 743 557-101 1

1.3.1 Inline-sikringsholdere

1
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Beskrivelse Belastningsevne Indhold 
i styk

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker 

JCASE INLINE-SIKRINGSHOLDER

med ledninger  
8,3 mm²,  
stænkvands- 
beskyttet

Maks. 60 A 1 D 250 8JD 743 557-111 1

LOW-PROFILE JCASE INLINE-SIKRINGSHOLDER

med ledninger  
8,3 mm²,  
stænkvands- 
beskyttet

Maks. 60 A 1 D 251 8JD 743 557-121 1

INLINE-SIKRINGSHOLDER TIL GLASRØRSSIKRINGER

til 5,0 x 20,0 mm 
glasrørs- 
sikringer, uden 
sikring

Maks. 10 A  
ved 32 V 1 D 252 8JD 003 285-011 1

til 6,3 x 32,0 mm 
glasrørs- 
sikringer, uden 
sikring 

Maks. 20 A  
ved 32 V 1 D 253 8JD 003 285-021 1

Beskrivelse Belastningsevne Indhold 
i styk

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestelleinheit 
in Stück

ATO-SIKRINGSHOLDER

Med tilslutning til fladstik (6,3 x 0,8 mm)

10 I 59 8KV 004 418-004 10

2 I 09 8KV 004 418-821 1

Til direkte påklemning på ledning 
(strømtyv-princip) 10 I 60 8KV 714 340-002 10

med 2 dobbelte fjederkontakter 
8KW 054 944-003 (side 110), flere holdere 
mulig på række, kompatibel med 
stikbøsningshus 8JA 003 526-001 til 
mini-relæeraise HELLA hovedkatalog for 
elektriske komponenter)

1 8JA 007 024-001 1

1.3.1 Inline-sikringsholdere

1.3.2 Flere sikringsholdere

1
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1.3.2 Flere sikringsholdere
Beskrivelse Belastningsevne Indhold 

i styk
ID- 

betegnelse
Bestillingsnummer Bestelleinheit 

in Stück

ATO-SIKRINGSHOLDER

med 2 dobbelte 
fjederkontakter 8KW 054 
944-003 (side 110) og dæksel, 
til ledninger op til 2,5 mm² 

til ledninger 2,5 - 4,0 mm² 
skal der bruges dobbelte 
fjederkontakter 8KW 054 
943-003 (side 110)! 

Flere holdere mulige på 
række.

Maks. 30 A 6 D 77 8JD 005 235-002 6

Maks. 30 A 2 D 24 8JD 005 235-801 1

MINI-SIKRINGSHOLDER

med beskyttelseskappe, 
holder op til 4 MINI-
fladstiks-sikringer

tilhørende JPT-kontakter 
følger ikke med (produkt- 
serie 8KW 863 934-xxx side 
102)

10 8JD 187 871-031 10

MAXI-SIKRINGSHOLDER

stænkvandsbeskyttet,  
med dæksel, hver 2 bolte,  
kontakter til ledninger  
fra 2,5 - 6,0 mm² og  
5,0 - 10,0 mm²

20 A - 60 A 1 D 183 8JD 743 708-001 1

vandtæt, med dæksel, 
tætninger og kontakter,  
til ledninger 4,0 - 6,0 mm²

20 A - 80 A

1 D 184 8JD 743 710-001 1

til ledninger 6,0 - 10,0 mm² 1 D 185 8JD 743 709-001 1

EKSTRA SIKRINGSHOLDERE

MINI-sikringsholdere med  
4 fladstiksikringer  
på 1x 3 A, 5 A, 7,5 A, 10 A 1 D 192 8JD 743 557-801 1

ATO-sikringsholdere med  
4 fladstiksikringer  
på 1x 3 A, 5 A, 7,5 A, 10 A

1 D 193 8JD 743 557-811 1

1
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1.3.2 Flere sikringsholdere
Beskrivelse Belastningsevne Indhold 

i styk
ID- 

betegnelse
Bestillingsnummer Bestillingsmængde 

i stykker

MIDI- OG MEGA-SIKRINGSHOLDER

MIDI-sikrings- 
holder 30 A - 150 A 1 D 187 8JD 743 136-001 1

MEGA-
sikringsholder 100 A - 250 A 1 D 186 8JD 743 135-001 1

MEGA-
sikringsholder 
med fleksibelt 
dæksel, som 
tillader lednings- 
tilførsel fra  
alle retninger

maks. 500 A 1 D 254 8JD 743 135-011 1

MIDI/MEGA-KOMBI-SIKRINGSHOLDER 

med beskyttelseskappe, til 4 stk. 
MIDI og 1 stk. MEGA-sikring, 
husopbygning med ekstra 
monterings-punkter og 
udsparinger til ledningsudlægning

1 8JD 187 871-041 1

SIKRINGSHOLDER TIL SKINNELØSE BATTERIDREVNE KØRETØJER

til sikringer 8JS 713 575-201  
til -311 (side 10) 1 D 226 8JD 743 557-081 1

TORPEDO-SIKRINGSHOLDER TIL LEDNINGSTVÆRSNIT 1,5 - 2,5 MM²

Med sikring 8 A
2 I 04 8KV 002 127-801 1

10 I 55 8KV 002 127-003 10

Med sikring 5 A 10 8KV 002 136-001 10

med sikringsindsats 16 A 10 8KV 002 127-021 10

med sikringsindsats 25 A 10 8KV 002 127-011 10

uden sikringsindsats 10 8KV 002 136-011 10

1
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Anvendelse
Er en enkelt sikringsholder ikke nok til et ekstra apparats 
integrering i det elektriske system, eller skal der tilføjes flere 
funktioner på samme tid, kan der bruges en sikringsboks. 

Samlingen af sikringsfunktionerne ved et centralt punkt giver 
både oversigt og servicevenlighed. 

Som ved sikringsholderne findes der talrige varianter til alle 
sikringstyper, som er forskellige i form, farve, størrelse, 
kontaktering og tæthedsgrad.

Programfordele
 � Bredt sortiment til mange anvendelser
 � Modulært sætsystem til ATO giver mange individuelle 

løsningsmuligheder

1.4 Sikringsdåser

1
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1.4 Sikringsdåser

Sættene med sikringsbokse er opbygget modulært, hvorved 
sikringsboksen kan sammensættes alt efter anvendelse og 
ønske.

Med det nye lamel-kontaktsystem kan den bruges til høje 
spændinger: med de vedlagte enkeltkontakter op til 60 A og den 
ekstra kontaktsamleskinne endda op til 125 A. 
 
Sættet består af et hus, en indsats, 16 enkeltkontakter samt 

Sikringsdåsesæt med højt dæksel til 
sikringsautomater 8JS 174 320-xxx.

Sikringsdåsesæt med åbent dæksel til 
sikringsautomater 8JS 174 826-xxx.

Sikringsbokssæt  
fra HELLA:

1.  8JD 005 993-161
med standard dæksel 

2.  8JD 005 993-171
med højt dæksel 

3.  8JD 005 993-181
med åbent dæksel

Og sådan gør du:

alt efter sættet et passende dæksel til standard ATO-sikringer 
eller automatsikringer 8JS 174 320-xxx eller 8JS 174 326-xxx 
(side 17). 

Et kodningssæt og kontaktsamleskinner af forskellig størrelse 
fås som tilbehør.

Det tomme hus bestykkes med kontakt- 
samleskinner eller enkeltkontakter. 

 Næste skridt: Indsæt sikringer.

Husets indsats sættes på …

Påsæt dæksel.

… og går i indgreb.

Færdig.

1
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1.4 Sikringsdåser

Beskrivelse Poler Indhold 
i styk

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

ATO-SIKRINGSDÅSER

Sikringsbokssæt  
til ATO-fladstik- 
sikringer, bestående af 
et hus, indsats og 
dæksel samt 16 
enkeltkontakter

8-polet 1 sæt 8JD 005 993-161 1

Sikringsbokssæt  
til automatiksikringer 
8JS 174 320-xxx, 
bestående af et hus, 
indsats og dæksel samt 
16 enkelt kontakter

8-polet 1 sæt 8JD 005 993-171 1

Sikringsbokssæt  
til automatiksikringer 
8JS 174 326-xxx, 
bestående af et hus, 
indsats og dæksel samt 
16 enkelt kontakter

8-polet 1 sæt 8JD 005 993-181 1

Kontaktsamleskinner til 
strømstyrker op til 125 A

2-polet 10 9MK 741 492-022 10

3-polet 10 9MK 741 492-032 10

4-polet 10 9MK 741 492-042 10

5-polet 10 9MK 741 492-052 10

6-polet 10 9MK 741 492-062 10

7-polet 10 9MK 741 492-072 10

8-polet 10 9MK 741 492-082 10

1
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Beskrivelse Poler Indhold 
i styk

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

ATO-SIKRINGSDÅSER

Med 8 aksiale udgange, 
(6,3 x 0,8 mm), 
transparent dæksel og 
kontaktdele

4-polet 10 8JD 005 993-072 10

med 8 udgange i siden  
(6,3 x 0,8 mm), 
gennemsigtigt dæksel 
og kontaktdele

4-polet 10 8JD 005 993-082 10

med 10 aksiale 
udgange (6,3 x 0,8 mm), 
gennemsigtigt dæksel, 
til maks. 5 x 
30-A-fladsikrings- 
indsatser, med 2 
fastgørelsesvinkler

5-polet

10 8JD 005 993-001 10

1 D 95 8JD 005 993-002 1

med 10 aksiale lodde- 
forbindelser (2,2 mm), 
gennemsigtigt dæksel, til 
maks. 5 x 
15-A-fladsikringsindsatser

5-polet 10 8JD 005 993-021 10

med 10 udgange  
i siden (6,3 x 0,8 mm), 
gennemsigtigt dæksel, 
til maks. 5 x 30-A- 
fladsikringsindsatser

5-polet 10 8JD 005 993-032 10

Med 12 aksiale 
tilslutninger  
(6,3 x 0,8 mm),  
transparent dæksel og 
kontaktdele

6-polet 10 8JD 005 993-092 10

med 12 udgange  
i siden (6,3 x 0,8 mm), 
gennemsigtigt dæksel 
og kontaktdele

6-polet 10 8JD 005 993-102 10

1.4 Sikringsdåser

1
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1.4 Sikringsdåser

Beskrivelse Poler Indhold 
i styk

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

ATO-SIKRINGSDÅSER

med 24 aksiale 
tilslutninger  
(6,3 x 0,8 mm),  
gennemsigtigt dæksel

6-polet 10 8JD 005 993-051 10

Brokobling  
(bredde 15,8 mm) 80 9MK 741 492-001 80

Med 16 aksiale 
tilslutninger  
(6,3 x 0,8 mm),  
transparent dæksel og 
kontaktdele

8-polet 10 8JD 005 993-112 10

med 16 udgange  
i siden (6,3 x 0,8 mm), 
gennemsigtigt dæksel 
og kontaktdele

8-polet 10 8JD 005 993-122 10

Med 32 aksiale 
tilslutninger  
(6,3 x 0,8 mm) eller  
med 64 aksiale 
tilslutninger  
(2,8 x 0,8 mm),  
transparent dæksel

8-polet 10 8JD 005 993-061 10

Brokobling  
(bredde 11,5 mm) 80 9MK 741 492-011 80

Kodningssæt 4 8JB 742 649-001 1

Kodningssæt 4 8JB 742 649-041 1

1
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1.4 Sikringsdåser

Beskrivelse Dæksel- 
farve

Poler Indhold 
i styk

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

TORPEDO-SIKRINGSBOKSE MED 8 A SIKRINGSINDSATSER

Skrue- 
tilslutninger  
til ledninger  
til 6,0 mm²

2-polet 1 8JD 002 289-201 1

Transparent 2-polet 1 8JD 002 289-211 1

Fladstiks- 
tilslutning  
6,3 x 0,8 mm²

Transparent 2-polet 10 8JD 002 289-081 10

Skruetilslutninger  
til ledninger  
til 6,0 mm²

4-polet 1 8JD 002 294-201 1

Transparent 4-polet 1 8JD 002 294-211 1

Fladstiks- 
tilslutning  
6,3 x 0,8 mm²

Transparent 4-polet 10 8JD 002 294-081 10

Skrue- 
tilslutninger  
til ledninger  
til 6,0 mm²

6-polet 1 8JD 002 291-201 1

Transparent 6-polet 1 8JD 002 291-211 1

Fladstiks- 
tilslutning  
6,3 x 0,8 mm²

Transparent 6-polet 10 8JD 002 291-141 10

Skrue- 
tilslutninger  
til ledninger  
til 6,0 mm²

8-polet 1 8JD 002 290-201 1

Transparent 8-polet 1 8JD 002 290-211 1

Fladstiks- 
tilslutning  
6,3 x 0,8 mm²

Transparent 8-polet 10 8JD 002 290-141 10

60 
fladstiktilslutninger  
6,3 x 0,8 mm

Transparent 12-polet 10 8JD 004 588-001 15

1
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2 Stikforbindelser

2.1 Cigartændere og power-stikdåser

Anvendelse
Cigartændere og/eller powerstikdåser er i dag standardudstyr i 
køretøjer. Ud over den normale cigartænder giver 
powerstikdåserne mulighed for en ekstra tilslutning til forsyning 
af mange små forbrugere, som f.eks. lamper, ventilatorer, 
kølebokse, telefoner, bærbare pc'er, mobile køleskabe, 
kaffemaskiner. HELLA sortimentet har den helt rigtige boks til 
enhver anvendelse takket være de mange varianter.

Programfordele
 � Nem montage
 � Skruegevind og klembøsning 
 � Valgfrit med belysning 
 � Fås i 12 volt- og 24 volt-versioner 
 � Velkendt teknik til originalt udstyr

2
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Beskrivelse Spænding Maks. 
belastningsevne  

som stikdåse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

UNIVERSEL CIGARTÆNDER MED BELYSNING

ø 
29

53

47,5

ø 
23

,3

Tilslutningstype: fladstiks- 
tilslutning 6,3 mm, fastgørelse 
ved hjælp af grøn bøsning, 
monteringsåbning: Ø 28,0 mm,  
instrumentbrættykkelse: maks. 
2,5 mm

i falsæske

12 V 10 A 8EZ 008 021-001 1

24 V 5 A 8EZ 008 021-011 1

UNIVERSEL CIGARTÆNDER UDEN BELYSNING

37.5

53.3

22
.9

Tilslutningstype: fladstiks- 
tilslutning 6,3 mm, fastgørelse 
ved hjælp af fjederring,  
monteringsåbning: Ø 23,5 mm,  
instrumentbrættykkelse: maks. 
2,5 mm

i falsæske

12 V 10 A 8EZ 008 022-001 1

24 V 5 A 8EZ 008 022-011 1

UNIVERSEL CIGARTÆNDER, SAE STANDARD MED BELYSNING

Ø
 2

7.
8

45

53

Tilslutningstype: fladstiks- 
tilslutning 6,3 mm, fastgørelse 
ved hjælp af rød bøsning,  
monteringsåbning: Ø 28,0 mm,  
instrumentbrættykkelse: maks. 
2,0 mm

i falsæske

12 V 8EZ 008 021-021 1

24 V 8EZ 008 021-031 1

UNIVERSEL CIGARTÆNDER, SAE STANDARD UDEN BELYSNING

37
53

Ø
 2

7.
8

Tilslutningstype: fladstiks- 
tilslutning 6,3 mm, fastgørelse 
ved hjælp af sekskantmøtrik,  
monteringsåbning: Ø 28,0 mm,  
instrumentbrættykkelse: maks. 
2,0 - 8,0 mm

i falsæske

12 V 8EZ 008 021-041 1

24 V 8EZ 008 021-051 1

2.1 Cigartændere og power-stikdåser

2
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2.1 Cigartændere og power-stikdåser

Beskrivelse Spænding Maks. 
belastningsevne  

som stikdåse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

POWERSTIKDÅSE MED BELYSNING OG DÆKSEL

53,3
37,5

Ø
 2

2,
9

Tilslutningstype: fladstiks- 
tilslutning 6,3 mm, fastgørelse 
ved hjælp af grøn bøsning, 
monteringsåbning: Ø 28,0 mm, 
instrumentbrættykkelse: maks. 
2,5 mm installeret med 12 V 
pære, til 24 V anvendelse skal der 
bestilles en ekstra pære.

i falsæske

12 V 15 A 8JB 008 023-011 1

POWERSTIKDÅSE IKKE BELYST MED DÆKSEL

53,3
37,5

Ø
 2

3,
2

Tilslutningstype: fladstiks- 
tilslutning 6,3 mm, fastgørelse 
ved hjælp af grøn bøsning, 
monteringsåbning: Ø 28,0 mm,  
instrumentbrættykkelse: maks. 
2,5 mm

i falsæske

12 V / 24 V 15 A 8JB 008 023-001 1

POWERSTIKDÅSE MED BELYSNING OG DÆKSEL

53

44

Ø
 2

7,
8

Tilslutningstype: fladstiks- 
tilslutning 6,3 mm, fastgørelse 
ved hjælp af rød bøsning, 
monteringsåbning: Ø 28,0 mm, 
indvendig diameter: 21,0 mm

i falsæske

12 V 20 A 8JB 008 023-021 1

24 V 20 A 8JB 008 023-031 1

2
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Beskrivelse Spænding Maks. 
belastningsevne  

som stikdåse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

POWERSTIKDÅSE IKKE BELYST MED DÆKSEL

53

37

Tilslutningstype: fladstiks- 
tilslutning 6,3 mm, fastgørelse 
ved hjælp af sekskantmøtrik, rød 
bøsning, monteringsåbning:  
Ø 28,0 mm, indvendig diameter: 
21,0 mm instrumentbrættykkelse: 
maks. 2,0 - 8,0 mm

i falsæske

12 / 24 V 20 A 8JB 008 023-031 1

POWERSTIKDÅSE UBELYST

53

37

Tilslutningstype:  
2 fladstiktilslutninger 6,3 mm,  
fastgørelse ved hjælp af 
sekskantmøtrik, sort bøsning, 
monteringsåbning: Ø 28,0 mm,  
indvendig diameter: 21,0 mm,  
dæksel uden påtryk 
instrumentbrættykkelse:  
2,0 - 8,0 mm

12 / 24 V 20 A 8JB 008 023-067 160

2.1 Cigartændere og power-stikdåser

2
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2.2 Universelle stikforbindelser / 
 2-polet stiksystem iht. ISO 41 65

Anvendelse
Lige som ved powerstikdåser muliggør det gennemprøvede 
stiksystem iht. ISO 4165 en ekstra tilslutningsmulighed for 
forsyning af mange små forbrugere, som f.eks. lamper, 
ventilatorer, kølebokse, telefoner, bærbare pc'er, mobile 
køleskabe og kaffemaskiner. 
Alt efter udførelse kan stiksystemerne installeres både inden i og 
uden på køretøjet. Universalstikkene muliggør brugen af begge 
systemer med bare et stik takket være den røde frontadapter. 
Også her har HELLA sortimentet den helt rigtige udførelse til 
næsten enhver anvendelse takket være de mange varianter.

Programfordele
 � Nem montage
 � Forskellige tilslutningsmuligheder (skrue- og fladstiktilslutning)
 � Stikdåser med eller uden dæksel
 � Letmetal- og kunststofudførelser kan fås
 � Stikdåser fås iht. ISO 4165 med polombytningsbeskyttelse med 

T-stiktilslutning
 � Forlængere, batterikontrol og adapter til slutbrugerne i 

programmet
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Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

STIKDÅSE TIL PÅBYGNING

2-polet, uden dæksel, plastikhus

Indvendig diameter: 21,0 mm,  
til universalstik

Belastningsevne:  
maks. 20 A ved 24 V  
(ledningstværsnit 2,5 mm²)  
maks. 15 A ved 24 V  
(ledningstværsnit 1,5 mm²)

i æske

2 fladstiktilslutninger 6,3 mm 8JB 004 123-042 5

TREDOBBELT STIKDÅSE TIL PÅBYGNING

85

32
.7

95

Ø 21

2-polet, plastikhus

Indvendig diameter: 21,0 mm,  
til universalstik

Belastningsevne:  
maks. 20 A ved 24 V  
(ledningstværsnit 2,5 mm²)  
maks. 15 A ved 24 V  
(ledningstværsnit 1,5 mm²)

i PE-pose

8JB 004 123-051 1

UNIVERSALSIKKERHEDSSTIK MED FAST TRÆKAFLASTNING

83

Med indbygget, løs 8A-sikring og 
udtrækværktøj 

Åbning til ledning 7,0 mm 
belastningsevne: maks. 8 A  
ved 6 - 24 V, ledningstværsnit  
ved 0,75 mm²

i æske

2 skruetilslutninger indtil 2,5 mm² 8JA 007 589-001 10

i Pro-fit emballage 2 skruetilslutninger indtil 2,5 mm² 8JA 007 589-002 1

UNIVERSALSIKKERHEDSSTIK MED LED OG FASTSKRUET TRÆKAFLASTNING

83

med indbygget, løs 8A-sikring og 
trækværktøj

Åbning til ledningsudlægning 
7,0 mm belastningsevne: maks. 
8 A ved 6 - 24 V

i æske

2 skruetilslutninger indtil 2,5 mm² 8JA 007 589-032 10

i Pro-fit emballage 2 skruetilslutninger indtil 2,5 mm² 8JA 007 589-031 1

2.2.1 Universalstik, stikdåser, adaptere og koblinger
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2.2.1 Universalstik, stikdåser, adaptere og koblinger
Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 

i stykker

UNIVERSALSIKKERHEDSSTIK MED SKRUE-TRÆKAFLASTNING

83

uden sikring, med 
udtræktrækværktøj

Åbning til ledning 7,0 mm

Belastningsevne: 8 A ved 24 V
i æske 2 skruetilslutninger indtil 2,5 mm² 8JA 007 589-011 10

Belastningsevne: 16 A ved 24 V 
i æske 2 skruetilslutninger indtil 2,5 mm² 8JA 007 589-021 10

UNIVERSELT VINKELSTIK

87 22

24

med skrue-trækaflastning, med 
indbygget, løs 8A-sikring, kan 
drejes 180 grader trinløst, med 
plads nok til elektronikken 

(mål til printkort:  
28,5 x 26,5 x 1,5 mm)

i æske

2 skruetilslutninger indtil 2,5 mm² 8JA 007 589-042 8

i Pro-fit emballage 2 skruetilslutninger indtil 2,5 mm² 8JA 007 589-041 1

med skrue-trækaflastning, med 
påtrykt vippekontakt O-I og 
indbygget, løs 8A-sikring, kan 
drejes 180 grader trinløst

i æske

2 skruetilslutninger indtil 1,5 mm² 8JA 007 589-152 8

36.5 32

23

52

21

27

med skrue-trækaflastning, med 
indbygget 7,5 A ATO-
fladstikssikring og 
funktionskontrol ved hjælp af 
dioder

i æske

2 skruetilslutninger indtil 1,5 mm² 8JA 007 589-052 8
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Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

FORLÆNGERLEDNING

83

24 27
.8

58.2

til tilpasning af standard eller 
cigartænderstikdåser på 
cigartænderstik

Kabel: 2 x 0,75 mm²  
universalsikkerhedsstik med 
indbygget 8 A-sikring 
belastningsevne: maks.  
8 A ved 24 V

i PE-pose

4,0 m 8KA 007 589-081 1

SPIRALFORLÆNGERLEDNING

83 58.2

27
.824

til tilpasning af standard eller 
cigartænderstikdåser på 
cigartænderstik

Kabel: 2 x 0,75 mm²  
universalsikkerhedsstik med 
indbygget 8 A-sikring 
belastningsevne: maks. 
 8 A ved 24 V

i PE-pose

0,6 – 3,0 m 8KA 007 589-091 1

ADAPTERLEDNING

58.2

27
.8

55

til tilpasning af  
standard stikdåser til  
cigartænderstik

Kabel: 2 x 0,75 mm² 
belastningsevne: maks.  
8 A ved 24 V

i PE-pose

0,25 m 8KA 007 589-101 1

i Pro-fit emballage 0,25 m 8KA 007 589-102 1

ADAPTER

til tilpasning af  
standard stikdåser til 
cigartænderstik

Belastningsevne: maks.  
16 A ved 12 V/24 V

i PE-pose

93 mm 8KA 007 589-131 1

2.2.1 Universalstik, stikdåser, adaptere og koblinger
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2.2.1 Universalstik, stikdåser, adaptere og koblinger
Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 

i stykker

ADAPTERKABEL

83

24 50

til tilpasning af standard- eller 
cigartænderstikdåser til 2 
standard stikdåser

Kabel: 2 x 0,75 mm²  
universalsikkerhedsstik med 
indbygget 8 A-sikring 
belastningsevne: maks.  
8 A ved 24 V

i PE-pose

0,12 m 8JB 008 032-001 1

TVILLINGSKOBLING

58.2

27
.883

24

til tilpasning af standard- eller 
cigartænderstikdåser til 2 
standard cigartænderstik 

Kabel: 2 x 0,75 mm²  
universalsikkerhedsstik med 
indbygget 16 A-sikring 
belastningsevne:  
maks. 2 x 8 A ved 24 V

i PE-pose

0,25 m 8JA 007 589-111 1

i Pro-fit emballage 0,25 m 8JA 007 589-112 1

til tilpasning af standard- eller 
cigartænderstikdåser til 2 
cigartænderstik

Belastningsevne: maks.  
16 A ved 12 V/24 V

i PE-pose

65 mm 8JA 007 589-141 1

BATTERIVAGT

24

109

27
.8

58.2

Beskytter batteriet mod dybde- 
afladning, idet forbrugerne slås 
rettidigt fra f.eks. kølebokse, 
sædevarme, ventilator og andre 
mobile 12 V enheder ved 
underspænding. Automatisk 
tilslutning, når driftsspændingen 
vender tilbage. 

Kabel: 2 x 0,75 mm² passer  
til standard- og 
cigartænderstikdåser, LED 
funktionskontrol og 
kortslutningsbeskyttelse 
belastningsevne: maks. 
 8 A ved 12 V

i PE-pose

1,0 m 8ES 007 589-121 1
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Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

STIKDÅSER IHT. ISO 4165, LETMETALHUS

Monteringsåbning: Ø 18,5 mm 
instrumentbrættykkelse: maks. 7,0 mm 
belastningsevne: maks. 8 A ved 24 V

22

38
Standard stikdåse
2-polet

i æske

1 skruetilslutning,  
stel på huset 8JB 001 946-031 10

43

22

Standard stikdåse
2-polet, med ekstra stelstik

i æske

2 fladstiktilslutninger 6,3 mm 8JB 001 946-041 10

22

48

Standard stikdåse
2-polet, med dæksel

i æske

1 skruetilslutning,  
stel på huset 8JB 001 946-021 10

i Pro-fit emballage 1 skruetilslutning,  
stel på huset 8JB 001 946-022 1

22

48

Stikdåse
2-polet, med dæksel

i æske

1 fladstiktilslutning 6,3 mm,  
stel på hus 8JB 001 946-011 10

43.5 22

Stikdåse
2-polet, med dæksel, med ekstra 
stelstik

i æske

2 fladstiktilslutninger 6,3 mm 8JB 001 946-051 10

2.2.2 2-polet stiksystem iht. ISO 41 65
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2.2.2 2-polet stiksystem iht. ISO 41 65
Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 

i stykker

STIKDÅSER IHT. ISO 4165, PLASTIKHUS

Fejlpolariseringsbeskyttet med T-stiktilslutning, anbefalet stikhus 8JD 008 152-021 (10 stykker),  
anbefalede kabelsko 8KW 701 235-033 (100 stykker), monteringsåbning: Ø 18,5 mm,  
instrumentbrættykkelse: maks. 7,0 mm, belastningsevne: maks. 16 A ved 6 - 24 V

38,5

Stikdåse
2-polet, uden dæksel

i æske

2 fladstiktilslutninger 6,3 mm 8JB 001 946-072 10

44.5

44.5

12V
120W

Stikdåse
2-polet, med snaplåg, dækslet går 
ikke i hak

Belastningsevne: maks.  
16 A ved 6 - 24 V

i æske

2 fladstiktilslutninger 6,3 mm

8JB 001 946-082 10

8JB 001 946-127 50

44.5

Stikdåse
2-polet, med dæksel, der går i 
hak (dækslet står åbent, låsen går 
ud af hak under isætningen,  
så dækslet automatisk lukkes, 
når stikket trækkes ud.)

Belastningsevne:  
maks. 16 A ved 6 - 24 V

i æske

2 fladstiktilslutninger 6,3 mm 8JB 001 946-092 10

Stikdåse
2-polet, vandtæt iht. IP 67, med 
fast dæksel 300,0 mm ledning  
2,5 mm², fremragende til brug i 
både og motorområder
Temperaturområde:  
-40° C til +105° C

i æske

Fladkontakt og stelmuffe 8JB 001 946-101 1
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Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

42

3523

20

Stikdåse
2-polet, med dæksel

i æske

2 fladstiktilslutninger 6,3 mm 8JB 004 777-001 5

i Pro-fit emballage 2 fladstiktilslutninger 6,3 mm 8JB 004 777-002 1

42

3523

20

Stikdåse
2-polet, med dæksel

i æske

2 skruetilslutninger 8JB 004 777-011 5

70

21

Kobling
til individuelle forlængere til 
strømforsyning af elektriske 
apparater samt lygter.

Belastningsevne:  
maks. 16 A ved 24 V

i æske

2 fladstiktilslutninger 6,3 mm 8JA 007 589-062 20

37

52.5

30

Stikdåse
2-polet, uden dæksel 

Instrumentbrættykkelse:  
maks. 3,0 mm 
Monteringsåbning: Ø 23,0 mm 

Belastningsevne:  
maks. 8 A ved 6-24 V

i æske

2 fladstiktilslutninger 6,3 mm 8JB 002 286-021 10

2.2.2 2-polet stiksystem iht. ISO 41 65
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2.2.2 2-polet stiksystem iht. ISO 41 65
Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 

i stykker

30

59
36

Stikdåse
2-polet, med dæksel

Instrumentbrættykkelse:  
maks. 2,0 mm 
Monteringsåbning: Ø 23,0 mm, 

Belastningsevne:  
maks. 8 A ved 6-24 V

i æske

2 fladstiktilslutninger 6,3 mm 8JB 002 286-031 10

34.2

46

25

Stikdåse til montering udenpå
2-polet, uden dæksel, plastikhus

Kontakter CuZn

i æske

2 skruetilslutninger 8JB 004 123-001 5

i Pro-fit emballage 2 skruetilslutninger 8JB 004 123-002 1

34.2

46

25

Stikdåse til montering udenpå
2-polet, uden dæksel, plastikhus, 
saltvands-bestandig udførelse 

Kontakter CuZn forniklet

i æske

2 skruetilslutninger 8JB 004 123-012 5

67

24

Stikdåse til montering udenpå
2-polet, med dæksel, plastikhus

i æske

2 fladstiktilslutninger 6,3 mm 8JB 004 123-032 5

i Pro-fit emballage 2 fladstiktilslutninger 6,3 mm 8JB 004 123-031 1
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Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

STIK IHT. ISO 4165, KUNSTSTOFUDFØRELSE

57

25

Stik, uden trækaflastning

Åbning til ledning: Ø 9,2 mm 
belastningsevne:  
maks. 18 A ved 24 V

i æske

2 skruetilslutninger indtil 2,5 mm² 8JA 002 262-001 10

i Pro-fit emballage 2 skruetilslutninger indtil 2,5 mm² 8JA 002 262-003 1

57

25

Stik, med skrue-trækaflastning

Åbning til ledning: Ø 9,2 mm 
belastningsevne:  
maks. 18 A ved 24 V

i æske

2 skruetilslutninger indtil 2,5 mm² 8JA 001 915-001 10

Stik, med loddekontakter og 
fast trækaflastning

Åbning til ledning: Ø 6,5 mm 
belastningsevne:  
maks. 8 A ved 24 V

i æske

2 loddekontakter 8JA 001 915-032 10

2.2.2 2-polet stiksystem iht. ISO 41 65
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Anvendelse
Dette stiksystem anvendes overvejende ved køretøjer til 
batteriopladning.

Programfordele
 � Komplet program bestående af stik, stikdåse og koblingsdåse
 � Stikdåse og hunstik med tab-sikret dæksel

Tekniske data
 � Driftstemperatur: -40° C til +100° C
 � Driftsspænding: 6 - 42 V
 � Strømstyrke: maks. 16 A

2.3 2-polet stiksystem iht. DIN 14 690

2
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Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

STIKDÅSE, LETMETAL, MED FASTMONTERET SKRUEDÆKSEL FORM A

2767

med pakning i skruedæksel, med 
gummiunderlag til ledninger  
Ø 6,0 - 8,0 mm

i æske

2 skruetilslutninger 8JB 002 281-001 1

i Pro-fit emballage 2 skruetilslutninger 8JB 002 281-002 1

KOBLINGSDÅSE, STIKDÅSE, LETMETAL, MED FASTMONTERET SKRUEDÆKSEL FORM B

ø 
40

80

ø 
36

12

med pakning i skruedæksel,  
med ledningstylle til ledninger  
Ø 6,0 - 10,0 mm

i æske

2 skruetilslutninger 8JB 002 281-011 1

STIK, LETMETAL, FORM C

med omløbermøtrik, til ledninger 
Ø 6,0 - 10,0 mm

i æske

2 skruetilslutninger 8JA 001 925-001 1

GUMMIUNDERLAG

ø 30
ø 67

40

ø 6

til ledninger Ø 6,0 - 8,0 mm

i æske
9GD 735 641-032 10

KONTAKTINDSATS

til 2-polet stik iht. DIN 14 690  
(HELLA-bestillingsnummer:  
8JA 001 925-001)

i PE-pose

2 skruetilslutninger 9MK 748 467-001 1

2.3 2-polet stiksystem iht. DIN 14 690

2

44



Anvendelse
Det 3-polede stiksystem iht. DIN 9680 bruges på traktorer  
og landbrugsmaskiner til elektrisk tilslutning af  
permanente forbrugere, som f.eks. græsslåningsmaskiner, 
monterbar gravko ellerfejemaskiner, med et strømforbrug på 
maks. 25 A. Denne standard gælder ikke for elektriske 
forbindelser til forsyning af lystekniske anlæg (se ISO 1724). 

Det 3-polede stiksystem uden standard bruges til overførsel af 
ekstra funktioner mellem trækkende maskine og anhænger.

Programfordele
 � Nem montage
 � Forskellige tilslutningsmuligheder 
 � (skrue- og fladstiktilslutning)
 � Robust plastikhus med høj mekanisk styrke

Tekniske data
 � Driftsspænding: 6 - 24 V
 � Strømstyrke: maks. 16 A

2.4 3-polede stiksystemer

2
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Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

STIKDÅSE MED GUMMITYLLE

Sort kunststofudførelse, DIN 9680, 
med gummitylle  
 
monteringsåbning: Ø 30,0 mm 
temperaturområde:  
-25°C til +75°C vandtæt iht. IP 54

i æske

4 x 6,3 mm / 1 x 4,8 mm 
fladstiktilslutninger 8JB 001 933-011 10

STIKDÅSE MED SKRUEKAPPE

DIN 9680, med skruekappe 
 
temperaturområde  
 -25°C til +75°C vandtæt iht. IP 54

i æske

4 x 6,3 mm / 1 x 4,8 mm 
fladstiktilslutninger 8JB 001 933-042 10

STIKHUS

til 8JB 001 933-011 og -042

i æske

4 x 6,3 mm / 1 x 4,8 mm 
fladstiktilslutninger 9MK 180 175-001 20

STIK

37

72.5

Sort kunststofudførelse, DIN 9680, 
med gummitætninger til 
ledninger Ø 8,0 - 13,0 mm

i æske

4 x 6,3 mm / 1 x 4,8 mm 
Fladstiktilslutninger 8JA 002 263-011 10

2.4 3-polede stiksystemer

2

46



2.4 3-polede stiksystemer

Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

STIKDÅSE MED GUMMIPAKNING I DÆKSLET

47

65

Sort kunststofudførelse, 
med gummipakning i dækslet,  
Fatning: Ø 65,0 mm (rundt hus)

i æske

3 skruetilslutninger 8JB 001 933-031 1

STIK MED OMLØBERMØTRIK OG GUMMITYLLE

50

87
.5

36

90.5 56

Sort kunststofudførelse, 
til ledninger Ø 6,3 - 8,3 mm, 
med omløbermøtrik og 
gummitylle

i æske

3 skruetilslutninger 8JA 002 263-031 1

STIK MED LEDNINGSMUFFE

50

87
.5

36

90.5 56

Sort kunststofudførelse, 
til ledninger Ø 6,3 - 8,3 mm,  
med ledningsmuffe

i æske

3 skruetilslutninger 8JA 002 263-001 1

GUMMIUNDERLAG

ø 30
ø 67

40

ø 6

til ledninger Ø 6,8 mm

i æske
9GD 735 641-032 10
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Anvendelse
Det 4-polede stiksystem iht. DIN 72 575 anvendes til overførsel af 
ekstrafunktioner mellem sættevognstrækker og anhænger.

Programfordele
 � Nem montage
 � Robust plastikhus med høj mekanisk styrke

Belastning
 � maks. 16 A ved 6 - 24 V (ledningstværsnit 1,5 mm²)
 � maks. 25 A ved 6 - 24 V (ledningstværsnit 2,5 mm²)

2.5 4-polet stiksystem iht. DIN 72 575

2

48



2.5 4-polet stiksystem iht. DIN 72 575

Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

STIKDÅSE

61

59
.5

40

med gummipakning i dækslet, 
90-grader ledningsudgang  
til ledninger Ø 7,2 - 9,0 mm 
driftstemperatur -40°C til +85°C

i æske

4 skruetilslutninger 8JB 001 944-011 1

STIK

56

57
.5

med påskruet trækaflastning, til 
ledninger Ø 5 ,0 - 9,0 mm

i æske

4 skruetilslutninger 8JA 001 920-011 1

2
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Anvendelse
Det 5-polede stiksystem iht. ISO 1724 bruges til over- 
førsel af ekstra funktioner mellem sættevognstrækker og 
anhænger.

Programfordele
 � Nem montage
 � Robust plastikhus med høj mekanisk styrke

Belastning
 � maks. 16 A ved 6 - 24 V (ledningstværsnit 1,5 mm²)
 � maks. 25 A ved 6 - 24 V (ledningstværsnit 2,5 mm²)

2.6 Stikforbindelser 12 V
2.6.1 5-polet stiksystem iht. ISO 17 242.6.1 5-polet stiksystem iht. ISO 17 24

2
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2.6.1 5-polet stiksystem iht. ISO 17 24
Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 

i stykker

STIKDÅSE MED DÆKSEL

Fatning: Ø maks. 72,0 mm, 
temperaturområde:  
-25°C til +75°C

i æske

5 skruetilslutninger 8JB 001 940-001 1

STIK

påskruet trækaflastning  
og omløbermøtrik til ledninger til 
Ø 8,0 mm, temperaturområde:  
-25°C til +75°C

i æske

5 skruetilslutninger 8JA 001 916-001 1
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Anvendelse
Det 7-polede stiksystem 12 V iht. ISO 1724 / ISO 3732 er det 
mest anvendte system til elektriske forbindelser mellem 
trækkøretøj og anhænger med 12 V ledningsnet. Systemet 
anvendes primært til anvendelser med gennemsnitlige krav. Det 
består af en normal stikforbindelse, type N, iht. ISO 1724 og en 
ekstra stikforbindelse, type S, iht. ISO 3732. Det ekstra system 
skelner sig fra et normalt system af et hvidt hus, 
kontaktindsatser og forbytnings-sikker kontaktstifter.

Programfordele
 � Billigt system til enkle anvendelser
 � Nem montage
 � Forskellige tilslutningsmuligheder  

(skrue- og fladstiktilslutning)
 � Hunstik kan fås
 � Stikdåser med tågebaglysfrakobling kan fås

Belastning
 � Maks. 15 A ved 12 V
 � Ledningstværsnit: maks. 1 x 2,5 mm², maks. 2 x 1,5 mm²
 � Tilladt temperaturområde: -25°C til 70°C  

omgivelsestemperatur

2.6.2 7-polet stiksystem iht. DIN 1724 (N-type)

Kontakt-nr. Funktion Ledningstværsnit 
i mm²

Lederisoleringens farve

1/ L Blinklys, venstre 1,5
2 / 54g Tågebaglys 1,5
3/31 Stel 2,5
4 / R Blinklys, højre 1,5
5/58R¹⁾ Højre bag-, markerings-, positions- og nummerpladebelys 1,5
6/54 Stoplys 1,5
7/58L¹⁾ Venstre bag-, markerings-, positions- og nummerpladebelys 1,5
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¹⁾  Nummerpladelygten skal tilsluttes således, at ingen lampe til denne belysning er forbundet med begge kontakter 5 og 7.

2.6.2 7-polet stiksystem iht. DIN 1724 (N-type)

Tilslutnings-diagram – anhængerstik 12 Volt / 7-polet N udførelse ISO 1724

Kontakbelægning for normal stikforbindelse iht. ISO 1724, 12 V, 7-polet N

Stoplys

Højre baglygte,  
markeringslygte, rotationslampe og 

nummerpladelygte¹⁾

Venstre baglygte,  
markeringslygte, rotationslampe og 

nummerpladelygte¹⁾

Blinklys, venstre

Tågebaglys

Stel

Blinklys, højre

6/54

5/58R

1/L

4/R

7/58L

2/54 g

3/31

Kontakt-nr. Funktion Ledningstværsnit 
i mm²

Lederisoleringens farve

1/ L Blinklys, venstre 1,5
2 / 54g Tågebaglys 1,5
3/31 Stel 2,5
4 / R Blinklys, højre 1,5
5/58R¹⁾ Højre bag-, markerings-, positions- og nummerpladebelys 1,5
6/54 Stoplys 1,5
7/58L¹⁾ Venstre bag-, markerings-, positions- og nummerpladebelys 1,5
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2.6.2 7-polet stiksystem iht. DIN 1724 (N-type)
Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 

i stykker

Stikdåse: Mellemkontakt 7/58L som stift 
Stik: Mellemkontakt 7/58L som muffe 
Fatning: Ø maks. 72,0 mm

STIKDÅSE

med dæksel, massiv metal- 
udførelse, kontaktindsats kan 
tages ud

i falsæske

7 skruetilslutninger 8JB 001 941-002 25

i Pro-fit emballage 7 skruetilslutninger 8JB 001 941-001 1

Med frakoblingskontakt til tågebaglys på træk-køretøjet

i æske 7 skruetilslutninger med ekstra 
skruetilslutning 8JB 001 941-062 10

med dæksel, massiv metal- 
udførelse, kontaktindsats kan 
tages ud

i falsæske

7 fladstiktilslutninger 6,3 mm 8JB 001 941-041 25

52
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med dæksel, sort kunststofudførelse, 
kontaktindsats kan tages ud

i æske

7 fladstiktilslutninger 6,3 mm 8JB 006 462-001 25

med dæksel, sort kunst- 
stofudførelse, kontaktindsats kan 
tages ud

i æske

7 skruetilslutninger 8JB 001 943-003 25

i Pro-fit emballage 7 skruetilslutninger 8JB 001 943-001 1

Med frakoblingskontakt til tågebaglys på træk-køretøjet

i æske 7 skruetilslutninger 8JB 001 943-011 10
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Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

STIKDÅSEUNDERLAG

til ledninger Ø 8,0 - 11,0 mm, med 
180° udgang, passer til følgende 
stikdåser:  
8JB 001 941-002  
8JB 001 941-001 
8JB 001 941-062 
8JB 001 943-003 
8JB 001 943-001 
8JB 001 943-011

i æske

9GD 735 641-001 10

til ledninger Ø 8,0 - 11,0 mm, med 
180° udgang, passer til følgende 
stikdåser:  
8JB 006 462-001 
8JB 001 941-041

i æske

9GD 735 641-051 10

GUMMIUNDERLAG

til ledninger Ø 8 ,0 - 11,0 mm, med 
90° udgang, passer til følgende 
stikdåser:  
8JB 001 943-003 
8JB 001 943-001 
8JB 001 943-011

i æske

9GD 735 641-042 10

STIK

Metaludførelse, med påskruet 
trækaflastning og gummitylle

i æske

7 skruetilslutninger 8JA 001 918-002 25

7 fladstiktilslutninger 6,3 mm 8JA 001 918-011 25

Metaludførelse, med skruet 
trækaflastning og gummitylle, 
robust udførelse

i æske

7 skruetilslutninger 8JA 001 918-021 25

Sort kunststofudførelse, med 
skruet trækaflastning og 
gummitylle

i æske

7 skruetilslutninger 8JA 001 930-003 25

i Pro-fit emballage 7 skruetilslutninger 8JA 001 930-001 1

i æske 7 fladstiktilslutninger 6,3 mm 8JA 001 930-041 25

2.6.2 7-polet stiksystem iht. DIN 1724 (N-type)
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Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

KOBLINGSSTIKDÅSE

med dæksel, sort 
kunststofudførelse, med skruet 
trækaflastning, 
ophængningsanordning og 
gummitylle til 7-årede 
forlængerledninger

i æske

7 skruetilslutninger 8JB 001 939-001 10

STIK

Sort kunststofudførelse, 
foldeversion med trækaflastning, 
kontaktindsats og omløber- 
møtrik, vedlagt separat

i æske

7 skruetilslutninger 8JA 005 476-002 5

Industriemballage 7 skruetilslutninger 8JA 005 476-001 100

TYLLE TIL 7-POLET STIK
kompatibel med 005 476-001, 005 476-002 og 001 939-001

i PE-pose Ø 10,2 mm 9GD 179 708-002 10

i PE-pose Ø 16,2 mm 9GD 179 708-012 10

i PE-pose Ø 13,2 mm 9GD 179 708-022 10

i PE-pose Ø 2 x 6,5 mm 9GD 179 708-032 10

i PE-pose Ø 8,5 mm 9GD 179 708-042 10

2.6.2 7-polet stiksystem iht. DIN 1724 (N-type)
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Anvendelse
Det 7-polede stiksystem 12 V iht. ISO 1724 / ISO 3732 er det 
mest anvendte system til elektriske forbindelser mellem 
trækkøretøj og anhænger med 12 V ledningsnet. Systemet 
anvendes primært til anvendelser med gennemsnitlige krav. Det 
består af en normal stikforbindelse, type N, iht. ISO 1724 og en 
ekstra stikforbindelse, type S, iht. ISO 3732. Det ekstra system 
skelner sig fra et normalt system ved hvidt hus, kontakstifter og 
fejlpolaringssikker kontaktplacering.

Programfordele
 � Billigt system til enkle anvendelser
 � Nem montage
 � Forskellige tilslutningsmuligheder  

(skrue- og fladstiktilslutning)
 � Hunstik kan fås
 � Stikdåser med tågebaglysfrakobling kan fås

Belastning
 � Maks. 15 A ved 12 V
 � Ledningstværsnit: maks. 1 x 2,5 mm², maks. 2 x 1,5 mm²
 � Tilladt temperaturområde: -25°C til 70°C omgivelses- 

temperatur

2.6.3 7-polet stiksystem iht. ISO 3732 (S-type)
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¹⁾  Stellet til denne kontakt er normalt kontakt nr. 3 for den 12 V, 7-polede N stikforbinder iht. ISO 1724.

2.6.3 7-polet stiksystem iht. ISO 3732 (S-type)

Tilslutningsdiagram stiktilslutning 12 volt/ 7-polet S udførelse ISO 3732

Kontaktbelægning til supplerende stikforbindelse iht. ISO 3732, 12 V, 7-polet S

Strømforsyning styret over  
tænding

Reserveret til  
kommende anvendelser

Stel til strømkreds  
for kontakt nr. 6

Baklygte¹⁾

Reserveret til  
kommende anvendelser

Stel til strømkreds  
for kontakt nr. 4

Strømforsyning (konstant plus)

6

5

1

4

7

2

3

Kontakt-nr. Funktion Ledningstværsnit 
i mm²

Lederisoleringens farve

1 Baklygte¹⁾ 1,5
2 Reserveret til kommende anvendelser Ikke angivet Ingen ledning eller blå
3 Stel til strømkreds for stikben nr. 4 2,5
4 Strømforsyning (konstant plus) 2,5
5 Reserveret til kommende anvendelser 1,5
6 Strømforsyning styret af tænding 2,5
7 Stel til strømkreds for stikben nr.  6 2,5
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2.6.3 7-polet stiksystem iht. ISO 3732 (S-type)
Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 

i stykker

Stikdåse: Mellemkontakt 7/58L som muffe 
Stik: Mellemkontakt 7/58L som stift 
Fatning: Ø maks. 72,0 mm

STIKDÅSE

Sort kunststofudførelse med 
lysegråt dæksel, kontaktindsats 
kan tages ud

i æske

7 skruetilslutninger 8JB 001 943-041 25

Lysegrå kunststofudførelse, med 
skruet trækaflastning og 
gummitylle

i æske

7 skruetilslutninger 8JA 001 930-031 25

KOBLINGSSTIKDÅSE

61

108

Sort kunststofudførelse med 
lysegråt dæksel, med skruet 
trækaflastning, 
ophængningsanordning og 
gummitylle til 7-ledet 
forlængerledninger

i æske

7 skruetilslutninger 8JB 006 464-001 10

STIKDÅSEUNDERLAG

til ledninger Ø 8,0 - 11,0 mm,  
med 180° udgang

i æske

9GD 735 641-001 10

GUMMIUNDERLAG

til ledninger Ø 8,0 - 11,0 mm,  
med 90° udgang

i æske

9GD 735 641-042 10
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Anvendelse
Det 13-polede stiksystem iht. ISO 11446 blev udviklet i slutningen 
af 80erne. Det store poltal muliggør overførslen af alle 
lysfunktioner samt ekstra funktioner med bare et stik i 
modsætning til det 7-polede system. Systemet fortrænger 
efterhånden de ældre stikforbindelsesgenerationer også hvad 
angår vandtæthed, stabilitet, kontaktsikkerhed og brugbarhed 
pga. bajonetlåsen.

Programfordele
 � Enkel håndtering ved hjælp af bajonetlukning
 � Nem montage
 � Tæthed iht. tæthedsgrad IP54K
 � Stikdåser med tågebaglygtefrakobling kan fås

Belastning
 � maks. 16 A ved 6 - 24 V (ledningstværsnit 1,5 mm²)
 � maks. 25 A ved 6 - 24 V (ledningstværsnit 2,5 mm²)
 � Tilladt temperaturområde: -40° C til +85° C

2.6.4 13-polet stiksystem iht. ISO 11446
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¹⁾  De 3 stelledninger må ikke forbindes elektrisk ledende til anhængeren.
²⁾  Nummerpladelygten skal tilsluttes således, at ingen lampe er forbundet med begge kontakter 5 og 7.

2.6.4 13-polet stiksystem iht. ISO 11446

Pinkonfiguration – anhængerstikanordning 13-polet ISO 11446

Kontaktbelægning for stikforbindere iht. ISO 11446, 12 V, 13-polet

Baklys
Venstre baglygte, markeringslygte, 
positionslygte og nummer-pladelygte¹⁾

Strømforsyning (konstant plus)

Blinklys, venstre

Stoplys

Blinklys, højreTågebaglys

Strømforsyning  
(plus over tænding)

Højre baglygte, markeringslygte, 
positionslygte og nummerpladelygte²⁾

Stel (til strømkreds kontakt nr. 10)¹⁾

Stel (til strømkreds kontakt nr. 9)¹⁾Reserveret til kommende anvendelser

Stel (til strømkreds  
kontakt nr. 1 til 8)¹⁾

89

10

2

3

1312

11

1

5

4

7

Kontakt-nr. Funktion Ledningstværsnit 
i mm²

Lederisoleringens farve

1 Blinklys, venstre 1,5
2 Tågebaglys 1,5
3¹⁾ Stel til kontakter nr. 1 til 8 2,5
4 Blinklys, højre 1,5
5²⁾ Bag-, markerings-, positions- og nummerpladebelys, højre 1,5
6 Stoplys 1,5
7²⁾ Bag-, markerings-, positions- og nummerpladebelys, venstre 1,5
8 Baklys 1,5
9 Strømforsyning (konstant plus) 2,5
10 Strømforsyning styret af tænding 2,5
11¹⁾ Stel til kontakt nr. 10 2,5
12 Reserveret til kommende anvendelser Ikke angivet Ikke angivet
13¹⁾ Stel til kontakt nr. 9 2,5

6
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Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

STIKDÅSE MED DÆKSEL

49

71 64

Sort kunststofudførelse, 
kontaktindsats kan tages ud, 
gummiunderlag og 
gummipakning i dækslet

i æske

13 skruetilslutninger 8JB 005 949-001 1

Med frakoblingskontakt til tågebaglys på træk-køretøjet

i æske 13 skruetilslutninger med  
ekstra skruetilslutning 8JB 005 949-011 1

i Pro-fit emballage 13 skruetilslutninger med  
ekstra skruetilslutning 8JB 005 949-012 1

Med mikrokontakt til omskiftnkng 8JB 005 949-041 1

STIK

Sort kunststofudførelse, med 
gummitætning, omløbermøtrik og 
bajonetlås

i æske

13 skruetilslutninger 8JA 005 951-001 1

i æske 13 skruetilslutninger 8JA 005 951-027 16

i Pro-fit emballage 13 skruetilslutninger 8JA 005 951-003 1

Sort kunststofudførelse, 
click-version, stikket kan ikke 
åbnes igen efter montering, med 
parkeringsdåse

i PE-pose

13 skruetilslutninger 8JA 005 951-041 1

STIKHOLDER

Sort kunststofudførelse med blåt 
dæksel, for at beskytte det 
13-polede stik ved parkeret 
anhænger

i æske

8HG 005 953-001 1

2.6.4 13-polet stiksystem iht. ISO 11446
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Anvendelse
Det 7 + 6-polede stiksystem til elektrisk forbindelse mellem 
træk- og anhængerkøretøjer, kan anvendes både som 7- og 
13-polet.

Programfordele
 � Kompatibelt med standarden ISO 1724
 � Enkel og rationel montering
 � Stikdåsen indeholder en mikroafbryder med skifterfunktion  

til tilslutning af tågebaglygten, parkeringshjælpen  
og/eller anhængerlygten.

Belastning
 � Maks. 20 A (ved 2,5 mm² ledning)
 � Driftstemperatur: -25° C til 75° C 

2.6.5 7 + 6-polet stiksystem iht. NEN 61 20
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Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

STIKDÅSE

64

72

7+6-polet, sort 
kunststofudførelse, med 
gummipakning i dækslet, med 
mikroafbryder 

Kompatibel med MULTICON og 
WeSt stik

i æske

13 skruetilslutninger 8JB 005 949-031 1

STIK

7+6-polet, sort 
kunststofudførelse, med 
gummipakning i dækslet og 
omløbermøtrik til ledninger  
Ø 11,5 - 14,0 mm

Kompatibel med WeSt stikdåser. 
Ikke egnet til MULTICON stikdåser.

i æske

13 skruetilslutninger 8JA 005 951-061 1

2.6.5 7 + 6-polet stiksystem iht. NEN 61 20
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Anvendelse
Det 7-polede 24 V stiksystem iht. ISO 1185/ISO 3731 er for tiden 
det mest udbredte system til elektrisk tilslutning mellem forvogn 
og anhænger eller sættevognstrækker og trailer inden for 
erhvervskøretøjer. Systemet anvendes primært til anvendelser 
med gennemsnitlige krav. Den består af en normal 
stikforbindelse, type N, iht. ISO 1185 og en ekstra stikforbindelse, 
type S, iht. ISO 3731. Det ekstra system afviger fra et normalt 
system med et hvidt hus, kontaktstifter og ombytningssikker 
kontaktplacering.

Programfordele
 � Billigt system til enkle anvendelser
 � Nem montage
 � Forskellige tilslutningsmuligheder  

(skrue- og fladstiktilslutning)
 � Husets dele er af robust materiale  

(aluminium, brudfast plastik)

Belastning
 � Maks. 20 A (ved 2,5 mm² ledning)
 � Maks. 15 A (ved 1,5 mm² ledning)
 � Tilladt temperaturområde: -25° C til 75° C

2.7 Stikforbindelser 24 V
2.7.1 7-polet stiksystem iht. ISO 11 85 (N-type)
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¹⁾  Nummerpladelygten skal tilsluttes således, at ingen lamper i denne forbindel  
er forbundet med begge kontakter 2 og 6.

2.7.1 7-polet stiksystem iht. ISO 11 85 (N-type)

Stikbensbelægning – anhængerstiktilslutning 24 volt/7-polet N type ISO 1185 
31-er kontakt / dåse – stift; 31-er kontakt / stik – bøsning

Kontaktfordeling for normale stikforbindere iht. ISO 1185, 24 V, 7-polet N

Højre baglygte,  
markeringslygte, positionslygte og 

nummerpladelygte¹⁾

Blinklys, højre

ABS-Bremsekontrol til anhænger

Stel

Venstre baglygte, markeringslygte, 
 positionslygte og nummerpladelygte¹⁾

Blinklys, venstre

Stoplys

6/58R

5/R

1/31

4/54

7/54g

2/58L

3/L

Kontakt-nr. Funktion Ledningstværsnit 
i mm²

Lederisoleringens farve

1/31 Stel 2,5
2/58L¹⁾ Bag-, markerings-, positions- og nummerpladebelys, venstre 1,5
3/L Blinklys, venstre 1,5
4/54 Stoplys 1,5  
5/R Blinklys, højre 1,5
6/58R¹⁾ Bag-, markerings-, positions- og nummerpladebelys, højre 1,5
7/54g Styring af ABS anhængerbremse 1,5
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2.7.1 7-polet stiksystem iht. ISO 11 85 (N-type)
Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 

i stykker

STIKDÅSE, METALUDFØRELSE

med ledningsmuffe til ledninger  
Ø 9,5 - 12,5 mm

i æske

7 skruetilslutninger 8JB 003 833-001 10

7 fladstiktilslutninger 6,3 mm 8JB 003 833-031 10

16 fladstiktilslutninger 6,3 mm  
(5 x 2/2 x 3-dobbelt) 8JB 003 833-011 10

STIKDÅSE, PLASTIKUDFØRELSE

med ledningsmuffe til ledninger  
Ø 9,5 - 12,5 mm

i æske

7 skruetilslutninger 8JB 008 085-001 10

7 fladstiktilslutninger 6,3 mm 8JB 008 085-021 10

16 fladstiktilslutninger 6,3 mm  
(5 x 2/2 x 3-dobbelt) 8JB 008 085-041 10

LEDNINGSMUFFE

til ledninger Ø 9,5 - 12,5 mm

i æske
9GD 735 641-012 10

STIK, METALUDFØRELSE, MED PG-FORSKRUNING

indvendig pakning til ledninger  
Ø 9,2 - 11,5 mm

i æske

7 skruetilslutninger 8JA 003 831-001 10

7 fladstiktilslutninger 6,3 mm 8JA 003 831-011 10

STIKDÅSE, PLASTIKUDFØRELSE

D
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    IS
O

 
12345 67   S
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B

R
N

B
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med ledningsmuffe til ledninger  
Ø 8,0 - 12,0 mm

i æske

7 skruetilslutninger 8JA 008 084-001 10

7 fladstiktilslutninger 6,3 mm 8JA 008 084-021 10
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Anvendelse
Det 7-polede 24 V stiksystem iht. ISO 1185/ISO 3731 er for tiden 
det mest udbredte system til elektrisk tilslutning mellem forvogn 
og anhænger eller sættevognstrækker og trailer inden for 
erhvervskøretøjer. Systemet anvendes primært til anvendelser 
med gennemsnitlige krav. Den består af en normal 
stikforbindelse, type N, iht. ISO 1185 og en ekstra stikforbindelse, 
type S, iht. ISO 3731. Det ekstra system afviger fra et normalt 
system ved et hvidt hus, kontaktstifter og ombytningssikker 
kontaktplacering.

Programfordele
 � Billigt system til enkle anvendelser
 � Nem montage
 � Forskellige tilslutningsmuligheder  

(skrue- og fladstiktilslutning)
 � Husets dele er af robust materiale  

(aluminium, brudfast plastik)

Belastning
 � Maks. 20 A (ved 2,5 mm² ledning)
 � Maks. 15 A (ved 1,5 mm² ledning)
 � Tilladt temperaturområde: -25° C til 75° C

2.7.2 7-polet stiksystem iht. ISO 37 31 (S-type)

2

68



2.7.2 7-polet stiksystem iht. ISO 37 31 (S-type)

Stikbensbelægning – anhængerstiktilslutning 24 volt/7-polet S type ISO 3731 
31-er kontakt / dåse – bøsning; 31-er kontakt / stik – stift

Kontaktbelægning til ekstrastikforbinder iht. ISO 3731, 24 V, 7-polet S

Strømforsyning  
(tilsluttet over tænding)

Styring via stel

Tågebaglys

Stel

Ikke tildelt

Baklys

Strømforsyning (konstant plus)

6

5

1

4

7

2

3

Kontakt-nr. Funktion Ledningstværsnit 
i mm²

Lederisoleringens farve

1 Stel 2,5
2 Reserveret til kommende anvendelser 1,5
3 Baklys 1,5
4 Strømforsyning (konstant plus) 2,5  
5 Kontrolanordning via stel 1,5
6 Strømforsyning styret af tænding 2,5
7 Tågebaglys 1,5
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2.7.2 7-polet stiksystem iht. ISO 37 31 (S-type)
Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 

i stykker

STIKDÅSE, METALUDFØRELSE

med ledningsmuffe til ledninger  
Ø 9,5 - 12,5 mm

i æske

7 skruetilslutninger 8JB 003 834-001 10

7 fladstiktilslutninger 6,3 mm 8JB 003 834-031 10

16 fladstiktilslutninger 6,3 mm (5 
x 2/2 x 3-dobbelt) 8JB 003 834-021 10

STIKDÅSE, PLASTIKUDFØRELSE

med ledningsmuffe til ledninger  
Ø 9,5 - 12,5 mm

i æske

7 skruetilslutninger 8JB 008 085-011 10

7 fladstiktilslutninger 6,3 mm 8JB 008 085-031 10

16 fladstiktilslutninger 6,3 mm (5 
x 2/2 x 3-dobbelt) 8JB 008 085-051 10

LEDNINGSMUFFE

til ledninger Ø 9,5 - 12,5 mm

i æske
9GD 735 641-012 10

STIK, METALUDFØRELSE, MED PG-FORSKRUNING

120

38
.561

indvendig pakning til ledninger  
Ø 9,2 - 11,5 mm

i æske

7 skruetilslutninger 8JA 003 832-001 10

7 fladstiktilslutninger 6,3 mm 8JA 003 832-011 10

STIK, PLASTIKUDFØRELSE

120

38
.5

6060

med ledningsmuffe til ledninger  
Ø 9,5 - 12,5 mm

i æske

7 skruetilslutninger 8JA 008 084-011 10

7 fladstiktilslutninger 6,3 mm 8JA 008 084-031 10
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Anvendelse
Det 15-polede stiksystem iht. ISO 12098 er et moderne  
system til overførsel af lysfunktioner samt ekstra funktioner ved 
24 V-elsystemer. Systemet bruges af mange førende 
bilproducenter som OE takket være de tekniske fordele, såsom  
kontaktsikkerhed og vandtæthed. Systemet fortrænger 
efterhånden de ældre 7-polede stikforbindelsesgenerationer. 
Stikforbinderne er egnet til ADR / GGVS-applikationer.

Programfordele
 � Systemet opfyldet de strenge krav til moderne  

anhængerstikforbindere iht. ISO 4091
 � Førsteklasses lamelkontakter med crimptilslutning
 � Nem montage
 � Crimptilslutning til OE-anvendelser
 � Skruetilslutning til reservedelsanvendelser

Belastning
 � maks. 16 A ved 6 - 24 V (ledningstværsnit 1,5 mm²)
 � maks. 25 A ved 6 - 24 V (ledningstværsnit 2,5 mm²)

2.7.3 15-polet stiksystem iht. ISO 12098

2

71



2.7.3 15-polet stiksystem iht. ISO 12098

¹⁾  Nummerpladelygten skal tilsluttes således, at ingen lamper i denne belysning er forbundet med begge kontakter 5 og 6.

Belægningsplan – anhængerstiktilslutning 15-polet iht. ISO 12098

Kontaktkonfiguration til stikforbinder 15-polet iht. ISO 12 098 

Strømforsyning (+24 V) Bremsebelægnings-sensor

Indikator til fjederbremse
Datakommunikation CAN L

Baklys, tilbagerulssikring
Blinklys, venstre

Blinklys, højre
Datakommunikation CAN H

Stoplys

Akselliftanordning
Højre baglys, markeringslys,  

positionslys og nummerpladelys¹⁾
Tågebaglys

Stel (til strømkreds kontakt 1 – 3 og 5 – 12)
Baglys, markeringslys, positionslys og 

nummerpladelys, venstre¹⁾ Stel (til strømkreds  
kontakt nr. 14 og 15)

8

7

5

6

4

3

2

1

9 10

1115

1214
13

Kontakt-nr. Funktion Ledningstværsnit 
i mm²

Lederisoleringens farve

1 Blinklys, venstre 1,5
2 Blinklys, højre 1,5
3 Tågebaglys 1,5
4 Stel til kontakter 1 – 3 og 5 – 12 2,5
5 ¹⁾ Venstre bag-, markeringslygte og positionslygte samt nummerpladebelysning 1,5
6 ¹⁾ Højre bag-, markeringslygte og positionslygte samt nummerpladebelysning 1,5
7 Stoplys 1,5
8 Baklys 1,5
9 Permanent strømforsyning (+ 24 V) 2,5
10 Sensor til bremsebelægningsindikator 1,5
11 Indikator til fjederbremse 1,5
12 Akselløft 1,5
13 Stel til dataledninger 14 og 15 2,5
14 CAN H 1,5
15 CAN L 1,5
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Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

STIKDÅSE

102

74.6

87
.5

8.
4 50

Robust plastikudførelse  
med dæksel, ADR / GGVS testet, 
med gummipakninger og 
forniklede kontaktstifter, af 
glasfiberforstærket polyamid, 
PG-forskruning på 
ledningsudgangen

Monteringsåbning: Ø 54,0 mm,  
til kabeldiameter:  
12,0 - 18,0 mm  
kontaktstifter:  
12 x 1,5 mm² + 3 x 2,5 mm²

i æske

15 skruetilslutninger 8JB 007 242-011 1

15 crimp-/loddetilslutninger 8JB 007 242-021 1

STIK

118.5 71

95

ADR / GGVS testet, med 
gummipakninger og forniklede 
kontaktbøsninger, af 
glasfiberforstærket polyamid, 
mekanisk trækaflastning, sikker 
blokering med rustfri metalbøjle

til kabeldiameter:  
12,0 - 18,0 mm  
kontaktbøsninger:  
12 x 1,5 mm² + 3 x 2,5 mm²

i æske

15 skruetilslutninger 8JA 007 241-021 1

15 crimp-/loddetilslutninger 8JA 007 241-031 1

STIKHOLDER

95
74.6

87
.5

8.4

62

til 15-polet 24 V-stik  
8JA 007 241-021 og -031

Monteringsåbning: Ø 54,0 mm

i æske

8HG 007 647-001 1

KRYMPE-/LODDEKONTAKTSTIFT-SÆT* 

12 x 1,5 mm² + 3 x 2,5 mm², 
til stikdåse 8JB 007 242-021 9MK 726 761-811 1

KRYMPE-/LODDEKONTAKTBØSNINGSSÆT*

12 x 1,5 mm² + 3 x 2,5 mm², 
til stik 8JA 007 241-031 9MK 726 758-821 1

* Det passende værktøj findes på side 186.

2.7.3 15-polet stiksystem iht. ISO 12098
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Anvendelse
Stiksystemerne iht. ISO 7638-1/ISO 7638-2 anvendes til  
næsten alle erhvervskøretøjer med ABS /EBS-system. 
Stikforbinderne er egnet til ADR /GGVS-applikationer.

Programfordele
 � Systemet opfylder de strenge krav til moderne  

anhængerstikforbindere iht. ISO 4091
 � Førsteklasses lamelkontakter med crimptilslutning
 � Nem montage
 � Crimptilslutning til OE-anvendelser
 � Skruetilslutning til reservedelsanvendelser 
 � Stiksystem fås som 12 V- og 24 V-version

Belastning
 � maks. 16 A ved  24 V (ledningstværsnit 1,5 mm²)
 � maks. 25 A ved  24 V (ledningstværsnit 2,5 mm²)
 � maks. 30 A ved  24 V (ledningstværsnit 4,0 - 6,0 mm²)

2.8 ABS/EBS stiksystem iht. ISO 76 38-1 (24 V)  
 og ISO 7638-2 (12 V)

77
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2.8 ABS/EBS stiksystem iht. ISO 76 38-1 (24 V)  
 og ISO 7638-2 (12 V)

Stikbensbelægning – anhængerstikanordning ABS / EBS 24 volt / 5/7-polet ISO 7638-1

Kontaktfordeling for stikforbindere iht. ISO 7638-1, ABS / EBS 24 V

Datakommunikation CAN L ²⁾

Advarselsudstyr ¹⁾

Datakommunikation CAN H ²⁾
Plus elektronik

Plus magnetreguleringsventiler

Minus elektronik

Minus magnetreguleringsventiler

5

1

4

2

3

Kontakt-nr. Funktion Ledningstværsnit 
i mm²

Lederisoleringens farve

1 Plus magnetventil 4
2 Plus elektronik 1,5
3 Minus elektronik 1,5
4 Minus magnetventil 4
5 ¹⁾ Advarselsanordning 1,5
6 ²⁾ Datakommunikation CAN H 1,5
7 ²⁾ Datakommunikation CAN L 1,5

¹⁾  Advarselsudstyret aktiveres med kontakt nr. 5. Denne kontakts strømkreds i anhængeren er brudt  
under normale driftsbetingelser.

²⁾  Svarende til ISO 11992-1 og ISO 11992-2.

6
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Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

STIKDÅSE

102

74.6

87
.5

8.
4 50

med dæksel ADR /GGVS testet, 
med gummipakninger og 
forniklede kontaktstifter, af 
glasfiberforstærket polyamid, 
PG-forskruning på 
ledningsudgangen 

Monteringsåbning: Ø 54,0 mm  
til kabeldiameter:  
9,0 - 16,0 mm  
kontaktstifter: 5 x 1,5 mm² +  
2 x 4,0 mm² + 2 x 6,0 mm²  
og 2 blindpropper

i æske

Skruetilslutninger 8JB 007 645-031 1

Crimp-/loddetilslutninger 8JB 007 645-021 1

12 V version 
med skruetilslutninger  
iht. ISO 7638-2 Skruetilslutninger 8JB 011 895-001 1

STIK

71

95

118.5

ADR / GGVS testet, med gummi- 
pakninger og forniklede 
kontaktbøsninger, af 
glasfiberforstærket polyamid, 
mekanisk trækaflastning, sikker 
blokering med ikke rustende 
metalbøjle 

til kabeldiameter:  
11,0 - 13,0 mm 
kontaktbøsninger: 5 x 1,5 mm² +  
2 x 4,0 mm² + 2 x 6,0 mm²  
og 2 blindpropper

i æske

Skruetilslutninger 8JA 007 644-051 1

Crimp-/loddetilslutninger 8JA 007 644-041 1

12 V version 
med skruetilslutninger 
iht. ISO 7638-2 Skruetilslutninger 8JA 011 896-001 1

STIKHOLDER

95
74.6

87
.5

8.4

62

til ABS /EBS 24 V stik  
8JA 007 644-041 og -051 

Monteringsåbning: Ø 54,0 mm  
af glasfiberforstærket polyamid

i æske

8HG 007 647-001 1

2.8 ABS/EBS stiksystem iht. ISO 76 38-1 (24 V)  
 og ISO 7638-2 (12 V)
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Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

KRYMPE-/LODDEKONTAKTSTIFT-SÆT* 

5 x 1,5 mm² + 2 x 4,0 mm² +  
2 x 6,0 mm² og 2 blindpropper til 
stikdåse 8JB 007 645-021

9MK 726 762-831 1

KRYMPE-/LODDEKONTAKTBØSNINGSSÆT* 

5 x 1,5 mm² + 2 x 4,0 mm² +  
2 x 6,0 mm² og 2 blindpropper til 
stik 8JA 007 644-041

9MK 726 759-831 1

* Det passende værktøj findes på side 186.

2.8 ABS/EBS stiksystem iht. ISO 76 38-1 (24 V)  
 og ISO 7638-2 (12 V)

2

77



Anvendelse
Denne produktgruppe omfatter forskellige stikforbindere til 
særlig brug, som primært bruges i hæren, men også ofte de 
steder, hvor store strømme flyder og hvor der lægges stor vægt 
på en høj sikkerhed under anvendelsen. Det 12-polede 24 V 
system iht. VG 96923 udmærker sig til brug i hæren med høje 
krav, især med henblik på snavs og slagstyrke. Det 2-polede 
24 V system iht. VG 96917 klarer lignende krav og bruges til 
opladning af batterier med strømme op til 500 A 
(kortidsbelastning op til 10 sek.). Stiksystemet iht. ISO 4165 
bruges til elektrisk tilslutning af forskellige forbrugere.

Programfordele
 � Førsteklasses crimp-/loddekontakter
 � Nem montage
 � Egnet til høj strømbelastning

Belastning
Mærkestrømme:

 � maks. 15 A (ledningstværsnit 1,5 mm²)
 � maks. 100 A (ledningstværsnit 25,0 mm²)
 � maks. 160 A (ledningstværsnit 35,0 mm²)
 � maks. 200 A (ledningstværsnit 50,0 mm²)

Korttidsstrømme op til 10 sek.:
 � maks. 35 A (ledningstværsnit 1,5 mm²)
 � maks. 250 A (ledningstværsnit 25,0 mm²)
 � maks. 400 A (ledningstværsnit 35,0 mm²)
 � maks. 500 A (ledningstværsnit 50,0 mm²)

2.9 Stikforbindelser til specielle køretøjer  
 iht. VG 96923, VG 96917 og ISO 4165
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2.9 Stikforbindelser til specielle køretøjer  
 iht. VG 96923, VG 96917 og ISO 4165

Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

STIKDÅSE

22

37

med grønt dæksel  
(ISO 4165 / VGV 96921),  
Kompakt monteringsudførelse, 
dækselfarve: RAL 6031 

Monteringsåbning: Ø 18,5 mm 
instrumentbrættykkelse:  
maks. 7,0 mm

i æske

1 skruetilslutning,  
stel på huset 8JB 001 946-001 10

STIKDÅSE, ALUMINIUM

2-polet med grønt skrue- 
dæksel (VG 96917-3 form A),  
pakning i skruedæksel, ekstra 
pakring mellem gevind og 
skruedæksel 

Tilladt driftstemperatur:  
-40°C til +85°C 
Tæthed: IP X4 (med stik isat) 
Kontakter: CuZn, forsølvet

i æske

2 krympe-/
loddebøsningskontakter  

til ledninger op til 50,0 mm²
8JB 001 935-031 1

2 krympe-/
loddebøsningskontakter  

til ledninger op til 35,0 mm²
8JB 001 935-051 1

STIKDÅSE, PLAST

2-polet med sort gummikappe 
(stikkompatibel med VG 96917) 

Tilladt driftstemperatur:  
-40°C til +85°C 
Tæthed: IP X6 ved lukket kappe 
Kontakter: CuZn, forsølvet

i æske sort

2 krympe-/
loddebøsningskontakter  

til ledninger op til 35,0 mm²
8JB 001 935-041 1

i æske gul
2 krympe-/

loddebøsningskontakter  
til ledninger op til 50,0 mm²

8JB 001 935-061 1

Tilbehør muffe til 2-polede stikdåser

8JB 001 935-031 
8JB 001 935-041 
8JB 001 935-051 
8JB 001 935-061

9GD 735 641-062 1
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Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

STIKDÅSE, METAL

Gul, 2-polet, med sort 
gummikappe  
(stikkompatibel med VG 96 917)

i æske

2 krympe-/
loddebøsningskontakter  

til ledninger op til 50,0 mm²
8JB 010 806-001 1

STIK
2-polet  
(stikkompatibel med VG 96917), 
sort

Tilladt driftstemperatur:  
-40°C til +85°C 
Kontakter: CuZn, forsølvet

Metaludførelse

2 krympe-/loddestiftkontakter  
til ledninger op til 35,0 mm² 8JA 001 931-041 1

Kunststofudførelse 2 krympe-/loddestiftkontakter  
til ledninger op til 35,0 mm² 8JA 001 931-081 1

STIK, METAL

2-polet med grøn skruering  
(VG 96917 form E)

Tilladt driftstemperatur:  
-40°C til +85°C 
Kapsling: IP X4  
(forbindelse i isat tilstand) 
Kontakter: CuZn, forsølvet

i æske

2 krympe-/loddestiftkontakter  
til ledninger op til 35 mm² 8JA 001 931-051 1

2 krympe-/loddestiftkontakter  
til ledninger op til 50,0 mm² 8JA 001 931-071 1

2-polet med sort, kunststof-
skruering indkapslet i plastik  
(VG 96917 form E)

Tilladt driftstemperatur:  
-40°C til +85°C 
Kapsling:  
IP X4 (forbindelse i isat tilstand) 
Kontakter: CuZn, forsølvet

i æske

2 krympe-/loddestiftkontakter  
til ledninger op til 35,0 mm² 8JA 001 931-061 1

2.9 Stikforbindelser til specielle køretøjer  
 iht. VG 96923, VG 96917 og ISO 4165
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2.9 Stikforbindelser til specielle køretøjer  
 iht. VG 96923, VG 96917 og ISO 4165

Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

SPIRALKABEL

2-polet, maks. arbejdslængde 
4,0 m, tværsnit 2 x 35,0 mm², 
med 2 monterede stik med 
skruering (VG 96917)

Tilladt driftstemperatur:  
-40°C til +85°C 
mærkestrøm: 300 A (ved en 
omgivelsestemperatur på 20°C)

8KA 010 807-001 1

STIKDÅSE

12-polet med grønt dæksel  
(VG 96 923 A - 12 S), med 
forskruningssæt og skruekappe

Tilladt driftstemperatur:  
-40°C til +85°C 
kapsling: IP 68  
Mulige tværsnit:  
12 x 1,5 mm²,  
til kabeldia-meter 18,0 - 23,5 mm 
kontakter: CuZn, forsølvet

i æske

12 loddekontaktmuffer 8JB 001 934-021 1

STIK

12-polet, med grønt dæksel  
(VG96 923)

Tilladt driftstemperatur:  
-40°C til +85°C 
kapsling: IP 54 (isat) 
Mulige tværsnit:  
12 x 1,5 mm², til kabeldia- 
meter 24,0 mm 
kontakter: CuZn, forsølvet

i æske

12 loddekontaktstifter 8JA 002 264-051 1

12 loddekontaktmuffer 8JA 002 264-061 1
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Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

KRYMPEKONTAKTBØSNING

til ledninger til 50,0 mm², 
til artikel:  
8JB 001 935-031  
8JB 001 935-061

Krympekontaktbøsning 50,0 mm² 9MK 748 466-011 1

til ledninger til 35,0 mm², 
til artikel:  
8JB 001 935-041 
8JB 001 935-051

Krympekontaktbøsning 35,0 mm² 9MK 748 466-021 1

KRYMPEKONTAKTSTIFT

til ledninger til 50,0 mm², 
til artikel:  
8JA 001 931-071

Krympekontaktstift 50,0 mm² 9MK 748 465-011 1

til ledninger til 35,0 mm², 
til artikel:  
8JA 001 931-041  
8JA 001 931-051 
8JA 001 931-061 
8JA 001 931-081

Krympekontaktstift 35,0 mm² 9MK 748 465-021 1

2.9 Stikforbindelser til specielle køretøjer  
 iht. VG 96 923, VG 96 917 og ISO 4165
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Anvendelse
 � Adapter fra 13-polet stikdåse (ISO 11 446) på trækkende 

køretøj til et 7-polet stik (ISO 1724) på anhængerledningen
 � Adapter fra 7-polet stikdåse (ISO 1724) på et trækkende 

køretøj til et 13-polet stik (ISO 11 446) anhængerledningen
 � Forbindelsesledning 7-polet (ISO 1724)
 � Ultrakort adapter fra 13-polet stikdåse (ISO 11 446) på 

trækkende køretøj til to 7-polede stik (ISO 1724 + ISO 3732) på 
anhængerledningerne 

2.10 Adapter 12 V/24 V

 � Adapterkabel 24 V fra 15-polet stikdåse (ISO 12098) på 
trækkeende køretøj til to 7-polede stikdåser (ISO 1185  
og ISO 3731) på anhængeren 

 � Adapterkabel fås i to længder, andre længder på forespørgsel
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Beskrivelse Længde 
i mm

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

ULTRA KORT ADAPTER

46 56.6

fra 13-polet stikdåse (ISO 11446) 
på trækkende køretøj til et 7-polet 
stik (ISO 1724) på 
anhængerledningen

Rundt dæksellag iht. ISO 11446 
beskytter mod snavs og skader, 
stikhjælp til enhåndsbetjening, 
stænkvandsbeskyttet iht. IP 54, 
forniklede kontakter 
(korrosionsbeskyttelse og 
ensartede lave stik-kræfter), ringe 
vægtbelastning for 13-polet 
stikdåse (kun 99 gram), 
belastningsevne: maks. 
16 A ved 12 V

i æske

57,0 8JA 008 969-001 1

KORT ADAPTER

62

91

fra 13-polet stikdåse (ISO 11446) 
på trækkende køretøj til et 7-polet 
stik (ISO 1724) på 
anhængerledningen 

Belastningsevne:  
maks. 16 A ved 12 V

i æske

91,0 8JA 005 952-011 1

i Pro-fit emballage 91,0 8JA 005 952-013 1

ADAPTER

fra 13-polet stikdåse (ISO 11446) på 
trækkemaskine til et 7-polet stik 
(ISO 1724) på anhængerledningen, 
med ophæng ved 7-polet 
koblingsstikdåse

i æske

25,0 8JA 005 952-001 1

"UK" KORT ADAPTER 

fra 13-polet stikdåse  
(ISO 11446) til 2 x 7-polede stik 
(ISO 1724 + ISO 3732)

i æske

89,0 8JA 179 368-001 1

2.10 Adapter 12 V/24 V
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2.10 Adapter 12 V/24 V

Beskrivelse Længde 
i mm

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

KORT ADAPTER

49
57

63
,3

106,4

Ø
 4

1,
2

fra 13-polet stikdåse (ISO 11446) på 
trækkende køretøj til et 13-polet 
WeSt-stik eller 7-polet stik (ISO 
1724) på anhængerledningen

i æske

106,0 8JA 005 952-091 1

ULTRA KORT ADAPTER

fra 7-polet stikdåse (ISO 1724)  
til et 13-polet stik (ISO 11446) på 
anhænger-ledningen

i æske

57,0 8JA 008 969-011 1

MINI KORT ADAPTER

100

fra 7-polet stikdåse (ISO 1724) på 
trækkende køretøj til et 13-polet stik 
(ISO 11446) på anhængerledningen

i æske

100,0 8JA 008 981-001 1

KORT ADAPTER

154
108

57
.5

fra 15-polet stikdåse (ISO 12098) 
på trækkende køretøj til to 
7-polede stik (ISO 1185 +  
ISO 3731) på anhængeren af 
glasfiber-forstærket polyamid

i æske

155,0 8JA 005 952-061 1
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2.10 Adapter 12 V/24 V

Beskrivelse Længde 
i m

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

ADAPTERKABEL

fra 15-polet stikdåse (ISO 12098) 
på trækkende køretøj til to 
7-polede stikdåser (ISO 1185 + 
ISO 3731) på anhængeren, med 
15-polet plastikstik og 7-polede 
metalstik 

Kabeldiameter: 8,7 mm  
spiral udvendig: Ø 50,0 mm  
kappe: polyuretan

æske

Maks. 3,5 m 8JA 005 952-111 1

maks. 4,0 m 8JA 005 952-041 1

ADAPTERKABEL

ø 66

51116

fra 15-polet stikdåse (ISO 12098) 
på trækkende køretøj til to 
7-polede stikdåser (ISO 1185 + 
ISO 3731) på anhængeren, med 
15-polet plastikstik og sprøjtet 
7-polede plastikstik absolut 
vandtæt! (Tæthedsgrad IPX9K  
til ledningsudgangen)

Kabeldiameter: 8,8 mm  
spiral udvendig: Ø 48,0 mm  
kappe: polyuretan

æske

Maks. 3,5 m 8JA 005 952-101 1

maks. 4,0 m 8JA 005 952-081 1
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Anvendelse
 � Teststik til 7-polede stikdåser (ISO 1724)  

og 13-polede stikdåser (ISO 11446) 
 � Prøvestik til spiralledninger (ISO 1185) 
 � Prøvestik til kontrol af ABS-stikdåser 

2.11 Prøvestik 12 V/24 V

2
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Beskrivelse Længde 
i mm

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

TESTSTIK

til kontrol af 7-polede stikdåser 
12 V (ISO 1724), funktionsvisning 
med dioder, 7-polet

i æske

8PD 004 508-001 1

til kontrol af 13-polede stikdåser 
12 V (ISO 11446), funktionsvisning 
med dioder, 13-polet

i æske

8PD 007 216-001 1

til kontrol af 7-polede stikdåser 
iht. ISO 1185, normal udførelse

i æske

81,0 8PD 004 508-011 1

til kontrol af spiralkabler iht.  
ISO 1185, normal udførelse

i æske

89,0 8PD 004 508-021 1

til kontrol af ABS-stikdåser

i æske
110,0 8PD 004 508-031 1

2.11 Prøvestik 12 V/24 V
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Anvendelse
Spiralkabler anvendes til den elektriske forbindelse mellem 
trækkøretøjer og sættevogne inden for erhvervskøretøjsområdet.

Programfordele
 � Bredt program til alle gængse anvendelser
 � Ledningens kappe enten af polyuretan eller Hytrel
 � Ekstremt kulde-, varme- og vejrbestandig
 � Høj resistens over for olier og kemikalier
 � Særdeles fleksible materialer
 � Fremragende sammentræknings-reaktion
 � 7-polede stik af metal eller kunststof efter eget valg

3. Ledninger

3.1 Spiralkabler
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3.1 Spiralkabler

Beskrivelse ISO Ledningstværsnit i 
mm²

Materiale Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

SPIRALKABEL

12 V, 7-polet, 
maks. arbejdslængde 
4,0 m, med 2 
påskruede metalstik

1724, 
6722

6 x 1,0 +  
1 x 1,5 Polyuretan 8KA 004 797-021 1

Beskrivelse Længde 
i m

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

12 V "N", 7-polet,  
(ISO 1724), kappe: 
PVC, ledningstværsnit: 
6 x 1,0 mm² +  
1 x 1,5 mm²,  
med 2 påskruede 
plastikstik

i PE-pose

3,0 8KA 002 185-061 1

Beskrivelse ISO Ledningstværsnit i 
mm²

Materiale Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

SPIRALKABEL

24 V, 7-polet, med 2 
påskruede plastikstik

med knækbeskyttelsestyller,  
4,0 m

1185 „N“, 
6722

6 x 1,0 +  
1 x 1,5 Polyuretan 8KA 004 797-041 1

med knækbeskyttelsesbøsninger,  
3,5 m

1185 „N“, 
6722

6 x 1,0 +  
1 x 1,5 Polyuretan 8KA 004 797-141 1

med knækbeskyttelsestyller,  
4,0 m

3731 „S“, 
6722

6 x 1,0 +  
1 x 1,5 Polyuretan 8KA 004 797-051 1

med knækbeskyttelsesbøsninger,  
3,5 m

3731 „S“, 
6722

6 x 1,0 +  
1 x 1,5 Polyuretan 8KA 004 797-151 1

24 V, 7-polet, 
maks. arbejdslængde 
4,0 m, med 2 sprøjtede 
plastikstik og 
knækbeskyttelse, 
ledningsudgang 
vandtæt (IP X9K)

1185 „N“, 
6722

6 x 1,0 +  
1 x 1,5 Polyuretan 8KA 004 797-031 1

3731 „S“, 
6722

6 x 1,0 +  
1 x 1,5 Polyuretan 8KA 007 965-011 1
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Beskrivelse ISO Ledningstværsnit i 
mm²

Materiale Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

SPIRALKABEL

24 V, 7-polet, 
maks. arbejdslængde 
4,0 m, med 2 
påskruede metalstik

1185 „N“, 
6722

6 x 1,0 +  
1 x 1,5 Polyuretan 8KA 004 797-071 1

3731 „S“, 
6722

6 x 1,0 +  
1 x 1,5 Polyuretan 8KA 004 797-081 1

7-polet, maks. 
arbejdslængde 4,0 m, 
med 2 påskruede 
metalstik, knæk-
beskyttelse af metal 
og ophængerbøjle

1185 „N“, 
6722

6 x 1,0 +  
1 x 1,5 Polyuretan 8KA 004 797-101 1

3731 „S“, 
6722

6 x 1,0 +  
1 x 1,5 Polyuretan 8KA 004 797-111 1

ABS-SPIRALKABEL

66

125

60

24 V, 5-polet, med 2 
monterede ABS-stik og 
knækbeskyttelsestyller

20.000 bøjninger 
garanteret!* 4,0 m

7638-1 3 x 1,5 +  
2 x 4,0 Hytrel 8KA 007 648-001 1

7638-1 3 x 1,5 +  
2 x 4,0 Polyuretan 8KA 007 648-011 1

Garanti for 20.000 
bøjningsskift!* 3,5 m 7638-1 3 x 1,5 +  

2 x 4,0 Polyuretan 8KA 007 648-071 1

EBS-SPIRALKABEL

66

125

60

7-polet, med 2 
monterede EBS-stik og 
knækbeskyttelsestyller

20.000 bøjninger 
garanteret!* 4,0 m

7638-1 5 x 1,5 +  
2 x 4,0 Hytrel 8KA 007 648-021 1

7638-1 5 x 1,5 +  
2 x 4,0 Polyuretan 8KA 007 648-031 1

Garanti for 20.000 
bøjningsskift!* 3,5 m 7638-1

5 x 1,5 +  
2 x 4,0 Polyuretan 8KA 007 648-081 1

* Iht. ISO 4141 er mindst 10.000 bøjninger foreskrevet.

3.1 Spiralkabler
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3.1 Spiralkabler

Beskrivelse ISO Ledningstværsnit i 
mm²

Materiale Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

SPIRALKABEL 

66

125

60

24 V, 15-polet, med 2 
monterede plastikstik 
med blå knæk-
beskyttelsestyller

20.000 bøjninger 
garanteret!* 4,0 m

12098 12 x 1,5 +  
3 x 2,5 Hytrel 8KA 007 648-041 1

12098 12 x 1,5 +  
3 x 2,5 Polyuretan 8KA 007 648-051 1

Garanti for 20.000 
bøjningsskift!* 3,5 m 12098 12 x 1,5 +  

3 x 2,5 Polyuretan 8KA 007 648-091 1

SPIRALKABEL

12/24 V "N", 7-polet

Normal udførelse til 
vejforordningsfunktioner, 
med 2 påskruede 
metalstik

Kabeldiameter: 8,8 mm 
spiralkabel yderdiameter: 
48,0 mm

1185 „N“, 
1724, 
6722

6 x 1,0 +  
1 x 1,5 Polyuretan 8KA 007 648-061 1

* Iht. ISO 4141 er mindst 10.000 bøjninger foreskrevet.
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3.1 Spiralkabler

Beskrivelse Længde 
i m

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

ADAPTERKABEL

ø 66

51116

fra 15-polet stikdåse 
(ISO 12098) på 
trækkende køretøj til 
to 7-polede stikdåser 
(ISO 1185 + ISO 3731) 
på anhængeren, med 
15-polet plastikstik og 
sprøjtet 7-polede 
plastikstik absolut 
vandtæt! (tæthed 
IPX9K til 
ledningsudgangen)
Kabeldiameter: 
8,8 mm  
spiralkabel 
yderdiameter: 
48,0 mm  
kappe: polyuretan

i æske

maks. 3,5 8JA 005 952-101 1

maks. 4,0 8JA 005 952-081 1

fra 15-polet stikdåse 
(ISO 12098) på 
trækkende køretøj til 
to 7-polede stikdåser 
(ISO 1185 + ISO 3731) 
på anhængeren, med 
15-polet plastikstik og 
7-polede metalstik 

Kabeldiameter: 
8,7 mm 
spiralkabel 
yderdiameter: 
50,0 mm  
kappe: polyuretan

i æske

maks. 3,5 8JA 005 952-111 1

maks. 4,0 8JA 005 952-041 1
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Anvendelse
Der kræves ledninger alle steder i køretøjet, hvor elektrisk strøm 
skal fra A til B. Konstruktion, størrelse, materiale og udførelse 
bestemmes af de krav, som skal opfyldes med hensyn til 
spænding, strøm og frekvens samt omgivelsesbetingelserne, 
som ledningen udsættes for.

Programfordele
 � Autoledninger iht. ISO 6722 
 � Bredt sortiment til mange anvendelser

3.2 Ledninger (ruller)
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3.2 Ledninger (ruller)

ID-betegnelser for autoledninger

ID-mærkets sammensætning iht. DIN 7672278:

Grundsignatur: FL⁷⁹

Tilordning til normer  
(f.eks.: H = overensstemmelse  
med harmoniserede standarder)

Nominel spænding (f.eks.: 05 = 300/500 V)

Isoleringsmateriale (f.eks.: V = PVC, blød)

Kappematerialer (f.eks.: Q = polyuretan)

Lederantal og nominelt tværsnit (f.eks.: 2 x 0,75)

Antal ledere og nominelt tværsnit  
for ledere (f.eks.: 2 x 1,0)

Lederform (f.eks.: F = fintrådet leder)

Konstruktive monteringselementer  
(f.eks.: H = flad udførelse med  
ledninger, der kan deles)

Særlige konstruktionsegenskaber  
(f.eks.: F = fladledning) Kappemateriale (se isoleringsmateriale)

Isoleringsmateriale (f.eks.: Y = PVC) Ikke-ekstruderede indkapslinger  
(f.eks.: C = kobbervæv)

1. blok  
(grundsignatur)

2. blok  
(konstruktionsegenskaber) 

3. block  
(isolerings- og kappemateriale)

FL Autoledning F Fladledning Y PVC

R Reduceret vægtykkelse X PVC-X (X =netforbundet)

Z fleråret  
ledning, der kan adskilles 11Y PUR

1. blok  
(normtilordning)

2. blok  
(nominel spænding) 

3. block  
(isolerings- og kappemateriale)

4. blok  
(lederform)

H Harmoniseret 1 100/100 V V PVC, blød

F
Fintrådet led i en 
fleksibel ledning (fleksibilitet 
iht. EN 60228 klasse 5)

A Ikke harmoniseret,  
national

3 300/300 V
R Ethylen-propylen gummi eller lignende 

syntetisk elastomer5 300/500 V

7 450/750 V N2 Speciel polychloroprengummiblanding til 
kapper på svejseledninger iht. HD 22.6 D Fintrådet leder til 

svejseledninger iht. HD 22.6
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3.2.1 Enkeltleder-PVC-autoledninger
Beskrivelse Lednings-

tværsnit  
i mm²

Leder- 
farve

Meter  
pr. spole

Bestillingsnummer Meter 
per ring

Bestillingsnummer

ENKELTLEDER-PVC-AUTOLEDNINGER

FLY 0,75

100 8KL 054 001-002 50 8KL 712 929-001
100 8KL 054 002-002 50 8KL 712 930-001
100 8KL 054 003-002 50 8KL 712 931-001

50 8KL 712 929-011
100 8KL 054 004-002 50 8KL 712 932-001
100 8KL 054 005-002 50 8KL 712 933-001
100 8KL 054 006-002 50 8KL 712 934-001
100 8KL 054 007-002 50 8KL 712 935-001

FLY 1,0

100 8KL 054 008-002 50 8KL 712 936-001
100 8KL 054 009-002 50 8KL 712 937-001
100 8KL 054 010-002 50 8KL 712 938-001
100 8KL 054 011-002 50 8KL 712 939-001
100 8KL 054 012-002 50 8KL 712 940-001
100 8KL 054 013-002 50 8KL 712 941-001
100 8KL 054 014-002 50 8KL 712 942-001

FLY 1,5

100 8KL 712 943-002 50 8KL 712 943-001
100 8KL 712 944-002 50 8KL 712 944-001
100 8KL 712 945-002 50 8KL 712 945-001
100 8KL 712 946-002 50 8KL 712 946-001
100 8KL 712 947-002 50 8KL 712 947-001
100 8KL 712 948-002 50 8KL 712 948-001
100 8KL 712 949-002 50 8KL 712 949-001
100 8KL 712 950-002 50 8KL 712 950-001

/ 50 8KL 717 460-001
/ 50 8KL 717 461-001
/ 50 8KL 717 462-001
/ 50 8KL 717 463-001
/ 50 8KL 717 464-001

FLY 2,5

50 8KL 712 952-002 50 8KL 712 952-001
50 8KL 712 953-002 50 8KL 712 953-001
50 8KL 712 954-002
50 8KL 712 955-002 50 8KL 712 955-001
50 8KL 712 956-002
50 8KL 712 957-002 50 8KL 712 957-001
50 8KL 712 958-002 50 8KL 712 958-001
50 8KL 712 959-002 50 8KL 712 959-001

FLY 4,0
25 8KL 712 960-002 50 8KL 712 960-001
25 8KL 712 962-002 50 8KL 712 962-001

FLY 6,0
50 8KL 712 964-001
50 8KL 712 965-001
50 8KL 712 966-001

FLY 10,0
50 8KL 712 967-001
50 8KL 712 968-001

FLY 16,0 50 8KL 712 969-001
FLY 25,0 50 8KL 712 970-001
FLY 35,0 50 8KL 712 971-001
FLY 50,0 50 8KL 712 972-001
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3.2.2 Flerleder-PVC-autoledninger

Beskrivelse Lednings-
tværsnit  

i mm²

Lederfarve Kappe- 
farve

Meter 
per ring

Bestillingsnummer

FLERLEDER-PVC-AUTOLEDNINGER

FLYY

4,0 x 0,75 / / / 200 8KL 712 987-001
4,0 x 0,75 / / / 200 8KL 712 988-001
4,0 x 1,0 / / / 50 8KL 712 994-001
4,0 x 1,5 / / / 50 8KL 712 995-001
5,0 x 1,0 / / / / 50 8KL 712 996-001
5,0 x 1,5 / / / / 50 8KL 715 434-001

6,0 x 0,75 / / / / / 200 8KL 712 989-001
7,0 x 0,75 / / / / / / 200 8KL 712 990-001
7,0 x 1,0 / / / / / / 50 8KL 715 435-001
7,0 x 1,5 / / / / / / 50 8KL 712 997-001

8,0 x 0,75 / / / / / / / 100 8KL 198 465-001
8,0 x 1,5 / / / / / / / 50 8KL 713 735-001

6,0 x 1,5 + 
1,0 x 2,5

(1,5) / / / / / / 
(2,5) 50 8KL 199 936-001

7,0 x 1,5 + 
5,0 x 2,5

(1,5) / / / / / / / 
(2,5) / / / - / - 50 8KL 199 937-001

9,0 x 1,5 + 
4,0 x 2,5

(1,5) 7x / / /
(2,5) 2x / / 25 8KL 719 852-001

12,0 x 1,5 + 
3,0 x 2,5

(1,5) / / / / / / / / 
- / - / - / - /
(2,5) 3x - / /

50 8KL 742 810-001

Beskrivelse Lednings-
tværsnit  

i mm²

Leder- 
farve

Kappe- 
farve

Meter  
pr. spole

Bestillingsnummer Meter 
per ring

Bestillingsnummer

FLERLEDER-PVC-AUTOLEDNINGER

FLYY

1,0 x 1,5 50 8KL 712 975-002 50 8KL 712 975-001
1,0 x 2,5 50 8KL 712 976-001

2,0 x 0,75 2x 50 8KL 735 190-002 100 8KL 735 190-001
2,0 x 0,75 / 200 8KL 712 986-001
2,0 x 1,0 / 50 8KL 712 991-001
2,0 x 1,5 2x 25 8KL 712 977-002 50 8KL 712 977-001
2,0 x 1,5 / 50 8KL 712 992-001
2,0 x 2,5 2x 50 8KL 712 978-001
3,0 x 1,5 / / 50 8KL 712 993-001
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3.2.3 PVC-fladledninger
Beskrivelse Lednings-

tværsnit  
i mm²

Leder- 
farve

Kappe- 
farve

Meter  
pr. spole

Bestillingsnummer Meter 
per ring

Bestillingsnummer

FLAD LEDNING TIL HØJTTALER OG STEREOANLÆG
XYFAZ 2,0 x 0,5 / 100 8KL 054 017-001

XYFAZ 2,0 x 0,75 / - / 100 8KL 712 980-002 50 8KL 712 980-001

XYFAZ 2,0 x 0,75 / 100 8KL 712 980-032
XYFAZ 2,0 x 1,5 / - 50 8KL 712 981-001

FLAD LEDNING TIL KØRETØJ

FLFYY 2,0 x 0,75 / 50 8KL 177 729-002

FLFYY 2,0 x 1,5 / 50 8KL 177 729-012

FLFYY 2,0 x 1,5 / 50 8KL 177 729-112

FLFYY 2,0 x 2,5 / 50 8KL 177 729-022

3.2.4 El-kabler
Beskrivelse Lednings-

tværsnit  
i mm²

Lederfarve Kappe- 
farve

Meter 
per ring

Bestillingsnummer

GUMMI-ELLEDNING
H05 RR-F 2,0 x 0,75 / 100 8KL 713 740-042
H05 RR-F 2,0 x 1,0 / 50 8KL 713 740-032
H05 RR-F 2,0 x 1,5 / 50 8KL 713 740-001
A05 RR-F 3,0 x 0,75 / / 50 8KL 713 737-001
A05 RR-F 3,0 x 1,0 / / 50 8KL 713 741-001
A05 RR-F 3,0 x 1,5 / / 50 8KL 713 742-001
05 RR-F 4,0 x 1,5 / / / / 50 8KL 713 744-001
05 RR-F 5,0 x 1,5 / / / / 50 8KL 715 436-001
05 RR-F 7,0 x 1,5 / / / / / / 50 8KL 715 437-001

3.2.5 Svejseledninger
Beskrivelse Lednings-

tværsnit  
i mm²

Lederfarve Kappe- 
farve

Meter 
per ring

Bestillingsnummer

SPECIELLE SVEJSELEDNINGER TIL TILSLUTNING AF MASKINER OG HÅNDSTYREDE SVEJSEAPPARATER
H01N2-D 16,0 50 8KL 713 750-001
H01N2-D 25,0 50 8KL 713 751-001
H01N2-D 35,0 50 8KL 713 752-001
H01N2-D 50,0 50 8KL 713 753-001
H01N2-D 70,0 25 8KL 713 753-011
H01N2-D 95,0 25 8KL 713 753-021
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3.2.6  Monteringsledning PVTAU / PVT
Ledningstværsnit  

i mm²
Lederfarve PK Bestillingsnummer

 MONTERINGSLEDNING PVTAU

1 x 0,75

100 N 511913
100 N 511982
100 N 511937
100 N 511968
100 N 511944
100 N 511920
100 N 511975
100 N 511951

1 x 1,5

100 N 513153
100 N 513160
100 N 513177
100 N 513184
100 N 513191
100 N 513221
100 N 513207
100 N 513214

1 x 2,5

50 N 513306
50 N 513313
50 N 513320
50 N 513337
50 N 513344
50 N 513351

1 x 4,0
50 N 512033
50 N 512040

1 x 6,0
50 N 512057
50 N 512064

 MONTERINGSLEDNING PVT

1 x 0,75

100 N 504380
100 N 504403

/ 100 N 504427
100 N 504946
100 N 504373

1 x 1,0
100 N 505363
100 N 505370

1 x 1,5
100 N 505769

/ 100 N 505790

3.2.7  PVC Startledning
Ledningstværsnit  

i mm²
Lederfarve PK Bestillingsnummer

 PVC STARTLEDNING PVTAU

1 x 10,0
100 N 512071
100 N 512101

1 x 16,0
100 N 512088
100 N 512118

1 x 25,0
50 N 512095
50 N 512125

1 x 35,0
50 N 534738
50 N 534752

1 x 50,0
50 N 534745
50 N 534769
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3.2.8  Tvillingledning

3.2.9 Plastledning

Ledningstværsnit  
i mm²

Lederfarve PK Bestillingsnummer

 TVILLINGLEDNING PVTAU

2 x 0,4 / 100 N 513634

 TVILLINGLEDNING PVTU
2 x 0,4 / 100 N 192549

2 x 0,75 / 100 N 513641
2 x 1,5 / 100 N 513627
2 x 2,5 / 100 N 513603

Ledningstværsnit  
i mm²

Kappe PK Bestillingsnummer

 FLAD PLASTLEDNING PKAFAU

2 x 0,75 50 N 513795

2 x 1,5 50 N 513825

2 x 2,5 50 N 513818

2 x 6,0 50 F0 02120

 RUND PLASTLEDNING PKAAU
2 x 0,75 50 N 513948
2 x 1,0 50 N 513870
2 x 1,5 50 N 513887
3 x 1,0 50 N 513962
3 x 1,5 50 N 513894

 RUND PLASTLEDNING PKA

2 x 0,75 100 N 502225

3 x 0,75 100 N 502485

2 x 1,0 100 N 502935

2 x 1,5 100 N 502744
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3.2.10  Anhængerledning

3.2.11 Gummiledning

3.2.12  Neoprenledning

Ledningstværsnit  
i mm²

Kappe PK Bestillingsnummer

 ANHÆNGERLEDNING PKAAU
7 x 0,75 100 N 513986
4 x 1,0 50 N 513900
5 x 1,0 50 N 513924
7 x 1,0 100 N 513993
5 x 1,5 50 N 513931
7 x 1,5 50 N 514211

6 x 1,0 + 1 x 2,5 50 N 514679
9 x 1,5 + 4 x 2,5  (farvede ledere) 50 N192104

Ledningstværsnit  
i mm²

Kappe PK Bestillingsnummer

 GUMMILEDNING GKA HO5RRµF ¨230 V©

2 x 0,75 100 N 410988

2 x 1,0 100 N 411053

2 x 1,5 100 N 411121

3 x 1,5 (med jord) 100 N 411138

5 x 1,5 (med jord) 100 N 411169

Ledningstværsnit  
i mm²

Kappe PK Bestillingsnummer

 NEOPRENLEDNING GKSO HO7RNµF ¨450 V©

2 x 1,5 100 N 410421

4 x 1,5 (med jord) 100 N 410445

5 x 1,5 (med jord) 100 N 410483
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3.2.13  Plastisoleret tændledning

3.2.14  Monteringsledning PKL / PKLF

3.2.15 NKT – kabelstativ

Ledningstværsnit  
i mm²

Kappe PK Bestillingsnummer

 PLASTISOLERET TÆNDLEDNING PTL

1 x 1,34   
(ydre Ø: 7 mm) 200 N 276539

Ledningstværsnit  
i mm²

Kappe PK Bestillingsnummer

 MONTERINGSLEDNING PKL HO3VVµF ¨230 V©

2 x 0,75 100 N 500818

2 x 0,75 100 N 500825

 MONTERINGSLEDNING PKLF ¨230 V©

2 x 0,75 100 N 501341

2 x 0,75 100 N 501358

2 x 0,75 100 N 501365

Ledningstværsnit  
i mm²

Kappe PK Bestillingsnummer

NKT ¶ KABELSTATIV

Kabelstativ til vægmontering 
Kan monteres med 4 spoler (ruller) kabel 1 N STATIV 4

Reservedele: 
Spoleholdersæt 1 N 30 39 000 001
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Anvendelse
Ikke isolererede klemforbindelser bruges ofte ved 
stænkvandsbeskyttede steder i køretøjet og fungerer primært 
som løse systemelementer til elektriske og mekaniske 
forbindelser/forgreninger til ledninger. I løbet af årene er der 
blevet udviklet et utal af forskellige kontaktsystemer alt efter 
anvendelse og køretøjets alder. 

Programfordele
 � Originaludstyrskvalitet
 � Bredt sortiment til mange anvendelser

4. Ledningssamlere

4.1 Kabelsko
4.1.1 Uisolerede kabelsko
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Materialer og overflader
ID-betegnelse Materiale Korrosionsbestandighed  

(i luft)
Elektrisk ledeevne

MATERIALEOVERSIGT

CuZn Messing God, bedre med overfladebehandling Middel

CuSn Tin-bronze God, bedre med overfladebehandling Lav

CuFe Kobber-jern God, bedre med overfladebehandling God

CuNi Kobber-nikkel God Lav

ID-betegnelse Materiale Bemærkning

OVERFLADEBEHANDLING

bk (Blank) Ingen overfladebelægning, ingen særlig beskyttelse

Sn Tin Korrosionsbeskyttelse, god loddeevne, elektrisk kontaktslutning

frSn Ildfast fortinnet Blyfri, korrosionsbeskyttelse, god loddeevne, elektrisk kontaktslutning

Ag Sølv Høj ledeevne, god elektrisk kontaktslutning

Au Guld Falmebestandig, optimal kontaktslutning ved lav strøm

4.1.1 Uisolerede kabelsko
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4.1.1 Uisolerede kabelsko
Beskrivelse Ledningstværsnit  

i mm²
Stikmål  

i mm
Materiale/ 
overflade

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

MICRO TIMER II

Muffe til fladstik 0,5 – 1,0 1,6 x 0,8 CuFe/Sn B 192 8KW 863 933-003 50

til 
enkeltledertætning 0,5 – 1,0 1,6 x 0,8 CuFe/Sn B 193 8KW 863 933-013 50

Fladstik 0,5 – 1,0 1,6 x 0,8 CuFe/Sn B 190 8KW 863 932-003 50

til 
enkeltledertætning 0,5 – 1,0 1,6 x 0,8 CuSn/Sn B 191 8KW 863 932-013 50
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Beskrivelse Ledningstværsnit  
i mm²

Stikmål  
i mm

Materiale/ 
overflade

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

MICRO TIMER II

Enkeltleder- 
tætning 0,35 - 0,5 Silikone rød 9GD 863 952-022 50

Enkeltleder- 
tætning 0,75 Silikone grå B 201 9GD 863 952-012 50

Blindprop Silikone 
hvid B 202 9GD 863 952-002 50

JUNIOR TIMER

Muffe til fladstik 
med fjeder

0,5 – 1,0 2,8 x 0,8 CuZn/Sn B 175 8KW 863 926-003 50

1,0 - 2,5 2,8 x 0,8 CuZn/Sn B 176 8KW 863 926-013 50

JUNIOR POWER TIMER

Muffe til fladstik 0,5 – 1,0 2,8 x 0,8 CuSn/Sn B 194 8KW 863 934-003 50

til 
enkeltledertætning 0,5 – 1,0 2,8 x 0,8 CuSn/Sn B 195 8KW 863 934-013 50

Muffe til fladstik 1,0 - 2,5 2,8 x 0,8 CuSn/Sn B 216 8KW 863 934-023 50

4.1.1 Uisolerede kabelsko
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Beskrivelse Ledningstværsnit  
i mm²

Stikmål  
i mm

Materiale/ 
overflade

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

JUNIOR POWER TIMER

Fladstik  
med asymme- 
trisk dobbelt- 
fjeder af stål

0,5 – 1,0 2,8 x 0,8 CuSn/Sn B 189 8KW 863 931-003 50

med symme- 
trisk dobbelt- 
fjeder af stål

0,5 – 1,0 2,8 x 0,8 CuSn/Sn B 187 8KW 863 930-003 50

med symmetrisk 
dobbelt-fjeder af 
stål til 
enkeltledertætning

0,5 – 1,0 2,8 x 0,8 CuSn/Sn B 188 8KW 863 930-013 50

Enkeltleder- 
tætning 1,2 - 2,1 mm Silikone blå B 204 9GD 863 953-012 50

Blindprop Silikone 
natur B 203 9GD 863 953-002 50

4.1.1 Uisolerede kabelsko
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Beskrivelse Ledningstværsnit  
i mm²

Stikmål  
i mm

Materiale/ 
overflade

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

STANDARD TIMER

Muffe til fladstik 
med fjeder

0,5 – 1,0 4,8/5,8/ 
6,8 x 0,8 CuZn/Sn B 173 8KW 863 925-003 50

1,0 - 2,5 4,8/5,8/ 
6,8 x 0,8 CuSn/Sn B 174 8KW 863 925-013 50

STANDARD POWER TIMER

Muffe til fladstik

0,5 – 1,0 4,8/5,8/ 
6,8 x 0,8 CuFe/Sn B 177 8KW 863 927-003 50

1,5 – 2,5 4,8/5,8/ 
6,8 x 0,8 CuFe/Sn B 178 8KW 863 927-013 50

2,5 – 4,0 4,8/5,8/ 
6,8 x 0,8 CuFe/Sn B 179 8KW 863 927-023 50

til 
enkeltledertætning 1,5 – 2,5 4,8/5,8/  

6,8 x 0,8 CuFe/Sn B 180 8KW 863 927-033 50

Fladstik med 
symmetrisk 
dobbeltfjeder af 
stål

0,5 - 1 5,8 x 0,8 CuFe/Sn B 181 8KW 863 928-003 50

1,5 – 2,5 5,8 x 0,8 CuFe/Sn B 182 8KW 863 928-013 50

2,5 - 4 5,8 x 0,8 CuFe/Sn B 183 8KW 863 928-023 50

med symme- 
trisk dobbeltfjeder 
af stål til 
enkeltledertætning

1,5 – 2,5 5,8 x 0,8 CuFe/Sn B 184 8KW 863 928-033 50

4.1.1 Uisolerede kabelsko
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Beskrivelse Ledningstværsnit  
i mm²

Stikmål  
i mm

Materiale/ 
overflade

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

STANDARD POWER TIMER

Enkeltleder- 
tætning 2,2 - 3,0 Silikone 

hvid B 205 9GD 863 954-012 50

Blindprop Silikone 
sort B 206 9GD 863 954-002 50

MAXI POWER TIMER

Muffe til fladstik til 
enkeltledertætning

2,5 – 4,0 9,5 x 1,2 CuNi/Sn B 198 8KW 863 951-003 10

4,0 – 6,0 9,5 x 1,2 CuNi/Sn B 199 8KW 863 951-013 10

6,0 - 10,0 9,5 x 1,2 CuNi/Sn B 200 8KW 863 951-023 10

MAXI POWER TIMER

Enkeltleder- 
tætning 4,7 - 5,3 mm Silikone blå B 208 9GD 863 961-012 10

Enkeltleder- 
tætning 5,8 - 6,6 mm Silikone 

lyseblå B 209 9GD 863 961-022 10

4.1.1 Uisolerede kabelsko
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Beskrivelse Ledningstværsnit  
i mm²

Stikmål  
i mm

Materiale/ 
overflade

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

STIKFORBINDELSE CIC

Bøsningskontakt

0,5 - 1,5 1,6 CuZn/Sn B 159 8KW 863 918-003 50

1,0- 2,5 1,6 CuSn/Sn B 160 8KW 863 918-013 50

Stiftkontakt

0,5 - 1,5 1,6 CuZn/Sn B 161 8KW 863 919-003 50

1,0- 2,5 1,6 CuZn/Sn B 162 8KW 863 919-013 50

STIKFORBINDELSE, TYPE III TIL M SERIE

Bøsningskontakt

0,75 - 1,5 1,6 CuZn/Sn B 196 8KW 863 945-003 50

0,2 - 0,56 1,6 CuSn/Sn B 197 8KW 863 945-013 50

Stiftkontakt

0,75 - 1,5 1,6 CuZn/Sn B 185 8KW 863 929-003 50

0,2 - 0,56 1,6 CuSn/Sn B 186 8KW 863 929-013 50

4.1.1 Uisolerede kabelsko
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4.1.1 Uisolerede kabelsko
Beskrivelse Ledningstværsnit  

i mm²
Stikmål  

i mm
Materiale/ 
overflade

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

STECKVERBINDUNG CI 2

Bøsningskontakt 0,5 – 1,0 1,6 CuSn/Sn B 157 8KW 863 917-013 50

Stiftkontakt 0,5 - 1,5 1,6 CuZn/Sn B 171 8KW 863 924-003 50

STIKFORBINDELSE, MATE-N-LOCK

Bøsningskontakt 0,5 – 1,0 2,1 CuZn/Sn B 155 8KW 863 916-003 50

Stiftkontakt 0,5 – 1,0 2,1 CuZn/Sn B 207 8KW 863 915-013 50
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4.1.1 Uisolerede kabelsko
Beskrivelse Ledningstværsnit  

i mm²
Stikmål  

i mm
Materiale/ 
overflade

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

STIKFORBINDELSE, UNIVERSAL, MATE-N-LOCK

Bøsningskontakt

0,5 - 2,1 2,1 CuSn/Sn B 169 8KW 863 923-003 50

1,5 – 2,5 2,1 CuZn/Sn B 170 8KW 863 923-013 50

Stiftkontakt

0,5 - 1,5 2,1 CuZn/Sn B 167 8KW 863 922-003 50

1,5 – 2,5 2,1 CuZn/Sn B 168 8KW 863 922-013 50

KABELSKO, TIL CONI-RUNDSTIKSYSTEM

Muffe

0,75 - 1,5 Ø 1,6 CuZn/frSn B 70 8KW 054 946-003 50

1,5 – 2,5 Ø 1,6 CuZn/frSn B 116 8KW 744 864-003 50

Stik

0,75 - 1,5 Ø 1,6 CuSn/frSn B 71 8KW 054 945-003 50

1,5 – 2,5 Ø 1,6 CuZn/frSn B 117 8KW 744 866-003 50
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4.1.1 Uisolerede kabelsko
Beskrivelse Ledningstværsnit  

i mm²
Stikmål  

i mm
Materiale/ 
overflade

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

RAM-RUNDSTIKSYSTEM

Muffe

1,5 – 2,5 Ø 3,5 CuZn/frSn B 72 8KW 054 948-003 50

4,0 – 6,0 Ø 3,5 CuSn/frSn B 215 8KW 054 948-013 50

Stik

1,5 – 2,5 Ø 3,5 CuSn/frSn B 73 8KW 054 947-003 50

4,0 – 6,0 Ø 3,5 CuSn/frSn B 214 8KW 054 947-013 50

MDK5-FLADSTIK

Muffe

0,5 – 1,0 2,8/4,8 x 
0,8 CuSn/frSn B 76 8KW 054 942-003 50

1,5 – 2,5 2,8/4,8 x 
0,8 CuSn/frSn B 77 8KW 054 941-003 50
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4.1.1 Uisolerede kabelsko
Beskrivelse Ledningstværsnit  

i mm²
Stikmål  

i mm
Materiale/ 
overflade

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

DFK 2-FLADSTIK

Muffe

1,5 – 2,5 4,8 
6,3 x 0,8 CuSn/frSn B 78 8KW 054 944-003 50

2,5 – 4,0 4,8 
6,3 x 0,8 CuSn/frSn B 79 8KW 054 943-003 50

AFK 4.8-KUFFE TIL FLADSTIK (KLO DREJET 90° MOD DFK)

Muffe 0,5–1,0 4,8 
6,3 x 0,8 CuFe/frSn B 217 8KW 172 971-002 50

METRI PACK-FLADSTIK

Muffe

1,0 – 2,0 6,3 x 0,8 CuZn/Sn B 241 8KW 863 904-003 50

2,5 – 4,0 6,3 x 0,8 CuZn/Sn B 242 8KW 863 904-013 50
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4.1.1 Uisolerede kabelsko
Lednings- 
tværsnit  

i mm²

Øje  
Ø mm

Nominel 
størrelse  
iht. DIN

Indhold 
i stykker

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

LODDEFRI RØRKABELSKO, DIN 46234

> 1,0 - 2,5

3,2 (M3) 3 - 2,5 100 B 118 8KW 744 708-003 100

4,3 (M4) 4 - 2,5 100 B 119 8KW 744 709-003 100

5,3 (M5) 5 - 2,5 100 B 120 8KW 744 710-003 100

6,5 (M6) 6 - 2,5 100 B 121 8KW 744 711-003 100

> 2,5 - 6,0

4,3 (M4) 4 - 6 100 B 122 8KW 744 712-003 100

5,3 (M5) 5 - 6 100 B 123 8KW 744 713-003 100

6,5 (M6) 6 - 6 100 B 124 8KW 744 714-003 100

8,4 (M8) 8 - 6 50 B 125 8KW 744 715-003 50

> 6,0 - 10,0

5,3 (M5) 5 - 10 50 B 126 8KW 744 716-003 50

6,5 (M6) 6 - 10 50 B 127 8KW 744 717-003 50

8,4 (M8) 8 - 10 50 B 128 8KW 744 718-003 50

10,5 (M10) 10 - 10 50 B 129 8KW 744 719-003 50

> 10,0 - 16,0

5,3 (M5) 5 - 16 50 B 130 8KW 744 720-003 50

6,5 (M6) 6 - 16 50 B 131 8KW 744 721-003 50

8,4 (M8) 8 - 16 50 B 132 8KW 744 722-003 50

10,5 (M10) 10 - 16 50 B 133 8KW 744 723-003 50

> 16,0 - 25,0

6,5 (M6) 6 - 25 25 B 134 8KW 744 724-003 25

8,4 (M8) 8 - 25 25 B 135 8KW 744 725-003 25

10,5 (M10) 10 - 25 25 B 136 8KW 744 726-003 25

> 25,0 - 35,0

6,5 (M6) 6 - 35 25 B 137 8KW 744 727-003 25

8,4 (M8) 8 - 35 25 B 138 8KW 744 728-003 25

10,5 (M10) 10 - 35 25 B 139 8KW 744 729-003 25

> 35,0 - 50,0

8,4 (M8) 8 - 50 10 B 140 8KW 744 730-003 10

10,5 (M10) 10 - 50 10 B 141 8KW 744 731-003 10

13,0 (M12) 12 - 50 10 B 142 8KW 744 732-003 10

> 50,0 - 70,0

8,4 (M8) 8 - 70 10 B 148 8KW 746 778-003 10

10,5 (M10) 10 - 70 10 B 149 8KW 746 779-003 10

13 (M12) 12 - 70 10 B 153 8KW 746 783-003 10

> 70,0 - 95,0
10,5 (M10) 10 - 95 2 B 150 8KW 746 780-003 2

13 (M12) 12 - 95 2 B 151 8KW 746 781-003 2

> 95,0 - 120,0 13 (M12) 12 - 120 2 B 152 8KW 746 782-003 2
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4.1.1 Uisolerede kabelsko
Lednings- 
tværsnit  

i mm²

Stikmål 
i mm

Materiale/ 
overflade

Indhold 
i stykker

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

MUFFE TIL FLADSTIK
0,5 – 1,0 4,8 x 0,8 CuZn/bk 100 B 94 8KW 744 828-003 100
0,75 - 1,5 6,3 x 0,8 CuZn/bk 100 B 51 8KW 043 629-013 100
1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 CuZn/Ag 100 B 92 8KW 744 825-003 100
1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 CuZn/bk 100 B 52 8KW 043 630-013 100
1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 CuZn/bk 1500 8KW 043 630-014 1.500
4,0 – 6,0 9,5 x 1,2 CuZn/bk 50 B 95 8KW 744 787-003 50

0,5 - 1,5 6,3 x 0,8 CuSn/Sn 100 B 93 8KW 744 827-003 100

Lednings- 
tværsnit  

i mm²

Stikmål  
i mm

Materiale/ 
overflade

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

MUFFE TIL FLADSTIK, MED LÅS

0,5 – 1,0

2,8 x 0,8 CuSn/Sn B 100 8KW 744 817-003 100
4,8 x 0,8 CuZn/Sn B 64 8KW 733 815-003 100
6,3 x 0,8 CuZn/bk B 103 8KW 744 819-003 100
6,3 x 0,8 CuZn/Ag B 243 8KW 744 882-003 100

1,5 – 2,5
6,3 x 0,8 CuZn/Sn B 54 8KW 701 235-033 100
6,3 x 0,8 CuZn/Sn 8KW 701 235-034 1.500
6,3 x 0,8 CuZn/Ag B 104 8KW 744 820-003 100

Loddestift 6,3 x 0,8 CuSn/frSn 8KW 719 874-007 2.500

1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 CuSn/Ag B 105 8KW 744 821-003 100

FLADSTIK

0,5 – 1,0 2,8 x 0,8 CuZn/bk B 85 8KW 744 752-003 100

0,5 – 1,0 6,3 x 0,8 CuZn/Sn B 56 8KW 043 635-013 100

1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 CuZn/bk B 86 8KW 744 823-003 100
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4.1.1 Uisolerede kabelsko
Lednings- 
tværsnit  

i mm²

Stikmål  
i mm

Materiale/ 
overflade

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

FLADSTIK, MED LÅS

0,5 – 1,0
2,8 x 0,8 CuZn/Sn B 90 8KW 744 834-003 100

6,3 x 0,8 CuZn/frSn B 88 8KW 744 832-003 100

1,5 – 2,5
6,3 x 0,8 CuZn/frSn B 57 8KW 048 056-033 100

6,3 x 0,8 CuZn/Ag B 89 8KW 744 833-003 100

STIKFORDELER

0,5 – 1,0 6,3 x 0,8 CuZn/bk B 58 8KW 701 671-003 100

1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 CuZn/Sn B 82 8KW 744 885-003 100

STIKFORDELER, DOBBELT

6,3 x 0,8 CuZn/bk B 59 8KW 043 636-003 100

STIKFORDELER, 3-DOBBELT

6,3 x 0,8 CuZn/Sn B 60 8KW 700 144-003 50

KOBLING 45°

6,3 x 0,8  
Ø 4,2 CuZn/Sn B 213 8KW 044 285-023 100
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4.1.1 Uisolerede kabelsko

Beskrivelse Lednings- 
tværsnit  

i mm²

Stikmål mm Antal i  
sortiment

ID-betegnelse Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

INDHOLD SORTIMENTSTASKE 
IKKE ISOLEREDE KLEMSAMLER RESERVEDELE TIL EFTERFYLDNING

Muffe til fladstik med lås
0,5 – 1,0

2,8 x 0,8 50 B 100 8KW 744 817-003 100
4,8 x 0,8 50 B 64 8KW 733 815-003 100
6,3 x 0,8 50 B 103 8KW 744 819-003 100

1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 50 B 54 8KW 701 235-033 100

Fladstik med låseanordning, 
klo på tværs 1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 20 B 105 8KW 744 821-003 100

Fladstik (han) med modhage
0,5 – 1,0

2,8 x 0,8 50 B 90 8KW 744 834-003 100
6,3 x 0,8 50 B 88 8KW 744 832-003 100

1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 50 B 57 8KW 048 056-033 100

Muffe til fladstik
0,5 – 1,0 4,8 x 0,8 50 B 94 8KW 744 828-003 100
0,75 - 1,5 6,3 x 0,8 50 B 51 8KW 043 629-013 100

Muffe til fladstik, klo tværs 0,5 - 1,5 6,3 x 0,8 20 B 93 8KW 744 827-003 100

Muffe til fladstik
1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 50 B 52 8KW 043 630-013 100
4,0 – 6,0 9,5 x 1,2 50 B 95 8KW 744 787-003 50

Fladstik 1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 50 B 86 8KW 744 823-003 100
Stikfordeler, dobbelt 6,3 x 0,8 20 B 59 8KW 043 636-003 100
Stikfordeler, 3-dobbelt 6,3 x 0,8 20 B 60 8KW 700 144-003 50
Stikfordeler 1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 20 B 82 8KW 744 885-003 100
Kobling, dobbelt 6,3 x 0,8 20
Fladstik, 45° 6,3 x 0,8 20
Fladstik, Ø 5,3 mm 6,3 x 0,8 20

Beskrivelse Bestillingsnummer  
taske

Bestillingsmængde 
i stykker

SORTIMENTSTASKE, KLEMSAMLER-SORTIMENT IKKE ISOLERET

bestående af:  
forskellige ikke isolerede forbindere

(Mængden svarer ikke til antallet  
i sættet ved efterbestilling, ikke alle artikler kan efterfyldes)

8KW 009 255-801 1
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4.1.2 Isoleret klemsamler med krympeflex (Duraseal)

Anvendelse
De isolerede "Duraseal" kabelsko har en nylonkappe, der kan 
krympes og som er forsynet med klæbemiddel, så der kan 
oprettes en vandtæt forbindelse mellem ledning og kontakt. 
Nylonkappen varmes op med en varmluftpistol (eller en anden 
varmekilde) til ca. 135° C. Kappens materiale omslutter 
ledningen fast ved denne temperatur. Der skal dermed ikke 
bruges andre isoleringsmuligheder (f.eks. krympeslanger eller 
isoleringsbånd). 

Farve rød:  
klemsamler til ledningstværsnit 0,5 - 1 mm²
Farve blå:  
klemsamler til ledningstværsnit 1,5 - 2,5 mm²
Farve gul:  
klemsamler til ledningstværsnit 4 - 6 mm²

Programfordele
 � Ledningsforbindelse og tæt isolering i et indbygget produkt
 � Bredt sortiment med alle gængse kontaktvarianter

119

4



Farve Lednings- 
tværsnit  

i mm²

Stikmål  
i mm/øskenhul

Isolerings- 
materiale

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

FLADSTIK (HUN), HELISOLERET

0,5 – 1,0
2,8 x 0,5 Nylon A 161 8KW 744 761-003 25
4,8 x 0,5 Nylon A 162 8KW 744 762-003 25
6,3 x 0,8 Nylon A 100 8KW 732 566-003 25

1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 Nylon A 101 8KW 732 567-003 25
4,0 – 6,0 6,3 x 0,8 Nylon A 163 8KW 744 763-003 25

FLADSTIK

0,5 – 1,0 6,3 x 0,8 Nylon A 102 8KW 732 568-003 25

1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 Nylon A 103 8KW 732 569-003 25

RINGKABELSKO

0,5 – 1,0
4,3 (M4) Nylon A 104 8KW 732 570-003 25

5,3 (M5) Nylon A 106 8KW 732 572-003 25

1,5 – 2,5

4,3 (M4) Nylon A 105 8KW 732 571-003 25
5,3 (M5) Nylon A 107 8KW 732 573-003 25
6,5 (M6) Nylon A 109 8KW 732 575-003 25
8,4 (M8) Nylon A 111 8KW 732 577-003 25

10,5 (M10) Nylon A 154 8KW 744 754-003 25

4,0 – 6,0

5,3 (M5) Nylon A 108 8KW 732 574-003 25

6,5 (M6) Nylon A 110 8KW 732 576-003 25

8,4 (M8) Nylon A 112 8KW 732 578-003 25

10,5 (M10) Nylon A 155 8KW 744 755-003 25

GAFFELKABELSKO

1,5 – 2,5

4,3 (M4) Nylon A 157 8KW 744 757-003 25

5,3 (M5) Nylon A 158 8KW 744 758-003 25

RUNDSTIK, HAN 

0,5 – 1,0 Ø 4 Nylon A 165 8KW 744 765-003 25

1,5 – 2,5 Ø 5 Nylon A 166 8KW 744 766-003 25

HUNKOAKSIALSTIK, FULDT ISOLERET

0,5 – 1,0 Ø 4 Nylon A 167 8KW 744 767-003 25

1,5 – 2,5 Ø 5 Nylon A 168 8KW 744 768-003 25

SAMLERØR

0,5 – 1,0 Nylon A 113 8KW 732 579-003 25

1,5 – 2,5 Nylon A 114 8KW 732 580-003 25

4,0 – 6,0 Nylon A 115 8KW 732 581-003 25

4.1.2 Isoleret klemsamler med krympeflex (Duraseal)
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4.1.2 Isoleret klemsamler med krympeflex (Duraseal)
Beskrivelse Bestillingsnummer  

taske
Bestillingsmængde 

i stykker

SORTIMENTSTASKE, KLEMSAMLER-SORTIMENT DURASEAL

bestående af:  
forskellige Duraseal-klemsamlere 

(Mængden svarer ikke til antallet i sættet ved efterbestilling) 

8KW 009 253-801 1

Beskrivelse Lednings- 
tværsnit  

i mm²

Stikbredde  
i mm/ 

øskenhul

Antal i 
sortiment

ID-betegnelse Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

INDHOLD SORTIMENTSKASSE  
SORTIMENT MED KABELSKO DURASEAL RESERVEDELE TIL EFTERFYLDNING

Samlerør
0,5 – 1,0 15 A 113 8KW 732 579-003 25
1,5 – 2,5 15 A 114 8KW 732 580-003 25
4,0 – 6,0 15 A 115 8KW 732 581-003 25

Muffe til fladstik
0,5 – 1,0 6,3 x 0,8 15 A 100 8KW 732 566-003 25
1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 15 A 101 8KW 732 567-003 25

Fladstik
0,5 – 1,0 6,3 x 0,8 15 A 102 8KW 732 568-003 25
1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 15 A 103 8KW 732 569-003 25

Rundstik (hun) 1,5 – 2,5 Ø 5,0 15 A 168 8KW 744 768-003 25
Koaksialstik 1,5 – 2,5 Ø 5,0 15 A 166 8KW 744 766-003 25

Ringkabelsko
1,5 – 2,5

M5 15 A 107 8KW 732 573-003 25
M6 15 A 109 8KW 732 575-003 25
M8 15 A 111 8KW 732 577-003 25

4,0 – 6,0
M5 15 A 108 8KW 732 574-003 25
M6 15 A 110 8KW 732 576-003 25

Gaffelkabelsko 1,5 – 2,5
M4 15 A 157 8KW 744 757-003 25
M5 15 A 158 8KW 744 758-003 25
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Anvendelse
Isolerede kabelsko klemmes sammen med et specielt værktøj i 
den farvede ende, så der oprettes en fast kontakt til ledningen. 
Isoleringsmaterialet består enten af PVC (maks. 
temperaturbelastningsevne på 80°C) eller nylon (maks. 105°C). 
Isoleringsmuffen har en speciel "Easy-Entry"-tragtform, så den 
bedre kan føres ind i ledningen.

Farve rød:
Klemsamler til ledningstværsnit 0,5 - 1,0 mm²
Farve blå:
Klemsamler til ledningstværsnit 1,5 - 2,5 mm²
Farve gul:
Klemsamler til ledningstværsnit 4,0 - 6,0 mm²

Programfordele
 � Ledningsforbindelse og tæt isolering i et indbygget produkt 
 � Bredt sortiment med alle gængse kontaktvarianter

4.1.3 Isolerede kabelsko
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Farve Lednings- 
tværsnit  

i mm²

Stik- 
mål  

i mm

Isolerings- 
materiale

Indhold 
styktal

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

FLADSTIK (HUN)

0,5 – 1,0

2,8 x 0,5 PVC 10 A 01 8KW 705 393-812 1
2,8 x 0,5 PVC 100 A 50 8KW 705 393-003 100
4,8 x 0,5 PVC 100 A 51 8KW 705 392-003 100
6,3 x 0,8 PVC 15 A 03 8KW 044 036-812 1
6,3 x 0,8 PVC 100 A 52 8KW 044 036-003 100
6,3 x 0,8 PVC 1000 8KW 044 036-004 1000

1,5 – 2,5

4,8 x 0,5 PVC 100 A 136 8KW 744 697-003 100
4,8 x 0,8 PVC 100 A 137 8KW 744 698-003 100
6,3 x 0,8 PVC 15 A 04 8KW 044 022-822 1
6,3 x 0,8 PVC 100 A 53 8KW 044 022-003 100
6,3 x 0,8 PVC 1000 8KW 044 022-004 1000

1,5 - 3,0 7,7 x 0,8 PVC 50 A 55 8KW 044 024-003 50

4,0 – 6,0

6,3 x 0,8 PVC 50 A 54 8KW 044 023-003 50

6,3 x 0,8 PVC 1000 8KW 044 023-004 1000

9,5 x 1,2 PVC 50 A 56 8KW 700 142-003 50

FLADSTIK-MUFFER, FULDT ISOLERET

0,5 – 1,0
6,3 x 0,8 PVC 50 A 82 8KW 708 373-003 50
6,3 x 0,8 PVC 1000 8KW 708 373-004 1000

1,5 – 2,5
6,3 x 0,8 PVC 8 A 19 8KW 708 374-812 1
6,3 x 0,8 PVC 50 A 83 8KW 708 374-003 50
6,3 x 0,8 PVC 1000 8KW 708 374-004 1000

4,0 – 6,0 6,3 x 0,8 PVC 50 A 173 8KW 744 799-003 50

FLADSTIK

0,5 – 1,0
2,8 x 0,8 PVC 100 A 138 8KW 744 699-003 100
6,3 x 0,8 PVC 100 A 59 8KW 702 796-003 100

1,5 – 2,5
6,3 x 0,8 PVC 15 A 07 8KW 044 288-812 1
6,3 x 0,8 PVC 100 A 60 8KW 044 288-003 100

4,0 – 6,0 6,3 x 0,8 PVC 50 A 139 8KW 744 700-003 50

FLADSTIK, FULDT ISOLERET

0,5 - 1,5 6,3 x 0,8 PVC 50 A 140 8KW 744 703-003 50

1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 PVC 50 A 141 8KW 744 704-003 50

4,0 – 6,0 6,3 x 0,8 PVC 25 A 142 8KW 744 705-003 25

til 8KV 744 858-003 til 8KV 744 860-003 (side 130)

STIKFORDELER

0,5 – 1,0 6,3 x 0,8 PVC 50 A 57 8KW 700 143-003 50

1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 PVC 50 A 58 8KW 044 032-003 50

RUNDSTIK (HAN)

0,5 – 1,0
Ø 4,0 PVC 100 A 61 8KW 044 040-003 100

Ø 4,0 PVC 1000 8KW 044 040-004 1000

1,5 – 2,5 Ø 5,0 PVC 100 A 62 8KW 044 025-003 100

4,0 – 6,0 Ø 5,0 PVC 50 A 143 8KW 744 733-003 50

RUNDSTIK (HUN)

0,5 – 1,0
Ø 4,0 PVC 10 A 10 8KW 045 145-812 1

Ø 4,0 PVC 50 A 63 8KW 045 145-003 50

1,5 – 2,5 Ø 5,0 PVC 50 A 64 8KW 044 026-003 50

4,0 – 6,0 Ø 5,0 PVC 50 A 144 8KW 744 734-003 50

4.1.3 Isolerede kabelsko
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4.1.3 Isolerede kabelsko
Farve Lednings- 

tværsnit  
i mm²

Øskenhul 
i mm

Isolerings- 
materiale

Indhold 
styktal

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer aBestillingsmængde 
i stykker

RINGKABELSKO

0,5 – 1,0

3,2 (M3) PVC 100 A 65 8KW 044 275-003 100
4,3 (M4) PVC 100 A 67 8KW 044 276-003 100
5,3 (M5) PVC 100 A 69 8KW 044 291-003 100
6,5 (M6) PVC 100 A 116 8KW 744 772-003 100
8,4 (M8) PVC 50 A 117 8KW 744 773-003 50

10,5 (M10) PVC 50 A 118 8KW 744 774-003 50

1,5 – 2,5

3,7 PVC 100 A 66 8KW 044 041-003 100
4,3 (M4) PVC 100 A 68 8KW 044 028-003 100
5,3 (M5) PVC 100 A 70 8KW 044 027-003 100
6,5 (M6) PVC 12 A 15 8KW 044 039-812 1
6,5 (M6) PVC 100 A 72 8KW 044 039-003 100
8,4 (M8) PVC 50 A 74 8KW 044 277-003 50

10,5 (M10) PVC 50 A 119 8KW 744 775-003 50

4,0 – 6,0

4,3 (M4) PVC 50 A 120 8KW 744 776-003 50
5,3 (M5) PVC 50 A 71 8KW 044 029-003 50
6,5 (M6) PVC 50 A 73 8KW 044 030-003 50
8,4 (M8) PVC 50 A 75 8KW 044 031-003 50

10,5 (M10) PVC 50 A 76 8KW 044 038-003 50

GAFFELKABELSKO

0,5 – 1,0

3,2 (M3) PVC 100 A 121 8KW 744 777-003 100
4,3 (M4) PVC 100 A 122 8KW 744 778-003 100
5,3 (M5) PVC 100 A 123 8KW 744 779-003 100
6,5 (M6) PVC 100 A 124 8KW 744 780-003 100

1,2 – 2,5 4,3 (M4) PVC 100 A 125 8KW 744 782-003 100

1,5 – 2,5
5,3 (M5) PVC 50 A 77 8KW 044 282-003 50

6,5 (M6) PVC 100 A 126 8KW 744 783-003 100

4,0 – 6,0

5,3 (M5) PVC 50 A 127 8KW 744 784-003 50

6,5 (M6) PVC 50 A 128 8KW 744 785-003 50

8,4 (M8) PVC 50 A 129 8KW 744 786-003 50

1,5 – 2,5 5,3 (M5) PVC 100 A 78 8KW 044 037-003 100

Farve Lednings- 
tværsnit  

i mm²

Stik- 
mål  

i mm

Isoleringsmateriale Indhold 
styktal

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

SAMLERØR

0,5 – 1,0
PVC 100 A 79 8KW 044 280-003 100
PVC 1000 8KW 044 280-004 1.000

1,5 – 2,5
PVC 12 A 17 8KW 044 033-812 1
PVC 100 A 80 8KW 044 033-002 100
PVC 1000 8KW 044 033-004 1.000

4,0 – 6,0 PVC 50 A 81 8KW 044 034-003 50

LEDNINGSFORBINDERSORTIMENT

bestående af: 
5 x forgreningsledningsforbindere  
8KV 744 859-003 (side 130) og 
5 x fladstik, fuldt isoleret 
8KW 744 704-003 (side 119)

1,0 - 2,5 6,3 x 0,8 PVC 10 I 11 8KV 713 222-812 1
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4.1.3 Isolerede kabelsko
Farve Lednings- 

tværsnit  
i mm²

Øskenhul 
i mm

Isolerings- 
materiale

Indhold 
styktal

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

0,5 – 1,0

3,2 (M3) Nylon 100 A178 8KW 178 042-002 100
4,3 (M4) Nylon 100 A179 8KW 178 042-012 100
5,3 (M5) Nylon 100 A180 8KW 178 042-022 100
6,5 (M6) Nylon 100 A181 8KW 178 042-032 100
8,4 (M8) Nylon 50 A182 8KW 178 042-042 100

10,5 (M10) Nylon 50 A183 8KW 178 042-052 50

1,5 – 2,5

3,7 Nylon 100 A184 8KW 178 042-102 100
4,3 (M4) Nylon 100 A185 8KW 178 042-112 100
5,3 (M5) Nylon 100 A186 8KW 178 042-122 100
6,5 (M6) Nylon 100 A187 8KW 178 042-132 100
8,4 (M8) Nylon 50 A188 8KW 178 042-142 50

10,5 (M10) Nylon 50 A189 8KW 178 042-152 50

4,0 – 6,0

4,3 (M4) Nylon 50 A190 8KW 178 042-202 50
5,3 (M5) Nylon 50 A191 8KW 178 042-212 50
6,5 (M6) Nylon 50 A192 8KW 178 042-222 50
8,4 (M8) Nylon 50 A193 8KW 178 042-232 50

10,5 (M10) Nylon 50 A194 8KW 178 042-242 50

GAFFELKABELSKO

0,5 – 1,0
3,2 (M3) Nylon 100 A201 8KW 178 045-002 100
5,3 (M5) Nylon 100 A202 8KW 178 045-012 100

1,5 – 2,5
5,3 (M5) Nylon 50 A203 8KW 178 045-102 50
6,5 (M6) Nylon 50 A204 8KW 178 045-112 50

4,0 – 6,0
5,3 (M5) Nylon 50 A205 8KW 178 045-202 50
6,5 (M6) Nylon 50 A206 8KW 178 045-212 50
8,4 (M8) Nylon 50 A207 8KW 178 045-222 50

Farve Lednings- 
tværsnit  

i mm²

Stik- 
mål  

i mm

Isolerings- 
materiale

Indhold 
styktal

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

STIFTKABELSKO

0,5 – 1,0 Ø 1,9 Nylon 100 A198 8KW 178 044-002 100

1,5 – 2,5 Ø 1,9 Nylon 100 A199 8KW 178 044-012 100

4,0 – 6,0 Ø 2,7 Nylon 50 A200 8KW 178 044-022 50

SAMLERØR

0,5 – 1,0 Nylon 100 A195 8KW 178 043-002 100

1,5 – 2,5 Nylon 50 A196 8KW 178 043-012 50

4,0 – 6,0 Nylon 50 A197 8KW 178 043-022 50
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4.1.3 Isolerede kabelsko
Beskrivelse Bestillingsnummer  

taske
Bestillingsmængde 

i stykker

SORTIMENTSTASKE, ISOLEREDE KLEMSAMLERE

bestående af:  
forskellige klemsamlere, en forgrenings-forbinder,  
en kobling og en pressetang
 
(Mængden svarer ikke til antallet i sættet ved 
efterbestilling)

8KW 009 254-801 1

Beskrivelse Lednings- 
tværsnit  

i mm²

Stikbredde  
i mm/ 

øskenhul

Mængde i 
sortimentet

ID-betegnelse Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

INDHOLD SORTIMENTSKASSE  
SORTIMENT MED KABELSKO RESERVEDELE TIL EFTERFYLDNING

Rundstik (hun) 0,5 – 1,0 Ø 4,0 20 A 63 8KW 045 145-003 50
Koaksialstik 0,5 – 1,0 Ø 4,0 20 A 61 8KW 044 040-003 100

Muffe til fladstik
0,5 – 1,0 2,8 x 0,5 20 A 50 8KW 705 393-003 100
0,5 – 1,0 6,3 x 0,8 20 A 52 8KW 044 036-003 100

Fladstik (hun), helisoleret 0,5 – 1,0 6,3 x 0,8 20 A 82 8KW 708 373-003 50
Muffe til fladstik 1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 20 A 53 8KW 044 022-003 100

Fladstik
0,5 – 1,0 6,3 x 0,8 20 A 59 8KW 702 796-003 100
1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 20 A 60 8KW 044 288-003 100

Ringkabelsko

0,5 – 1,0 M4 20 A 67 8KW 044 276-003 100
0,5 – 1,0 M5 20 A 69 8KW 044 291-003 100
1,5 – 2,5 M4 20 A 68 8KW 044 028-003 100
1,5 – 2,5 M5 20 A 70 8KW 044 027-003 100
1,5 – 2,5 M6 20 A 72 8KW 044 039-003 100
4,0 – 6,0 M5 20 A 71 8KW 044 029-003 50
4,0 – 6,0 M6 20 A 73 8KW 044 030-003 50

Samlerør 1,5 – 2,5 20 A 80 8KW 044 033-002 100
Gaffelkabelsko 1,5 – 2,5 M5 20 A 78 8KW 044 037-003 100
Stikfordeler 1,5 – 2,5 2,8 x 0,5 20 A 58 8KW 044 032-003 50
Forgreningsledningsforbinder 20 I 50 8KW 705 123-002 25
Kobling 6,3 x 0,8 20 A 84 8KW 044 035-003 25
Kabelskotang 1 8PE 002 006-001 1
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4.1.4 Terminaler

Anvendelse
Kabelendemuffer hindrer, at enkelttrådene går fra hinanden på 
flertrådede kobberledere og letter indføringen i klemmerne. 
Endemuffen presses på den afisolerede ende af ledningen.  
Den pressede muffe kan få forskellige former alt efter værktøjet. 
Programmet svarer i konstruktionsform og mål til DIN 46228-4.  
Materialet består af kobber med forniklet overflade og en 
plastikmuffe af PVC.

Programfordele
 � Præcis, nøjagtig samling af ledningsender
 � Med isolerende indføringshjælp
 � Dækker alle gængse tværsnit
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Farve Lednings- 
tværsnit  

i mm²

Samlet længde/ 
længde  

metalmuffe

Indhold  
i stk.

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

TERMINALER

0,5 14,0/8,0 mm 100 A 145 8KW 744 839-003 100

0,75 14,0/8,0 mm 100 A 146 8KW 744 840-003 100

1,0 14,6/8,2 mm 100 A 147 8KW 744 841-003 100

1,5 14,6/8,2 mm 100 A 148 8KW 744 842-003 100

2,5 15,2/8,2 mm 100 A 149 8KW 744 843-003 100

4,0 16,5/9,0 mm 50 A 150 8KW 744 844-003 50

6,0 20,0/12,0 mm 100 A 151 8KW 744 845-003 100

10,0 21,5/12,0 mm 100 A 152 8KW 744 846-003 100

16,0 22,2/12,0 mm 50 A 153 8KW 744 847-003 50

4.1.4 Terminaler
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Anvendelse
Loddesamlerne er endnu en mulighed for at forbinde ledninger 
med hinanden, ud over med klem- og krympeforbindere. Den 
afisolerede ledningsende føres ind i forbinderen og behandles 
derefter med flydende  loddetin. Når den loddede del er kølet af, 
er der oprettet en sikker, tæt forbindelse.

En krympeloddesamler kan bruges ved temperaturfølsomme 
anvendelser, hvor en normal lodning ikke kan bruges. Denne 
varmes op med en varmluftpistol, hvorved den integrerede 
loddetinring smelter og to tætningsringe, med klæbemiddel, i 
siden krymper.

Forbindelsen er loddet sammen efter opvarmningen, er fuldt 
isoleret og mekanisk aflastet. Egnet som kvalitetsforbindelse til 
enkeltledninger eller til jording af koaksialledningsskærme.

Programfordele
 � Bredt produktspektrum til alle gængse ledningstværsnit
 � Pålidelige forbindelsesløsninger selv ved 

temperaturfølsomme anvendelser

4.2 Loddeforbindere
4.2.1 CWT-loddemuffer
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Farve Lednings- 
tværsnit  

i mm²

Ø maks.  
isolering  

i mm

Indhold  
i stk.

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

CWT-LODDEMUFFER

Trans-
parent 2 x 0,3 - 0,8 1,7 50 A 177 8KW 744 890-013 50

2 x 0,8 - 2,0 2,7 50 A 174 8KW 744 887-013 50
2 x 2,0 - 4,0 4,5 50 A 175 8KW 744 888-013 50
2 x 4,0 - 6,0 6,0 50 A 176 8KW 744 889-013 50

Lednings- 
tværsnit  

i mm²

Øskenhul  
Ø i mm

Mærkestørrelse  
iht. DIN

Indhold  
i stk.

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

LODDESAMLER IHT. DIN 46211

> 1,0 - 2,5
5,3 (M5) 5 - 2,5 100 B 219 8KW 177 784-002 100

6,5 (M6) 6 - 2,5 100 B 220 8KW 177 784-012 100

> 2,5 - 6,0

6,5 (M6) 6 - 6 50 B 221 8KW 177 784-102 50

8,4 (M8) 8 - 6 50 B 222 8KW 177 784-112 50

10,5 (M10) 10 - 6 50 B 223 8KW 177 784-122 50

> 6,0 - 10,0

6,5 (M6) 6 - 10 25 B 224 8KW 177 784-202 25

8,4 (M8) 8 - 10 25 B 225 8KW 177 784-212 25

10,5 (M10) 10 - 10 25 B 226 8KW 177 784-222 25

> 10,0 - 16,0

6,5 (M6) 6 - 16 20 B 227 8KW 177 784-302 20

8,4 (M8) 8 - 16 20 B 228 8KW 177 784-312 20

10,5 (M10) 10 - 16 20 B 229 8KW 177 784-322 20

13,0 (M12) 12 - 16 20 B 230 8KW 177 784-332 20

> 16,0 - 25,0

8,4 (M8) 8 - 25 10 B 231 8KW 177 784-402 10

10,5 (M10) 10 - 25 10 B 232 8KW 177 784-412 10

13,0 (M12) 12 - 25 10 B 233 8KW 177 784-422 10

> 25,0 - 35,0

8,4 (M8) 8 - 35 10 B 234 8KW 177 784-502 10

10,5 (M10) 10 - 35 10 B 235 8KW 177 784-512 10

13,0 (M12) 12 - 35 10 B 236 8KW 177 784-522 10

> 35,0 - 50,0
10,5 (M10) 10 - 50 5 B 237 8KW 177 784-602 5

13,0 (M12) 12 - 50 5 B 238 8KW 177 784-612 5

>50,0 - 70,0
10,5 (M10) 10 - 70 5 B 239 8KW 177 784-702 5

13,0 (M12) 12 - 70 5 B 240 8KW 177 784-712 5

4.2.1 CWT-loddemuffer

4.2.2 Loddesamler iht. DIN 46211
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Anvendelse
Når forskellige ledninger med flere ledere skal samles, kan man 
hurtigt miste overblikket. HELLA ledningssamlerdåser giver i 
disse tilfælde en sikker og enkel samlingsløsning, som sørger 
for orden. Den robuste, ildfaste konstruktion sørger for den 
nødvendige beskyttelse af enkeltlederne.

Programfordele
 � Kompakt konstruktion 
 � Enkel, pålidelig håndtering 
 � Forskellige størrelser og kontakteringsløsninger

4.3 Ledningssamledåser
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Beskrivelse Beskyttelses- 
klasse Mål 

i mm
Poler Indhold  

i stk.
Bestillingsnummer Bestillingsmængde 

i stykker

SAMLEDÅSER

Samledåse med 
skruetilslutning til 
ledninger op til  
6 mm² = Ø 4,3 mm

IP 52 125,0 x 73,0 x 43,0 6-polet 1 8KV 002 142-031 1

Samledåsedåse  
med skruetilslutning 
til ledninger op til  
6 mm² = Ø 3,5 mm

IP 52 125,0 x 73,0 x 43,0 8-polet 1 8KV 002 143-031 1

Samledåse  
med 8 x 2 
fladstiktilslutninger  
(6,3 x 0,8 mm)

IP 52 125,0 x 73,0 x 43,0 8-polet 1 8KV 002 144-031 1

Samledåse  
med 8 x 4 
fladstiktilslutninger  
(6,3 x 0,8 mm)

IP 52 125,0 x 73,0 x 43,0 8-polet 1 8KV 002 145-031 1

4.3 Ledningssamlerdåser
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4.3 Ledningssamlerdåser

Beskrivelse Beskyttelses- 
klasse Mål 

i mm
Poler Indhold  

i stk.
Bestillingsnummer Bestillingsmængde 

i stykker

SAMLEDÅSER

Samledåse  
med skruetilslutning 
til ledninger op til  
6 mm² = Ø 3,5 mm

IP 52 140,0 x 90,0 x 58,0 16-polet 1 8KV 004 258-031 1

Samledåse 
med 8 x 4 fladstik- 
tilslutninger  
(6,3 x 0,8 mm)

IP 52 140,0 x 90,0 x 58,0 8-polet 1 8KV 004 259-031 1

ADR-SAMLEDÅSER

Samledåse 
ADR-kompatibel med  
6 x 8 og 8 x 4 
fladstikstilslutninger 
(6,3 x 0,8 mm)  
med 12 metriske 
holdere  1 x M25, 3 x 
M20 og 8 x M16

IP 69K 158 x 99 x 63 16-polet 20 8KV 177 785-007 20

Samledåse 
ADR-kompatibel med  
6 x 8 og 8 x 4 
fladstikstilslutninger 
(6,3 x 0,8 mm)  
med 4 metriske 
holdere 4 x M20

IP 69K 158 x 99 x 63 8-polet 30 8KV 177 785-017 30
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Farve Ledningstværsnit i 
mm²

Indhold  
i stk.

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

STRØMTYVE

0,3 - 0,75 25 I 52 8KV 715 923-003 25

0,8 - 2,0

5 I 01 8KV 705 123-813 1

25 I 50 8KV 705 123-002 25

1000 8KV 705 123-004 1.000

3,3 - 5,2 10 I 51 8KV 712 169-003 10

0,5 – 1,0 50 I 61 8KV 744 858-003 50

1,5 – 2,5 50 I 62 8KV 744 859-003 50

4,0 – 6,0 25 I 63 8KV 744 860-003 25

4.4 Andre ledningssamlere

Beskrivelse/
farve

Dimensioner Stikmål  
i mm

Poler Indhold  
i stk.

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

PVC-FORGRENINGSMUFFE

Transparent 54 x 21 x 7 6,3 x 0,8 10 I 57 8KV 002 135-821 1

LEDNINGSSAMLERE

Transparent 28 x 11,5 x 7,3 6,3 x 0,8 1-polet 25 A 84 8KW 044 035-003 25

Transparent 50 x 20 x 6,4 6,3 x 0,8 2-polet 10 56 8KW 003 124-811 1

Transparent

147,8 x 28 x 7 6,3 x 0,8 12-polet 10 8KV 002 132-001 10

142 x 42 x 7 6,3 x 0,8 12-polet 10 8KV 002 133-001 10

med 8 x 4 
fladstiktilslutninger 
(6,3 x 0,8 mm)

68 x 40 x 22 6,3 x 0,8 1 8KV 003 284-001 1

Beskrivelse Poler Indhold  
i stk.

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

KRONEMUFFER MED MASSIVE MESSINGKLEMMER

til ledninger til 2,5 mm² 12-polet 10 8KV 002 137-001 10

til ledninger til 4 mm² 12-polet 10 8KV 002 139-001 10

til ledninger til 10 mm² 12-polet 10 8KV 002 140-001 10

til ledninger til 16 mm² 12-polet 10 8KV 002 141-001 10

134

4



Anvendelse
Stikforbindelser "SUPERSEAL" opfylder forskrifterne i IEC 529 
samt DIN ISO 40050, og de er af IP-klasse 67, hvilket garanterer 
maksimal beskyttelse mod indtrængning af vand og støv. 
"SUPERSEALS"udformning er særdeles velegnede til de steder, 
hvor andre forbindelsessystemer støder på deres grænser på 
grund af ugunstige tryk- eller fugtforhold.

Det passende værktøj til "SUPERSEAL"-stikforbindelser findes på 
side 195.

Programfordele
 � Originaludstyrskvalitet
 � Pålidelig elektrisk forbindelse 
 � Maksimal beskyttelse mod ydre påvirkninger

4.5 Stikforbindelser "SUPERSEAL"
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4.5 Stikforbindelser "SUPERSEAL"

Beskrivelse Poler Indhold  
i stk.

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

MULTISTIK-SÆT "SUPERSEAL"

hver med 2 
stiftkontakter  
1,0 - 1,5 mm²,  
bøsningskontakter  
1,0 - 1,5 mm²,  
hver med 2 
enkelledertætninger

1-polet 10 B 03 8KW 744 805-801 1

hver med 3 
stiftkontakter  
1,0 - 1,5 mm²,  
bøsningskontakter  
1,0 - 1,5 mm²,  
hver med 4 
enkelledertætninger,  
2 blindpropper

2-polet 18 B 04 8KW 744 806-801 1

hver med 4 
stiftkontakter  
1,0 - 1,5 mm²,  
bøsningskontakter  
1,0 - 1,5 mm²,  
hver med 6 
enkelledertætninger,  
4 blindpropper

3-polet 26 B 05 8KW 744 807-801 1

hver med 5 
stiftkontakter  
1,0 - 1,5 mm²,  
bøsningskontakter  
1,0 - 1,5 mm²,  
hver med 8 
enkelledertætninger,  
6 blindpropper

4-polet 34 B 06 8KW 744 808-801 1
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Beskrivelse Poler Indhold  
i stk.

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

MULTISTIK-SÆT "SUPERSEAL"

hver med 6 
stiftkontakter  
1,0 - 1,5 mm²,  
bøsningskontakter  
1,0 - 1,5 mm²,  
hver med 10 
enkelledertætninger,  
8 blindpropper

5-polet 42 B 07 8KW 744 809-801 1

hver med 7 
stiftkontakter  
1,0 - 1,5 mm²,  
bøsningskontakter  
1,0 - 1,5 mm²,  
hver med 12 
enkelledertætninger,  
10 blindpropper

6-polet 50 B 08 8KW 744 810-801 1

STIKHUS "SUPERSEAL"

Stifthus 1-polet 10 8JA 746 183-012 10

Bøsningshus 1-polet 10 8JA 746 184-012 10

Stifthus 2-polet 10 8JA 746 183-022 10

Bøsningshus 2-polet 10 8JA 746 184-022 10

4.5 Stikforbindelser "SUPERSEAL"
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Beskrivelse Poler Indhold  
i stk.

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

Stifthus 3-polet 10 8JA 746 183-032 10

Bøsningshus 3-polet 10 8JA 746 184-032 10

Stifthus 4-polet 10 8JA 746 183-042 10

Bøsningshus 4-polet 10 8JA 746 184-042 10

Stifthus 5-polet 10 8JA 746 183-052 10

Bøsningshus 5-polet 10 8JA 746 184-052 10

Stifthus 6-polet 10 8JA 746 183-062 10

Bøsningshus 6-polet 10 8JA 746 184-062 10

4.5 Stikforbindelser "SUPERSEAL"
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4.5 Stikforbindelser "SUPERSEAL"

Ledningstværsnit i 
mm²

Stikmål  
i mm

Indhold  
i stk.

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

STIFTKONTAKT

0,75 - 1,5 50 B 143 8KW 744 836-002 50

BØSNINGSKONTAKT

0,75 - 1,5 50 B 144 8KW 744 837-002 50

ENKELTLEDERTÆTNING

Ø 1,8 - 2,4 50 B 145 9GD 746 185-002 50

Ø 2,6 - 3,3 50 B 146 9GD 746 186-002 50

BLINDPROP

50 B 147 9GD 746 187-002 50
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4.5 Stikforbindelser "SUPERSEAL"

Beskrivelse Bestillingsnummer  
taske

Bestillingsmængde 
i stykker

SORTIMENTSKASSE MULTISTIK-SORTIMENT "SUPERSEAL" 

bestående af:  
forskellige stikhuse "SUPERSEAL", stift-/
bøsningskontakter, enkeltledertætninger og blindpropper 

(Mængden svarer ikke til antallet i sættet ved efterbestilling)

8JA 009 256-801 1

Beskrivelse Ledningstværsnit  
i mm²

Antal i  
sortiment

ID-betegnelse Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

INDHOLD SORTIMENTSKASSE
MULTISTIKSORTIMENT "SUPERSEAL" RESERVEDELE TIL EFTERFYLDNING

Enkeltledertætning 1,8 - 2,4 100 B 145 9GD 746 185-002 50
Blindprop 100 B 147 9GD 746 187-002 50
Stiftkontakt 1,0 - 1,5 100 B 143 8KW 744 836-002 50
Bøsningskontakt 1,0 - 1,5 100 B 144 8KW 744 837-002 50
Stifthus, 1-polet 5 8JA 746 183-012 10
Hanstik, 1-polet 5 8JA 746 184-012 10
Stifthus, 2-polet 5 8JA 746 183-022 10
Hanstik, 2-polet 5 8JA 746 184-022 10
Stifthus, 3-polet 5 8JA 746 183-032 10
Hanstik, 3-polet 5 8JA 746 184-032 10
Stifthus, 4-polet 5 8JA 746 183-042 10
Hanstik, 4-polet 5 8JA 746 184-042 10
Stifthus, 5-polet 5 8JA 746 183-052 10
Hanstik, 5-polet 5 8JA 746 184-052 10
Stifthus, 6-polet 5 8JA 746 183-062 10
Hanstik, 6-polet 5 8JA 746 184-062 10
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Anvendelse
Konstruktionen af DEUTSCH-stikforbindelser i "DT-serien" 
forener materialer af høj kvalitet til et forbindelsessystem, der 
både udmærker sig ved pålidelighed og enkel betjening. 
Pogrammet egner sig især til anvendelser, hvor der konstant 
kræves en høj ydeevne og minimal fejlfrekvens trods krævende 
omgivende forhold.

Programfordele
 � Miljøforsegling - maksimal beskyttelse mod eksterne faktorer
 � Høj modstandsdygtighed over for stød og vibrationer
 � Høj fleksibilitet, selv under ekstreme temperaturer
 � Kompatibel med en række ledningstværsnit
 � Huslukkemekanisme med indbygget  

låsefunktion

4.6 DEUTSCH-stikforbindelser „DT-Serie“
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4.6 DEUTSCH-stikforbindelser „DT-Serie“

Beskrivelse/farve Poler Indhold  
i stk.

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

DEUTSCH "DT" STIKSÆT

1 DT-hus, 2-polet,  
DT-"Wedgelock" til hus, 2-polet  
3 kontaktstifter 0,5 - 1,5 mm² 
1 blindprop

2-polet 6 8JA 201 021-801 1

1 DT-stik, 2-polet,  
DT-"Wedgelock" til stik, 2-polet 
3 kontaktmuffer 0,5 - 1,5 mm² 
1 blindprop

2-polet 6 8JA 201 022-801 1

1 DT-hus, 3-polet,  
DT-"Wedgelock" til hus, 3-polet  
4 kontaktstifter 0,5 - 1,5 mm² 
2 blindpropper

3-polet 8 8JA 201 021-811 1

1 DT-stik, 3-polet,  
DT-"Wedgelock" til stik, 3-polet 
4 kontaktmuffer 0,5 - 1,5 mm² 
2 blindpropper

3-polet 8 8JA 201 022-811 1

1 DT-hus, 4-polet,  
DT-"Wedgelock" til hus, 4-polet  
5 kontaktstifter 0,5 - 1,5 mm² 
3 blindpropper

4-polet 10 8JA 201 021-821 1

1 DT-stik, 4-polet,  
DT-"Wedgelock" til stik, 4-polet 
5 kontaktmuffer 0,5 - 1,5 mm² 
3 blindpropper

4-polet 10 8JA 201 022-821 1

142

4



4.6 DEUTSCH-stikforbindelser „DT-Serie“

Beskrivelse/farve Poler Indhold  
i stk.

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

DEUTSCH "DT" STIKSÆT

1 DT-hus, 6-polet,  
DT-"Wedgelock" til hus, 6-polet  
7 kontaktstifter 0,5 - 1,5 mm² 
5 blindpropper

6-polet 14 8JA 201 021-831 1

1 DT-stik, 6-polet,  
DT-"Wedgelock" til stik, 6-polet 
7 kontaktmuffer 0,5 - 1,5 mm² 
5 blindprop

6-polet 14 8JA 201 022-831 1

1 DT-hus, 8-polet,  
kodning "A", DT-"Wedgelock"  
til hus, 8-polet,  
9 kontaktstifter 0,5 - 1,5 mm²,  
7 blindpropper

8-polet 18 8JA 201 021-841 1

1 DT-stik, 8-polet,  
kodning "A", DT-"Wedgelock"  
til stik, 8-polet,  
9 kontaktmuffer 0,5 - 1,5 mm²,  
7 blindpropper

8-polet 18 8JA 201 022-841 1

1 DT-hus, 12-polet,  
kodning "A", DT-"Wedgelock"  
til hus, 12-polet,  
13 kontaktstifter 0,5 - 1,5 mm²,  
11 blindpropper

12-polet 26 8JA 201 021-851 1

1 DT-stik, 12-polet,  
kodning "A", DT-"Wedgelock"  
til stik, 12-polet,  
13 kontaktmuffer 0,5 - 1,5 mm²,  
11 blindpropper

12-polet 26 8JA 201 022-851 1
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4.6 DEUTSCH-stikforbindelser „DT-Serie“

Beskrivelse/farve Poler Indhold  
i stk.

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

DEUTSCH "DT"-STIK OG HUS

DT-hus 2-polet 10 8JA 201 021-022 10

DT-stik 2-polet 10 8JA 201 022-022 10

DT-„wedgelock“ til hus 2-polet 10 9NB 201 023-022 10

DT-„wedgelock“ til stik 2-polet 10 9NB 201 024-022 10

DT-hus 3-polet 10 8JA 201 021-032 10

DT-stik 3-polet 10 8JA 201 022-032 10

DT-„wedgelock“ til hus 3-polet 10 9NB 201 023-032 10

DT-„wedgelock“ til stik 3-polet 10 9NB 201 024-032 10

DT-hus 4-polet 10 8JA 201 021-042 10

DT-stik 4-polet 10 8JA 201 022-042 10

DT-„wedgelock“ til hus 4-polet 10 9NB 201 023-042 10

DT-„wedgelock“ til stik 4-polet 10 9NB 201 024-042 10

DT-hus 6-polet 10 8JA 201 021-062 10

DT-stik 6-polet 10 8JA 201 022-062 10

DT-„wedgelock“ til hus 6-polet 10 9NB 201 023-062 10
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Beskrivelse/farve Poler Indhold  
i stk.

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

DT-„wedgelock“ til stik 6-polet 10 9NB 201 024-062 10

DT-hus 8-polet 
kodning "A" 10 8JA 201 021-082 10

DT-stik 8-polet 
kodning "A" 10 8JA 201 022-082 10

DT-„wedgelock“ til hus 8-polet 10 9NB 201 023-082 10

DT-„wedgelock“ til stik 8-polet 10 9NB 201 024-082 10

DT-hus 12-polet 
kodning "A" 10 8JA 201 021-122 10

DT-stik 12-polet 
kodning "A" 10 8JA 201 022-122 10

DT-„wedgelock“ til hus 12-polet 10 9NB 201 023-122 10

DT-„wedgelock“ til stik 12-polet 10 9NB 201 024-122 10

4.6 DEUTSCH-stikforbindelser „DT-Serie“

Beskrivelse/farve Lednings- 
tværsnit

Indhold  
i stk.

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

Bøsningskontakt 2 mm² 50 8KW 201 025-012 50

Hankabelsko 2 mm² 50 8KW 201 025-022 50

Bøsningskontakt 0,5 - 1,5 mm² 50 8KW 201 025-112 50

Hankabelsko 0,5 - 1,5 mm² 50 8KW 201 025-122 50

Blindprop 0,5 mm² - 2 mm² 50 9NB 201 026-012 50
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Anvendelse
Stikbøsnings- og stikhuse giver nem mulighed for at beskytte 
ikke isolerede ledningsforbindere mod ydre faktorer. Sortimentet 
omfatter huse til standard, ikke isolerede klemsamlere med lås 
samt til rundstiksystemerne CONI og Mate-N-Lock.

Programfordele
 � Simpel beskyttelsesløsning til kontaktsystemer
 � Enkel, pålidelig håndtering

4.7 Standardmultistik
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Tilslutning Poler Indhold  
i stk.

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

STIKHUS TIL OPTAGELSE AF MUFFER TIL FLADSTIK

1 fladstikmuffe 6,3 mm 1-polet 10 8JD 008 151-001 10

2 fladstikmuffer 6,3 mm 2-polet 10 8JD 008 151-011 10

2 fladstikmuffer 6,3 mm 2-polet 10 8JD 008 151-021 10

STIKHUS TIL OPTAGELSE AF MUFFER TIL FLADSTIK

3 fladstikmuffer 6,3 mm 3-polet 10 8JD 008 151-031 10

4 fladstikmuffer 6,3 mm 4-polet 10 8JD 008 151-041 10

6 fladstikmuffer 6,3 mm 6-polet 10 8JD 008 151-051 10

8 fladstikmuffer 6,3 mm 8-polet 10 8JD 008 151-061 10

STIKHUS TIL OPTAGELSE AF FLADSTIK (HAN)

1 fladstik 6,3 mm 1-polet 10 8JD 008 152-001 10

2 fladstik 6,3 mm 2-polet 10 8JD 008 152-011 10

2 fladstik 6,3 mm 2-polet 10 8JD 008 152-021 10

4.7 Standardmultistik
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Tilslutning Poler Indhold  
i stk.

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

STIKHUS TIL OPTAGELSE AF FLADSTIK (HAN)

3 fladstik 6,3 mm 3-polet 10 8JD 008 152-031 10

4 fladstik 6,3 mm 4-polet 10 8JD 008 152-041 10

6 fladstik 6,3 mm 6-polet 10 8JD 008 152-051 10

8 fladstik 6,3 mm 8-polet 10 8JD 008 152-061 10

CONI-RUNDSTIKSYSTEMER, STIFTHUS

3-polet 10 8KW 744 851-003 10

6-polet 10 8KW 744 852-003 10

12-polet 10 8KW 744 853-003 10

15-polet 10 8KW 744 886-003 10

4.7 Standardmultistik
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Tilslutning Poler Indhold  
i stk.

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

CONI-RUNDSTIKSYSTEMER, BØSNINGSHUS

3-polet 10 8KW 744 854-003 10

6-polet 10 8KW 744 855-003 10

12-polet 10 8KW 744 857-003 10

15-polet 10 8KW 744 856-003 10

MATE-N-LOCK-STIKSYSTEMER, STIFTHUS

3-polet 10 8JA 180 663-002 10

6-polet 10 8JA 180 663-012 10

12-polet 10 8JA 180 663-022 10

15-polet 10 8JA 180 663-032 10

4.7 Standardmultistik
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Tilslutning Poler Indhold  
i stk.

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

MATE-N-LOCK-STIKSYSTEMER, BØSNINGSHUS

3-polet 10 8JA 180 664-002 10

6-polet 10 8JA 180 664-012 10

12-polet 10 8JA 180 664-022 10

15-polet 10 8JA 180 664-032 10

4.7 Standardmultistik
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Anvendelse
For at kunne fastgøre et samlet ledningsbundt korrekt, skal der 
ofte bruges mere end en kabelbinder. Vores kabelbindere med 
indbyggede kantclips har her en hurtig og nem kompletløsning, 
der sikrer et godt hold.

De er vejrbestandige, svært antændelige og modstandsdygtige 
mod fortyndede organiske syrer, olier, benzin, saltvand, 
opløsningsmidler og fedtstoffer. Selv ved helt små bundtdiametre 
holder de perfekt, så der ikke skal bruges andre hjælpemidler til 
fastgørelsen. 

Programfordele
 � Komplet fastgørelsesløsning i et produkt
 � Egnet til talrige positioneringer og kanttykkelser
 � Effektiv specifikation med referencer til originalt udstyr

5. Isolering/samling

5.1 Kabelbindere med kantclips

Anvendelseseksempler:
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5.1 Kabelbindere med kantclips

L x B  
i mm

Profil- 
tykkelser 

i mm

Farve Volumen i mm Indhold  
i stk.

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

KABELBINDERE MED KANTCLIPS

200,0 x 4,8 0,7 - 3,0 Ø 48,0 100 8HL 185 549-001 100

200,0 x 4,8 0,7 - 3,0 Ø 48,0 100 8HL 185 549-011 100

200,0 x 4,8 0,7 - 3,0 Ø 48,0 100 8HL 185 549-021 100

200,0 x 4,8 0,7 - 3,0 Ø 48,0 100 8HL 185 549-031 100

200,0 x 4,8 3,0 - 6,0 Ø 48,0 100 8HL 185 549-041 100

200,0 x 4,8 3,0 - 6,0 Ø 48,0 100 8HL 185 549-051 100

200,0 x 4,8 3,0 - 6,0 Ø 48,0 100 8HL 185 549-061 100

200,0 x 4,8 3,0 - 6,0 Ø 48,0 100 8HL 185 549-071 100
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Anvendelse
Kabelbindere muliggør en hurtig fastgørelse og samling af 
ledninger, kabelbundter og mange andre elementer. Systemet, 
der ikke er ændret særligt de sidste par årtier, er både enkelt,  
billigt og universelt. 

Programfordele
 � Omfattende sortiment med mange længder og bredder
 � Udførelse både i sort eller natur
 � Ekstra fastgørelseselementer udvider brugen

5.2 Kabelbindere
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5.2 Kabelbindere

L x B  
i mm

Farve Volumen i mm Indhold  
i stk.

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

KABELBINDERE

100,0 x 2,5
Ø 22,0 100 E 01 8HL 707 877-002 100

Ø 22,0 100 E 02 8HL 717 962-001 100

160,0 x 4,8
Ø 36,0 100 E 03 8HL 707 877-081 100

Ø 36,0 100 E 04 8HL 717 962-161 100

140,0 x 3,6
Ø 33,0 100 E 05 8HL 707 877-012 100

Ø 33,0 100 E 06 8HL 717 962-011 100

200,0 x 4,8
Ø 48,0 100 E 07 8HL 707 877-022 100

Ø 48,0 100 E 08 8HL 717 962-021 100

200,0 x 2,5
Ø 49,0 100 E 09 8HL 707 877-121 100

Ø 49,0 100 E 10 8HL 717 962-131 100

200,0 x 7,6 Ø 50,0 100 E 11 8HL 717 962-061 100

200,0 x 3,6
Ø 55,0 100 E 12 8HL 707 877-091 100

Ø 55,0 100 E 13 8HL 717 962-171 100

292,0 x 7,6 Ø 77,0 100 E 14 8HL 717 962-111 100

292,0 x 3,6
Ø 75,0 100 E 15 8HL 707 877-101 100

Ø 75,0 100 E 16 8HL 717 962-141 100

280,0 x 4,8
Ø 76,0 100 E 17 8HL 707 877-041 100

Ø 76,0 100 E 18 8HL 717 962-031 100

368,0 x 4,8
Ø 100,0 100 E 19 8HL 707 877-032 100

Ø 100,0 100 E 20 8HL 717 962-041 100

368,0 x 7,6
Ø 102,0 100 E 21 8HL 707 877-051 100

Ø 102,0 100 E 22 8HL 717 962-051 100

430,0 x 4,8
Ø 120,0 100 E 23 8HL 707 877-141 100

Ø 120,0 100 E 24 8HL 717 962-181 100

580,0 x 13,0 Ø 152,0 50 E 25 8HL 707 877-131 50

612,0 x 9,0 Ø 194,0 50 E 26 8HL 717 962-121 50
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5.2 Kabelbindere

Beskrivelse Indhold  
i stk.

ID- 
betegnelse

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

TILBEHØR

Kabelclips til kabel til Ø 7,1 mm,  
størrelse: 25,4 x 25,4 x 10,4 mm 100 E 27 8HL 717 964-001 100

Naturfarvede klæbeplader til selvklæbning af 
kabelbundter på plane, glatte og fedtfrie 
karosseridele og vægflader, ekstra fastgørelse 
mulig med skrue M5, uden kabelbinder, 
størrelse: 27,7 x 27,7 x 5,7 mm

100 E 29 8HL 707 879-012 100

Splitanker til kabelbinder til 4,8 mm,  
huldiameter: 6,5 mm,  
pladetykkelse: 0,7 - 2,5 mm

100 E 52 8HL 707 878-012 100

Splitanker til kabelbinder til 4,8 mm,  
huldiameter: 6,5 mm,  
pladetykkelse: 2,5 - 4,0 mm

100 E 53 8HL 707 878-022 100
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5.3 Kabeldriller

5.4 Chassiskabelklemmer

Den højst sandsynlig hurtigste måde at samle ledninger på, så de kan fastgøres.

Til rammetykkelse 3 - 6 mm, klemdelens længde: 21 mm, uden krom6

Maks.  
diameter

Indhold  
i stk.

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

KABELDRILLER

10,2 100 8HL 177 884-002 100

14,0 100 8HL 177 884-012 100

19,0 100 8HL 177 884-022 100

Beskrivelse Indhold  
i stk.

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

CHASSISKABELKLEMMER

Kabelklemme, 43 mm lang 100 8HS 071 414-001 100

Kabelklemme, 52,5 mm lang 100 8HS 071 415-001 100
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5.5 Bølgerør

Flexrørene bruges til at samle ledninger og beskytte dem mod dynamiske belastninger samt andre ydre faktorer. Den opslidsede 
variant letter kablets indføring, mens de lukkede varianter beskytter bedre. Varianten af polyamid overholder også ADR-kravene.

 � Brugstemperatur: –40 °C op til +140 °C (kortvarigt +160 °C)
 � Svært antændelig
 � Halogenfri
 � UV-bestandig

Nominel 
bredde i 

mm

Indvendig 
diameter 

 i mm

Udvendig 
diameter 

 i mm

Materiale Længde 
i m

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

FLEXRØR, OPSLIDSET
7,5 6,7 10,0 PP 50,0 8JR 177 882-002 50

10,0 9,9 13,0 PP 50,0 8JR 177 882-012 50
13,0 12,7 15,8 PP 50,0 8JR 177 882-022 50
17,0 16,6 21,2 PP 50,0 8JR 177 882-032 50
22,0 21,3 25,4 PP 50,0 8JR 177 882-042 50
26,0 25,8 31,2 PP 50,0 8JR 177 882-052 50
37,0 36,0 42,4 PP 25,0 8JR 177 882-062 25

FLEXRØR, IKKE OPSLIDSET
7,5 6,7 10,0 PP 50,0 8JR 177 883-002 50

10,0 9,9 13,0 PP 50,0 8JR 177 883-012 50
13,0 12,7 15,8 PP 50,0 8JR 177 883-022 50
17,0 16,6 21,2 PP 50,0 8JR 177 883-032 50
22,0 21,3 25,4 PP 50,0 8JR 177 883-042 50
26,0 25,8 31,2 PP 50,0 8JR 177 883-052 50
37,0 36,0 42,4 PP 25,0 8JR 177 883-062 25

FLEXRØR, IKKE OPSLIDSET, ADR-KOMPATIBEL
7,5 6,7 10,0 PA 50,0 8JR 178 252-002 50

10,0 9,9 13,0 PA 50,0 8JR 178 252-012 50
13,0 12,7 15,8 PA 50,0 8JR 178 252-022 50
17,0 16,6 21,2 PA 50,0 8JR 178 252-032 50
22,0 21,3 25,4 PA 50,0 8JR 178 252-042 50
37,0 36,0 42,4 PA 25,0 8JR 178 252-052 25

5.6 Spiralbånd

Spiralbånd benyttes til gennemgående bundtning af kabler, tråde og slanger. Fordelen i forhold til riflede rør er deres høje fleksibilitet, 
da ledninger uden problemer kan føres ind og ud på ethvert ønsket sted. 

Samle- 
område  

i mm

Indvendig 
diameter i 

mm

Udvendig 
diameter i 

mm

Spiralbredde  
i mm

Længde 
i m

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

SPIRALBÅND

10 ,0- 50,0 4,0 5,0 7,0 10,0 8JR 178 587-002 10

20,0 - 65,0 9,0 10,5 13,9 10,0 8JR 178 587-012 10

25,0 - 100,0 15,0 17,0 18,2 10,0 8JR 178 587-022 10

30,0 - 130,0 20,0 23,0 19,6 10,0 8JR 178 587-032 10
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Anvendelse
Elektrisk, isoleret klæbebånd består af ikke ledende materiale, 
hvorved det er egnet til mange anvendelser til 
køretøjsreparationer, uden at det elektriske system i køretøjet 
påvirkes negativt. Uanset om det anvendes til samling, 
fastgørelse, provisorisk isolering eller enkel farvemarkering - 
sørger det gennemprøvede universalsystem altid for pålideligt 
arbejde. Der findes efterhånden mange særlige varianter, som 
udmærker sig takket være særlige egenskaber for bestemte 
områder. 

Programfordele
 � Bredt sortiment af forskellige længder, bredder og materialer
 � Robust og pålideligt
 � Til mange forskellige anvendelser

5.7 Isolerbånd
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5.7 Isolerbånd

Beskrivelse/
materiale

Farve Længde 
i m

Bredde  
i mm

Tykkelse i 
mm

Temperaturområde 
i °C

Indhold  
i stk.

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

ISOLERBÅND

PVC

10,0 15,0 0,15 -10 til +105 2 9MJ 707 869-852 1
10,0 15,0 0,15 -10 til +105 10 9MJ 707 869-013 10
10,0 15,0 0,15 -10 til +105 10 9MJ 707 870-013 10
10,0 15,0 0,15 -10 til +105 10 9MJ 707 871-013 10
10,0 15,0 0,15 -10 til +105 10 9MJ 707 873-013 10
10,0 15,0 0,15 -10 til +105 10 9MJ 707 874-013 10
10,0 15,0 0,15 -10 til +105 10 9MJ 707 875-013 10

PVC

4,5 15,0 0,15 -10 til +105 10 9MJ 707 869-003 10

4,5 15,0 0,15 -10 til +105 10 9MJ 707 872-003 10

4,5 15,0 0,15 -10 til +105 10 9MJ 707 875-003 10

PVC 25,0 15,0 0,15 -10 til +105 10 9MJ 186 375-003 10

Selvsvejsende 
klæbebånd, 
slidstærkt: >20,0 
N/cm, til reparation 
af beskadigede 
kabelkapper

5,0 19,0 1 -40 til +105 1 9MJ 735 430-001 1

Gevind- 
tætningsbånd 
(teflonbånd)

12,0 12,0 0,1 -20 til + 125 10 9XX 734 570-001 10

smudsafvisende,  
god modstand mod 
medier 

Polyestervæv

25,0 19,0 0,17  -40 til +125 1 9MJ 176 267-001 1

Klapre-/skure- 
beskyttelse til 
indkapsling af 
kabelsæt

Polyestervlies

25,0 19,0 0,3  -40 til +105 1 9MJ 176 269-001 1

særligt egnet  
til reparationer og 
isoleringer under 
ugunstige 
vejrforhold

PVC

20,0 19,0 0,2 -20 til +105 1 9MJ 176 270-001 1

Universelt 
kvalitetsmonteringsbånd 
til klæbning, fastgørelse 
og forsegling 

PE-væv

50,0 19,0 0,18 -40 til +80 1 9MJ 186 375-011 1
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Anvendelse
Krympeflex er et fremragende værktøj til tættende isolering af 
ledningsforbindelser, crimpkontakter eller til udbedring af 
beskadigede kabelsæt. Takket være deres mange farver egner 
de sig derudover meget til bundtnings- og mærkningsopgaver. 
Afhængigt af anvendelsen fås forskellige krympeforhold med 
eller uden klæbemiddel på den indvendige side. 

Programfordele
 � Forskellige længder, diametre og krympeforhold
 � Bredt anvendelsesspektrum
 � Selvslukkende

5.8 Krympeflex
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5.8 Krympeflex

Krympnings-
forhold

Farve Længde 
i m

Diameter  
i mm

Minimumskrympe- 
temperatur i °C

Temperatur- 
område i °C

Indhold  
i stk.

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

KRYMPEFLEX, PÅ RULLE

2 : 1

4,0 Ø 25,4 120  -55 til +125 1 9MJ 007 825-071 1
5,0 Ø 19,1 120  -55 til +125 1 9MJ 007 825-041 1
6,5 Ø 9,5 120  -55 til +125 1 9MJ 007 825-021 1
6,5 Ø 12,7 120  -55 til +125 1 9MJ 007 825-051 1
7,5 Ø 6,4 120  -55 til +125 1 9MJ 007 825-031 1
9,5 Ø 4,8 120  -55 til +125 1 9MJ 007 825-001 1

11,5 Ø 3,2 120  -55 til +125 1 9MJ 007 825-011 1
12,5 Ø 2,4 120  -55 til +125 1 9MJ 007 825-061 1

KRYMPEFLEXSTYKKER, MED KLÆBEMIDDEL INDVENDIGT

3 : 1

0,3 Ø 3,0 135 -55 til +85 20 9MJ 008 039-001 20
0,3 Ø 4,8 135 -55 til +85 16 9MJ 008 039-011 16
0,3 Ø 6,0 135 -55 til +85 13 9MJ 008 039-021 13
0,3 Ø 9,0 135 -55 til +85 11 9MJ 008 039-031 11
0,3 Ø 12,0 135 -55 til +85 9 9MJ 008 039-041 9
0,3 Ø 19,0 135 -55 til +85 7 9MJ 008 039-051 7
0,3 Ø 24,0 135 -55 til +85 5 9MJ 008 039-061 5

Farve Længde  
i mm

Diameter  
i mm

Temperatur- 
område i °C

Indhold  
i stk.

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

KRYMPEFLEXSÆT, KRYMPEFORHOLD 2 : 1

20 stk. / / 50,0 2,4  -55 til +125 60 9MJ 178 458-002 1

30 stk. /gennemsigtig 50,0 2,4  -55 til +125 60 9MJ 178 458-012 1

20 stk. / / 50,0 3,2  -55 til +125 60 9MJ 178 458-022 1

30 stk. /gennemsigtig 50,0 3,2  -55 til +125 60 9MJ 178 458-032 1

20 stk. / / 50,0 4,8  -55 til +125 60 9MJ 178 458-042 1

30 stk. /gennemsigtig 50,0 4,8  -55 til +125 60 9MJ 178 458-052 1

20 stk. / / 50,0 6,4  -55 til +125 60 9MJ 178 458-062 1

30 stk. /gennemsigtig 50,0 6,4  -55 til +125 60 9MJ 178 458-072 1

4 stk. / / / /gennemsigtig 100,0 9,5  -55 til +125 20 9MJ 178 458-082 1

4 stk. / / / /gennemsigtig 100,0 12,5  -55 til +125 20 9MJ 178 458-092 1

10 stk. /gennemsigtig 100,0 19,1  -55 til +125 20 9MJ 178 458-102 1

5 stk. / / / /gennemsigtig 200,0 9,5  -55 til +125 25 9MJ 178 458-112 1

10x 200,0 Hver 5 x 
19,1 25,4  -55 til +125 10 9MJ 178 458-122 1
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5.8 Krympeflex

Beskrivelse Bestillingsnummer  
taske

Bestillingsmængde 
i stykker

SORTIMENTSKASSE KRYMPEFLEX

bestående af:  
forskellige krympeflex, krympeforhold 2 : 1, 
anvendelsestemperatur -55°C til +125°C, 
flammehæmmende og selvslukkende, UL224, 
krympetemperatur mindst 70° C

9MJ 178 458-801 1

 

Farve Længde 
i mm

Diameter  
in mm

Antal i  
sortiment

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

INDHOLD SORTIMENTSKASSE 
KRYMPEFLEX RESERVEDELE TIL EFTERFYLDNING

20 stk. / / 50,0 2,4 60 9MJ 178 458-002 1
30 stk. /gennemsigtig 50,0 2,4 60 9MJ 178 458-012 1
20 stk. / / 50,0 3,2 60 9MJ 178 458-022 1
30 stk. /gennemsigtig 50,0 3,2 60 9MJ 178 458-032 1
20 stk. / / 50,0 4,8 60 9MJ 178 458-042 1
30 stk. /gennemsigtig 50,0 4,8 60 9MJ 178 458-052 1
20 stk. / / 50,0 6,4 60 9MJ 178 458-062 1
30 stk. /gennemsigtig 50,0 6,4 60 9MJ 178 458-072 1
4 stk. / / / /gennemsigtig 100,0 9,5 20 9MJ 178 458-082 1
4 stk. / / / /gennemsigtig 100,0 12,5 20 9MJ 178 458-092 1
10 stk. /gennemsigtig 100,0 19,1 20 9MJ 178 458-102 1
5 stk. / / / /gennemsigtig 200,0 9,5 25 9MJ 178 458-112 1

10 x 200,0 Hver 5 x 19,1 25,4 10 9MJ 178 458-122 1
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Anvendelse
Hvad enten det er som reservedel eller original komponent - 
HELLA universalklemmerne er effektive med deres høje 
materialehårhed og vejrbestandighed. Programmet retter sig 
strengt efter de for batteripolsko gængse normer. 

Programfordele
 � Sortiment i henhold til DIN 72331
 � Bredt program dækker stort set behov

6 Installationstilbehør

6.1 Batteripolsko
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6.1 Batteripolsko

Beskrivelse  +/– DIN Indhold  
i stk.

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

BATTERIPOLSKO

Form A, til ledninger  
til 70,0 mm², 
pol Ø 17,5 mm

+ venstre i henhold til 
DIN 72331 

1 8KX 091 450-031 1

25 8KX 091 450-032 25

Form B, til ledninger  
til 70,0 mm², 
pol Ø 15,9 mm

– højre i henhold til 
DIN 72331

1 8KX 043 021-031 1

25 8KX 043 021-032 25

Form C, til ledninger  
til 70,0 mm², 
pol Ø 17,5 mm

+ højre i henhold til 
DIN 72331

1 8KX 091 451-031 1

25 8KX 091 451-032 25

Form D, til ledninger  
til 70,0 mm², 
pol Ø 15,9 mm

– venstre i henhold til 
DIN 72331

1 8KX 091 452-031 1

25 8KX 091 452-032 25

Form E, til ledninger fra 
50,0 - 120,0 mm² med 
lyskabeltilslutning,  
pol Ø 17,5 mm

+ venstre DIN 72331 10 8KX 091 453-001 10

Form E, til ledninger fra 
50,0 - 120,0 mm² uden 
lyskabeltilslutning,  
pol Ø 17,5 mm

+ venstre DIN 72331 10 8KX 707 911-001 10

Form F, til ledninger fra 
50,0 - 120,0 mm² uden 
lyskabeltilslutning,  
pol Ø 15,9 mm

– højre DIN 72331 10 8KX 707 911-011 10

til ledninger fra  
10,0 - 70,0 mm²

Pol Ø 17,5 mm + klemme 10 8KX 716 405-001 10

Pol Ø 15,9 mm – klemme 10 8KX 716 405-011 10

til ledninger fra  
50,0 - 120,0 mm²

Pol Ø 17,5 mm med 
lyskabeltilslutning + klemme 10 8KX 707 912-001 10

Pol Ø 15,9 mm uden 
lyskabeltilslutning – klemme 10 8KX 707 912-011 10

til ledninger fra  
50,0 - 120,0 mm²

med skrue M 12 x 
1,75, pol Ø 17,5 mm + klemme 10 8KX 707 913-011 10

med skrue M 10 x 
1,5, pol Ø 15,9 mm – klemme 10 8KX 707 913-001 10
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Beskrivelse  +/– DIN Indhold  
i stk.

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

BATTERIPOLSKO FORD

+ klemme 10 8KX 742 695-032 10

– klemme 10 8KX 742 695-022 10

QUICKLOCK-BATTERIPOLSKO

– klemme 10 8KX 174 396-012 10

STARTERKABEL MED BATTERIKLEMME OG KRYMPEKABELSKO M8

Ledningstværsnit: 
25,0 mm², 900,0 mm 
lang, pol Ø 17,5 mm

+ klemme 5 8KX 707 919-021 5

6.1 Batteripolsko
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Anvendelse
De meget fleksible, elektriske ledere har været brugt i årtier til 
en række elektriske køretøjsapplikationer. Som navnet også 
antyder, det drejer sig om anvendelser såsom afledning/jording 
af EMC-forstyrrelser eller statiske opladninger. Stelforbindelsen 
skal her klare høje strømstyrker sikkert, som kan opstå for 
eksempel mellem starter og batteri. Er det elektriske system 
forstyrret, kan en defekt eller ikke isat stelforbindelse være 
årsagen hertil.

Programfordele
 � Konstruktionsformer, der optimalt er tilpasset de enkelte 

anvendelser
 � Tæt flettet struktur muliggør en pålidelig afledning af 

strømme 
 � Overskuelig specifikation med blyfri dyppelodningsmetode

6.2 Stelkabler
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Beskrivelse Ledningst- 
værsnit i mm²

Belast- 
ningsevne

Længde  
i mm

Indhold  
i stk.

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

MOTOR-STELKABLER

af meget fleksibelt  
kobberfletværk,  
huller Ø 10,5 mm

16,0 65 A

150 5 8KX 707 916-001 5

200 5 8KX 707 916-011 5

250 5 8KX 707 916-021 5

21,0 80 A

200 5 8KX 707 917-011 5

250 5 8KX 707 917-021 5

300 5 8KX 707 917-031 5

SKÆRM-STELKABLER

af meget fleksibelt  
kobberfletværk,  
huller Ø 8,5 mm

10,0 48 A

180 5 8KX 707 918-001 5

210 5 8KX 707 918-011 5

280 5 8KX 707 918-021 5

400 5 8KX 707 918-031 5

BATTERI-STELKABLER

af meget fleksibelt 
kobberfletværk,  
huller Ø 11,0 mm, 
polklemme 15,9 mm

21,0 80 A

180 10 8KX 091 391-001 10

250 10 8KX 091 392-001 10

300 10 8KX 091 394-001 10

320 10 8KX 091 395-001 10

350 10 8KX 719 756-001 10

400 10 8KX 719 757-001 10

500 10 8KX 719 757-012 10

6.2 Stelkabler
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Anvendelse
Slangespændbånd og rørbøjler er normale fastgøringsdele til 
mekanismer med væskerør. Vores universelle 
slangespændebånd er især egnet til anvendelser med høj 
mekanisk belastning takket være deres høje trækstyrke, det høje 
brud-drejemoment samt den jævne spændekraftfordeling. Alle 
mål fås i forskellige legeringstyper.

Programfordele
 � Kraftig fastgørelsesmetode med lang levetid
 � Bredt sortiment med alle gængse mål i køretøjet
 � Rørbøjler iht. DIN 3017

6.3 Slange-/rørbånd
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Beskrivelse Spændeområde  
for Ø i mm

Båndbredde  
i mm

Indhold  
i stk.

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

SPÆNDEBÅND

i skuffemagasin, bånd og 
hus af rustfrit stål, skrue 
stål forsinket

Skubbemagasinsystemet 
er en fleksibel og kompakt 
opbevaringsløsning. De 
enkelte dele kan 
kombineres med 
hinanden.

8,0 - 16,0 9,0 50 8HK 710 701-111 50

12,0 - 20,0 9,0 50 8HK 710 701-121 50

16,0 - 25,0 9,0 50 8HK 710 701-131 50

20,0 - 32,0 9,0 50 8HK 710 701-141 50

25,0 - 40,0 9,0 25 8HK 710 701-151 25

32,0 - 50,0 9,0 25 8HK 710 701-161 25

til benzinslanger, bånd 
og hus af rustfrit stål, 
skrue galvaniseret stål

7,0 - 11,0 5 100 8HK 713 394-001 100

Bånd og hus af rustfrit 
stål, skrue galvaniseret 
stål

8,0 - 16,0 9,0 100 8HK 713 820-001 100
12,0 - 20,0 9,0 100 8HK 713 820-011 100
16,0 - 25,0 9,0 100 8HK 713 820-021 100
20,0 - 32,0 9,0 100 8HK 713 820-031 100
25,0 - 40,0 9,0 100 8HK 713 820-041 100
32,0 - 50,0 9,0 50 8HK 713 820-051 50
40,0 - 60,0 9,0 50 8HK 713 820-061 50
50,0 - 70,0 9,0 25 8HK 713 820-071 25
60,0 - 80,0 9,0 25 8HK 713 820-081 25
70,0 - 90,0 9,0 25 8HK 713 820-091 25

80,0 - 100,0 9,0 25 8HK 713 820-101 25

Alle dele er af 
galvaniseret stål

8,0 - 12,0 9,0 100 8HK 748 452-002 100
10,0 - 16,0 9,0 100 8HK 748 452-012 100
12,0 - 22,0 9,0 100 8HK 748 452-022 100
16,0 - 27,0 9,0 100 8HK 748 452-032 100
20,0 - 32,0 9,0 100 8HK 748 452-042 100
25,0 - 40,0 9,0 100 8HK 748 452-052 100
35,0 - 50,0 9,0 50 8HK 748 452-062 50
50,0 - 70,0 9,0 25 8HK 748 452-072 25
60,0 - 80,0 9,0 25 8HK 748 452-082 25
70,0 - 90,0 9,0 25 8HK 748 452-092 25

80,0 - 100,0 9,0 25 8HK 748 452-102 25

Bånd og hus af rustfrit 
stål, skrue galvaniseret 
stål

16,0 - 27,0 12,0 25 8HK 748 453-102 25
20,0 - 32,0 12,0 25 8HK 748 453-112 25
35,0 - 50,0 12,0 10 8HK 748 453-132 10
40,0 - 60,0 12,0 10 8HK 748 453-142 10
50,0 - 70,0 12,0 10 8HK 748 453-152 10
60,0 - 80,0 12,0 10 8HK 748 453-162 10

90,0 - 110,0 12,0 10 8HK 748 453-192 10

Alle dele er af 
galvaniseret stål

16,0 - 27,0 12,0 20 8HK 710 702-101 20

20,0 - 32,0 12,0 20 8HK 710 702-111 20

35,0 - 50,0 12,0 10 8HK 710 702-131 10

40,0 - 60,0 12,0 10 8HK 710 702-141 10

50,0 - 70,0 12,0 10 8HK 710 702-151 10

60,0 - 80,0 12,0 10 8HK 710 702-161 10
90,0 - 110,0 12,0 10 8HK 710 702-191 10

6.3 Slange-/rørbånd
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6.3 Slange-/rørbånd

Beskrivelse Indvendig 
diameter for  

Ø i mm

Bånd- 
bredde  
i mm

Overflade Indhold  
i stk.

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

RØRBØJLER

12 W1

6,0 12,0 forzinket 100 8HS 749 192-002 100

8,0 12,0 forzinket 100 8HS 749 192-012 100

10,0 12,0 forzinket 100 8HS 749 192-022 100

12,0 12,0 forzinket 100 8HS 749 192-032 100

13,0 12,0 forzinket 100 8HS 749 192-042 100

14,0 12,0 forzinket 100 8HS 749 192-052 100

16,0 12,0 forzinket 100 8HS 749 192-062 100

18,0 12,0 forzinket 100 8HS 749 192-072 100

19,0 12,0 forzinket 100 8HS 749 192-082 100

20,0 12,0 forzinket 100 8HS 749 192-092 100

15 W1

6,0 15,0 forzinket 100 8HS 749 193-002 100

8,0 15,0 forzinket 100 8HS 749 193-012 100

10,0 15,0 forzinket 100 8HS 749 193-022 100

12,0 15,0 forzinket 100 8HS 749 193-032 100

15,0 15,0 forzinket 100 8HS 749 193-042 100

18,0 15,0 forzinket 100 8HS 749 193-052 100

20,0 15,0 forzinket 100 8HS 749 193-062 100

23,0 15,0 forzinket 50 8HS 749 193-072 50

25,0 15,0 forzinket 50 8HS 749 193-082 50

26,0 15,0 forzinket 50 8HS 749 193-092 50

20 W1

18,0 20,0 forzinket 50 8HS 749 194-002 50

20,0 20,0 forzinket 25 8HS 749 194-012 25

25,0 20,0 forzinket 25 8HS 749 194-022 25
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Anvendelse
I modsætning til normale spændebånd har fjederspændebånd 
(FBS) en fleksibel holdemekanisme. Dette giver dem en betydelig 
længere levetid ved hyppige temperaturudsving i applika- 
tionsområdet (f.eks. i luft- eller brændstofkredsløb). Udvider 
væskesystemet sig i diameteren pga. forhøjede temperaturer, 
tilpasser FBS sig dette, ligesom det tilpasser sig ved en 
temperaturbetinget reduktion af tværsnittet. Dette sikrer en 
konstant optimal fastgørelse.

Programfordele
 � Kraftig fastgørelsesmetode med lang levetid til 

væskesystemer
 � Altid optimalt hold takket være dynamisk fjederegenskab
 � Bredt sortiment med alle gængse køretøjsmål
 � Iht. DIN 3021

6.4 Fjederbånd
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6.4 Fjederbånd

Nominel 
diameter  

i mm

Båndbredde  
i mm

Indhold  
i stk.

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

FJEDERBÅND

Eksempelfoto fjederbånd,  
type „FBS“

13 12 100 8HK 187 228-131 100

14 R 12 100 8HK 187 228-141 100

15 12 100 8HK 187 228-151 100

16 R 12 100 8HK 187 228-161 100

17 12 100 8HK 187 228-171 100

18 12 100 8HK 187 228-181 100

19 R 12 100 8HK 187 228-191 100

20 12 50 8HK 187 228-201 50

21 12 50 8HK 187 228-211 50

22 12 50 8HK 187 228-221 50

23 12 50 8HK 187 228-231 50

24 12 50 8HK 187 228-241 50

25 12 50 8HK 187 228-251 50

26 12 50 8HK 187 228-261 50

27 12 50 8HK 187 228-271 50

28 12 50 8HK 187 228-281 50

29 12 50 8HK 187 228-291 50

Eksempelfoto: fjederbånd,  
type „FBSR“

30 12 25 8HK 187 228-301 25

32 R 12 25 8HK 187 228-321 25

35 12 25 8HK 187 228-351 25

36 12 25 8HK 187 228-361 25

38 12 25 8HK 187 228-381 25

40 R 12 25 8HK 187 228-401 25

42 12 25 8HK 187 228-421 25

44 12 25 8HK 187 228-441 25

46 12 25 8HK 187 228-461 25

47 12  25 8HK 187 228-471 25

50 12 10 8HK 187 228-501 10

55 12 10 8HK 187 228-551 10
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Anvendelse
Stikfatning til pærer bruges ved særlige anvendelser, bl.a. ekstra 
forlygte på landbrugs- og entreprenørmaskiner. De anvendes også 
for at foretage hurtige reparationer på forlygter, hvor fatningen er 
smeltet med gødelampen eller der er opstået korrosion og 
kortslutning.

Programfordele
 � Tidsbesparende reparationer til værksted eller slutbruger
 � H1- og H7-stikfatning med ledninger af høj kvalitet, der er  

præfabrikerede, med samlerør

6.5 Stik/stikfatning til pærer
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6.5 Stik/stikfatning til pærer

Beskrivelse Tilslutning Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

STIK

til H4- eller RL-pærer, 3-polet, 
ledningstilslutning via klemning, 
kan løses med trykknapper

uden stelkabel indtil maks. 2,5 8JA 001 909-001 10

med stelkabel (130 mm) indtil maks. 2,5 8JA 001 909-011 10

STIKSOKLER TIL LYGTER

Stik med præfabrikerede 
ledninger og samlerør til 
H1-pærer

Ledningslængde brun (stel): 
60,0 mm 
ledningslængde hvid: 
40,0 mm 
ledningstilslutning med 
krympning

indtil maks. 1,0 8KB 863 949-001 1

STIK

0

til H4- eller RL-pærer,  
3-polet, kan løsnes med 
trykknapper, med stelkabel 
(130,0 mm)

indtil maks. 2,5 8JA 001 914-011 10

STIK

med præfabrikerede  
ledninger og samlerør til 
H7-pærer 

Ledningslængde brun (stel): 
120,0 mm 
ledningslængde hvid: 
100 mm 
ledningstilslutning med 
krympning

indtil maks. 1,0 8KB 863 949-011 1

STIK

med præfabrikerede og 
opslidsede ledningsender

Ledningslængde sort: 
150,0 mm 
ledningslængde brun (stel): 
130,0 mm

indtil maks. 1,0 8KB 193 607-001 1

indtil maks. 1,0 8KB 193 607-002 10
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Anvendelse
Trailertilslutningsenheder tillader brug af 12 V-anhængere på 
køretøjer med 24 V-driftsspænding. Den indbyggede 
spændingsomformer muliggør en drift uden et ekstra 
ladeudligningsapparat. Trailertilslutningsenheden har 7 kanaler 
til anhængerens lysfunktion. Svigter en 12 V-blinklygte på 
anhængeren, vises dette med standard kontrollampen C2. 

Kendte køretøjsindskrænkninger: 
ikke til Mercedes Benz Atego serie MP2, ikke til DAF 75.360 CF

Belastning
 � Mærkespænding: 24 V/12 V
 � Ydelse for hver koblingskanal: 2 x 21 W
 � Ydelse for hvert blinklys: 1 x 21 W
 � Driftstemperatur: -30° C til +80° C
 � Fejlpolariseringsbesklyttet
 � Tæthed: IP 5K9K iht. DIN 50021-55
 � Typegodkendelser: e1/CE

6.6 Trailertilslutningsenheder/spændingsomformere

175

6



6.6 Trailertilslutningsenheder/spændingsomformere

Ledningsfarve Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

TRAILERTILSLUTNINGSENHED

24 V trækkøretøj ISO 12098
1 gul = blinklygte, venstre 
2 grøn = blinklygte, højre 
3 blå = tågebaglygte 
4 hvid = stel 
5 sort = baglygte, venstre 
6 brun = baglygte, højre 
7 rød = bremselygte 
8 grå = baklygte

12 V anhænger ISO 11446 eller ISO 1724
1 gul = blinklygte, venstre 
2 blå = tågebaglygte 
3 hvid = stel 
4 grøn = blinklygte, højre 
5 brun = baglygte, højre 
6 rød = bremselygte 
7 sort = baglygte, venstre 
8 grå = baklygte 

Omformer, 24 V/12 V

5DS 008 125-011 1
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Anvendelse
Trailertilslutningsenheder tillader anvendelse af 12 V- 
anhængere på køretøjer med 24 V-driftsspænding. 
Trailertilslutningsenheden kræver et separat 
ladeudligningsapparat eller en separat spændingsomformer 
med 8 A /12 V. 

Her kan de følgende apparater bruges:  
8ES 008 124-001.

Belastning
 � Mærkespænding: 24 V/12 V
 � Hvilestrøm: 8 mA
 � Skiftekanalernes styrestrøm: 2,5 mA
 � Ydelse for hver skiftekanal: 2 x 21 W
 � Ydelse for hvert blinklys: 21 W
 � Skiftekanalernes spændingstab: 200 mV
 � Driftstemperatur: -30° C til +80° C
 � Fejlpolariseringsbeskyttet
 � Tæthedsgrad: IP 5K9K iht. DIN 50021-55
 � Typegodkendelser: e1/CE

6.6 Trailertilslutningsenheder/spændingsomformere
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6.6 Trailertilslutningsenheder/spændingsomformere

Ledningsfarve Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

TRAILERTILSLUTNINGSENHED

24 V trækkende køretøj ISO 12098
1 gul = blinklygte, venstre 
2 grøn = blinklygte, højre 
3 blå = tågebaglygte 
5 sort = baglygte, venstre 
6 brun = baglygte, højre 
7 rød= bremselygte 
8 grå = baklygte

12 V anhænger ISO 11446 eller ISO 1724
1 gul = blinklygte, venstre 
2 blå = tågebaglygte 
3 hvid = stel 
4 grøn = blinklygte, højre 
5 brun = baglygte, højre 
6 rød = bremselygte 
7 sort = baglygte, venstre 
8 grå = baklygte

Omformer, 24 V/12 V

5DS 008 125-001 1
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Anvendelse
Ladeudligningsapparatet beregner spændingerne for begge 
12 V-batterier. Er batteriet på stelsiden påtrykt mindre spænding, 
sørger ladeudligningsapparatet for en udligningsstrøm. En diode 
angiver, hvornår apparatet arbejder. Der kan dermed tilsluttes  
12 V-forbrugere til stellets batteri.

Dimensioneringen af ladeudligningsapparatet afhænger af det 
gennemsnitlige strømforbrug for alle 12 V-forbrugere. 
Apparatets dimensionering skal svare til det maksimale 
strømforbrug for alle 12 V-forbrugere ved en normal 
spændingsomformer. 

Læg derfor det gennemsnitlige strømforbrug for alle 
12 V-forbrugere til.

Belastning
 � Mærkespænding: 24 V
 � Cirkulationsstrøm: 8 A
 � Hvilestrøm: 15 mA
 � Startspænding: 27 V
 � Slutfejlspænding: 0,5 V
 � Driftstemperatur: -25° C til +65° C
 � Fejlpolariseringsbeskyttet
 � Tæthed: IP 5K9K

6.7 Ladeudligningsenhed
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6.7 Ladeudligningsenhed

Beskrivelse Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

LADEUDLIGNINGSENHED

for køretøjer med 24 V driftsspænding

Tilslutningen sker med 3 ledninger: en ledning til 24 V,  
en til stel og en til midten af batterierne (se skitsen).

Ladeudligningsenhed „plus“

8ES 008 124-001 1
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Anvendelse
HELLA sortimenterne indeholder et udvalg af de mest 
almindelige produkter. De 4 sortimentskasser kan indbygges i 
den praktiske sortimentsboks (yderligere informationer: side 
184). 

7 Sortimentstaske/-tilbehør

7.1 Sortimentstaske

Programfordele
 � Alle vigtige mål/strømstyrker korrekt ordnet et sted
 � Modulopbygget koncept med mange muligheder for 

udbygning og ændring (yderligere informationer: side 184)
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7.1 Sortimenter

Beskrivelse Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

SORTIMENTSKASSE SIKRINGER

Bestående af:  
ATO- (hver med 25 stykker per mærkestrøm), 
MINI-fladstik-sikringer (hver med 20 stykker per 
mærkestrøm) og en MINI-/ATO-
fladstikssikringstester/-griber. 

(Mængde ved efterbestilling svarer ikke til antallet i 
sættet)

8JS 009 257-801 1

 

   

Beskrivelse Ampere Farve Antal i 
sortiment

ID-betegnelse Bestillingsnummer 
sikringer

Bestillingsmængde 
i stykker

INDHOLD SORTIMENTSKASSE SIKRINGER RESERVEDELE TIL EFTERFYLDNING

ATO-fladstikssikring

2 A 25 D 129 8JS 711 683-021 50
3 A 25 D 69 8JS 711 683-002 50
4 A  25 D 188 8JS 711 683-052 50
5 A 25 D 70 8JS 711 684-002 50

7,5 A 25 D 71 8JS 711 685-002 50
10 A 25 D 72 8JS 711 686-002 50
15 A 25 D 73 8JS 711 687-002 50
20 A 25 D 74 8JS 711 688-002 50
25 A 25 D 75 8JS 711 689-002 50
30 A 25 D 76 8JS 711 690-002 50
40 A 25 D 130 8JS 711 683-031 50

MINI-fladsikring

2 A 20 D 138 8JS 728 596-081 50
3 A 20 D 139 8JS 728 596-101 50
4 A 20 D 140 8JS 728 596-121 50
5 A 20 D 141 8JS 728 596-131 50

7,5 A 20 D 142 8JS 728 596-111 50
10 A 20 D 143 8JS 728 596-141 50
15 A 20 D 144 8JS 728 596-151 50
20 A 20 D 145 8JS 728 596-161 50
25 A 20 D 146 8JS 728 596-091 50
30 A 20 D 147 8JS 728 596-171 50
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7.1 Sortimenter

Beskrivelse Lednings- 
tværsnit  

i mm²

Stikmål mm Antal i  
sortiment

ID-betegnelse Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

INDHOLD SORTIMENTSKASSE 
UISOLEREDE KABELSKO RESERVEDELE TIL EFTERFYLDNING

Muffe til fladstik med lås
0,5 – 1,0

2,8 x 0,8 50 B 100 8KW 744 817-003 100
4,8 x 0,8 50 B 64 8KW 733 815-003 100
6,3 x 0,8 50 B 103 8KW 744 819-003 100

1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 50 B 54 8KW 701 235-033 100

Fladstik med låseanordning, 
klo på tværs 1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 20 B 105 8KW 744 821-003 100

Fladstik (han) med modhage
0,5 – 1,0

2,8 x 0,8 50 B 90 8KW 744 834-003 100
6,3 x 0,8 50 B 88 8KW 744 832-003 100

1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 50 B 57 8KW 048 056-033 100

Muffe til fladstik
0,5 – 1,0 4,8 x 0,8 50 B 94 8KW 744 828-003 100
0,75 - 1,5 6,3 x 0,8 50 B 51 8KW 043 629-013 100

Muffe til fladstik, klo tværs 0,5 - 1,5 6,3 x 0,8 20 B 93 8KW 744 827-003 100

Muffe til fladstik
1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 50 B 52 8KW 043 630-013 100
4,0 – 6,0 9,5 x 1,2 50 B 95 8KW 744 787-003 50

Fladstik 1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 50 B 86 8KW 744 823-003 100
Stikfordeler, dobbelt 6,3 x 0,8 20 B 59 8KW 043 636-003 100
Stikfordeler, 3-dobbelt 6,3 x 0,8 20 B 60 8KW 700 144-003 50
Stikfordeler 1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 20 B 82 8KW 744 885-003 100
Kobling, dobbelt 6,3 x 0,8 20
Fladstik, 45° 6,3 x 0,8 20
Fladstik, Ø 5,3 mm 6,3 x 0,8 20

Beskrivelse Bestillingsnummer  
taske

Bestillingsmængde 
i stykker

SORTIMENTSKASSE UISOLEREDE KABELSKO

bestående af:  
forskellige ikke isolerede forbindere

(Mængden svarer ikke til antallet i sættet ved 
efterbestilling, ikke alle artikler kan efterfyldes)

8KW 009 255-801 1
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Beskrivelse Bestillingsnummer  
taske

Bestillingsmængde 
i stykker

SORTIMENTSKASSE, DURASEAL KABELSKO

bestående af:  
forskellige Duraseal-klemsamlere 

(Mængden svarer ikke til antallet i sættet ved 
efterbestilling) 

8KW 009 253-801 1

Beskrivelse Lednings- 
tværsnit  

i mm²

Stikbredde  
i mm/ 

øskenhul

Antal i  
sortiment

ID-betegnelse Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

INDHOLD SORTIMENTSKASSE  
SORTIMENT MED KABELSKO DURASEAL RESERVEDELE TIL EFTERFYLDNING

Samlerør
0,5 – 1,0 15 A 113 8KW 732 579-003 25
1,5 – 2,5 15 A 114 8KW 732 580-003 25
4,0 – 6,0 15 A 115 8KW 732 581-003 25

Muffe til fladstik
0,5 – 1,0 6,3 x 0,8 15 A 100 8KW 732 566-003 25
1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 15 A 101 8KW 732 567-003 25

Fladstik
0,5 – 1,0 6,3 x 0,8 15 A 102 8KW 732 568-003 25
1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 15 A 103 8KW 732 569-003 25

Rundstik (hun) 1,5 – 2,5 Ø 5,0 15 A 168 8KW 744 768-003 25
Koaksialstik 1,5 – 2,5 Ø 5,0 15 A 166 8KW 744 766-003 25

Ringkabelsko
1,5 – 2,5

M5 15 A 107 8KW 732 573-003 25
M6 15 A 109 8KW 732 575-003 25
M8 15 A 111 8KW 732 577-003 25

4,0 – 6,0
M5 15 A 108 8KW 732 574-003 25
M6 15 A 110 8KW 732 576-003 25

Gaffelkabelsko 1,5 – 2,5
M4 15 A 157 8KW 744 757-003 25
M5 15 A 158 8KW 744 758-003 25

7.1 Sortimenter
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7.1 Sortimenter

Beskrivelse Bestillingsnummer  
taske

Bestillingsmængde 
i stykker

SORTIMENTSKASSE, ISOLEREDE KABELSKO

bestående af:  
forskellige klemsamlere, en forgrenings-forbinder, en 
kobling og en pressetang

(Mængden svarer ikke til antallet i sættet ved 
efterbestilling)

8KW 009 254-801 1

Beskrivelse Lednings- 
tværsnit  

i mm²

Stikbredde  
i mm/ 

øskenhul

Antal i  
sortiment

ID-betegnelse Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

INDHOLD SORTIMENTSKASSE  
SORTIMENT MED KABELSKO RESERVEDELE TIL EFTERFYLDNING

Rundstik (hun) 0,5 – 1,0 Ø 4,0 20 A 63 8KW 045 145-003 50
Koaksialstik 0,5 – 1,0 Ø 4,0 20 A 61 8KW 044 040-003 100

Muffe til fladstik
0,5 – 1,0 2,8 x 0,5 20 A 50 8KW 705 393-003 100
0,5 – 1,0 6,3 x 0,8 20 A 52 8KW 044 036-003 100

Fladstik (hun), helisoleret 0,5 – 1,0 6,3 x 0,8 20 A 82 8KW 708 373-003 50
Muffe til fladstik 1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 20 A 53 8KW 044 022-003 100

Fladstik
0,5 – 1,0 6,3 x 0,8 20 A 59 8KW 702 796-003 100
1,5 – 2,5 6,3 x 0,8 20 A 60 8KW 044 288-003 100

Ringkabelsko

0,5 – 1,0 M4 20 A 67 8KW 044 276-003 100
0,5 – 1,0 M5 20 A 69 8KW 044 291-003 100
1,5 – 2,5 M4 20 A 68 8KW 044 028-003 100
1,5 – 2,5 M5 20 A 70 8KW 044 027-003 100
1,5 – 2,5 M6 20 A 72 8KW 044 039-003 100
4,0 – 6,0 M5 20 A 71 8KW 044 029-003 50
4,0 – 6,0 M6 20 A 73 8KW 044 030-003 50

Samlerør 1,5 – 2,5 20 A 80 8KW 044 033-002 100
Gaffelkabelsko 1,5 – 2,5 M5 20 A 78 8KW 044 037-003 100
Stikfordeler 1,5 – 2,5 2,8 x 0,5 20 A 58 8KW 044 032-003 50
Forgreningsledningsforbinder 20 I 50 8KW 705 123-002 25
Kobling 6,3 x 0,8 20 A 84 8KW 044 035-003 25
Kabelskotang 1 8PE 002 006-001 1
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7.1 Sortimenter

Beskrivelse Bestillingsnummer  
taske

Bestillingsmængde 
i stykker

SORTIMENTSKASSE "SUPERSEAL" STIK

bestående af:  
forskellige stikhuse "SUPERSEAL", stift-/
bøsningskontakter, enkeltledertætninger og blindpropper 

(Mængden svarer ikke til antallet i sættet ved 
efterbestilling)

8JA 009 256-801 1

Beskrivelse Ledningstværsnit  
i mm²

Antal i  
sortiment

ID-betegnelse Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

INDHOLD SORTIMENTSKASSE  
STIKSORTIMENT "SUPERSEAL" RESERVEDELE TIL EFTERFYLDNING

Enkeltledertætning 1,8 - 2,4 100 B 145 9GD 746 185-002 50
Blindprop 100 B 147 9GD 746 187-002 50
Stiftkontakt 1,0 - 1,5 100 B 143 8KW 744 836-002 50
Bøsningskontakt 1,0 - 1,5 100 B 144 8KW 744 837-002 50
Stifthus, 1-polet 5 8JA 746 183-012 10
Hanstik, 1-polet 5 8JA 746 184-012 10
Stifthus, 2-polet 5 8JA 746 183-022 10
Hanstik, 2-polet 5 8JA 746 184-022 10
Stifthus, 3-polet 5 8JA 746 183-032 10
Hanstik, 3-polet 5 8JA 746 184-032 10
Stifthus, 4-polet 5 8JA 746 183-042 10
Hanstik, 4-polet 5 8JA 746 184-042 10
Stifthus, 5-polet 5 8JA 746 183-052 10
Hanstik, 5-polet 5 8JA 746 184-052 10
Stifthus, 6-polet 5 8JA 746 183-062 10
Hanstik, 6-polet 5 8JA 746 184-062 10
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7.1 Sortimenter

Beskrivelse Bestillingsnummer  
taske

Bestillingsmængde 
i stykker

SORTIMENTSKASSE KRYMPEFLEX

bestående af:  
forskellige krympeflex, krymperate 2 : 1, 
anvendelsestemperatur -55°C til +125°C, 
flammehæmmende og selvslukkende, UL224, 
krympetemperatur mindst 70° C

9MJ 178 458-801 1

Farve Længde 
i mm

Diameter  
in mm

Mængde i 
sortimentet

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

INDHOLD SORTIMENTSKASSE 
KRYMPEFLEX RESERVEDELE TIL EFTERFYLDNING

20 stk. / / 50,0 2,4 60 9MJ 178 458-002 1
30 stk. /gennemsigtig 50,0 2,4 60 9MJ 178 458-012 1
20 stk. / / 50,0 3,2 60 9MJ 178 458-022 1
30 stk. /gennemsigtig 50,0 3,2 60 9MJ 178 458-032 1
20 stk. / / 50,0 4,8 60 9MJ 178 458-042 1
30 stk. /gennemsigtig 50,0 4,8 60 9MJ 178 458-052 1
20 stk. / / 50,0 6,4 60 9MJ 178 458-062 1
30 stk. /gennemsigtig 50,0 6,4 60 9MJ 178 458-072 1
4 stk. / / / /gennemsigtig 100,0 9,5 20 9MJ 178 458-082 1
4 stk. / / / /gennemsigtig 100,0 12,5 20 9MJ 178 458-092 1
10 stk. /gennemsigtig 100,0 19,1 20 9MJ 178 458-102 1
5 stk. / / / /gennemsigtig 200,0 9,5 25 9MJ 178 458-112 1

10 x 200,0 Hver 5 x 19,1 25,4 10 9MJ 178 458-122 1
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Anvendelse
HELLA Handy boks er en praktisk transportholder til op til 4 sortimentskasser.

 � Ergonomisk bæregreb
 � Sortimentskasser går 

sikkert i indgreb i 
holdesystem

 � Den kan også fastgøres til  
vægge (f.eks. til placering/
fastgørelse til indretning af 
køretøjet eller brug i 
værkstedet).

 � Handy-bokse kan forbindes med hinanden på forskellige 
måder

7.2 Sortimentstilbehør
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Beskrivelse

SORTIMENTSKASSE

Sortimentskassen kan opdeles efter ønske i flere størrelser med indsatse, med skydelåse og 
ergonomiske håndtag, rastersystem i bunden hindrer, at indholdet glider rundt.

Beskrivelse Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

HANDY BOKS

til sortimentskasser (uden kasser) 
Mål: (H x B x D, i mm): 310,0 x 376,0 x 265,0 9XX 863 801-001 1

SORTIMENTSTASKE

tom, uden indsatser 
Mål: (H x B x D, i mm): 57,0 x 338,0 x 261,0 9XX 863 802-001 1

INDSATS TIL SORTIMENTSKASSER

Indsats 7-1
Maks. 8 indsatser passer i hver kasse
Mål: (H x B x D, i mm): 47,0 x 79,0 x 109,0

9XX 863 800-021 1

Indsats 8-1
Maks. 16 indsatser passer i hver kasse 
Mål: (H x B x D, i mm): 47,0 x 45,0 x 79,0

9XX 863 800-011 1

Indsats 9-1
Maks. 32 indsatser passer i hver kasse 
Mål: (H x B x D, i mm): 47,0 x 39,0 x 55,0

9XX 863 800-001 1

7.2 Sortimentstilbehør

189

7



Anvendelse
Krympeværktøjssættet "Basic" muliggør sikker forarbejdning af 
mange klemme- forbindelser. Indsatserne kan hurtigt og nemt 
udskiftes og er dermed et tids-, plads- og omkostnings- 
besparende alternativ til flere separate værktøjer.

Det passende demonteringssæt skaber her et passende 
modstykke til demontering af eksisterende forbindelser.

Programfordele
 � Stærk basisløsning 
 � Bred afdækning med 6 forskellige krympeværktøjshoveder, 9 

oplukkeværktøjer og 3 forlængerværktøjer.

8. Værktøjer

8.1 Kabelskotang og stikdemonteringsværktøj Basic

190

8



8.1 Kabelskotang og stikdemonteringsværktøj Basic

Beskrivelse Bestillingsnummer Bestillingsmængde  
i stykker

KRYMPEVÆRKTØJSSÆT BASIC

bestående af:  
en tang og 6 indsatser 8PE 863 807-801 1

Beskrivelse Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

INDSATSER KRYMPEVÆRKTØJSSÆT BASIC TIL EFTERBESTILLING

Indsats A til isolerede kabelsko 0,5 – 6,0 mm² 8PE 863 807-411 1

Indsats B til uisolerede kabelsko 1,5 – 10,0 mm² 8PE 863 807-421 1

Indsats C til uisolerede spadestik 0,5 – 6,0 mm² 8PE 863 807-431 1

Indsats D til stiftkabelsko 0,5 – 4,0 mm² 8PE 863 807-441 1

Indsats F til kabelendemuffer 6,0 - 16,0 mm² 8PE 863 807-451 1

Indsats H til stiftkontakter 0,5 – 10,0 mm² 8PE 863 807-461 1
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8.1 Kabelskotang og stikdemonteringsværktøj Basic

Beskrivelse Bestillingsnummer  
taske

Bestillingsmængde 
i stykker

DEMONTERINGSSÆT BASIC

bestående af: 
9 oplukkeværktøjer og 3 forlængelsesmuffer 8PE 863 807-811 1

Beskrivelse Bilproducent Specifikation Bestillingsmængde 
i stykker

INDHOLD DEMONTERINGSÆT BASIC*

Demonteringsværktøj til kontakter med et ledningstværsnit på 1,5 mm² + 
forlængelsesmuffe

BMW, DaimlerChrysler, Fiat, 
MAN, Opel, Porsche, Seat, 
Skoda, VW/Audi

HE01 1

Demonteringsværktøj til kontakter med et ledningstværsnit på 3,5 mm² + 
forlængelsesmuffe

BMW, DaimlerChrysler, Fiat, 
MAN, Opel, Porsche, Seat, 
Skoda, VW/Audi

HE02 1

Demonteringsværktøj til kontakter med et ledningstværsnit på 3,5 mm² + 
forlængelsesmuffe Ford, Opel, PSA, Renault HE05 1

Demonteringsværktøj til stik med en "release channel" på 2,8 og 5,8 mm²
BMW, DaimlerChrysler,  
Ford, MAN, Opel, Porsche, PSA, 
Renault, Seat, Skoda, VW/Audi

HE53 1

Demonteringsværktøj til Micro Timer II og III med et ledningstværsnit på 1,6 mm² DaimlerChrysler, VW/Audi HE56 1

Demonteringsværktøj til Maxi-Power med et ledningstværsnit på 9,5 mm² Alle bilmærker/ 
-modeller HE59 1

Demonteringsværktøj til Pit-Pod-kontakter Fiat, Ford, Mazda, Opel, PSA, 
Renault, Saab, VW/Audi HE62 1

Demonteringsværktøj til Micro Timer I og ABS "plug-in-housing" med et 
ledningstværsnit på 1,6 mm²

Fiat, Ford, Mazda, Opel, PSA, 
Renault, Saab, VW/Audi HE53 1

Demonteringsværktøj til stik med to "release channel" på 2,8 og 5,8 mm²
BMW, DaimlerChrysler, Fiat, 
Ford, MAN, Opel, PSA, Renault, 
Saab, VW/Audi

HE91 1

* Indholdet kan ikke bestilles separat
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Anvendelse
Krympeværktøjet "Profi" muliggør en særlig præcis og radial 
kontaktforarbejdning takket være de særlige profilgeometrier. 
Værktøjsindsatsernes perfekte positionering sikres af det 
patenterede krympesæt fastgørelseskoncept. Tangen har også et 
ekstra skære- og afisoleringsmodul i grebet, som giver 
værktøjets dets særlige udseende. Det hele afrundes med et 
modulopbygget sæt af oplåsningsklinger, som er bag på tasken. 

Programfordele
 � Kompletløsning af høj kvalitet 
 � Bred afdækning med 5 forskellige krympeværktøjs- 

hoveder, 4 oplåsningsklinger og et skære- og 
afisoleringsmodul "Clip & Strip"

 � Kan bestykkes på 3 forskellige måder efter ønske
 � Ergonomiske softgreb med glidebeskyttelse
 � Optimeret kraftoverførselsmekanik muliggør vedvarende 

brug,uden at du bliver træt
 � Fremstillet af hærdet værktøjsstål med speciel 

overfladehærdning af de særdeles belastede elementer

8.2 Kabelskotang og stikdemonteringsværktøj Profi
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8.2 Kabelskotang og stikdemonteringsværktøj Profi

Beskrivelse Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

INDHOLD KRYMPEVÆRKTØJS- OG DEMONTERINGSSÆT PROFI, TYPE I

Basistang uden indsatser 8PE 863 807-021 1

Afisoleringstang "Clip & Strip" 8PE 863 807-201 1

Indsats 441 ledningstværsnit fra 0,5 - 6,0 mm² til DIN-kabelsko og 
isolerede klemsamlere 8PE 863 807-211 1

Indsats rød/gul/blå ledningstværsnit fra 0,35 - 6,0 mm² til helisolerede 
samlerør 8PE 863 807-221 1

Indsats JPT/TAB 2,8/MCP 2,8 ledningstværsnit fra 0,35 - 2,5 mm² 8PE 863 807-231 1

Indsats universal ledningstværsnit fra 0,25 - 6,0 mm² til ikke isolerede 
fladstik og fladstikmuffer 8PE 863 807-251 1

Basisgreb demontering 8PE 863 807-301 1

Beskrivelse Bestillingsnummer  
taske

Bestillingsmængde 
i stykker

KABELSKOVÆRKTØJS- OG STIK-DEMONTERINGSSÆT

Kabelskoværktøjs- og stik-demonteringssæt "Profi, type I" 8PE 863 807-821 1
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8.2 Kabelskotang og stikdemonteringsværktøj Profi

Beskrivelse Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

INDHOLD KRYMPEVÆRKTØJS- OG DEMONTERINGSSÆT PROFI, TYPE I

Klinge MCP 2,8/FL 2,8/JPT/SPT 8PE 863 807-311 1

Klinge MDK 5, DFK 2, AFK 8PE 863 807-321 1

Klinge FSH 6,3 8PE 863 807-331 1

Klinge F2,8 FS/H 1,58 8PE 863 807-341 1
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Beskrivelse Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

INDHOLD KRYMPEVÆRKTØJS- OG DEMONTERINGSSÆT PROFI, TYPE IO

Basistang uden indsatser 8PE 863 807-021 1

Afisoleringstang "Clip & Strip" 8PE 863 807-201 1

Indsats 441 ledningstværsnit fra 0,5 - 6,0 mm² til DIN-kabelsko og 
isolerede klemsamlere 8PE 863 807-211 1

Indsats rød/gul/blå ledningstværsnit fra 0,35 - 6,0 mm² til helisolerede 
samlerør 8PE 863 807-221 1

Indsats AE 21 ledningstværsnit fra 0,14 - 10 mm² til isolerede og ikke 
isolerede terminaler 8PE 863 807-241 1

Beskrivelse Bestillingsnummer  
taske

Bestillingsmængde 
i stykker

KRYMPEVÆRKTØJS- OG DEMONTERINGSSÆT

Krympeværktøjs- og oplukkesæt Profi, type II 8PE 863 807-831 1

8.2 Kabelskotang og stikdemonteringsværktøj Profi
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Beskrivelse Bestillingsnummer  
taske

Bestillingsmængde 
i stykker

KRYMPEVÆRKTØJS- OG DEMONTERINGSSÆT

Indhold krympeværktøjs- og demonteringssæt Profi, type III 8PE 863 807-841 1

Beskrivelse Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

INDHOLD KRYMPEVÆRKTØJS- OG DEMONTERINGSSÆT PROFI, TYPE III

Basistang uden indsatser 8PE 863 807-021 1

Afisoleringstang "Clip & Strip" 8PE 863 807-201 1

Indsats 441 ledningstværsnit fra 0,5 - 6,0 mm² til DIN-kabelsko og 
isolerede klemsamlere 8PE 863 807-211 1

Indsats rød/gul/blå ledningstværsnit fra 0,35 - 6,0 mm² til helisolerede 
samlerør 8PE 863 807-221 1

Indsats universal ledningstværsnit fra 0,25 - 6,0 mm² til ikke isolerede 
fladstik og fladstikmuffer 8PE 863 807-251 1

8.2 Kabelskotang og stikdemonteringsværktøj Profi
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Beskrivelse Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

INDHOLD KRYMPEVÆRKTØJS- OG DEMONTERINGSSÆT PROFI, TYPE III

Basisgreb demontering 8PE 863 807-301 1

Klinge MCP 2,8/FL 2,8/JPT/SPT 8PE 863 807-311 1

Klinge FSH 6,3 8PE 863 807-331 1

8.2 Kabelskotang og stikdemonteringsværktøj Profi
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Anvendelse
HELLA "Heavy Duty" værktøjssystemet sikrer maksimal 
forarbejdningsnøjagtighed takket være den lineære 
krympeteknologi. I forhold til normale, radialt arbejdende tænger 
udmærker dette koncept sig ved den ensartede kraft-fordeling 
under krympningen. Disse muliggør et altid ensartet godt 
arbejdsresultat. Systemets modulære opbygning muliggør en 
komplet, individuel sammensætning samt separat udveksling af 
basisgreb og krympe- samt oplukkeindsatser.

Programfordele
 � Modulært værktøjskoncept af høj kvalitet
 � Den lineære/parallelle krympeteknologi muliggør optimal  

forarbejdningsnøjagtighed
 � Ergonomiske softgreb med glidebeskyttelse
 � Optimeret kraftoverførselsmekanik muliggør vedvarende 

brug, uden at du bliver træt
 � Fremstillet af hærdet værktøjsstål med speciel 

overfladehærdning af de særdeles belastede elementer

8.3 "Heavy Duty" værktøjssystem
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Beskrivelse Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

VÆRKTØJSTASKE

  

"Heavy Duty" værktøjstaske

Forsiden rummer komplettang og 4 værktøjshoveder bagsiden rummer 
oplukkegreb og 12 klinger

8PE 863 807-041 1

Værktøjsgreb pressetang 8PE 863 807-051 1

Værktøjshoved SUPERSEAL

Værktøjshovedet "SUPERSEAL" har alle fordele fra "Heavy Duty" systemet. 
Derudover har hovedet en indbygget positioneringshjælp bag på, som 
letter kontaktens korrekte placering i værktøjet. 

Det særlige konstruktionskoncept muliggør derved en integreret 
udførelse af krympe- og isoleringsprocessen i et arbejdstrin. Dette sparer 
megen tid.

8PE 863 807-401 1

Værktøjshoved DEUTSCH DT 8PE 863 807-061 1

Værktøjshoved ABS-G 8PE 863 807-071 1

Værktøjsgreb oplukning 8PE 863 807-301 1

8.3 "Heavy Duty" værktøjssystem
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Beskrivelse Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

Frigørelsesklinge SUPERSEAL 8PE 863 807-351 1

Frigørelsesklinge DEUTSCH DT 8PE 863 807-371 1

Frigørelsesklinge ABS-G 8PE 863 807-361 1
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Anvendelse
Ethvert af de særlige håndværktøjer er dimensioneret til et 
bestemt applikationsområde. Alle typer er forarbejdet solidt og 
sikrer et flot, præcist arbejdsresultat.  

Programfordele
 � Særlige værktøjstyper til en række anvendelser

8.4 Pressetænger
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8.4 Pressetænger

Beskrivelse Indhold  
i stk.

Bestillingsnummer Bestillingsmængde 
i stykker

SPECIAL-PRESSETANG PROFI I

til isolerede klemsamler, ledningstværsnit fra  
0,5 - 6,0 mm² (rød/blå/gul) 1 8PE 002 007-001 1

SPECIAL-PRESSETANG PROFI II

til ikke isolerede klemsamler, ledningstværsnit fra 
0,5 - 6,0 mm². 

Ikke egnet til krympning af samlerør med 
isolatorer.

1 8PE 002 007-011 1

SPECIAL-PRESSETANG EXPERT

til isolerede klemsamler, ledningstværsnit fra 0,5 
- 6,0 mm² (rød/blå/gul) 

Egnet til boltskæring med gevind iht. ISO fra M2,6 
- M3,5 samt til afkortning og afisolering af 
ledninger fra 0,75 - 6,0 mm²

1 8PE 002 006-001 1

HÅNDGRIPTANG QUICK-LINK

til det to-polede "Click-In"-kontaktsystem  
(bruges i f.eks. anhænger- & trailerkonstruktioner) 1 8PE 008 932-001 1
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Bestillings- 
nummer

Indhold  
i 

stykker
Emballering

Bestillings- 
mængde 
i stykker

Side

2JS
218 228-011 1 Pro-fit-emballage 1 14
218 228-021 1 Pro-fit-emballage 1 14
218 228-031 1 Pro-fit-emballage 1 14
218 228-041 1 Pro-fit-emballage 1 14
218 228-051 1 Pro-fit-emballage 1 14
218 228-061 1 Pro-fit-emballage 1 14
218 228-071 1 Pro-fit-emballage 1 14
5DS
008 125-001 Falsæske 1 174
008 125-011 Falsæske 1 172
8ES
007 589-121 1 PE-pose 1 37
008 124-001 Falsæske 1 176
8EZ
008 021-001 1 Falsæske 1 30
008 021-011 1 Falsæske 1 30
008 021-021 1 Falsæske 1 30
008 021-031 1 Falsæske 1 30
008 021-041 1 Falsæske 1 30
008 021-051 1 Falsæske 1 30
008 022-001 1 Falsæske 1 30
008 022-011 1 Falsæske 1 30
8HG
005 953-001 1 Falsæske 1 62
007 647-001 1 Falsæske 1 73, 76
8HK
187 228-131 100 Falsæske 100 168
187 228-141 100 Falsæske 100 168
187 228-151 100 Falsæske 100 168
187 228-161 100 Falsæske 100 168
187 228-171 100 Falsæske 100 168
187 228-181 100 Falsæske 100 168
187 228-191 100 Falsæske 100 168
187 228-201 50 Falsæske 50 168
187 228-211 50 Falsæske 50 168
187 228-221 50 Falsæske 50 168
187 228-231 50 Falsæske 50 168
187 228-241 50 Falsæske 50 168
187 228-251 50 Falsæske 50 168
187 228-261 50 Falsæske 50 168
187 228-271 50 Falsæske 50 168
187 228-281 50 Falsæske 50 168
187 228-291 50 Falsæske 50 168
187 228-301 25 Falsæske 25 168
187 228-321 25 Falsæske 25 168
187 228-351 25 Falsæske 25 168
187 228-361 25 Falsæske 25 168
187 228-381 25 Falsæske 25 168
187 228-401 25 Falsæske 25 168
187 228-421 25 Falsæske 25 168
187 228-441 25 Falsæske 25 168
187 228-461 25 Falsæske 25 168
187 228-471 25 Falsæske 25 168
187 228-501 10 Falsæske 10 168

Oversigt over bestillingsnumre

Bestillings- 
nummer

Indhold  
i 

stykker
Emballering

Bestillings- 
mængde 
i stykker

Side

187 228-551 10 Falsæske 10 168
710 701-111 50 Plastik skubbemagasin 50 165
710 701-121 50 Plastik skubbemagasin 50 165
710 701-131 50 Plastik skubbemagasin 50 165
710 701-141 50 Plastik skubbemagasin 50 165
710 701-151 25 Plastik skubbemagasin 25 165
710 701-161 25 Plastik skubbemagasin 25 165
710 702-101 20 Falsæske 20 165
710 702-111 20 Falsæske 20 165
710 702-131 10 Falsæske 10 165
710 702-141 10 Falsæske 10 165
710 702-151 10 Falsæske 10 165
710 702-161 10 Falsæske 10 165
710 702-191 10 Falsæske 10 165
713 394-001 100 Falsæske 100 165
713 820-001 100 Falsæske 100 165
713 820-011 100 Falsæske 100 165
713 820-021 100 Falsæske 100 165
713 820-031 100 Falsæske 100 165
713 820-041 100 Falsæske 100 165
713 820-051 50 Falsæske 50 165
713 820-061 50 Falsæske 50 165
713 820-071 25 Falsæske 25 165
713 820-081 25 Falsæske 25 165
713 820-091 25 Falsæske 25 165
713 820-101 25 Falsæske 25 165
748 452-002 100 Falsæske 100 165
748 452-012 100 Falsæske 100 165
748 452-022 100 Falsæske 100 165
748 452-032 100 Falsæske 100 165
748 452-042 100 Falsæske 100 165
748 452-052 100 Falsæske 100 165
748 452-062 50 Falsæske 50 165
748 452-072 25 Falsæske 25 165
748 452-082 25 Falsæske 25 165
748 452-092 25 Falsæske 25 165
748 452-102 25 Falsæske 25 165
748 453-102 25 Falsæske 25 165
748 453-112 25 Falsæske 25 165
748 453-132 10 Falsæske 10 165
748 453-142 10 Falsæske 10 165
748 453-152 10 Falsæske 10 165
748 453-162 10 Falsæske 10 165
748 453-192 10 Falsæske 10 165
8HL
177 884-012 100 PE-pose, med Eurohul 100 152
177 884-022 100 PE-pose, med Eurohul 100 152
185 549-001 100 PE-pose 100 148
185 549-011 100 PE-pose 100 148
185 549-021 100 PE-pose 100 148
185 549-031 100 PE-pose 100 148
185 549-041 100 PE-pose 100 148
185 549-051 100 PE-pose 100 148
185 549-061 100 PE-pose 100 148
185 549-071 100 PE-pose 100 148
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Bestillings- 
nummer

Indhold  
i 

stykker
Emballering

Bestillings- 
mængde 
i stykker

Side

707 877-002 100 PE-pose, med Eurohul 100 150
707 877-012 100 PE-pose, med Eurohul 100 150
707 877-022 100 PE-pose, med Eurohul 100 150
707 877-032 100 PE-pose, med Eurohul 100 150
707 877-041 100 PE-pose, med Eurohul 100 150
707 877-051 50 PE-pose, med Eurohul 100 150
707 877-081 100 PE-pose, med Eurohul 100 150
707 877-091 100 PE-pose, med Eurohul 100 150
707 877-101 100 PE-pose, med Eurohul 100 150
707 877-121 100 PE-pose, med Eurohul 100 150
707 877-131 50 PE-pose, med Eurohul 50 150
707 877-141 100 PE-pose, med Eurohul 100 150
707 878-012 100 PE-pose, med Eurohul 100 151
707 878-022 100 PE-pose, med Eurohul 100 151
707 879-012 100 PE-pose, med Eurohul 100 151
717 962-001 100 PE-pose, med Eurohul 100 150
717 962-011 100 PE-pose, med Eurohul 100 150
717 962-021 100 PE-pose, med Eurohul 100 150
717 962-031 100 PE-pose, med Eurohul 100 150
717 962-041 100 PE-pose, med Eurohul 100 150
717 962-051 100 PE-pose, med Eurohul 100 150
717 962-061 100 PE-pose, med Eurohul 100 150
717 962-111 100 PE-pose, med Eurohul 100 150
717 962-121 50 PE-pose, med Eurohul 50 150
717 962-131 100 PE-pose, med Eurohul 100 150
717 962-141 100 PE-pose, med Eurohul 100 150
717 962-161 100 PE-pose, med Eurohul 100 150
717 962-171 100 PE-pose, med Eurohul 100 150
717 962-181 100 PE-pose, med Eurohul 100 150
717 964-001 100 PE-pose, med Eurohul 100 151
8HS
071 415-001 100 PE-pose, med Eurohul 100 152
749 192-002 100 Falsæske 100 166
749 192-012 100 Falsæske 100 166
749 192-022 100 Falsæske 100 166
749 192-032 100 Falsæske 100 166
749 192-042 100 Falsæske 100 166
749 192-052 100 Falsæske 100 166
749 192-062 100 Falsæske 100 166
749 192-072 100 Falsæske 100 166
749 192-082 100 Falsæske 100 166
749 192-092 100 Falsæske 100 166
749 193-002 100 Falsæske 100 166
749 193-012 100 Falsæske 100 166
749 193-022 100 Falsæske 100 166
749 193-032 100 Falsæske 100 166
749 193-042 100 Falsæske 100 166
749 193-052 100 Falsæske 100 166
749 193-062 100 Falsæske 100 166
749 193-072 50 Falsæske 50 166
749 193-082 50 Falsæske 50 166
749 193-092 50 Falsæske 50 166
749 194-002 50 Falsæske 50 166
749 194-012 25 Falsæske 25 166
749 194-022 25 Falsæske 25 166

Bestillings- 
nummer

Indhold  
i 

stykker
Emballering

Bestillings- 
mængde 
i stykker

Side

8JA
001 909-011 10 Falsæske 10 170
001 914-011 10 Falsæske 10 170
001 915-001 Falsæske 10 42
001 915-032 Falsæske 10 42
001 916-001 1 Falsæske 1 51
001 918-002 25 Falsæske 25 55
001 918-011 25 Falsæske 25 55
001 918-021 25 Falsæske 25 55
001 920-011 1 Falsæske 1 49
001 925-001 1 Falsæske 1 44
001 930-001 1 Pro-fit-emballage 1 55
001 930-003 25 Falsæske 25 55
001 930-031 25 Falsæske 25 59
001 930-041 25 Falsæske 25 55
001 931-041 1 Falsæske 1 80
001 931-051 1 Falsæske 1 80
001 931-061 1 Falsæske 1 80
001 931-071 1 Falsæske 1 80
001 931-081 1 Falsæske 1 80
002 262-001 Falsæske 10 42
002 262-003 1 Pro-fit-emballage 1 42
002 263-001 1 Falsæske 1 47
002 263-011 10 Falsæske 10 46
002 263-031 1 Falsæske 1 47
002 264-051 1 Falsæske 1 81
002 264-061 1 Falsæske 1 81
003 831-001 10 Falsæske 10 67
003 831-011 10 Falsæske 10 67
003 832-001 10 Falsæske 10 70
003 832-011 10 Falsæske 10 70
005 476-001 100 Industriemballage 100 56
005 476-002 5 Falsæske 5 56
005 951-001 1 Falsæske 1 62
005 951-003 1 Pro-fit-emballage 1 62
005 951-027 1 Falsæske 16 62
005 951-041 1 PE-pose 1 62
005 951-061 1 Falsæske 1 64
005 952-001 1 Falsæske 1 84
005 952-011 1 Falsæske 1 84
005 952-013 1 Pro-fit-emballage 1 84
005 952-041 1 Falsæske 1 86, 93
005 952-061 1 Falsæske 1 85
005 952-081 1 Falsæske 1 86, 93
005 952-091 1 Falsæske 1 85
005 952-101 1 Falsæske 1 86, 93
005 952-111 1 Falsæske 1 86, 93
007 024-001 10 PE-pose 1 20
007 241-021 1 Falsæske 1 73
007 241-031 1 Falsæske 1 73
007 589-001 10 Falsæske 10 34
007 589-002 1 Pro-fit-emballage 1 34
007 589-011 10 Falsæske 10 35
007 589-021 10 Falsæske 10 35
007 589-031 1 Pro-fit-emballage 1 34
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007 589-032 10 Falsæske 10 34
007 589-041 1 Pro-fit-emballage 1 35
007 589-042 8 Falsæske 8 35
007 589-052 8 Falsæske 8 35
007 589-062 20 Falsæske 20 40
007 589-111 1 PE-pose 1 37
007 589-112 1 Pro-fit-emballage 1 37
007 589-141 1 PE-pose 1 37
007 589-152 8 Falsæske 8 35
007 644-041 1 Falsæske 1 76
007 644-051 1 Falsæske 1 76
008 084-001 10 Falsæske 10 67
008 084-011 10 Falsæske 10 70
008 084-021 10 Falsæske 10 67
008 084-031 10 Falsæske 10 70
008 969-001 1 Falsæske 1 84
008 969-011 1 Falsæske 1 85
008 981-001 1 Falsæske 1 85
009 256-801 510 PE-folie 1 136, 182
011 896-001 1 Falsæske 1 76
179 368-001 1 Falsæske 1 84
180 663-002 10 PE-pose 10 145
180 663-012 10 PE-pose 10 145
180 663-022 10 PE-pose 10 145
180 663-032 10 PE-pose 10 145
180 664-002 10 PE-pose 10 146
180 664-012 10 PE-pose 10 146
180 664-022 10 PE-pose 10 146
180 664-032 10 PE-pose 10 146
201 021-022 10 PE-pose 10 139
201 021-032 10 PE-pose 10 139
201 021-042 10 PE-pose 10 139
201 021-062 10 PE-pose 10 140
201 021-082 10 PE-pose 10 140
201 021-122 10 PE-pose 10 140
201 021-801 6 Pro-fit-emballage 1 138
201 021-811 8 Pro-fit-emballage 1 138
201 021-821 10 Pro-fit-emballage 1 138
201 021-831 14 Pro-fit-emballage 1 138
201 021-841 18 Pro-fit-emballage 1 138
201 021-851 26 Pro-fit-emballage 1 138
201 022-022 10 PE-pose 10 139
201 022-032 10 PE-pose 10 139
201 022-042 10 PE-pose 10 139
201 022-062 10 PE-pose 10 140
201 022-082 10 PE-pose 10 140
201 022-122 10 PE-pose 10 140
201 022-801 6 Pro-fit-emballage 1 138
201 022-811 8 Pro-fit-emballage 1 138
201 022-821 10 Pro-fit-emballage 1 138
201 022-831 14 Pro-fit-emballage 1 138
201 022-841 18 Pro-fit-emballage 1 138
201 022-851 26 Pro-fit-emballage 1 138
746 183-012 10 PE-pose 10 133, 136, 182
746 183-022 10 PE-pose 10 133, 136, 182
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746 183-032 10 PE-pose 10 134, 136, 182
746 183-042 10 PE-pose 10 134, 136, 182
746 183-052 PE-pose 10 134
746 183-062 PE-pose 10 134
746 184-012 10 PE-pose 10 133, 136, 182
746 184-022 10 PE-pose 10 133, 136, 182
746 184-032 10 PE-pose 10 134, 136, 182
746 184-042 10 PE-pose 10 134, 136, 182
746 184-052 10 PE-pose 10 134, 136, 182
746 184-062 10 PE-pose 10 134, 136, 182
8JB
001 933-031 1 Falsæske 1 47
001 933-042 10 Falsæske 10 46
001 934-021 1 Falsæske 1 81
001 935-031 1 Falsæske 1 79
001 935-041 1 Falsæske 1 79
001 935-051 1 Falsæske 1 79
001 935-061 1 Falsæske 1 79
001 939-001 10 Falsæske 10 56
001 940-001 1 Falsæske 1 51
001 941-001 1 Pro-fit-emballage 1 54
001 941-002 25 Falsæske 25 54
001 941-041 25 Falsæske 25 54
001 941-062 10 Falsæske 10 54
001 943-001 1 Pro-fit-emballage 1 54
001 943-003 25 Falsæske 25 54
001 943-011 10 Falsæske 10 54
001 943-041 25 Falsæske 25 59
001 944-011 1 Falsæske 1 49
001 946-001 10 Falsæske 10 79
001 946-011 10 Falsæske 10 38
001 946-021 10 Falsæske 10 38
001 946-022 1 Pro-fit-emballage 1 38
001 946-031 10 Falsæske 10 38
001 946-041 10 Falsæske 10 38
001 946-051 10 Falsæske 10 38
001 946-072 10 Falsæske 10 39
001 946-082 10 Falsæske 10 39
001 946-092 10 Falsæske 10 39
001 946-101 1 Falsæske 1 39
001 946-127 Falsæske 50 39
002 281-001 1 Falsæske 1 44
002 281-002 1 Pro-fit-emballage 1 44
002 281-011 1 Falsæske 1 44
002 286-021 10 Falsæske 10 40
002 286-031 10 Falsæske 10 41
003 833-001 10 Falsæske 10 67
003 833-011 10 Falsæske 10 67
003 833-031 10 Falsæske 10 67
003 834-001 10 Falsæske 10 70
003 834-021 10 Falsæske 10 70
003 834-031 10 Falsæske 10 70
004 123-001 5 Falsæske 5 41
004 123-002 1 Pro-fit-emballage 1 41
004 123-012 5 Falsæske 5 41
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004 123-031 1 Pro-fit-emballage 1 41
004 123-032 5 Falsæske 5 41
004 123-042 5 Falsæske 5 34
004 123-051 1 PE-pose 1 34
004 777-001 5 Falsæske 5 40
004 777-002 1 Pro-fit-emballage 1 40
004 777-011 5 Falsæske 5 40
005 949-001 1 Falsæske 1 62
005 949-011 1 Falsæske 1 62
005 949-012 1 Pro-fit-emballage 1 62
005 949-031 1 Falsæske 1 64
005 949-041 1 Falsæske 1 62
006 462-001 25 Falsæske 25 54
006 464-001 10 Falsæske 10 59
007 242-011 1 Falsæske 1 73
007 242-021 1 Falsæske 1 73
007 645-021 1 Falsæske 1 76
007 645-031 1 Falsæske 1 76
008 023-001 1 Falsæske 1 31
008 023-011 1 Falsæske 1 31
008 023-021 1 Falsæske 1 31
008 023-031 1 Falsæske 1 31, 32
008 023-067 160 Falsæske 160 32
008 032-001 1 PE-pose, med Eurohul 1 37
008 085-001 10 Falsæske 10 67
008 085-011 10 Falsæske 10 70
008 085-021 10 Falsæske 10 67
008 085-031 10 Falsæske 10 70
008 085-041 10 Falsæske 10 67
008 085-051 10 Falsæske 10 70
010 806-001 1 Falsæske 1 80
011 895-001 1 Falsæske 1 76
742 649-001 4 PE-pose 1 27
742 649-041 4 PE-pose 1 27
8JD
002 289-201 1 PE-pose 1 28
002 289-211 1 PE-pose 1 28
002 290-141 10 Falsæske 10 28
002 290-201 1 PE-pose 1 28
002 290-211 1 PE-pose 1 28
002 291-141 10 Falsæske 10 28
002 291-201 1 PE-pose 1 28
002 291-211 1 PE-pose 1 28
002 294-081 10 Falsæske 10 28
002 294-201 1 PE-pose 1 28
002 294-211 1 PE-pose 1 28
003 285-011 1 PE-pose 1 20
003 285-021 1 PE-pose 1 20
004 588-001 10 Falsæske 15 28
005 235-002 6 Pro-fit-emballage 6 21
005 235-801 2 Pro-fit-emballage 1 21
005 993-001 10 Falsæske 10 26
005 993-002 1 Pro-fit-emballage 1 26
005 993-021 10 Falsæske 10 26
005 993-032 10 Falsæske 10 26
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005 993-051 10 Falsæske 10 27
005 993-061 10 Falsæske 10 27
005 993-072 10 Falsæske 10 26
005 993-082 10 Falsæske 10 26
005 993-092 10 Falsæske 10 26
005 993-102 10 Falsæske 10 26
005 993-112 10 Falsæske 10 27
005 993-122 10 Falsæske 10 27
005 993-161 1 Falsæske 1 25
005 993-171 1 Falsæske 1 25
005 993-181 1 Falsæske 1 25
008 151-001 10 Falsæske 10 143
008 151-011 10 Falsæske 10 143
008 151-021 10 Falsæske 10 143
008 151-031 10 Falsæske 10 143
008 151-041 10 Falsæske 10 143
008 151-051 10 Falsæske 10 143
008 151-061 10 Falsæske 10 143
008 152-001 10 Falsæske 10 143
008 152-011 10 Falsæske 10 143
008 152-021 10 Falsæske 10 143
008 152-031 10 Falsæske 10 144
008 152-041 10 Falsæske 10 144
008 152-051 10 Falsæske 10 144
008 152-061 10 Falsæske 10 144
187 871-001 1 Pro-fit-emballage 1 19
187 871-011 1 Pro-fit-emballage 1 19
187 871-021 1 Pro-fit-emballage 1 19
187 871-031 10 Falsæske 10 21
187 871-041 1 Falsæske 1 22
743 135-001 1 Pro-fit-emballage 1 22
743 135-011 1 PE-pose 1 22
743 136-001 1 Pro-fit-emballage 1 22
743 557-001 1 Pro-fit-emballage 1 19
743 557-011 1 Pro-fit-emballage 1 19
743 557-021 1 Pro-fit-emballage 1 19
743 557-031 1 Pro-fit-emballage 1 19
743 557-041 1 Pro-fit-emballage 1 19
743 557-051 1 Pro-fit-emballage 1 19
743 557-081 1 Pro-fit-emballage 1 22
743 557-091 1 Pro-fit-emballage 1 19
743 557-101 1 Pro-fit-emballage 1 19
743 557-111 1 PE-pose 1 20
743 557-121 1 PE-pose 1 20
743 557-801 1 Pro-fit-emballage 1 21
743 557-811 1 Pro-fit-emballage 1 21
743 708-001 1 Pro-fit-emballage 1 21
743 709-001 1 Pro-fit-emballage 1 21
743 710-001 1 Pro-fit-emballage 1 21
8JR
177 882-012 50 PE-pose 50 153
177 882-022 50 PE-pose 50 153
177 882-032 50 PE-pose 50 153
177 882-042 50 PE-pose 50 153
177 882-052 50 PE-pose 50 153
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177 882-062 25 PE-pose 25 153
177 883-002 50 PE-pose 50 153
177 883-012 50 PE-pose 50 153
177 883-022 50 PE-pose 50 153
177 883-032 50 PE-pose 50 153
177 883-042 50 PE-pose 50 153
177 883-052 50 PE-pose 50 153
177 883-062 25 PE-pose 25 153
178 252-002 50 PE-pose 50 153
178 252-012 50 PE-pose 50 153
178 252-022 50 PE-pose 50 153
178 252-032 50 PE-pose 50 153
178 252-042 50 PE-pose 50 153
178 252-052 25 PE-pose 25 153
178 587-002 10 PE-pose 10 153
178 587-012 10 PE-pose 10 153
178 587-022 10 PE-pose 10 153
178 587-032 10 PE-pose 10 153
8JS
003 481-823 8 Pro-fit-emballage 1 15
004 743-803 109 Pro-fit-emballage 1 8
009 257-801 475 PE-folie 1 8, 178
025 889-003 100 Pro-fit-emballage 100 14
025 889-801 5 Pro-fit-emballage 1 14
089 015-003 100 Pro-fit-emballage 100 14
089 015-801 5 Pro-fit-emballage 1 14
091 603-003 100 Pro-fit-emballage 100 14
091 603-801 5 Pro-fit-emballage 1 14
174 320-001 1 Pro-fit-emballage 1 17
174 320-011 1 Pro-fit-emballage 1 17
174 320-021 1 Pro-fit-emballage 1 17
174 320-031 1 Pro-fit-emballage 1 17
174 320-041 1 Pro-fit-emballage 1 17
174 320-051 1 Pro-fit-emballage 1 17
174 320-061 1 Pro-fit-emballage 1 17
174 320-071 1 Pro-fit-emballage 1 17
174 326-001 1 Pro-fit-emballage 1 17
174 326-011 1 Pro-fit-emballage 1 17
174 326-021 1 Pro-fit-emballage 1 17
174 326-031 1 Pro-fit-emballage 1 17
174 326-041 1 Pro-fit-emballage 1 17
174 326-051 1 Pro-fit-emballage 1 17
174 326-061 1 Pro-fit-emballage 1 17
174 326-071 1 Pro-fit-emballage 1 17
174 326-081 1 Pro-fit-emballage 1 17
174 328-001 1 Pro-fit-emballage 1 17
174 328-011 1 Pro-fit-emballage 1 17
174 328-021 1 Pro-fit-emballage 1 17
174 328-031 1 Pro-fit-emballage 1 17
218 229-012 5 Pro-fit-emballage 5 7
218 229-022 5 Pro-fit-emballage 5 7
218 229-032 5 Pro-fit-emballage 5 7
218 229-042 5 Pro-fit-emballage 5 7
218 229-052 5 Pro-fit-emballage 5 7
218 229-062 5 Pro-fit-emballage 5 7
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218 229-072 5 Pro-fit-emballage 5 7
218 230-012 5 Pro-fit-emballage 5 7
218 230-022 5 Pro-fit-emballage 5 7
218 230-032 5 Pro-fit-emballage 5 7
218 230-042 5 Pro-fit-emballage 5 7
704 073-003 100 Pro-fit-emballage 100 14
704 073-801 5 Pro-fit-emballage 1 14
711 683-002 50 Pro-fit-emballage 50 5, 8, 178
711 683-011 50 Pro-fit-emballage 50 5
711 683-021 50 Pro-fit-emballage 50 5, 8, 178
711 683-031 50 Pro-fit-emballage 50 5, 8, 178
711 683-042 50 Pro-fit-emballage 50 5
711 683-052 50 Pro-fit-emballage 50 5, 8, 178
711 683-062 10 Pro-fit-emballage 10 6
711 683-072 10 Pro-fit-emballage 10 6
711 683-082 10 Pro-fit-emballage 10 6
711 683-092 10 Pro-fit-emballage 10 6
711 683-102 10 Pro-fit-emballage 10 6
711 683-112 10 Pro-fit-emballage 10 6
711 683-122 10 Pro-fit-emballage 10 6
711 683-132 10 Pro-fit-emballage 10 6
711 683-202 10 Pro-fit-emballage 10 7
711 683-212 10 Pro-fit-emballage 10 7
711 683-222 10 Pro-fit-emballage 10 7
711 683-232 10 Pro-fit-emballage 10 7
711 683-242 10 Pro-fit-emballage 10 7
711 683-252 10 Pro-fit-emballage 10 7
711 683-262 10 Pro-fit-emballage 10 7
711 683-272 10 Pro-fit-emballage 10 7
711 683-821 5 Pro-fit-emballage 1 5
711 683-831 5 Pro-fit-emballage 1 5
711 683-841 5 Pro-fit-emballage 1 5
711 683-851 5 Pro-fit-emballage 1 5
711 683-861 30 Pro-fit-emballage 1 8
711 683-871 5 Pro-fit-emballage 1 5
711 683-881 5 Pro-fit-emballage 1 5
711 683-903 10 Pro-fit-emballage 1 8
711 683-931 1 Pro-fit-emballage 1 8
711 684-002 50 Pro-fit-emballage 50 5, 8, 178
711 684-821 5 Pro-fit-emballage 1 5
711 685-002 50 Pro-fit-emballage 50 5, 8, 178
711 685-821 5 Pro-fit-emballage 1 5
711 686-002 50 Pro-fit-emballage 50 5, 8, 178
711 686-821 5 Pro-fit-emballage 1 5
711 687-002 50 Pro-fit-emballage 50 5, 8, 178
711 687-821 5 Pro-fit-emballage 1 5
711 688-002 50 Pro-fit-emballage 50 5, 8, 178
711 688-821 5 Pro-fit-emballage 1 5
711 689-002 50 Pro-fit-emballage 50 5, 8, 178
711 689-821 5 Pro-fit-emballage 1 5
711 690-002 50 Pro-fit-emballage 50 5, 8, 178
711 690-821 5 Pro-fit-emballage 1 5
713 144-003 100 Pro-fit-emballage 100 14
713 549-003 100 Pro-fit-emballage 100 14
713 550-003 100 Pro-fit-emballage 100 14
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713 564-002 50 Pro-fit-emballage 50 14
713 567-003 50 Pro-fit-emballage 50 14
713 575-001 100 Falsæske 100 10
713 575-011 100 Falsæske 100 10
713 575-021 100 Falsæske 100 10
713 575-031 100 Falsæske 100 10
713 575-041 100 Falsæske 100 10
713 575-051 100 Falsæske 100 10
713 575-061 100 Falsæske 100 10
713 575-102 10 PE-pose 10 10
713 575-112 10 PE-pose 10 10
713 575-122 10 PE-pose 10 10
713 575-132 10 PE-pose 10 10
713 575-142 10 PE-pose 10 10
713 575-152 10 PE-pose 10 10
713 575-162 10 PE-pose 10 10
713 575-172 10 PE-pose 10 10
713 575-201 1 PE-pose 1 10
713 575-211 1 PE-pose 1 10
713 575-221 1 PE-pose 1 10
713 575-231 1 PE-pose 1 10
713 575-241 1 PE-pose 1 10
713 575-251 1 PE-pose 1 10
713 575-261 1 PE-pose 1 10
713 575-271 1 PE-pose 1 10
713 575-281 1 PE-pose 1 10
713 575-291 1 PE-pose 1 10
713 575-301 1 PE-pose 1 10
713 575-311 1 PE-pose 1 10
713 804-003 100 Pro-fit-emballage 100 14
713 805-003 50 Pro-fit-emballage 50 14
713 806-003 50 Pro-fit-emballage 50 14
713 807-003 50 Pro-fit-emballage 50 14
713 808-003 50 Pro-fit-emballage 50 14
728 595-051 1 Pro-fit-emballage 1 6
728 595-061 1 Pro-fit-emballage 1 6
728 595-071 1 Pro-fit-emballage 1 6
728 595-081 1 Pro-fit-emballage 1 6
728 595-091 1 Pro-fit-emballage 1 6
728 595-101 1 Pro-fit-emballage 1 6
728 595-111 1 Pro-fit-emballage 1 6
728 595-131 10 Pro-fit-emballage 10 6
728 595-141 10 Pro-fit-emballage 10 6
728 595-151 10 Pro-fit-emballage 10 6
728 595-161 10 Pro-fit-emballage 10 6
728 595-171 10 Pro-fit-emballage 10 6
728 595-181 10 Pro-fit-emballage 10 6
728 595-191 10 Pro-fit-emballage 10 6
728 595-212 10 Pro-fit-emballage 10 6
728 595-901 13 Pro-fit-emballage 1 8
728 596-081 50 Pro-fit-emballage 50 5, 8, 178
728 596-091 50 Pro-fit-emballage 50 5, 8, 178
728 596-101 50 Pro-fit-emballage 50 5, 8, 178
728 596-111 50 Pro-fit-emballage 50 5, 8, 178
728 596-121 50 Pro-fit-emballage 50 5, 8, 178
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728 596-131 50 Pro-fit-emballage 50 5, 8, 178
728 596-141 50 Pro-fit-emballage 50 5, 8, 178
728 596-151 50 Pro-fit-emballage 50 5, 8, 178
728 596-161 50 Pro-fit-emballage 50 5, 8, 178
728 596-171 50 Pro-fit-emballage 50 5, 8, 178
728 596-182 10 Pro-fit-emballage 10 6
728 596-192 10 Pro-fit-emballage 10 6
728 596-202 10 Pro-fit-emballage 10 6
728 596-212 10 Pro-fit-emballage 10 6
728 596-222 10 Pro-fit-emballage 10 6
728 596-232 10 Pro-fit-emballage 10 6
728 596-242 10 Pro-fit-emballage 10 6
728 596-252 10 Pro-fit-emballage 10 6
728 596-262 5 Pro-fit-emballage 5 6
728 596-272 5 Pro-fit-emballage 5 6
728 596-282 5 Pro-fit-emballage 5 6
728 596-292 5 Pro-fit-emballage 5 6
728 596-302 5 Pro-fit-emballage 5 6
728 596-312 5 Pro-fit-emballage 5 6
728 596-322 5 Pro-fit-emballage 5 6
728 596-332 5 Pro-fit-emballage 5 6
728 596-342 5 Pro-fit-emballage 5 6
728 596-352 5 Pro-fit-emballage 5 6
728 596-801 5 Pro-fit-emballage 1 5
728 596-811 5 Pro-fit-emballage 1 5
728 596-821 5 Pro-fit-emballage 1 5
728 596-831 5 Pro-fit-emballage 1 5
728 596-841 5 Pro-fit-emballage 1 5
728 596-851 5 Pro-fit-emballage 1 5
728 596-861 5 Pro-fit-emballage 1 5
728 596-871 5 Pro-fit-emballage 1 5
728 596-881 5 Pro-fit-emballage 1 5
728 596-891 5 Pro-fit-emballage 1 5
728 596-901 24 Pro-fit-emballage 1 8
728 596-921 1 Pro-fit-emballage 1 8
740 026-001 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-011 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-021 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-031 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-041 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-101 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-111 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-201 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-211 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-221 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-231 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-241 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-251 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-261 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-271 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-301 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-311 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-321 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-331 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-341 1 Pro-fit-emballage 1 13
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740 026-351 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-361 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-371 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-401 1 Pro-fit-emballage 1 14
740 026-411 1 Pro-fit-emballage 1 14
740 026-421 1 Pro-fit-emballage 1 14
740 026-431 1 Pro-fit-emballage 1 14
740 026-441 1 Pro-fit-emballage 1 14
740 026-501 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-511 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-521 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-531 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-541 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-551 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-561 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-571 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-601 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-611 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-701 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-711 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-721 1 Pro-fit-emballage 1 13
740 026-731 1 Pro-fit-emballage 1 14
740 026-741 1 Pro-fit-emballage 1 14
740 026-751 1 Pro-fit-emballage 1 14
740 026-761 1 Pro-fit-emballage 1 14
740 026-771 1 Pro-fit-emballage 1 14
740 026-781 1 Pro-fit-emballage 1 14
742 901-001 1 Pro-fit-emballage 1 10
742 901-011 1 Pro-fit-emballage 1 10
742 901-021 1 Pro-fit-emballage 1 10
742 901-031 1 Pro-fit-emballage 1 10
742 901-041 1 Pro-fit-emballage 1 10
742 901-051 1 Pro-fit-emballage 1 10
742 901-061 1 Pro-fit-emballage 1 10
742 901-071 1 Pro-fit-emballage 1 10
742 901-081 1 Pro-fit-emballage 1 10
742 901-091 1 Pro-fit-emballage 1 10
742 901-101 1 Pro-fit-emballage 1 10
742 902-001 1 Pro-fit-emballage 1 10
742 902-011 1 Pro-fit-emballage 1 10
742 902-021 1 Pro-fit-emballage 1 10
742 902-031 1 Pro-fit-emballage 1 10
742 902-041 1 Pro-fit-emballage 1 10
742 902-051 1 Pro-fit-emballage 1 10
742 902-061 1 Pro-fit-emballage 1 10
742 902-071 1 Pro-fit-emballage 1 10
742 902-081 1 Pro-fit-emballage 1 10
742 902-091 1 Pro-fit-emballage 1 10
742 902-101 1 Pro-fit-emballage 1 10
742 902-111 1 Pro-fit-emballage 1 10
747 876-001 1 PE-pose 1 11
747 876-011 1 PE-pose 1 11
747 876-021 1 PE-pose 1 11
747 876-031 1 PE-pose 1 11
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747 876-041 1 PE-pose 1 11
747 876-051 1 PE-pose 1 11
747 876-061 1 PE-pose 1 11
747 876-071 1 PE-pose 1 11
747 876-081 1 PE-pose 1 11
8KA
004 797-021 1 Falsæske 1 90
004 797-031 1 Falsæske 1 90
004 797-041 1 Falsæske 1 90
004 797-051 1 Falsæske 1 90
004 797-071 Falsæske 1 91
004 797-081 Falsæske 1 91
004 797-101 Falsæske 1 91
004 797-111 Falsæske 1 91
004 797-141 1 Falsæske 1 90
004 797-151 1 Falsæske 1 90
007 589-081 1 PE-pose 1 36
007 589-091 1 PE-pose 1 36
007 589-101 1 PE-pose 1 36
007 589-102 1 Pro-fit-emballage 1 36
007 589-131 1 PE-pose 1 36
007 648-001 Falsæske 1 91
007 648-011 Falsæske 1 91
007 648-021 Falsæske 1 91
007 648-031 Falsæske 1 91
007 648-041 1 Falsæske 1 92
007 648-051 1 Falsæske 1 92
007 648-061 1 Falsæske 1 92
007 648-071 Falsæske 1 91
007 648-081 Falsæske 1 91
007 648-091 1 Falsæske 1 92
007 965-011 1 Falsæske 1 90
010 807-001 1 Falsæske 1 81
8KB
193 607-001 1 Falsæske 1 170
193 607-002 10 Falsæske 10 170
863 949-001 1 Falsæske 1 170
863 949-011 1 Falsæske 1 170
8KL
054 002-002 100 Spole 100 96
054 003-002 100 Spole 100 96
054 004-002 100 Spole 100 96
054 005-002 100 Spole 100 96
054 006-002 100 Spole 100 96
054 007-002 100 Spole 100 96
054 008-002 100 Spole 100 96
054 009-002 100 Spole 100 96
054 010-002 100 Spole 100 96
054 011-002 100 Spole 100 96
054 012-002 100 Spole 100 96
054 013-002 100 Spole 100 96
054 014-002 100 Spole 100 96
054 017-001 100 Ring 100 98
177 729-002 50 Ring 50 98
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177 729-012 50 Ring 50 98
177 729-022 50 Ring 50 98
177 729-112 50 Ring 50 98
198 465-001 100 Ring 100 97
199 936-001 50 Ring 50 97
199 937-001 50 Ring 50 97
712 929-001 50 Ring 50 96
712 929-011 50 Ring 50 96
712 930-001 50 Ring 50 96
712 931-001 50 Ring 50 96
712 932-001 50 Ring 50 96
712 933-001 50 Ring 50 96
712 934-001 50 Ring 50 96
712 935-001 50 Ring 50 96
712 936-001 50 Ring 50 96
712 937-001 50 Ring 50 96
712 938-001 50 Ring 50 96
712 939-001 50 Ring 50 96
712 940-001 50 Ring 50 96
712 941-001 50 Ring 50 96
712 942-001 50 Ring 50 96
712 943-001 50 Ring 50 96
712 943-002 100 Spole 100 96
712 944-001 50 Ring 50 96
712 944-002 100 Spole 100 96
712 945-001 50 Ring 50 96
712 945-002 100 Spole 100 96
712 946-001 50 Ring 50 96
712 946-002 100 Spole 100 96
712 947-001 50 Ring 50 96
712 947-002 100 Spole 100 96
712 948-001 50 Ring 50 96
712 948-002 100 Spole 100 96
712 949-001 50 Ring 50 96
712 949-002 100 Spole 100 96
712 950-001 50 Ring 50 96
712 950-002 100 Spole 100 96
712 952-001 50 Ring 50 96
712 952-002 50 Spole 50 96
712 953-001 50 Ring 50 96
712 953-002 50 Spole 50 96
712 954-002 50 Spole 50 96
712 955-001 50 Ring 50 96
712 955-002 50 Spole 50 96
712 956-002 50 Spole 50 96
712 957-001 50 Ring 50 96
712 957-002 50 Spole 50 96
712 958-001 50 Ring 50 96
712 958-002 50 Spole 50 96
712 959-001 50 Ring 50 96
712 959-002 50 Spole 50 96
712 960-001 50 Ring 50 96
712 960-002 25 Spole 25 96
712 962-001 50 Ring 50 96

Bestillings- 
nummer

Indhold  
i 

stykker
Emballering

Bestillings- 
mængde 
i stykker

Side

712 962-002 25 Spole 25 96
712 964-001 50 Ring 50 96
712 965-001 50 Ring 50 96
712 966-001 50 Ring 50 96
712 967-001 50 Ring 50 96
712 968-001 50 Ring 50 96
712 969-001 50 Ring 50 96
712 970-001 50 Ring 50 96
712 971-001 50 Ring 50 96
712 972-001 50 Ring 50 96
712 975-001 50 Ring 50 97
712 975-002 50 Spole 50 97
712 976-001 50 Ring 50 97
712 977-001 50 Ring 50 97
712 977-002 25 Spole 25 97
712 978-001 50 Ring 50 97
712 980-001 50 Ring 50 98
712 980-002 100 Spole 100 98
712 980-032 100 Spole 100 98
712 981-001 50 Ring 50 98
712 986-001 200 Ring 200 97
712 987-001 200 Ring 200 97
712 988-001 200 Ring 200 97
712 989-001 200 Ring 200 97
712 990-001 200 Ring 200 97
712 991-001 50 Ring 50 97
712 992-001 50 Ring 50 97
712 993-001 50 Ring 50 97
712 994-001 50 Ring 50 97
712 995-001 50 Ring 50 97
712 996-001 50 Ring 50 97
712 997-001 50 Ring 50 97
713 735-001 50 Ring 50 97
713 737-001 50 Ring 50 98
713 740-001 50 Ring 50 98
713 740-032 50 Ring 50 98
713 740-042 100 Ring 100 98
713 741-001 50 Ring 50 98
713 742-001 50 Ring 50 98
713 744-001 50 Ring 50 98
713 750-001 50 Ring 50 98
713 751-001 50 Ring 50 98
713 752-001 50 Ring 50 98
713 753-001 50 Ring 50 98
713 753-011 25 Ring 25 98
713 753-021 25 Ring 25 98
715 434-001 50 Ring 50 97
715 435-001 50 Ring 50 97
715 436-001 50 Ring 50 98
715 437-001 50 Ring 50 98
717 460-001 50 Ring 50 96
717 461-001 50 Ring 50 96
717 462-001 50 Ring 50 96
717 463-001 50 Ring 50 96
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717 464-001 50 Ring 50 96
719 852-001 25 Ring 25 97
735 190-001 100 Ring 100 97
735 190-002 50 Spole 50 97
742 810-001 50 Ring 50 97
8KV
002 127-011 10 PE-pose 10 22
002 127-021 10 PE-pose 10 22
002 127-801 2 Pro-fit-emballage 1 22
002 132-001 10 Falsæske 10 130
002 133-001 10 Falsæske 10 130
002 135-821 10 Pro-fit-emballage 1 130
002 136-001 10 PE-pose 10 22
002 136-011 10 PE-pose 10 22
002 137-001 10 Falsæske 10 130
002 139-001 10 Falsæske 10 130
002 140-001 10 Falsæske 10 130
002 141-001 10 Falsæske 10 130
002 142-031 1 PE-pose 1 128
002 143-031 1 PE-pose 1 128
002 144-031 1 PE-pose 1 128
002 145-031 1 PE-pose 1 128
003 284-001 1 Falsæske 1 130
004 258-031 1 Falsæske 1 129
004 259-031 1 Falsæske 1 129
004 418-004 10 Pro-fit-emballage 10 20
004 418-821 2 Pro-fit-emballage 1 20
177 785-007 20 Industriemballage 20 129
177 785-017 30 Industriemballage 30 129
705 123-002 25 Pro-fit-emballage 25 130
705 123-004 1000 Industriemballage 1000 130
705 123-813 5 Pro-fit-emballage 1 130
712 169-003 10 Pro-fit-emballage 10 130
713 222-812 10 Pro-fit-emballage 1 120
714 340-002 10 Pro-fit-emballage 10 20
715 923-003 25 Pro-fit-emballage 25 130
744 858-003 50 Pro-fit-emballage 50 130
744 859-003 50 Pro-fit-emballage 50 130
744 860-003 25 Pro-fit-emballage 25 130
8KW
009 253-801 240 PE-folie 1 117; 180
009 254-801 401 PE-folie 1 122; 181
009 255-801 760 PE-folie 1 114; 179
043 629-013 100 Pro-fit-emballage 100 112; 114; 179
043 630-014 1500 Industriemballage 1500 112
043 635-013 100 Pro-fit-emballage 100 112
043 636-003 100 Pro-fit-emballage 100 113; 114; 179
044 022-003 100 Pro-fit-emballage 100 119; 122; 181
044 022-004 1000 Pro-fit-emballage 1000 119
044 022-822 15 Pro-fit-emballage 1 119
044 023-003 50 Pro-fit-emballage 50 119
044 023-004 1000 Pro-fit-emballage 1000 119
044 024-003 50 Pro-fit-emballage 50 119
044 025-003 100 Pro-fit-emballage 100 119
044 026-003 100 Pro-fit-emballage 50 119
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044 027-003 100 Pro-fit-emballage 100 120, 122, 181
044 028-003 100 Pro-fit-emballage 100 120, 122, 181
044 029-003 50 Pro-fit-emballage 50 120, 122, 181
044 030-003 50 Pro-fit-emballage 50 120, 122, 181
044 031-003 50 Pro-fit-emballage 50 120
044 032-003 50 Pro-fit-emballage 50 119, 122, 181
044 033-002 100 Pro-fit-emballage 100 120, 122, 181
044 033-004 1000 Pro-fit-emballage 1000 120
044 033-812 12 Pro-fit-emballage 1 120
044 034-003 50 Pro-fit-emballage 50 120
044 035-003 25 Pro-fit-emballage 25 122, 130, 181
044 036-003 100 Pro-fit-emballage 100 119, 122, 181
044 036-004 1000 Pro-fit-emballage 1000 119
044 036-812 15 Pro-fit-emballage 1 119
044 037-003 100 Pro-fit-emballage 100 120, 122, 181
044 038-003 50 Pro-fit-emballage 50 120
044 039-003 100 Pro-fit-emballage 100 120, 122, 181
044 039-812 12 Pro-fit-emballage 1 120
044 040-003 100 Pro-fit-emballage 100 119
044 040-003 100 Pro-fit-emballage 100 119, 122, 181
044 040-004 1000 Pro-fit-emballage 1000 119
044 041-003 100 Pro-fit-emballage 100 120
044 275-003 100 Pro-fit-emballage 100 120
044 276-003 100 Pro-fit-emballage 100 120, 122, 181
044 277-003 50 Pro-fit-emballage 50 120
044 280-003 100 Pro-fit-emballage 100 120
044 280-004 1000 Pro-fit-emballage 1000 120
044 282-003 50 Pro-fit-emballage 50 120
044 285-023 100 Pro-fit-emballage 100 113
044 288-003 100 Pro-fit-emballage 100 119, 122, 181
044 288-812 15 Pro-fit-emballage 1 119
044 291-003 100 Pro-fit-emballage 100 120, 122, 181
045 145-003 50 Pro-fit-emballage 50 119, 122, 181
045 145-812 10 Pro-fit-emballage 1 119
048 056-033 100 Pro-fit-emballage 100 113, 114, 179
054 941-003 50 Pro-fit-emballage 50 109
054 942-003 50 Pro-fit-emballage 50 109
054 943-003 50 Pro-fit-emballage 50 110
054 944-003 50 Pro-fit-emballage 50 110
054 945-003 50 Pro-fit-emballage 50 108
054 946-003 50 Pro-fit-emballage 50 108
054 947-003 50 Pro-fit-emballage 50 109
054 947-013 50 Pro-fit-emballage 50 109
054 948-003 50 Pro-fit-emballage 50 109
054 948-013 50 Pro-fit-emballage 50 109
172 971-002 50 Pro-fit-emballage 50 110
177 784-002 100 Pro-fit-emballage 100 126
177 784-012 100 Pro-fit-emballage 100 126
177 784-102 50 Pro-fit-emballage 50 126
177 784-112 50 Pro-fit-emballage 50 126
177 784-122 50 Pro-fit-emballage 50 126
177 784-202 25 Pro-fit-emballage 25 126
177 784-212 25 Pro-fit-emballage 25 126
177 784-222 25 Pro-fit-emballage 25 126
177 784-302 20 Pro-fit-emballage 20 126
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177 784-312 20 Pro-fit-emballage 20 126
177 784-322 20 Pro-fit-emballage 20 126
177 784-332 20 Pro-fit-emballage 20 126
177 784-402 10 Pro-fit-emballage 10 126
177 784-412 10 Pro-fit-emballage 10 126
177 784-422 10 Pro-fit-emballage 10 126
177 784-502 10 Pro-fit-emballage 10 126
177 784-512 10 Pro-fit-emballage 10 126
177 784-522 10 Pro-fit-emballage 10 126
177 784-602 5 Pro-fit-emballage 5 126
177 784-612 5 Pro-fit-emballage 5 126
177 784-702 5 Pro-fit-emballage 5 126
177 784-712 5 Pro-fit-emballage 5 126
178 042-002 100 Pro-fit-emballage 100 121
178 042-012 100 Pro-fit-emballage 100 121
178 042-022 100 Pro-fit-emballage 100 121
178 042-032 100 Pro-fit-emballage 100 121
178 042-042 100 Pro-fit-emballage 100 121
178 042-052 50 Pro-fit-emballage 50 121
178 042-102 100 Pro-fit-emballage 100 121
178 042-112 100 Pro-fit-emballage 100 121
178 042-122 100 Pro-fit-emballage 100 121
178 042-132 100 Pro-fit-emballage 100 121
178 042-142 50 Pro-fit-emballage 50 121
178 042-152 50 Pro-fit-emballage 50 121
178 042-202 50 Pro-fit-emballage 50 121
178 042-212 50 Pro-fit-emballage 50 121
178 042-222 50 Pro-fit-emballage 50 121
178 042-232 50 Pro-fit-emballage 50 121
178 042-242 50 Pro-fit-emballage 50 121
178 043-002 100 Pro-fit-emballage 100 121
178 043-012 50 Pro-fit-emballage 50 121
178 043-022 50 Pro-fit-emballage 50 121
178 044-002 100 Pro-fit-emballage 100 121
178 044-012 100 Pro-fit-emballage 100 121
178 044-022 50 Pro-fit-emballage 50 121
178 045-002 100 Pro-fit-emballage 100 121
178 045-012 100 Pro-fit-emballage 100 121
178 045-102 50 Pro-fit-emballage 50 121
178 045-112 50 Pro-fit-emballage 50 121
178 045-202 50 Pro-fit-emballage 50 121
178 045-212 50 Pro-fit-emballage 50 121
178 045-222 50 Pro-fit-emballage 50 121
201 025-012 50 Pro-fit-emballage 50 141
201 025-022 50 Pro-fit-emballage 50 141
201 025-112 50 Pro-fit-emballage 50 141
201 025-122 50 Pro-fit-emballage 50 141
700 142-003 50 Pro-fit-emballage 50 119
700 143-003 50 Pro-fit-emballage 50 119
700 144-003 50 Pro-fit-emballage 50 113, 114, 179
701 235-033 100 Pro-fit-emballage 100 112, 114, 179
701 235-034 1500 Industriemballage 1500 112
701 671-003 100 Pro-fit-emballage 100 113
702 796-003 100 Pro-fit-emballage 100 119, 122, 181
705 123-002 25 Pro-fit-emballage 25 122, 181
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705 392-003 100 Pro-fit-emballage 100 119
705 393-003 100 Pro-fit-emballage 100 119, 122, 181
705 393-812 10 Pro-fit-emballage 1 119
708 373-003 50 Pro-fit-emballage 50 119, 122, 181
708 373-004 1000 Pro-fit-emballage 1000 119
708 374-003 50 Pro-fit-emballage 50 119
708 374-004 1000 Pro-fit-emballage 1000 119
708 374-812 8 Pro-fit-emballage 1 119
719 874-007 2500 Industriemballage 2500 112
732 566-003 25 Pro-fit-emballage 25 116, 117, 180
732 567-003 25 Pro-fit-emballage 25 116, 117, 180
732 568-003 25 Pro-fit-emballage 25 116, 117, 180
732 569-003 25 Pro-fit-emballage 25 116, 117, 180
732 570-003 25 Pro-fit-emballage 25 116
732 571-003 25 Pro-fit-emballage 25 116
732 572-003 25 Pro-fit-emballage 25 116
732 573-003 25 Pro-fit-emballage 25 116, 117, 180
732 574-003 25 Pro-fit-emballage 25 116, 117, 180
732 575-003 25 Pro-fit-emballage 25 116, 117, 180
732 576-003 25 Pro-fit-emballage 25 116, 117, 180
732 577-003 25 Pro-fit-emballage 25 116, 117, 180
732 578-003 25 Pro-fit-emballage 25 116
732 579-003 25 Pro-fit-emballage 25 116, 117, 180
732 580-003 25 Pro-fit-emballage 25 116, 117, 180
732 581-003 25 Pro-fit-emballage 25 116, 117, 180
733 815-003 100 Pro-fit-emballage 100 112, 114, 179
744 697-003 100 Pro-fit-emballage 100 119
744 698-003 100 Pro-fit-emballage 100 119
744 699-003 100 Pro-fit-emballage 100 119
744 700-003 50 Pro-fit-emballage 50 119
744 703-003 50 Pro-fit-emballage 50 119
744 704-003 50 Pro-fit-emballage 50 119
744 705-003 25 Pro-fit-emballage 25 119
744 708-003 100 Pro-fit-emballage 100 111
744 709-003 100 Pro-fit-emballage 100 111
744 710-003 100 Pro-fit-emballage 100 111
744 711-003 100 Pro-fit-emballage 100 111
744 712-003 100 Pro-fit-emballage 100 111
744 713-003 100 Pro-fit-emballage 100 111
744 714-003 100 Pro-fit-emballage 100 111
744 715-003 50 Pro-fit-emballage 50 111
744 716-003 50 Pro-fit-emballage 50 111
744 717-003 50 Pro-fit-emballage 50 111
744 718-003 50 Pro-fit-emballage 50 111
744 719-003 50 Pro-fit-emballage 50 111
744 720-003 50 Pro-fit-emballage 50 111
744 721-003 50 Pro-fit-emballage 50 111
744 722-003 50 Pro-fit-emballage 50 111
744 723-003 50 Pro-fit-emballage 50 111
744 724-003 25 Pro-fit-emballage 25 111
744 725-003 25 Pro-fit-emballage 25 111
744 726-003 25 Pro-fit-emballage 25 111
744 727-003 25 Pro-fit-emballage 25 111
744 728-003 25 Pro-fit-emballage 25 111
744 729-003 25 Pro-fit-emballage 25 111
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744 730-003 10 Pro-fit-emballage 10 111
744 731-003 10 Pro-fit-emballage 10 111
744 732-003 10 Pro-fit-emballage 10 111
744 733-003 50 Pro-fit-emballage 50 119
744 734-003 50 Pro-fit-emballage 50 119
744 752-003 100 Pro-fit-emballage 100 112
744 754-003 25 Pro-fit-emballage 25 116
744 755-003 25 Pro-fit-emballage 25 116
744 757-003 25 Pro-fit-emballage 25 116, 117, 180
744 758-003 25 Pro-fit-emballage 25 116, 117, 180
744 761-003 25 Pro-fit-emballage 25 116
744 762-003 25 Pro-fit-emballage 25 116
744 763-003 25 Pro-fit-emballage 25 116
744 765-003 25 Pro-fit-emballage 25 116
744 766-003 25 Pro-fit-emballage 25 116, 117, 180
744 767-003 25 Pro-fit-emballage 25 116
744 768-003 25 Pro-fit-emballage 25 116, 117, 180
744 772-003 100 Pro-fit-emballage 100 120
744 773-003 50 Pro-fit-emballage 50 120
744 774-003 50 Pro-fit-emballage 50 120
744 775-003 50 Pro-fit-emballage 50 120
744 776-003 50 Pro-fit-emballage 50 120
744 777-003 100 Pro-fit-emballage 100 120
744 778-003 100 Pro-fit-emballage 100 120
744 779-003 100 Pro-fit-emballage 100 120
744 780-003 100 Pro-fit-emballage 100 120
744 782-003 100 Pro-fit-emballage 100 120
744 783-003 100 Pro-fit-emballage 100 120
744 784-003 50 Pro-fit-emballage 50 120
744 785-003 50 Pro-fit-emballage 50 120
744 786-003 50 Pro-fit-emballage 50 120
744 787-003 50 Pro-fit-emballage 50 112, 114, 179
744 799-003 50 Pro-fit-emballage 50 119
744 805-801 10 Pro-fit-emballage 1 132
744 806-801 18 Pro-fit-emballage 1 132
744 807-801 26 Pro-fit-emballage 1 132
744 808-801 34 Pro-fit-emballage 1 132
744 809-801 42 Pro-fit-emballage 1 133
744 810-801 50 Pro-fit-emballage 1 133
744 817-003 100 Pro-fit-emballage 100 112, 114, 179
744 819-003 100 Pro-fit-emballage 100 112, 114, 179
744 820-003 100 Pro-fit-emballage 100 112
744 821-003 100 Pro-fit-emballage 100 112, 114, 179
744 823-003 100 Pro-fit-emballage 100 112, 114, 179
744 825-003 100 Pro-fit-emballage 100 112
744 827-003 100 Pro-fit-emballage 100 112, 114, 179
744 828-003 100 Pro-fit-emballage 100 112, 114, 179
744 832-003 100 Pro-fit-emballage 100 113, 114, 179
744 833-003 100 Pro-fit-emballage 100 113
744 834-003 100 Pro-fit-emballage 100 113, 114, 179
744 836-002 50 Pro-fit-emballage 50 135, 136, 182
744 837-002 50 Pro-fit-emballage 50 135, 136, 182
744 839-003 100 Pro-fit-emballage 100 124
744 840-003 100 Pro-fit-emballage 100 124
744 841-003 100 Pro-fit-emballage 100 124
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744 842-003 100 Pro-fit-emballage 100 124
744 843-003 100 Pro-fit-emballage 100 124
744 844-003 50 Pro-fit-emballage 50 124
744 845-003 100 Pro-fit-emballage 100 124
744 846-003 100 Pro-fit-emballage 100 124
744 847-003 50 Pro-fit-emballage 50 124
744 851-003 10 PE-pose 10 144
744 852-003 10 PE-pose 10 144
744 853-003 10 PE-pose 10 144
744 854-003 10 PE-pose 10 145
744 855-003 10 PE-pose 10 145
744 856-003 10 PE-pose 10 145
744 857-003 10 PE-pose 10 145
744 864-003 50 Pro-fit-emballage 50 108
744 866-003 50 Pro-fit-emballage 50 108
744 882-003 100 Pro-fit-emballage 100 112
744 885-003 100 Pro-fit-emballage 100 113, 114, 179
744 886-003 10 PE-pose 10 144
744 887-013 50 Pro-fit-emballage 50 126
744 888-013 50 Pro-fit-emballage 50 126
744 889-013 50 Pro-fit-emballage 50 126
744 890-013 50 Pro-fit-emballage 50 126
746 778-003 10 Pro-fit-emballage 10 111
746 779-003 10 Pro-fit-emballage 10 111
746 780-003 2 Pro-fit-emballage 2 111
746 781-003 2 Pro-fit-emballage 2 111
746 782-003 2 Pro-fit-emballage 2 111
746 783-003 10 Pro-fit-emballage 10 111
863 904-003 50 Pro-fit-emballage 50 110
863 904-013 50 Pro-fit-emballage 50 110
863 915-013 50 Pro-fit-emballage 50 107
863 916-003 50 Pro-fit-emballage 50 107
863 917-013 50 Pro-fit-emballage 50 107
863 918-003 50 Pro-fit-emballage 50 106
863 918-013 50 Pro-fit-emballage 50 106
863 919-003 50 Pro-fit-emballage 50 106
863 919-013 50 Pro-fit-emballage 50 106
863 922-003 50 Pro-fit-emballage 50 108
863 922-013 50 Pro-fit-emballage 50 108
863 923-003 50 Pro-fit-emballage 50 108
863 923-013 50 Pro-fit-emballage 50 108
863 924-003 50 Pro-fit-emballage 50 107
863 925-003 50 Pro-fit-emballage 50 104
863 925-013 50 Pro-fit-emballage 50 104
863 926-003 50 Pro-fit-emballage 50 102
863 926-013 50 Pro-fit-emballage 50 102
863 927-003 50 Pro-fit-emballage 50 104
863 927-013 50 Pro-fit-emballage 50 104
863 927-023 50 Pro-fit-emballage 50 104
863 927-033 50 Pro-fit-emballage 50 104
863 928-003 50 Pro-fit-emballage 50 104
863 928-013 50 Pro-fit-emballage 50 104
863 928-023 50 Pro-fit-emballage 50 104
863 928-033 50 Pro-fit-emballage 50 104
863 929-003 50 Pro-fit-emballage 50 106
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863 929-013 50 Pro-fit-emballage 50 106
863 930-003 50 Pro-fit-emballage 50 103
863 930-013 50 Pro-fit-emballage 50 103
863 931-003 50 Pro-fit-emballage 50 103
863 932-003 50 Pro-fit-emballage 50 101
863 932-013 50 Pro-fit-emballage 50 101
863 933-003 50 Pro-fit-emballage 50 101
863 933-013 50 Pro-fit-emballage 50 101
863 934-003 50 Pro-fit-emballage 50 102
863 934-013 50 Pro-fit-emballage 50 102
863 934-023 50 Pro-fit-emballage 50 102
863 945-003 50 Pro-fit-emballage 50 106
863 945-013 50 Pro-fit-emballage 50 106
863 951-003 10 Pro-fit-emballage 10 105
863 951-013 10 Pro-fit-emballage 10 105
863 951-023 10 Pro-fit-emballage 10 105
8KX
043 021-032 25 Falsæske 25 160
091 391-001 10 Falsæske 10 163
091 392-001 10 Falsæske 10 163
091 394-001 10 Falsæske 10 163
091 395-001 10 Falsæske 10 163
091 450-031 1 Pro-fit-emballage 1 160
091 450-032 25 Falsæske 25 160
091 451-031 1 Pro-fit-emballage 1 160
091 451-032 25 Falsæske 25 160
091 452-031 1 Pro-fit-emballage 1 160
091 452-032 25 Falsæske 25 160
091 453-001 10 Falsæske 10 160
174 396-012 10 Falsæske 10 161
707 911-001 10 Falsæske 10 160
707 911-011 10 Falsæske 10 160
707 912-001 10 Falsæske 10 160
707 912-011 10 Falsæske 10 160
707 913-001 10 Falsæske 10 160
707 913-011 10 Falsæske 10 160
707 916-001 5 Falsæske 5 163
707 916-011 5 Falsæske 5 163
707 916-021 5 Falsæske 5 163
707 917-011 5 Falsæske 5 163
707 917-021 5 Falsæske 5 163
707 917-031 5 Falsæske 5 163
707 918-001 5 Falsæske 5 163
707 918-011 5 Falsæske 5 163
707 918-021 5 Falsæske 5 163
707 918-031 5 Falsæske 5 163
707 919-021 5 Falsæske 5 161
716 405-001 10 Falsæske 10 160
716 405-011 10 Falsæske 10 160
719 756-001 10 Falsæske 10 163
719 757-001 10 Falsæske 10 163
719 757-012 10 Falsæske 10 163
742 695-022 10 Falsæske 10 161
742 695-032 10 Falsæske 10 161
747 875-001 1 PE-pose 1 11
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747 875-011 1 PE-pose 1 11
8PD
004 508-011 1 Falsæske 1 88
004 508-021 1 Falsæske 1 88
004 508-031 1 Falsæske 1 88
007 216-001 1 Falsæske 1 88
8PE
002 007-001 1 Plastikboks 1 199
002 007-011 1 Plastikboks 1 199
008 932-001 1 Plastikboks 1 199
713 576-011 1 Pro-fit-emballage 1 7
713 576-021 1 Pro-fit-emballage 1 7
863 807-021 1 PE-pose 1 190, 192, 193
863 807-041 1 Falsæske 1 196
863 807-051 1 Falsæske 1 196
863 807-061 1 Falsæske 1 196
863 807-071 1 Falsæske 1 196
863 807-201 1 PE-pose 1 190, 192, 193
863 807-211 1 PE-pose 1 190, 192, 193
863 807-221 1 PE-pose 1 190, 192, 193
863 807-231 1 Falsæske 1 190
863 807-241 1 PE-pose 1 192
863 807-251 1 PE-pose 1 190, 193
863 807-301 1 PE-pose 1 190, 194, 196
863 807-311 1 Plastikboks 1 191, 194
863 807-321 1 Plastikboks 1 191
863 807-331 1 Plastikboks 1 191, 194
863 807-341 1 Plastikboks 1 191
863 807-351 1 Falsæske 1 197
863 807-361 1 Falsæske 1 197
863 807-371 1 Falsæske 1 197
863 807-401 1 Plastikboks 1 196
863 807-411 1 PE-pose 1 187
863 807-421 1 PE-pose 1 187
863 807-431 1 PE-pose 1 187
863 807-441 1 PE-pose 1 187
863 807-451 1 PE-pose 1 187
863 807-461 1 PE-pose 1 187
863 807-801 1 PE-pose 1 187
863 807-811 12 Falsæske 1 188
863 807-821 11 Falsæske 1 190
863 807-831 5 Falsæske 1 192
863 807-841 8 Falsæske 1 193
9GD
179 708-012 10 PE-pose 10 56
179 708-022 10 PE-pose 10 56
179 708-032 10 PE-pose 10 56
179 708-042 10 PE-pose 10 56
735 641-001 10 Falsæske 10 55, 59
735 641-012 10 Falsæske 10 67, 70
735 641-032 10 Falsæske 10 44, 47
735 641-042 10 Falsæske 10 55, 59
735 641-051 10 Falsæske 10 55
735 641-062 1 PE-pose 1 79
746 185-002 50 Pro-fit-emballage 50 135, 136, 182
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746 186-002 50 Pro-fit-emballage 50 135
746 187-002 50 Pro-fit-emballage 50 135, 136, 182
863 952-002 50 Pro-fit-emballage 50 102
863 952-012 50 Pro-fit-emballage 50 102
863 952-022 50 Pro-fit-emballage 50 102
863 953-002 50 Pro-fit-emballage 50 103
863 953-012 50 Pro-fit-emballage 50 103
863 954-002 50 Pro-fit-emballage 50 105
863 954-012 50 Pro-fit-emballage 50 105
863 961-012 10 Pro-fit-emballage 10 105
863 961-022 10 Pro-fit-emballage 10 105
9MJ
007 825-011 1 Paprulle 1 157
007 825-021 1 Paprulle 1 157
007 825-031 1 Paprulle 1 157
007 825-041 1 Paprulle 1 157
007 825-051 1 Paprulle 1 157
007 825-061 1 Paprulle 1 157
007 825-071 1 Paprulle 1 157
008 039-001 20 PE-pose 20 157
008 039-011 16 PE-pose 16 157
008 039-021 13 PE-pose 13 157
008 039-031 11 PE-pose 11 157
008 039-041 9 PE-pose 9 157
008 039-051 7 PE-pose 7 157
008 039-061 5 PE-pose 5 157
176 267-001 1 PE-pose 1 155
176 269-001 1 PE-pose 1 155
176 270-001 1 PE-pose 1 155
178 458-002 60 PE-pose 1 157, 158, 183
178 458-012 60 PE-pose 1 157, 158, 183
178 458-022 60 PE-pose 1 157, 158, 183
178 458-032 60 PE-pose 1 157, 158, 183
178 458-042 60 PE-pose 1 157, 158, 183
178 458-052 60 PE-pose 1 157, 158, 183
178 458-062 60 PE-pose 1 157, 158, 183
178 458-072 60 PE-pose 1 157, 158, 183
178 458-082 20 PE-pose 1 157, 158, 183
178 458-092 20 PE-pose 1 157, 158, 183
178 458-102 20 PE-pose 1 157, 158, 183
178 458-112 25 PE-pose 1 157, 158, 183
178 458-122 10 PE-pose 1 157, 158, 183
178 458-801 575 PE-folie 1 158, 183
186 375-003 10 PE-folie 10 155
186 375-011 1 PE-folie 1 155
707 869-003 10 PE-folie 10 155
707 869-013 10 PE-folie 10 155
707 869-852 2 Pro-fit-emballage 1 155
707 870-013 10 PE-folie 10 155
707 871-013 10 PE-folie 10 155
707 872-003 10 PE-folie 10 155
707 873-013 10 PE-folie 10 155
707 874-013 10 PE-folie 10 155
707 875-003 10 PE-folie 10 155
707 875-013 10 PE-folie 10 155
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735 430-001 1 Pro-fit-emballage 1 155
747 877-001 1 PE-pose 1 11
9MK
726 758-821 15 PE-pose 1 73
726 759-831 11 PE-pose 1 77
726 761-811 15 PE-pose 1 73
726 762-831 11 PE-pose 1 77
741 492-001 80 Falsæske 80 27
741 492-011 80 Falsæske 80 27
741 492-022 10 Falsæske 10 25
741 492-032 10 Falsæske 10 25
741 492-042 10 Falsæske 10 25
741 492-052 10 Falsæske 10 25
741 492-062 10 Falsæske 10 25
741 492-072 10 Falsæske 10 25
741 492-082 10 Falsæske 10 25
748 465-011 1 PE-pose 1 82
748 465-021 1 PE-pose 1 82
748 466-011 1 PE-pose 1 82
748 466-021 1 PE-pose 1 82
748 467-001 1 PE-pose 1 44
9NB
201 023-032 10 PE-pose 10 139
201 023-042 10 PE-pose 10 139
201 023-062 10 PE-pose 10 140
201 023-082 10 PE-pose 10 140
201 023-122 10 PE-pose 10 140
201 024-022 10 PE-pose 10 139
201 024-032 10 PE-pose 10 139
201 024-042 10 PE-pose 10 139
201 024-062 10 PE-pose 10 140
201 024-082 10 PE-pose 10 140
201 024-122 10 PE-pose 10 140
201 026-012 50 Pro-fit-emballage 50 141
9XX
863 800-001 1 Falsæske 1 185
863 800-011 1 Falsæske 1 185
863 800-021 1 Falsæske 1 185
863 801-001 1 PE-pose 1 185
863 802-001 1 PE-pose 1 185
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