








ABGASMESSUNGEN FÜR AU UND MEHR
Mit dem Basisgerät mega compaa HG4 führen Sie effizient die 
AU durch – und profitieren darüber hinaus. Denn die schnelle 
und einfache Messung von CO, HC, CO2 und O2 hilft Ihnen bei-
spielsweise auch dabei, zuverlässig Motor- und Verbrennungs-
probleme bei Benzinern zu ermitteln. Ein echter Mehrwert für 
den Werkstattalltag!

HG4-DMK OPAZIMETER FÜR DIESEL BIS EURO 5/V
Auch mit Dieselfahrzeugen, die nicht der neuen Regelung zur 
Partikelzählung unterliegen, wird weiterhin Umsatz erzielt. Hier 
kommt der bewährte HG4-DMK im perfekten Zusammenspiel 
mit dem mega compaa HG4 zum Einsatz.

PARTIKELZÄHLER HG4-PCK FÜR DIESEL AB EURO 6/VI
Das neue Zusatzgerät HG4-PCK von Hella Gutmann ist voll kom-
patibel mit dem aktuellen Abgasmessgerät mega compaa HG4 
und operiert nach dem DC-Prinzip (Diffusion Charging). Das heißt, 
die Partikelanzahl wird durch elektrisches Auf- und Entladen der 
Partikel ermittelt. Für Kunden, die bereits einen mega compaa HG4 
besitzen, ist das HG4-PCK als Aufrüstungspaket erhältlich.

EINFACH KOMPLETT DURCHSTARTEN:  
PROFI-PAKET HG4-PCK
Wer einen Rundum-Service bieten will, muss komplett aus- 
gestattet sein. Für Neukunden geht das ganz einfach – dank  
unseres Profi-Pakets in der Vollausstattungsvariante, mit dem 
Profi-Paket HG4 II und dem Partikelzähler HG4-PCK. Da passt 
einfach alles zusammen – und Sie sind auf alle Abgaskunden 
bestens vorbereitet.
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Was für AU-Profis in Zukunft wirklich zählt 

DER MEGA COMPA HG4 ALS ANTWORT  
AUF DEN LEITFADEN 6
Neues Messverfahren, neue Messtechnik, neue Chancen auf 
gutes Geschäft: Seit Juli 2023 in Deutschland das wesentlich 
genauere Prüfverfahren für den Partikelausstoß aller Euro 6/VI-
Dieselfahrzeuge nach Leitfaden 6. Anstelle der Trübungsmessung 
tritt dabei die Ermittlung der Partikelanzahl. 

Klar ist deshalb: Werkstätten und Prüforganisationen, die weiter-
hin HU/AU-Dienstleistungen für die komplette Fahrzeugflotte 
anbieten wollen, haben Investitionsbedarf. Es bedarf neuer Hard-
ware für die Partikelzählung, um den definierten Prüfablauf norm-
gerecht umzusetzen. Werkstätten, die zwar über ein Opazimeter, 
aber nicht über einen Partikelzähler verfügen, können ab dem 
Stichtag nur noch die AU an Dieselfahrzeugen der Emissions-
klassen Euro 5/V und älter durchführen. Mit dem Zusatzgerät 
HG4-PCK dagegen bleiben Sie auf der Höhe der technischen 
Entwicklung und sichern sich das AU-Geschäft der Zukunft.

SO PRÄZISE WIE NÖTIG,  
SO KOSTENGÜNSTIG WIE MÖGLICH 
Die Detektion kleinster Partikel, wie sie bei modernen Dieselfahr-
zeugen anfallen, ist mit beträchtlichem technischem Aufwand 
verbunden. Und wer schon mit hochgenauer Messtechnik zu 
tun hatte, weiß: je präziser, desto teurer. Um die Kosten für das 
neue Verfahren für Werkstätten überschaubar zu halten, hat sich 
Hella Gutmann mit dem HG4-PCK für das DC-Verfahren (Diffusion 
Charging) entschieden. Damit messen Sie nach der Aufrüstung des 
mega compaa HG4 nicht unbedingt so genau wie es nur irgend 
geht – Sie messen nur was zählt: so genau wie nötig. Dennoch 
ist das Messverfahren völlig ausreichend, um die gesetzlichen 
Anforderungen zu erfüllen.

Schon vor Jahren wurden erste Euro 6/VI-Dieselfahrzeuge zugelassen. Künftig gelten für sie neue 
Regeln bei der Abgasuntersuchung. Mit dem HG4-PCK ist Ihre Werkstatt bereit, die neuen Anforde-
rungen spielend zu meistern.
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UNKOMPLIZIERT UND WARTUNGSARM – 
FÜR IHREN EFFIZIENTEN WERKSTATTALLTAG 
Doch das kostengünstige DC-Verfahren ist nicht der einzige Vorteil 
des HG4-PCK: Auch im Gebrauch zeigt er sich verfahrensbedingt 
unkompliziert und wartungsarm. Das gilt sogar für die Entfernung 
der in der Abgasprobe enthaltenen Kondenswasser-Tröpfchen: 
Der HG4-PCK kommt ganz ohne Beheizen der Sonde aus. Und 
Zusatzkosten für Verbrauchsmaterialien fallen gar nicht erst an. 

MIT BRIEF UND SIEGEL – 
UND JÄHRLICHER KALIBRIERUNG
Die messtechnischen Eigenschaften des HG4-PCK sind durch 
manuelle und elektronische Siegel gesichert. Sie werden im Rah-
men der Baumusterzulassung durch die Physikalisch Technische 
Bundesanstalt überprüft und zertifiziert. Der Nachweis der Mess
beständigkeit des HG4-PCK erfolgt durch eine jährliche Kalibrierung, 
die durch Bevollmächtigte eines DAkkS-akkreditierten Kalibrier-
labors, zum Beispiel der TecMotive GmbH, durchgeführt wird.
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Wirtschaftlich, präzise und 

speziell für Motorräder

Der mega compaa HG4 erfüllt alle Anforderungen für eine Abgas- 
untersuchung, die durch die aktuelle Gesetzgebung entstehen – 
auch in einer Gerätevariante, die speziell auf den Motorrad-Profi 
zugeschnitten ist. Der mega compaa HG4 Bike überzeugt mit 
intuitiver Bedienung und neuester Technik. Alle Abgasunter
suchungen bei Krafträdern (AUK) führen Sie zuverlässig, schnell 
und komfortabel durch.

mega compaa HG4 Bike verfügt über eine spezielle praxisgerechte 
Abgassonde für Motorräder: Die ist auch dem heißesten Auspuff 
gewachsen! Auch für Motorräder stehen neue Solldaten dank einer 
optionalen AU-Update-Bike-Plus-Lizenz mehrmals jährlich zum 
Download zur Verfügung.

LIEFERUMFANG
•	HG4-Basisgerät
• Abgassonde Bike
• Öltemperatursonde
• Netzkabel
• USB-Funk-Adapter*
• USB-Kabel 
• Gummikappe/Lecktest
• USB-Tastatur*
• TFT-Flachbildschirm iiyama 24", 16:9, Full HD*
• Laserdrucker schwarz/weiß*
• Fernbedienung*
• Drehzahlkabel*
• Triggerzange*
• Zweitaktfilter*
• Halterung für Bildschirm muss für eine Gerätestation  
	 separat bestellt werden (Art.Nr. 100824)

* optional
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LERNZIELE 
•	 Der Teilnehmer kennt die Zusammensetzung des Abgases im fehlerfreien Zustand
•	 Der Teilnehmer kann aufgrund der Abgaszusammensetzung auf mögliche Fehlerquellen schließen
•	 Der Teilnehmer kennt moderne Abgasnachbehandlungssysteme und deren Auswirkungen in der Praxis
•	 Der Teilnehmer kann das Abgasmessgerät gezielt zur Lokalisierung von Fehlerquellen einsetzen

ZIELGRUPPE 
Kfz-Mechaniker/-in, Kfz-Elektriker/-in, Kfz-Mechatroniker/-in, Kfz-Meister/-in

INHALT
•	 Zusammensetzung des Abgases
•	 Verhalten der Abgase bei Fehlern im Motormanagement
•	 Verhalten der Abgase bei mechanischen Problemen
•	 Abgasnachbehandlung
•	 Fehlersuche an präparierten Trainingsfahrzeugen

LEISTUNGEN
•	 Inklusive: Intensiv-Training, Teilnehmerunterlagen, Mittagessen, Zertifikat und Weiterbildungspass

Das Training beinhaltet viele praktische Übungen an unseren Trainingsfahrzeugen.  
Bitte achten Sie auf werkstattgerechte Kleidung sowie Sicherheitsschuhe.
Alle Details und weitere Academy-Angebote finden Sie unter https://www.hella-academy.com

MEGA COMPAA HG4 – ABGASDIAGNOSE AN 
BENZIN- UND DIESELMOTOREN KURS-NR. AT3
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HG4-DMK
Zulassung/Fehlergrenze MessEV, PTB-A 18.9 / k = 0,1 m-1 

Betriebsspannung 200 – 250 V ~ / 50 – 60 Hz

Stromaufnahme max. 180 W

Umgebungstemperatur 5 – 40 °C 

Luftfeuchtigkeit bis 90 %, keine Kondensation

Trübungsgrad 0 – 99,9 %

Messzelle 0,215/Aluminium

Trübungskoeffizient 0 – 99,9 m-1

Sicherung T2AH250V
Aufwärmzeit 
(temperaturabhängig)

max. 10 Min. / Kaltstart: 8 Min. /
Warmstart: 4 Min.

Gewicht 8 kg

Abmessung 450 × 420 × 250 mm
inkl. Tragrahmen (H × B × T)

Schnittstellen 1 × USB, Funk, RS 232  
(nur für Instandsetzung)

Parameter Messbereich Auflösung
Trübung 0 – 99,9 % 0,1 %

Absorption (k-Wert) 0 – 9,999 min-1 0,001 m-1

Partikelmasse 0,0 – 850,0 mg/m3 0,1 mg/m3

Drehzahl 300 – 7.500 min-1 10 min-1

HG4-PCK

Gewicht 10,7 kg (Metrologie-Modul inkl. 
Standardträger)

Abmessungen 438 × 512 × 326 mm
Kommunikations-
Schnittstellen

Seriell: RS-485 
Funk: Fanstel USB840/F/E/X/XE

Spannungsversorgung 100 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz
Temperatur  
(Arbeitsbereich) 5 – 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 
(Arbeitsbereich)

Klasse H2: wetterfeste Umgebung mit 
Kondenswasser. 95 % RH, 40 °C, 2 Tage

Atmosphärendruck 860 – 1060 hPa
Temperatur  
(Lagerbereich)  – 25 bis +60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 
(Lagerbereich) Klasse H1, 85 (nicht kondensierend)

Stromverbrauch Messung: ~ 200 W 
Aufwärmphase: ~ 140 W

Sicherung 5 x 20 mm, 2 A, max. 250 V AC, IEC 
60127-2, schnell wirkende F, L

Schutzklasse IP42

Messsonde
500 mm Sondenkopf inkl. flexibles 
Rohr, 2000 mm NBR-Schlauch 
(schwarz)

Messtechnik Diffusion Charging (DC)

Messbereich 5.000 – 500.000 cm-3

Technische Daten

Partikelgröße 23 – 200 nm

Partikel Feststoffpartikel

Reaktionszeit T95 <15 s

Verdünnungsfaktor 2

Partikelgrößenabhängige 
Zähleffizienz

23 nm: 20 – 60 %; 30 nm: 30 – 120 %
50 nm: 60 – 130 %; 70 nm: 70 – 130 %;  
100 nm: 70 – 130 %; 200 nm: 50 – 200 %

MEGA COMPAA HG4
Zulassung/Genauigkeits-
klasse MID, PTB-A 18.10 / OIML O

Versorgungsspannung 100 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz

Stromaufnahme 50 W

Sicherung T2AH250 V

Umgebungstemperatur 5 – 40 °C 

Luftfeuchtigkeit bis 90 %, keine Kondensation

Atmosphärendruck 860 – 1.060 hPA

Betriebshöhe bis 2.000 m (über NN)

Verschmutzungsgrad 2

Gasdurchfluss 3 – 6 l/min.
Reaktionszeit  –  CO, CO2 
und HC < 15 s, max. 1 min.

Aufwärmzeit ø 30 s, max. 1 min.

Betriebsspannung 230V/AC 50 Hz

Gewicht ca. 5,5 kg

Abmessung 190 × 410 × 300 (H × B × T)

Schutzklasse 1

Überspannungskategorie II

Schnittstellen

6 × USB, 1 × USB-Device, 3 × LAN,  
2 × DVI (in/out), 1 × Netzbuchse,  
2 × DIN-Rundbuchsen (PRM/ 
Temperatur), WLAN, Funk

Parameter Messbereich Auflösung
CO 0 – 10,0 Vol.-% 0,001 %

CO2 0 – 20,0 Vol.-% 0,01 %

HC* 0 – 15.000 ppm 1 ppm

O2 0 – 22,0 Vol.-% 0,01 %

PEF 0,470 – 0,585 0,001

Lambda 0 – 5,000 0,001

Drehzahl 0 – 10.000 min-1 1 min-1

Temperatur 0 – 150 °C 1 °C

* n-Hexane 
Weitere, detaillierte technische Daten finden Sie unter www.hella-gutmann.com/manuals

Alle Informationen zu mega compaa HG4 finden Sie im  
Internet unter www.hella-gutmann.com und natürlich bei  
Ihrem Hella Gutmann Vertriebspartner.
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TecMotive Werkstattservice 

Der TecMotive Werkstattservice ist an Ihrer Seite. Wir bieten  
ein breites Portfolio an markenübergreifenden mobilen Dienst-
leistungen vor Ort in Ihrer Werkstatt – z. B. auch Wartungen und 
Kalibrierungen Ihrer Abgasmessgeräte nach dem Prüfprotokoll 
der TAK CERT. 
 
Durch unseren Vor-Ort-Service entsteht kein Zeitverlust zwischen 
Prüfgasjustage und Kalibration. So halten wir Ausfallzeiten für 
Sie minimal. 

Unsere automatische Terminvereinbarung sorgt dafür, dass Ihre 
Wartungsintervalle immer eingehalten werden – wir denken für 
Sie dran! So vermeiden Sie Verschleiß, Folgeschäden und unnötige 
Stillstandsdauer und maximieren die Lebenszeit Ihres Produktes.
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