


KALIBRATIE FRONTCAMERA

Art.nr. 8PD 015 269-101
CSC-Tool SE

De CSC-Tool SE (Second Edition) heeft door talrijke verbeteringen meer toepassings-
mogelijkheden en is nu nog eenvoudiger in de toepassing hetgeen je tijd bespaart. 
De CSC-Tool SE heeft een voorbereiding voor de toekomstige koppeling met een 
analoog wieluitlijnsysteem.

CSC-Tool SE

MOBIELE KALIBRATIE FRONTCAMERA

➔ Robuust, compact en goed transporteerbaar 
(bijv. in minivan of bestelwagen)

➔ Veilig transport door stabiele 
multifunctionele houten verpakking

➔ Montage door één persoon mogelijk
➔ Multimerk-oplossing

Voordelen in één oogopslag

Art.nr. 8PD 010 624-001
CSC-Tool Mobile

De CSC-Tool Mobile is een transporteerbare kalibratie-oplossing. Deze biedt nieuwe 
mogelijkheden voor mobiele pechhulpdiensten, autoglasspecialisten, servicebedrijven 
voor wagenparken en voor ondernemingen met meerdere, onderling samenwerkende 
werkplaatsen. Hierbij voldoet ook de CSC-Tool Mobile aan de strengste voorschriften 
van voertuigproducenten – voorwaarde is dat het te kalibreren voertuig steeds op een 
geheel vlakke opstelplaats staat.

CSC-Tool Mobile

➔ Verrijdbaar onderstel
➔ Opsteekbaar bovenstel
➔ Kalibratiebalk met uitschuifbare spiegels
➔ Meetstaaf (1800 mm)
➔ Bevestigingsset
➔ Wielhouder (2 stuks)
➔ Steeksleutel

Basislevering*

 *  Kalibratiepanelen maken geen 
deel uit van de basislevering.

➔ De met veren ondersteunde hoogteverstelling 
van de kalibratiebalk kan door één persoon 
worden uitgevoerd

➔ Het afstellen van diverse 
camera- en radarsystemen

➔ Een bodemdrager met uitsparing voor 
een extreem lage positionering van het 
hoekverstelpaneel

➔ Modulair – upgrades mogelijk
➔ Documentatie van afstelling/kalibratie 

via afdruk en in Car History
➔ Hoge meetnauwkeurigheid
➔ Compatibel met de mega macs 

diagnoseapparatuur

Voordelen in één oogopslag

➔ Basisdrager incl. kalibratiebalk
➔ Kalibratiepaneel VAG
➔ Meetstaaf (2000 mm)
➔ Montageset 

Basislevering

➔ Wielhouder SE of Wheel Alignment Kit
➔ Kalibratiepanelen

Voorwaarde

➔ Arreteerpal voor het vastzetten van de kali-
bratiebalk op het onderstel (zie Toebehoren 
pag. 28). Bij toepassing van de systeemhouder

Optionele toebehoren

➔ Kalibratiepanelen

Optionele toebehoren

Art.nr. 8PZ 015 269-131
Wielhouder SE

Wielhouder SE

➔ Snelle positionering van de CSC-Tool SE voor het voertuig
➔ Dankzij een groene lijnlaser kan het tool met weinige werkstappen worden 

gecentreerd en parallel ten opzichte van de achteras worden uitgericht
➔ Meer bedieningscomfort

De nieuwe set Wielhouder SE vormt de voorwaarde voor een gecentreerde 
en parallelle positionering van de CSC-Tool SE voor het voertuig.
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ADAS KALIBRATIE

KALIBRATIE ACHTERUITRIJCAMERA

De Rear Cam Kits I en II maken het mogelijk om tezamen met de software mega macs het 
rondomzicht-camera-systeem en de achteruitrijcamera exact te kalibreren. Ook deze 
camera’s moeten overeenkomstig de specificaties van de producent exact worden 
uitgericht op de geometrische voertuiglengte-as (achteras) van het voertuig. De kits 
kunnen uitsluitend worden toegepast als aanvulling op de CSC-Tool en de CSC-Tool SE – 
zij omvatten een meerdelig target-systeem als frameconstructie (Rear Cam Kit I – Basic + 
Addition) en twee optische targets die moeten worden uitgerold (Rear Cam Kit II Side).

Rear Cam Kit I – Basic

Art.nr. 8PZ 010 611-691
Rear Cam Kit I Basic 
Kalibratiepaneelset VAG, Mercedes-Benz

➔ Toepassing is actueel mogelijk voor kalibratie 
van de achteruitrijcamera van diverse voer-
tuigmodellen van de merken VW, Audi, Seat, 
Skoda, Mercedes-Benz & Nissan. Een gede-
tailleerde opsomming is te vinden in de actu-
ele voertuig-dekkingslijst.

➔ Uitbreiding mogelijk voor andere 
merken en modellen.

➔ Een vlakke ondergrond is voldoende voor 
de kalibratie van de camerasystemen.

➔ Multimerk-oplossing (steeds uitbreidbaar).

Voordelen in één oogopslag

Rear Cam Kit I + II kunnen uitsluitend in verbinding met een CSC-Tool/CSC-Tool SE of een 
CSC-Tool Mobile en een diagnoseapparaat van Hella Gutmann Solutions worden gebruikt.

Art.nr. 8PZ 010 611-971
Rear Cam Kit I – Basic 
Kalibratiepaneelset Nissan

Kalibratiepaneel Nissan 2-03

Kalibratiepaneel Nissan 2-04

Kalibratiepaneel Nissan 2-05

Leveringsomvang Basic Kalibratiepa-
neelset Nissan

Leveringsomvang Basic Kalibratiepa-
neelset VAG, Mercedes-Benz

➔ Nissan 2-03
➔ Nissan 2-04
➔ Nissan 2-05

➔ VAG 2-01
➔ Mercedes-Benz 2-02

Rear Cam Kit I – Basic profi le en kalibratiepaneel VAG 2-01

Kalibratiepaneel Mercedes-Benz 2-02

Voorwaarde

➔ Rear Cam Kit I – Basic Profile
➔ Wielhouder

Art.nr. 8PZ 010 611-601
Rear Cam Kit I – Basic Profile

Leveringsomvang Basic Profile

➔ 1 x Basisdrager (2-delig)
➔ 2 x Schuifslee
➔ 2 x Maatband met houder

➔ 4 x Bevestigingsschroeven
➔ 2 x Stabilisatieplaat

De Rear Cam Kit I – Basic Profile is eveneens nodig voor de uitrichting bij de kalibratie 
van radarsensoren (Radar Kit III + Radarreflector CSC 4-06, pag. 24 + 25).

Rear Cam Kit I – Basic Profile



Leveringsomvang Side Kalibratiemattenset Mazda

	➔ 2 x Kalibratiemat Mazda 3-03
	➔ 4 x Afsluitprofiel

Leveringsomvang Addition Profile

Art.nr. 8PZ 010 611-611
Rear Cam Kit I – Addition Profile

Art.nr. 8PZ 010 611-681
Rear Cam Kit I Addition  
Kalibratiepaneelset VAG

	➔ 2 x Bevestigingsprofiel voor kalibratiepaneel
	➔ 2 x Bevestigingsset voor kalibratiepaneel

	➔ 2 x Kalibratiemat VAG 3-02
	➔ 4 x Afsluitprofiel

Leveringsomvang Side Kalibratiemattenset VAG

Rear Cam Kit I Addition

	➔ 2 x VAG-Kalibratiepaneel 3-01

Leveringsomvang Addition Kalibratiepaneelset VAG

Rear Cam Kit II Side

De optische kalibratiematten om uit te rollen maken een exacte kalibratie van het rond-
omzicht-camera-systeem mogelijk. De matten zijn robuust, compact en begaanbaar.

Kalibratiepaneelset VAG 3-01*

Kalibratiemattenset Mazda 3-03

Kalibratiemattenset VAG 3-02

KALIBRATIE RONDOMZICHT-CAMERA

	 *	� Basic Profile en Kalibratiepaneel VAG 2-01 op de bodem  
(zie afb.) behoren niet tot de leveringsomvang.

Rear Cam Kit I + II kunnen uitsluitend in verbinding met een CSC-Tool/CSC-Tool SE of een  
CSC-Tool Mobile en een diagnoseapparaat van Hella Gutmann Solutions worden gebruikt.

Art.nr. 8PZ 010 611-621
Rear Cam Kit II Side  
Kalibratiemattenset VAG

Art.nr. 8PZ 010 624-931
Rear Cam Kit II Side  
Kalibratiemattenset Mazda
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ADAS KALIBRATIE

AFSTELLING RADARSENSOREN

Art.nr. 8PZ 010 611-251
Radar Kit II

Art.nr. 8PZ 010 611-981
Radar Kit I EVO = Set Hoekverstelpa-
neel EVO + Systeemhouder

Radar Kit I EVO

Radar Kit II is bedoeld voor de afstelling van radarsensoren van het 
merk Mercedes-Benz (radarsensoren zonder spiegelsysteem)

De afstelling van het radarsysteem vormt inmiddels een basisvereiste voor vele werk-
zaamheden aan het voertuig. Een hernieuwde afstelling van het systeem is noodzake-
lijk na bijvoorbeeld reparaties wegens ongeval, na wijzigingen van sporing of camber, 
na inbouw van ondersteldelen die het voertuigniveau veranderen of bij een normale 
service-werkzaamheid, wanneer de slotplaat in service-positie is geplaatst (bij bijv. 
vervanging van de distributieriem). De Radar Kit I EVO maakt afstelling van de radar-
sensoren voor bijna alle hoogteposities mogelijk. 
Hiermee verkrijgen alle varianten van de CSC-Tool de benodigde flexibiliteit. Essentieel 
onderdeel van de nieuwigheid is een geraffineerde systeemhouder die het mogelijk 
maakt om traploos verticaal te verschuiven, bijv. het hoekverstelpaneel en het nieuwe 
kalibratiepaneel voor afstelling van de lasersensor in recente Audi-modellen. 

Art.nr. 8PZ 010 624-941
Hoekverstelpaneel EVO

➔ Verticale, traploze verschuiving 
van het hoekverstelpaneel 

➔ Toepassing met alle varianten van de CSC-Tool
➔ De Systeemhouder is de basis voor 

toekomstige hardware-uitbreidingen 
op het gebied van ADAS

➔ Instelling van de hellingshoek van het hoek-
verstelpaneel met behulp van de kruisgreep

Voordelen in één oogopslag

Art.nr. 8PZ 010 624-951
Systeemhouder

➔ Systeemhouder 
➔ Hoekverstelpaneel EVO

Basislevering Radar Kit I EVO

➔ Koffer 
➔ Systeem voor spiegelafstelling met vacuümklok
➔ Centreerring voor personenauto’s vanaf 2004
➔ Centreerring voor E-Klasse
➔ Handvacuümpomp
➔ Afstelgereedschap
➔ Vaseline

Basislevering

Radar Kit II

➔ Radar Kit I of Radar Kit I EVO
➔ Magneetlaser (zie Toebehoren, pag. 29)

Voorwaarde

Art.nr. 8PZ 015 269-051
Radar Kit III

De Radar Kit III bestaat uit een draaibare voet incl. stang uit vezelversterkt kunststof, 
een lasermodule en 2 radarreflectoren. Met de Kit is de afstelling van de frontradarsensoren 
en de radarsensoren achter mogelijk. Hierbij worden afhankelijk van het merk verschillende 
radarreflectoren toegepast. 

➔ 1 x Radarreflector CSC 4-04 
➔ 1 x Radarreflector CSC 4-05
➔ 1 x Voet incl. stang uit vezelversterkt kunststof 
➔ 1 x Lasermodule

Basislevering

Radar Kit III

➔ Rear Cam Kit I – Basic Profile
➔ Wielhouder
➔ Evt. Positioneringshulp Radarreflector

Voorwaarde



Art.nr. 8PZ 015 269-041
Positioneringshulp Radarreflector

De Positioneringshulp Radarreflector met behulp van de al bekende Rear Cam Kit I – 
Basic Profile maakt de exacte positionering mogelijk van de Radarreflector CSC 4-04/4-05 
(onderdeel van Radar Kit III) in het kader van de merkafhankelijke afstelling van radar-
sensoren achter. 

Positioneringshulp Radarreflector

➔ Rear Cam Kit I Basic Profile
➔ Radar Kit III

Voorwaarde

➔ 1 x Positioneringshulp

Basislevering

Art.nr. 8PZ 010 611-601
Rear Cam Kit I Basic Profile

De Rear Cam Kit I – Basic Profile maakt al sinds enige tijd deel uit van het HGS Portfolio 
en werd tot nu toe gebruikt voor de kalibratie van de achteruitrijcamera. 
Bij de introductie van de Radar Kit III werd de Rear Cam Kit I – Basic Profile als basis 
gebruikt voor de eveneens nieuw ingevoerde Positioneringshulp Radarreflector.

Rear Cam Kit I Basic Profile

➔ Wielhouder

Voorwaarde

➔ 1 x Basisdrager (2-delig)
➔ 2 x Schuifslee
➔ 2 x Maatband met houder

➔ 4 x Bevestigingsschroeven
➔ 2 x Stabilisatieplaat

Basislevering

Art.nr.. 8PZ 015 269-001
Radarreflector

De Radarreflector CSC 4-06 maakt de merkafhankelijke afstelling mogelijk van radar-
sensoren. Deze sensoren worden bijvoorbeeld toegepast in systemen als lane change 
assist of dode-hoek-assistent. De Radarreflector CSC 4-06 wordt aangepast op de al in 
het portfolio aanwezige Rear Cam Kit I – Basic & Addition.

Radarreflector CSC 4-06

➔ Rear Cam Kit I Basic Profile 
➔ Rear Cam Kit I Basic Kalibratiepaneel CSC 2-01
➔ Rear Cam Kit I Addition Profile

Voorwaarde

➔ 1 x Radarreflector CSC 4-06
➔ 1 x Voedingsadapter
➔ 1 x Gebruikershandleiding

Basislevering

| 2120



ADAS KALIBRATIE

➔ Verticale, traploze verschuiving mogelijk
➔ Toepassing met alle voorafgaande 

varianten van de CSC-Tool
➔ Kalibratie van de laserscanner 

in de nieuwste Audi-modellen

Voordelen in één oogopslag

Art.nr. 8PZ 010 624-961
Kalibratiepaneel lasersensor

➔ Kalibratiepaneel lasersensor CSC 5-01

Basislevering

➔ Systeemhouder

Voorwaarde

Kalibratiepaneel lasersensoren

AFSTELLING LASERSENSOREN

WIELUITLIJNING

 * De maandelijke updatekosten behoren niet tot de leveringsomvang

NIEUW

Wheel Alignment Kit

Als een volgend uitbreidingslevel biedt Hella Gutmann met de Wheel Alignment Kit 
in verbinding met de CSC-Tool SE diverse mogelijkheden aan tot wieluitlijning. Met de 
Wheel Alignment Kit is een snelle meting mogelijk van sporing, camber, uitspoor in de 
bocht, naloop, fuseedwarshelling, stuurmiddenpositie en scheve asstand. Een genivel-
leerde ondergrond in de werkplaats of een hefbrug zijn niet vereist.

Art.nr. 8PD 015 269-301
Wheel Alignment Kit

➔ Universeel toepasbaar voor personenauto/
bestelwagen/terreinwagen

➔ Meting is mogelijk zonder het 
voertuig te moeten heffen

➔ Alle voertuigtypes kunnen snel en betrouwbaar 
met één systeem worden uitgelijnd

➔ De Wheel Alignment Kit kan onafhankelijk 
van een vaste opstelplaats worden toegepast 
voor vierwieluitlijning

➔ Elke wieluitlijning incl. voorbereidingstijd 
binnen 10 min. gedaan

➔ Inclinometer voor de meting van camber, 
naloop en fuseedwarshelling

➔ Zeer eenvoudige montage op alle wielen
➔ Voor velgmaat t/m 22” met standaard-

wielhouders, optioneel adapters t/m 24” 
verkrijgbaar

➔ 360°-draaibare lijnlasermodule
➔ Compensatie van slag in velg is mogelijk
➔ De bijzonder goede prijs-kwaliteitverhouding 

garandeert een snelle amortisatie

Voordelen in één oogopslag

➔ 2 x Wielhouder WA incl. groene 
lijnlaser en schalen 

➔ 1 x Schuifschaal voor achterasopmeting 
gemiddelde wielbasis 2500 mm – 3200 mm

➔ 2 x Draaiplaten incl. oprijblokken
➔ 4 x Draaiplaatarretering kunststof
➔ 1 x Elektronische inclinometer
➔ 2 x Ophangschalen achteras
➔ 2 x Wandhouders
➔ 1 x Stuurlock
➔ 1 x Deelbare sporingschaal
➔ Meertalige gebruikershandleiding 
➔ Software voor wieluitlijning*

Leveringsomvang Wheel Alignment Kit

➔ CSC Tool SE

Voorwaarde

➔ 2 x Draaiplaat achteras (8PZ 015 269-311)
➔ 4 x Aluminium steunbruggen (8PZ 015 269-321)
➔ 6 x 24” Adapter ter verlenging van de wielhouder 

meetbalken bij meting van 24” velgen 
(8PZ 015 269-331)

Optionele toebehoren



CAMERA-KALIBRATIEPANELEN

Om het camerasysteem van een voertuig te kunnen kalibreren 
overeenkomstig de specificaties van de fabrikant zijn er voor 
de CSC-Tool en de CSC-Tool SE kalibratiepanelen vereist die 
afgestemd zijn op de specifieke merken. 

Voor de CSC-Tool Mobile is dezelfde omvang aan kalibratiepanelen 
beschikbaar. Zij bezitten andere afmetingen dan de panelen voor 
de stationaire CSC-Tool en de CSC-Tool SE en kunnen ten dele 
worden opgevouwen tot een omvang van max. 100 x 50 cm.

VAG (Volkswagen Group) 
Basislevering
8PZ 010 624-011 (M-01)

Mercedes-Benz
8PD 010 601-901 (1-02)
8PZ 010 624-021 (M-02)

Renault
8PZ 010 607-951 (1-03)
8PZ 010 624-031 (M-03)

Nissan | Mercedes-Benz
8PZ 010 607-961 (1-04)
8PZ 010 624-041 (M-04)

KIA | Hyundai | Opel | Peugeot
8PZ 010 607-971 (1-05)
8PZ 010 624-051 (M-05)

Honda
8PZ 010 607-981 (1-06)
8PZ 010 624-061 (M-06)

Mazda
8PZ 010 607-991 (1-07)
8PZ 010 624-071 (M-07)

Toyota | Lexus
8PZ 010 611-181 (1-08)
8PZ 010 624-081 (M-08)

Honda
8PZ 010 611-451 (1-09)
8PZ 010 624-091 (M-09)

Subaru
8PZ 010 611-461 (1-10)
8PZ 010 624-101 (M-10)

Toyota
8PZ 010 611-471 (1-11)
8PZ 010 624-111 (M-11)

Mazda
8PZ 010 611-631 (1-12)
8PZ 010 624-121 (M-12)

Toyota | Lexus
8PZ 010 611-641 (1-13)
8PZ 010 624-131 (M-13)

Toyota | Lexus
8PZ 010 611-651 (1-14)
8PZ 010 624-141 (M-14)

Honda
8PZ 010 611-831 (1-15)
8PZ 010 624-151 (M-15)

Fiat | Alfa Romeo
8PZ 010 611-841 (1-16)
8PZ 010 624-161 (M-16)

CSC1-09

(M) = CSC-Tool Mobile

Mitsubishi
8PZ 010 611-881 (1-17)
8PZ 010 624-171 (M-17)

Suzuki
8PZ 010 611-911 (1-18)
8PZ 010 624-181 (M-18)

CSC 1-18

Suzuki
8PZ 010 611-921 (1-19)
8PZ 010 624-191 (M-19)

CSC 1-19

Hyundai
8PZ 010 611-931 (1-20)
8PZ 010 624-201 (M-20)

CSC 1-20

CSC1-10
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OPTIONELE TOEBEHOREN CSC-TOOL SE + CSC-TOOL MOBILE

ADAS KALIBRATIE

Art.nr.
8PZ 010 611-381 

Afdekhoes CSC-Tool
	➔ Hoogwaardige 360°-bescherming tegen invloeden van buiten
	➔ Snelle, eenvoudige en zelfstandige montage
	➔ Stof-, olie- en waterafstotend

Art.nr.
8PZ 010 624-701

Triplex-bewaarbox
	➔ Biedt bescherming voor max. 10 kalibratiepanelen van de CSC-Tool Mobile
	➔ Licht, compact en robuust verwerkt
	➔ Stapelbaar

Art.nr.
8PZ 010 624-971

	➔ De arreteerpal zet de kalibratiebalk van de CSC-Tool Mobile vast aan het onderstel.
	➔ Dit artikel is noodzakelijk om de systeemhouder op de kalibratiebalk van de  

CSC-Tool Mobile toe te kunnen passen op een gewenste plaats (bijv. zijdelings).
	➔ De systeemhouder kan worden aangebracht in de linker en de rechter maximum positie  

en daar worden vastgezet zonder dat de kalibratiebalk uit de bevestigingsbout komt.

Arreteerpal

Art.nr.
8PZ 010 611-411

Wielhouder Control
	➔ De Wielhouder Control biedt de mogelijkheid om de sporing van de voertuigbepalende achteras te 

beoordelen en de dynamische voertuiglengte-as te controleren. Het resultaat van deze controle 
wordt optisch weergegeven via laserpunt.



➔ Zelfstandig, snel en eenvoudig de afstand instellen tussen CSC-Tool/SE en voertuig
➔ Precieze positionering door verschuiven op de kalibratiebalk
➔ Maatband met magneet voor snel bevestigen op de wielhouder

Art.nr.
8PZ 010 611-211

Maatband-houder met maatband (2 stuks)

➔ Een merkconforme nivellering 
van de frontcamera zorgt voor de 
basisvoorwaarde voor de kalibratie

➔ Eenvoudig in gebruik

Prestatieoverzicht

➔ Front Camera Levelling Aid

Basislevering

Diverse modellen van het merk Volvo hebben voor de kalibratie van de frontcamera een 
speciaal afstelgereedschap nodig. Vóór de kalibratierit moet de camera overeenkomstig 
de specificaties van de producent worden ingesteld met een merkconform positione-
ringsgereedschap zoals de Front Camera Levelling Aid van Hella Gutmann.

Front Camera Levelling Aid

Art.nr. 8PD 010 611-991
Front Camera Levelling Aid

➔ Met behulp van de magneetlaser kan de 
radarsensor voor het begin van de kalibratie 
in nulpositie worden gebracht waardoor de 
kalibratie sneller en eenvoudiger kan worden 
uitgevoerd. De magneetlaser functioneert als 
hulp bij de vervanging van radarsensoren.

➔ Precieze positionering van het hoekverstel-
paneel/hoekverstelpaneel EVO ten opzichte 
van het middelpunt van de radarsensor

Prestatieoverzicht

➔ Magneetlaser
➔ Koffer  

Leveringsomvang

➔ Hoekverstelpaneel/Hoekverstelpaneel EVO

Voorwaarde

De magneetlaser is bedoeld voor de afstelling van bepaalde radarsensoren. Hiertoe wordt de 
laser van de magneetlaser gericht op de al aanwezige spiegel van de radarsensor of op de 
spiegel die op de Radar Kit II (CSC 4-03) is gemonteerd en wordt afgesteld met behulp van het 
gereflecteerde laserpunt. 

Magneetlaser

Art.nr. 8PZ 010 611-321
Magneetlaser

Art.nr.
8PZ 010 611-201 

➔ Beter overzicht van statusweergave tijdens een dynamische kalibratierit
➔ Veilig plaatsen van mega macs 42 SE tijdens de rit
➔ Eenvoudig en snel in het voertuiginterieur te bevestigen (bijv. aan de voorruit)

Houder mega macs 42 SE
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Met de toenemende toepassing en de verdere ontwikkeling 
van nieuwe koplamptechnologieën en lichtassistentiesystemen 
worden ook de vereisten voor het testen en afstellen van de 
koplampen uitgebreider. Dit betreft enerzijds de koplampaf-
stelapparatuur – anderzijds ook de meetomgeving. Ter ver-
krijging van een hogere nauwkeurigheid bij het uitmeten en 
bij de instelling van de koplampen is in Duitsland een veror-
dening voor koplampcontrole in het kader van de periodieke 
keuring (HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie) uitgevaardigd, die 
bijv. een tolerantie van ± 1 mm/1 m met betrekking tot de 
oneffenheid van de opstelplaats vastlegt.

Met de apparatuur van de SEG-serie zijn werkplaatsen 
bij lichttests steeds aan de veilige kant.

Lichtafstelling 
met de SEG V

bij de koplampafstelling

Geen compromissen



Zonder juist afgestelde koplampen ziet het er duister uit voor de 
veiligheid op de weg. Uit de regelmatig gehouden licht-check- 
campagnes blijkt echter dat ongeveer een op de drie voertuigen 
met gebrekkige verlichting onderweg is. Veel te hoog afgestelde 
koplampen, voertuigen die nagenoeg blind rondrijden... – genoeg 

werk te doen voor de garage om de verkeersveiligheid weer te 
garanderen. En hiermee natuurlijk ook de mogelijkheid om een 
hogere omzet te behalen.

Art.nr. 8PA 007 732-401
SEG V

KOPLAMPAFSTELAPPARATEN

De SEG V als koplichtafstelapparaat van de nieuwste generatie verenigt het omvattende 
inzicht van experts op het gebied van diagnosetechniek met dat van de experts voor 
lichttechniek. Het bezit een 8,4” touchscreen dat naar de gebruiker toe gericht is en 
waarmee alle functies van het toestel eenvoudig, overzichtelijk en intuïtief kunnen 
worden gestuurd. De eenduidige identificatie van het voertuig kan zinvol worden gedaan 
via de “Car History”. Dankzij de asanetwork-functie kunnen werkopdrachten met behulp 
van een Dealer Management System (DMS) worden uitgewisseld tussen werkplaats-
computer en SEG V. Hiermee maakt een efficiënte wijze van werken mogelijk. De 
CMOS-camera registreert de lichtverdeling van de schijnwerper waarop deze wordt 
geanalyseerd. Nagenoeg in real-time wordt aansluitend de lichtverdeling met specifieke 
gegevens op het beeldscherm weergegeven. Voertuigspecifieke gegevens kunnen al 
voor de meting worden ingevoerd – via de software die bij de mega macs-serie aansluit. 
Het uitvoeren van sneltests zonder begeleidende invoer van gegevens is ook mogelijk. 
Na afloop van de meting kunnen de geprotocolleerde meetgegevens via USB of middels 
wifi worden overgedragen aan periferie-apparatuur. De automatische niveaucompensatie 
zorgt voor aanpassing van hellingen en oneffenheden in beide richtingen van de opstel-
plaats van de SEG.

Dankzij de schaalverdeling op het testscherm van de SEG IV is controle en nauwkeurige 
instelling van alle actuele koplampsystemen mogelijk, zoals halogeenkoplampen, 
xenonkoplampen, led-koplampen en vele systemen met groot-licht-assistent 
(verticale licht-donkergrens). De SEG IV is verkrijgbaar in de uitvoeringen DL en DLLX.

De SEG IV SE van Hella Gutmann maakt analyse mogelijk van alle lichtverdelingen van 
alle merken inclusief instelling van modernste schijnwerpersystemen. Het testscherm 
met verticale lijnen maakt het mogelijk om ook koplampen met intelligente grootlicht-
assistentiesystemen te controleren en in te stellen. Een grotere zuil maakt een werkbereik 
mogelijk tot max. 1650 mm waardoor ook hoog aangebrachte koplampen kunnen worden 
afgesteld. Bovendien bezit de SEG IV SE een hybride vizier. Deze bestaat uit een krachtige 
lijnlaser en een analoge vizierinrichting. Met beide technieken kan het apparaat zeer 
precies en orthogonaal ten opzichte van het voertuig worden uitgericht – ook in een 
omgeving met veel licht. De gecombineerde vizierinrichting garandeert een inzetbaarheid 
van 100 %. Ook buiten liggende markeringspunten kunnen dankzij een uitstraalhoek 
van 120° worden geviseerd – dit is voordelig voor met name voertuigen met hoger 
aangebrachte hoofdkoplampen (bijv. SUV, bestelwagen etc.)

SEG V – Zo kun je gezien worden

SEG IV – Fit voor alle systemen

SEG IV SE – De toekomst in het vizier

Art.nr. 8PA 007 732-301
SEG IV DL

Art.nr. 8PA 007 732-311
SEG IV DLLX

Art.nr. 8PA 007 732-321
SEG IV SE
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FUNCTIEOVERZICHT SEG V SEG IV-DLLX SEG IV-DL SEG IV-SE

Digitale luxmeter +* + + +
Breedbandvizier +** +
Hybride vizier +*** +***

Afbuigspiegel + + +
Fresnellens + + + +
Positioneringshulp met laser + + +
Libel (waterpas)/excentriekas 
voor hellinginstelling + +
Draaibare zuil voor uitrichting van optiekkast +**** + + +****

Optionele constructie met stalen 
looprollen op nivelleerbare rails + + + +
Automatische niveaucompensatie +
8,4”-touchscreen +
Voertuig-herkenning via Car History +
Interfaces: USB/wifi +
Asanetwork +
Mogelijkheid tot update +
Voet uit polymeerbeton met wieltjes + + + +
Verlengde zuil,
instelbereik t/m 1650 mm +

SEG V

Art.nr. 8PA 007 732-331
SEG IV Mercedes-Benz

Bij Mercedes-Benz wordt het graag nauwkeurig genomen. Zeker, wanneer het om 
de veiligheid van alle betrokkenen in het verkeer gaat. Het risico dat uitgaat van niet 
correct afgestelde koplampen dient zeker te worden voorkomen. Mercedes-Benz heeft 
een eigen procedure ontwikkeld voor een ongecompliceerde en zo exact mogelijke 
koplampafstelling, waarbij alle invloeden van de voertuigasgeometrie worden betrokken.
De SEG IV Mercedes-Benz loopt op een nivelleerbaar railsysteem met speciale geometrie, 
dat in hoge mate torsieresistent is. Het railsysteem kan zowel horizontaal als ook verticaal 
worden genivelleerd en compenseert probleemloos ook grotere oneffenheden. Opdat 
controleren en afstellen als gesmeerd verloopt, grijpt het bijbehorende “zero-tolerance”- 
rollensysteem perfect in de rails en houdt het systeem betrouwbaar in de juiste baan.

SEG IV Mercedes-Benz – speciaal 
voor Mercedes-Benz-contractanten

*   Luxwaarden worden 
im weergegeven in 
het meetmenu

**   Laservizier ***   Vizier met krachtige laser 
en analoge vizierinrichting 

****   Zuil uit roestvast 
staal

KOPLAMPAFSTELLING



➔ Nivelleerbaar railsysteem
➔ Ter voldoening aan de vereisten voor de opstelplaats van de SEG- overeenkomstig 

de Duitse verordening voor keuring van de afstelling van koplampen
➔ Snelle montage
➔ Nivellering mogelijk in horizontale en in verticale richting
➔ Ook grote oneffenheden t/m 20 mm kunnen worden genivelleerd
➔ Voor exacte metingen en afstellingen
➔ Aanpassingen achteraf zijn altijd mogelijk
➔ Speciaal afgestemd op de erbij behorende rail
➔ Set hoogwaardige, zware stalen looprollen voor hoge kipstabiliteit
➔ Robuuste verwerking
➔ Lange gebruiksduur
➔ Attractieve prijs
➔ Optioneel uitbreidbaar
➔ En vele extra features

Voordelen in één oogopslag

Nivelleerbaar SEG-railsysteem 

Het nivelleerbare railsysteem is het perfecte alternatief voor een kostbare verbouwing 
van de werkplaats. Snel gemonteerd en altijd achteraf instelbaar, lange levensduur en 
een attractieve prijs – overtuigende argumenten voor het railsysteem. De basis-set 
bestaat uit 4 rails van elk 1500 mm lengte en een hoogwaardige set stalen rollen voor 
gebruik met de koplampafstelapparaten SEG IV en SEG V. Ideaal voor goede opstelplaats 
en voor exacte meet- en afstelresultaten. Hiermee kan zowel worden voldaan aan de 
verschillende vereisten van OE-manufacturers als aan de Duitse verordening voor keuring 
van de afstelling van koplampen. 

Art.nr. 9XS 861 736-021
Railsysteem

Art.nr. 9XS 862 004-021
Rollenset

Art.nr. 9XS 861 736-041
Verlengset 1500 mm

Leveringsomvang Basis

➔ SEG-railsysteem aftermarket nivelleerbaar, bestaande uit:
➔ 4 rails à 1500 mm (2 st. zeskantprofiel, 2 st. plat staal)
➔ 30 schroeven, verzonken met binnenzeskant met flens M6
➔ 30 Fischer-pluggen M8 S
➔ 80 stifttappen (40 st. kort 10 mm, 40 st. lang 25 mm)
➔ 20 onderlegplaten
➔  2 rubber buffer s als aanslag
➔ 2 prismarollen
➔ 1 geleiderol
➔ Montage-instructies 
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	➔ Modulair systeem
	➔ Snelle montage, uit te voeren met gebruikelijk gereedschap
	➔ Flexibele bevestiging
	➔ Instelbare hoogtecompensatie t/m 30 mm
	➔ Mogelijkheid tot latere aanpassing
	➔ Robuust en lang levend
	➔ Max. 2,5 t asdruk
	➔ Steunelementen hoogwaardig verzinkt en uit spuitgietaluminium
	➔ Platen zelfs bij max. hoogtecompensatie berijdbaar (verlaagde voertuigen: oprijhoek = 6,7°)
	➔ Voldoet aan alle voorwaarden overeenkomstig de afstelrichtlijn voor de periodieke autokeuring 

(geldt voor Duitsland)
	➔ Toepasbaar voor vele kalibratie- en afstelwerkzaamheden
	➔ Ombouw achteraf is steeds mogelijk
	➔ En vele extra features

Voordelen in één oogopslag
Art.nr. 8XX 860 756-001
Platensysteem

Het nivelleringsplaten-systeem van Hella Gutmann Solutions is robuust en duurzaam 
en vormt de ideale aanvulling op de koplampafstelapparaten uit de SEG-serie. Kostbare 
verbouwingen wanneer de ondergrond in de werkplaats niet voldoet, worden hiermee 
vermeden. Door flexibele bevestiging en de mogelijkheid van latere aanpassing wordt 
het voor u gemakkelijk om te voldoen aan de afstelrichtlijn voor de periodieke autokeuring 
(geldt voor Duitsland) en aan de diverse eisen van de OEM’s. Het systeem kan bovendien 
worden toegepast voor vele kalibratie- en afstelwerkzaamheden. Bijvoorbeeld voor 
frontcamera of radarsystemen in combinatie met de CSC-Tool van Hella Gutmann.

Nivelleringsplaten-systeem

Leveringsomvang Basis

	➔ 4 basisplaten à 1500 x 600 mm 
	➔ 2 inlegplaten à 1500 x 600 mm
	➔ 2 dwarsplaten à 1500 x 1000 mm
	➔ 2 oprijkleppen 488 x 600 mm breed
	➔ 10 klemelementen 8 D80*
	➔ 38 rubber-inserts 8 D80
	➔ 38 stelvoeten 8 D80 M16 x 100
	➔ 2 bevestigingsstangen oprijklep
	➔ 10 heavy duty ankers M10
	➔ 10 inbusbouten M6 x 20 verzinkt, vlakke kop
	➔ Montage-instructie

KOPLAMPAFSTELLING



 *  Al naar gelang de geaardheid van de bodem kan het 
noodzakelijk zijn om meer klemelementen voor de 
bevestiging van de stelvoeten aan te brengen.

➔ Mobiele nivellering van voertuigen ten behoeve van mobiel kalibratiesysteem 
➔ Het creëren van een vlakke opstelplaats, onafhankelijk van de locatie
➔ Eenvoudige en gunstige nivellering, onafhankelijk van de aard van de ondergrond
➔ Ideaal als vervollediging van de CSC-Tool Mobile
➔ Geen vaste verbinding met de ondergrond, aanpassing mogelijk op iedere ondergrond
➔ Robuust en compact

Voordelen in één oogopslag
Art.nr. 8XX 860 756-101
Nivelleringsplaten-systeem Mobiel

Vanaf nu is verkrijgbaar het Nivelleringsplaten-systeem Mobiel – de ideale aanvulling 
op de transporteerbare kalibratie-oplossing CSC-Tool Mobile. Voertuigfabrikanten stellen 
als voorwaarde voor de kalibratie van camera- en sensorsystemen dat een vlakke 
opstelplaats beschikbaar is. Met het mobiele nivelleringsplaten-systeem kan de opstel-
plaats van het voertuig flexibel, snel en conform de voorwaarden van de fabrikant worden 
ingericht. Van het nieuwe systeem profiteren alle werkplaatsen, autoglasspecialisten en 
fastfitters, die hun kalibratieservice onafhankelijk van hun vestigingsplaats willen aanbieden. 

Nivelleringsplaten-systeem Mobiel

Leveringsomvang

➔ 4 nivelleringsplaten/wielpositie-elementen
➔ 16 stelvoeten
➔ 6 op- en afrijplaten
➔ 4 antislipmatten
➔ 4 nivelleringssegmenten incl. steunlagers
➔ 6 hulpschijven 8 mm
➔ 3 basisplaten 8 mm
➔ 1 levelling head
➔ 1 houder voor laserontvanger
➔ 1 doosniveau
➔ 1 assortimentsdoos
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De meest voorkomende oorzaak voor voertuigpech waar dan ook ter wereld is een 
defecte accu. Voor de automobilist is het daarom van enorm belang dat de accu 
regelmatig wordt gecontroleerd en geladen om plotselinge uitvallen te vermijden. 

De elektronica in moderne voertuigen wordt steeds complexer en het stroomverbruik 
hoger ten gevolge van het toenemend aantal verbruikers – met het toenemen van de 
eisen die aan de accu worden gesteld nemen ook de eisen toe die aan acculaders 
worden gesteld. 

Accumanagement
De volle lading competentie



Art.nr.
8ES 004 417-321

TECHNISCHE GEGEVENS
Accumodus (selecteerbaar) Lood, lithium
Types accu (geschikt) Gel, wet, AGM, LiFePO4
Netspanning 220 – 240 V
Netfrequentie 50 – 60 Hz

Laadfasen 9-traps

Stroomsterkte 1 A
Spanning 12  V
Max. laadspanning 14,4 V
Vermogen 25  W
Laadcapaciteit 2 – 40 Ah
Capaciteit instandhoudingslading 2 – 100 Ah
Voedingsmodus (Memory Saving Feature) Nee
Max. belastbaarheid klemmen 30 A
IP-code IP65
Elektrische veiligheidsklasse Veiligheidsklasse 2
Lengte klemkabel 2,0 m
Kabelspecifi catie Cu 0,8 mm2 PVC
Lengte stroomkabel 2,0 m
Afmetingen apparaat 180 x 80 x 40 mm (l/b/h)
Transportmaten 320 x 180 x 60 mm (l/b/h)
Nettogewicht 0,5 kg

BPC 1
➔ Hoogfrequentie acculader (12 V, 1 A)
➔ Voor gel-/wet-/AGM- en LiFePO4-accu’s
➔ Functies laden en instandhoudingslading
➔ Recovery-functie voor loodaccu’s
➔ 9-traps laad- en testfases

➔ Met bescherming tegen omgekeerde 
polariteit en kortsluiting

➔ Led-indicatie
➔ Incl. kabelschoenen en laadtangen

| 3332



Art.nr.
8ES 004 417-281

Art.nr.
8ES 004 417-291

ACCUMANAGEMENT

TECHNISCHE GEGEVENS
Accumodus (selecteerbaar) STD, AGM
Types accu (geschikt) Gel, wet, AGM
Netspanning 220 – 240 V
Netfrequentie 50 – 60 Hz
Laadfasen 9-traps
Stroomsterkte (min. – max.) 2 – 8 A
Spanning 12 V
Max. laadspanning 14,8 V (AGM-mod.), 14,4 V (STD-mod.), 15,8 V (REC-mod.)
Vermogen 140 W
Laadcapaciteit 5 – 160 Ah
Capaciteit instandhoudingslading 5 – 250 Ah
Voedingsmodus (Memory Saving Feature) 13,8 V; 5 A
Max. belastbaarheid klemmen 30 A
IP-code IP65
Elektrische veiligheidsklasse Veiligheidsklasse 2
Lengte klemkabel 2,0 m
Kabelspecifi catie Cu 1,3 mm2 PVC
Lengte stroomkabel 2,0 m
Afmetingen apparaat Ca. 250 x 100 x 65 mm (l/b/h)

TECHNISCHE GEGEVENS
Accumodus (selecteerbaar) AGM, LiFePO4, wet

Types accu (geschikt) Gel, wet, AGM, LiFePO4
Netspanning 110 – 240 V
Netfrequentie 50 – 60 Hz
Laadfasen 8-traps
Stroomsterkte (min. – max.) 5 – 50 A
Spanning 12 V
Max. laadspanning 14,4 V wet; 14,4 V LiFePO4; 14,8 V AGM; 15,5 V REC
Vermogen 750 W
Laadcapaciteit 5 – 500 Ah
Capaciteit instandhoudingslading 5 – 1500 Ah
Voedingsmodus (Memory Saving Feature) 13,8 V; 14,4 V; 14,8 V; 5-50 A
Max. belastbaarheid klemmen 650 A
IP-code IP20
Elektrische veiligheidsklasse Veiligheidsklasse 1
Lengte klemkabel 2,7 m
Kabelspecifi catie Cu 10 mm2 PVC
Lengte stroomkabel 1,4 m
Afmetingen apparaat 375 x 330 x 100 mm (l/b/h)

BPC 8

BPC 50

➔ Hoogfrequentie acculader (12 V, 8 A) 
➔ Voor gel-/wet-/AGM-accu’s
➔ Laad-, recovery- en supply-functie 
➔ 9-traps laad- en testfases

➔ Met bescherming tegen omgekeerde 
polariteit en kortsluiting

➔ Digitaal grafisch display (verlicht)
➔ Incl. kabelschoenen en laadtangen

➔ Hoogfrequentie acculader (12 V, 50 A)
➔ Voor gel-/wet-/AGM- en LiFePO4-accu’s
➔ Laad-, recovery- en supply-functie 
➔ Microprocessor-gestuurde laadcurve
➔ Gelijkmatig laden zonder spanningspieken 

voor het flashen van ECU’s

➔ Met bescherming tegen omgekeerde 
polariteit, kortsluiting, spanningsfouten 
en overbelading

➔ Met professionele messing tangen



Art.nr.
8ES 004 417-301

Art.nr.
8ES 004 417-311

TECHNISCHE GEGEVENS
Accumodus (selecteerbaar) AGM, LiFePO4, wet
Types accu (geschikt) Gel, wet, AGM, LiFePO4
Netspanning 110 – 240 V
Netfrequentie 50 – 60 Hz
Laadfasen 8-traps
Stroomsterkte (min. – max.) 10 – 120 A
Spanning 12 V
Max. laadspanning 14,4 V wet; 14,4 V LiFePO4; 14,8 V AGM; 15,5 V REC
Vermogen 1800 W
Laadcapaciteit 5 – 1200 Ah
Capaciteit instandhoudingslading 5 – 3600 Ah
Voedingsmodus (Memory Saving Feature) 13,8 V; 14,4 V; 14,8 V; 10 – 120 A
Max. belastbaarheid klemmen 650 A
IP-code IP20
Elektrische veiligheidsklasse Veiligheidsklasse 1
Lengte klemkabel 2,7 m
Kabelspecifi catie Cu 25 mm² PVC
Lengte stroomkabel 1,8 m
Afmetingen apparaat 460 x 420 x 170 mm (l/b/h, gemonteerd)

TECHNISCHE GEGEVENS
Spanning 12 V
Voedingsmodus (Memory Saving Feature) 13,2 V; 20 A
Max. belastbaarheid klemmen 850 A
Interne accucapaciteit 8 Ah
Koudstartstroom 800 A*
Max. sterkte startstroom 2000 A
Piekstroom 4000 A**
Intern accutype 4 cellen lithiumaccu (LiFePO4)
IP-code IP20
Lengte klemkabel 0,5 m
Kabelspecifi catie Cu 10 mm2 PVC
Afmetingen apparaat 430 x 230 x 110 mm (l/b/h)
Transportmaten 450 x 260 x 115 mm (l/b/h)
Nettogewicht 2,5 kg

BPC 120

BPC BOOSTER

➔ Hoogfrequentie acculader (12 V, 120 A)
➔ Voor gel-/wet-/AGM- en LiFePO4-accu’s
➔ Laad-, recovery- en supply-functie 
➔ Microprocessor-gestuurde laadcurve
➔ Gelijkmatig laden zonder spanningspieken 

voor het flashen van ECU’s

➔ Met bescherming tegen omgekeerde 
polariteit, kortsluiting, spanningsfouten 
en overbelading

➔ Met professionele messing tangen

➔ Ultralicht, professioneel starthulpapparaat
➔ Aanbevolen voor alle 12V-accu’s van motor-

fietsen, personenauto’s en vrachtwagens
➔ LiFePO4: 100 % veilige lithiumaccu
➔ Met booster- en supply-functie 

➔ Complete bescherming tegen omgekeerde 
polariteit, kortsluiting, spanningsfouten en 
oververhitting

➔ Door microprocessor gestuurd
➔ Professionele tangen

 *  per microprocessor elektronisch begrensd
 ** accu bij ideale resistentie: 3,3 mOhm; 13,2 V; 25 °C
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