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1. Uber dieses Bedienungshandbuch

Dieses Bedienungshandbuch beinhaltet wichtige und sachdienliche Hinweise
zur Bedienungssicherheit. Daher ist es erforderlich, es vor Inbetriebnahme des
Gerats mindestens einmal griindlich zu lesen. Der Hersteller behalt sich das
Recht vor, dieses Bedienugshandbuch sowie das Gerdt ohne vorherige An-
kindigung zu modifizieren. Daher wird empfohlen, das Dokument auf méog-
liche Aktualisierungen hin zu Uberprifen. Bei Verkauf oder Weitergabe ist das
Bedienungshandbuch dem Gerat immer beizulegen.

Das Bedienungshandbuch ist entsprechend der Geréatelaufzeit aufzube-
wahren.
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2. Sicherheit & Anwendungsempfehlungen
21 Allgemeine Sicherheit

Das Gerat HUSKY 200/300 ist so konzipiert, dass es einfach zu bedienen ist.
Bei Einhaltung der folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise sowie der kor-
rekten Wartung des Gerats, ist der Anwender keinerlei Risiken ausgesetzt:

WARNUNG

Das Gerét ist fir den Einsatz des Kaltemittels R134a, das in Fahrzeu-
gen mit Klimaanlagen verwendet wird, konzipiert. Die Bedienung des
Geréats sollte nur durch ausgebildetes Personal erfolgen, denn die ord-
nungsgemaBe Verwendung des Gerdts hangt von dem technischen
Sachversténdnis des Bedieners ab. Es ist wichtig, dass alle Hinweise
dieses Handbuchs sowie die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen fir
die Verwendung von Kéltemittel und Gasen verstanden werden, um eine
sachgerechte Bedienung zu gewéhrleisten.

Bei der Arbeit mit Kéltemitteln kénnen schwere Verletzungen auftreten, die
beispielsweise Blindheit oder andere korperliche Schaden verursachen kon-
nen. Um dies zu verhindern ist es notwendig, Sicherheitskleidung wie Schutz-
brillen und Schutzhandschuhe zu tragen.

Es ist wichtig, sich eingehend Uber die Bedeutung der unten aufgeflhrten
Symbole zu informieren.

Das Bedienungshandbuch ist Es sind Schutzhandschuhe zu
grundlich durchzulesen. tragen.

@

Das Gerat ist nicht direktem Es ist wichtig eine Schutzbrille
Sonnenlicht oder Regen aus- zum Schutz der Augen zu tragen.
zusetzen.
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2.2 VorsichtsmaBnahmen fiir die Verwendung von Kalte-
mitteln

In einer neutralen Umgebung verandert flissiges Kaltemittel seinen Aggregat-
zustand und wird gasférmig. Im Falle eines Tranports muss dieses Gas unter
Druck in ein entsprechendes GefaB gefiillt werden. Daher sind alle folgenden
VorsichtsmaBnahmen hinsichtlich der Verwendung von drucktragenden Ge-
faBen unbedingt zu beachten.

Speziell fur die Verwendung von R134a werden folgende MaBnahmen em-
pfohlen:

ACHTUNG
Das Inhalieren hochkonzentrierter Dampfe ist auch fur kurze Zeit zu ver-
meiden, da dies zu Bewusstlosigkeit oder gar zum Tod fihren kann.

ACHTUNG

R134a ist nicht entflammbar. Sollte jedoch Gas austreten und mit offenen
Flammen oder glihenden Oberflachen in Berlhrung kommen, kann es
zu thermischen Veranderungen sowie zur Bildung s&ureartiger Substan-
zen kommen. Anzeichen flr eine thermische Veranderung ist ein saure-
beiBender Geruch. Daher ist zu empfehlen, das Kaltemittel R134a nicht
in unmittelbarer Nahe von offenen Flammen oder glihenden Oberflachen
zu verwenden.

ACHTUNG

Aufgrund des niedrigen Siedepunkts der Flissigkeit ist es erforderlich
Schutzkleidung in Form von speziellen Schutzhandschuhen/Schutzbril-
len zu tragen. So ist sichergestellt, dass kein Strahl der Flussigkeit oder
des Gases in Kontakt mit der Haut kommen kann. Der Gebrauch von
Schutzbrillen zum Schutz der Augen ist besonders wichtig, da das Kélte-
mittel sowohl in flissiger als auch gasférmiger Form Erfrierungen der Au-
genflissigkeit verursachen kann.
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ACHTUNG
Die Anlage ist mit Uberdruck-Sicherheitsventilen ausgestattet und ver-
flgt Uber Sicherheitsschalter, die den Kompressor bei Giberhéhtem Druck
stoppen. Jede Sabotage an den oben genannten Sicherheitseinrichtung-
en ist verboten.

2.3 Umweltschutz

Kinstliche Kaltemittel wie CFC R12 und HFC R134a haben auBerst negative
Auswirkungen auf die Umwelt. Die Folgen werden die Kosten des zukunfti-
gen maximalen GWP (Global Warning Potential), das von verschiedenen, welt-
weiten Behoérden der EPA (Environment Protection Agencies) vorgeschrie-
ben ist, Uberschreiten. Aus diesen Griinden ist es wichtig eine Abgabe in die
Atmosphére zu verhindern.

ACHTUNG
Das Arbeiten in der Néhe offener Flammen und heiBer Oberflachen ist
untersagt, da das Kaltemittel bei hohen Temperaturen toxische und ge-
fahrliche Substanzen freisetzt.

ACHTUNG
Wahrend der Arbeit darf das Kéltemittel nicht in die Umwelt freigesetzt
werden. Diese SicherheitsmaBnahmen sind von den internationalen Be-
hoérden fir Umweltschutz angeordnet worden. Es ist wichtig ein mdg-
liches Auslaufen des Kaltemittels im Arbeitsbereich zu verhindern.

ACHTUNG
Das Umriisten dieses Service-Gerates fir Klimaanlagen mit R12-Kélte-
mitteln ist untersagt. (lllegal)



2.4 Hinweise vor dem ersten Gebrauch

Vor dem Gebrauch der Maschine sind folgende Hinweise zu beachten:

ACHTUNG
Vor Inbetriebnahme der Anlage muss sichergestellt sein, dass die Vaku-
umpumpe mit dem richtigen Ol gefiillt ist und den richtigen Fiillstand hat.
Weitere Hinweise sind in Kapitel 3.9 aufgefihrt.

ACHTUNG
Vor Inbetriebnahme der Anlage muss sichergestellt sein, dass der Kélte-
mitteltank 7 kg Kaéltemittel enthalt. Dies ist besonders wichtig, wenn
die Spulfunktion verwendet wird. Weitere Hinweise sind in Kapitel 3.9
und 7.1 aufgeflihrt.

ACHTUNG
Vor Inbetriebnahme der Anlage muss sichergestellt sein, dass die OI- und
UV-Flaschen genug FlUssigkeit enthalten. Weitere Hinweise sind in Ka-
pitel 3.9 und 7.2 aufgeflhrt.

Die Nichteinhaltung der oben aufgefiihrten Sicherheitsbestimmungen
fuhrt dazu, dass jede Form der Gewahrleistung fiir das Gerat erlischt. Ein
ordnungsgemaBe Gebrauch kann nicht mehr gewéhrleistet werden.

HUSKY 200/300 19.12.2012 9
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2.5 Gebrauchshinweise

Vor Einsatz des Gerétes sind folgende Hinweise zu beachten:

Es ist nur in Rd&umen mit ausreichendem Licht und genligend Beliftung zu
arbeiten.

Fir eine stdrungsfreie Funktion muss das Gerat auf einem ebenerdigen
Grund stehen. Wahrend des Betriebs darf das Gerat weder bewegt noch
Vibrationen ausgesetzt werden.

Bevor das Gerat an ein A/C-System oder einen externen Tank angeschlos-
sen wird, miUssen alle Ventile geschlossen sein.

Es muss sichergestellt sein, dass dieser Vorgang abgeschlossen ist und alle
Ventile geschlossen sind, ehe die Anlage abgeklemmt wird. Dies verhindert
ein mégliches Entweichen des Kaltemittel in die Athmosphére.

Es dirfen keine externen Tanks oder Vorratsbehélter angeschlossen wer-
den, die nicht CE-zertifiziert (PED) sind oder keine Sicherheitsvorkehrungen
besitzen.

HFC-134a-Systeme sollten nie mit Druckluft unter Druck gesetzt werden.
HFC-134a-Luftgemische sind bei hohem Druck leicht entziindlich. Diese
Mischungen kénnen geféhrlich sein und Feuer oder Explosionen verur-
sachen, die zu Verletzungen und Schéaden flihren kdnnen. Weitere Informa-
tionen sind beim Hersteller des Kéltemittels erhaltlich.

Vor Inbetriebnahme ist aus der Gebrauchsanweisung die Art des Kaltemit-
tels, das in der Klimaanlage des Fahrzeugs eingesetzt wird, zu entnehmen.
Wird der Motor ausgeschaltet, so muss der Schllssel in der OFF-Position
stehen.

Der rote Serviceschlauch darf nur an den Hochdruckanschluss der Klima-
anlage angeschlossen werden.

Der blaue Serviceschlauch darf nur an den Niederdruckanschluss der Klima-
anlage angeschlossen werden.

Die Serviceschlauche dirfen nicht in die Nahe von beweglichen Teilen sowie
rotierenden Elementen wie Ventilatoren oder Generatoren gelangen.

Die Serviceschlauche dirfen nicht in die Nahe heiBer Objekte oder Ele-
menten wie Auspuffrohren oder Radiatoren gelangen.

Die Klimaanlage darf nur mit der Menge an Kaltemittel beflllt werden, die
vom Hersteller empfohlen wird. Sie darf keinesfalls Uberschritten werden.
Beim Wiederbeflllen darf nur der Schmierstoff verwendet werden, der vom
Hersteller empfohlen wird.

Der Olstand muss vor Inbetriebnahme kontrolliert werden. Es ist immer die
angegebene Menge Ol nachzufiillen. Bevor das Gerat angeschlossen wird
muss sichergestellt sein, dass Spannung und Frequenz der Stromquelle den
Werten auf dem typenschild entsprechen.

Der interne Tank darf nicht zu mehr als 80% der Maximalkapazitat ge-
fullt werden, damit der Ansaugraum frei bleibt und Druckerh6hungen absor-
biert werden kénnen.

Die Ventile des Kéltemitteltanks im Inneren der Anlage dirfen nicht berthrt
werden.

Altdl aus der Klimaanlage und der Vakuumpumpe ist in geeigneten Con-
tainern aufzufangen und fachgerecht zu entsorgen.

10



HUSKY 200/300

19.12.2012

e Die Filter mUssen punktlich ersetzt werden, so wie es der Wartungsplan vor-
schreibt.

e Es durfen nur Filter verwendet werden, die vom Hersteller der Anlage em-
pfohlen werden.

 Das Ol der Vakuumpumpe muss wie vom Wartungsplan gefordert erneuert
werden.

e Es darf nur von dem Hersteller der Anlage empfohlenes Schmiermittel ver-
wendet werden.

e Das Ol der Vakuumpumpe darf niemals in der Klimaanlage und das Ol der
Klimaanlage niemals in der Vakuumpumpe verwendet werden.

¢ Bei der Wartung der Anlage ist Vorsicht geboten, da die Anschlussschlduche
unter Druck stehendes Kaltemittel enthalten kénnen.

e Wartungen und Reparaturen sollten nur von authorisiertem Fachpersonal
durchgeflihrt werden.

e Vor langeren Betriebspausen oder vor Wartungen muss die elektrische
Spannung unterbrochen werden.

Die Nichteinhaltung der oben aufgefiihrten Sicherheitsbestimmungen
fiihrt dazu, dass jede Form der Gewahrleistung fiir das Gerat erlischt. Eine
ordnungsgemaBe Wartung kann nicht mehr gewahrleistet werden.

2.6 Hinweise zu UV-Zusatzen (Kontrastmittel)

Die HUSKY 200/300 Servicestation ist mit einem vollautomatischen Injektions-
system fur UV-Zusatze (Kontrastmittel) ausgestattet, das Leckagen mit Hilfe
einer UV-Lampe sichtbar macht.

Es gibt viele Lieferanten fur UV-Farbstoffe, die verschiedene Mischungen und
Konzentrationen anbieten. Um schwerwiegende Schaden am Service-Gerat
oder Fahrzeug zu vermeiden, sind folgende Regeln zu befolgen:

* Die Hinweise des Herstellers sind zu beachten.

e UV-Zusétze, die die internen Gummiteile oder Dichtungen angreifen kénnen,
durfen nicht verwendet werden. UV-Zusatz, die SAE J2297 zertifiziert sind,
garantieren die Kompabilitdt mit der Klimaanlage des Fahrzeugs und dem
Service-Gerét.

e Es muss sichergestellt sein, dass UV-Zuséatze verwendet werden, die kom-
patibel mit konventionellen und elektrischen Kompressoren sind (Hybrid-
fahrzeuge).

e Es sollen UV-Zusitze verwendet werden, die von der Hella Gutmann So-
lutions GmbH empfohlen werden. Es kénnen auch Aquivalente eingesetzt
werden, die als sicher flr Service-Gerate gelten.

Die Nichteinhaltung der oben aufgefiihrten Sicherheitsbestimmungen

fiihrt dazu, dass jede Form der Gewahrleistung fiir das Gerét erlischt. Eine
ordnungsgemaBe Wartung kann nicht mehr gewahrleistet werden.
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2.7 Hinweise zu AC-Dichtungsmittel

Es gibt viele Lieferanten fiir AC-Dichtungsmittel, die verschiedene Mischungen
und Konzentrationen zum VerschlieBen kleinerer Lecks anbieten. Einige von
diesen kénnen negative Auswirkungen auf das AC-Service-Gerate haben. Um
das Verstopfen sowie schwere Schaden an der Anlage zu vermeiden, sind fol-
gende Regeln zu beachten:

e Bevor das Service-Gerat angeschlossen wird, ist eine Analyse Uber den In-
halt der Klimaanlage durchzufuhren.

e Das Service-Gerat darf niemals benutzt werden, wenn Zweifel daran be-
steht, dass das Fahrzeug nicht mit Dichtungsmittel befillt wurde.

e Es ist ein spezieller Filter zu verwenden, der das Service-Gerédt vor einer
Dichtungsmittel-Kontamination schitzt.

Die Nichteinhaltung der oben aufgefiihrten Sicherheitsbestimmungen
fiihrt dazu, dass jede Form der Gewahrleistung fiir das Gerat erlischt. Eine
ordnungsgemaéfBe Wartung kann nicht mehr gewahrleistet werden.

2.8 Empfehlungen zu Fahrzeugen mit elektrischen Kom-
pressoren

e Elektrisch angetriebene Kompressoren bendétigen spezifische Schmiermittel.
Die Angaben des Fahrzeugherstellers sind zu beachten, wenn das Service-
Gerat bei solchen Fahrzeugen verwendet wird.

e Es muss sichergestellt sein, dass das Service-Gerdat mit der Option
ausgestattet ist, die fur die Verwendung elektrischer Hybridfahrzeuge be-
stimmt sind.

¢ Die Hella Gutmann Solutions GmbH oder ein lokaler Vertreter sind zu kon-
taktieren, wenn weitere Informationen bendétigt werden.

Die Nichteinhaltung der oben aufgefiihrten Sicherheitsbestimmungen

fiihrt dazu, dass jede Form der Gewahrleistung fiir das Gerat erlischt. Eine
ordnungsgemaéfBe Wartung kann nicht mehr gewahrleistet werden.
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2.9 Hinweise beziiglich Kaltemittel-Kreuz-Kontamination

Kaltemittelmischungen miissen gekennzeichnet werden, um unsachgemaBe
Wiederverwertung und die daraus resultierende Weiterverbreitung verunreinig-
ter Kéltemittel, das andere Klimaanlagen sowie die Wartungsausstattung be-
schadigen kann, zu verhindern. Das Gerat zur Kaltemittel Rickgewinnung
und Wiederverwendung ist so konzipiert, dass nur ein Kéltemittel zur Wieder-
verwendung aufbereitet werden kann. Die Wiederverwenungsanlage kann
keine Kaltemittelmischungen trennen.

Verunreinigtes Kéltemittel (Mischungen, die aus mehr als einem oder system-
fremden Kaltemitteln bestehen), das sich in der Rlickgewinnungs- und Wieder-
verwendungsanalge befindet, kann zu Verunreinigung von weiterem Kéltemit-
tel fuhren. Techniker sollten wissen, wie sie verunreinigtes Kaltemittel sicher
zuriickgewinnen und wo sich zugelassene Verwertungs-/Vernichtungs-Einrich-
tungen flr verunreinigtes Kaltemittel befinden. Die entsprechenden Vorschrif-
ten daflr sollten bekannt sein.

Der Techniker sollte wissen, dass der Gebrauch eines Kaltemittel-Identifikators
vor Beginn des Riuickgewinnungs-Prozesses eine wichtige Sicherheitswarnung
vor dem Eindringen eines Kohlenwasserstoffes oder anderen unsachgemaBen
Kaltemitteln in den Kreislauf hervorrufen kann. Einige elektronische Gerate,
die Koronaentladungen oder Lecks in Heizdioden sowie in Motoren, Schaltern
oder Bedienungsteilen an Rickgewinnungs- und Wiederverwendungsanlagen
sichtbar machen, kdnnen Funkenbildung verursachen. Sie kénnen in der Nadhe
von als entflammbar deklarierten Kéltemitteln eine Zindquelle darstellen.

Das Mischen von Kéltemitteln in Klimaanlagen kann zu erhéhtem Druck, Sys-

tem- oder Komponenten-Schaden und Diagnosefehlern sowie anderen poten-
ziellen Gefahren fir Menschen und Umwelt flihren.
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2.10 Auspacken und Kontrolle der Komponenten

e Die Anlage ist aus der Verpackung zu nehmen.
¢ Anhand der Packliste ist die Vollstdndigkeit der Komponenten und des Zube-
hors zu Uberprifen:

e HUSKY 200/300 Servicestation

* 1x Hermetik 500ml Flasche fiir POE-OI (optional)
e 1x Hermetik 500ml Flasche fiir PAG-OI

e 1x Hermetik 250ml Flasche fur UV-Zusatzstoffe

e 1x 500 ml Flasche fiir zuriickgewonnenes Ol

e 5 Meter Temperatursensor

e 1x 1 kg Gewicht zum Uberpriifen der Kalibrierung
e 1 x Kaltemittel-Fllladapter

¢ Bedienungshandbuch (USB-Stick)

Das Geréat ist vom GroBhéndler oder dem Zulieferer der Anlage zu instal-
lieren, um einen ordnungsgemé&Ben Aufbau und eine stérungsfreie Funktion zu
gewahrleisten.

211 Geratebedienung und Lagerung

Das Gerat wird auf einer Palette geliefert. Vor Inbetriebnahme ist die
Verpackung zu entfernen und das Gerat von der Palette zu nehmen. Das Geréat
besitzt vier Rader, die beiden vorderen sind mit Bremsen ausgestattet. Mit Hilfe
des an der Riickseite des Gerates angebrachten Griffs kann das Service-Gerat
gezogen und geschoben werden.

2.12 Ein- und Ausschalten des Gerats

Das Gerét ist an eine geeignete Stromquelle (230 V 50 Hz) anzuschliessen. Es
wird mit dem Hauptstromschalters an und ausgeschaltet.

HUSKY 200/300 19.12.2012 14
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3. Geratebeschreibung
3.1 Bedienungsgrundsatze

Das HUSKY 200/300 von Hella Gutmann Solutions GmbH ist ein voll-autom-
atisches Service-Gerat mit einer 4,3" TFT Farb-Bedienoberflache und einer
einfachen Tastatur zur Wartung von automotiven R134a Klimaanlagen. Die
Software enthélt eine Fahrzeugdatenbank, die Angaben zu Fillmenge macht.
Die Aktualisierung der Daten erfolgt Gber einen Download im Internet, der mit
Hilfe eines USB-Sticks gespeichert werden sollte.

Das System ermdglicht einen vollstédndig automatisierten Rickgewinnungs-,
Wiederverwendungs- und Wiederbeflllungs-Prozess flr das R134a Kaltemit-
tel. Dieses entspricht in Bezug auf Leistung und Umweltschutz den aktuellen
SAE-Anforderungen.

Das Gerat gewahrleistet in der Hybrid-Ausfihrung sowohl die Sicherheit des
Bedieners als auch die Kompatibilitat mit spezifischen Anforderungen fir ele-
ktrische Hochspannungs-Kompressoren in Hybridfahrzeugen. Das zusétzliche
POE-OI-Equipment und der spezifische interne Selbst-Reinigungs-Prozess ver-
hindern die Kreuz-Kontaminierung von PAG/POE-Schmierstoffen entsprechend
den Hersteller-Vorgaben.

Die Wiederbeflllung von UV-Zuséatzen, Schmierstoffen und Kaltemittel wird
exakt und automatisch durch mehrere elektronische Anzeigen kontrolliert. Um
sicherzugehen, dass die Anforderungen des Bedieners oder die Sollwerte des
Fahrzeugherstellers beriicksichtigt werden, kénnen die Fillmengen manuell
oder mit Hilfe der internen Datenbank festgelegt werden.

Ein interner Behéalter mit einer elektronischen Waage trennt und misst die
Menge der Schmierstoffe, die mit dem Kaltemittel gewonnen wird. Die Menge
an abgeschiedenem Schmierstoff wird automatisch gemessen und in die
Klimaanlage zurtckgefthrt.

Das Geréat verflgt Uber eine zweistufige Vakuumpumpe, die der Klimaanlage
Feuchtigkeit entzieht. Der Vakuumgrad und eventuelle Lecks werden Uber einen
Absolutdruck-Ubertrager, gekoppelt mit der Elektronik, liberwacht.

Alle in diesem Handbuch aufgefiihrten Funktionen heben das
HUSKY 200/300 im Vergleich zu anderen, weltweit erhaltlichen Service-
Geréten fiir Klimaanlagen auf ein auBergewéhnlich hohes Niveau. Das
HUSKY 200/300 von Hella Gutmann Solutions GmbH ist besonders auf
Umweltschutz spezialisiert und entspricht samtlichen spezifischen An-
forderungen an die Wartung moderner R134a Klimaanlagen, einschlieBlich
derer, die in neueste Hybrid- oder Elektrofahrzeuge eingebaut sind (op-
tionale Ausstattung).
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3.2 Gerate-Beschreibung HUSKY 200

Thermodrucker

Bildschirm & Tastatur

HP/LP/Tank Manometer

USB-Anschluss

Schlauchhalterung

Schlauchablagefach

Lenkrollen mit Bremsen

Filtertrockner

Hauptschalter

Stickstoffeingang (optional HUSKY 200)

Netzanschlusskabel 230V

HUSKY 200/300 19.12.2012
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HUSKY 200/300

Olablasswaage mit Behalter

POE-Waage mit Behélter (optional HUSKY 200)

UV-Waage mit Behélter

PAG-Waage mit Behélter

Olnachfiillung-Vakuumpumpe

RS232-Anschluss

19.12.2012

5m Temperatursensor

Zugang zur Kéltemittelwaage

Olfuillstand (Vakuumpumpe)
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Flussdiagramm HUSKY 200

3.3
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3.4 Legende zum Flussdiagramm HUSKY 200
Objekt Funktion

EV1 Magnetventil HP Stop-in

EV2 Magnetventil HP Stop-out

EV3 Magnetventil LP Stop-in

EV4 Magnetventil LP Stop-out

EV5 Magnetventil flllen

EV6 Magnetventil flllen HP/LP

EV8 Magnetventil Rickgewinnung

EV9 Magnetventil POE-Ol fiillen

EV10 Magnetventil PAG-OI fiillen

EV11 Magnetventil UV fillen

EV12 Magnetventil Vakuum

EV14 Magnetventil Riickgewinnung 2

EV15 Magnetventil Altol

EV16 Magnetventil Olabscheider/Verdichter
EV17 Magnetventil Olabscheider-in

EV18 Magnetventil Entleerung 1

EV20 Magnetventil NCG-Ablass

EV21 Magnetventil Entleerung 2

EV22 Magnetventil N2-in (optional)

CVvi1 Kontrollventil Vakuum-out

cv2 Kontrollventil Riickgewinnung

Cv3 Kontrollventil Reinigung

Cv4 Kontrollventil N2-out (optional)

CV5 Kontrollventil N2-in

Cve Uberlauf-Schutzventil POE-Einheit (optional)
Cv7 Uberlauf-Schutzventil POE-Behélter (op-

tional)

Cv19 Kontrollventil POE Air-in (optional)
CV10 Uberlauf-Schutzventil PAG-Einheit
Cv11 Uberlauf-Schutzventil PAG-Behélter
HUSKY 200/300 19.12.2012

Objekt
CVv20
Cvi4
CV15
Cv21
M1
M2
M3
Y1

Y2
Y4

V1

V2
\'Z
WD1
WD2
WD3
WD4
WD5
G1
G2
B2
B3
B4
B5
B6

WT2
DP1

DP2
T

Funktion
Kontrollventil PAG Air-in
Uberlauf-Schutzventil UV-Einheit

Uberlauf-Schutzventil UV-Behalter

Kontrollventil UV Air-in

HP Manometer

LP Manometer

Tank Manometer
Filtertrockner
Kompressor-Olabscheider
Filtersieb

Manuelles Ventil fir Gastank
Manuelles Ventil fur Flissigtank
Druckregler
Kaltemittelanzeige
Altélanzeige
UV-Zusatz-Anzeige
PAG-Olanzeige
POE-Olanzeige (optional)
Vakuumpumpe

Kompressor
Absolut-Druckumformer
Relativ-Druckumformer
Drucksicherheitsschalter
Relativ-Druckumformer
Temperatursensor
Olabscheider

Kondensator

Anschluss Tankentleerung
Anschluss Filterblockentleerung
Tank
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3.5 Gerate-Beschreibung HUSKY 300

Bildschirm & Tastatur

HP/LP/Tank Manometer

USB-Anschluss

Thermodrucker

Schlauchhalterung

Schlauchablagefach

Lenkrollen mit Bremsen

Filtertrockner

Hauptschalter

Netzanschlusskabel 230V

Stickstoffeingang

HUSKY 200/300 19.12.2012
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Olablasswaage mit Behalter

POE-Waage mit Behalter (optional HUSKY 300)

UV-Waage mit Behélter

PAG-Waage mit Behalter

Olnachfiillung-Vakuumpumpe

RS232-Anschluss

5m Temperatursensor

Zugang zur Kaltemittelwaage

Olfuillstand (Vakuumpumpe)

HUSKY 200/300 19.12.2012
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Flussdiagramm HUSKY 300
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3.7

Objekt
EV1
EV2
EV3
Ev4
EV5
EV6
EV8
EV9
EV10
EV11
Evi2
EV14
EV15
EV16
EV17
EV18
EV20
Ev21
Ev22
Cv1
Ccv2
CV3
Cv4
CV5
Cve
Cv7
Ccvs
CV9
Cv1i0
CV11
Cvi2
CV13

Legende zum Flussdiagramm HUSKY 300

Funktion

Magnetventil HP Stop-in
Magnetventil HP Stop-out
Magnetventil ND Stop-in
Magnetventil ND Stop-out
Magnetventil flllen

Magnetventil fillen HP/ND
Magnetventil Rickgewinnung
Magnetventil POE-Ol fiillen
Magnetventil PAG-OI fiillen
Magnetventil UV fillen
Magnetventil Vakuum
Magnetventil Riickgewinnung 2
Magnetventil Altél

Magnetventil Olabscheider/Verdichter
Magnetventil Olabscheider-in
Magnetventil Entleerung 1
Magnetventil NCG-Ablass
Magnetventil Entleerung 2
Magnetventil N2-in

Kontrollventil Vakuum-out
Kontrollventil Rlickgewinnung
Kontrollventil Reinigung
Kontrollventil N2-out
Kontrollventil N2-in
Uberlauf-Schutzventil POE-Einheit
Uberlauf-Schutzventil POE-Behalter
Kontrollventil Air-in POE-Einheit
Kontrollventil Air-Out Behéalter
Uberlauf-Schutzventil Ol-Behélter
Uberlauf-Schutzventil Ol-Behélter
Kontrollventil Air-In Ol-Einheit
Kontrollventil Air-Out Ol-Behélter

HUSKY 200/300 19.12.2012

Objekt
CvVi4
CV15
CV1i6
Cvi7
Cv18
M1
M2
M3
Y1
Y2
Y3
Y4
V1

V2
V4
WD1
WD2
WD3
WD4
WD5
G1
G2
B2
B3
B4
B5
B6

WT2
DP1

DP2
T

Funktion

Uberlauf-Schutzventil UV-Einheit
Uberlauf-Schutzventil UV-Behélter
Kontrollventil Air-In UV-Einheit
Kontrollventil Air-Out UV-Behalter
Kontrollventil Air-in

HD Manometer

ND Manometer

Tank Manometer

Filtertrockner
Kompressor-Olabscheider
Trocknerpatrone Ol / UV
Filtersieb

Manuelles Ventil fir Gasanschluss
Manuelles Ventil fur Fliissiganschluss
Druckregler

Kaltemittelanzeige

Altélanzeige

UV-Zusatz-Anzeige

Olanzeige

POE-Olanzeige

Vakuumpumpe

Kompressor
Absolut-Druckumformer
Relativ-Druckumformer
Drucksicherheitsschalter
Relativ-Druckumformer
Temperatursensor

Olabscheider

Verflissiger

Anschluss Tankentleerung
Anschluss Filterblockentleerung
Tank
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3.8 Technische Angaben

Anwendung

Max. Betriebsdruck
Spannungsquelle
Leistungsaufnahme
Max. Betriebstemperatur
Schutzklasse
Drucker
HP/LP-Manometer
Kaltemittelanzeige
Ol-/UV-Anzeige
Tank-Kapazitat
Kompressor

Vakuumpumpe

Serviceschlauche
Wiederaufbereitungskapazitat

Lautstérke

Gewicht fur Kalibrierungstest
MaBe in mm

Gewicht

Zertifizierung

Herkunft

HUSKY 200/300 19.12.2012

R134a-System in PKWs und LKWs
20 bar

230V 50/60 Hz

635 W

10-50 °C

IP 20

Thermodrucker

Dia. 80 mm, pulsfrei, Klasse 1
1 gr Auflésung

1 gr Auflésung

20 kg Kaéltemittel

Verstarkte Ausfihrung des Rickgewinnungs-Prozesses

9 ccm GroBe, 400g/min bei 50Hz/0°C

Zweistufig — 1421/min

0,02 mb Vakuum (15 micron)
3.00 Meter SAE J2196

70 kg Kéltemittel,

40 gr H20 Absorption @ 24° C/51° F

<70dB (A)

1 kg

1670 x 630 x 980
130 kg

CE, PED, TUV, entspricht SAE J2788
In Deutschland entwickelt und produziert
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3.9 Inbetriebnahme des Geréates
3.9.1 Kaltemittelwaage

e Alle vier 8mm Schrauben der Kaltemittelwaage entfernen.
e Bei Bedarf wieder einsetzen! (z.B. Transport des Gerates)

3.9.2 Kontrolle Vakuumpumpen-Ol

Der korrekte Fullstand liegt zwischen den beiden Markierungen.

Bei Bedarf einfiillen!

3.9.3 Gerat einschalten

Der korrekte Flllstand liegt zwischen den beiden Markierungen.

Gerat mit dem Hauptschalter einschalten.
Weiter mit Punkt 3.9.4.

25



3.9.4 Geratesprache umstellen

Main menu

Standard AC service

Special AC service functions
Administration

Configuration

Service

Um vom Startbildschirm aus in das Hauptmeni zu wechseln 2x die Il Taste
driicken. Im Bildschirm Haupt-Menii (siehe Abschnitt 4.4 dieses Handbuchs)
wéhlt man Uber die Tasten Ell & B den Menlpunkt Konfiguration aus und
bestétigt die Eingabe mit der B Taste.

Enter Operator password Um auf das Konfigurations-Menii zugreifen zu kénnen, muss der Zugriffs-

Code 1331 (mit Hilfe der Pfeiltasten und der Taste B ) eingegeben und mit
der Taste B bestédtigt werden. Falsche Eingaben kénnen mit der Taste C

oO|| o | N

Configuration

Language
Settings
Parameters
Display

Konfiguration\Sprache

Sprache auswéhlen bestatigen.
Weiter mit Punkt 3.9.5.
English
Francais Tastendefinition und -funktion
Pycckuin
Nederlands L. . . .
Tasten zur Navigation zwischen Meniianzeigen
- Exit Exit, Abbruch, eine Menistufe héher navigieren
- Ergédnzung Ergénzende Kontextinformationen oder -optionen
kénnen zusatzlich abgerufen werden
- Zurlck ZurUck zur vorherigen Bildschirmdarstellung
- Weiter Bestétigung der Auswahl oder des Menus,
Navigation zum n&chsten Meni
Tasten zur Navigation innerhalb der Meniianzeigen
- Léschen Léschen oder SchlieBen eines Mentelements
. Enter Enter, Auswahl oder Aktivierung
eines MenUelements
- Links/ Navigation in groBen Schritten nach links/rechts
Rechts oder zuriick/vor zum Element
- Hoch/ Navigation in kleinen Schritten nach links/rechts
Runter oder zurlick/vor zum Element
HUSKY 200/300 19.12.2012 26

zurlckgesetzt werden.

Es erscheint das Konfigurations-Menii.
Durch Dricken der Taste Il bestatigen.

Gewtlinschte Sprache mit Hilfe der Pfeiltasten auswahlen und mit der Taste B2



Konfiguration

Sprache
Einstellungen
Parameter
Anzeige
Wartung

Konfiguration\Einstellungen

Datum und Uhrzeit
Anschrift

Drucker
Behélter-Konfiguration
Lange Serviceschlauche

Kalibriergewicht

Konfiguration\Einstellungen\Datenbank

Datenbank
Sprache

Konfiguration\Einstellungen\Datenbank\Sprache

Sprache auswahlen

English
Frangais
Pycckuii
Nederlands

HUSKY 200/300 19.12.2012

3.9.5 Datenbanksprache umstellen

1 Im Konfiguration-Menu die Funktion Einstellungen auswahlen.

2 Im Konfiguration\Einstellungen-Menii die Funktion Datenbank
auswahlen.

3 Im Konfiguration\Einstellungen\Datenbank-Menii die Funktion
Sprache auswahlen.

4 Gewdlinscht Sprache Auswahlen und Taste Bl 2x driicken um zum
Konfigurations MenU zurlickzukommen.
Weiter mit Punkt 3.9.6.

27



Konfiguration

Einstellungen
Parameter
Anzeige
Wartung

Konfiguration\Einstellungen

Datum und Uhrzeit
Anschrift
Behalter-Konfiguration
Lange Serviceschlauche
Datenbank
Kalibriergewicht

Konfiguration\Einstellungen\Drucker

Automatischer Ausdruck
Druckerfont

Konfiguration\Einstellungen

Drucker
Behalter-Konfiguration
Lange Serviceschlauche
Datenbank
Kalibriergewicht
Temperatursonden
Signalton

Konfiguration\Einstellungen

Drucker
Behalter-Konfiguration
Lange Serviceschlauche

Datenbank
Kalibriergewicht
Temperatursonden
Signalton

Konfiguration\Einstellungen\Signalton

Signalton

Aus
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3.9.6 Druckfunktion einstellen. Signalton Aus/Ein
1 Im Konfiguration-Menu die Funktion Einstellungen auswahlen.

Automatischer Ausdruck (Ja/Nein) auswéhlen und mit Taste B8l zuriickgehen

2 Im Konfiguration\Einstellungen-Menii die Funktion Signalton
auswaéhlen.

3 Im Konfiguration\Einstellungen\Signalton-Menii die Funktion Aus/Ein
auswahlen.
Durch Drucken der Taste Bl ztruck zum MenU Konfiguration wechseln.
Weiter mit Punkt 3.9.7.
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Konfiguration

Sprache
Einstellungen
Parameter
Anzeige
Wartung

Konfiguration\Einstellungen

Anschrift

Drucker
Behalter-Konfiguration
Lange Serviceschlauche
Datenbank
Kalibriergewicht
Temperatursonden

Konfiguration\Einstellungen\Anschrift

Name
Name 2
StraBe
Postleitzahl
Ort

Telefon

Name

M
‘l m
X

Hella Gutmann Solutions GmbH

0/1/2|3|4|5|6/7|8|9
A/B|C|D|E|F|G|H|I|J
KILIM/[N|O|P|Q|R|S|T
U/ VIW X Y| Z AlO|U

Konfiguration\Einstellungen\Anschrift

Name

Hella Gutmann Solutions GmbH
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3.9.7 Werkstatt Adresse eingeben
(erscheint beim Ausdruck)

1 Im Konfiguration-Menii die Funktion Einstellungen auswahlen.

2 Im Konfiguration\Einstellungen-Menii die Funktion Anschrift
auswaéhlen.

3 Im Konfiguration\Einstellungen\Anschrift-Menii die Funktion Name
auswahlen.

4 Im Konfiguration\Einstellungen\Anschrift\Name-Menii, Name eingeben.
Durch Driicken der Taste B Buchstaben/Zahlenblock aufrufen.

5 Namen eingeben.
Mit der Taste Il zurlick zu den weiteren Eingabefeldern (StraBe, PLZ usw.).
Nach Eingabe aller Daten zuriick ins Hauptmenl wechseln.
Weiter mit Punkt 3.9.8.
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Standard Klimaservice
Spezial Klimaservice
Verwaltung
Konfiguration

Kaltemittel
Vakuumpumpen-Ol
Filterwechsel
Schlauchentleerung
Vakuum

Waagen Kalibriercheck

Waagen Kalibriercheck

Kaltemittel
Altol

uv

PAG

Alle Waagen auf 0
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3.9.8 Reset der Waagen auf Null

1 Im Haupt-Menii die Funktion Wartung auswéhlen.

2 In Wartung-Menii die Funktion Waagen Kalibriercheck auswahlen.

3 In Waagen Kalibriercheck-Menii die Funktion Alle Waagen auf 0
auswahlen.
Achtung: Alle Behélter missen leer und am Gerat angebracht sein.
Weiter mit Punkt 3.9.9.
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3.9.9 Befiillen mit Kiltemittel R134a

1 Im Haupt-Menii die Funktion Wartung und anschlieBend Kéltemittel

Standard Klimaservice
Speziafunktionen
Verwaltung

Konfiﬁuration
O

Tank-Beftllung

Tank-Beflllung

HD Schlauch an ext. Tank anschlies-|
sen, Ventile 6ffnen, Weiterdriicken,
Eingabe zu fillendes Gewichts, Uber|
Weiter den Prozess starten.

Fullmenge

Tank-Befullung

0 lig1

Akt. Fullmenge
Druck in ext. Tank
Druck in int. Tank

[¢] 0
[mbar] 0
[mbar] 0

l Sicher I

v 8333
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auswahlen und Anweisung folgen.

Die detailierte Beschreibung finden Sie im Kapitel 7.1 in diesem Handbuch.

Gewlinschte Fullmenge eingeben und den Anweisungen folgen.

Zum AbschluB zurlick ins Hauptmeni wechseln.
Weiter mit Punkt 3.9.10.

3.9.10 Befiillen mit Kiltemittelol / Lecksuchmittel

Die Ol Behalter am Gerat mit frisch Ol und Kontrast mittel befiillen.

Die detailierte Beschreibung finden Sie im Kapitel 7.1 in diesem Handbuch.

Das Gerat ist nun betriebsbereit
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4. Grundinformation zur Bildschirmanzeige
4.1 Tastatur-/Bildschirmfunktionen

Grundfunktionen

Die Bedienung erfolgt Uber das Steuerfeld, bestehend aus Bildschirm und
Tastatur. Diese unterteilt sich in zwei Tastenbereiche. Die obere Tastengruppe
steuert die Navigation von Menianzeige zu Menuanzeige. Welche der vier
Tasten aktiv ist, wird in der oberen Bildschirmzeile dargestellt. Desweiteren
ist der Titelname der aktuellen Bildschirmdarstellung in dieser Zeile zu sehen.
Alle anderen Anzeigen werden entsprechend ihrer Funktion mittels der unteren
Tastengruppe, bestehend aus sechs Tasten, gesteuert.

Bildschirmzeile fir Meni-Titel & Menl-Navigation

Navigationstasten fir die Navigation innerhalb der MenlUanzeigen
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Tastendefinition und -funktion

Tasten zur Navigation zwischen Meniianzeigen

Exit Exit, Abbruch, eine MenUstufe hdher navigieren

kénnen zusatzlich abgerufen werden

Zuruck ZurlUck zur vorherigen Bildschirmdarstellung

tion zum nachsten Menu

Tasten zur Navigation innerhalb der Meniianzeigen

Léschen Loschen oder SchlieBen eines Menlelements

Enter Enter, Auswahl oder Aktivierung
eines MenUelements

Links/ Navigation in groBen Schritten nach links/rechts
Rechts oder zuriick/vor zum Element

Hoch/ Navigation in kleinen Schritten nach links/rechts
Runter oder zuriick/vor zum Element

Ergdnzung Erganzende Kontextinformationen oder -optionen

Weiter Bestéatigung der Auswahl oder des MenUs, Naviga-
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Navigation zwischen Bildschirmdarstellungen

Die MenlUanzeigen zur Bedienung des Gerats sind in Funktionsgruppen unter-
teilt. Im Folgenden wird ein Beispiel der Menu-Hierarchie und der Navigation
dargestellt:

2.2
Menu 4

[ < | Menus ]

In der MenlUanzeige ist ein Menupunkt, z.B. Menl 2, mit den Tasten Ed & KA
auszuwahlen. Bei Bestatigung mit Taste B gelangt man in die nachstuntere
Hierarchiestufe, zum Menu 2.

Innerhalb der Hierarchiestufen kdnnen mit den Tasten Ed & Bl die verfligbaren
Mentis 2, 2.1 und 2.2. vor und zurilick navigiert werden. Betatigt man Taste I,
gelangt man zurtick zu der néchsthéheren Hierarchiestufe.

Im Menii 2.2 kénnen mit der Taste B weitere Menilpunkte, z.B. Menu 5, aus-
gewahlt werden. Um von Menu 5 zum Ausgangspunkt zurtick zu gelangen ist
die Taste I zweimal zu betétigen.

In MenU 2.1 kénnen weitere ergdnzende Informationen, Optionen oder MenUs
eingesehen werden. Bei umfangreichen Informationen werden diese wegen
der kleinen BildschirmgréBe auf mehrere Darstellungen verteilt. Um zwischen
diesen Darstellungen blattern zu kénnen, ist die Taste Il so oft zu betétigen,
bis man zur Ursprungsdarstellung 2.1 gelangt ist. Beim Blattern durch die
einzelnen Darstellungen mit der Taste I verbleibt man in der Hierarchiestufe.
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Fr0as 0800
34BTED0ET
VEDSO

@ GUTMANN

S O L U T 1 O N S

Geratestatus

Temperatur @ 20 °C
Kéltemittel ® 6500 g

Altdl ® 70 ml
uv @ 50 ml
PAG ® 155 ml
PAO ol ® 100 ml
Filtertrockner @ 43.5 %
Vakuumpumpen-Ol 66.5 %
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4.2 Start-Bildschirm

Nach dem Hochfahren erscheint die Start-Bildschirmdarstellung wie links be-
schrieben.

Dargestellte Informationen:
1 Datum & Zeit

2 Seriennummer des Gerats
3 Software-Version

Navigationsmoglichkeiten:
Von dieser Bildschirmdarstellung aus kann mit jeder Taste fortgesetzt werden.

4.3 Bildschirmdarstellung des Geratestatus

Nach Betétigen einer beliebigen Taste wird man vom Start-Bildschirm zur Bild-
schirmdarstellung Geréatestatus weitergefihrt. Hier kdnnen Informationen zum
aktuellen Geratestatus eingesehen werden. Nach drei Minuten im Stand-by-
Modus erscheint der Start-Bildschirm erneut.

Dargestellte Informationen:

1 Messwert Temperatursensor

2 Flllstand des im Gerat vorhandenen Kaltemittels

3 Fullstand des im Gerat gelagerten Altols

4 Fillstand des im Gerét gelagerten UV-Zustatzs

5 Fillstand des im Gerat gelagerten PAG-Ols

6 Fiillstand des im Gerét gelagerten POE-Ols (wenn eingebaut)
7 Sattigungsgrad Filtertrockner

8 Sattigungsgrad Vakuumpumpen-Ol

Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmdglichkeiten sind rechts in der obersten Bildschirmzeile in
Symbolen dargestellt.

Bl RickfUhrung zum Start-Bildschirm

B Zugriff auf das Haupt-Menii
B Direkter Zugriff auf die Standard-A/C-Wartung
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4.4 Bildschirmdarstellung des Haupt-Meniis

Verwaltung
Konfiguration
Wartung

Standard Klimaservice
Spezielle Funktionen

GRORORCRC)
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Nach Betatigen der Taste Bl wird man von der Bildschirmdarstellung Geréte-
status zum Haupt-Menii weitergefiihrt.

Dargestellte Informationen:

1 Zugriff auf Standard-Klimaservicefunktionen
(Ruckgewinnung-Wiederverwendung-Wiederbefillung etc.)

2 Zugriff auf spezielle Klimaservicefunktionen
(Systemspulung, N2 Dichtungsprifung etc.)

3 Zugriff auf die Gerate-Administration (Datenbank-/Software-Update, Buch-
fUhrung von Kaltemittel, Daten-Backup etc.)

4 Zugriff auf die Geratekonfiguration
(Grundeinstellungen, Sprache, Datum und Zeit etc.)

5 Zugriff auf Geratewartung (Nachfiillen von Kéltemittel, Vakuumpumpen-QOl,
Filtertrockner, Kalibrierungsprifung etc.)

Mit den Tasten EM & EH kdnnen die bendtigten Anwendungen ausgewahlt und
mit der Taste B bestatigt werden.

Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmdglichkeiten sind rechts in der obersten Bildschirmzeile in
Symbolen dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
E& Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

B Bestétigen & fortsetzen
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Geratestatus

Temperatur 20 °C
Kaltemittel 6500 g

Altol 70 mi
uv 50 mi
PAG 155 mi
PAO ol 100 mi
Filtertrockner 43.5 %
Vakuumpumpen-Ol 66.5 %

Kundendaten

Kennzeichen/VIN
I
Kilometerstand

Kundenname

I
Kennzeichen/VIN

OF YX

1 6
G

5 89
E

PlQ
Z

I |J
S|T
0

CcC|X|>» | o
<|r-|m@

=S| Zom
X|Z2|0O|w
<|O|m|»
>| 0| T |

Kundendaten

Nummernschild/VIN
1OF YX

Laufleistung
| 12000

Kundenname
| JOHNSON
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5. Standard Funktionen

5.1 Eingabe der Kundendaten
Von dem Menu Gerétestatus oder Haupt-Menii gelangt man mittels der Taste
B zu den Kundendaten.

Mit den Tasten Ell & B kann im MenU Kundendaten eine der zu bearbeitenden
Felder ausgewéhlt werden. Mit der Taste B8l wird die Auswahl bestétigt und der
Zugriff auf die alpha-numerische Matrix freigegeben.

Mit den Tasten Ell, B, B3, Bl werden die einzelnen Zeichen ausgewahlt und
durch die Taste B eingegeben. Mit der Taste Il kdnnen Eingaben geldscht
werden.

Istdie Eingabe in Informationsfeld 1 erfolgt, wird diese mit der Taste Bl bestatigt,
um zum MenU Kundendaten zurtickzukehren. Die Eingaben sind wie oben be-
schrieben fir Feld 2 und 3 fortzusetzen, sodass die Kundendaten vervollstandig
werden kdnnen. Sind alle Eingaben abgeschlossen, wird die Taste B betatigt,
um zum Menu Datenbank-Auswahl zu gelangen.

Navigationsméglichkeiten:
Die Navigationsmdéglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Il Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
B Bestétigen der Auswahl & fortsetzen

EM Navigation in der Anzeige nach oben

EA Navigation in der Anzeige nach unten

B3 Navigation in der Anzeige nach links

Bl Navigation in der Anzeige nach rechts

K= Enter-Taste

I | 6sch-Taste

37



52  Fiill-Sollwerte

Nummernschild/VIN
IOF X || Mit der Taste B8 gelangt man vom Menii Kundendaten zum Menii Daten-

Laufleistung bank-Auswahl.
| 12000

Kundename
| JOHNSON |

w Durch Betétigen der Tasten EMl & B kann im Men( Datenbank-Auswahl eines
Manuelle Eingabe der gewlnschten Verfahren ausgewahlt werden. Mit der Taste B wird die

Fahrzeug-Datenbank -
Nutzer-Datenbank Auswahl bestétigt und der Pozess fortgesetzt.

Navigationsméglichkeiten:
Die Navigationsmaoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zurlick zum vorherigen Bildschirm
B Bestétigen der Auswahl & fortsetzen

B Zuriick zum vorherigen Bildschirm

El Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

Datenbank-Auswahl 5.2.1 Manuelle Eingabe

I
Manuelle Eingabe

Fahrzeug-Datenbank

Uber die Tasten EM & B ist das Verfahren der manuellen Eingabe auszu-
Nutzer-Datenbank

wahlen.

Sollwerte Nach Auswahl des Verfahrens der manuellen Eingabe wird mit der Taste

Kéaltemittel Olt die Auswahl bestétigt und der Vorgang fortgesetzt.
| 500] [EReED3
Olmenge PAG 100
I Z] |PAG 150
PAO OL
UV-Zusatz
I 4]

Navigationsméglichkeiten:
Die Navigationsmdéglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Il Abbruch, zurlick zum vorherigen Bildschirm
B Bestatigen der Auswahl & fortsetzen

B Zurlick zum vorherigen Bildschirm

El Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten
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Sollwerte

Kéltemittel Olt
I eIl PAG 46
" PAG 100
Olmenge
o —| |PAG 150
PAO OL
UV-Zusatz
I 4]
Sollwerte
Kaltemittel Olt
I 505 | [EXE
Olmenge PAG 100
I =| PAG 1_50
PAO OL
UV-Zusatz
I 4]
Sollwerte
Kéaltemittel Olt
I N PAG 46
Blmenge PAG 100
I =| PAG 1_50
PAO OL
UV-Zusatz
I 4
Kaltemittel
1 2 3
4
7 8 9

Sollwerte

Kéltemittel

I 500 |
Olmenge

I =|
UV-Zusatz

I 4]
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5.2.1.1 Eingabe der Kaltemittelmenge

Im Menii Sollwerte ist das zu verdndernde Feld Kaltemittel mit den Tasten &
& Bl auszuwahlen.

Kaltemitteleingabe in 5 gr Schritten:
Ist im Menii Sollwerte das Feld Kéltemittel ausgewahlt, kann die Eingabe der
Kéltemittelmenge mit den Tasten Ell & B3 in 5gr Schritten veréandert werden.

Numerische Kiltemitteleingabe:

Ist im Menii Sollwerte das Feld Kéltemittel ausgewahlt, ist die Taste B zu
betatigen, um eine numerische Eingabe der Kdltemittelmenge mittels Ziffern-
block einzustellen.

Mit den Tasten Ed, 4, B3, Bl sind die einzelnen Zahlen des Kaltemittel-
Ziffernblocks auszuwahlen und durch die Taste B einzugeben. Mit der Taste
I kdnnen Eingaben geldscht werden.

Ist die numerische Eingabe der Kéltemittelmenge erfolgt, wird diese mit der
Taste B bestétigt, um zum Menii Sollwerte zuriickzukehren.

Navigationsméglichkeiten:
Die Navigationsmdglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
B Bestatigen der Auswahl & fortsetzen

B8 Zurlick zum vorherigen Bildschirm

El Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

E& Navigation in der Anzeige nach links

Bl Navigation in der Anzeige nach rechts

K Enter-Taste

I | 6sch-Taste
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Sollwerte

Kaltemittel Olt

I 500| [ENEH

Olmenge PAG 100

I =| PAG 1_50
PAO OL

UV-Zusatz

I 4]

Sollwerte

Kéltemittel Olt

I I M(PAG 46

Olmenge PAG 100

I 10 I PAG 1_50
PAO OL

UV-Zusatz

I 4

Sollwerte

Kaltemittel Olt

I 500| [ENEH

Olmenge PAG 100

I =| PAG ‘!_50
PAO OL

UV-Zusatz

I 4]

Sollwerte

Kaltemittel Olt

I 500| [ERED3

Olmenge PAG 100

| 10] PAG 150
POE

UV-Zusatz

I 4]
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5.2.1.2 Eingabe der Olmenge

Im Menii Sollwerte ist das zu verdndernde Feld Olmenge mit den Tasten Bl &
Bl auszuwahlen.

Automatische Olnachfiillung:

Ist im Menii Sollwerte das Feld Olmenge ausgewahlt, kann durch Eingabe
des Zeichens ”=" die automatische Olnachfiillung eingestellt werden. In dem
Fall wird dem Fahrzeug durch das Gerat die selbe Olmenge zugefiihrt, die in
der Rickgewinnungsphase abgefiihrt wurde.

Olmengeneingabe in 1 ml Schritten:

Ist im Menii Sollwerte das Feld Olmenge ausgewahlt, kann die Eingabe der
Olmenge mit den Tasten EM & B8 in 1ml Schritten verdndert werden. In dem
Fall wird dem Fahrzeug durch das Gerét die voreingestellte Olmenge zugefiihrt.
(Zum Beispiel beim Austausch von Komponenten).

Numerische Olmengeneingabe:

Ist im Menii Sollwerte das Feld Olmenge ausgewihlt, ist die Taste B8l zu
betatigen, um eine numerische Eingabe der Olmenge mittels Ziffernblock ein-
zustellen.

Mit den Tasten Ed, B4, B, Bl sind die einzelnen Zahlen des 6Imengen—
Ziffernblocks auszuwéhlen und durch die Taste B8 einzugeben. Mit der Taste
Il koénnen Eingaben geldscht werden.

Ist die numerische Eingabe der Olmenge erfolgt, wird diese mit der Taste
bestétigt, um zum Menii Sollwerte zuriickzukehren.
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Sollwerte

Kaltemittel Olt
I I W(PAG 46
Slienae PAG 100
I 0] PAG 150
PAO OL
UV-Zusatz
I ]
Sollwerte
Kaltemittel Olt
I W[ PAG 46
Olmenge PAG 100
I 0 PAG 150
PAO OL
UV-Zusatz
I 4]
Sollwerte
Kaltemittel Olt
I eI W PAG 46
lienae PAG 100
I 0 PAG 150
PAO OL
UV-Zusatz
I 12|
Sollwerte
Kaltemittel Olt
I W[ PAG 46
Olmengs PAG 100
I 0 PAG 150
PAO OL
UV-Zusatz
I 10|
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Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
B Bestatigen der Auswahl & fortsetzen

K Zurtick zum vorherigen Bildschirm

E& Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

E= Navigation in der Anzeige nach links

Bl Navigation in der Anzeige nach rechts

K Enter-Taste

I L6sch-Taste

5.2.1.3 Eingabe der UV-Zusatz-Menge

Im Menii Sollwerte ist das zu verdndernde Feld UV-Zusatz-Menge mit den
Tasten B & Bl auszuwéhlen.

Errechnete Menge des UV-Zusatzes:

Ist im Menii Sollwerte das Eingabefeld Kéltemittel aktiviert und das Feld UV-
Zusatz ausgewahlt, wird automatisch die Standardmenge des UV-Zusatzes
angezeigt, die proportional zur Kaltemittelmenge steht. Das bedeutet, dass
bei Veranderung der Kéltemittelmenge die Standardmenge des UV-Zusatzes
proportional neu errechnet wird. Dies verhindert im Fahrzeug eine Uberfiillung
mit UV-Zusatz.

Eingabe des UV-Zusatzes in 1 ml Schritten:

Ist im Menii Sollwerte das Feld UV-Zusatz ausgewahlt, kann die Eingabe
der Menge des UV-Zusatzes mit den Tasten Ed & B in 1ml Schritten
verandert werden. In dem Fall wird dem Fahrzeug die manuell eingestellte
Menge des UV-Zusatzes automatisch zugefihrt.
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Sollwerte

Kéltemittel Olt

I I PAG 46

Olmenge PAG 100

I OI PAG 1_50
PAO OL

UV-Zusatz

I 4]

UV-Zusatz

1 3

7

o|0 | o | N

Sollwerte

Kaltemittel Olt

I

A ISO 100
Olmenge

I 9 10 I ISO 1 _5._30

PAO OL

UV-Zusatz

I 4]
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Numerische UV-Zusatz-Mengeneingabe:

Ist im Menii Sollwerte das Feld UV-Zusatz-Menge ausgewahlt, ist die Taste
& zu betatigen, um eine numerische Eingabe der UV-Zusatz-Menge (ber den
Ziffernblock einzustellen.

Mit den Tasten EM, B, B3, Bl sind die einzelnen Zahlen des UV-Zusatz-
Ziffernblocks auszuwéhlen und durch die Taste B8 einzugeben. Mit der Taste
I kdnnen Eingaben geldscht werden.

Ist die numerische Eingabe der UV-Zusatz-Menge erfolgt, wird diese mit der
Taste B bestétigt, um zum Menii Sollwerte zuriickzukehren.

Navigationsmaéglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Il Abbruch, zurtick zum vorherigen Bildschirm
B Bestétigen der Auswahl & fortsetzen

B Zuriick zum vorherigen Bildschirm

El Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

B3 Navigation in der Anzeige nach links

Bl Navigation in der Anzeige nach rechts

K Enter-Taste

I | 5sch-Taste
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5.2.1.4 Eingabe der Oltypen

Kéltemittel Olt

I I PAG 46

Olmenge PAG 100

I 10 I PAG 150
ff

UV-Zusatz

I 4]

Im Menii Sollwerte wird das Feld der Oltypen mit den Tasten E&l & EH aus-
gewahlt.

Sollwerte Ist im Menii Sollwerte das Feld der Oltypen ausgewshlt, kann mit den Tasten

Kéltemittel Oltyp

I 500 | | PAG 46

Olmenge PAG 100

I 10] PAG 150
ff

UV-Zusatz

I 4

Prozessauswanl

[v/] Riickgewinnung

[/1 Vakuum

[V/| Befillung

[V/| Leistungstest nachher
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EM & B3 der erforderliche Oltyp selektiert werden.

Sind alle Eingaben im Menii Sollwerte erfolgt, ist mit der Taste I die Auswahl
zu bestatigen und das Menii der Auswahlfunktionen fortzusetzen.

Navigationsmdglichkeiten:
Die Navigationsmaoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Il Abbruch, zurtick zum vorherigen Bildschirm
B Bestétigen der Auswahl & fortsetzen

B Zuriick zum vorherigen Bildschirm

El Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

B3 Navigation in der Anzeige nach links

Bl Navigation in der Anzeige nach rechts
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Datenbank-Auswanhl

Manuelle Eingabe

Fahrzeug-Datenbank
Nutzer-Datenbank

Hersteller auswéhlen

Alfa Romeo
Aston Martin
BMW
Chevrolet
Chrysler
Citredn

Allroad

A2

A3

80

Avant RS2

A5/A5 Cabrio

|

A4 [5/10]

Baujahr: 11.98-12.98
Kompressor: Zexel
AWG Kondensator

Kaltemittel
R134a 550-600 g
Oltyp
PAG ISO 46 250-300 ml
Sollwerte
Kaltemittel Olt
I 575] [N
Olmenge PAG 100
| _] PAG 150
PAO OL
UV-Zusatz
I 4
HUSKY 200/300 19.12.2012

5.2.2 Standard Datenbank

Das Gerat verfiigt Uber eine standardisierte Fahrzeug-Datenbank, die Nachfill-
Sollwerte zur Automatisierung von Serviceprozessen angibt. Diese Datenbank
kann Uber den USB-Anschluss am Steuerfeld aktualisiert werden. (Siehe Ka-
pitel 9.1).

5.2.2.1 Fahrzeug-Auswahl

Im Meni der Datenbank-Auswahl ist mit den Tasten Ell & B die Fahrzeug-
Datenbank auszuwé&hlen. Um die Auswahl zu bestétigen und fortfahren zu
kénnen, ist die Taste B zu betétigen.

Mit den Tasten Ed & B wird der Fahrzeughersteller ausgewéahlt. Mit der Taste
B wird die Eingabe bestétigt und der Vorgang fortgesetzt.

Mit den Tasten EM & B wird das Fahrzeugmodell ausgesucht und mit der
Taste B die Eingabe bestétigt. AnschlieBend kann der Vorgang forgesetzt wer-
den.

Im MenU der Fahrzeugmodell-Beschreibung ist mit den Tasten Ed & B4 die
erforderliche Fahrzeugbeschreibung auszuwéhlen. Mit der Taste B ist die
Eingabe zu bestatigen und der Vorgang fortzusetzen.

Sind die Fahrzeugeinstellungen festgelegt, gelangt man zum Menii Sollwerte.
Die Eingabefelder des Menus kdnnen wie in Kapitel 5.2.1 Manuelle Eingabe
beschrieben, bearbeitet werden.
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Prozessauswahl

[/ Riickgewinnung

[/] Vakuum

[V/] Befiillung

[/ Leistungstest nachher

Datenbank-Auswahl

Manuelle Eingabe
Fahrzeug-Datenbank
Nutzer-Datenbank

HUSKY 200/300 19.12.2012

Mit der Taste B ist die Auswahl zu bestatigen, um den Vorgang im Menti der
Auswabhlfunktionen fortsetzen zu kénnen.

Navigationsmaéglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Il Abbruch, zurtick zum vorherigen Bildschirm
B Bestétigen der Auswahl & fortsetzen

B Zuriick zum vorherigen Bildschirm

El Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

B3 Navigation in der Anzeige nach links

Bl Navigation in der Anzeige nach rechts

5.2.3 Nutzer-Datenbank

Die Nutzer-Datenbank erméglicht das Bearbeiten, Modifizieren und Léschen
eigener Fahrzeug-Vorgaben, die nicht in dem standardisierten Datenbank auf-
gefuihrt sind. Es kénnen bis zu 50 spezifische Einstellungen gespeichert werden.

Im Men( Datenbank-Auswahl wird mit den Tasten Edl & Bl die Nutzer-Daten-

bank ausgewahlt. Zur Bestatigung der Auswahl und um den Vorgang fortsetzen
zu kdnnen, ist die Taste B zu betatigen.
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Fahrzeug auswahlen [0/0]

Leere Datenbank

Kaltemittel

R134a :
Oltyp

Nutzer-Datenbank

Neues Fahrzeug
Alle Fahrzeuge I6schen

Neues Fahrzeug

Fahrzeughersteller

Fahrzeugmodell

Weitere Informationen

Oltyp Fiillmenge
= | [o |

Fahrzeughersteller

ol1[2|3|4]5 7189
AlB|Cc|D|E|F|a|H[
KILIM/N|O|P|Q|R|S|T
Ujlviwl(x|y|z Alo|U

Neues Fahrzeug

Fahrzeughersteller
| AuDI |
Fahrzeugmodell

Weitere Informationen

Oltyp Fiillmenge
= | [o |

Neues Fahrzeug

Fahrzeughersteller
[AuDI |
Fahrzeugmodell

Weitere Informationen

Oltyp Fiillmenge

= | lo |
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5.2.3.1 Erstinbetriebnahme Nutzerdatenbank

Bei Erstinbetriebnahme sind keine Nutzerdaten im Gerdt gespeichert, sodass
das links aufgefiihrte Menu erscheint. Um die Nutzer-Datenbank zu bearbei-
ten bzw. zu erreichen, ist die Taste I8l zu betétigen.

Im MenU Nutzer-Datenbank ist mit den Tasten Ell & Bl der Menilpunkt Neues
Fahrzeug auszuwéahlen. Um die Eingabe zu bestétigen und fortfahren zu kon-
nen, ist die Taste I zu drlicken.

Im Meni Neues Fahrzeug ist das zu verdandernde Feld Fahrzeughersteller mit
den Tasten B & Bl auszuwahlen. Mit der Taste B wird die Eingabe bestétigt,
sodass der Zugriff auf die alpha-numerische Matrix freigegeben wird.

Mittels der Tasten K, B, E&l, B sind die einzelnen Zeichen auszuwéhlen und
durch die Taste B einzugeben. Mit der Taste I kénnen Eingaben geldscht
werden.

Ist der Fahrzeughersteller ausgewahlt, wird mit der Taste B die Eingabe be-
statigt, um zum Meni Neues Fahrzeug zuriickzukehren.

Weiter ist im Meni Neues Fahrzeug das zu verdndernde Feld Fahrzeugmodell
mit den Tasten E& & El auszuwahlen und die Eingabe durch die Taste B zu
bestétigen. Sodass der Zugriff auf die alpha-numerische Matrix freigegeben
wird.
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Fahrzeugmodell Mittels der Tasten ESl, B, E&, B sind die einzelnen Zeichen auszuwahlen und

—m durch die Taste B einzugeben. Mit der Taste I kdnnen Eingaben geldscht
1 3 6 8 werden.
E

0 2 5 7 9
AlB|C|D FIG|H|1|J
KILIM/[N|O/P|Q|R|S|T
Ulviw|x|Y|z A U

Ist das Fahrzeugmodell festgelegt, ist die Eingabe mit der Taste I zu bestéti-

Fahrzeughersteller
| AuDI
Fahrzeugmodell

| Rs4 |
Weitere Informationen

| gen, um zum Meni Neues Fahrzeug zuriickzukehren.

Oltyp Fiillmenge
[--- | lo |

Im Menii Neues Fahrzeug ist das zu verdndernde Feld Weitere Informationen

Fah herstell . . . vy
|ZUrZDe|“g = | mit den Tasten B8 & Bl auszuwahlen und durch die Taste Bl zu bestatigen. So

Fahrzeugmodell wird der Zugriff auf die alpha-numerische Matrix freigegeben.
| Rs4 |
Weitere Informationen

Oltyp Fillmenge

= | [o I

Weitere Informationen Mit den Tasten EM, B, E&, Bl sind die einzelnen Zeichen auszuwahlen und

durch die Taste B8 einzugeben. Mit der Taste I kénnen Eingaben geldscht

0/1/2/3|4|5|6|7|8|9]| werden.
A|B|C|D|E|F|G|H|I]|J
KLMNOPQlEST
ulviw|x|y|z AlO|U

Werden Weitere Informationen eingegeben, wird mit der Taste I die Eingabe

Fahrzeughersteller

| AuDI |
Fahrzeugmodell

| RS4 |
Weitere Informationen

| AWG Kondensator |

bestatigt, um zum MenlU Neues Fahrzeug zuriickzukehren.

Oltyp Fillmenge

[ | [o |

Neues Fahrzeug Im Menii Neues Fahrzeug ist das Feld Oltyp mit den Tasten E&l & E aus-
IF:'J;elugherSte”er | zuwahlen. Zudem kann mit den Tasten EM & EA aus einer Liste verschieden-
Fahrzeugmodell er Oltypen der erforderliche selektiert und mit der Taste Bl gesperrt werden.
LRs4 I| " Gleichzeitig gelangt man zum nichsten Feld der Kaltemittel-Fiillmenge.

Weitere Informationen

I AWG Kondensator I
Oltyp Fiillmenge

[PAG IS0 46 | [o |
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Neues Fahrzeug

Fahrzeughersteller

| AuDI |
Fahrzeugmodell

| Rs4 |
Weitere Informationen

[ AWG Kondensator ]

Oltyp Fiillmenge
| PAG I1SO 46 | [o |

1 2 3

4 | NS
8

7

Anderungen werden gespeichert...

Fahrzeug auswéhlen [1/1]

AUDI
RS4
AWG Kondensator
Kaltemittel
R134a 575 g
Oltyp
PAG ISO 46

Sollwerte
Kéltemittel g
I TR PAG 46
Olmenge PAG 100
I =| PAG ‘!_50

PAO OL
UV-Zusatz
I 4]
Prozessauswahl

[/| Riickgewinnung

[y/1 Vakuum

[V/] Befiillung

[/ Leistungstest nachher
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Ist das MenU Kaltemittel-Fiillmenge ausgewahlt, ist die Taste Bl zu betétigen,
um eine numerische Eingabe der Kaltemittel-Fiillmenge Uber den Ziffernblock
einzustellen.

Mit den Tasten EM, B, E&, Bl sind die einzelnen Zahlen des Fillmenge-Ziffern-
blocks auszuwéahlen und durch die Taste B einzugeben. Mit der Taste Il k6n-
nen Eingaben geléscht werden.

Ist die numerische Eingabe der Kéltemittel-Fiillmenge erfolgt, wird diese mit
der Taste B bestétigt, um die Fahrzeugeingabe zu speichern.

Nach dem Speichervorgang erscheint der eingestellte Fahrzeugeintrag im
Menii Fahrzeug auswéhlen. Um zu dem Menii Sollwerte zurlickzugelangen
ist die Taste B zu betétigen.

Die Einstellungen im Menii Sollwerte kdnnen wie in Kapitel 5.2.1 erlautert
bearbeiten werden. Andernfalls ist die Taste B zu betdtigen, um zum Menu
der Auswahlfunktionen zu gelangen.

Im MenU der Auswahlfunktionen werden Auswahlen der einzelnen Service-
prozesse getroffen. Diese werden in Kapitel 5.3 beschreiben.
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Datenbank-Auswahl

Manuelle Eingabe
Fahrzeug-Datenbank
Nutzer-Datenbank
Fahrzeug auswahlen [1/50]
AUDI
RS4
AWG Kondensator
Kéltemittel
R134a 575 g
Oltyp
PAG ISO 46
Fahrzeug auswahlen [2/50]
TOYOTA
PRIUS
HYBRID
Kaltemittel
R134a 475 g
Oltyp
POE oil

Sollwerte
Kaltemittel Oltyp
I 475| [PAG 46
Olmenge PAG 100
I =| PAG 150

(POE
UV-Zusatz
I 4]
HUSKY 200/300 19.12.2012

Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
Bl Zugriff auf Men( der Datenbank-Bearbeitung
B Bestétigen der Auswahl & fortsetzen

B Zuriick zum vorherigen Bildschirm

El Navigation in der Anzeige nach oben

EA Navigation in der Anzeige nach unten

B3 Navigation in der Anzeige nach links

B Navigation in der Anzeige nach rechts

K= Enter-Taste

I L dsch-Taste

5.2.3.2 Fahrzeug-Auswahl

Im Meni Datenbank-Auswahl ist mit den Tasten Ell & B die Nutzer-Daten-
bank auszuwéhlen. Um die Auswahl zu bestéatigen und fortfahren zu kénnen,
ist die Taste Al zu betétigen.

Im Menii Fahrzeug auswahlen kann mit den Tasten Ell & B ein zuvor einge-

stelltes Fahrzeug ausgewahlt werden. Die Listenaufzdhlung erfolgt numerisch.

Ist das gewlinschte Fahrzeug ausgewahlt, kann die Auswahl mit der Taste
bestétigt werden, um zum Menii Sollwerte zurlickzugelangen.

Die Einstellungen im Menii Sollwerte kdnnen wie in Kapitel 5.2.1 erlautert
bearbeiten werden. Andernfalls ist die Taste B zu betdtigen, um zum Meni
der Auswahlfunktionen zu gelangen.
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Prozessauswahl

[/ Riickgewinnung

[/] Vakuum

[v/] Befiillung

[/ Leistungstest nahher

Datenbank-Auswahl

Manuelle Eingabe
Fahrzeug-Datenbank
Nutzer-Datenbank

|

Fahrzeug auswahlen [1/50]

AUDI

RS4

AWG Kondensator
Kaltemittel

R134a

Oltyp

575 g

PAG I1SO 46

Nutzer-Datenbank

Neues Fahrzeug
Fahrzeug éndern
Fahrzeug |6schen

Alle Fahrzeuge I6schen

Anderungen werden gespeichert...
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Im MenlU Auswahlfunktionen werden die einzelnen Serviceprozesse aus-
gewahlt.

Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
B Zugriff auf Meni der Datenbank-Bearbeitung
B Bestétigen der Auswahl & fortsetzen

B Zuriick zum vorherigen Bildschirm

El Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

5.2.3.3 Datenbank-Eintrige und Anderungen

Im Menl Datenbank-Auswahl wird mit den Tasten Ell & B3l die Nutzer-Daten-
bank ausgewahlt. Um die Eingabe zu bestéatigen und fortfahren zu kénnen, ist
die Taste A zu betéatigen.

Zur Editierung der Nutzer-Datenbank ist die Taste Bl im Menu Fahrzeug
auswadhlen und zu betétigen.

Im Meniui Nutzer-Datenbank kdnnen variable Einstellungen vorgenommen
werden. Mittels der Bl & B Tasten wird eine der angezeigten Editierungsoptio-
nen ausgewahlt und mit der Taste Bl bestétigt.

Ist die Auswahl erfolgt, kann mit der Taste B die Eingabe bestétigt werden,
um die Eingaben zu speichern und zum Menii Fahrzeug auswahlen zuriick
zu gelangen.
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AUDI

RS4

AWG Kondensator

Kaltemittel

R134a 575 g
Oltyp

PAG I1SO 46

Fahrzeug auswahlen [1/50] Ausgehend von dem Menii Fahrzeug auswéhlen kann wie in Kapitel 5.2.3.2

oder 5.2.3.3 beschrieben der Vorgang fortgesetzt werden.

53  Auswahlifunktionen

Kéltemittel Oltyp

I 575

Olmenge PAG 100

I =| PAG 150
POE

UV-Zusatz

I 4

Prozessauswanl

[v/] Riickgewinnung

[/1 Vakuum

V] Befiillung

[/ Leistungstest nachher
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Im Menii Sollwerte ist wie in Kapitel 5.2.1 (Manuelle Eingabe) beschrieben,
wie mittels der Taste I das Menii der Auswahlfunktionen erreicht wird.

Im Menii der Prozessauswahlfunktionen dienen die Tasten Ed & EA der
Auswahl einer der Funktionen. Mit der Taste E® kdnnen diese Funktionen
aktiviert oder deaktiviert werden. Um diese Eingabe zu bestédtigen und
fortfahren zu kénnen, ist die Taste Bl zu betatigen.

Navigationsméglichkeiten:
Die Navigationsmaoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zurlick zum vorherigen Bildschirm
Bl Zugriff auf Optionseinstellungen

B Bestétigen der Auswahl & fortsetzen

B Zurlick zum vorherigen Bildschirm

El Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

K Enter-Taste
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Prozessauswahl

[ ] Riickgewinnung

[ Vakuum

[] Befiillung

[] Leistungstest nachher

Schlauche anschlieBen!

Hochdruck
Niederdruck

Hochdruck & Niederdruck

Leistungstest vorher

Vor dem AC-Leistungstest ist der
Motor auf Betriebstemperatur zu
bringen...

Leistungstest vorher

Legen Sie den Temperaturfiihler in
die Néhe der Servicestation um die
Umgebungstemperatur zu messen

Leistungstest vorher

©
» Umgebungstemperatur 25.2
AusblaBtemperatur o=
Messzeit [min]
I || 10:30

Umgebungstemperatur wird gemessen...

HUSKY 200/300 19.12.2012

5.3.1 Leistungstest vor dem Service

Diese Funktion ermdglicht die Aufzeichnung der Kaltluftleistung der Klimaan-
lage im Vergleich zur Umgebungstemperatur. Der Leistungstest ist vor dem
eigentlichen Serviceprozess (Ruckgewinnung, Wiederverwendung, Wiederbe-
flllung) durchzufiihren und die Konditionen des Fahrzeugs zu dokumentieren.

Im Menii der Prozessauswahl ist mit den Tasten Ell & B8 der Punkt Leistung-
stest vorher auszuwahlen und mit der Taste B zu aktivieren. Um diese Eing-
abe zu bestétigen und fortfahren zu kdnnen, ist die Taste Bl zu betatigen.

Im Menl Anschluss der Serviceschlduche ist mit den Tasten Ell & B die Art
des Anschlusses an das Fahrzeug auszuwahlen. Um diese Eingabe zu bestéti-
gen und fortfahren zu kdnnen, ist die Taste Bl zu betatigen.

Das folgende Menu informiert Uber die Vorraussetzung des Leistungstest. Der
Motor ist auf eine normale Betriebstemperatur zu bringen. Ist dies gegeben, so
kann mit der Taste B bestéatigt und fortgesetzt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine genaue Messung der Umgebungstem-
peratur erfolgen und der Mess-Sensor am Service-Gerat verbleiben muss. Ist
dies gegeben, so kann mit der Taste B bestatigt und fortgesetzt werden.

Im folgenden Menu wird die Messung der Umgebungstemperatur angezeigt.
Ist die Messung abgeschlossen, wird automatisch mit dem n&chsten Menu
fortgesetzt.
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Leistungstest vorher

Vor dem AC-Leistungstest sollte
die Umgebungstemperatur
20-40°C betragen...

Leistungstest vorher

Motor starten, Klimaanlage einschalten
Prifung von HP-und LP-Druck an
den Manometern...

Leistungstest vorher

Nur MitteldUse aktivieren
Klimaregler auf Kélteste Stufe

Leistungstest vorher

Frischluftzufuhr einstellen...
Luftungsstarke auf Maximal
setzen...

Leistungstest vorher

Temperatursensor in Mitteldlse
einsetzen...
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Eine weitere Vorausssetzung fir den Leistungstest ist eine Umgebungstempera-
tur von 20-40°C. Ist dies gegeben, so kann mit der Taste B bestéatigt und fort-
gesetzt werden.

Im nachsten Schritt ist der Motor zu starten und die Klimaanlage einzuschalten.
Dies erméglicht die Uberpriifung des Hoch- und Niederdrucks der Klimaanlage
mittels der Manometer. Mit den resultierenden Werten kdnnen erste Aussagen
Uber den Klimaanlagenzustand getroffen werden. Ist dies gegeben, so kann mit
der Taste B bestétigt und fortgesetzt werden. Ein Druck-Diagnosediagramm
kann ggf. beim Fahrzeughersteller angefordert werden.

Mittlere BelUftungsdise vollstdndig offnen. Alle weiteren Bellftungsdisen
schlieBen. Klimaanlagenregler auf max. Kélteleistung stellen. Ist dies erfolgt,
so kann mit der Taste B bestétigt und fortgesetzt werden.

Im nachsten Menl sollen die Frischluftklappen geéffnet und die Liftungs-
starke auf Maximal gesetzt werden. Ist dies erfolgt, kann mit der Taste I be-
stétigt und fortgesetzt werden.

Weiter soll der Temperatursensor in die mittlere BelUftungsklappe eingesetzt
werden. Ist dies erfolgt, so kann mit der Taste B bestatigt und fortgesetzt
werden.

Im AnschluB3 wird ein Zeitlimit genannt, in dem alle Fahrzeugtiren und -fenster
zu schliessen sind. Die Motordrezahl ist auf 1500-2000 U/min zu stabilisieren,
um einen optimalen Kaltemittelfluss im Kompressors zu gewahrleisten. Bei Ab-
lauf der Zeit wird der Prozess automatisch fortgesetzt.
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Leistungstest vorher Das Menii zeigt den Vorgang der Temperaturmessung.

°C

Umgebungstemperatur 25.2
» AusblaBtemperatur 10.5
Messzeit [min]

I 1] 00:20

AusblaBtemperatur wird gemessen...

Leistungstest vorher Ist der Vorgang abgeschlossen, wird automatisch das Ergebnis-Menii auf-

°C gerufen.
Umgebungstemperatur 25.2
» AusblaBtemperatur 7.5
Messzeit [min]
[ || 00:00
Leistungstest beendet. Motor ausschalten.

Ist der Leistungstest abgeschlossen, werden die Ergebnisse mit den zuge-

Temperaturen akt. horigen Informationen dargestellt. Diese kénnen wie in Kapitel 5.3.7 be-

XE%??&J "9 {8{ 2?:? schrieben ausgedruckt werden. AnschlieBend wird die Eingabe mit der Taste
B bestétigt und das Menii Auswahlfunktionen fortgesetzt.

Prozessauswanhl Zurick im Meniui Auswahlfunktionen kdnnen weitere Funktionen ausgewahlt

Wi Lsistungstest vorher oder mit der Taste Il das Menu geschlossen werden.

[ ] Riickgewinnung

[ Vakuum

[ ] Befiillung

[] Leistungstest nachher

Schlauchentleerung Wird die Taste Bl betatigt und das Menii geschlossen, sollen die Schlduche

vom Fahrzeug entfernt werden. Ist dies erfolgt, so kann mit der Taste I be-

statigt werden.

Bitte Schlauche entfernen.

Schlauchentleerung Schlauche werden entleert...
Bitte warten

[ T ]
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Geréatestatus Sind die Schlduche entleert, navigiert das Programm zuriick zum Menii

Temperatur
Kéaltemittel
Altol

uv

PAG

PAO Ol
Filtertrockner

Vakuumpumpen-Ol

20 °C
6500 g
70 ml
50 ml
155 ml
100 ml
43.5 %
66.5 %

Prozessauswanhl

[ ] Leistungstest vorher

[] vakuum
[ ] Wiederbefiillung

[ ] Leistungstest danach

Schlauche anschlieBen

Hochdruck
Niederdruck

Hockdruck & Niederdruck

RiUckgewinnung

Kéaltemittel: 702 [g] @
Altol: 10 [ml] ®
Vakuum: 1 [mbarabs]®
e 100:02:18[h] @
Druckprifung: --- [mbar abs]®
e 04:00 [min] ®
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Geratestatus.

Navigationsméglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Il Abbruch, zurtick zum vorherigen Bildschirm
B Zugriff auf Ausdruck

B Bestatigen der Auswahl & fortsetzen

B8 Zurlick zum vorherigen Bildschirm

Ml Prozessabbruch-Taste

5.3.2 Rickgewinnung -
Einzelverfahren der Rickgewinnung

Im Menii der Prozessauswahl ist mit den Tasten EM & EA der Punkt Riick-
gewinnung auszuwahlen und mit der Taste B zu aktivieren. Um diese Eingabe
zu bestédtigen und mit dem Anschluss der Serviceschlauche fortfahren zu
kénnen, ist die Taste B zu betétigen.

Im Meni Anschluss der Serviceschlauche wird mit den Tasten Ell & EA die
Art des Anschlusses an das Fahrzeug ausgewahlt. Um diese Eingabe zu be-
statigen und mit dem Riickgewinnungsprozess fortfahren zu kénnen, ist die
Taste B zu drlcken.

Im Menl Riickgewinnung werden alle zugehdrigen Prozessinformationen darg-
estellt. Dieser Riickgewinnungsprozess erfolgt automatisch, kann jedoch im
Notfall mit der Taste Il abgebrochen werden. Ist der Riickgewinnungsproz-
ess abgeschlossen, erscheint automatisch das Ergebnis-Menii.

Dargestellte Informationen:

1 Menge des wiedergewonnen Kéltemittels in Gramm.

2 Menge des abgeschiedenen OLs

3 Absoluter Druck des AC-Systems wéahrend des Vakuumprozesses

4 Lange des Vakuumprozesses wahrend der Riickgewinnungsphase
(5Minuten entsprechen dem Standardwert)

5 Absoluter Druck des AC-Systems wéahrend des Druckanstiegstests

6 Lange des Druckanstiegstests (4 Minuten entsprechen dem Standardwert)
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_ Ist der Riickgewinnungsprozess abgeschlossen, werden die Ergebnisse mit

Kaltemittel: act den zugehdrigen Informationen dargestellt. Diese kdnnen wie in Kapitel 5.3.7
Kﬁg?mme' [rﬁ% 7% beschrieben ausgedruckt werden. AnschlieBend wird mit der Taste Il be-

stétigt und mit dem Menii Auswahlfunktionen fortgesetzt.

Prozessauswahl Zuriick im Menii Prozessauswahl kénnen weitere Funktionen ausgewahit
rher oder mit der Taste Il das MenU geschlossen werden.
[] vakuum

[ ] Wiederbefiillung
[] Leistungstest nachher

Schlauchentleerung Wird die Taste Bl betétigt und das Menii geschlossen, sollen die Schlduche

vom Fahrzeug entfernt werden. Ist dies erfolgt, so kann mit der Taste I be-
statigt werden.

Bitte Schlduche entfernen.

Schlauchentleerung Schlduche werden entleert...

Bitte warten

[ T ]

Sind die Schlduche entfernt, navigiert das Programm zurlick zum Meni

Temperatur 20 °C Geritestatus.

Kaltemittel 6500 g

Altol 70 ml

uv 50 ml

PAG 155 mi

PAO Ol 100 ml : : =l P .

Filtertrockner 43.5 % N.aVIgatllon.smogljchkeltgn. . . . . .

Vakuumpumpen-O 66.5 % Die Navigationsmaoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Il Abbruch, zurtick zum vorherigen Bildschirm
B Zugriff auf Optionseinstellungen

B Bestatigen der Auswahl & fortsetzen

B Zurlick zum vorherigen Bildschirm

El Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

K= Enter-Taste

Il Prozessabbruch-Taste
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Prozessauswahl

[ ] Leistungstest vorher
[ Vakuum

[ ] Befiillung

[] Leistungstest nachher

Parameter: Riickgewinnung

Prifung des Druckanstiegs
l 4| [min]

Parameter: Riickgewinnung

Prifung des Druckanstiegs
l 2| [min]

Parameter: Riickgewinnung

Prifung des Druckanstiegs
| 4| [min]

Prifung des Druckanstiegs

2
4 5 |G
7 8 9
0
HUSKY 200/300  19.12.2012

5.3.2.1 Einstellungen der Riickgewinnung -
Einzelverfahren der Rickgewinnung

Eine Modifizierung der Einstellungen kann die Leistung des Rickgewinnungs-
prozesses verbessern, Rickstande von Kaltemitteln im AC-System vermeiden
sowie die Prozesslaufzeit reduzieren. Die Modifizierung der Grundeinstellungen
ist nur von authorisiertem Fachpersonal durchzufihren.

1Anderung der Grundeinstellung ohne Erfahrung kann zu Umweltbelas-
tungen durch Kaltemittelriickstande fiihren.

Im Menii der Auswahlfunktionen ist mit den Tasten EM & B der MenUpunkt
Riickgewinnung auszuwahlen. AnschlieBend kann durch die Taste El der
Mentpunkt Einstellungen: Riickgewinnung erreicht werden.

Das Menu Parameter: Riickgewinnung zeigt die Grundeinstellung fur die
Priifung des Druckanstiegs in dem Zeitraum von 4 Minuten.

Eingabe des Druckanstiegs in 1 min Schritten:
Im Eingabemen( Priifung des Druckanstiegs kann mittels der Tasten Edl & EA
die Laufzeit in 1 min Schritten verandert werden.

Numerische Eingabe des Druckanstiegs:
Ausgehend von dem Eingabemeni Priifung des Druckanstiegs ist die Taste
B zu betéatigen, um eine numerische Eingabe mittels Ziffernblock einzustellen.

Mit den Tasten EMl, B, B, Bl sind die einzelnen Zahlen des Ziffernblocks auszu-
wéhlen und durch die Taste B einzugeben. Mit der Taste Il kénnen Eingaben
geléscht werden. Ist die numerische Eingabe erfolgt, wird diese mit der Taste
B bestétigt, um zum MenU Priifung des Druckanstiegs zurlickzukehren.
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Parameter: Rlickgewinnung

Prifung des Druckanstiegs
l 6 [min]

Prozessauswahl

[ ] Leistungstest vorher

[ Vakuum
[ Befiillung

[] Leistungstest nachher

Prozessauswanl

[ ] Leistungstest vorher
[ ] Riickgewinnung

[ ] Befiillung

[] Leistungstest nachher

Schléduche auschlieen

Hochdruck
Niederdruck

Hoch & Niederdruck

HUSKY 200/300 19.12.2012

Ist die Anderung der Einstellungen Riickgewinnung abgeschlossen, wird diese
mit der Taste B besté&tigt und das Menii Auswahlfunktionen fortgesetzt.

Zurick im Meni Auswahlfunktionen kdnnen weitere Funktionen ausgewahlt
oder mit der Taste Il das MenU geschlossen werden.

Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
Bl Zugriff auf Optionseinstellungen

B Bestétigen der Auswahl & fortsetzen

B Zuriick zum vorherigen Bildschirm

EM Navigation in der Anzeige nach oben

EA Navigation in der Anzeige nach unten

K Enter-Taste

I L 3sch-Taste

5.3.3 Einzelverfahren Vakuum

Im Menii Prozessauswahl ist mit den Tasten Ell & Bl der MenUpunkt Vakuum
auszuwahlen und mit der Taste B zu aktivieren. Um diese Eingabe zu bestati-
gen und mit dem Anschluss der Serviceschlauche fortzufahren, ist die Taste
B zu betatigen.

Im Menu Anschluss der Serviceschlduche wird mit den Tasten Ell & EA die
Art des Anschlusses an das Fahrzeug ausgewéhlt. Um diese Eingabe zu be-
statigen und den Vakuumprozess fortzusetzen, ist die Taste Bl zu betatigen.

58



Vakuum: 613 [mbar abs]@®
I o0:00:100] @
Druckprtfung: --- [mbar abs]®
e 00:20 [min] 0)

Ergebnisse

Vakuum: akt.

Laufzeit [h)/[mbar] | 00:20:00 18
Druckprifung  [min]/[mbar] 04:00 16

Prozessauswahl

[ Ruckgewinnung
[]vakuum

[ ] Befiillung

[] Leistungstest nachher

Schlauchentleerung

Bitte Schlduche entfernen.

Schlauchentleerung

Bitte warten

[ T ]

Geratestatus

Temperatur 20 °C
Kéltemittel 6500 g

Altol 70 ml
uv 50 ml
PAG 155 ml
PAO Ol 100 mi
Filtertrockner 43.5 %
Vakuumpumpen-Ol 66.5 %

HUSKY 200/300 19.12.2012

Im Menl Vakuumprozess werden alle zugehdrigen Prozessinformationen darge-
stellt. Dieser Vakuumprozess erfolgt automatisch, kann jedoch im Notfall mit
der Taste I abgebrochen werden. Ist der Vakuumprozess abgeschlossen,
erscheint automatisch das Ergebnis-Menii.

Dargestellte Informationen:
1 Absoluter Druck des AC-System wéahrend des Vakuumprozesses
2 Lange des Vakuumprozesses wahrend der Rickgewinnungsphase
(20 Minuten entsprechen dem Standardwert)
3 Absoluter Druck des AC-Systems wéahrend des Druckanstiegstests
4 Lange des Druckanstiegstests (4 Minuten entsprechen dem Standardwert)

Ist der Vakuumprozess abgeschlossen werden die Ergebnisse mit den zuge-
hérigen Informationen dargestellt. Diese kénnen wie in Kapitel 5.3.7 be-
schrieben ausgedruckt werden. AnschlieBend wird mit der Taste Il bestétigt
und das Menii Auswahlfunktionen fortgesetzt.

Zurick im Meniu Prozessauswahl kénnen weitere Funktionen ausgewéhlt
oder mit der Taste Il das MenU geschlossen werden.

Wird die Taste Il betétigt und das Menl geschlossen, sollen die Schlduche
vom Fahrzeug entfernt werden. Ist dies erfolgt, so kann mit der Taste I be-
statigt werden.

Schlauche werden entleert...

Sind die Schlduche entfernt, navigiert das Programm zurlick zum Meni
Geratestatus.
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Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
Bl Zugriff auf Optionseinstellungen

B Bestétigen der Auswahl & fortsetzen

B Zuriick zum vorherigen Bildschirm

El Navigation in der Anzeige nach oben

EA Navigation in der Anzeige nach unten

K Enter-Taste

I Prozessabbruch-Taste

5.3.3.1 Einstellungen des Vakuumverfahrens

Eine Modifizierung der Einstellungen kann die Leistung des Vakuumprozesses
verbessern, Feuchtigkeit innerhalb des AC-Systems vermeiden und erméglicht
eine Erweiterung des Dichtigkeitsprozesses des AC-Systems. Zuséatzlich kann
die Laufzeit fiir den gesamten Prozess reduziert werden. Die Modifizierung der
Grundeinstellungen sollte ausschlieBlich von authorisiertem Fachpersonal du-
rchgefiihrt werden.

! Anderung der Grundeinstellung ohne Fachwissen und Erfahrung kann zur
einer mangelhaften Entfeuchtung des AC-Systems fiihren und Umweltbe-
lastungen durch Kaltemittelriicksténde verursachen.

Im Menii Prozessauswahl ist mit den Tasten Ell & Bl der MenUpunkt Vakuum

[ ] Leistungstest vorher
[ ] Riickgewinnung

[] Befiillung
[] Leistungstest nachher

WA Vakuum

auszuwahlen. AnschlieBend kann durch die Taste Il das Meni Einstellungen:
Vakuum erreicht werden.

Parameter: Vakuum Im Meni Parameter: Vakuum ist mit den Tasten El & B8 der zu veriandernde

Laufzeit

I 20 | [min]

Druckanstiegspriifung

4| [min]

HUSKY 200/300 19.12.2012

Parameter Laufzeit auszuwahlen (Laufzeit der Vakuumpumpe oder des Druck-
anstiegstests).
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Parameter: Vakuum

Laufzeit

l 10 | [min]
Druckanstiegspriifung

| 4 | [min]

Parameter: Vakuum

Laufzeit

l 20 [min]
Druckanstiegspriifung

[ 4| [min]

Laufzeit

Parameter: Vakuum

SN I N
Ioocnm
©ol o|w

Laufzeit

l 10 [min]
Druckanstiegspriifung

l 2| [min]

Parameter: Vakuum

Laufzeit

l 10 | [min]
Druckanstiegsprifung

| 4| [min]

Druckanstiegstest

m 1

1
4 5 6
7
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Laufzeiteingabe der Vakuumpumpe in 1 min Schritten:

Ist im Menl Parameter: Vakuum das Eingabemenl Laufzeit ausgewahlt,
kann mittels der Tasten Ell & B8 die Laufzeit in 1 min Schritten verandert werden
(20 Minuten entsprechen dem Standardwert).

Numerische Eingabe der Vakuum-Laufzeit:

Ausgehend von dem Menu Parameter: Vakuum und dem Eingabemenu
Vakuum-Laufzeit ist die Taste Bl zu betatigen, um eine numerische Eingabe
mittels Ziffernblock einzustellen.

Mit den Tasten El, B8, B3, Bl sind die einzelnen Zahlen des Laufzeit-Ziffern-
blocks auszuwéhlen und durch die Taste Bl einzugeben. Mit der Taste Il kon-
nen Eingaben geléscht werden. Ist die numerische Eingabe erfolgt, wird diese
mit der Taste B bestétigt, um zum Menl Parameter: Vakuum zurlickzuke-
hren.

Eingabe des Druckanstiegstests in 1 min Schritten:

Ist im Menl Parameter: Vakuum das Eingabemenl Druckanstiegstest aus-
gewahlt, kann mit den Tasten Ell & B der Druckanstiegstest in 1 min Schritten
verandert werden (4 Minuten entsprechen dem Standardwert).

Numerische Eingabe des Druckanstiegstests:

Ausgehend von dem Menl Parameter: Vakuum und dem Eingabemeni
Druckeinstiegstests ist die Taste B zu betatigen, um eine numerische Ein-
gabe mittels Ziffernblock einzustellen.

Mit den Tasten El, EA, B2, Bl sind die einzelnen Zahlen des Ziffernblocks aus-
zuwahlen und durch die Taste B einzugeben. Mit der Taste Il kdnnen Einga-
ben geléscht werden. Ist die numerische Eingabe erfolgt, wird diese mit der
Taste B bestétigt, um zum Menl Parameter: Vakuum zuriickzukehren.
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Parameter: Vakuum

Laufzeit

l 10 | [min]
Druckanstiegstest

l 2 | [min]

Prozessauswahl

] Leistungstest vorher
[ Riickgewinnung

[ ] Befiillung

] Leistungstest nachher

Prozessauswanl

[ ] Leistungstest vorher
[ 1 Riickgewinnung
[] Vakuum

Wi Befiillung

[] Leistungstest nachher

Schlduche auschlieBen

Hochdruck
Niederdruck

Hoch & Niederdruck

HUSKY 200/300 19.12.2012

Ist die Anderung der Parameter: Vakuum abgeschlossen, wird der Vorgang
mit der Taste A bestatigt und das Menii Prozessauswahl fortgesetzt.

Zurick im Meni Auswahlfunktionen kdnnen weitere Funktionen ausgewahlt
oder mit der Taste Il das MenU geschlossen werden.

Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
Bl Zugriff auf Optionseinstellungen

B Bestétigen der Auswahl & fortsetzen

B Zuriick zum vorherigen Bildschirm

EM Navigation in der Anzeige nach oben

EA Navigation in der Anzeige nach unten

K= Enter-Taste

I Prozessabbruch-Taste

5.3.4 Einzelverfahren Befiillung (Kaltemittel)

Im Menii Prozessauswahl ist mit den Tasten EM & B der MenUpunkt
Befiillung auszuwahlen und mit der Taste Bl zu aktivieren. Um diese Eingabe
zu bestédtigen und mit dem Anschluss der Serviceschlauche fortfahren zu
kénnen, ist die Taste B zu betétigen.

Im MenU Anschluss der Serviceschldauche wird mit den Tasten Ell & Bl die Art
des Anschlusses an das Fahrzeug ausgewahlt. Um diese Eingabe zu bestati-
gen und den Befiillungsprozess fortzusetzen, ist die Taste I zu driicken.
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Ol-Befiillung

‘ spez. ‘ akt. ‘
»PAG 46 10 10 | [mI]
uv 4 0 | [ml]
Kaltemittel 500 0|ld
UV-Beflillung
‘ spez. ‘ akt. ‘
PAG 46 10 10 | [ml]
»yUv 4 4 | [mi]
Refrigerant 500 0|ldl

Kéltemittelbeflllung

‘ spez. ‘ akt. ‘
PAG 46 10 10 | [mI]
uv 4 4 | [ml]
» Kéltemittel 500 434 | [d]

Befiillung: spez. akt.
PAG 46 [mi] 10 10
uv [ml] 4 4
Kaltemittel o] 500 500

Prozessauswahl

B L eistungstest vorher

[ 1 Riickgewinnung

[]vakuum

[ ] Befiillung

[] Leistungstest nachher

Schlauchentleerung

Bitte Schlduche entfernen.

HUSKY 200/300 19.12.2012

Wahrend des Befiillungsprozesses werden alle zugehdrigen Prozessinforma-
tionen dargestellt. Dieser Befiillungsprozess erfolgt automatisch, kann jedoch im
Notfall mit der Taste Il abgebrochen werden. Ist die zu Beginn ausgewahlte
Olbefiillung ausgewahlt, erscheint vorab der Olbefiillungsprozess.

Ist der anfangs ausgewahlte UV-Zusatz ausgewahlt, erscheint der UV-Befil-
lungsprozess.

Weiter erscheint der Kéaltemittelbeflllungsprozess.

Ist der Befiillungsprozess des Kaltemittels abgeschlossen, erscheint auto-
matisch das Ergebnis-Menii mit allen zugehoérigen Prozessinformationen.
Diese kénnen wie in Kapitel 5.3.7 beschrieben ausgedruckt werden. An-
schlieBend wird mit der Taste Bl bestatigt und das Menii Auswahlfunktionen
fortgesetzt.

Zurick im Menii Auswahlfunktionen kénnen weitere Funktionen ausgewahlt

oder mit der Taste Il das MenU geschlossen werden.

Wird die Taste I@ betétigt und das Menl geschlossen, sollen die Schlauche
vom Fahrzeug entfernt werden. Ist dies erfolgt, kann der Vorgang mit der Taste
B bestatigt werden.
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Schlauchentleerung Schliduche werden entleert...

Bitte warten

[ N ]

Geratestatus

Temperatur 20 °C
Kaltemittel 6500 g

Altol 70 mi
uv 50 ml
PAG 155 ml
PAO ¢l 100 ml
Filtertrockner 43.5 %
Vakuumpumpen-Ol 66.5 %

Sind die Schlauche entfernt, navigiert das Programm zuriick zum Meni
Geratestatus.

Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
Bl Zugriff auf Optionseinstellungen

B Bestétigen der Auswahl & fortsetzen

B Zuriick zum vorherigen Bildschirm

EM Navigation in der Anzeige nach oben

EA Navigation in der Anzeige nach unten

K Enter-Taste

I Prozessabbruch-Taste

5.3.5 Leistungstest nach dem Service

Diese Funktion ermdglicht die Aufzeichnung der Kaltluftleistung der Klimaan-
lage im Vergleich zur Umgebungstemperatur. Der Leistungstest ist nach dem
eigentlichen Serviceprozess durchzufiihren und die Konditionen des Fahrzeugs
zu dokumentieren.

Im Menii Prozessauswabhl ist mit den Tasten Edl & B der Menipunkt Leis-

[ ] Leistungstest vorher
[] Ruckgewinnung

[] vakuum

[ ] Befiillung

W4 Leistungstest nachher

HUSKY 200/300 19.12.2012

tungstest danach auszuwéhlen und mit der Taste B8 zu aktivieren. Um diese
Eingabe zu bestatigen und mit dem Anschluss der Serviceschldauche fort-
fahren zu kénnen, ist die Taste Il zu betétigen.

Die Fortsetzung des Leistungstests ist in Kapitel 5.3.1 Leistungstest vor
dem Serviceprozess erlautert.
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Prozessauswahl

[v/] Riickgewinnung

[y/1 Vakuum

V] Befiillung

[Z] Leistungstest nachher

Kéltemittel: akt.
Kaltemittel [g] 702
Alts| [ml] 10
Vakuum: Zeit akt.
Laufzeit [h}/[mbar]| 00:20:00 18
Drucktest [min]/[mbar] 04:00 16
Wiederbefiillung: spez. akt.
PAG 46 [mi 10 10
uv [ml 4 4
Kaltemittel [¢] 500 500
Prozessauswahl

M Leistungstest vorher

[ ] Riickgewinnung

[] Vakuum

[ ] Befiillung

[] Leistungstest nachher

Schlauchentleerung

Bitte Schlduche entfernen.

Schlauchentleerung

Bitte warten

[ T ]

Geratestatus

Temperatur 20 °C
Kaltemittel 6500 g

Altol 70 mi
uv 50 ml
PAG 155 ml
PAO OL 100 ml
Filtertrockner 43.5 %
Vakuumpumpen-Ol 66.5 %

HUSKY 200/300

19.12.2012

5.3.6 Vollautomatischer Service

Im Menii Prozessauswahl dienen die Tasten Bl & B der Auswahl einer der
angegebenen Funktionen. Mit der Taste B werden die Funktionen aktiviert.
Um diese Eingabe zu bestatigen und den Anschluss der Serviceschlauche
fortzusetzen, ist die Taste Bl zu betatigen.

Der Serviceprozess wird in der dargestellten Abfolge des Meniis Prozess-
auswahl vom Gerat gestartet. Diese Prozesse sind in Kapitel 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3,
5.3.4 und 5.3.5 erlautert.

Ist der Vollautomatische Service abgeschlossen, erscheint das Ergebnis-
Menii mit allen zugehdrigen Prozessinformationen. Diese kénnen wie in Ka-
pitel 5.3.7 beschrieben ausgedruckt werden. AnschlieBend wird mit der
Taste B bestatigt und das Menii Auswahlfunktionen fortgesetzt.

Zurick im Meniu Prozessauswahl kénnen weitere Funktionen ausgewéhlt
oder mit der Taste Il das MenU geschlossen werden.

Wird die Taste Il betétigt und das Menl geschlossen, sollen die Schlduche
vom Fahrzeug entfernt werden. Ist dies erfolgt, so kann der Vorgang mit der
Taste B bestatigt werden.

Schlauche werden entleert...

Sind die Schlduche entfernt, navigiert das Programm zurlick zum Meni
Geratestatus.
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Temperatur davor: akt.
Umgebung [°C] 25.2
Beluftung [°C] 7.5
Kéltemittel: akt.
Kéltemittel [a] 702
Altol [ml] 10
Vakuum: Zeit akt.
Laufzeit [h}/[mbar]| 00:20:00 18
Drucktest [min]/[mbar] 04:00 16

Vakuum: Zeit akt.
Laufzeit [h)/[mbar]| 00:20:00 18
Drucktest [min]/[mbar] 04:00 16
Wiederbefiillung: spez. akt.
PAG 46 [ml] 10 10
uv [ml] 4 4
Kaltemittel [a] 500 500
Temperatur danach: akt.
Umgebung [°C] 25.2
Bellftung [°C] 7.5

Wollen Sie die Ergebnisse
ausdrucken?

Prozessauswahl

[ ] Riickgewinnung
[ Vakuum
[ ] Befiillung

] Leistungstest nachher

B Leistungstest vorher

HUSKY 200/300

19.12.2012

Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
Bl Zugriff auf Optionseinstellungen

B Bestétigen der Auswahl & fortsetzen

B Zuriick zum vorherigen Bildschirm

El Navigation in der Anzeige nach oben

EA Navigation in der Anzeige nach unten

K Enter-Taste

I Prozessabbruch-Taste

5.3.7 Drucken

Ist der Serviceprozess abgeschlossen, erscheint das Ergebnis-Menii mit allen
zugehdrigen Prozessinformationen. Hier kann mit der Taste Il ein Ergebnispro-
tokoll ausgedruckt werden.

Mit den EM & B Tasten kdnnen alle Prozessergebnisse durchgesehen werden.

Ist die Taste Hll betatigt, 6ffnet sich ein weiteres Fenster mit der Frage, ob ein
Ausdruck der Ergbnisse erfolgen soll. Mit der Taste Il kann der Druckvorgang
verneint werden und man gelangt zurtick zu dem Ergebnis-MenU. Soll ein Aus-
druck erfolgen, so ist die Taste Bl zu betatigen. AnschlieBend gelangt man zum
Menu Auswahlfunktionen.

Zurick im Menii Prozessauswahl kénnen weitere Funktionen ausgewahit
oder mit der Taste Il das Menu geschlossen werden.

Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Il Abbruch des Druckvorgangs

Bl Zugriff auf Drucktaste
B Bestatigen des Druckvorgangs & fortsetzen
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Haupt-Men

Standard Klimaservice
Spezialfunktionen
Verwaltung
Konfiguration

Wartung

Spezialfunktionen

I
N2 Druckpriifung

Einfache Systemsptilung
Mehrfache Systemspulung

HUSKY 200/300 19.12.2012

6. Spezielle AC-Funktionen

Dieser Abschnitt ermdglicht den Zugriff auf verschieden ,,Spezielle Klima (AC)-
Wartungsfunktionen®. Diese sind regulér fir das Fachpersonal von Klimaanla-
gen-Wartungen vorgesehen und erfordern weiteres Zubehér und Module.

Im Meni Geratestatus mit der Taste Il das HauptmenU aufrufen.

Im Haupt-Menii ist mit den Tasten Ell & B der MenUpunkt Spezialfunktionen
auszuwahlen und mit der Taste Bl zu bestatigen, um fortzufahren.

Im Meni Spezialfunktionen ist mit den Tasten Ell & Bl das erforderliche Pro-
gramm auszuwahlen und mittels der Taste Bl zu bestatigen und fortzusetzen.

6.1 Leistungstest mittels schnurlosem Thermometer

(optional)

Diese Funktion ermdglicht die Aufzeichnung der Kaltluftleistung der Klimaan-
lage im Vergleich zur Umgebungstemperatur. Der Leistungstest ist vor bzw.
nach dem eigentlichen Serviceprozess durchzufilhren und die Leistungsver-
besserungen des Fahrzeugs zu dokumentieren.

Dieser Vorgang entspricht dem, der in Kapitel 5.3.1 & 5.3.5 aufgefihrt wurde.

Die einzige Ausnahme ist, dass ein optionaler schnurloser Temperatursensor
verwendet wird.
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6.2 Anwendung fir Hybrid-Fahrzeuge
(optional HUSKY 200)

Diese Option ermdglicht den Serviceprozess fiir Hybrid-Fahrzeuge mit elek-
trischen Kompressoren.

Die Anwendung beinhaltet folgende Funktionen:

e Ein zusatzliches Gerat zur Beflllung von POE-Kompressordl.

e Ein System, das eine automatische Reinigung der Serviceschlauche und
maschienen-innenliegenden Leitungen erlaubt. Dies verhindert eine Kreuz-
kontamination unvertréglicher Ole in der Klimaanlage.

Innerer Reinigungsprozess:

Wird im Menii Sollwerte der Oltyp entsprechend dem Fahrzeug von PAG nach
POE verandert, leitet das Gerat den automatischen, inneren Reinigungspro-
zess ein.

Der Reinigungsprozess wird ebenfalls eingeleitet, wenn der Oltyp entsprechend
dem Fahrzeug von POE nach PAG verandert wird.

Sollwerte

Kaltemittel Oltyp Ist der erforderliche Oltyp ausgewahlt, ist der Vorgang mit der Taste Bl zu be-

[ 500| |PAG 46 statigen und der Serviceprozess fortzusetzen.

Bl PAG 100

I I PAG 150

UV-Zusatz

I 4]

Reinigungsstation
Reinigungsstation Im folgenden Menu sollen die Serviceschlduche an den Schlauchhalterungen

befestigt werden. Ist dies gegeben, ist der Vorgang mit der Taste Bl zu bestati-

Die Serviceschlauche sind an ihre gen und fortzusetzen.

Schlauchhalterungen zu befestigen.

Die Serviceschlauche sind an ihren Schlauchhalterungen zu befestigen und
auschlieBend zu 6ffnen.

Reinigungsstation

Schlauchreinigung [min] _ |[mbarabs]
[ ] 00:20 3752
_ Im folgenden MenU wird der eigentliche Reinigungsprozess der Schlduche
Blockreinigung [min] __ |[mbarabs]
I 1| 00:45 — dargestellt.
Systemreinigung [mbarabs]
[ ] -
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Reinigungsstation

Schlauchreinigung [min]  |[[mbarabs]
[ ] 00:00 3763
Blockreinigung [min] _ |[mbarabs]
[ ] 00:29 6813
Systemreinigung

[mbarabs]

Reinigungsstation

Schlauchreinigung [min] _ |[mbarabs]
[ ] 00:00 3763
Blcokreinigung [min] _ |[mbarabs]
[ ] 00:00 7157
Systemreinigung [mbarabs]

403

Anschluss der Serviceschlauche!

Hochdruck
Niederdruck
Hoch & Niederdruck

Spezialfunktionen
e

N2 Druckpriifung

Einfache Systemspuilung
Mehrfache Systemsplilung

N2 Druckprifung

Die N2-Flasche an das Gerat an-
schlieBen.
Serviceschlauche an das Fahrzeug
anschlieBen.

Ventile 6ffnen.

N2 Druckprifung

N2 Druckprifung

Fiillen N2 [mbarabs]

9000

Druckpriifung [min] __ |[mbarabs]

[ ] 05:00 --

Abl 1 N2 [mbarabs]
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Im nachsten MenlU wird der eigentliche Reinigungsprozess des Blocks
dargestellt.

Im folgenden MenU wird der eigentliche Reinigungsprozess des Systems dar-
gestellt.

Ist der Reinigungsprozess abgeschlossen, verweist das Programm auf den
Anschluss der Serviceschlauche. Mit den Tasten El & B ist die Art des An-
schlusses an das Fahrzeug auszuwéahlen. Um diese Eingabe zu bestatigen und
mit dem ersten AC-Serviceprozess fortfahren zu kénnen, ist die Taste I zu
betatigen. (Siehe Kapitel 5.3.1, 5,3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6).

6.3 N2 Druckpriifung des Systems (optional HUSKY 200)
Mit Hilfe der N2 Druckprifung lasst sich eine Dichtigkeitspriifung des zuvor
entleerten Klimasystems durchflihren. Hierzu wird zuséatzliches Equipment
bzw. Priifgas/Formiergas bendtigt.

Im Menu Spezialfunktionen ist mit den Tasten Ell & Bl das erforderliche Pro-
gramm N2 Druckpriifung auszuwahlen und mittels der Taste Bl zu bestétigen
und fortzusetzen. Im AnschluB kénnen Sie die Kundendaten eingeben. Weiter
zur Prifung durch 2-maliges Driicken der Taste A .

Im folgenden Menu soll die N2 bzw. Formiergasflasche an die Servicestation

und die Serviceschlduche an das Fahrzeug angeschlossen werden. Ist dies
erfolgt, kann der Vorgang mit der Taste B bestatigt und fortgesetzt werden.

Weiter erscheint ein MenU, das den Befullungsprozess von N2 darstellt. Hier
z.B. erfolgt eine Druckprifung bei 9 bar.
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N2 Druckprifung

Befiillung von N2 [mbarabs]

9000
Druckpriifung [min] _ |[mbarabs]
[ ] 02:00 9000
Abfluss von N2 [mbarabs]

N2 Druckprifung

Fehlermeldung

Zu groBer Druckabfall
System undicht

N2 Druckpriifung fehlgeschlagen

Befiillung von N2 [mbarabs]
9000

Drucktest [min] _ |[mbarabs]
[ ] 00:00 8000
Abfluss von N2 [mbarabs]
10

N2 Druckprifung

N2 Dichtungstest

N2-Flasche und
N2-Reinigungsleitung abziehen.

N2 Druckprtiifung fehlgeschlagen

Fill N2 [mbarabs]
9000

Pressure test [min] _ |[mbarabs]
[ ] 00:00 9000
Drain N2 [mbarabs]
10

N2 Druckprifung

N2 Dichtungstest

Der N2-Prozess ist abgeschlossen.
Der Vakuumprozess wird gestartet.
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Ist der Druck innerhalb der Klimaanlage stabil, setzt das Gerét die N2 Druck-
prifung fort. Dieser Prozess kann anhand der Zeitangabe und dem Balken-
diagramm verfolgt werden. Der aktuelle Druck und dessen Abfall sind in mbar
abzulesen.

Im Falle einer Undichtigkeit
Bei Druckabfall erscheint vom Gerat die links aufgeflihrte Fehlermeldung. Um
den Prozess fortsetzen zu kdnnen, ist die Taste Il zu bedienen.

Im folgenden Meni wird der aktuelle Druck angezeigt, der die Fehlermeldung

verursacht hat. Um fortsetzen zu kdnnen, ist die Taste Il zu bedienen.

Die N2-Flasche und N2-Reinigungsleitung sollen abgezogen werden, um einen
umgebungsangepassten Druck innerhalb der Klimaanlage zu erreichen.

Im Folgenden wird der N2-Reinigungsprozess angezeigt.

Ist der Umgebungsdruck innerhalb der Klimaanlage erreicht, erscheint die links
aufgefuhrte Nachricht. Um fortfahren zu kénnen, ist die Taste Il zu betétigen.
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Vakuum --- [mbar abs]
SRR 00:05:00 [y
Drucktest --- [mbar abs]
e 04:00 [min]

Spezielle AC-Wartungsfunktionen
1

N2 Dichtungstest
Einfache Systemreinigung
Mehrfache Systemreinigung

N2 Dichtungstest

N2 Dichtungstest

N2-Flasche und
N2-Reinigungsleitung abziehen.

N2 Dichtungstest

Befiillung von N2 [mbarabs]
9000

Drucktest [min] __ |[mbarabs]
[ ] 00:00 9000
Abfluss von N2 [mbarabs]
10

N2 Dichtungstest

N2 Dichtungstest

Der N2-Prozess ist abgeschlossen.
Der Vakuumprozess wird gestartet.

Vakuum --- [mbar abs]

S———=eo-0s:00My

Drucktest --- [mbar abs]
e 04:00 [min]
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Der Vakuumprozess dient der Leerung der Klimaanlage und der Servicesta-
tion.

Ist die Leerung der Klimaanlage und der Servicestation erfolgt, erscheint das
Menl Spezielle AC-Wartungsfunktionen. Bevor erneut gestartet werden
kann, miissen die Leckagen repariert werden.

Fiir den Falle, dass der N2-Dichtungstest erfolgt
Die N2-Flasche und N2-Reinigungsleitung sind abzuziehen, um einen umge-
bungsangepassten Druck innerhalb der Klimaanlage zu erreichen.

Im Folgenden wird der N2-Reinigungsprozess angezeigt.

Ist der Umgebungsdruck innerhalb der Klimaanlage erreicht, erscheint die links
aufgefuihrte Nachricht. Um fortfahren zu kdnnen, ist die Taste Bl zu betatigen.

Der Vakuumprozess dient der Leerung der Klimaanlage und der Servicesta-
tion.
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Spezialfunktionen
]
N2 Druckprifung
Einfache Systemspuilung
Mehrfache Systemspulung

Spezialfunktionen

N2 Druckprifung

Mehrfache Systemspilung

Spezialfunktionen

N2 Druckprifung
Einfache Systemsptilung

Mehrfache Systemspulung
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Ist die Leerung der Klimaanlage und Servicestation erfolgt, erscheint das Menu
Spezialfunktionen.

6.4 Einfache Systemspiilung (optional)
Diese Funktion ermdglicht die Reinigung einzelner Klimaanlagen-Komponenten.

Im MenU Spezialfunktionen ist mit den Tasten EMl & B das erforderliche Pro-
gramm Einfache Systemspiilung auszuwahlen und mittels der Taste B zu
bestatigen und fortzusetzen.

Diese Funktion erfordert ein Spiilgerdt und Adapterset, welche optional
zur Verfiigung stehen. Fiir weitere Informationen ist der ortliche Vertrieb
von Hella Gutmann Solutions GmbH zu kontaktieren.

6.5 Mehrfache Systemsplilung (optional)

Diese Funktion erméglicht die mehrfache Reinigung von Klimaanlagen-Kom-
ponenten.

Im MenU Spezialfunktionen ist mit den Tasten EMl & B3 das erforderliche Pro-
gramm Mehrfache Systemspiilung auszuwahlen und mittels der Taste I zu
bestéatigen und fortzusetzen.

Diese Funktion erfordert ein Spiilgerdt und Adapterset, welche optional

zur Verfiigung stehen. Fiir weitere Informationen ist der ortliche Vertrieb
von Hella Gutmann Solutions GmbH zu kontaktieren.
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7. Wartung

Dieser Abschnitt erldutert allgemeine Arbeitsprozesse flr die Bedienung und
Ausfihrung von Wartungsablaufen, die fir den Anwender von Bedeutung sind
und einen funktionstlichtigen Zustand des Geréts sicherstellen.

Wartung

1
Kaltemittel Im Haupt-Menii (Siehe Kapitel 4.4) ist mit den Tasten EM & B2 der MenUpunkt

Ve UTELTE O] Wartung auszuwahlen und mit der Taste Bl zu bestatigen, um fortzufahren.
Filterwechsel

Schlauchentleerung
Vakuum
Waagen Kalibriercheck

Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm

B Auswahl bestéatigen & weiter zum nachsten Bildschirm
K Zurtick zum vorherigen Bildschirm

E& Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

741 Befiillung des Kaltemitteltanks

Vor der eigentlichen Nutzung des Gerates und der Erst-Konfiguration ist es
erforderlich den innenliegenden Tank mit Kéltemittel zu befllen.

Um eine optimale Funktionalitdt das Gerat zu gewahrleisten sollte der Kaltemit-
teltank eine Mindestmenge von 7kg Kaltemittel beinhalten. (Speziell bei der
Ausfihrung des Spilprozesses).

!Beinhaltet der Kéltemitteltank weniger als 3 kg Kaltemittel und/oder ist die ein-
programmierte Beflllungsmenge héher als die vom Tank zu erfassende Menge,
verhindert das Geréat den Befillungsvorgang.

Sollwerte

Kaltemittel Beim Unterschreitendes Grenzwertes erscheint folgende Warnmeldung und
fordert zur Beflllung des innenliegenden Tanks auf.

Mindestfiillmenge des internen
Behalters wird/wurde unterschritten.
Bitte nachftllen.

!Bei der Beflillung des innenliegenden Tanks ist auf die erforderlichen Sicher-
heitsbestimmungen wie das Tragen von Schutzbrillen und Schutzhandschuhen
zu achten.

HUSKY 200/300 19.12.2012 73



Wartung

1
Kéltemittel

Vakuumpumpen-Ol
Filterwechsel
Schlauchentleerung
Vakuum

Waagen Kalibriercheck

Tank-Befillung

Tank-Beftllung

HD Schlauch an ext. Tank anschlies-|
sen, Ventile 6ffnen, Weiterdriicken,
Eingabe zu fillendes Gewichts, Uber|
Weiter den Prozess starten.

Tank-Befiillung

Fillmenge

[ 0lig)

Akt. Flllstand [¢]] 0
Druck in ext. Tank [mbar] 0
Druck in int. Tank [mbar] 0

? | Sicher |

Tank-Befullung

Fullmenge

| 0lig)

Akt. Fillstand o] 0
Druck in ext. Tank [mbar] 0
Druck in int. Tank [mbar] 0

? 3025 | Sicher |

Tank-Beflillung

Fullmenge

[ 1025 |ig;

Akt. Fullstand [¢]} 525

Druck in ext. Tank [mbar] 6000

Druck in int. Tank [mbar] 6500
0 1025 10000 | Sicher |

Fullmenge

| 1025 g

Akt. Fillstand o] 525

Druck in ext. Tank [mbar] 6000

Druck in int. Tank [mbar] 6500
0 1025 0000 | Sicher |
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Aus dem MenUpunkt Geratestatus gelangt man durch Driicken der Taste
zum Hauptmeni und von dort zur Funktion Wartung.

Im Menii Wartung ist mit den Tasten Bl & B der MenUpunkt Kaltemittel
auszuwahlen und mit der Taste Il zu bestdtigen, um zum MenU Tank-Wieder-
Befiillung zu gelangen.

Im Menii Tank-Befiillung sind die Uberdruckleitungen an die Kaltemittelflasche
anzuschlieBen und der Vorgang mit der Taste B zu bestétigen. AnschlieBend
gelangt man zum Menu Befiillungsmenge.

Im MenUpunkt Fiullmenge kann die zu beflillende Kéaltemittelmenge in dem
innenliegenden Tank bestimmt werden.

Tank-Befiillungsmenge in 25 gr Schritten:

Ist im Menii Tank-Wiederbefiillung das Feld Befiillungsmenge ausgewahlt,
kann die Eingabe der Beflllungsmenge mit den Tasten Ell & B in 25 gr Schrit-
ten verandert werden. Um die Eingabe zu bestatigen, ist die Taste I zu be-
dienen.

Der Prozess der Tank-Befullung wird ausgefihrt.

Ist der Prozess der Tank-Beflllung abgeschlossen, ist dieser mit der Taste
zu bestatigen und mit dem Entfernen der Serviceschlauche fortzufahren.

74



Schlauchentleerung

Schlauchentleerung

Bitte entfernen Sie die Schlauche
vom Fahrzeug.

Wartung
1
Kaltemittel

Vakuumpumpen-Ol
Filterwechsel
Schlauchentleerung
Vakuum

Waagen Kalibriercheck

Tank-Befiillung

Fillmenge

[ 0lig)

Akt. Flllstand [¢]] 0
Druck in ext. Tank [mbar] 0
Druck in int. Tank [mbar] 0

(l) | Sicher |

1 2 3
4 5
7 8

Tank-Beftillung

Fullmenge

| 10000 |ig]

Akt. Flllstand [a] 5000

Druck in ext. Tank [mbar] 6000

Druck in int. Tank [mbar] 6500
0 110000 l Sicher ]

Tank-Beflillung beendet

Fullmenge

| 10000 |ig]

Akt. Fullstand [a] 5000

Druck in ext. Tank [mbar] 6000

Druck in int. Tank [mbar] 6500
0 30000 l Sicher I
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Ausgehend vom Menl Schlauche werden entfernt, sind die Serviceschlauche
zu entfernen und anschlieBend ist mit der Taste B der Vorgang Schlduche
werden entfernt fortzusetzen.

Sind die Schlauche entfernt, navigiert das Programm zurlick zum MenU War-
tung.

Zurick im Menl Wartung gelangt man durch mehrfaches Betatigen der Taste
B zuriick zum Start-Bildschirm.

Numerische Eingabe der Tank-Befiillungsmenge

Ist im Menii Tank-Befiillung das Feld Fiilllmenge ausgewahlt, ist die Taste
B zu betatigen, um eine numerische Eingabe der Befiillungsmenge mittels
Ziffernblock einzustellen.

Mit den Tasten EM, Ed, E&, Bl sind die einzelnen Zahlen des Fiillmenge
Ziffernblocks auszuwahlen und durch die Taste B einzugeben. Mit der Taste
Il kdnnen Eingaben geldscht werden. Ist die numerische Eingabe der Befil-
lungsmenge erfolgt, wird diese mit der Taste Bl bestétigt, um den Vorgang zu
starten.

Der Prozess der Tank-Beflllung wird ausgefihrt.

Ist der Prozess der Tank-Beflillung abgeschlossen, ist mit der Taste A der
Vorgang zu bestatigen und mit dem Entfernen der Serviceschlauche fortzu-
fahren.
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Schlauchentleerung Ausgehend vom Mentii Schlduche werden entfernt, sind die Serviceschliduche

Schlauchentleerung

Bitte entfernen Sie die Schlauche
vom Fahrzeug.

Wartung

1
Kéltemittel

Vakuumpumpen-Ol
Filterwechsel
Entfernen der Schlduche
Geratedichtungstest

Uberpriifung der Kalibrierungs-Skalen
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zu entfernen und anschlieBend mit der Taste I der Vorgang der Schlauchere-
inigung einzuleiten.

Sind die Schlauche entfernt, navigiert das Programm zurlick zum MenU War-
tung.

Zurick im Meni Wartung gelangt man durch mehrfaches Betatigen der Taste
B zuriick zum Start-Bildschirm.

Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
Bl Zugriff auf Optionseinstellungen

B Bestétigen der Auswahl & fortsetzen

B Zuriick zum vorherigen Bildschirm

EM Navigation in der Anzeige nach oben

EA Navigation in der Anzeige nach unten

K Enter-Taste

I Prozessabbruch-Taste
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7.2 Befiillung von Ol-/UV-Flaschen

Vor der eigentlichen Nutzung des Gerates und der Erst-Konfiguration ist es
erforderlich, die Ol- und UV-Flaschen zu befllen.

| Beinhalten die OI- und UV-Flaschen weniger als 20 ml und/oder ist die einpro-
grammierte Beflllungsmenge hdéher als die von den Flaschen zu erfassende
Menge, verhindert das Gerat den Befullungsvorgang.

Sollwerte Folgende Warnmeldung erscheint und fordert zur Befiillung des innenliegen-

den Tanks auf.

Mindestflllmenge des PAG Behal-
ters erreicht. Bitte nachfiillen.

Sollwerte

Mindestfillmenge des UV Behalters
erreicht. Bitte nachfullen.

Beflllung des UV-Zusatzes
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7.3 Prufung, Beflllung und Wechsel des
Vakuumpumpen-Ols

Vor der Inbetriebnahme des Gerates muss sichergestellt sein, dass die Vakuum-
pumpe ordnungsgemaB mit dem erforderlichen Ol befiillt ist. (Die Teilenummer
ist in Kapitel 11 erlautert). Der Olstand im schauglas der Vakuumpumpe muss
sich zwischen MIN + MAX befinden.

Fiir eine optimale Leistung und Pumpenlaufzeit ist das Ol bei jeder Aufforderung
(ca. alle 50h Pumpennutzung) des Gerats auszuwechseln. Es ist zu beachten,
dass es bereitsbei einer Pumpenlaufzeit von <10h zu einer 6lkontamination mit
Feuchtigkeit, Kompressordl und UV-Zusatzen kommen kann. Dies kann Ein-

fluss auf die Vakuumleistung nehmen. Vor dem Wechsel des Vakumpumpenols

Kaltemittel muss die Pumpe 5 min. gelaufen haben.
Filterwechsel e
Schlauchentleerung Zur Ausfiihrung des Olwechsels ist wie folgt vorzugehen
Vakuum Aus dem MenUpukt Geratestatus gelangt man durch Driicken der Taste Il zum
Waagen Kalibriercheck Hauptmeni und von dort zur Auswahl Wartung.
Im Menii Wartung ist mit den Tasten Ell & B der MenUpunkt Vakuumpumpen-

Ol auszuwahlen und mit der Taste Bl zu bestétigen, um zum Meni Ol-Wechsel

Ol-Wechsel Zu gelangen.

Folgende Meldung erscheint und fordert zum Wechsel des Vakuumpumpen-

Ol wechseln und anschlieBend auf Ols auf.

weiter drlicken.

Der Verschluss des Vakuumpumpen-6leinflllstutzens ist zu entfernen.

Unter die Pumpe ist ein Behalter zu stellen und anschlieBend der Verschluss
des Alt6lablass zu entfernen, der sich unterhalb des Gerates befindet. An-
schlieBend kann der Abfluss des Altéls beginnen.

Ist die Pumpe geleert, ist der Verschluss des Altdlablass wieder auzubringen.
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Olwechsel

Ol wechseln. AnschlieBend kann
mit der Bestétigentaste der Prozess
gestartet werden.

Olwechsel

Zeit akt.

01:00 0
01:00 =

Laufzeit
Drucktest

[min]/[mbar]
[min]/[mbar]

Olwechsel beendet

Zeit akt.
Laufzeit [min]/[mbar]| 00:00 1
Drucktest [min]/[mbar]| 00:00 500

l |

Kéaltemittel

Filterwechsel
Schlauchentleerung
Vakuum

Waagen Kalibriercheck
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Die Pumpe ist mit ca. 600 ml Hochleistungs-Vakuumpumpen-Ol zu befiillen.

Der Olfiillstand ist in dem Sichtglas, das sich auf der Riickseite des Gerétes
befindet, mittig auszurichten.

Zuriick im Menii Olwechsel ist mit der Taste Bl der Dichtungstest der Vakuum-
pumpe zu aktivieren.

Durch Driicken der Taste B wird der Dichtungstest der Vakuumpumpe aus-
gefuhrt.

!Wenn die Vakuumpumpe nicht ordnungsgemanB versiegelt ist, erscheint eine
Meldung, dass Leckagen bestehen. In diesem Fall ist der Hahn der Pumpe zu
Uberprifen und evtl. Lecks zu beheben, um mdglichen Problemen vorzubeu-
gen. Ist dies erfolgt, ist der Dichtungstest so oft zu wiederholen, bis dieser
vollstdndig und ohne Beanstandung abgeschlossen ist.

Ist die Vakuumpumpe ordnungsgeman verschlossen, erscheint die links abge-
bildete Meldung. Zum Menl Wartung gelangt man Uber die Taste B

Zurick im Menl Wartung gelangt man durch mehrfaches Betatigen der Taste
B wieder zum Start-Bildschirm.
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Wartung

Kaltemittel )
Vakuumpumpen-Ol

Schlauchentleerung
Vakuum
Waagen Kalibriercheck

Filterwechsel

Filterwechsel

Filter wechseln und anschlieBend
auf weiter drlicken.
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Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
B Bestatigen der Auswahl & fortsetzen

K Zurtick zum vorherigen Bildschirm

E& Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

Il Prozessabbruch-Taste

7.4 Wechsel des Filtertrockners

Ist ein Wechsel des Filtertrockners erforderlich, erscheint automatisch eine
Meldung (nach 60kg zuriickgewonnenem Kaltemittel). Flr eine optimale Trock-
nungsleistung ist zu beachten, dass ein Wechsel des Filtertrockners bei jeder
Meldung des Geréats erfolgt (Teilenummer ist Kapitel 11 zu entnehmen).

Zur Ausfiihrung ist wie folgt vorzugehen

! Die erforderlichen Sicherheitsbestimmungen wie das Tragen von Schutzbrillen
und Schutzhandschuhen sind einzuhalten.

Aus dem Meniipunkt Geréate status gelangt man durch Driicken der Taste
zum Hauptmenii und von dorf zur Auswahl Wartung. Im Menii Wartung ist mit
den Tasten Ed & B der MenUpunkt Filterwechsel auszuwéahlen und mit der
Taste B zu bestétigen, um zum Meni Filterwechsel zu gelangen.

Folgende Meldung erscheint und fordert zum Wechsel des Filters auf.

Die Schrauben der Filtertrocknerhalterung sind zu I6sen.
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Die Leitungen am Ein- und Ausgang des Filtertrockners sind zu I&6sen sowie der
Filtertrockner zu wechseln.

Filterwechsel Nach dem Einbau des neuen Trockners B3 driicken um mit der automatischen

et || e Filter Dichtigkeitsprifung fortzufahren.
Laufzeit [min]/[mbar]| 05:00 0000
Drucktest [min)/[mbar]| 01:00 -—-

| | !Wenn der Filtertrockner nicht ordnungsgemaB eingebaut ist, erscheint eine
Meldung, dass Leckagen bestehen. In diesem Fall ist der Einbau des Filters zu
Uberprtfen, um mogliche Probleme zu beheben. Ist dies erfolgt, ist der Dich-
tungstest zu wiederholen bis dieser vollstédndig und ohne Beanstandung abge-
schlossen ist.

Filterwechsel beendet Ist der Filter ordnungsgeméB installiert, erscheint die links abgebildete Mel-

Zef || b dung. Zum Menii Wartung gelangt man (iber die Taste .
Laufzeit [min]/[mbar]| 00:00 1
Drucktest [min]/[mbar]| 00:00 1

Zurick im MenU Wartung gelangt man durch mehrfaches Betatigen der Taste

Kéltemittel 5 I wieder zum Start-Bildschirm.
Vakuumpumpen-Ol

Schlauchentleerung
Vakuum
Waagen Kalibriercheck

Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
B Bestatigen der Auswahl & fortsetzen

B Zuriick zum vorherigen Bildschirm

EM Navigation in der Anzeige nach oben

EA Navigation in der Anzeige nach unten
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Kéltemittel )
Vakuumpumpen-OI
Filterwechsel

Vakuum
Waagen Kalibriercheck

Schlauchentleerung

Bitte entfernen Sie die Schlauche
vom Fahrzeug.

Schlauchentleerung

Bitte warten

[ N ]

Kéaltemittel )
Vakuumpumpen-Ol
Filterwechsel

Vakuum
Waagen Kalibriercheck
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7.5 Entleeren der Serviceschldauche

Diese Funktion ermdéglicht die Rickgewinnung von Kéltemittelrlicksténden,
die in Serviceschlauchen, inneren Leitungen, Anschlliissen etc. eingeschlossen
sind. Diese Funktion ist erforderlich, wenn das HP- oder LP-Manometer bei
Nicht-Anschluss an ein Fahrzeug einen Restdruck feststellt.

Aus dem Meniipunkt Gerédte status gelangt man durch Driicken der Taste I
zum Hauptmenii und von dorf zur Auswahl Wartung. Im Menii Wartung ist mit
den Tasten Ell & B3 der Menipunkt Schlauchentleerung auszuwahlen und mit
der Taste B zu bestétigen.

Schldauche vom Fahrzeug entfernen und mit der Taste B den Vorgang
bestétigen.

Schlauche werden entleert...

Sind die Schlduche entleert, navigiert das Programm zuriick zum Meni
Wartung.

Zurick im Menil Wartung gelangt man durch mehrfaches Betatigen der Taste
I wieder zum Start-Bildschirm.

Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmdéglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
B Bestatigen der Auswahl & fortsetzen

K Zurtick zum vorherigen Bildschirm

E& Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

Il Prozessabbruch-Taste
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Kaltemittel
Vakuumpumpen-Ol
Filterwechsel
Schlauchentleerung

Waagen Kalibriercheck

Vakuum --- [mbar abs]
SSSS——00:20:00fhy
Drucktest: --- [mbar abs]
e 04:00 [min]

Vakuum 1 [mbar abs]
o0 7s
Drucktest: --- [mbar abs]
e 04:00 [min]

Vakuum 1 [mbar abs]
IERR00:A 744 N

Drucktest: 1 [mbar abs]
1 08:37 [min]
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7.6 Geratedichtigkeitstest / Vakuumtest

Diese Funktion ermdglicht eine schnelle Identifizierung der Geratedichigkeit
(HP- und LP-Verbindungen, Serviceschlauche, innere Leitungen, Anschliissen
etc.). Diese Funktion ist erforderlich, wenn der Druckanstiegstest nach der
Vakuumphase ein eindeutiges und sich wiederholendes Leck aufzeigt. So kann
auf einfache Weise ein Problem seitens des Fahrzeuges oder des Gerats tber-
pruft werden.

Aus dem Meniipunkt Geratestatus gelangt man durch Driicken der Taste
zum Hauptmenii und von dorf zur Auswahl Wartung. Im Menii Wartung ist mit
den Tasten EM & B8 der Mentpunkt Vakuum auszuwahlen und mit der Taste B
zu bestatigen und fortzusetzen.

Die HP- und LP-Verbindungen sind an ihren Halterungen am Gerét zu befesti-
gen. Jetzt mit der Taste Bl den Vakuum - und Drucktest starten.

Die Standarddauer eines Vakuumprozesses betrdgt 20 min. Sobald das Gerat
den Wert 20mb erreicht, kann der Vakuumprozess in seiner Dauer unter-
brochen werden. AnschlieBend wird der Druckanstiegstest mit der Taste
ausgefihrt.

Wird der erforderliche Unterdruck nicht erreicht, erscheint eine Fehlermeldung.
Diese verweist darauf, dass ein erhebliche Leckage besteht. In diesem Fall
ist die Leckage zu beheben und der Druckanstiegstest erneut durchzuflhren.
Tritt das Problem wiederholt auf, ist das néchste zusténdige Service-Center zu
kontaktieren.

Ist nach Ablauf der Vakuumstandarddauer von 20 min ausreichend Unterdruck
erzeugt, startet das Service-Gerat den Druckanstiegstest fir eine Standard-
dauer von 4 min.

Sollte der Druckabfall zugroB3 sein, startet der Vakuumprozess erneut. Ist der
Prozess dreimal erfolgt, erscheint eine Fehlermeldung. Diese verweist darauf,
dass ein erhebliche Leckage besteht. In diesem Fall ist die Leckage zu beheben
und der Druckanstiegstest erneut durchzufiihren. Tritt das Problem wiederholt
auf, ist das nachste zustandige Service-Center zu kontaktieren.
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Kaltemittel
Vakuumpumpen-Ol
Filterwechsel
Schlauchentleerung

Waagen Kalibriercheck

Kaltemittel
Vakuumpumpen-Ol
Filterwechsel
Schlauchentleerung
Vakuum
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Ist der Geratedichtungstest abgeschlossen, erscheint die links abgebildete
Meldung.

Zurick im Menl Wartung gelangt man durch mehrfaches Betatigen der Taste
I zurlick zum Start-Bildschirm.

Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
Bl Zugriff auf Optionseinstellungen

B Bestétigen der Auswahl & fortsetzen

B Zuriick zum vorherigen Bildschirm

EM Navigation in der Anzeige nach oben

EA Navigation in der Anzeige nach unten

K Enter-Taste

I Prozessabbruch-Taste

7.7 Uberpriifung /Kalibrierung der Waagen

Dieser Abschnitt erldutert folgende Arbeitsvorgénge:

 Uberpriifung der Kalibrierung der Kéltemittel-Waage

e Kalibrierung der Altél-, UV-Ol-, PAG-OI- und POE-OI-Waage (optional)
e Zuriicksetzung der OI- und UV-Werte auf Null

Zur Durchfihrung der oben aufgeflihrten Vorgédnge 1 und 2 ist ein 1kg-Ka-
librierungs-Testgewicht zu verwenden. Dieses ist im Lieferumfang des Gerats
enthalten (siehe Abbilung links).

Aus dem Meniipunkt Geratestatus gelangt man durch Driicken der Taste I
zum Hauptmenii und von dorf zur Auswahl Wartung. Im Menii Wartung ist
mit den Tasten EM & B8 der Meniipunkt Uberpriifung der Kalibrierungs-Ska-
len auszuwahlen und der Vorgang mit der Taste B zu bestatigen und fortzu-
setzen.
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Waagen Kalibriercheck

Altol

uv

PAG

POE

Alle Waagen auf o

Uberpriifung der Kalibrierungs-Skalen

Kennzahlen g
9508 20231

Kéltemittel

Auf stabile Werte warten
E& driicken

Waagen Kalibriercheck

Kennzahlen [¢]
9860 986

Kéltemittel

Kalibrierungsgewicht
unter dem Tank befestigen

B driicken

Waagen Kalibriercheck

Kennzahlen g
9860 986

Kéltemittel

Auf stabile Werte warten
E& driicken
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7.7.1  Uberpriifung der Kiltemittel-Waage

Diese Funktion erméglicht die Uberpriifung der Kaltemittel-Waage innerhalb
der zuldssigen Kalibrierungstoleranzen.

Im Menii Waagen Kalibriercheck ist mit den Tasten Ell & B der MenUpunkt

Kaltemittel auszuwahlen und der Vorgang mit der Taste Bl zu bestatigen und
fortzusetzen.

Im folgenden Meni ist sicherzustellen, dass kein Kalbrierungsgewicht unter
dem Kaltemitteltank befestigt ist. Falls doch, so ist dies zu entfernen.

Im nachsten Menul wird auf die Mdglichkeit einer stabilen Messung gewartet.
Sind die angezeigten Werte stabil, mit Bl fortfahren.

Das 1kg-Kalbrierungsgewicht ist unter dem Kaltemitteltank zu befestigen. Ist
dies erfolgt, ist mit der Taste B zu bestatigen und fortzusetzen.

Im nachsten Menul wird auf die Mdglichkeit einer stabilen Messung gewartet.
Sind die angezeigten Werte stabil, mit Bl fortfahren.
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Waagen Kalibriercheck

Kennzahlen g
9860 21221

Kéltemittel

Kalibrierungsutiberprifung
is abgeschlossen
1,50 %

Waagen Kalibriercheck

Kéltemittel

uv

PAG

POE

Alle Waagen auf 0

Kalibrierung

Kennzahlen

2800

Altol 144

Flasche entfernen
E& driicken

Kalibrierung

Kennzahlen
2500 11

Altol

Auf stabile Werte warten
K& driicken

Kalibrierung

Kennzahlen
Altol 2500 0
Kalibrierungsgewicht
befestigen
B driicken
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Im folgenden Menti ist die KalibrierungstUberpriifung abgeschlossen.

¢ Der grine Balken zeigt an, dass sich die Kalibrierungs-Werte im zuldssigen
Toleranzbereich befinden.

e FEin roter Balken zeigt an, dass sich die Kalibrierungs-Werte in einem nicht
zuléssigen Toleranzbereich befinden. In diesem Fall wenden Sie sich an den
Kundenservice.

 Uber den farbigem Balken wird der Delta-Wert zwischen Kalibrierungsiiber-
prifung und Messung in Prozent angezeigt.

Ausgehend von diesem Mendu ist die Taste B zu bedienen, um zum Menu
Uberpriifung der Kalibrierungs-Skalen zuriickzukehren.

7.7.2 Kalibrierung der Ol- und UV-Waagen
Diese Funktion ermdglicht die Kalibrierung der Ol- und UV-Waagen.

Im Menii Waagen Kalibriercheck ist mit den Tasten E&l & B der MenUpunkt
Altdl auszuwahlen und mit der Taste B zu bestatigen, um fortfahren zu kén-
nen.

Im folgenden Men soll die entsprechende Flasche vom Geréat entfernt werden.
Ist dies erfolgt, wird der Vorgang mit der Taste Bl bestatigt und fortgesetzt.

Im n&chsten Menu wird auf die Moglichkeit einer stabilen Messung gewart-
et. Sind die angezeiten Werte stabil, ist der Vorgang mit der Taste Bl fortzu-
fahren.

Das 1 kg-Kalbrierungsgewicht ist an die Position der entfernten Flasche zu be-
festigen. Ist dies erfolgt, wird der Vorgang mit der Taste B bestétigt und fort-
gesetzt.
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Kalibrierung

Kennzahlen g
4300 1155

Altol

Warten auf stabile Messung
E& driicken

Kalibrierung

Kennzahlen g
4300 1000

Altol

Kalibrierung beendet

Kalibrierung

Kalibriernug

Bitte warten

Waagen Kalibriercheck

Kéaltemittel
Altol

uv

PAG

POE

Waagen Kalibriercheck

Alle seitlichen Behélter missen leer
sein.
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Im nachsten Menl wird auf die Mdglichkeit einer stabilen Messung gewartet.
Sind die angezeigten Werte stabil, ist mit der Taste B fortzufahren.

Das folgende MenU weist darauf hin, dass die Kalibrierung der entsprechenden
Flasche abgeschlossen ist. Zur Datenspeicherung ist die Taste B zu driicken,
um zum néchsten Menu zu gelangen.

Es wird auf die Speicherung der Kalibrierung gewartet. Ist diese abgeschlos-
sen, gelangt man zum Menl Waagen Kalibriercheck zurtick.

Ausgehend vom Menu Waagen Kalibriercheck, kann die Kalibrierung auch

fur die PAG-, POE- und UV-Skalen nach dem gleichen Prozedere fortgesetzt
werden.

7.7.3 Zuriicksetzen der Ol- und UV-Waagen
Diese Funktion ermdglicht das Zuriicksetzen der Ol- und UV-Waagen auf Null.
Im Menii Waagen Kalibriercheck ist mit den Tasten E&l & B der MenUpunkt

Zuriicksetzung der Ol-/UV-Waagen auszuwihlen und mit der Taste Bl zu
bestéatigen und fortzusetzen.

Eine Warnmeldung weist darauf hin, dass es zwingend erforderlich ist, alle Ol-
und UV-Flaschen zu leeren und an die Servicestation zu montierten. Ist dies
gegeben, ist mit der Taste Bl zu bestétigen und der Prozess zu starten.
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Kéaltemittel 6500 g
Altol 0 ml
uv 0 ml
PAG 100 0 ml
POE 0 ml
Filtertrockner 0%
Vakuumpumpen-Ol 0%

e T om0 1]
34BTED0ET
VEDSO

@ GUTMANN

S O L U T I O N S

Geratestatus

Kéaltemittel 6500 g
Altol 70 ml
uv 50 ml
PAG 100 155 mi
POE 100 mi
Filtertrockner 43.5 %
Vakuumpumpen-Ol 66.5 %
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Geratestatus Ist das Zuriicksetzen der OI- und UV-Skalen auf Null abgeschlossen, gelangt

man zurtick zum MenU Geratestatus. Hier wird die Zurlicksetzung der Waagen
dargestellt.

7.8 Automatischer Ablass nicht-kondensierbarer Gase

(Non Condensable Gases, NCGs)

Die Software kontrolliert automatisch mittels der Innentemperatur des Kéaltemit-
teltanks und dem Druckparameter den Prozess der Reinigung nicht-kondensi-
erbarer Gase. Das Programm 6&ffnet und schlieBt das magnetische Ventil des
Tanks, um Luft abzulassen und einen einwandfreien Druck in Abhangigkeit zur
Kaltemitteltemperatur zu stabilisieren. Diese Funktion erfordert kein manuelles
Eingreifen seitens des Anwenders und erhéht die Laufzeit des-Kompressors.
Desweiteren wird die Emission von Kéaltemittel an die Umwelt verringert.

Das automatische Freisetzen der NCGs unterliegt folgenden Bedingungen:
Start-Bildschirm: Bei erhdhtem Druck des Tanks in Abhéngigkeit zur Tempera-
tur des Kéltemitteltanks sowie bei Geréatestart und in dem Fall, dass der
Kompressor in den letzten 30 min nicht in Betrieb war.

Start-Bildschirm und Gerétestatus: Bei erhéhtem Druck des Tanks in Abhéngig-
keit zur Temperatur des Kéltemitteltanks und in dem Fall, dass der Kompres-

sor in den letzten 30 min nicht in Betrieb war.

Start-Bildschirm

MeniU-Geratestatus
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_ Folgendes Menu erscheint wahrend des NCG-Ablassungsprozesses. Es 6ffnet

Kéltemitteltank [Cl_|[mabrabs]||  sjch der magnetische NCG-Kaltemitteltank zum Freisetzen der Gase.
26.6 17186

e 169 7% e | Menl des NCG-Ablassungsprozesses

Bitte warten Ist der exakte Druck erreicht, schliesst das magnetische NCG-Ventil und der
Eingangs-Bildschirm erscheint (Start- oder Geratestatus-Bildschirm).

7.9 Periodische Uberpriifung des Tanks

In Abhangigkeit zu den drtlichen Bestimmungen ist der innere Kéltemitteltank
alle 10Jahre zu Uberprifen bzw. zu ersetzen. Hierzu bitte das Tanketikett (1)
beachten, das Auskundt Uber das Herstellungsjahr gibt.

7.10 Ausser-Betriebnahme/Tankentleerung

HUSKY 200/300 ist ein zuverlassiges Gerat, fir dessen technisch fortschrit-
tliche Herstellung nur die hochwertigsten Komponenten verwendet wurden.
Aus diesem Grund kdénnen Geratewartungen auf ein Minimum reduziert und
auch fiir einen langeren Zeitraum unterbrochen werden. Uber das elektronis-
che Kontrollsystem werden alle periodischen Wartungen durch eine signalisier-
ende Zeitangabe reguliert.

Folgende Punkte sind zu beachten:

e Das Gerat ist sicher und trocken zu lagern.

e \Wenn das Gerat transportiert wird sollte das Kaltemittel zuvor am Anschluf3
aus dem Tank abgesaugt werden.

e Zum Transport des Gerates muss die Kéltemittelwaage durch hereindrehen
der 4 Schrauben am Unterboden des Gerates arretiert werden.

e FEs ist sicherzustellen, dass alle Leitungen sowie der innere Tank verschlos-
sen sind. Ventile kappen entfernen und die beiden Ventile zudrehen.

e Bei Wieder-Inbetriebnahme sind alle Leitungen sowie der innere Tank vor
dem Serviceprozess zu 6ffnen.
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Haupt-Men

Standard Klimaservice
Spezielle Funktionen
Verwaltung

Wartung

Konfiguration

Benutzerpasswort eingeben

oO| || N

Konfiguration

Sprache
Einstellungen
Parameter
Anzeige
Wartung
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8. Konfiguration

Dieser Abschnitt des Handbuchs beschreibt und erklart die verschiedenen
Méoglichkeiten der Konfiguration des Gerats.

8.1 Zugriff auf das Konfigurations-Menu

Um vom Startbildschirm aus in das Hauptmen( zu wechseln 2x die Il Taste
dricken. Im Bildschirm Haupt-Menii (siehe Abschnitt 4.4 dieses Handbuchs)
wahlt man Uber die Tasten Bl & Bl den Menupunkt Konfiguration aus und
bestatigt die Eingabe mit der Bl Taste.

Um auf das Konfigurations-Menii zugreifen zu kénnen, muss der Zugriffs-
Code 1331 eingegeben und mit der Taste B bestatigt werden.

Es erscheint das Konfigurations-Menii.

Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm

B Zugriff auf Optionseinstellungen

B Auswahl bestéatigen & weiter zum nachsten Bildschirm
B Zuriick zum vorherigen Bildschirm

E& Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

K Enter-Taste

I Prozessabbruch-Taste
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Konfiguration

Sprache
Einstellungen
Parameter
Anzeige
Wartung

Konfiguration - Einstellungen

Datum & Uhrzeit
Anschrift
Drucker
Behalter-Konfig..

Konfiguration - Einstellungen

Datum & Uhrzeit
Anschrift
Drucker
Behalter-Konfig..

Konfiguration\Sprache

Sprache auswéhlen

Deutsch

Francais
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8.2 Einstellungen
Dieses MenU bietet die Moglichkeit, die Gerateeinstellungen an landesspe-
zifische Anforderungen oder persénliche Praferenzen anzupassen.

Im MenU Konfiguration (siehe Kapitel 8 dieses Handbuchs) wahit man Uber
die Tasten Edl & B den Mentpunkt Einstellungen aus und bestéatigt diesen mit
der B Taste.

Im Meni Einstellungen kann man mit den Ell & B Tasten die gewinschte
Einstellung auswahlen und mit B bestétigen die Eingabe fortsetzen.

Navigationsméglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Il Abbruch, zurtick zum vorherigen Bildschirm

B Auswahl bestéatigen & weiter zum néachsten Bildschirm
B Zuriick zum vorherigen Bildschirm

E& Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

8.2.1 Sprache
In diesem Menti lasst sich die Programm-Sprache verandern.
Im MenU Einstellungen wird mit den Tasten El & B der Menlpunkt Sprache

ausgewahlt. Mit der Taste I gelangt man zur Sprach-Auswahl.

Im Men( Sprache Iasst sich durch die Tasten Ell & B3 die gewlinschte Sprache
auswahlen und mit der Bl Taste die Eingabe bestétigen, um den Vorgang fort-
zusetzen.
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Konfiguration\ Einstellungen

Datum & Uhrzeit
Anschrift
Drucker
Behalter-Konfig.

Konfiguration\ Einstellungen
Datum & Uhrzeit

Anschrift
Drucker
Behalter-Konfig.

Datum/Uhrzeit

28/03/2010 14:48:57
Datum Uhrzeit

JWJ MM TT HH MM SS
Darstellung Darstellung

[ DD/MM/YYYY | [0-23 |

Konfiguration\ Einstellungen

Datum & Uhrzeit
Anschrift
Drucker
Behalter-Konfig.
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Zurick im Menu Einstellungen gelangt man durch mehrmaliges Driicken der
Bl Taste zurlck in den Start-Bildschirm.

Navigationsmaéglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Il Abbruch, zurtick zum vorherigen Bildschirm

B Auswahl bestéatigen & weiter zum néachsten Bildschirm
B Zuriick zum vorherigen Bildschirm

El Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

8.2.2 Datum & Uhrzeit

Dieses Menl bietet die Moglichkeit das Format von Datum & Uhrzeit anzupas-
sen und zu andern.

Im Meni Einstellungen |&sst sich mit den Tasten El & Bl der MenUpunkt
Datum & Uhrzeit auswahlen und mit der Bl Taste bestétigen. Die Eingabe wird
unter Datum/Uhrzeit fortgesetzt.

Im MenlU Datum/Uhrzeit kann man mit den Tasten B8 & Bl die Parameter
auswahlen, die gedndert werden sollen. Mit den Ell & B Tasten lassen sich
einzelne Parameter &ndern. Mit der Bl Taste bestétigt man die Eingabe und
gelangt zuriick zum Menu Einstellungen.

Zurick im MenU Einstellungen gelangt man durch mehrmaliges Drlicken der
Il Taste wieder zum Start-Bildschirm.
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Konfiguration\ Einstellungen

Sprache

Datum & Uhrzeit
Adresse

Drucker
Anwender-Login
Flussigkeits-Einheiten

Konfiguration \ Einstellungen\Einheiten
e
Temperatur

Gewicht
Druck
Volumen

Konfiguration \ Einstellungen\
Einheiten\Temperatur

Temperatur

Konfiguration\ Einstellungen\Einheiten

|
Temperatur
Gewicht
Druck
Volumen
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Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
B Bestatigen der Auswahl & fortsetzen

K Zurtick zum vorherigen Bildschirm

E& Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

E= Navigation in der Anzeige nach links

Bl Navigation in der Anzeige nach rechts

8.2.3 Einheiten

Dieses MenU bietet die Moglichkeit, das Programm an die MaBeinheiten des
jeweiligen Landes anzupassen.

Im Meni Einstellungen lasst sich mit den Tasten Ell & Bl der MenUpunkt
Einheiten auswahlen. Mit der Taste B gelangt man zur Auswahl der Einheiten.

Im MenU Konfiguration\Einstellungen\Einheiten kann man mit den Tasten E&l
& den Menipunkt Temperatur auswahlen. Mit der Taste B gelangt man zur
Auswahl der Temperatur-Einheiten.

Im Menl Konfiguration\Einstellungen\Einheiten\Temperatur lasst sich
durch die Tasten Bl & B die richtige Temperatur-Einheit auswahlen. Mit der
Taste B gelangt man zurlick zum MenU Einstellungen\Einheiten.

Zurick im Menu Konfiguration\Einstellungen\Einheiten verfahrt man ebenso,
um die Einheiten fir Gewicht, Druck und Volumen anzupassen.

Durch mehrmaliges Driicken der Taste Il gelangt man zuriick zum Start- Bild-
schirm.
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Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

B Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
B Bestatigen der Auswahl & fortsetzen

B Zurtick zum vorherigen Bildschirm

E& Navigation in der Anzeige nach oben

EA Navigation in der Anzeige nach unten

Konfiguration\Einstellungen 8.2.4 Anschrift

Datum & Uhrzeit

Anschrift ) o . o . , )
Drucker Dieses Menii bietet die Moglichkeit alle Daten der Werkstatt einzugeben, die
Behalter-Konfig. auf dem Ausdruck erscheinen sollen.

Im MenU Einstellungen ldsst sich mit den Tasten EM & B der MenUpunkt
Anschrift auswéahlen und mit der Taste Bl bestatigen.

Konfiguration \Einstellungen\Anschrift Im Men( Anschrift wird mit den Tasten EM & B3 die Zeile ausgewahlt, die

ame : eingegeben/gedndert werden soll und bestatigt den Vorgang mit der Taste B
ame

StraBe

Postleitzahl (PLZ)

Ort

Telefon

Fax

Konfiguration\Einstellungen\Anschrift\Name Im Men(i Name l&sst sich mit der Taste E&l die alpha-numerische Tastatur auf-
Name rufen.

Mittels der Tasten K, B, E&l, B sind die einzelnen Zeichen auszuwéahlen und
durch die Taste B einzugeben. Mit der Taste I kénnen Eingaben geldscht
6|7|8|9| werden.
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Konfiguration\ Einstellungen\Anschrift\Name

Name

| John’s Garage |

Konfiguration\ Einstellungen\Anschrift

Name 2
StraBe
Postleitzahl (PLZ)

Datum & Uhrzeit
Anschrift
Drucker
Behalter-Konfig.

Konfiguration\Einstellungen\Drucker

1
Automat. Ausdruck
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Wenn die Eingabe in der ausgewé&hlten Zeile abgeschlossen ist, kann man mit
der Taste B die Eingabe bestatigen und zum vorherigen Meni zurlickkehren.

Mithilfe der Taste Il gelangt man zurlick in das Meni Adresse.

Durch mehrmaliges Drticken der Taste Il gelangt man zurtick zum Start-Bild-
schirm.

Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
B Bestatigen der Auswahl & fortsetzen

K Zurtick zum vorherigen Bildschirm

E& Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

E& Navigation in der Anzeige nach links

Bl Navigation in der Anzeige nach rechts

K Enter-Taste

I L6sch-Taste

8.2.5 Drucker

Autoprint Modus:
Diese Einstellung bietet die Auswahl zwischen einem automatischem Ausdruck
und dem Ausdruck auf Verlangen am Ende des Serviceprozesses.

Im Menl Einstellungen I3sst sich durch die Tasten Ell & B der MenUpunkt
Drucker auswahlen und mit der Taste B bestatigen, um zur Auswahl der
Drucker-Einstellungen zu gelangen.

Im MenU Drucker-Einstellungen lassen sich durch die Tasten El & B die

gewlnschten Autoprint-Parameter auswéahlen. Mit der Taste B wird die Ein-
gabe bestétigt und der Vorgang fortgesetzt.
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Konfiguration\Einstellungen\ . ; . i i
Drucker\Autoprint Im MenU Automatischer Ausdruck lasst sich durch die Tasten Edl & B3 der

LG UE e gewlinschte Modus auswéhlen. Mit der Taste Bl wird die Eingabe bestatigt

Nein und gelangt zuriick zum vorherigen Meni. Wahlt man Nein, wird ein Bericht
nur auf Anforderung durch Bestdtigung des Bedieners nach Abschluss des
Serviceprozesses erstellt und gedruckt. Nach Auswahl von Ja wird automa-
tisch nach jedem Serviceprozess ein Bericht erstellt und gedruckt.

Durch mehrmaliges Drticken der Taste Il gelangt man zurtick zum Start-Bild-
schirm.

Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmdéglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
B Bestatigen der Auswahl & fortsetzen

K Zurtick zum vorherigen Bildschirm

E& Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

8.2.6 Konfiguration der Behalter

W Dieser Abschnitt bietet die Mdglichkeit, eine oder mehrere elektronische Ein-
Behalter Konfiguration heiten zu aktivieren oder zu deaktivieren. Desweiteren kann man den Flaschen-
Typ, der verwendet werden soll, konfigurieren.

Lange Serviceschlauche
Datenbank
Kalibriergewicht
Im MenU Einstellungen Iasst sich durch die Tasten Ell & B der MenUpunkt
Behalter Konfiguration auswahlen. Mit der Taste B wird die Eingabe fortge-

setzt.

Konfiguration \ Einstellungen \

Behaiter Konfiguration Konfiguration UV-Waage (3)
Waage 3 Im Menil Behélter Konfiguration lasst sich durch die Tasten Bl & Bl die UV-
w:ggg g Skala auswahlen, mit der Taste Bl wird die Eingabe fortgesetzt.

. , Im ausgewahlten Menl kann man mit der Taste Bl den MenUpunkt Funktion
Konfiguration \ Einstellungen \

Behilter Konfiuration \ Waace 3 bestimmen.

Funktion
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Konfiguration \ Einstellungen \

Behalter Konfiguration \ Waage 3 \ Funktion

Spezifizierung Funktionalitat

AUS

Konfiguration \ Einstellungen \
Behélter Konfiguration \ Waage 3

Funktion

Konfiguration \ Einstellungen \

Behalter Konfiguration
wasges |

Waage 4
Waage 5

Konfiguration \ Einstellungen \

Behélter Konfiuration \Waae 4

Funktion
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Im MenU Funktion der ausgewahlten Skala lasst sich die UV-Waage durch
die Tasten Bl & B aktivieren oder deaktivieren. Mit der Taste Bl |3sst sich die
Eingabe bestatigen und fortsetzen.

Zuriick zum MenU Funktion und durch mehrmaliges Driicken der Taste Il ge-
langt man zuriick in den Start-Bildschirm.

Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmdglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
B Bestatigen der Auswahl & fortsetzen

K Zurtick zum vorherigen Bildschirm

E& Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

Konfiguration PAG-Olwaage (4)
Im MenU Behalter Konfiguration lasst sich durch die Tasten Ell & B die PAG-
Skala auswahlen. Mit der Taste I wird die Eingabe fortgesetzt.

Im ausgewahlten MenlU kann man mit der Taste B den MenUpunkt Funktion
auswahlen.
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Konfiguration \ Einstellungen \

Behalter Konfiguration \ Waage 4 \ Funktion

Spezifizierung Funktionalitat

PAG 100
PAG 150

Konfiguration \ Einstellungen \

Behalter Konfiuration \Waae 4

Funktion

Konfiguration \ Einstellungen \
Behélter Konfiguration

Waage 3

Waaie 4
d

Konfiguration \ Einstellungen \

Behalter Konfiuration\Waae 5

Funktion
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Im MenU Funktion der ausgewéhlten Waage lasst sich die Waage mit den
Tasten EM & B aktivieren oder deaktivieren sowie die Viskositat auswahlen. Mit
der Taste B wird die Eingabe bestatigt und fortgesetzt.

Zuriick zum MenU Funktion und durch mehrmaliges Driicken der Taste Il ge-
langt man wieder zum Start-Bildschirm.

Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmdglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
B Bestatigen der Auswahl & fortsetzen

K Zurtick zum vorherigen Bildschirm

E& Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

Konfiguration POE-Olwaage (5) (optional)
Im Meni Behélter Konfiguration Idsst sich mit den Tasten Ell & B die POE-
Waage auswahlen. Mit der Il Taste wird die Eingabe fortgesetzt.

Im ausgewahlten MenlU kann man mit der Taste B den MenUpunkt Funktion
auswahlen.

98



Konfiguration \ Einstellungen \

Behalter Konfiguration \ Waage 5 \ Funktion

Spezifizierung Funktionalitat

AUS

Konfiguration \ Einstellungen \

Behalter Konfiuration \Waae 5

Funktion

Konfiguration\Einstellungen

Behaiter Konfiguration

Lange Serviceschlauche
Datenbank
Kalibriergewicht

Konfiguration\Einstellungen
Lange Serviceschlduche

Lange Serviceschlauche

3 Meter
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Im MenU Funktion der ausgewahlten Waage lasst sich die Waage durch die
Tasten EM & B aktivieren oder deaktivieren sowie die Viskositat auswahlen. Mit
der Taste B |3sst sich die Eingabe bestatigen und fortsetzen.

Zuriick zum MenU Funktion und durch mehrmaliges Driicken der Il Taste ge-
langt man zuriick zum Start-Bildschirm.

Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
B Bestatigen der Auswahl & fortsetzen

K Zurtick zum vorherigen Bildschirm

E& Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

8.2.7 Lange der Serviceschlauche

Dieser Menulpunkt bietet die Mdglichkeit, verschiedene Langen der Service-
schlduche einzurichten. Dieser Parameter berlcksichtigt die unterschiedlich
Vorfillung mit Kéltemittel aufgrund der Distanz zwischen dem Service-Gerét
und dem Fahrzeug. Standard-Schlduche sind 3 Meter lang, ein 6-Meter-Satz
ist als zusétzliches Zubehor erhaltlich.

Im MenU Einstellungen lasst sich der Menlpunkt Ldnge Serviceschlauche
durch die Tasten Ed & B auswéhlen. Mit der Taste B Iasst sich die Eingabe
bestéatigen und fortsetzen.

Im Menl Lange Serviceschlduche wird mit den Tasten Ell & Bl die gewiinschte

Lange ausgewahlt. Mit der Taste I wird die Eingabe bestatigt, man gelangt
zuriick zum Bildschirm Konfiguration/Einstellungen.
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Konfiguration\Einstellungen

Lange Serviceschlauche
Datenbank
Gewicht fiir Kalibrierungs-Check

Konfiguration\ Einstellungen

Behélter Konfiguration
L&nge Serviceschlduche
Datenbank
Kalibriergewicht

Konfiguration \ Einstellungen \
Datenbank

Datenbank
Sprache

Konfiguration \ Einstellungen \
Datenbank

Datenbank aktivieren

Nein

|

Konfiguration \ Einstellungen \
Datenbank

Datenbank
Sprache

Konfiguration \ Einstellungen \
S

Sprache auswéhlen

Deutsch

|
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Vom MeniU Konfiguration/Einstellungen gelangt man durch mehrmaliges
Druicken der Taste I zurlick zum Start-Bildschirm.

8.2.8 Datenbank

Dieser MenUpunkt bietet die Méglichkeit, eine oder mehrere Datenbanken zu
aktivieren oder deaktivieren. Desweiteren kann die Sprache der Datenbank
festgelegt werden.

Im Meni Einstellungen Iadsst sich der Menlpunkt Datenbank durch die Tasten
Ed & EA auswahlen. Mit der Taste B |3sst sich die Eingabe bestatigen und
fortsetzen.

Im Meni Datenbank-Einstellung wird mit den Tasten El & Bl das Meni
Datenbank ausgewahlt. Mit der Taste Bl wird die Eingabe bestétigt und der
Vorgang fortgesetzt.

Im Menu Datenbank-Aktivieren kann man mit den Tasten Kl & EAl Ja oder
Nein auswahlen. Mit der Taste B bestétigt man die Eingabe und gelangt
zuriick zum vorherigen Menu.

Im MenU Datenbank-Einstellung lasst sich mit den Tasten Bl & EA der
Menlpunkt Sprache auswahlen. Die Eingabe wird mit der Taste A bestatigt
und der Vorgang fortgesetzt.

Im MenlU Datenbank-Sprach-Einstellung wird mit den Tasten EM & B die
gewlnschte Sprache ausgewahlt. Mit der Taste Bl wird die Eingabe bestétigt
und man gelangt zurlick zum vorherigen Mend.

Durch mehrmaliges Driicken der Taste Il gelangt man zurlick zum Start-Bild-
schirm.
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Konfiguration\Einstellungen

Behélter Konfiguration
Lénge Serviceschlauche
Datenbank

Kalibrierungsgewicht

Konfiguration \ Einstellungen \

Kalibrierunsewicht\Skala 2-5
Waage 2-5

Konfiguration \ Einstellungen \
Kalibrierungsgewicht

Waage 2-5

[1000

min. 950
max. 1050

1 2 3
4 |SEN
7 8
0
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Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
B Bestatigen der Auswahl & fortsetzen

K Zurtick zum vorherigen Bildschirm

E& Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

8.2.9 Kalibrierungsgewicht

Dieser Menupunkt bietet die Moéglichkeit den Wert des Kalibrierungsgewicht,
das mit dem Gerat geliefert wird, zu Uberprifen bzw im Gerat zu &ndern.

Im MenU Einstellung kann man mit den Tasten Edl & B den Menilpunkt Ka-
librierungsgewicht auswéhlen. Mit der Taste B wird die Eingabe bestétigt
und der Vorgang fortgesetzt.

Im Meni Konfiguration\Einstellungen\Kalibrierungsgewicht wird die Ein-
gabe mit der Taste B fortgesetzt.

Im MenlU Konfiguration\Einstellungen\Kalibrierungsgewicht\Skala 2-5
wird mit der Taste B die alpha-numerische Tastatur aufgerufen.

Mit den Tasten El, A, B2, Bl sind die einzelnen Zahlen des Ziffernblocks aus-
zuwéhlen und durch die Taste Bl einzugeben. Mit der Taste Il kdnnen Einga-
ben geléscht werden. Ist die numerische Eingabe erfolgt, wird diese mit der
Taste B bestatigt, um zum vorherigen Menu zurlickzukehren.
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Konfiguration \ Einstellungen \

Kalibrierungsgewicht\Waage 2-5

Waage 2-5

995

min. 950
max. 1050

9

Konfiguration\ Einstellungen

Drucker
Behalter Konfiguration

Lénge Serviceschlauche
Datenbank
Kalibrierungsgewicht
Temperatursensor

Konfiguration \ Einstellungen \
Temperatursensor

Temperatursensor

Kabel @)
Funk ®
Kabel und Funk @
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Vom Meni Konfiguration\ Einstellungen\ Kalibrierungsgewicht\Waage 2-5
gelangt man durch mehrmaliges Driicken der Taste EM zurick zum
Start-Bildschirm.

Navigationsmaéglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Il Abbruch, zurtick zum vorherigen Bildschirm
B Bestétigen der Auswahl & fortsetzen

B Zuriick zum vorherigen Bildschirm

El Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

K Enter-Taste

I Prozessabbruch-Taste

8.2.10 Temperatursensor

Dieser MenUpunkt bietet die M&glichkeit, die verschiedenen Temperatursen-
soren, die fur dieses Gerat zur Verfligung stehen, zu aktivieren oder deak-
tivieren.

Im MenU Einstellung wird mit den Tasten El & B der MenUlpunkt Tempera-
tursensor ausgewahlt. Mit der Taste B wird die Eingabe bestétigt und der
Vorgang fortgesetzt.

Im Meni Temperatursensor wird mit den Tasten Ell & B8 die gewlinschte Kon-
figuration ausgewahlt. Mit der Taste B wird die Eingabe bestétigt und man
gelangt zum vorherigen Bildschirm zurtick.

Auswahlmdéglichkeiten:

1 Kein Temperatursensor Modus

2 5-Meter Temperatursensor Modus

3 Kabelloser Temperatursensor Modus

4 5-Meter und kabelloser Temperatursensor Modus

102



Konfiguration\Einstellungen

Drucker

Behalter Konfiguration
Lange Serviceschlduche
Datenbank
Kalibrierungsgewicht
Temperatursensor

Konfiguration\ Einstellungen

Drucker

Behélter Konfiguration
Lénge Serviceschlauche
Datenbank
Kalibrierungsgewicht
Temperatursensor
Signalton

Konfiguration \ Einstellungen \ Signalton

Signalton

AUS

Konfiguration\ Einstellungen

Drucker
Behélton Konfiguration
Lénge Serviceschlauche

Datenbank
Kalibrierungsgewicht
Temperatursensor
Signalton
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Vom Menl Konfiguration\Einstellungen gelangt man durch mehrmaliges
Druicken der Taste I zurlick zum Start-Bildschirm.

Navigationsméglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Il Abbruch, zurtick zum vorherigen Bildschirm
B Bestétigen der Auswahl & fortsetzen

B Zuriick zum vorherigen Bildschirm

El Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten
=

8.2.11 Signalton

Dieser MenUpunkt bietet die M&glichkeit, das akkustische Signal des Geréts zu
aktivieren/deaktivieren.

Im Meni Einstellung wird mit den Tasten Ell & B3 der MenUpunkt Signalton
ausgewahit. Mit der Taste I wird Eingabe bestétigt und der Vorgang fortgesetzt.

Im Menu Signalton wird mit den Tasten Ell & B An oder Aus ausgewahlt. Mit
der Taste B wird die Eingabe bestatigt und man gelangt zuriick zum vorher-
igen Mend.

Vom MenU Konfiguration\ Einstellungen aus gelangt man durch mehrmaliges
Driicken der Taste I® zurlick zum Start-Bildschirm.

Navigationsméglichkeiten:
Die Navigationsmaoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Il Abbruch, zurlick zum vorherigen Bildschirm
Bl Zugriff auf Optionseinstellungen

B Bestétigen der Auswahl & fortsetzen

B Zurlick zum vorherigen Bildschirm

El Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten
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Konfiguration

Einstellungen

Parameter

Wartung

Konfiguration\ Parameter

o
Rickgewinnung

Vakuum
Systemspulung
N2 Druckprifung
AC-Leistungstest

Konfiguration\ Parameter

-
Riickgewinnung

Vakuum
Systemsplilung
N2 Druckprifung
AC-Leistungstest

Konfiguration \ Einstellungen \

RUckewinnun

Zeiten
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8.3 Parameter

Dieses Menli erlautert die Standardwerte der Parameter, die von dem Ingenieur-
Team zur optimalen Nutzung des Geréts definiert wurden. Darliber hinaus be-
steht die Moglichkeit, die Programmierung des Geréats an die eigenen Arbeits-
Praferenzen anzupassen.

Im MenU Konfiguration (sieche Kapitel 8) kann mit den Tasten EM & EA der
Menlpunkt Parameter ausgewéhlt werden. Mit der Taste B I&sst sich die
Eingabe bestatigen und fortsetzen.

Im Menl Parameter wird mit den Tasten EM & B der gewiinschte Parameter
ausgewahlt. Mit der Taste I wird die Eingabe bestétigt und der Vorgang fort-
gesetzt.

8.3.1 Standardeinstellungen Riickgewinnung
Im MenU Parameter kann mit den Tasten Ell & B8 der Parameter Riickgewin-

nung ausgewahlt werden. Mit der Taste Bl 1&sst sich die Eingabe bestatigen
und fortsetzen.

Im Meni Riickgewinnung Zeiten wird die Eingabe mit der Taste Bl bestétigt
und man gelangt zum Menii Uberpriifung Druckanstieg.

104



Konfiguration \ Parameter \ Ruickgewinnung \

Zeiten
e

Druckanstiegstest

Konfiguration \ Parameter \ Riickgewinnung\

Zeiten\Uberpriifung Druckanstieg

Uberpriifung Druckanstieg

240 s

min. 10
max. 604800

Uberpriifung Druckanstieg

Konfiguration \ Parameter \ Riickgewinnung\

Zeiten\Uberpriifung Druckanstieg
Druckanstiegstest

240 e

min. 10
max. 604800
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8.3.1.1 Druckanstiegstest

Dieser Parameter kann angepasst werden, um die Dauer des Druckanstiegs-
tests zu verdndern (Standardeinstellung: 4 Minuten). Die Erhéhung dieses Pa-
rameters verbessert das Ergebnis des Rickgewinnungsprozesses und ver-
hindert Rickstande von Kaltemitteln innerhalb der Klimaanlage. Es wird ebenso
Uberpriift, ob das System in der Lage ist, einen tiefen Unterdruck nach der
Unterdruck-Phase zu halten. Mit dieser Methode kann auch die Prozessdauer
verklrzt werden. Es wird allerdings empfohlen, dass ausschlieSlich ausgebil-
dete Klimaanlagen-Techniker das Setup der Standardeinstellung verandern.

1Anderung der Grundeinstellung ohne Fachwissen und Erfahrung kann
Umweltbelastungen durch Kaltemittelriickstéande verursachen.

Im Menii Uberpriifung Druckanstieg wird mit der Taste B die Eingabe be-
statigt und der Vorgang fortgesetzt.

Im Menii Uberpriifung Druckanstieg wird mit der Taste B8l die alpha-numer-
ische Tastatur aufgerufen.

Mit den Tasten EM, I, B3, B sind die einzelnen Zahlen des Ziffernblocks aus-
zuwéhlen und durch die Taste B8 einzugeben. Mit der Taste Il kdnnen Ein-
gaben geldscht werden. Ist die numerische Eingabe erfolgt, wird mit der Taste
B bestatigt, um zum vorherigen MenU zuriickzukehren.

Um zum Menu Druckanstiegstest zurtick zu gelangt ist die Taste Il zu betéti-
gen.
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Konfiguration \ Parameter \ Riickgewinnung \

Uberpriifung Druckanstieg

Konfiguration\ Parameter

Rickgewinnung

Vakuum

Systemsplilung
N2 Druckprifung
AC-Leistungstest

Konfiguration\Parameter\Vakuum

]
Zeiten
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Vom MenU Druckanstiegstest aus gelangt man durch mehrmaliges Dricken
der Il Taste zurlick zum Start-Bildschirm.

Navigationsmaéglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Il Abbruch, zurtick zum vorherigen Bildschirm
B Bestétigen der Auswahl & fortsetzen

B Zuriick zum vorherigen Bildschirm

El Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

K Enter-Taste

I Prozessabbruch-Taste

8.3.2 Standardeinstellungen Vakuum
Im Menl Parameter wird mit den Tasten Ed & B die Parameter Standard-

einstellung Vakuum ausgewahlt. Mit der Taste B |asst sich die Eingabe be-
statigen und der Vorgang fortsetzen.

Im MenlU Vakuum Zeiten kann man die Eingabe mit der Taste B bestéatigen
und gelangt zum MenU Vakuum Laufzeit.
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Konfiguration \ Parameter \ Vakuum \
Zeiten

T
Laufzeit

Uberpriifung Druckanstieg

Konfiguration \ Parameter \ Vakuum \
Zeiten \ Laufzeit

Vakuum-Laufzeit

|600

min. 10
max. 604800

1 2 3
4

Konfiguration \ Parameter \ Vakuum \
Zeiten \ Laufzeit

Vakuum-Laufzeit

600 s

min. 10
max. 604800

Konfiguration \ Parameter \ Vakuum \
Zeiten

o
Laufzeit

Druckanstiegstest
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8.3.2.1 Vakuum-Laufzeit

Dieser Parameter kann angepasst werden, um die Vakuum-Laufzeit zu
verdndern (Standardeinstellung: 20 Minuten). Die Erhdhung dieses Parameters
verbessert das Ergebnis der Unterdruck-Phase und entfernt Feuchtigkeit in-
nerhalb der Klimaanlage. Dies ist eine Methode, um die gesamte Prozessdauer
zu verklrzen. Es wird allerdings empfohlen, dass ausschlieBlich ausgebildete
Klimaanlagen-Techniker das Setup der Standardeinstellung verandern.

1Anderung dieses Parameters ohne Fachwissen und Erfahrung kann zu
Verunreinigungen durch Feuchtigkeit innerhalb der Klimaanlage fiihren.

Im MenlU Vakuum Parameter wird mit den Tasten Ed & B3 der Parameter
Vakuum-Laufzeit ausgewéhlt. Mit der Taste Bl Iasst sich die Eingabe bestati-
gen und fortsetzen.

Im MenU Vakuum-Laufzeit wird mit der Taste B8 die alpha-numerische Tasta-
tur aufgerufen.

Mit den Tasten E&l, I3, E&, B sind die einzelnen Zahlen des Ziffernblocks aus-
zuwéhlen und durch die Taste B8 einzugeben. Mit der Taste Il kdnnen Ein-
gaben geldscht werden. Ist die numerische Eingabe erfolgt, wird mit der Taste
B bestétigt, um zum vorherigen MenU zuriickzukehren.

Vom Menu Vakuum-Laufzeit gelangt man durch Driicken der Taste Il zurtick
zum Menii Vakuum Parameter.

Damit befindet man sich wieder im Menii Vakuum Parameter.
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Konfiguration \ Parameter \ Vakuum \
Zeiten

Laufzeit
Uberprifung Druckanstieg

Konfiguration \ Parameter \ Vakuum \
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8.3.2.2 Druckanstiegstest

Dieser Parameter kann angepasst werden, um die Dauer des Druckanstiegs-
tests zu verandern (Standardeinstellung: 4 Minuten). Dieser Parameter (ber-
prift, ob das System in der Lage ist, einen tiefen Unterdruck nach der Un-
terdruck-Phase zu halten. Diese Methode dient auch dazu, die Prozessdauer
zu verkirzen. Es wird allerdings empfohlen, dass ausschlieBlich ausgebildete
Klimaanlagen-Techniker das Setup der Standardeinstellung verandern.

1 Anderung der Grundeinstellung ohne Fachwissen und Erfahrung kann zu
Umweltbelastungen durch austretende Kaltemittel fiihren.

Im MenlU Vakuum Parameter wird mit den Tasten Bl & EH der Parameter
Druckanstiegstest ausgewahlt. Mit der Taste B |asst sich die Eingabe be-
statigen und fortsetzen.

Im MenlU Druckanstiegstest wird mit der Taste B8 die alpha-numerische
Tastatur aufgerufen.

Mit den Tasten El, A, B2, Bl sind die einzelnen Zahlen des Ziffernblocks aus-
zuwahlen und durch die Taste B einzugeben. Mit der Taste Il kdnnen Ein-
gaben geléscht werden. Ist die numerische Eingabe erfolgt, wird mit der Taste
B bestatigt, um zum vorherigen Menu zurtickzukehren.

Vom Menii Uberpriifung Druckanstieg gelangt man durch Driicken der Taste
B zuriick zum MenU Vakuum Parameter.

Vom Mentu Vakuum Zeitabschaltung gelangt man durch mehrmaliges Driicken
der Taste I zuriick zum Start-Bildschirm.

108



Konfiguration\Parameter

Riickgewinnung
Vakuum

N2 Druckprifung
AC-Leistungstest

Konfiguration\ Parameter

Riickgewinnung
Vakuum
Systemspulung

N2 Druckprifung

AC-Leistungstest

Konfiguration\ Parameter\
N2 Druckpriifun

Zeiten

HUSKY 200/300 19.12.2012

Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
B Bestatigen der Auswahl & fortsetzen

K Zurtick zum vorherigen Bildschirm

E& Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

K Enter-Taste

I | 3sch-Taste

8.3.3 Standardeinstellungen Systemspiilung

An diese stelle kdnnen die Parameter ,Zeit” und ,Zyklen” bei der System-
spllung verdndert werden. ! Anderungen der Grundeinstellung ohne Fachwis-
sen und Erfahrung kénnen Umwelt-oder Sachschaden herbeifiihren!

8.3.4 Standardeinstellungen N2 Druckpriifung
(optional HUSKY 200)

Dieser Abschnitt erldutert die Anderung der Voreinstellung N2 Druckpriifung.

Die Modifizierung der Parameter dient der Verdnderung der Dauer des Druck-
anstiegstests (30sek.). Diese Parameter Uberprifen die Leistungsfahigkeit des
Systems bei Unterdruck. Die Prozessdauer kann ebenfalls verringert werden.
Es ist zu empfehlen, dass ausschlieBlich ausgebildete Klimaanlagen-Techniker
das Setup der Standardeinstellung verandern.

Im Menii Parameter wird mit den Tasten Ell & B der Menipunkt Standard-
einstellungen N2 Druckpriifung ausgewahlt und die Eingabe mit der Taste
bestatigt und fortgesetzt.

Im MenlU Zeiten wird die Taste B betatigt, um mit dem Menl Laufzeit
Druckpriifung fortzusetzen.
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Im Meni N2 Laufzeit Druckpriifung wird die Taste B betétigt und mit der
Druckpriifung fortgefahren.

Im MenU Druckpriifung lasst sich durch die Taste B die numerische Tastatur
aufrufen.

Mit den Tasten K&, B3, E&, B sind die einzelnen Zahlen des Ziffernblocks aus-
zuwahlen und durch die Taste B8 einzugeben. Mit der Taste Il kénnen Ein-
gaben geldscht werden. Ist die numerische Eingabe erfolgt, wird mit der Taste
B bestétigt, um zum vorherigen MenU zuriickzukehren.

Vom Menu Druckpriifung gelangt man durch mehrmaliges Driicken der Taste
Bl zurlick zum Start-Bildschirm.

Navigationsméglichkeiten:
Die Navigationsmdglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
B Bestatigen der Auswahl & fortsetzen

K8 Zurtick zum vorherigen Bildschirm

E& Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

K Enter-Taste

I | dsch-Taste
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8.3.5 Standardeinstellungen AC-Leistungstest

Dieser Abschnitt erldutert die Prozess-Modifizierung des Klimaanlagen-Leis-
tungstests. Es ist zu empfehlen, dass ausschlieBlich ausgebildete Klimaan-
lagen-Techniker das Setup der Standardeinstellung verandern.

Im Menii Parameter wird mit den Tasten K&l & B3 der Menilpunkt Leistungs-
test ausgewahlt und die Auswahl mit der Taste Bl besté&tigt und fortgesetzen.

Im MenlU Zeiten wird die Taste B betétigt, um zum MenU Leistungstest/
Zeiten fortzusetzen.

Im Menii Leistungstest/Zeiten werden mit den Tasten Ell & EA die zu modi-
fizierenden Parameter ausgewahlt und die Auswahl mit der Taste I bestétigt
und fortgesetzt.

8.3.5.1 Messung der Umgebungstemperatur

Dieser Abschnitt erlautert die Modifizierung der Messzeit der Umgebungs-
temperatur wahrend des Klimaanlagenleistungstests. Es ist zu empfehlen, dass
ausschlieBlich ausgebildete Klimaanlagen-Techniker das Setup der Standard-
einstellung verandern.

Im Menii Leistungstest/Zeiten wird mit den Tasten El & B der MenUpunkt

Messung Umgebungstemperatur ausgewahlt und die Auswahl mit der Taste
B bestatigt und fortgesetzt.
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Im Meni Messung Umgebungstemperatur Iasst sich mit der Taste B die
numerische Tastatur aufrufen.

Mit den Tasten EM, A, B3, Bl sind die einzelnen Zahlen des Ziffernblocks aus-
zuwéhlen und durch die Taste B8 einzugeben. Mit der Taste Il kdnnen Ein-
gaben geldscht werden. Ist die numerische Eingabe erfolgt, wird mit der Taste
B bestatigt, um zum vorherigen Menu zurtickzukehren.

Im Menl Messung Umgebungstemperatur wird mit der Taste B zum Menu
Leistungstest/Zeiten zurlick navigiert.

Vom Menu Leistungstest/Zeiten gelangt man durch mehrmaliges Dricken
der Taste I zuriick zum Start-Bildschirm.

8.3.5.2 Drehzahlstabilisation

Dieser Abschnitt erlautert die Modifizierung der Drehzahlstabilisation wahrend
des Klimaanlagenleistungstests. Es ist zu empfehlen, dass ausschlieBlich
ausgebildete Klimaanlagen-Techniker das Setup der Standardeinstellung
verandern.

Im Menii Leistungstest/* wird mit den Tasten Ell & E&l der Menlpunkt Dreh-

zahlstabilisation ausgewahlt und die Auswahl mit der Taste Bl bestatigt und
fortgesetzt.

112



Konfiguration\Parameter\Leistungstest\
Zeiten\Drehzahlstabilisation

Drehzahlstabilisation

20

min. 20
max. 60

Drehzahlstabilisation

3

4 SN

Konfiguration\Parameter\Leistungstest\
Zeiten\Drehzahlstabilisierung

Drehzahlstabilisierung

~
o |
©

|25

min. 20
max. 60

Konfiguration\Parameter\
Leistungstest\Zeiten

Messung Umgebungstemperatur
Drehzahlstabilisierung
Messung der Ausblastemperatur

Konfiguration\Parameter\

| eistungstest\Zeitabschaltung
Messung Umgebungstemperatur
Drehzahlstabilisierung

Messung der Ausblastemperatur

HUSKY 200/300 19.12.2012

Im MenlU Drehzahlstabilisierung lasst sich mit der Taste Bl die numerische
Tastatur aufrufen.

Mit den Tasten EM, A, B3, Bl sind die einzelnen Zahlen des Ziffernblocks aus-
zuwéhlen und durch die Taste B8 einzugeben. Mit der Taste Il kdnnen Ein-
gaben geldscht werden. Ist die numerische Eingabe erfolgt, wird mit der Taste
B bestatigt, um zum vorherigen Menu zurtickzukehren.

Im MenU Drehzahlstabilisierung wird mit der Taste Il zum MenU Leistungs-
test/Zeiten zuriick navigiert.

Vom Meni Leistungstest/Zeiten gelangt man durch mehrmaliges Driicken
der Taste I zuriick zum Start-Bildschirm.

8.3.5.3 Messung der Ausblastemperatur

Dieser Abschnitt erlautert die Modifizierung der Messung der Ausblastem-
peratur wahrend des Klimaanlagenleistungstests. Es ist zu empfehlen, dass
ausschlieBlich ausgebildete Klimaanlagen-Techniker das Setup der Standard-
einstellung veréndern.

Im Menii Leistungstest/Zeiten wird mit den Tasten Ell & E&l der MenUpunkt

Messung Ausblastemperatur ausgewahlt, die Auswahl mit der Taste B be-
statigt und der Vorgang fortgesetzt.
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Im MenlU Messung Ausblastemperatur lasst sich mit der Taste Bl die numer-
ische Tastatur aufrufen.

Mit den Tasten EM, A, B3, Bl sind die einzelnen Zahlen des Ziffernblocks aus-
zuwéhlen und durch die Taste B8 einzugeben. Mit der Taste Il kdnnen Ein-
gaben geldscht werden. Ist die numerische Eingabe erfolgt, wird mit der Taste
B bestatigt, um zum vorherigen Menu zurtickzukehren.

Im Menl Messzeit der Beliiftungstemperatur wird mit der Taste Bl zum
MenU Leistungstest/Zeiten zurlick navigiert.

Vom Meni Leistungstest/Zeiten gelangt man durch mehrmaliges Dricken
der Taste I zuriick zum Start-Bildschirm.

Navigationsmaéglichkeiten:
Die Navigationsmdglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Bl Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm
B Bestatigen der Auswahl & fortsetzen

K8 Zurtick zum vorherigen Bildschirm

E& Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

K Enter-Taste

I | 3sch-Taste
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8.4 Anzeige/Display

Dieser Abschnitt ermdéglicht den Zugriff auf unterschiedliche Wartungsinforma-
tionen, die dem Speicher oder den anderen elektronischen Datenausgéangen
des Geréats entnommen werden kdnnen.

Konfiguration Im Menii Konfiguration (Kapitel 8) wird mit den Tasten Ell & Bl der MenUpunkt

Ei‘ﬁ[‘;ﬂ‘jngen Anzeige ausgewahlt und die Auswahl mit der Taste Bl bestatigt und fortges-
Parameter etzen.

Wartung

Konfiguration\Anzeige Im Menii Display kénnen mit den Tasten EM & B3 die Informationen ausgewahlt

Drucksensoren und mit der Taste B aufgerufen werden.
Waagen
Temperatursensoren
Fehlertibersicht
Betriebsdaten
Systemdaten

8.4.1 Angaben zu Drucksensoren

Hier kdnnen die Druckwerte der Sensoren eingesehen und verglichen werden.
Dies erméglicht die Ubersicht aller Druck-Ubertrdger. Bei einem Vergleich mit
den bekannten DruckgréBen wie z.B. im Kéltemitteltank oder dem Unterdruck
beim Vakuumvorgang kann die fehlerfreie Funktion der Druck-Ubertrager fest-
gestellt werden. Dies vereinfacht die Diagnose des Gerats im Falle eines Ab-
bruchs/Fehlers.

Konfiguration\Anzeige Im Menl Konfiguration\Anzeige wird mit den Tasten Ell & Bl der MenUpunkt
Drucksensoren Drucksensoren ausgewahlt und die Auswahl mit der Taste B bestétigt und

Waagen fortgesetzt.
Temperatursensoren

Systeminformation

Serviceprozesszahler

Fehlerspeicher

Im Meni Drucksensoren wird der aktuelle Status aller Druck-Ubertrager des

Angaben | mbar Gerats angezeigt. Um dieses Menu zu verlassen und zum vorherigen Menu
Niederdruck 3554 354 || zurlckzukehren ist die Taste I zu betétigen.
Verdampfer 3076 935
Kéltemittel 6509 | 7834
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% Vom Menii Konfiguration\Anzeige gelangt man durch mehrmaliges Driicken

Drucksensoren der Taste IM zurlick zum Start-Bildschirm.
Waagen
Temperatursensoren
Fehlerlibersicht
Betriebsdaten
Systemdaten

Navigationsméglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Il Abbruch, zurtick zum vorherigen Bildschirm
B Bestétigen der Auswahl & fortsetzen

B Zuriick zum vorherigen Bildschirm

El Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

8.4.2 Angaben zu elektronischen Waagen

Hier kann das Bruttogewicht der jeweiligen Tanks sowie der Inhalt in Tara an-
gezeigt werden. Dies ermdglicht eine schnelle Statusiibersicht aller Behalter.
Bei einem Vergleich mit den bekannten Gewichten wie z.B. im Kaltemitteltank
oder Ol- und UV-Flaschen kann die fehlerfreie Funktion der Waagen festgestellt
werden. Dies vereinfacht die Diagnose des Gerats im Falle eines Abbruchs/
Fehlers.

Konfiguration\Display

Im Meni Konfiguration\Display wird mit den Tasten Ell & B der MenUpunkt
Drucksensoren Waagen ausgewahlt und die Auswahl mit der Taste B bestatigt und fortge-
Waagen

setzt.
Temperatursensoren
Systeminformation
Serviceprozesszahler
Fehlerspeicher

Im Meni Waagen wird der aktuelle Status aller enthaltenen Geratbehélter an-

Brutto | Tara gezeigt. Um dieses Menl zu verlassen und zum vorherigen Menl zurlickzu-
Kaltemittel o] 20257| 4580|| kehren ist die Taste Bl zu beté&tigen.
Altol ml 141 25
uv ml 131 53
PAG m| 238 114
POE ml 211 87
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Konfiguration\Anzeige

Drucksensoren
Waagen
Systeminformation
Serviceprozesszahler
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Angaben | mbar
Kéltemittel tank 10563 | 23.6
Elektronik 141| 111.3
Umgebung 131 22.6
Intern 238 22.6
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Vom Menl Konfiguration\Anzeige gelangt man durch mehrmaliges Driicken
der Taste I zurick zum Start-Bildschirm.

Navigationsméglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Il Abbruch, zurtick zum vorherigen Bildschirm
B Bestétigen der Auswahl & fortsetzen

B Zuriick zum vorherigen Bildschirm

El Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

8.4.3 Angaben zu Temperatursensoren

Hier kdnnen die Temperaturwerte der Temperatursensoren in unterschiedli-
chen Bereichen des Gerats eingesehen und verglichen werden. Dies ermdgli-
cht die schnelle Ubersicht aller Temperatursensoren. Bei einem Vergleich mit
den bekannten Temperaturen wie z.B. im Kaltemitteltank, in der Elektronik, mit
dem 5-Meter-Sensor oder dem schnurlosen Thermometer kann die fehlerfreie
Funktion der Sensoren festgestellt werden. Dies vereinfacht die Diagnose des
Gerats im Falle eines Abbruchs/Fehlers.

Im Menil Konfiguration\Display wird mit den Tasten Ell & B der MenUpunkt
Temperatursensoren ausgewahlt und die Auswahl mit der Taste Bl bestétigt
und fortgesetzt.

Im MenlU Temperatursensoren wird der aktuelle Status aller Sensoren an-
gezeigt. Um dieses Meni zu verlassen und zum vorherigen MenU zurtickzu-
kehren ist die Taste B zu betéatigen.
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Konfiguration\Anzeige Vom Menii Konfiguration\Anzeige gelangt man durch mehrmaliges Driicken

Drucksensoren der Taste I zuriick zum Start-Bildschirm.
Waagen
Fehlerlibersicht
Betriebsdaten
Systemdaten

Navigationsméglichkeiten:
Die Navigationsmoglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Il Abbruch, zurtick zum vorherigen Bildschirm
B Bestétigen der Auswahl & fortsetzen

B Zuriick zum vorherigen Bildschirm

El Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten
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AnschlieBen des USB-Sticks
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9. Administration/Verwaltung
Das Meni Verwaltung ermdoglicht den Zugriff auf Daten-Management-Tools.

Im Haupt-Menii (siche Kapitel 4.4) wird mit den Tasten Ell & Bl der MenUpunkt
Verwaltung ausgewahlt und die Eingabe mit der Taste B bestétigt und fort-
gesetzt.

Navigationsméglichkeiten:
Die Navigationsmdglichkeiten zwischen den einzelnen Bildschirmen sind rechts
in der obersten Bildschirmzeile durch Symbole dargestellt.

Il Abbruch, zuriick zum vorherigen Bildschirm

B Auswahl bestéatigen & weiter zum nachsten Bildschirm
B8 Zurlick zum vorherigen Bildschirm

El Navigation in der Anzeige nach oben

B Navigation in der Anzeige nach unten

9.1 Fahrzeug-Datenbank Aktualisierung

Dieser Abschnitt erldutert den Aktualisierungsvorgang der gespeicherten
Standard-Datenbank.

Im Menii Verwaltung wird mit den Tasten Ell & Bl der MenUpunkt Datenbank-

Aktualisierung ausgewahlt und die Eingabe mit der Taste B bestatigt und
fortgesetzt.

Im folgenden Menu Datenbank-Aktualisierung wird man aufgefordert den
USB-Stick anzuschlieBen und mit der Taste B fortzusetzen.
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Datenbank-Aktualisierung Ist der USB-Stick angeschlossen und der Inhalt erkannt, erscheint das links

I aufgefiihrte Mend.

USB-Stick entdeckt

Haupt-Meni

9.2 Speicherung von Wartungsberichten

Dieser Abschnitt erldutert die Anzeige und den Druck der gespeicherten War-
tungsberichte/Serviceereignisse.

Verwaltung Im Menii Administration wird mit den Tasten EM & EE der Menipunkt

Datenbank-Aktualisierung Kaltemittelnachweis ausgewéhlt und die Eingabe mit der Taste B bestatigt

Kéltemittelnachweis und fortgesetzt.

Berichte [4/18] Im Menii Berichte wird mit den Tasten EMl, B3, B3, Bl der erforderliche War-

01/04/2010 12:11 - Kennzeichen # 1 tungsbericht ausgewahlt und die Auswahl mit der Taste B bestatigt und fort-
01/04/2010 11:32 - Kennzeichen # 2 gesetzt.
01/04/2010 10:49 - Kennzeichen # 3

31/03/2010 19:02 - Kennzeichen # 4
31/03/2010 17:43 - Kennzeichen # 5
31/03/2010 17:08 - Kennzeichen # 6

Kennzeichen # 4 Es erscheinen die Ergebnisse des ausgewahlten Wartungsberichts. Diese kon-

Riickgewinnung akt.

Kaltemittel [l o/| nen wie in Kapitel 5.3.7 beschrieben ausgedruckt werden. AnschlieBend
Alts] | 12 . . s .
. bl . wird mit der Taste B bestétigt und das Menii Verwaltung fortgesetzt.
Vakuum: Zeit akt.
Laufzeit [h)/[mbar]| 00:01:07 124
Drucktest [h}/[mbar]| 00:02:05 345
Wiederbefiillung: spez. akt.
PAG 100 [mi] 26 26
uv [ml] 7 7
Kaltemittel [a] 655 655

Verwaltung Vom Menii Verwaltung gelangt man durch mehrmaliges Driicken der Taste Il

Datenbank-Aktualisierung zuriick zum Start-Bildschirm.
Kéaltemittelnachweis
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9.3 Software aktualisieren

e  Gerat einschalten
e Software kontrollieren und bei Bedarf aktualisieren.

Neuste Software iiber USB aufspielen (bei Bedarf)
Aktuelle Software auf USB Stick aufgespielt!
Gerat ausschalten

Stick einstecken

Tasten nach ca. 3 sek. loslassen.

Software wird automatisch aufgespielt. Abwarten bis Ende.
USB-Stick entfernen

Gerat aus- / einschalten

0N Ok WN =

Beide Tasten gleichzeitig driicken festhalten und Gerét einschalten.

121



HUSKY 200/300

19.12.2012

10. Geratelaufzeit
10.1 Entsorgung wiedergewonnener Fliissigkeiten

Altdl ist ein gefahrlicher Abfallstoff.
Das Mischen von Ol mit anderen Fliissigkeiten ist untersagt.
Altdl ist in entsprechenden Behéltern zu lagern.

10.2 Entsorgung des Gerats

In Abstimmung der Richtlinien 2002/96/EC ist das Geréat nicht mit dem normalen
Hausmlill zu entsorgen. Es gibt Verwertungsanlagen fir elektrischen Sonder-
mull, wo das Gerat entsorgt werden kann. Es kann aber auch vom Lieferanten
im Austauch gegen ein neues Gerat entgegengenommen werden. Wird dieser
Elektroschrott in die Umwelt entsorgt, kdnnen schadliche Substanzen freige-
setzt werden, die der Umwelt und dem Menschen schaden. Entsprechend er-
l&sst der Staat Sanktionen fir das illegale Entsorgen von Elektroschrott in die
Umwelt.

10.3 Entsorgung der Batterien
Batterien missen recyclet oder ordnungsgeman entsorgt werden.

Batterien sind nicht mit dem normalen Hausmdll zu entsorgen.
Batterien sind nicht in offenes Feuer zu werfen.
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11. Wartungsteile
Folgende Komponenten sind flir Serviceprozesse erforderlich:
e Schutzhandschuhe
e Gerateschutzhaube Husky 300
¢ Drucker Thermopapier (1 Stick)
e Filtertrockner
e Trockenpatrone fiir Ol / UV Management
e Vakuumpumpenél 500 ml
* Behdlter fiir Neues-Ol, 500 ml
e Behalter fur Altél 500 ml, Husky 300
e Behalter fir Altél 500 ml, Husky 200
e Behalter fur UV-Additiv, 250 ml
¢ Serviceschlauch fir HD-Seite (rot) L=3,0 m
e Serviceschlauch fir ND-Seite (blau) L=3,0 m
e Schnellkupplung fur HD-Seite
¢ Schnellkupplung fur ND-Seite
e Kalibrierung Prifgewicht 1 kg
e Wartungskit
(Filtertrockner, Ol/UV Trockenpatrone, Vakuumpumped|)
¢ Flaschenadapter incl. Dichtung fir die Servicegeratebefillung
e Adapter flr Spotgun Patrone

e Adapter flir Waeco Patrone

8PE 185 100-061

8PS 185 101-761

8PS 179 501-341

8PS 179 502-501

8PS 185 101-411

8FX 185 101-611

8PS 185 101-421

8PS 185 100-841

8PS 179 502-561

8PS 185 101-461

8PS 179 502-101

8PS 179 502-111

8PE 351 216-001

8PE 351 216-011

8PS 185 101-771

8PS 179 502-481

8PS 185 101-911

8PS 185 101-921

8PS 185 101-901
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12. Glossar

A/C-System
Evakuierung/Vakuum

Externer und vorhandener Tank

Befiillung

Funktion

Schlauche werden gereinigt

Innere-Reinigung

HP
LP

NCG
Ol-Befiillung

Ol-Ausscheidung
Riickgewinnung/
Wiederverwendung
Kaltemittel

RRR

UV-Befiillung

UV-Zusatzstoff

Innentank
Service-Gerét, -Station
HNS

EPA

HUSKY 200/300 19.12.2012

Klimaanlage

Prozess, in dem nicht-kondensierbare Stoffe und Feuchtigkeit mittels
der Vakuumpumpe aus der Klimaanlage entfernt werden

Nicht nachfiillbarer Kéltemittel-Behélter (z.B. R134a) zur Aufflllung
des Kéltemitteltanks

Prozess der Wiederbeflllung von Klimaanlagen mit Kaltemittel;
die Beflllungsmengen sind vom Hersteller vorgegeben

Ausfuhrung individueller Funktionen

Prozess wahrend der Rickgewinnung von Kéltemittelriickstande in
den Serviceschlauchen

Prozess wéhrend der Riickgewinnung von Kéltemittelriickstande in
Leitungen innerhalb der Servicestation

Uberdruck (High pressure)
Unterdruck (Low pressure)
Nicht-kondensierbare-Gase (Non Condensable Gas)

Befiillung von Ol in die Klimaanlage zur Anpassung der Olmenge
nach Hersteller-Vorgaben

Ausscheidung und Rickgewinnung des Fahrzeugkompressorols
wahrend des Ruckgewinnungs-/Wiederverwendungsprozesses

Vorgang, in der das Kaltemittel der Klimaanlage wiedergewonnen
und im inneren Tank der Servicestation gelagert wird

Einziges Kaltemittel fir das die Servicestation konzipiert wurde
(z.B. R134a)
Ruckgewinnung-Wiederverwendung-Wiederbefillung
(Recovery-Recycling-Recharging)

Beflllung von floureszierendem, ultraviolettem Farbstoff, der der
Dichtungsprifung der Klimaanlagen dient

Kontrastmittel, Floureszierender Farbstoff auf Olbasis, der der Dich-
tungsprifung von Klimaanlagen dient

Tank zur Lagerung von Kéltemitteln
Instrument zur Wartung von Klimaanlagen
Hella Gutmann Solutions GmbH
Environment Protection Agency
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13. Navigationspfad fiir eine schnelle Bedienung

FUr unerfahrene Anwender erlautert dieser Abschnitt die schnelle Bedienung
des Gerates sowie die schnelle Umsetzung des vollautomatischen Klimaan-
lagen-Serviceprozesses mit einem Minimum an Tastenfolgen.

Vom Start-Bildschirm aus kann der Vorgang mit jeder beliebigen Taste

"
J(HELLA GUTMANN fortgesetzt werden.

1

1

'ls oL uUu T 1 o N s

1

1

1

|

1

! B

1

1

1

jil Ceratestatus . Ausgehend vom Menii Geritestatus ist die Fortsetztaste zu bedienen.

| Temperatur 20°C

1 |Kaltemittel 6500 g

'] Altel 70 m
uv 50 ml
PAG 155 ml
PAO OL 100 ml
Filtertrockner ) 43.5 %
Vakuumpumpen-Ol 66.5 %

Kundendaten Im Menii Kundendaten ist die Fortsetztaste zu bedienen.
Nummernschild/VIN
|

Laufleistung

Kundenname

Datenbank-Auswahl Im Folgenden ist der Menilipunkt Manuelle Eingabe auszuwahlen und die

Manuelle Eingabe Fortsetztaste zu bedienen.
Fahrzeug-Datenbank

Nutzer-Datenbank

Befillungsparameter sind einzugeben und die Fortsetztaste zu bedienen.

T
| POE
I |UV-Zusatz
\ 4
1
1
I B
1
1
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Prozessauswahl Funktionen sind auszuwahlen und die Fortsetztaste zu bedienen.
[/] Riickgewinnung
[V Vakuum

[V/] Befiillung <
[V/] Leistungstest nachher

Schlduche auschlieBen!

Hochdruck
Niederdruck
Hoch & Niederdruck

Die Verbindung der Serviceschlauche ist auszuwéhlen und die Fortsetz-
taste zu bedienen.

Der automatische Prozess wird gestartet. Dieser kann mit der Taste Il

Leistungstest vorher abgebrochen werden.

Ruckgewinnung — Wiederverwendung
Vakuum
OI-/UV-Wiederbefiillung g
R134a Wiederbefillung
Leistungstest nachher

Erscheint das Ergebnis-Menii, kann ein Ausdruck des Ergebnisprotokolls
Kaéltemittel kt. i
et & . mit der Taste Il erfolgen.
Alts] [mi] 10
Vakuum: Zeit akt.
Laufzeit [h)/[mbar]| 00:20:00 18
Drucktest [min]/[mbar] 04:00 16
Wiederbefiillung: spez. akt.
PAG 46 [mi] 10 10
uv [ml] 4 4
Kaltemittel [al 500 500
=
Ausdruck
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(HELLA GUTMANN

S O L U T I O N S

Hella Gutmann Solutions GmbH

Am Krebsbach 2
D-79241 lhringen

www.hella-gutmann.com



