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1 Uber dieses Bedienungshandbuch

Dieses Bedienungshandbuch beinhaltet wichtige und sachdienliche
Hinweise zur Bedienungssicherheit. Daher ist es erforderlich, es vor Inbe-
friebnahme des Gerdts mindestens einmal grindlich zu lesen. Der Her-
steller behdlt sich das Recht vor, dieses Bedienugshandbuch sowie das
Gerat ohne vorherige AnkUndigung zu modifizieren. Daher wird emp-
fohlen, das Dokument auf mogliche Aktualisierungen hin zu Uberprifen.
Bei Verkauf oder Weitergabe ist das Bedienungshandbuch dem Gerat
immer beizulegen.

Das Bedienungshandbuch ist entsprechend der Geratelaufzeit aufzube-
wahren.
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2 Sicherheit und Anwendungsempfehlungen
2.1 Allgemeine Sicherheit

Das Gerdt HUSKY 3000/ 3500 ist so konzipiert, dass es einfach zu bedi-
enen ist. Bei Einhaltung der folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise
sowie der korrekten Wartung des Gerdats, ist der Anwender keinerlei Risik-
en ausgesetzt:

WARNUNG

Das Geratist fUr den Einsatz des Kaltemittels R1234yf, das in Fahrzeu-
gen mit Klimaanlagen verwendet wird, konzipiert. Die Bedienung
des Gerdafts sollte nur durch ausgebildetes Personal erfolgen, denn
die ordnungsgemdBe Verwendung des Gerats hangt von dem
fechnischen Sachverstdndnis des Bedieners ab. Es ist wichtig, dass
alle Hinweise dieses Handbuchs sowie die allgemeinen Sicherheits-
bestimmungen fiUr die Verwendung von Kaltemittel und Gasen
verstanden werden, um eine sachgerechte Bedienung zu gewahr-
leisten.

Bei der Arbeit mit Kaltemitteln kbnnen schwere Verletzungen aufireten,
die beispielsweise Blindheit oder andere korperliche Schaden verur-
sachen kdnnen. Um dies zu verhindern ist es notwendig, Schutzkleidung,
Schutzbrillen und Schutzhandschuhe zu tragen.

Esist wichtig, sich eingehend Uber die Bedeutung derunten aufgefUhrten
Symbole zu informieren.

Das Gerdt ist nicht direktem

Das Bedienungshandbuch Sonnenlicht oder Regen aus-
ist grUndlich durchzulesen. zusetzen.

N )

L VJ u

Es sind Schutz- Es ist wichtig eine Es ist wichtig
handschuhe zu Schutzbrille zum Schutzkleidung
tfragen. Schutz der Au- Zu tfragen.

gen zu tragen.

T,
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2.2 Vorsichtsmalinahmen fur die Verwendung von Kalte-
mitteln

In einer neutralen Umgebung veréndert flussiges Kaltemittel seinen Ag-
gregatzustand und wird gasférmig. Im Falle eines Tranports muss dieses
Gas unter Druck in ein entsprechendes Gefdal gefullt werden. Daher sind
alle folgenden VorsichtsmaBnahmen hinsichtlich der Verwendung von
drucktragenden Gefé&Ben unbedingt zu beachten.

Besonderheiten von R1234yf:

R1234yf ist brennbar. Auf diesen Umstand wurde bei der Konstruktion
des Klimaservicegerates besonderen Wert gelegt. Es wurden alle not-
wendigen MaBnahmen ergriffen, damit daraus keinerlei Gefahr fir den
Anwender entstehen kann. In Zusammenarbeit mit dem TUV Rheinland
wurde ein Gerat konstruiert, welches keine Ex-Zone in der Werkstatt er-
zeugt. Es entspricht in seiner Umsetzung ebenso der BroschUre ,,Kaltemit-
tel in Fahrzeugklimaanlagen' Ausgabe 2010, herausgegeben durch die
Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes (TAK).

Speziell fur die Verwendung von R1234yf werden folgende MaBnahmen
empfohlen:

ACHTUNG

Das Inhalieren hochkonzentrierter D&dmpfe ist auch fUr kurze Zeit zu
vermeiden, da dies zu Bewusstlosigkeit oder gar zum Tod fUhren kann.

ACHTUNG

R1234yf ist entlammbar. Sollte Gas austreten und mit offenen Flam-
men oder gluhenden Oberfl&échen in BerGhrung kommen, kann es
entflammen und dadurch zu thermischen Verdnderungen sowie
zur Bildung sé@ureartiger Substanzen kommen. Anzeichen fUr eine
thermische Verdnderung ist ein sGurebeiBender Geruch. Daher ist
es verboten, das Kaltemittel R1234yf in unmittelbarer NGhe von of-
fenen Flammen oder glUhenden Oberfldchen zu verwenden.
Beachten Sie auch den, in der DIN EN 378-1:2011-03 Tabelle E1 an-
gegebenen, praktischen Grenzwert von 0,06 kg/m3. Dieser darf
nicht Uberschritten werden. Ggf. sind entsprechende MaBnahmen
zu ergreifen. Der praktfische Grenzwert ist die hdchste Konzentra-
fion von Ké&ltemittel im Personen-Aufenthalisbereich, die noch
keine, die Flucht beeintrchtigende Auswirkungen hat (siehe DIN
EN 378-1:2011-03 §F.3).

),
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ACHTUNG

Aufgrund des niedrigen Siedepunktes von R1234yf kann es bei
Hautkontakt mit FlUssigkeiten zu Kélteverbrennungen kommen. Aus
diesem Grund muss die vorgeschriebene, personliche Schutzaus-
rustung getragen werden. So ist sichergestellt, dass kein Strahl der
FlUssigkeit oder des Gases in Kontakt mit der Haut kommen kann.
Der Gebrauch von Schutzbrillen zum Schutz der Augen ist be-
sonders wichtig, da das Kaltemittel sowohl in lUssiger als auch gas-
formiger Form Erfrierungen der AugenflUssigkeit verursachen kann.

ACHTUNG

Die Anlage ist mit Uberdruck-Sicherheitsventilen ausgestattet und
verfugt Uber Sicherheitsschalter, die den Kompressor bei Uber-
hohtem Druck stoppen. Jede Manipulation an den oben genannt-
en Sicherheitseinrichtungen ist verboten.

Druckgasflaschen durfen nur bis zum zuldssigen FUllfaktor befUllt
werden um einen unzuldssigen Druckanstieg zu vermeiden. Die Ab-
sicherung erfolgt durch die installierte Waage und als zusatzliche
Sicherheitseinrichtung zur Druckbegrenzung wirkt das Sicherheits-
ventil.
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2.3 Umweltschutz

KUnstliche Kaltemittel wie CFC R12, HFC R134a und HFC R1234yf ha-
ben unferschiedelich negative Auswirkungen auf die Umwelt. Zum
Teil werden die zukUnffigen maximalen GWP (Global Warning Poten-
fial) Werte, welche von verschiedenen, weltweiten Behdrden der EPA
(Environment Protection Agencies) vorgeschrieben sind, Uberschritten.
R1234yf hat im Vergleich zu R134a einen niedrigeren GWP. Nichts desto
frotz muss die Emission des Kaltemittels in die Atmosphdre vermieden
werden.

ACHTUNG
Das Arbeiten in der N&he offener Flammen und heiBer Ober-
fldchen ist untersagt, da das Kaltemittel brennbarist und bei hohen
Temperaturen in Verbindung mit Wasser toxische und gefdhrliche
Substanzen freisetzt.

ACHTUNG
Wd&hrend der Arbeit darf das Kaltemittel nicht in die Umwelt freige-
setzt werden. Diese SicherheitsmaBnahmen sind von den interna-
fionalen Behdrden fUr Umweltschutz angeordnet worden. Es ist
wichtig ein mégliches Auslaufen des Kaltemittels im Arbeitsbereich
zu verhindern.

ACHTUNG
Das UmrUsten dieses Service-Gerates fUr Klimaanlagen mit R12-
und R134a Kd&ltemitteln ist untersagt (lllegal).



2.4 Hinweise vor dem ersten Gebrauch

Vor dem Gebrauch der Maschine sind folgende Hinweise zu beachten:

ACHTUNG
Vor Inbetriebnahme der Anlage muss sichergestellt sein, dass die
Vakuumpumpe mit dem richtigen Ol gefillt ist und den richtigen
FUllstand hat. Weitere Hinweise sind in Kapitel 9.3 aufgefGhrt.

ACHTUNG
Vor Inbetfriebnahme der Anlage muss sichergestellt sein, dass der
Kaltemitteltank 7 kg Kaltemittel enthdlt. Dies ist besonders wichtig,
wenn die Spulfunktion verwendet wird. Weitere Hinweise sind in Ka-
pitel 4.3 und 9.1 aufgefthrt.

ACHTUNG
Vor Inbetriebnahme der Anlage muss sichergestellt sein, dass die
Ol- und UV-Flaschen genug FlUssigkeit enthalten. Weitere Hin-
weise sind in Kapitel 4.3 und 9.2 aufgefUhrt.

Die Nichteinhaltung der oben aufgeflhrten Sicherheitsbestimmungen
fuhrt dazu, dass jede Form der Garantie fUr die Anlage erlischt. Eine ord-
nungsgemdaBe Wartung kann nicht mehr gewdhrleistet werden.

25.03.2015 ﬁ 12



25.03.2015

2.5 Gebrauchshinweise
Vor Einsatz des Gerates sind folgende Hinweise zu beachten:

Rahmenbedingungen fur den Betrieb des R1234yf Klimaservicegerates
in der Werkstatt:

Damit durch den Einsatz von R1234yf in der Werkstatt keine Ex-Zone
entsteht sind die grundlegenden SicherheitsmaBnahmen in der Werk-
statt einzuhalten. Die in der BGR 157 §4.7, §4.8 und §5.20 beschriebenen
MaBnahmen sind umzusetzen.

Wir weisen hierzu auch auf die BGR500 Kap. 2.35 und die EN378-3 hin.
Folgende, besondere MaBnahmen gewdhrleisten einen sicheren Um-
gang mit R1234yf:

* Mindestens einfacher Luftwechsel pro Stunde fir den gesamten Werkstattbe-
reich.

¢ Mindestens dreifacher Luftwechsel pro Stunde in Gruben.

* Offenes Feuer und Licht, Lichtbogen z.B. beim SchweiBen sind nicht zul&ssig.

 FUrdie Lagerung von Kaltemittelflaschen sind die Technischen Regeln Druckgase
TGR250, TRG280 und die TRG310 zu beachten.

Zusatzliche Arbeitshinweise:

R1234yf darf auf keinen Fall mit R134a gemischt werden. Dazu wurden
zwei MaBnahmen ergriffen:

Um ein unbeabsichtigtes AnschlieBen des R1234yf Klimaservicegerates
an ein Kfz mit R134a Klimaanlage zu verhindern werden unterschiedliche
Servicekupplungen verwendet.

Sollte es dennoch zu einer Vermischung von R134a und R1234yf im
Fahrzeug kommen erkennt ein, im Gerdat integriertes, Analysemodul
diese Verunreinigung und zeigt einen entsprechenden Warnhinweis an.
Der Klimaservice wird nicht gestartet. Eine Kontamination des R1234yf
Klimaservicegerdates wir dadurch verhindert.

Uber einen separaten Entsorgungsanschluss (optional) kann eine ex-
ferne Absaugstation angeschlossen werden, welche das verunreinigte
Kaltemittel aus dem Kfz absaugt und zur fachgerechten Entsorgung in
eine Recyclingflasche verbringt.

FUr das Klimaservicegerat als verwendungsfahiges, serienmdaBig herg-
estelltes Aggregat im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 97/23/EG wurde
durch eine zugelassene Uberwachungsstelle eine Prifung vor Inbetrieb-
nahme nach §14 BetrSichV vorgenommen. Die Prifung vor Inbetrieb-
nahme vor Ort kann dadurch von einer befdhigten Person vorgenom-
men werden. Eine wiederkehrende Prufung nach §15 BetrSichV erfolgt
ebenfalls durch eine befdhigte Person. Wir empfehlen eine maximale
PrUffrist von fUnf Jahren.

FUr die elektrische Sicherheit weisen wir auf die BGV A3 hin.

f
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Weiterhin ist zu beachten:

Esist nurin R&umen mit ausreichendem Licht und genUgend BelUftung zu arbei-
ten.

FUr eine stérungsfreie Funktion muss das Gerdt auf einem ebenerdigen Grund
stehen. Wahrend des Betriebs darf das Gerdt weder bewegt noch Vibrationen
ausgesetzt werden.

Bevor das Gerdf an ein A/C-System oder einen externen Tank angeschlossen
wird, mUssen alle Ventile geschlossen sein.

Es muss sichergestellt sein, dass dieser Vorgang abgeschlossen ist und alle Ventile
geschlossen sind, ehe die Anlage abgeklemmt wird. Dies verhindert ein mog-
liches Entweichen des Kdltemittel in die Atmosphdre.

Es dUrfen keine externen Tanks oder Vorratsbehdlter angeschlossen werden, die
nicht CE-zertifiziert (PED) sind oder keine Sicherheitsvorkehrungen besitzen.
HFC-1234y-Systeme sollten nie mit Druckluft unter Druck gesetzt werden.
HFC-1234y-Luftgemische sind entzOndlich. Diese Mischungen kénnen gefédhrlich
sein und Feuer oder Explosionen verursachen, die zu Verletzungen und Schd-
den fuhren kdnnen. Weitere Informationen sind beim Hersteller des Kaltemittels
erhdltlich.

Vor Inbetriebnahme ist aus der Gebrauchsanweisung die Art des Kaltemittels,
das in der Klimaanlage des Fahrzeugs eingesetzt wird, zu entnehmen.

Wird der Motor ausgeschaltet, so muss der SchlUssel in der OFF-Position stehen.
Der rote Serviceschlauch darf nur an den Hochdruckanschluss der Klimaanlage
angeschlossen werden.

Der blaue Serviceschlauch darf nur an den Niederdruckanschluss der Klima-
anlage angeschlossen werden.

Die ServiceschlGuche durfen nicht in die Nahe von beweglichen Teilen sowie
rotierenden Elementen wie Ventilatoren oder Generatoren gelangen.

Die Serviceschl@uche durfen nicht in die Ndhe heiBer Objekte oder Elementen
wie Auspuffrohren oder Radiatoren gelangen.

Die Klimaanlage darf nur mit der Menge an Kaltemittel befillt werden, die vom
Hersteller empfohlen wird. Sie darf keinesfalls Gberschritten werden.

Beim WiederbefUllen darf nur der Schmierstoff verwendet werden, der vom Her-
steller empfohlen wird.

Der Olstand muss vor Inbetriebnahme kontrolliert werden. Es ist immer die ange-
gebene Menge Ol nachzufillen.

Bevor das Gerdt angeschlossen wird muss sichergestellt sein, dass Spannung und
Frequenz der Stromquelle den Werten auf der CE-Beschriftung entsprechen.
Der interne Tank darf nicht zu mehr als 80% der Maximalkapazitat gefUllt werden,
damit der Ansaugraum frei bleibt und Druckerhéhungen absorbiert werden kon-
nen.

Die Ventile des Kaltemitteltanks im Inneren der Anlage dirfen nicht berUhrt wer-
den.

Altél aus der Klimaanlage und der Vakuumpumpe ist in geeigneten Containern
ZU entsorgen.
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* Die Filter mUssen pUnktlich ersetzt werden, so wie es der Wartungsplan vor-
schreibf.

* Es dUrfen nur Filter verwendet werden, die vom Hersteller der Anlage empfohlen
werden.

+ Das Ol der Vakuumpumpe muss wie vom Wartungsplan gefordert erneuert wer-
den.

* Esdarfnurvon dem Hersteller der Anlage empfohlenes Schmiermittel verwendet
werden.

+ Das Ol der Vakuumpumpe darf niemals in der Klimaanlage und das Ol der Kii-
maanlage niemals in der Vakuumpumpe verwendet werden.

* Beider Wartung der Anlage ist Vorsicht geboten, da die AnschlussschiGuche un-
ter Druck stehendes Kaltemittel enthalten kénnen.

* Wartungen und Reparatfuren dirfen nur von authorisiertem Fachpersonal durch-
gefUhrt werden.

* Vorldngeren Betriebspausen oder vor Wartungen muss die elekirische Spannung
unterbrochen werden.

DIE NICHTEINHALTUNG DER OBEN AUFGEFUHRTEN SICHERHEITSBESTIM-
MUNGEN FUHRT DAZU, DASS JEDE FORM DER GARANTIE FUR DIE ANLAGE
ERLISCHT. EINE ORDNUNGSGEMASSE WARTUNG KANN NICHT MEHR
GEWAHRLEISTET WERDEN.

2.6 Hinweise zu UV-Kontrastmittel

Die Huskies Servicestatfion ist mit einem vollautomatischen Injektions-
system fUr UV-Zusatze ausgestattet, das Leckagen mit Hilfe einer UV-
Lampe sichtbar macht.

Es gibt viele Lieferanten fUr UV-Farbstoffe, die verschiedene Mischungen
und Konzentrationen anbieten. Um schwerwiegende Sch&den am Ser-
vice-Gerdt oder Fahrzeug zu vermeiden, sind folgende Regeln zu befol-
gen:

* Die Hinweise des Herstellers sind zu beachten.

o UV-Zusdtze, die die infernen Gummiteile oder Dichtungen angreifen kdnnen, dur-
fen nicht verwendet werden. UV-Zusatz, die SAE J2297 zertifiziert sind, garantieren
die Kompabilitat mit der Klimaanlage des Fahrzeugs und dem Service-Gerdt.

* Es muss sichergestellt sein, dass UV-Zusdtze verwendet werden, die kompatibel
mit konventionellen und elektrischen Kompressoren sind (Hybridfahrzeuge).

* Es sollen UV-Zusaitze verwendet werden, die von der Hella Gutmann Solutions
GmbH empfohlen werden. Es kénnen auch Aquivalente eingesetzt werden, die
als sicher fUr Service-Gerdate gelten.

DIE NICHTEINHALTUNG DER OBEN AUFGEFUHRTEN SICHERHEITSBESTIM-

MUNGEN FUHRT DAZU, DASS JEDE FORM DER GARANTIE FUR DIE ANLAGE
ERLISCHT. EINE ORDNUNGSGEMASSE WARTUNG KANN NICHT MEHR

GEWAHRLEISTET WERDEN.
1.
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2.7 Hinweise zu Klima-Dichtungsmittel

Es gibt viele Lieferanten fUr AC-Dichtungsmittel, die verschiedene Mi-
schungen und Konzentrationen zum VerschlieBen kleinerer Lecks anbiet-
en. Diesen kdnnen negative Auswirkungen auf das AC-Service-Gerate
haben. Um das Verstopfen sowie schwere Schédden an der Anlage zu
vermeiden, sind folgende Regeln zu beachten:

* Bevor das Service-Gerdt angeschlossen wird, ist eine Analyse Gber den Inhalt der
Klimaanlage durchzufGhren.

e Das Service-Gerdt darf niemals benutzt werden, wenn der Verdacht besteht,
dass das Fahrzeug mit einem entsprechenden Dichtungsmittel befllt wurde.

* Esist ein spezieller Filter zu verwenden, der das Service-Gerdét vor einer Dichtungs-
mittel-Kontamination schitzt.

DIE NICHTEINHALTUNG DER OBEN AUFGEFUHRTEN SICHERHEITSBESTIM-
MUNGEN FUHRT DAZU, DASS JEDE FORM DER GARANTIE FUR DIE ANLAGE
ERLISCHT WIRD. EINE ORDNUNGSGEMASSE WARTUNG KANN NICHT MEHR
GEWAHRLEISTET WERDEN.

2.8 Empfehlungen zu Fahrzeugen mit elektrischen
Kompressoren

* Elekirisch angetriebene Kompressoren bendtigen spezifische Schmiermittel. Die
Angaben des Fahrzeugherstellers sind zu beachten, wenn das Service-Gerdt bei
solchen Fahrzeugen verwendet wird.

* Es muss sichergestellt sein, dass das Service-Gerdt mit optionalem Zubehdr aus-
gestattetist, die fUr die Verwendung elekirischer Hybridfahrzeuge bestimmt sind.

* Die Hella Gutmann Solutions GmbH oder ein lokaler Vertreter sind zu kontaktie-
ren, wenn weitere Informationen bendtigt werden.

DIE NICHTEINHALTUNG DER OBEN AUFGEFUHRTEN SICHERHEITSBESTIM-
MUNGEN FUHRT DAZU, DASS JEDE FORM DER GARANTIE FUR DIE ANLAGE
ERLISCHT. EINE ORDNUNGSGEMASSE WARTUNG KANN NICHT MEHR
GEWAHRLEISTET WERDEN.
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29 Hinweise bezlglich Kaltemittel-Kreuz-Kontamination

Kaltemittelmischungen muUssen gekennzeichnet werden, um un-
sachgemdBe Wiederverwertung und die daraus resulfierende
Weiterverbreitung verunreinigter Kd&ltemittel, welches andere Kili-
maanlagen sowie die Wartungsausstattung beschdadigen kann, zu
verhindern. Das Gerdat zur Kdaltemittel RUckgewinnung und Wied-
erverwendung ist so konzipiert, dass nur ein Kdaltemittel zur Wieder-
verwendung aufbereitet werden kann. Die Wiederverwenungsanlage
kann keine Kdaltemittelmischungen trennen.

Verunreinigtes Kaltemittel (Mischungen, die aus mehr als einem oder
systemfremden Kdaltemitteln bestehen), das sich in der RUckgewinnungs-
und Wiederverwenungsanalge befindet, kann zu Verunreinigung von
weiterem Kdaltemittel fUhren. Techniker sollfen wissen, wie sie verunrein-
igtes Kaltemittel sicher zurGckgewinnen und wo sich zugelassene Ver-
wertungs-/Vernichtungs-Einrichtungen fUr verunreinigtes Kaltemittel be-
finden. Die entsprechenden Vorschriften dafur sollfen bekannt sein.

Der Techniker sollte wissen, dass der Gebrauch eines Kdaltemittela-
nalsegerdtes vor Beginn des RUckgewinnungs-Prozesses eine wichtige
Sicherheitswarnung vor dem Eindringen eines Kohlenwasserstoffes
oder anderen unsachgemdBen Kdaltemitteln in den Kreislauf geben
kann. Einige elekironische Gerdte, die Koronaentladungen oder Lecks
in Heizdioden sowie in Motoren, Schaltern oder Bedienungsteilen an
RUckgewinnungs- und Wiederverwendungsanlagen sichtbar machen,
kdnnen Funkenbildung verursachen. Sie kdnnen in der N&he von als en-
tlammbar deklarierten Kaltemitteln eine ZUndquelle darstellen und dur-
fen nicht verwendet werden.

DAS MISCHEN VON KALTEMITTELN IN KLIMAANLAGEN KANN ZU ER-
HOHTEM DRUCK, SYSTEM- ODER KOMPONENTEN-SCHADEN UND DIAG-
NOSEFEHLERN SOWIE ANDEREN POTENZIELLEN GEFAHREN FUR MENSCHEN
UND UMWELT FUHREN.

291 Kaltemittelanalyse (Husky 3500)

Vor der RGckgewinnung wird eine Kaltemittelanalyse durchgefihrt.
Prozessbeschreibung siehe §5.3.2 RUckgewinnung
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2.9.2 Absauganschluss fur kontaminiertes Kaltemittel
(Husky 3500)

Sollte irrtUmlich kontaminiertes Kaltemittel in die Serviceschluche gel-
angen so kann dieses an der seitlichen ND Servicekupplung abgesaugt
werden.

Im Normalzustand ist der Absperrhahn in horizontaler Stellung geschlos-
sen. Zum Absaugen den Absperrhahn im Uhrzeigersinn eine viertel Um-
drehung drehen und somit die Verbindung vom Absauganschluss zu
den Serviceschlduchen herstellen. Am ND-Serviceanschluss kann nun
mittels einer geeigneten MaBnahme das kontfaminierte Kaltemittel ab-
gesaugt werden. Nach dem Absaugvorgang den Absperrhahn wieder
schlieBen.

Absperrhahn geschlossen

ND Absauganschluss zum Absaugen von kontaminiertem Kaltemittel

029

Absperrhahn gedffnet

ND Absauganschluss zum Absaugen von kontaminiertem Kaltemittel

028
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210 Auspacken und Kontrolle der Komponenten

* Die Anlage ist aus der Verpackung zu nehmen.
* Anhand der Packliste ist die Vollstandigkeit der Komponenten und des Zubehdrs
zu UberprUfen:

HUSKY Klimaservice Gerat

+ 2 x Hermetik 500ml Flaschen fir neues Ol

1 x Hermetik 250ml Flasche fOr UV

1 x Hermetik 500ml Flasche fUr Altol

e 1 x Papierrolle

1 x Kalibrierprufgewicht 1 kg

1 x NachfUlladapter fur original R-1234yf Nachfiliflasche

Das Gerdatist vom GroBhdandler oder dem Zulieferer der Anlage zu instal-
lieren, um einen ordnungsgemdBen Aufbau und eine stérungsfreie Funk-
tion zu gewdhrleisten.

211 Bedienung und Lagerung

Das Gerdat wird auf einer Palette geliefert. Vor Inbetriebnahme ist die
Verpackung zu entfernen und das Gerdt von der Palette zu nehmen.
Das Gerdt besitzt vier Rader, die beiden vorderen sind mit Bremsen aus-
gestattet. Mit Hilfe des Seitengriffs kann das Service-Gerat gezogen und
geschoben werden.

2.12 Ein- und Ausschalten

Das Gerdat ist an eine geeignete Stromqguelle (230 V 50 Hz) anzuschlies-
sen. Es wird mit dem Hauptstromschalters angeschaltet.
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3 Geratebeschreibung

3.1 Bedienungsgrundsatze

ACHTUNG
Vor Arbeitsbeginn sind die Serviceschlduche, deren Befestigungen
und die Verbindungselemente auf deren einwandfreien Zustand zu
prUfen. Schadhafte Schlduche, auch wenn sie pords sind, dirfen
auf keinen Fall weiter verwendet werden.

Vor Arbeitsbeginn ist das Gerdt optisch auf mechanische Beschd-
digungen zu prUfen. Ein schadhaftes Geréat darf nicht betrieben
werden. Dies ist insbesonders dann der Fall, wenn mechanische
Beschadigungen an medienfGhrenden Apparaturen vorliegen, die
zu Undichtheiten gefUhrt haben oder fGhren kdnnen.

Husky 3000/3500 sind voll-automatische Service-Gerdte mit einer
4,3" TFT Farb-Bedienoberflidche und einer einfachen Tastatur zur War-
tung von automotiven R1234yf Klimaanlagen. Die Software enthdalt eine
Fahrzeugdatenbank, die Angaben zu FUllmenge macht. Die Aktual-
isierung der Daten erfolgt Gber einen Download im Internet, der mit Hilfe
eines USB-Sticks gespeichert werden sollte.

Das System ermdglicht einen vollsténdig automatisierten RUckgewin-
nungs-, Wiederverwendungs- und WiederbefUllungs-Prozess fur das
R1234yf Kaltemittel. Dieses entspricht in Bezug auf Leistung und Umwelts-
chutz den aktuellen Europdischen-Anforderungen.

Die Wiederbeflllung von UV-Zusdtzen (opfional), Schmierstoffen und
K&ltemittel wird exakt und automatisch durch mehrere elektronische
Anzeigen kontrolliert. Um sicherzugehen, dass die Anforderungen des
Bedieners oder die Sollwerte des Fahrzeugherstellers bertcksichtigt
werden, k&dnnen die FUllmengen manuell oder mit Hilfe der internen
Datenbank (optional) festgelegt werden.

Ein interner Behdlter mit einer elekfronischen Waage trennt und misst die
Menge der Schmierstoffe, die mit dem Kéaltemittel gewonnen wird. Die
Menge an abgeschiedenem Schmierstoff wird automatisch gemessen
und in die Klimaanlage zurbckgefuhrt.

Das Gerat verfUgt Uber eine zweistufige Vakuumpumpe, die der Kli-
maanlage Feuchtigkeit entzieht. Der Vakuumgrad und eventuelle Lecks
werden Uber einen Absolutdruck-Sensor, gekoppelt mit der Elekfronik,
Uberwacht.

)
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Kaltemittel und Temperatur: Der inferne Druck des Kaltemittels ist stark
temperaturabhéngig. Bei 10° C betragt der interne Druck ca. 4 bar ab-
solut, bei 50° C ca. 13 bar absolut. Bei kalten Temperaturen lassen sich
kalte Klimaanlagen nicht so gut mit groBen K&ltemittelmengen fullen,
da der dazu notwendige Druckunterschied nur sehr gering ist. Im Ge-
gensatz dazu lassen sich bei hohen Temperaturen groBe Klimaanlagen
schwerer entleeren, da das Gerdt gegen einen hohen Druck arbeiten
muss. Aus diesen Uberlegungen heraus sollte man, wenn méglich, das
Klimaservicegerdat im mittleren Temperaturbereich betreiben.

DIE AUSSTATTUNG DER HUSKY 3000 / 3500 KLIMASERVICEGERATE MACHT
DIESE GERATE ZU EINER BESONDEREN AUSWAHL UNTER DEM WELTWEIT
VERFUGBAREN KLIMASERVICE EQUIPMENT. HNS KLIMASERVICEGERATE
HUSKY 3000 / 3500 SIND BESONDERS AUF DEN SCHUTZ DER UMWELT AUS-
GELEGT UND ENTSPRECHEN ALLEN ANFORDERUNGEN FUR DEN SERVICE
AN MODERNEN R1234YF KLIMAANLAGEN AUCH AN DENEN IN NEUEN
HYBRID- ODER ELEKTROFAHRZEUGEN.



3.2 Gerate-Beschreibung

Bildschirm und Tastatur

HHD/ND/Tonk Manometer

USB-Anschluss

Thermodrucker

Schlauchhalterung

Schlauchablagefach

Lenkrollen mit Bremsen

Servicefach mit Filtertrockner und
Kaltemittelanalysegerdt (sicherheitsiberwacht)

Absperrhahn fUr Absauganschluss

Absauganschluss fur kontaminiertes Kaltemittel
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Hauptschalter

Luftrocknungspatrone

’ &S00S 4u4S - ! .
9 Altdlflasche

i

N oo/n.

L 4 & X '\

5 1 ~m mm_____UV-Waage mit Behdlter (optional)
/‘ Ol-Waage mit Behdalter
\_

POE Ol-Waage mit Behdalter

Olnachfillung-Vakuumpumpe

Antenne fUr kabellosen
Temperatursensor (optional)

ND-Servicekupplungfir internes Kaltemittelanalysegerdat
(optional)

USB-Port fUr externes Kaltemittelanalysegerdat (optional)
RS232-Schnittstelle

5m Temperatursensor

Netzanschlusskabel (230V / 50 Hz

Stickstoff

Olfolistand (Vakuumpumpe)
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Flussdiagramm
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3.4 Legende zum Flussdiagramm

Objekt
EV1
EV2
EV3
EV4
EV5
EVé
EV8
EV9
EV10
EVII
EV12
EV14
EV15
EV16
EV17
EV18
EV20
EV21
EV22
EV23
EV24
CVI
CV2
CV3
CV4
CV5
CVé
cv7
CV8
CV9
CV10

25.03.2015

Funktion

Magnetventil HD Stop-in
Magnetventil HD Stop-out
Magnetventil ND Stop-in
Magnetventil ND Stop-out
Magnetventil fillen
Magnetventil fUllen HD/ND
Magnetventil RUckgewinnung
Magnetventil POE-OI fullen
Magnetventil Ol fullen
Magnetventil UV fillen
Magnetventil Vakuum
Magnetventil RGckgewinnung 2
Magnetventil Altél
Magnetventil Olabscheider / Verdichter
Magnetventil Olabscheider-in
Magnetventil Entleerung 1
Magnetventil NCG-Ablass
Magnetventil Entleerung 2
Magnetventil N2-in
Magnetventil Tank
PrazisionsfUllventil

Kontrollventil Vakuum-out
Konftrollventil RUckgewinnung
Konftrollventil Reinigung
Kontrollventil N2-out
Konftrollventil N2-in
Uberlauf-Schutzventil POE-Einheit
Konftrollventil Air-In POE-Einheit
Konftrollventil Air-In POE-Einheit
Kontrollventil Air-Out Behdlter
Uberlauf-Schutzventil Ol-Einheit

Objekt
CV11
CVI2
CVI13
CV14
CV15
CV16
cv17
M1
M2
M3
Y1

Y2

Y4

Vi

V2
V4
WD
WD2
WD3
WD4
WD5
Gl
G2
B2

B3

B4

B5

B4
WTI
WT2

Funktion

Uberlauf-Schutzventil Ol-Behdlter
Kontrollventil Air-In Ol-Einheit
Kontrollventil Air-Out Ol-Behdlter
Uberlauf-Schutzventil UV-Einheit
Uberlauf-Schutzventil UV-Behdalter
Kontrollventil Air-In UV-Einheit
Kontrollventil Air-Out UV-Behdlter
HD Manometer

ND Manometer

Tank Manometer

Filtertfrockner
Kompressor-Olabscheider
Filtersieb

Manuelles Ventil fir Gas-Asnschluss
Manuelles Venfil fUr FlUssig-Anschluss
Druckregler

Kaltemittelanzeige

Altélanzeige

UV-Zusatz-Anzeige

Olanzeige

POE-Olanzeige

Vakuumpumpe

Kompressor
Absolut-Druckumformer
Relativ-Druckumformer
Drucksicherheitsschalter
Relativ-Druckumformer
Temperatursensor

Olabscheider

VerflUssiger



3.5 Technische Angaben

Anwendung R1234yf-System in PKWs und LKWs
Max. Betriebsdruck 20 bar
Max. Kaltemittelspeicher 18 kg
Spannungsquelle 230V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 635 W
Max. Betriebstemperatur 10-50°C
Schutzklasse IP 20
Drucker Thermodrucker
HD /ND-Manometer Dia. 80 mm, pulsfrei, Klasse 1
Kaltemittelanzeige 1 gr Auflosung
Ol-/UV-Anzeige 1 gr Aufldsung
Kompressor Verstarkte AusfUhrungdesRUckgewinnungs-Prozesses
9 ccm GroBe, 400g/ min bei 50Hz/0°C
Vakuumpumpe Zweistufig — 1421/ min
0,02 mbar abs. (15 micron)
Serviceschl@uche 3.00 Meter SAE J2888
Wiederverwendungsleistung 200 kg Kaltemittel,
40 gr H20 Absorption @ 24° C/51°F
Lautstarke <70dB (A)
Gewicht fUr Kalibrierungstest 1 kg
MaBe in mm (HxBXT) 1490 x 650 x 740
Gewicht 130 kg (128 kg Husky 3000)
Lertifizierung CE, PED, TUV und entspricht SAE 12843
Herkunft In Deutschland entwickelt und produziert

25.03.2015 ﬁ 27



4 Grundinformation zur Bildschirmanzeige
4.1 Tastatur-/Bildschirmfunktionen

Grundfunktionen

Die Bedienung erfolgt Uber das Steuerfeld, bestehend aus Bildschirm
und Tastatur. Diese unterteilt sich in zwei Tastenbereiche. Die obere Tas-
tengruppe steuvert die Navigation von Menuanzeige zu MenUanzeige.
Welche der vier Tasten aktiv ist, wird in der oberen Bildschirmzeile dar-
gestellt. Desweiteren ist der Titelname der aktuellen Bildschirmdarstel-
lung in dieser Zeile zu sehen. Alle anderen Anzeigen werden entspre-
chend ihrer Funktion mittels der unteren Tastengruppe, bestehend aus
sechs Tasten, gesteuert.

Bildschirmzeile fUr MenU-Titel und MenU-Navigation

-E—Novigoﬁons’ros’ren fur die Navigation von MenUanzeige zu MenUan-

------------------------ zeige

Navigationstasten fUr die Navigation innerhallb der MenUanzeigen
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411 Navigationsmoglichkeiten
Tastendefinition und -funktion

Tasten zur Navigation zwischen Menuanzeigen

Exit Exit, Abbruch, eine MenUstufe héher navi-
gieren, zum vorhergehenden Bildschirm

Erg&nzung Ergdnzende Kontextinformationen oder -optio-
nen kdnnen zusatzlich abgerufen werden

ZurUck ZurUck zur vorherigen Bildschirmdarstellung

Weiter Bestatigung der Auswahl oder des Menus,
Navigation zum n&chsten Mend, fortfahren

‘TET

Tasten zur Navigation innerhalb der Menuanzeigen

Loschen Loschen oder SchlieBen eines MenUelements
Enter Enter, Auswahl oder Aktivierung
eines MenUelements
. Links/ Navigation im Eingabefeld nach links /rechts
Rechts oder Feldauswahl im MenU

. . Hoch/ Navigation im Eingabefeld nach oben /unten
Runter oder verdndern von Feldwerten
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Navigation zwischen Bildschirmdarstellungen

Die MenUanzeigen zur Bedienung des Gerdts sind in Funktionsgruppen
unterteilt. Im Folgenden wird ein Beispiel der MenU-Hierarchie und der
Navigation dargestellt:

2.2

Menu 4

a]a

[

In der MenUanzeige ist ein MenUpunkt, z.B. MenU 2, mit den Tasten
und auszuwdhlen. Bei Bestatigung mit Taste gelangt man in die
ndchstuntere Hierarchiestufe, zum MenU 2.

Innerhalb der Hierarchiestufen kbnnen mit den Tasten und die
verfugbaren MenuUs 2, 2.1 und 2.2. vor und zurUck navigiert werden.
Betatigt man Taste (A} gelangt man zurGck zu der ndchsthéheren Hi-
erarchiestufe.

Im MenU 2.2 kbnnen mit der Taste weitere MenUpunkte, z.B. MenU
5, ausgewdhlt werden. Um von MenuU 5 zum Ausgangspunkt zurick zu
gelangen ist die Taste zweimal zu betdtigen.

In MenU 2.1 kdnnen weitere ergdnzende Informationen, Optionen oder
MenUs eingesehen werden. Bei umfangreichen Informationen werden
diese wegen der kleinen BildschirmgroBe auf mehrere Darstellungen
verteilt. Um zwischen diesen Darstellungen blattern zu k&dnnen, ist die
Taste so oft zu betdtigen, bis man zur Ursprungsdarstellung 2.1 gel-
angt ist. Beim Blattern durch die einzelnen Darstellungen mit der Taste
verbleibt man in der Hierarchiestufe.

f
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4.2 Start-Bildschirm

Nach dem Hochfahren erscheint die Start-Bildschirmdarstellung wie links
beschrieben.

Dargestellte Informationen:

_~1 Datum und Zeit
—2 Seriennummer des Gerdfts
™\3 Aktuelle Software-Version

Navigationsmoglichkeiten:
Von dieser Bildschirmdarstellung aus kann mit jeder Taste fortgesetzt
werden.

4.3 Bildschirmdarstellung des Geratestatus

Nach Betdtigen einer beliebigen Taste wird man vom Start-Bildschirm
zur Bildschirmdarstellung Geratestatus weitergefuhrt. Hier kdnnen Infor-
mationen zum aktuellen Geratestatus eingesehen werden. Nach drei
Minuten im Stand-by-Modus erscheint der Start-Bildschirm erneut.

Dargestellte Informationen:

Temperatur des angeschlossenen FUhler

FUllstand des im Gerat vorhandenen Kdaltemittels
FUllstand des im Gerat gelagerten Altdls

FUllstand des im Gerat gelagerten UV-Zustatzes (optional)
FUllstand des im Gerdt gelagerten Ols

Sattigungsgrad des integrierten Filtertrockners
Sattigungsgrad des Vakuumpumpendls

NO~ O AN WN —

Warning Level:

Beim Filtertrockner wird nach Uberschreiten von 80% des Sattigungs-
grades der Zahlenwert gelb hinterlegt. Bei Erreichen von 100% des Sat-
tigungsgrades wird der aktuelle Prozess noch bearbeitet, danach kann
jedoch kein neuer Prozess gestartet werden und der Zahlenwert wird rot
hinterlegt. Wie in Kapitel 9.4 beschrielben muss der Filtertrockner gewech-
selt werden.

Navigationsmoglichkeiten:
Die Navigationsméglichkeiten sind rechts in der obersten Bildschirmzeile
in Symbolen dargestellt.

Navigationsmoglichkeiten:

RUckfUhrung zum Start-Bildschirm

Zugriff auf das Hauptmenu

Direkter Zugriff auf die Standard-A/C-Wartung



Hauptmen

Standard Klimaservice
Spezialfunktionen
Verwaltung
Konfiguration
Wartung

»
&

c¥cciciel v
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4.4 Bildschirmdarstellung des Hauptmenus

Nach Betéatigen der Taste wird man von der Bildschirmdarstellung
Geratestatus zum Hauptmeni weitergefUhrt.

Dargestellte Informationen:

1 Zugriff auf Standard-Klimaservice
(RGckgewinnung-Wiederverwendung-WiederbefUllung efc.)

2 Zugriff auf Spezialfunktionen
(Systemreinigung, N2 Dichtungsprifung etc.)

3 Zugriff auf die Gerate-Verwaltung (Datenbank-/Software-Update,
BuchfUhrung von Kdaltemittel, Daten-Backup etc.)

4 Zugriff auf die Gerdtekonfiguration
(Grundeinstellungen, Sprache, Datum und Zeit efc.)

5 Zugriff auf Geratewartung (Nachfullen von Kaltemittel, Vakuum-
pumpendl, Filtertrockner, Kalibrierungspriufung etc.)

Mit den Tasten und kédnnen die bendtigten Anwendungen aus-
gewdhlt und mit der Taste bestatigt werden.

Navigationsmoglichkeiten:
Abbruch, zurGck zum vorherigen Bildschirm



Gerdtestatus AL D

Temperatur (Kabel) 25.1 °C
Kaltemittel 6500 g
\ife]] 70 ml
uv 50 ml
ol 155 ml
Filtertrockner 43.5 %
Vakuumpumpendl 66.5 %

Kundendaten AD

Nummernschild /FIN
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I |

Name des Kunden

I I
Nummernschild /FIN AD

OF YX
O|1]12|3[4|5|6|7]|8]|¢9
A|B|C|D|E|F|G|H|I]|]J
KILIMIN|JO|P|Q|R|S|T
Ul VIWIX|Y|Z AlO|U

Kundendaten AD

Kilometerstand
[ 12000 |

Name des Kunden

| JOHNSON |
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5 Standard Klimaservicefunktionen
51 Eingabe der Kundendaten

Von dem Meni Geratestatus oder Hauptmeni gelangt man mittels der
Taste zu den Kundendaten.

Mit den Tasten M und B4 kann im MenU Kundendaten eines der zu bear-
beitenden Felder ausgewdhlt werden. Mit der Taste k& wird die Auswahl
bestatigt und der Zugriff auf die alphanumerische Matrix freigegeben.

Mit den Tasten BN, B, &, B werden die einzelnen Zeichen ausgewdnhlt
und durch die Taste k&= eingegeben. Mit der Taste 8 kdnnen Eingaben
geléscht werden.

Ist die Eingabe in Informationsfeld 1 erfolgt, wird diese mit der Taste
bestatigt, um zum MenU Kundendaten zurUckzukehren.

Die Eingaben sind wie oben beschrieben fUr Feld 2 und 3 fortzusetzen,
sodass die Kundendaten vervollstindig werden kénnen.

Sind alle Eingaben abgeschlossen, wird die Taste betdatigt,
um zum MenU Datenbank-Auswahl zu gelangen.

Navigationsmoglichkeiten:
Abbruch, zurGck zum vorherigen Bildschirm



52 Full-Sollwerte

Kundendaten Py Mit der Taste gelangt man vom MenU Kundendaten zum MenU
) Datenbank-Auswabhl.

Nummernschild /FIN ..o,

e E

Kilometerstand

| 12000 |

Name des Kunden

[ JOHNSON |

Datenbank-Auswahl Durch Betatigen der Tasten M und B4 kann im MenU Datenbank-Auswabhl

M.— eines der gewUnschten Verfahren ausgewdhlt werden. Mit der Taste
anuelle Eingabe . - .

Fahrzeug-Datenbank wird die Auswahl bestatigt und der Pozess fortgesetzt.

Nutzer-Datenbank

Navigationsmoglichkeiten:

Abbruch, zurick zum vorherigen Bildschirm

5.2.1 Manuelle Eingabe

Datenbank-Auswahl YWy Uber die Tasten und ist das Verfahren der manuellen Eingabe
auszuwdahlen.

-
Manuelle Eingabe

Fahrzeug-Datenbank
Nutzer-Datenbank

Soliwerte T e Nach Auswahl des Verfahrens der manuellen Eingabe wird mit der Taste

die Auswahl bestatigt und der Vorgang fortgesetzt.

Altemittel

i
Olmenge
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Sollwerte AL>D
Gltemittel ...
al 0
Olmenge
I =|
Sollwerte AL>
Gltemittel ...,
al 5
Olmenge
I =|
Soliwerte AL>D
Gltemittel ...
I 505 |
Olmenge
I =|
Kaltemittel A D
1 2 3
4 5 3
7 8 9
Soliwerte AL>D
Gltemittel ...,
i 600 |
Olmenge
I =
25.03.2015

5.2.1.1 Eingabe der Kaltemittelmenge

Im Men Sollwerte ist das zu verdndernde Feld Kdltemittel mit den Tasten
und 4 auszuwdhlen.

Kaltemitteleingabe in 5 gr Schritten:

Ist im Meni Sollwerte das Feld Kaltemittel ausgewdhlt, kann die Eing-
abe der Kaltemittelmenge mit den Tasten und in 5gr Schritten
ver@ndert werden.

Numerische Kaltemitteleingabe:

Ist im Meni Sollwerte das Feld Kaltemittel ausgewdhlt, ist die Taste k= zU
betdatigen, um eine numerische Eingabe der Kaltemittelmenge mittels
Ziffernblock einzustellen.

Mit den Tasten [, [, (&, sind die einzelnen Zahlen des Kaltemittel-
Ziffernblocks auszuwdhlen und durch die Taste &= einzugeben. Mit der
Taste I8 kdnnen Eingaben geldscht werden.

Ist die numerische Eingabe der Kaltemittelmenge erfolgt, wird diese mit
der Taste bestatigt, um zum Menu Sollwerte zurUckzukehren.



Soliwerte AL

Kdaltemittel
| 500 |

Soliwerte AL

Kaltemittel

Soliwerte AL

Kdaltemittel
| 500 |

Soliwerte AL

Kaltemittel
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5.2.1.2 Eingabe der Olmenge

Im Menii Sollwerte ist das zu verdndernde Feld Olmenge mit den Tasten
und & auszuwdhlen.

Automatische Olnachfillung:

Durch Eingabe des Zeichens ,=" wird die automatische Olnachfillung
eingestellt. In diesem Fall wird dem Fahrzeug durch das Gerdét dieselbe
Olmenge zugefihrt, die in der Rickgewinnungsphase abgefUhrt wurde.

Olmengeneingabe in 1 ml Schritten:

Mit den Tasten MM und B4 kann die Olmenge in 1 ml Schritten verandert
werden. In diesem Fall wird dem Fahrzeug durch das Gerdt die voreinges-
tellte Olmenge zugefUhrt (zum Beispiel beim Austausch von Komponent-
en).

Numerische Olmengeneingabe:
Die Taste & bet&tigen, um eine numerische Eingabe der Olmenge mit-
tels Ziffernblock einzustellen.

Mit den Tasten N, [, &, sind die einzelnen Zahlen des Olmengen-
Ziffernblocks auszuwdhlen und durch die Taste &= einzugeben. Mit der
Taste 8 k&dnnen Eingaben geldscht werden.

Ist die numerische Eingabe der Olmenge erfolgt, wird diese mit der Taste
bestatigt, um zum Menii Sollwerte zurickzukehren.



Soliwerte ALD

Kdaltemittel

NeIWEIIE AL»

Kdaltemittel

AL

Prozessauswahl AYL»
A Leistungstest vorher

V| Rickgewinnung
[v/] vakuum

m Druckstest

LV_] BefUllung

[Z] Leistungstest nachher
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5.2.1.3 Eingabe der UV-Zusatz-Menge

Im Men Sollwerte ist das zuverdndernde Feld UV-Zusatz-Menge mit den
Tasten b und kd auszuwdhlen.

Der UV-Zusatz und die Olmenge werden miteinander verrechnet. Der
UV-Zusatzist in der Olmenge enthalten.

UV-Zusatz-Mengeneingabe in 1 ml Schritten:
Mit den Tasten und kann die UV-Zusatz-Menge in 1 ml Schritten
verdndert werden.

Numerische UV-Zusatz-Mengeneingabe:
Die Taste betdtigen, um eine numerische Eingabe der UV-Zusatz-
Menge mittels Ziffernblock einzustellen.

Mit den Tasten N, E4, [&, sind die einzelnen Zahlen des UV-Zusatz-
Mengen-Ziffernbbdocks auszuwdhlen und durch die Taste einzuge-
ben. Mit der Taste 8 kbnnen eingaben geldscht werden.

Ist die numerische Eingabe der UV-Zusatz-Menge erfolgt, wird diese mit
der Taste bestatigt, um zum Menu Sollwerte zurUckzukehren.

Sind alle Eingaben im Menu Sollwerte erfolgt, ist mit der Taste die
Auswahl zu bestatigen und das Menul der Prozessauswahl fortzusetzen.

Navigationsmoglichkeiten:

Abbruch, zurick zum vorherigen Bildschirm
Zurdck zum vorherigen Bildschirm

L&schen oder SchlieBen eines MenUelements



Datenbank-Auswahl AL

Manuelle Eingabe

Fahrzeug-Datenbank
Nutzer-Datenbank

Hersteller auswdahlen ALD

Alfa Romeo
Aston Martin
BMW
Chevrolet
Chrysler
Citredn

A5/A5 Cabrio

A4 [5/10] A LD

Baujahr: 11.98-12.98

Kompressor: Zexel

AWG Kondensator

Kaltemittel

R1234yf 550-600 g
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5.2.2 Standard Datenbank

Das Gerdat verfugt Uber eine standardisierte Fahrzeug-Datenbank, die
Nachflll-Sollwerte zur Automatisierung von Serviceprozessen angibt.
Diese Datenbank kann Uber den USB-Anschluss am Steuerfeld aktualisi-
ert werden. (Siehe Kapitel 7.1).

5.2.2.1 Fahrzeug-Auswabhl

Im MenU der Datenbank-Auswahl ist mit den Tasten und die
Fahrzeug-Datenbank auszuwdhlen. Um die Auswahl zu bestatigen und
fortfahren zu kénnen, ist die Taste zZu betdatigen.

Mit den Tasten und wird der Fahrzeughersteller ausgewahlt. Mit
der Taste wird die Eingabe bestatigt und der Vorgang fortgesetzt.

Mit den Tasten MM und B4 wird das Fahrzeugmodell ausgesucht und mit
der Taste die Eingabe bestatigt. AnschlieBend kann der Vorgang
fortgesetzt werden.

Im MenU der Fahrzeugmodell-Beschreibung ist mit den Tasten MM und
die erforderliche Fahrzeugbeschreibung auszuwdhlen. Mit der Taste
ist die Eingabe zu bestatigen und der Vorgang fortzusetzen.



Soliwerte AL
Kdaltemittel

I 575 |

Olmenge

Prozessauswahl AYL«»

V4 Leistungstest vorher

[V/] Ruckgewinnung
[v/] Vakuum
[V] Drucktest

LV_] BefUllung
m Leistungstest nachher
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Sind die Fahrzeugeinstellungen festgelegt, gelangt man zum Menu Sol-
Iwerte. Die Eingabefelder des MenuUs kédnnen wie in Kapitel 5.2.1 Ma-
nuelle Eingabe beschrieben, bearbeitet werden.

Mit der Taste ist die Auswahl zu bestétigen, um den Vorgang im Ment
der Prozessauswabhl fortsetzen zu kbnnen.

Navigationsmoglichkeiten:
Abbruch, zurick zum vorherigen Bildschirm
Zurdck zum vorherigen Bildschirm



Datenbank-Auswahl AL

Manuelle Eingabe

Fahrzeug-Datenbank
Nutzer-Datenbank

Fahrzeug auswdhlen [0/0] A & &

Leere Datenbank

Kaltemittel
R1234yf °
Nutzer-Datenbank »>

]
Neues Fahrzeug

Alle Fahrzeuge 16schen

Neues Fahrzeug
Fahrzeughersteller

Fahrzeugmodell

Weitere Informationen
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5.2.3 Nutzer-Datenbank

Die Nutzer-Datenbank ermdglicht das Bearbeiten, Modifizieren und
Léschen eigener Fahrzeug-Vorgaben, die nicht in der standardisierten
Datenbank aufgefUhrt sind. Es kdnnen bis zu 50 spezifische Einstellungen
gespeichert werden.

Im MenU Datenbank-Auswahl wird mit den Tasten M und B4 die Nutzer-
Datenbank ausgewdhlt. Zur Bestatigung der Auswahl und um den Vor-
gang fortsetzen zu kdnnen, ist die Taste ZU betatigen.

5.2.3.1 Erstinbetriebnahme

Bei Erstinbetriebnahme sind keine Nutzerdaten im Gerat gespeichert, so-
dass das links aufgefUhrte MenU erscheint. Um die Nutzer-Datenbank zu
bearbeiten bzw. zu erreichen, ist die Taste zu betdatigen.

Im MenU Nutzer-Datenbank ist mit den Tasten MM und K4 der MenUpunkt
Neues Fahrzeug auszuwdhlen. Um die Eingabe zu bestatigen und fort-
fahren zu k&nnen, ist die Taste zu drUcken.

Im MenU Neues Fahrzeug ist das zu verdndernde Feld Fahrzeughersteller
mit den Tasten bl und Ed auszuwdhlen. Mit der Taste & wird die Eingabe
bestatigt, sodass der Zugriff auf die alphanumerische Matrix freigege-
ben wird.



Fahrzeughersteller AD
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Neues Fahrzeug AL

Fahrzeug_hers’reller
1 AUDI ;
Fahrzeugmodell

Weitere Informationen

Neues Fahrzeug A KL

Fahrzeughersteller
[AuDi |
Fahrzeugmodell

Weitere Informationen

Neues Fahrzeug AL»

Fahrzeughersteller

[AuDI |
Fahrzeugmodell

| Rs4 |
Weitere Informationen

Neues Fahrzeug AL

Fahrzeughersteller

[AuDi |
Fahrzeugmodell

| RS4 |
Weitere Informationen

Neues Fahrzeug AL

Fahrzeughersteller

[AuDi |
Fahrzeugmodell

[ Rs4 |
Weitere Informationen

| AWG Kondensator |
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Mittels der Tasten N, B, &, B sind die einzelnen Zeichen auszuwdhlen
und durch die Taste & einzugeben. Mit der Taste [ kdnnen Eingaben
geldscht werden.

Ist der Fahrzeughersteller ausgewahlt, wird mit der Taste die Eingabe
bestatigt, um zum MenU Neues Fahrzeug zurickzukehren.

Weiter ist im MenU Neues Fahrzeug das zu ver&ndernde Feld Fahrzeug-
modell mit den Tasten und auszuwdhlen und die Eingabe durch
die Taste &= zu bestatigen, sodass der Zugriff auf die alphanumerische
Matrix freigegeben wird.

Ist das Fahrzeugmodell wie oben beschrieben festgelegt, ist die Eingabe
mit der Taste zU bestatigen, um zum MenU Neues Fahrzeug zurick-
zukehren.

Im MenU Neues Fahrzeug ist das zu verdndernde Feld Weitere
Informationen mit den Tasten und auszuwdhlen und durch die
Taste & zu bestatigen. So wird der Zugriff auf die alphanumerische Ma-
trix freigegeben.

Wurden Weitere Informationen wie oben beschrieben eingegeben, wird
mit der Taste die Eingabe bestatigt, um zum MenU Neues Fahrzeug
zurUckzukehren.



Neues Fahrzeug ALKD

Fahrzeughersteller

[AuDi |
Fahrzeugmodell

[Rs4 l
Weitere Informationen

[ AWG Kondensator ]

« | s

7 8 9

Fullmenge A D
1 2 3

Anderungen werden gespeichert...

Fahrzeug auswdahlen [1/1]A & € »
AUDI

RS4
AWG Kondensator

Kaltemittel
R1234yf

575 g

Soliwerte ALD

Kaltemittel

I 575 |

Olmenge

Prozessauswanhl ALLD

W4 Leistungstest vorher

[V/] Rtckgewinnung
[y Vakuum
[V] Drucktest

[V] Befullung
[V] Leistungstest nachher
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Ist das MenU Kaltemittel-Fullmenge ausgewdnhilt, ist die Taste & zu betdti-
gen, um eine numerische Eingabe der Kaltemittel-Fillmenge Gber den
Ziffernblock einzustellen.

Mit den Tasten N, [, &, sind die einzelnen Zahlen des FiUllmenge-
Ziffernblocks auszuwdhlen und durch die Taste &= einzugeben. Mit der
Taste M kdnnen Eingaben geldscht werden.

Ist die numerische Eingabe der Kaltemittel-Fullmenge erfolgt, wird diese
mit der Taste bestatigt, um die Fahrzeugeingabe zu speichern.

Nach dem Speichervorgang erscheint der eingestellte Fahrzeugeintrag
im MenU Fahrzeug auswahlen. Um zu dem Menu Sollwerte zuriGckzugel-
angen ist die Taste ZU betdatigen.

Die Einstellungen im Menu Sollwerte k&dnnen wie in Kapitel 5.2.1 erlgutert
bearbeiten werden. Andernfalls ist die Taste zu betdtigen, um zum
MenU der Prozessauswahl zu gelangen.

Im MenU der Prozessauswahl werden Auswahlen der einzelnen Service-
prozesse getroffen. Diese werden in Kapitel 5.3 beschrieben.



Datenbank-Auswahl AL

Manuelle Eingabe
Fahrzeug-Datenbank

Nutzer-Datenbank

Fahrzeug auswdhlen [1/50]A & «

AUDI

RS4

AWG Kondensator

Kaltemittel

R1234yf 575 g

Fahrzeug auswdhlen [2/50] A & &

TOYOTA

PRIUS

HYBRID

Kdaltemittel

R1234yf 475 g

Soliwerte ALD

Kaltemittel
[ 475 |

Olmenge
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Navigationsmoglichkeiten:

Abbruch, zurick zum vorherigen Bildschirm
Zugriff auf MenU der Datenbank-Bearbeitung
Bestatigen der Auswahl und fortsetzen
ZurGck zum vorherigen Bildschirm

5.2.3.2 Fahrzeug-Auswabhl

Im MenU Datenbank-Auswabhl ist mit den Tasten und die Nutzer-
Datenbank auszuwdhlen. Um die Auswahl zu bestétigen und fortfahren
zu kénnen, ist die Taste zu betdatigen.

Im MenU Fahrzeug auswahlen kann mit den Tasten M und E4 ein zuvor
eingestelltes Fahrzeug ausgewdhlt werden. Die Listenaufzdhlung erfolgt
numerisch.

Ist das gewUlnschte Fahrzeug ausgewdhlt, kann die Auswahl mit der
Taste bestatigt werden, um zum Meni Sollwerte zurickzugelangen.

Die Einstellungen im Men Sollwerte k&dnnen wie in Kapitel 5.2.1 erlgutert
bearbeiten werden. Andernfalls ist die Taste zu betatigen, um zum
MenU der Prozessauswahl zu gelangen.



Prozessauswahl AYL»
[y/] Rickgewinnung

[y/] Vakuum

[V/] Drucktest

[V/] Befillung
[SZ] Leistungstest nachher
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Manuelle Eingabe
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RS4
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Kaltemittel
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Neues Fahrzeug
Fahrzeug dndern
Fahrzeug I6schen

Alle Fahrzeuge I6schen

Anderungen werden gespeichert...
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Im MenU Prozessauswahl werden die einzelnen Serviceprozesse aus-
gewdhlt.

Navigationsmoglichkeiten:
Abbruch, zurick zum vorherigen Bildschirm
Bestatigen der Auswahl und fortsetzen

5.2.3.3 Editierung

Im MenU Datenbank-Auswahl wird mit den Tasten MM und K4 die Nutzer-
Datenbank ausgewdhlt. Um die Eingabe zu bestatigen und fortfahren zu
kédnnen, ist die Taste zuU betdatigen.

Zur Editierung der Nutzer-Datenbank ist die Taste im MenU Fahrzeug
auswahlen zu betdtigen.

Im MenU Editierung kdnnen variable Einstellungen der Nutzer-Daten-
bank vorgenommen werden. Mittels der und Tasten wird eine
der angezeigten Editierungsoptionen ausgewdhlt und mit der Taste
bestatigt.

Ist die Editierung erfolgt, kann mit der Taste die Eingabe bestatigt
werden, um die Eingaben zu speichern und zum MenU Fahrzeug aus-
wahlen zurUck zu gelangen.



Fahrzeug auswdhlen [1/50] A & &« »

AUDI

RS4

AWG Kondensator
Kaltemittel

R1234yf

575 g

Prozessauswahl AYL«»
[/|RGckgewinnung

[/ Vakuum

[V/] Drucktest

[V]Befillung
[/] Leistungstest nachher
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Ausgehend von dem MenU Fahrzeug auswéhlen kann wie in Kapitel
5.2.3.2 oder 5.2.3.3 beschrieben der Vorgang fortgesetzt werden.

5.3 Prozessauswabhl

Im MenU der Prozessauswahl dienen die Tasten und der Auswahl
einer der Funktionen. Mit der Taste kdnnen diese Funktionen aktiviert
oder deaktiviert werden. Um diese Eingabe zu bestatigen und fortfahren
zu kénnen, ist die Taste zu betdatigen.

Navigationsmoglichkeiten:

Abbruch, zurGck zum vorherigen Bildschirm
Zugriff auf Opftionseinstellungen

Zuruck zum vorherigen Bildschirm



Prozessauswahl ATL»
[T]RUckgewinnung

[]vakuum

[]Drucktest

[]Beflllung
D Leistungstest nachher

Schl@uche anschlieBen! AL

Hochdruck und Niederdruck

Hochdruck

Niederdruck

Leistungstest vorher A

Vor dem AC-Leistungstest ist der
Motor auf Betriebstemperatur zu
bringen...

Leistungstest vorher A

Vor Messung der Umgebungs-
temperatur, ist der Mess-Sensor
am Service-Gerdt zu hinterlassen...

Leistungstest vorher AL
°C

»Umgebungstemperatur 25.2
BelUftungstemperatur -—-

Messzeit [min]

| | 10:30

Umgebungstemperatur wird gemessen...
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5.3.1 Leistungstest vor Serviceprozess

Diese Funktfion ermdglicht die Aufzeichnung der Kaltluftleistung der Kli-
maanlage im Vergleich zur Umgebungstemperatur. Der Leistungstest
ist vor dem eigentlichen Serviceprozess (Ruckgewinnung, Wiederver-
wendung, WiederbefUllung) durchzufGhren und die Konditionen des
Fahrzeugs zu dokumentieren.

Im MenU der Prozessauswahl ist mit den Tasten M und B4 der Punkt Leistung-
stest vorher auszuwdhlen und mit der Taste & zu aktivieren. Um diese Eing-
abe zu bestatigen und fortfahren zu kédnnen, ist die Taste zU betatigen.

I Wichtiger Hinweis: Wenn die Service Station mit einem Kdltemittelan-
alysegerat ausgestattet ist (Husky 3500) wird vor dem Leistungstest eine
Kaltemittelanalyse, wie in Absatz 5.3.2 in dieser Anleitung >Ruckgewinnung
/ Recycling als Einzelprozess> beschrieben, durchgefUhrt.

Im MenU Schlauche anschlieZen ist mit den Tasten und die Art
des Anschlusses an das Fahrzeug auszuwdhlen. Um diese Eingabe zu
bestatigen und fortfahren zu k&dnnen, ist die Taste ZU betatigen.

Das folgende MenU informiert Uber die Vorraussetzung des Leistungs-
tests. Der Motor ist auf eine normale Betriebstemperatur zu bringen.
Ist dies gegeben, so kann mit der Taste bestatigt und fortgesetzt
werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine genaue Messung der Umge-
bungstemperatur erfolgen und der Mess-Sensor am Service-Gerat ver-
bleiben muss. Ist dies gegeben, so kann mit der Taste bestatigt und
fortgesetzt werden.

Im folgenden MenuU wird die Messung der Umgebungstemperatur an-
gezeigt. Ist die Messung abgeschlossen, wird automatisch mit dem
n&chsten Menu fortgesetzt.



Leistungstest vorher A

Vor dem AC-Leistungstest sollte
die Umgebungstemperatur
20-40°C betragen...

Leistungstest vorher A

Motor starten, AC anschalten...
Prifung von HD-und ND-Druck an
den Manometern...

Leistungstest vorher A

BelUftungsklappen vollstandig
offnen...

Heizungsregler auf maximale
Kalteinstellung setzten...

Leistungstest vorher A

Umluftklappen schliessen...
LGftungsstarke auf Maximal
setzen...

Leistungstest vorher A

Temperatursensor in die mittlere
BelUffungsklappe einsetzen...

Leistungstest vorher A

Temperatursensor in die mittlere
BelUftungsklappe einsetzen...
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Eine weitere Vorausssetzung fUr den Leistungstest ist eine
Umgebungstemperatur von 20-40°C. Ist dies gegeben, so kann mit der
Taste bestatigt und fortgesetzt werden.

Im ndchsten Schritt ist der Motor zu starten und die Klimaanlage ein-
zuschalten. Dies ermoglicht die Uberprifung des Uber- und Unterdrucks
des Fahrzeugs mittels der Manometer. Mit den resultierenden Werten
kénnen erste Aussagen Uber den Klimaanlagenzustand getroffen
werden. Ist dies gegeben, so kann mit der Taste bestatigt und fort-
gesetzt werden. Ein Druck-Diagnosediagramm kann beim Fahrzeugher-
steller angefordert werden.

Die BelUftungsklappen sollen vollstandig gedffnet sein und der Heizung-
sregler auf maximale Kalteinstellung gesetzt werden. Ist dies erfolgt, so
kann mit der Taste bestatigt und fortgesetzt werden.

Im ndchsten MenU sollen die Umluftklappen geschlossen und die
LOftungsstarke auf Maximal gesetzt werden. Ist dies erfolgt, kann mit der
Taste bestatigt und fortgesetzt werden.

Weiter soll der Temperatursensor in die mittlere BelUftungsklappe einge-
setzt werden. Ist dies erfolgt, so kann mit der Taste bestatigt und fort-
gesetzt werden.

Im folgenden MenU wird ein Zeitlimit genannt, in dem alle Fahrzeugtiren
und -fenster zu schliessen sind. Die Motordrehzahl ist auf 1500-2000U/
min zu stabilisieren, um einen optimalen K&ltemittelfluss im Kompressors
zu gewdhrleisten. Bei Ablauf der Zeit wird der Prozess automatisch fort-
gesetzt.



Leistungstest vorher AL
“c
Umgebungstemperatur 25.2
»BelUftungstemperatur 10.5
Messzeit [min]
DN || o020
Umgebungstemperatur wird gemessen...

Leistungstest vorher LD

°C
Umgebungstemperatur 25.2
»BelUftungstemperatur 7.5
Messzeit [min]
[ || 0o:00

Umgebungstemp. ist abgeschlossen...

Ergebnisse & >

Temperaturen akt.
Umgebung [°C] 25.2
BelUffung [°C] 7.5
Prozessauswanhl ALLD

W4 Leistungstest vorher

[T]RUckgewinnung
[]vakuum
[] Drucktest

[]Befillung
D Leistungstest nachher

Schiduche entfernen

Bitte Schl@uche entfernen.

Schlauchentleerung

Bitte warten

[ T ]
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Das Menu zeigt den Vorgang der Temperaturmessung.

Ist der Vorgang abgeschlossen, wird automatisch das Ergebnis-Menii
aufgerufen.

Ist der Leistungstest abgeschlossen, werden die Ergebnisse mit den
zugehorigen Informationen dargestellt. Diese kdnnen wie in Kapitel 5.3.7
beschrieben ausgedruckt werden. AnschlieBend wird die Eingabe mit
der Taste bestatigt und das MenU Prozessauswahl fortgesetzt.

Zurick im MenU Prozessauswahl kdnnen weitere Funktionen ausgewdhlt
oder mit der Taste das MenU geschlossen werden.

Wird die Taste betdtigt und das MenU geschlossen, sollen die Schl&u-
che vom Fahrzeug entfernt werden. Ist dies erfolgt, so kann mit der Taste
bestatigt werden.

Schlduche werden entleert...



Gerdtestatus Y Sind die Schiduche entfernt, navigiert das Programm zurUck zum MenU

Geratestatus.
Temperatur (Kabel) 25.1 °C
Kdaltemittel 6500 g
Altol 70 mi
uv 50 ml
oL 155 ml
Filtertfrockner 43.5 %
Vakuumpumpendl 66.5 %

5.3.2 Ruckgewinnung / Wiederaufbereitung im

Einzelmode
Prozessauswahl Im MenU der Prozessauswahl ist mit den Tasten i und K4 der Punkt Riick-
[] Leistungstest vorher gewinnung auszuwdhlen und mit der Taste zu aktivieren. Um diese
¥4 Rickgewinnung Eingabe zu bestdfigen und mit dem Kaltemittelanalyseprozess fort-
E g?uks;re:f fahren zu kdnnen, ist die Taste zuU betatigen.
[ ] Befillung
[ ] Leistungstest nachher

5.3.2.1 Kaltemittelanalyseprozess
(Standard fur Husky 3500, Optional ftr Husky 3000)

K&ltemittelanalyse Zu Beginn wird die Kommunikatfion mit dem Kdaltemittelanalysegerat
N ] hergestellt.

USB bereit

Kaltemittelanalyse Das Analysegerdt kalibriert sich von selbst.
I || |

Kalibrierung gestartet

K&ltemittelanalyse Die ND-Servicekupplung des Kdaltemittelanalysegerdtes am Fahrzeug

anschlieBen. Sie befindet sich an der Rickseite des Gerdtes (siehe Kapi-

Analyseschlauch an das Fahrzeug tel 3.2 Gerdtebeschreibung).
anschlieBen. Ventil 6ffnen.
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Kdaltemittelanalyse
C Il I

Analyse gestartet

Kaltemittelanalyse

Reinheitsanforderungen erfullt

Kaltemittelanalyse

Ventil schlieBen und Analyseschlauch
vom Fahrzeug entfernen.

Kaltemittelanalyse

Reinheitsanforderungen verfehlt
[1/3]

Kaltemittelanalyse

Zuviel Luft oder zuwenig FluB
wdhrend der Probe (Venfil
geschlossen oder Filter verstopft)

Kaltemittelanalyse

FUr erneute Analyse

dricken
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Mit der Taste wird die Analyse gestartet.

Nach der Analyse wird das Ergebnis angezeigt.
Das Kaltemittel entspricht den Reinheitsanforderungen.

Im n&chsten Schritt muss das Ventil des Analyseschlauches geschlossen
und der Analyseschlauch entfernt werden.

Das Kaltemittel entspricht nicht den Reinheitsanforderungen.

Die Analyse konnte nicht ordnungsgemaB durchgefUhrt werden.

Nach einer verfehlten Analyse kbnnen zwei weitere Analysen gestartet
werden.
Dazu die Taste k= dricken.



Kaltemittelanalyse

Ventil des Analyseschlauch
schlieBen

Kaltemittelanalyse

Ventil schlieBen und Analyseschlauch
vom Fahrzeug entfernen.

Kaltemittelanalyse

Analysegerdt Uberprifen?

Prozessauswanhl AL«>»

[ ] Leistungstest vorher
[]vakuum
[]Drucktest

[ ] Beflllung
[ ] Leistungstest nachher

Kaltemittelanalyse

Original R1234yf-Flasche
bereitstellen!
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Zuvor die ND-Servicekupplung am Fahrzeug schlieBen.

Wird die Reinheitsanforderung dreimal verfehlt muss das Analyseventil
geschlossen und der Analyseschlauch entfernt werden.
Es besteht die Mdglichkeit das Analysegerat zu Uberprufen.

5.3.2.2 Prifung des Analysegerates
(Standard fur Husky 3500, Optional fur Husky 3000)

Zum Uberprifen des Analysegerdtes die Taste betdtigen oder

mit der Taste die Uberprifung des Analysegeréts verlassen.
ZurUck im MenU Prozessauswahl kbnnen weitere Funktionen ausgewdnhlt
oder mit der Taste das MenU geschlossen werden.

Zur Uberprifung des Analysegerdtes wird eine original R1234yf-Kaltemit-
telflasche bendotigt.

Nach Bestatigung der Taste findet eine Kalibrierung statt.



Kaltemittelanalyse

Analyseschlauch an eine originale
R1234yf-Flasche anschlieBen.
Flaschen- und Analyseventil 6ffnen.

Kaltemittelanalyse

Reinheitsanforderungen verfehlt
[1/3]

Kaltemittelanalyse

FUr erneute Analyse

drGcken

Kaltemittelanalyse

Ventil des Analyseschlauchs
schlieBen

Kaltemittelanalyse

Flaschen- und Analyseventil
schlieBen. Analyseschlauch von
der R1234yf-Flasche entfernen

Kaltemittelanalyse

Analysegerat defekt oder
originale R1234yf-Flasche
verunreinigt. Kundendienst
kontaktieren
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Die ND-Servicekupplung des Kaltemittelanalysegerdtes an die original
R1234yf-Kaltemittelflasche anschlieBen.
Mit Bestatigen der Taste wird die Analyse gestartet.

Das Kaltemittel entspricht nicht den Reinheitsanforderungen.

Nach einer verfehlten Analyse kdnnen zwei weitere Analysen gestartet
werden. Dazu die Taste k= driicken.

Zuvor das Servicekupplung-Ventil des Analyseschlauches schlieBen.

Sind alle Analyseversuche negativ den Analyseschlauch von der
R1234yf-Flasche entfernen.

Es liegt ein Defekt am Analysegerat vor.
Kontaktieren Sie den Kundendienst.



Kaltemittelanalyse

Méchten Sie drucken?

Kaltemittelanalyse

Analysegerdt ist ok.
Verunreinigtes Kaltemittel vom
Fahrzeug zur Entsorgung
absaugen

Kaltemittelanalyse

Flaschen- und Analyseventil
schlieBen. Analyseschlauch von
der R1234yf-Flasche entfernen

Kaltemittelanalyse

Méchten Sie drucken?

Prozessauswahl AYL«»

[ ] Leistungstest vorher
[]vakuum
[ ]Drucktest

[ ] Befllung
[ ] Leistungstest nachher

Kaltemittelanalyse

Max. Anzahl der Analyseversuche
erreicht
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Mit Bestatigen der Taste wird das Ergebnis der Analysegerateuber-
prufung ausgedruckt.

Wurde das nicht kontaminierte Kaltemittel in der Flasche richtig erkannt
ist das Analysegerdt in Ordnung. Das K&ltemittel im Fahrzeug ist verun-
reinigt und muss zur Entsorgung abgesaugt werden.

Mit Bestatigen der Taste wird das Ergebnis der Analysegeratetber-
prufung ausgedruckt.

Nach dem Absaugen des kontaminierten Kaltemittels kannim MenU der
Prozessauswahl wie gewUnscht fortgefahren werden.

Sind alle Analyseversuche negativ kann die RUckgewinnung nicht ge-
startet werden. Ansonsten startet der RUckgewinnungsprozess.



AL»
.|
Hochdruck und Niederdruck

Hochdruck
Niederdruck

RUckgewinnungsprozess

Kaltemittel: 702 [g] ®

Vakuum-Laufzeit: 1 [mbar abs]
] 00:02:18 [N]

Drucktest: - [mbar abs]
] 04:00 [min]

Ergebnisse ¥ D

Kaltemittel: act

Kaltemittel [al 702
Al (] 10

Prozessauswanhl ALLD
[ ] RUckgewinnung

[] vakuum

[ ] Drucktest

[ ] Beflllung
D Leistungstest nachher

Schlduche entfernen

Bitte Schlduche entfernen.
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5.3.2.3 Ruckgewinnungs- und Recyclingprozess

Im MenU Schlauche anschlieen wird mit den Tasten und K4 die Art
des Anschlusses an das Fahrzeug ausgewdahlt. Um diese Eingabe zu
bestatigen und mit dem Rickgewinnungsprozess fortfahren zu kédnnen,
ist die Taste zu drUcken.

Im MenU Rickgewinnungsprozess werden alle zugehdrigen Prozessinfor-
mationen dargestellt. Dieser RUckgewinnungsprozess erfolgt automatisch,
kann jedoch im Notfall mit der Taste I abgebrochen werden. Ist der RUck-
gewinnungsprozess abgeschlossen, erscheint automatisch das Ergebnis-
Menu.

Dargestellte Informationen:

1 Menge des wiedergewonnen Kdaltemittels in gr.

2 Menge des abgeflossenen Fahrzeugaltols

3 Absoluter Druck des AC-Systems wahrend des Vakuumprozesses

4 Lange des Vakuumprozesses wahrend der RUckgewinnungsphase
(5Minuten entsprechen dem Standardwert)

5 Absoluter Druck des AC-Systems wdhrend des Druckanstiegstests

6 La&nge des Druckanstiegstests (4Minuten enfsprechen dem Standardwert)

Ist der RUckgewinnungsprozess abgeschlossen, werden die Ergebnisse
mit den zugehdrigen Informationen dargestellt. Diese kbnnen wie in Ka-
pitel 5.3.7 beschrieben ausgedruckt werden. AnschlieBend wird mit der
Taste bestatigt und mit dem MenU Prozessauswahl fortgesetzt.

ZurUck im MenU Prozessauswahl kbnnen weitere Funktionen ausgewdhlt
oder mit der Taste das MenU geschlossen werden.

Wird die Taste betdtigt und das MenU geschlossen, sollen die Schldu-
che vom Fahrzeug entfernt werden. Ist dies erfolgt, so kann mit der Taste
bestatigt werden.



Schlauchentleerung Schlduche werden entleert...

Bitte warten

[ T ]

Geratestatus X4 Sind die Schlduche entfernt, navigiert das Programm zurdck zum Mend

Temperatur (Kabel) 25.1 °C Geratestatus.
Kaltemittel 6500 g
Altol 70 ml
uv 50 ml
oL 155 ml
Filtertrockner 43.5 %
Vakuumpumpendl 66.5 %
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ProzeBauswahl AYL«»

[Leistungstest vorher
[T]Vakuum
[ ] Drucktest

[]Befillung
D Leistungstest nachher

Parameter: RGckgewinnung &

Profung des Druckanstiegs
l 4| [min]

Parameter: RUckgewinnung &

Profung des Druckanstiegs
| 2| [min]

Parameter: RUckgewinnung &

Profung des Druckanstiegs
I 4| [min]

Prifung des Druckanstiegs A »
3

1

2

4 5

7 8 9
0
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5.3.2.4 Einstellungen der Ruckgewinnung / Wiederaufbereitung

Eine Modifizierung der Einstellungen kann die Leistung des RUckge-
winnungsprozesses verbessern, RUckst&nde von Kaltemitteln im AC-System
vermeiden, sowie die Prozesslaufzeit reduzieren. Die Modifizierung der
Grundeinstellungen ist nur von authorisiertem Fachpersonal durchzufUhren.

| ANDERUNG DER GRUNDEINSTELLUNG OHNE ERFAHRUNG KANN ZU UM-
WELTBELASTUNGEN DURCH KALTEMITTELRUCKSTANDE FUHREN.

Im MenU der Prozessauswabhl ist mit den Tasten M und B4 der MenUpunkt
Ruckgewinnung auszuwdhlen. AnschlieBend kann durch die Taste
der MenUpunkt Einstellungen: Rickgewinnung erreicht werden.

Das Menu Einstellungen: Rickgewinnung zeigt die Grundeinstellung for
die Prifung des Druckanstiegs in dem Zeifraum von 4 Minuten.

Eingabe des Druckanstiegs in 1 min Schritten:
Im Eingabemeni Prifung des Druckanstiegs kann mittels der Tasten
und K4 die Laufzeit in 1 min Schritten verdndert werden.

Numerische Eingabe des Druckanstiegs:

Ausgehend von dem EingabemenU Prifung des Druckanstiegs ist die
Taste &= zu betdtigen, um eine numerische Eingabe mittels Ziffernblock
einzustellen.

Mit den Tasten BN, B, &, B sind die einzelnen Zanhlen des Ziffernblocks
auszuwdhlen und durch die Taste & einzugeben. Mit der Taste (8 kon-
nen Eingaben geldscht werden. Ist die numerische Eingabe erfolgt, wird
diese mit der Taste bestatigt, um zum MenU Prifung des Druckan-
stiegs zuruckzukehren.

of



Einstelungen: Rickgewinnung & >

Prifung des Druckanstiegs
I 6] [min]

Prozessauswahl ATL»
[T RUckgewinnung

[1vakuum

[ ] Drucktest

[]Beftllung
[] Leistungstest nachher

Prozessauswahl AYL»
[] Leistungstest vorher

[ Ruckgewinnung

W4 Vakuum

[] Drucktest

[] Befullung
[:] Leistungstest nachher

Schiéuche anschlieBen! AL

Hochdruck und Niederdruck
Hochdruck

Niederdruck
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Ist die Anderung der Einstellungen Riickgewinnung abgeschlossen, wird
diese mit der Taste bestatigh und das MenU Prozessauswahl fort-
gesetzt.

ZurUck im MenU Prozessauswahl kbnnen weitere Funktionen ausgewdnhlt
oder mit der Taste das MenU geschlossen werden.

Navigationsmoglichkeiten:
Abbruch, zurick zum vorherigen Bildschirm

5.3.3 Einzelverfahren Vakuum

Im MenU Prozessauswahl ist mit den Tasten und der MenUpunkt
Vakuum auszuwdhlen und mit der Taste & zu aktivieren. Um diese Eing-
abe zu bestatigen und mit dem Schlauche anschlieen fortzufahren, ist
die Taste ZU betatigen.

Im MenU Schlauche anschlieBen wird mit den Tasten §M und B4 die Art
des Anschlusses an das Fahrzeug ausgewdahlt. Um diese Eingabe zu
bestétigen und den Vakuumprozess fortzusetzen, ist die Taste B2l zu
betatigen.



Vakuumprozess

Vakuum-Laufzeit: 613 [mbar abs]

] 0000100 @
Druckprufung: --- [mbar abs] ®
| 00:20 [min] ©)

Ergebnisse

Vakuum: akt.

Laufzeit [h]/[mbar] | 00:20:00 18
Drucktest [min]/[mbar] 04:00 16

Prozessauswanhl ALLD
[T]RUckgewinnung

[1vakuum

[ ] Drucktest

[ ]Befullung
[ ] Leistungstest nachher

Schlduche entfernen

Bitte Schlduche entfernen.

Schlauchentleerung

Bitte warten

[ N ]

Gerdtestatus AL D

Temperatur (Kabel) 25,1 ®C
Kaltemittel 6500 g
Altol 70 ml
uv 50 ml
oL 155 ml
Filtertrockner 43.5 %
Vakuumpumpendl 66.5 %
25.03.2015

Im MenU Vakuumprozess werden alle zugehdrigen Prozessinformationen
dargestellt. Dieser Vakuumprozess erfolgt automatisch, kann jedoch im
Notfall mit der Taste [ abgebrochen werden. Ist der Vakuumprozess ab-
geschlossen, erscheint automatisch das Ergebnis-Men.

Dargestellte Informationen:

1 Absoluter Druck des AC-System wdhrend des Vakuumprozesses

2 Ladnge des Vakuumprozesses wahrend der RUckgewinnungsphase
(20Minuten entsprechen dem Standardwert)

3 Absoluter Druck des AC-Systems wéhrend des Druckanstiegstests

4 L&nge des Druckanstiegstests (4Minuten entsprechen dem Standard wert)

Ist der Vakuumprozess abgeschlossen werden die Ergebnisse mit den
zugehorigen Informationen dargestellt. Diese kdnnen wie in Kapitel 5.3.7
beschrieben ausgedruckt werden. AnschlieBend wird mit der Taste
bestatigt und das MenU Prozessauswahl fortgesetzt.

ZurUck im MenU Prozessauswahl kbnnen weitere Funktionen ausgewdahlt

oder mit der Taste das MenU geschlossen werden.

Wird die Taste betdtigt und das MenU geschlossen, sollen die Schldu-
che vom Fahrzeug entfernt werden. Ist dies erfolgt, so kann mit der Taste
bestatigt werden.

Schlduche werden entleert...

Sind die Schlduche entfernt, navigiert das Programm zurick zum MenU
Geratestatus.



Prozessauswahl AYL«»

[] Leistungstest vorher
[T Ruckgewinnung
¥4 vVakuum

[ ] Drucktest

[ ] Befullung
[ ] Leistungstest nachher

Einstellungen: Vakuum A

Laufzeit

| 20 | [min]
Uberprifung Druckanstieg

I 4 min]

Einstellungen: Vakuum A
Laufzeit

i 10 F [min]
Uberprifung Druckanstieg

| 4| [min]

Einstellungen: Vakuum A

Laufzeit

i 10 F [min]
Uberprifung Druckanstieg

I 2] {min)
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5.3.3.1 Einstellungen des Vakuumverfahrens

Eine Modifizierung der Einstellungen kann die Leistung des Vakuum-
prozesses verbessern, Feuchtigkeit innerhalb des AC-Systems vermeiden
und ermdglicht eine Erweiterung des Dichtungstestprozesses des AC-
Systems. Zusatzlich kann die Laufzeit fr den gesamten Prozess reduziert
werden. Die Modifizierung der Grundeinstellungen sollte ausschlieBlich
von authorisiertem Fachpersonal durchgefUhrt werden.

I ANDERUNG DER GRUNDEINSTELLUNG OHNE FACHWISSEN UND ERFAHRUNG
KANN ZUR FEUCHTIGKEITSBILDUNG INNERHALB DES AC-SYSTEMS FUHREN UND
UMWELTBELASTUNGEN DURCH KALTEMITTELRUCKSTANDE VERURSACHEN.

Im MenU Prozessauswabhl ist mit den Tasten und der MenUpunkt
Vakuum auszuwdhlen. AnschlieBend kann durch die Taste das Menu
Einstellungen: Vakuum erreicht werden.

Im MenU Einstellungen: Vakuum ist mit den Tasten und der zu
verindernde Parameter Laufzeit auszuwdhlen (Laufzeit der Vaku-
umpumpe oder des Druckanstiegstests).

Laufzeiteingabe der Vakuumpumpe in 1 min Schritten:

Ist im MenU Einstellungen: Vakuum das EingabemenU Laufzeit aus-
gewdhlt, kann mittels der Tasten MM und B4 die Laufzeit in 1 min Schritten
ver@ndert werden (20 Minuten entsprechen dem Standardwert).

Eingabe des Druckanstiegstests in 1 min Schritten:

Ist im MenU Einstellungen: Vakuum das Eingabemeni Uberpriifung
Druckanstieg ausgewdhlt, kann mit den Tasten MM und R4 der Uberpri-
fung Druckanstieg in 1min Schritten ver&dndert werden (4Minuten ent-
sprechen dem Standard-wert).



Einstellungen: Vakuum

Laufzeit
| 10 | [min]

Uberprifung Druckanstieg
| 4| [min]

Uberprufung Druckanstieg A

| s
4 5 6
7 8 9

Einstellungen: Vakuum »

Laufzeit
| 10 I [min]

Uberprifung Druckanstieg
l 2| [min]

Prozessauswanhl ALLD
[] RUckgewinnung

[ vakuum

[] Drucktest

[ ] Befillung
[:] Leistungstest nachher
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Numerische Eingabe der Vakuum-Laufzeit und des Druckanstiegstests:
Ausgehend von dem MenuU Einstellungen: Vakuum ist die Taste zZU
betdtigen, um eine numerische Eingabe mittels Ziffernblock einzustellen.

Mit den Tasten BN, B, (&, B sind die einzelnen Zahlen des Ziffernblocks
auszuwdhlen und durch die Taste & einzugeben. Mit der Taste (8 kon-
nen Eingaben geldscht werden. Ist die numerische Eingabe erfolgt, wird
diese mit der Taste bestatigt, um zum MenU Einstellungen: Vakuum
zurUckzukehren.

Ist die Anderung der Einstellungen: Vakuum abgeschlossen, wird der
Vorgang mit der Taste bestatigt und das MenU Prozessauswahl fort-
gesetzt.

Zurick im MenU Prozessauswahl kdnnen weitere Funktionen ausgewdnhlt
oder mit der Taste das MenU geschlossen werden.



Prozessauswanhl ALLD

[ ] Leistungstest vorher
[ RUckgewinnung
[ vakuum

[/l Drucktest

W4 Beflllung

[ ] Leistungstest nachher

Schi&uche anschlieBen! AL»

Hochdruck und Niederdruck
Hochdruck

Niederdruck

Drucktest

te]] [mbar abs]
Startdruck
Tankdruck
Kdltemittelmenge -

[min] [mbar abs]
06:00

[mbar abs]

Drucktest

Systementleerung
[ |
Ol-Befullung

‘ spez. ‘ akt.
»OL 10 10 | [mi]
uv 4 0 | [mi]
Kaltemittel 500 0| I[al

25.03.2015

5.3.4 Einzelverfahren Druckprifung und Beflullung

Vor jeder BefUllung wird ein Drucktest der Kfz-Klimaanlage und des
gerdateinternen Kreislaufs vorgenommen. Dazu wird eine kleine Menge
K&ltemittel in den Kaltekreislauf gefullt. AnschlieBend wird Gber mind-
estens funf Minuten der Druck in der Anlage beobachtet. Fallt der Druck
wird daraus auf ein Leck in der Anlage geschlossen und eine entsprech-
ende Meldung ausgegeben. Der Anwender muss die Dichtheit der Kfz-
Klimaanlage prufen. Es ist nicht moglich die Kfz-Klimaanlage zu befillen.
Im MenU Prozessauswahl kann der MenUpunkt Drucktest als Einzelfunk-
fion ausgewdhlt werden. Eine BefuUllung ohne vorherigen Drucktest ist
nicht méglich.

Im MenU Prozessauswabhl ist mit den Tasten und der MenUpunkt
BefUllung auszuwdhlen und mit der Taste B zu aktivieren. Der MenUpunkt
Drucktest wird automatisch aktiviert. Um diese Eingabe zu bestdtigen
und mit dem Schlauche anschlieRen fortfahren zu kdnnen, ist die Taste
zZu betdatigen.

Im MenU Schlauche anschlieBen wird mit den Tasten iM und B4 die Art
des Anschlusses an das Fahrzeug ausgewdhlt. Um diese Eingabe zu
bestatigen und den Drucktest mit anschlieBender BefGllung fortzusetzen,
ist die Taste zu dricken.

Der Drucktest [Guft automatisch ab. Nach erfolgreichem Drucktest wird
die BefGllung gestartet.

Wd&hrend des Beflllungsprozesses werden alle zugehdrigen Prozessinfor-
mationen dargestellt. Dieser BefUllungsprozess erfolgt automatisch, kann
jedoch im Notfall mit der Taste I8 abgebrochen werden. Ist die zu Beginn
ausgewdhlte Olbeflllung ausgewdhlt, erscheint vorab der Olbefillungs-
prozess.



UV-Befullung

‘ spez. ‘ akt. ‘
oL 10 10 | [ml]
»uv 4 4 | [ml]
Kaltemittel 500 0] [gl

KaltemittelbefUllung

‘ spez. ‘ akt. ‘
oL 10 10 | [ml]
uv 4 4 | [ml]
»Kdltemittel 500 434 | (9]

Ergebnisse &>

Wiederbefullung: spez. akt.
oL [ml] 10 10
uv [ml] 4 4
K&ltemittel [g] 500 500
Prozessauswanhl ALLD
[ ] RGckgewinnung
[ vakuum
[ ] Druckstest
[] Befullung
D Leistungstest nachher

Schiduche entfernen

Bitte Schl@uche entfernen.

Schlauchentleerung

Bitte warten

[ T ]
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Ist der anfangs gewdhlte UV-Zusatz ausgewdhlt, erscheint der UV-BefUl-
lungsprozess.

Weiter erscheint der KaltemittelbefUllungsprozess.

Ist der Befullungsprozess des Kaltemittels abgeschlossen, erscheint auto-
matisch das Ergebnis-Meni mit allen zugehdrigen Prozessinformationen.
Diese kbnnen wie in Kapitel 5.3.7 beschrieben ausgedruckt werden. An-
schlieBend wird mit der Taste bestatigt und das MenU Prozessau-
swahl fortgesetzt.

ZurUck im MenU Prozessauswahl kdnnen weitere Funktionen ausgewdahlt

oder mit der Taste das MenU geschlossen werden.

Wird die Taste betdtigt und das MenU geschlossen, sollen die Schldu-
che vom Fahrzeug entfernt werden. Ist dies erfolgt, kann der Vorgang
mit der Taste bestatigt werden.

Schlduche werden entleert...



Gerdtestatus Y Sind die Schiduche entfernt, navigiert das Programm zurUck zum MenU

Temperatur (Kabel)
Kaltemittel

Altol

uv

oL

Filtertrockner
Vakuumpumpendl

25.1 °C
6500 g

70 ml

50 mi
155 ml
43.5 %
66.5 %

Prozessauswanhl ALLD

[] Leistungstest vorher
[ Ruckgewinnung
[ vakuum

[] Druckstest

[] Befullung

¥4 Leistungstest nachher
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Geratestatus.

5.3.5 Leistungstest nach Serviceprozess

Diese Funktfion ermdglicht die Aufzeichnung der Kaltluftleistung der Kli-
maanlage im Vergleich zur Umgebungstemperatur. Der Leistungstest ist
nach dem eigentlichen Serviceprozess durchzufUhren und die Kondi-
tionen des Fahrzeugs zu dokumentieren.

Im MenU Prozessauswahl ist mit den Tasten und der MenUpunkt
Leistungstest danach auszuwdhlen und mit der Taste zu aktivieren.
Um diese Eingabe zu bestdtigen und mit dem Schlauche anschlieen
fortfahren zu kénnen, ist die Taste ZuU betdatigen.

Die Fortsetzung des Leistungstestsist in Kapitel 5.3.1 Leistungstest vor dem
Serviceprozess erlGutert.



Prozessauswahl AYL»
[ Ruckgewinnung

[y Vakuum

[V/] Drucktest

[V/] Befullung
Q] Leistungstest nachher

Ergebnisse &>

Kaltemittel: akt.
Kaltemittel [a] 702
Altol [ml] 10

Vakuum: Zeit akt.
Laufzeit [h]/[mbar]
Drucktest [min]/[mbar]

Wiederbefullung:

uv 4 4
LIKGltemittel Ite]l 500 500

Prozessauswahl

[] RGckgewinnung
[ vakuum
[ ] Drucktest

[] Befullung
[] Leistungstest nachher

Schlduche entfernen

Bitte Schlduche entfernen.

Schlauchentleerung

Bitte warten

[ N ]

Gerdtestatus AL D

Temperatur (Kabel) 25.1 °C
Kaltemittel 6500 g
Altol 70 ml
uv 50 ml
oL 155 ml
Filtertfrockner 43.5 %
Vakuumpumpendl 66.5 %
25.03.2015

5.3.6 Vollautomatischer Service

Im MenU Prozessauswahl dienen die Tasten MM und B4 der Auswahl einer
der angegebenen Funktionen. Mit der Taste & werden alle Funktionen
aktiviert. Um diese Eingabe zu bestdtigen und den Schlauche an-
schlieBen fortzusetzen, ist die Taste zuU betdatigen.

Der Serviceprozess wird in der dargestellten Abfolge des MenUs Prozes-
sauswahl vom Gerdat gestartet. Diese Prozesse sind in Kapitel 5.3.1, 5.3.2,
5.3.3, 5.3.4 und 5.3.5 erl@utert.

Ist der Vollautomatische Service abgeschlossen, erscheint das Ergebnis-
Menl mit allen zugehorigen Prozessinformationen. Diese kdnnen wie in
Kapitel 5.3.7 beschrieben ausgedruckt werden. AnschlieBend wird mit
der Taste bestatigt und das MenU Prozessauswahl fortgesetzt.

ZurUck im MenU Prozessauswahl kbnnen weitere Funktionen ausgewdahlt
oder mit der Taste das MenU geschlossen werden.

Wird die Taste betdtigt und das MenU geschlossen, sollen die Schldu-
che vom Fahrzeug entfernt werden. Ist dies erfolgt, so kann der Vorgang
mit der Taste bestatigt werden.

Schlduche werden entleert...

Sind die Schlduche entfernt, navigiert das Programm zurick zum MenU
Geratestatus.



5.3.7 Drucken

Ergebnisse IS Ist der Serviceprozess abgeschlossen, erscheint das Ergebnis-Ment mit

allen zugehdrigen Prozessinformationen. Hier kann mit der Taste ein
Temperatur davor: akt. Ergebnisprotokoll ausgedruckt werden.
Umgebung [°C] 25.2
Bellftung [°C] 7.5
Kaltemittel: akt.
Kdaltemittel [a] 702
Alto] [ml] 10
Vakuum: Zeit akt.
Laufzeit [h]/[mbar] 00:20:00 18
Drucktest [min]/[mbar] 04:00 16
Ergebnisse Iy Mit den M und K4 Tasten konnen alle Prozessergebnisse durchgesehen
Vakuum: Zeit akt. werden.
Laufzeit [h]/[mbar] 00:20:00 18
Drucktest [min]/[mbar] 04:00 16
Wiederbefillung: spez. akft.
oL [mi] 10 10
uv [ml] 4 4
Kdaltemittel [g] 500 500
Temperatur danach: akt.
Umgebung [°C] 25.2
BelUftung [°C] 7.5

Ergebnisse RSy st die Taste betdtigt, 6ffnet sich ein weiteres Fenster mit der Frage,

ob ein Ausdruck der Ergbnisse erfolgen soll. Mit der Taste kann der
Druckvorgang verneint werden und man gelangt zuruck zu dem Ergeb-
nis-Meni. Soll ein Ausdruck erfolgen, so ist die Taste zZU betdtigen.
AnschlieBend gelangt man zum MenU Prozessauswahl.

Wollen Sie die Ergebnisse
ausdrucken?

Prozessauswahl TR &) ZurUckim MenU Prozessauswahl konnen weitere Funktionen ausgewdhlt

oder mit der Taste das MenU geschlossen werden.
[ Ruckgewinnung
[ Vakuum

[] Drucktest

[] Befullung
[ ] Leistungstest nachher

6 Spezielle- und Optionale-Funktionen

Dieser Abschnitt ermoglicht den Zugriff auf verschieden ,Spezielle AC-
Wartungsfunktionen”. Diese sind reguldr fUr das Fachpersonal von Kli-
maanlagen-Wartungen vorgesehen und erfordern weiteres Zubehor
und Module.

HauptmenU y9>d  Im Hauptmend ist mit den Tasten MM und B4 der MenUpunkt Spezialfunk-

Standard Kliimaservice tionen auszuwdhlen und mit der Taste B zu bestatigen, um fortzufahren.

Spezialfunktionen
Verwaltung
Konfiguration
Wartung
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Spezialfunkfionen Im MenU Spezialfunktionen ist mit den Tasten M und das erforderli-

N2 Druckprifung che Programm auszuwdhlen und mittels der Taste zu bestafigen und

Einfache Systemreinigung fortzusetzen.
Mehrfache Systemreinigung

6.1 N2 Druckprifung des Systems

NS SNSRI N VIS I S  Im MenU Spezielle AC-Wartungsfunktionen ist mit den Tasten M und

N2 Druckprifung das erforderliche Programm N2 Druckprifung auszuwahlen und mittels

Einfache Systemreinigung der Taste zU bestatigen und fortzusetzen.
Mehrfache Systemreinigung

N2 Druckprifung Im folgenden Menu sollen die N2-Flasche an die Servicestation und die

Serviceschl@uche an das Fahrzeug angeschlossen werden. Ist dies erfol-
gt, kann der Vorgang mit der Taste bestatigt und fortgesetzt werden.

N2 DruckprUfung

Die N2-Flasche an das Gerét an-
schlieBen.

Serviceschlduche an das Fahrzeug
anschlieBen.

N2-Leitung 6ffnen.

N2 Druckprifung Weiter erscheint ein MenU, das den Beflllungsprozess von N2 darstellt.

BefUllung von N2 Imbarabs]]| - Hier erfolgt ein Druckanstieg auf 9 bar.
9000

Drucktest [min] [mbar abs]

[ ] 05:00

Abfluss von N2 [mbar abs]

N2 Druckprifung Ist der Druck innerhalb der Klimaanlage stabil, setzt das Gerat die N2

Befullung von N2 mbarabs]]|  Druckprifung fort. Dieser Prozess kann anhand der Zeitangabe und dem
2000]|  Balkendiagramm verfolgt werden. Der aktuelle Druck und dessen Abfalll

Lroickire [minl__{[mborabsll| - sing in mbar abzulesen.

[ ]| 0200 9000

Abfluss von N2 [mbar abs]

Im Falle eines N2 Druckprufungsfehlers

N2 Druckprifung Bei Druckabfall erscheint vom Gerat die links aufgefUhrte Fehlermel-

dung. Um den Prozess fortsetzen zu kdnnen, ist die Taste zu bedi-
enen.

Fehlermeldung

N2 Druckprifung fehlgeschlagen
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N2 Druckpriufung fehlgeschlagen A

Beflllung von N2 [mbar abs]
9000

Drucktest
[ ]

Abfluss von N2

[min]
00:00

[mbar abs]

8000

[mbar abs]
10

N2 Druckprifung

N2 Druckprifung

N2-Flasche und
N2-Reinigungsleitung abziehen.

N2 Druckprifung fehlgeschlagen

Fill N2 [mbar abs]
9000

Pressure test

Drain N2

[min]

00:00

[mbar abs]

2000

[mbar abs]

10

N2 Druckprifung

N2 DruckprUfung

Der N2-Prozess ist abgeschlossen.
Der Vakuumprozess wird gestartet.

Vakuum - [mbar abs]
——— 00:05:001h
Drucktest -—- [mbar abs]
] 04:00 [min]

AD
-
N2 DruckprUfung

Einfache Systemreinigung
Mehrfache Systemreinigung

Spezielle AC-Wartungsfunktionen

25.03.2015

Im folgenden MenU wird der aktuelle Druck angezeigt, der die Fehler-
meldung verursacht hat. Um fortsetzen zu k&nnen, ist die Taste ZU
bedienen.

Die N2-Flasche und N2-Reinigungsleitung sollen abgezogen werden, um
einen umgebungsangepassten Druck innerhalb der Klimaanlage zu er-
reichen.

Im Folgenden wird der N2-Reinigungsprozess angezeigt.

Ist der Umgebungsdruck innerhalb der Klimaanlage erreicht, erscheint
die links aufgefUhrte Nachricht. Um fortfahren zu kbnnen, ist die Taste
zu betdatigen.

Der Vakuumprozess dient der Leerung der Klimaanlage und der Ser-
vicestation.

Ist die Leerung der Klimaanlage und der Servicestation erfolgt, erscheint
das MenuU Spezielle AC-Wartungsfunktionen. Bevor erneut gestartet
werden kann, mussen die Leckagen repariert werden.



N2 Druckprifung

N2 Druckprifung

N2-Flasche und
N2-Reinigungsleitung abziehen.

N2 Druckprufung

Befillung von N2 [mbar abs]

9000

Drucktest

Abfluss von N2

[min]
00:00

[mbar abs]
9000

[mbar abs]
10

N2 Druckprufung

N2 Druckprifung

Der N2-Prozess ist abgeschlossen.
Der Vakuumprozess wird gestartet.

Vakuum - [mbar abs]
E—— 0005:00[N]
Drucktest - [mbar abs]
] 04:00 [min]

AD
-
N2 Druckprifung

Einfache Systemreinigung
Mehrfache Systemreinigung

Sperzielle AC-Wartungsfunktionen

A D

Spezielle AC-Wartungsfunktionen

N2 Druckprifung
Einfache Systemreinigung
Mehrfache Systemreinigung
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Fur den Falle, dass die N2-Druckprufung erfolgt

Die N2-Flasche und N2-Reinigungsleitung sind abzuziehen, um einen
umgebungsangepassten Druck innerhalb der Klimaanlage zu erre-
ichen.

Im Folgenden wird der N2-Reinigungsprozess angezeigt.

Ist der Umgebungsdruck innerhalb der Klimaanlage erreicht, erscheint
die links aufgefUhrte Nachricht. Um fortfahren zu kdnnen, ist die Taste
zu betdatigen.

Der Vakuumprozess dient der Leerung der Klimaanlage und der Ser-
vicestation.

Ist die Leerung der Klimaanlage und Servicestation erfolgt, erscheint das
MenuU Spezielle AC-Wartungsfunktionen.

6.2 Einfachsystemspulung (optional)

Diese Funktfion ermdéglicht die Reinigung einzelner Klimaanlagen-Kom-
ponenten.

Im MenU Spezielle AC-Wartungsfunktionen ist mit den Tasten §d und
das erforderliche Programm Einfache Systemreinigung auszuwdhlen

und mittels der Taste zu bestatigen und fortzusetzen.

Diese Funktion erfordert ein Reinigungs- und Adapterset, die optional
zur Verfigung stehen. Fur weitere Informationen ist der oOrtliche Hella

Gutmann Solutions Vertrieb zu kontaktieren.
e



Spezielle AC-Wartungsfunktionen AD

N2 DruckprUfung
Einfache Systemreinigung

Mehrfache Systemreinigung

6.3 Mehrfachsystemspulung (optional)

Diese Funktion erméglicht die Reinigung des halben Klimaanlagen-
Kreislaufs.

Im MenU Spezielle AC-Wartungsfunktionen ist mit den Tasten §d und
das erforderliche Programm Mehrfache Systemreinigung auszuwdhlen
und mittels der Taste zu bestatigen und fortzusetzen.

Diese Funktion erfordert ein Reinigungs- und Adapterset, die optional
zur Verfugung stehen. Fur weitere Informationen ist der Ortliche Hella
Gutmann Solutions Vertrieb zu kontaktieren.

6.4 Leistungstest mit Funkthermometer (optional)

Diese Funktion ermdglicht die Aufzeichnung der Kaltluftleistung der Klimaan-
lage im Vergleich zur Umgebungstemperatur. Der Leistungstest ist nach dem ei-
gentlichen Serviceprozess durchzufUhren und die Leistungsverbesserungen des
Fahrzeugs zu dokumentieren.

Dieser Vorgang entspricht dem, der in Kapitel 5.3.1 und 5.3.5 aufgefUhrt wurde.
Die einzige Ausnahme ist, dass ein optionaler schnurloser Temperatursensor ver-
wendet wird. FUr weitere Informationen ist der 6rtliche Hella Gutmann Solutions
Vertrieb zu kontaktieren.

6.5 Anwendung fur Hybridfahrzeuge

Diese Option ermdglicht den Serviceprozess fUr Hybrid-Fahrzeuge mit elek-
trischen Kompressoren.

Die Anwendung beinhaltet folgende Funktionen:

¢ Ein zusdtzliches Gerdat zur Befullung von POE-Kompressordl.

* Ein System, das eine automatische Reinigung der Serviceschlduche und
maschienen-innenliegenden Leitungen erlaubt. Dies verhindert eine Kreuzkon-
tamination unvertréglicher Ole in der Klimaanlage.

Innerer Reinigungsprozess:

Wird im MenU Sollwerte der Oltyp entsprechend dem Fahrzeug von PAG nach
POE verdndert, leitet das Gerdt den automatischen, inneren Reinigungsprozess
ein. Der Reinigungsprozess wird ebenfalls eingeleitet, wenn der Oltyp entsprech-
end dem Fahrzeug von POE nach PAG verdndert wird.

Sollwerte Ist der erforderliche Oltyp ausgewdhlt, ist der Vorgang mit der Taste zu bestati-

Kaltemittel Oltyp

fl 500| [PAG 46
Olmenge PAG 100
[ ] PAG 150
UV-Zusatz

| 4]
25.03.2015

gen und der Serviceprozess fortzusetzen.



Reinigungsstation Im folgenden MenU sollen die Serviceschl@uche an den Schlauchhalter-

ungen befestigt werden. Ist dies gegeben, ist der Vorgang mit der Taste
ZU bestatigen und fortzusetzen.

Reinigungsstation

Die Serviceschlauche sind an ihre
Schlauchhalterungen zu befestigen.

Die Serviceschl@uche sind an ihren Schlauchhalterungen zu befestigen
und auschlieBend zu 6ffnen.

Im folgenden Men( wird der eigentliche Reinigungsprozess der Schldu-

Schlauchreinigung [min] [[mbarabs] che dorges’rell’r.
| | 00:20 3752

Blockreinigung [min] _|[mbarabs
[ 1 00:45 -
Systemreinigung [mbarabs]

Reinigungsstation Im ndchsten MenU wird der eigentliche Reinigungsprozess des Blocks

Schlauchreinigung [min] _|[mbarabs] dorges’reIIT.
| 1 00:00 3763

Blockreinigung [min] |[mbarabs]
| | 00:29 6813
Systemreinigung [mbarabs]

Reinigungsstation Im folgenden MenU wird der eigentliche Reinigungsprozess des Systems

Schlauchreinigung [min] _[[mbarabs] dargestellt.
| 1 00:00 3763

Blcokreinigung [min] _|[mbarabs
l | 00:00 7157
Systemreinigung [mbarabs]
[ ] 403

Anschluss der Serviceschlduche! Ist der Reinigungsprozess abgeschlossen, verweist das Programm auf
Hochdruck den Anschluss der Serviceschlduche. Mit den Tasten & ist die Art des
Niederdruck Anschlusses an das Fahrzeug auszuwdhlen. Um diese Eingabe zu bestati-
Hoch & Niederdruck gen und mit dem ersten AC-Serviceprozess fortfahren zu kénnen, ist die
Taste zu betdatigen. (Siehe Kapitel 5.3.1, 5,3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6).
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Verwaltung

Kaltemittelnachweis
Eigene DB exportieren
Eigene DB importieren

Verwaltung

Fahrzeug-Datenbank-Aktualisierung
Speicherung von Wartungsberichten

AD

Datenbank-Aktualisierung

AnschlieBen des USB-Sticks
B dricken

AD

Datenbank-Aktualisierung A »

USB-Stick entdeckt

Hauptmenu
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7 Verwaltung

Das MenU Verwaltung ermoéglicht den Zugriff auf Daten-Management-
Tools.

Im Hauptment (siehe Kapitel 4.4) wird mit den Tasten und der
MenUpunkt Verwaltung ausgewdhlt und die Eingabe mit der Taste
bestatigt und fortgesetzt.

71 Fahrzeugdatenbank aktualisieren

Dieser Abschnitt erl@utert den Aktualisierungsvorgang dergespeicherten
Standard-Datenbank.

Im MenU Verwaltung wird mit den Tasten und der MenUpunkt
Fahrzeugdatenbank aktualisieren ausgewdhlt und die Eingabe mit der
Taste bestatigt und fortgesetzt.

Im folgenden MenU Datenbank-Aktualisierung wird man aufgefordert
den USB-Stick anzuschlieBen und mit der Taste k= fortzusetzen.

Ist der USB-Stick angeschlossen und der Inhalt erkannt, erscheint das links
aufgefUhrte Men0.



Verwaltung

Datenbank-Aktualisierung

Kdaltemittelnachweis

AD

Kaltemittelnachweis [4/18]

01/04/2010 12:11 - Kennzeichen # 1
01/04/2010 11:32 - Kennzeichen # 2
01/04/2010 10:49 - Kennzeichen # 3
31/03/2010 19:02 - Kennzeichen # 4
31/03/2010 17:43 - Kennzeichen # 5
31/03/2010 17:08 - Kennzeichen # 6

AD

Kennzeichen # 4 AD
Ruckgewinnung akt.
Kaltemittel [a] 0
Alto] [ml] 12
Vakuum: Zeit akt.
Laufzeit [h]/[mbar] 00:01:07 124
Drucktest [h]/[mbar] 00:02:05 345
Wiederbefillung: spez. akft.
oL [ml] 26 26
uv [mi] 7 7
Kaltemittel lo] 655 655
25.03.2015

7.2 Speicherung von Wartungsberichten

Dieser Abschnitt erléutert die Anzeige und den Druck der gespeicherten

Wartungsberichte.

Im MenU Verwaltung wird mit

den Tasten und der

MenUpunkt Kaltemittelnachweis ausgewdhlt und die Eingabe mit

der Taste bestatigt und fortgesetzt.

Im Men( Berichte wird mit den Tasten N, [, &, der erforderliche
Wartungsbericht ausgewdahlt und die Auswahl mit der Taste bestatigt

und fortgesetzt.

Es erscheinen die Ergebnisse des ausgewdhlten Wartungsberichts.
Diese kdnnen wie in Kapitel 5.3.7 beschrieben ausgedruckt werden. An-
schlieBend wird mit der Taste bestatigt und das MenU Verwaltung

fortgesetzt.



HauptmenU AD

Standard Klimaservice
Spezialfunktionen
Verwaltung
Konfiguration

Eingabe Bediener-Passwort A »
2 3
4 5 )
7 8 9
0
Konfiguration
]
Sprache
Einstellungen
Parameter
Anzeige
Wartung
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8 Konfiguration

Dieser Abschnitt des Handbuchs beschreibt und erkldrt die ver-
schiedenen Moglichkeiten der Konfiguration des Gerdats.

8.1 Zugriff auf das Konfigurations-Menu
Im Bildschirm Hauptmeni (siehe Abschnitt 4.4 dieses Handbuchs) wahlt

man Uber die Tasten und den MenUpunkt Konfiguration aus und
bestatigt die Eingabe mit der B Taste.

Um auf das Konfigurations-MenU zugreifen zu kénnen, muss der Zugriffs-
Code 1331 eingegeben und mit der Taste bestatigt werden.

Es erscheint das Konfigurations-Mend.



Konfiguration

Sprache
Einstellungen
Parameter
Anzeige
Wartung

Konfiguration\ Sprache ALD

Sprache auswdahlen

Deutsch

Francais

Konfiguration\ Einstellungen A &« »

Datum und Uhrzeit
Anschrift

Drucker
Behdlterkonfiguration
L&ange Serviceschlduche
Datenbank
Kalibriergewicht

Temperatursonden
Signalton
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8.2 Sprache

Dieses MenU bietet die Mobglichkeit, die Gerdteeinstellungen an
landesspezifische Anforderungen oder persodnliche Praferenzen anzu-
passen.

Im MenU Konfiguration (siehe Kapitel 8 dieses Handbuchs) wahlt man
Uber die Tasten und den MenUpunkt Sprache aus und bestatigt
diesen mit der BA Taste.

Im MenU Sprache Iasst sich durch die Tasten M und K4 die gewUnschte
Sprache auswdhlen und mit der Taste die Eingabe bestatigen, um
den Vorgang fortzusetzen.

8.3 Konfiguration / Einstellungen



Konfiguration\ Einstelungen A &« »

Sprache

Datum und Uhrzeit
Einheiten

Adresse

Drucker
Anwender-Login
FlUssigkeits-Einheiten

Datum/Uhrzeit AL

28/03/2010 14:48:57

Datum Uhrzeit

JJJ MM TT HH MM SS
Darstellung Darstellung

| DD/MM/YYYY | 023 |
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Datum und Uhrzeit
Anschrift

Drucker
Behdlterkonfiguration
Lange Serviceschlduche
Datenbank
Kalibriergewicht

Temperatursonden
Signalton

Konfiguration\ Einstellungen\Adresse A & »

1
Name

Name 2

StraBe

Postleitzahl (PLZ)

Ort

Telefon

Fax
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8.3.1 Datum und Uhrzeit
Dieses MenU bietet die Mdglichkeit das Format von Datum und Uhrzeit
anzupassen und zu dndern.

Im MenU Einstellungen |dsst sich mit den Tasten M und Mder MenUpunkt
Datum und Uhrzeit auswéhlen und mit der BER Taste bestatigen. Die Eing-
abe wird unter Datum/Uhrzeit fortgesetzt.

Im MenU Datum/Uhrzeit kann man mit den Tasten bl und i die Param-
eter auswdhlen, die gedndert werden sollen. Mit den B und B4 Tasten
lassen sich einzelne Parameter dndern. Mit der Taste bestatigt man
die Eingabe und gelangt zurick zum MenU Einstellungen.

8.3.2 Anschrift

Dieses MenU bietet die Moglichkeit alle Daten der Werkstatt einzuge-
ben, die auf dem Ausdruck erscheinen sollen.

Im MenU Einstellungen |&sst sich mit den Tasten M und B4 der MenUpunkt
Adresse auswdhlen und mit der Taste bestatigen.

Im MenU Adresse wird mit den Tasten i und K4 die Zeile ausgewdhlt,
die eingegeben/gedndert werden soll und bestatigt den Vorgang mit

der Taste .
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Name

ol1|2]3]|4|5]|6]|7]8]9
Alelc|olrlc|H|1]
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Konfiguration \ Einstellungen\Adresse\Name A

Name

‘ John's Garage |
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Datum und Uhrzeit
Anschrift
Behdlterkonfiguration
Lange Serviceschlduche
Datenbank
Kalibriergewicht

Temperatursonden
Signalton

Konfiguration \ Einstellungen\Drucker A <« »

.|
Automatischer Ausdruck

Druckerfont

Ausdruck: Zeit
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Im MenU Name |asst sich mit der Taste &=l die alphanumerische Tastatur
aufrufen.

Mittels der Tasten BN, B, &, B sind die einzelnen Zeichen auszuwdhlen
und durch die Taste & einzugeben. Mit der Taste (8 kdnnen Eingaben
geléscht werden.

Wenn die Eingabe in der ausgewdhlten Zeile abgeschlossen ist, kann
man mit der Taste die Eingabe bestatigen und zum vorherigen Menu
zurUckkehren und kann mit und B4 den n&chsten Wert auswdahlen.

8.3.3 Drucker

Dieses MenuU bietet die Moglichkeit, die Gerateeinstellungen an landess-
pezifische Anforderungen oder personliche Praferenzen anzupassen.
Im MenU Konfiguration\Einstellungen (siehe Kapitel 8 dieses Handbuchs)
wdahlt man Uber die Tasten und den MenuUpunkt Drucker aus und
bestatigt diesen mit der Taste .

Automatischer Ausdruck:

Im MenU Einstellungen\Drucker |&sst sich durch die Tasten i und K4 der
Automatischer Ausdruck Parameter auswdahlen. Mit der Taste wird
die Eingabe bestatigt und der Vorgang fortgesetzt.
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Automatischer Ausdruck »

NEIN
JA

Konfiguration\ Einstellungen\Drucker A & »

Automatischer Ausdruck

Druckerfont
Ausdruck: Zeit

ALD

Konfiguration \ Einstellungen\Drucker\Druckerfont

1
Westeuropa
Mitteleuropa
Kyrillisch
TUrkisch
Griechisch
Baltisch
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Automatischer Ausdruck
Druckerfont

Ausdruck: Zeit

Konfiguration \ Einstellungen\Ausdruck Zeit A << >>

Ausdruck: Zeit >

Zeit Prozessende

Start- und Endezeit
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Unter Automatischer Ausdruck kénnen Sie den automatischen Ausdruck
Aktivieren durch die Tasten B und B, Mit der Taste wird die Eingabe
bestatigt und der Vorgang fortgesetzt.

Druckerfont:

Im MenU Einstellungen\Drucker |&sst sich durch die Tasten M und B4 der
Druckerfont Parameter auswdhlen. Mit der Taste wird die Eingabe
bestatigt und der Vorgang fortgesetzt.

Im MenU Druckerfont Iasst sich durch die Tasten MM und K4 der gewUn-
schte DruckerFont auswdhlen. Mit der Taste wird die Eingabe
bestatigt und der Vorgang fortgesetzt.

Ausdruck Zeit:

Im MenU Einstellungen\Drucker I&sst sich durch die Tasten M und E4 der
Ausdruck: Zeit Parameter auswdhlen. Mit der Taste wird die Eingabe
bestatigt und der Vorgang fortgesetzt.

Im Menu Einstellungen\Drucker &8sst sich durch die Tasten MM und K4 der
Zeit-Ausdruck Format auswdahlen.

Zeit Prozessende => Druckt die Zeit am Ende des Klimaservice

Start- und Endezeit => Druckt die Zeit am Anfang und Ende des Klimaservice

Mit der Taste wird die Eingabe bestatigt und der Vorgang fortgesetzt.



AL
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Behdlter Konfiguration

L&ange Serviceschlduche
Datenbank

Gewicht fUr Kalibrierungs-Check

Konfiguration\Einstellungen\Behdlter Konfiguration A <€ 3>

]
Waage 3

Waage 4

Konfiguration\Enstellungen\Behéiter Konfiguration\Waage A €€ >

|
Funktion

Art des Behdlters
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8.3.4 Behalterkonfiguration

Dieser Abschnitt bietet die Méglichkeit, eine oder mehrere elektronische
Waagen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Desweiteren kann man den
Flaschen-Typ, der verwendet werden soll, konfigurieren.

Im MenU Einstellungen I&sst sich durch die Tasten und der
MenUpunkt Behdlter Konfiguration auswdhlen. Mit der Taste wird die
Eingabe fortgesetzt.

Konfiguration Waage 3-4-5

Im MenU Behdlter Konfiguration [Gsst sich durch die Tasten und
die gewUnschte Waage auswdahlen. Mit der Taste wird die Eingabe
fortgesetzt.

FUr die gewdhlte Waage kann man die Funktion und die Art des Be-
halters auswdahlen. Die nachstehende Tabelle gibt einen Uberblick:

Waage Nr. | Funktion Art des Behdlters
Waage 3 Aus / UV-Additiv 250 ml
Waage 4 Aus / Neues-Ol 500 ml
Waage 5 Aus / POE-OI 500 ml
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Behdlter Konfiguration

L&nge Serviceschlduche
Datenbank
Gewicht fur Kalibrierungs-Check

Konfiguration \ Einstellungen
Ldnge Serviceschlduche A LD

Lange Serviceschlduche

3 Meter

Konfiguration \ EinstellungenA « »

Behdlter Konfiguration

Lange Serviceschlduche
Datenbank
Gewicht fur Kalibrierungs-Check
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8.3.5 Lange der Serviceschlauche

Dieser MenUpunkt bietet die Méglichkeit, verschiedene Ladngen der Ser-
viceschl@uche einzurichten. Dieser Parameter berUcksichtigt den unter-
schiedlichen Ladedruck des Kaltemittels aufgrund der Distanz zwischen
dem Service-Gerdt und dem Fahrzeug. Standard-Schiduche sind 3 Me-
ter lang, ein 6-Meter-Satzist als zusatzliches Zubehdr erhdlilich.

Im MenU Einstellungen IGsst sich der MenUpunkt Lange Serviceschlau-
che durch die Tasten und auswdhlen. Mit der Taste IGsst sich
die Eingabe bestatigen und fortsetzen.

Im MenU Lange Serviceschlauche wird mit den Tasten und die
gewunschte Lange ausgewdhlt. Mit der Taste wird die Eingabe
bestatigt, man gelangt zuriGck zum Bildschirm Konfiguration/Einstellun-
gen.

Vom MenU Konfiguration/Einstellungen gelangt man durch mehrma-
liges Drucken der Taste zurUck zum Start-Bildschirm.
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Behdlter Konfiguration

L&nge Serviceschlduche
Datenbank

Gewicht fUr Kalibrierungs-Check

Konfiguration\Einstellungen\Datenbank A & >

e
Datenbank

Sprache

Konfiguration\Einstellungen\Datenbank A & >

Datenbank aktivieren

Nein

Konfiguration\Einstelungen\Datenbank & & >

Datenbank

Sprache

Konfiguration\Einstellungen\Sprache & & >

Auswahl Sprache

Deutsch
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8.3.6 Datenbank

Dieser MenUpunkt bietet die Moglichkeit, eine oder mehrere Daten-
banken zu aktivieren oder deaktivieren. Desweiteren kann die Sprache
der Datenbank festgelegt werden.

Im MenU Einstellungen I&sst sich der MenUpunkt Datenbank durch die
Tasten und auswdhlen. Mit der Taste Iasst sich die Eingabe
bestatigen und fortsetzen.

Im MenU Datenbank-Einstellung wird mit den Tasten i und B4 das MenU
Datenbank ausgewdhlf. Mit der Taste wird die Eingabe bestéatigt und
der Vorgang fortgesetzt.

Im MenU Datenbank-Aktivieren kann man mit den Tasten und Ja
oder Nein auswdhlen. Mit der Taste bestatigt man die Eingabe und
gelangt zurick zum vorherigen Mend.

Im MenU Datenbank-Einstellung |asst sich mit den Tasten MM und K4 der
MenUpunkt Sprache auswdhlen. Die Eingabe wird mit der Taste
bestatigt und der Vorgang fortgesetzt.

Im MenU Datenbank-Sprach-Einstellung wird mit den Tasten und
die gewUnschte Sprache ausgewdhlt. Mit der Taste wird die Eingabe
bestatigt und man gelangt zurick zum vorherigen Mend.

Durch mehrmaliges DrUicken der Taste gelangt man zurick zum
Start-Bildschirm.



Konfiguration \Einstellungen A &« »

Behdlter Konfiguration
Lange Serviceschlduche
Datenbank

Kalibrierungsgewicht

Konfiguration \ Einstellungen \
Kalibrierungsgewicht

Skala 2-5
Waage

Konfiguration \ Einstellungen \
Kalibrierungsgewicht A LD

Skala 2-5

[ 1000 g

min. 950
max. 1050

1 2 3

4+ (DS ¢
7 8 9
0

Konfiguration \ Einstellungen \

Kalibrierungsgewicht\ Skala 2-5
Skala 2-5

995 g

min. 950
max. 1050
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8.3.7 Kalibrierungsgewicht
Dieser MenUpunkt bietet die Moglichkeit das Kalibrierungsgewicht
genau festzulegen.

Im MenU Einstellung kann man mit den Tasten M und B4 den MenUpunkt
Kalibrierungsgewicht auswdhlen. Mit der Taste wird die Eingabe
bestatigt und der Vorgang fortgesetzt.

Im MenU Konfiguration \ Einstellungen \ Kalibrierungsgewicht wird die
Eingabe mit der Taste fortgesetzt.

Im MenU Konfiguration \ Einstellungen \ Kalibrierungsgewicht \ Skala 2-5
wird mit der Taste die alphanumerische Tastatur aufgerufen.

Mit den Tasten BN, B, &, B sind die einzelnen Zahlen des Ziffernblocks
auszuwdhlen und durch die Taste & einzugeben. Mit der Taste 18 kon-
nen Eingaben geldscht werden. Ist die numerische Eingabe erfolgt, wird
diese mit der Taste bestatigt, um zum vorherigen MenU zurUckzu-
kehren.

Vom MenU Konfiguration \ Einstellungen \ Kalibrierungsgewicht \ Skala
2-5 gelangt man durch mehrmaliges Dricken der Taste zuruck zum
Start-Bildschirm.
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Drucker
Anwender-Login
Behdlter Konfiguration
Lange Serviceschlduche
Datenbank
Kalibrierungsgewicht
Temperatursensor

Konfiguration \ Einstellungen \
Temperafursensor

Temperatursensor

>

Kabel @
Funk ®
Kabel und Funk @
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Datum und Uhrzeit
Anschrift

Drucker
Behdlterkonfiguration
Lange Serviceschlduche
Datenbank
Kalibriergewicht

Temperatursonden
Signalton
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8.3.8 Temperatursensor

Dieser MenUpunkt bietet die Méglichkeit, die verschiedenen Tempe-
ratursensoren, die fur dieses Gerdt zur Verfugung stehen, zu akfivieren
oder deaktivieren.

Im MenU Einstellung wird mit den Tasten und der MenUpunkt
Temperatursensor ausgewdhlt. Mit der Taste wird die Eingabe
bestatigt und der Vorgang fortgesetzt.

Im MenU Temperatursensor wird mit den Tasten und die gewun-
schte Konfiguration ausgewdhlt. Mit der Taste wird die Eingabe
bestatigt und man gelangt zum vorherigen Bildschirm zurdck.

Auswahlméglichkeiten:

1 Kein Temperatursensor Modus

2 5-Meter Temperatursensor Modus

3 Kabelloser Temperatursensor Modus

4 5-Meter und kabelloser Temperatursensor Modus

Vom MenU Konfiguration \ Einstellungen gelangt man durch mehrma-
liges Drucken der Taste zurUck zum Start-Bildschirm.
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Drucker

Behdlter Konfiguration
Lange Serviceschlduche
Datenbank
Kalibrierungsgewicht
Temperatursensor
Ne[alelifely]

Konfiguration\Einstellungen\Signalton & &« »
Signalton

AUS
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Drucker
Behdlterkonfiguration
Lange Serviceschlduche

Datenbank
Kalibriergewicht
Temperatursonden
Ne]glelifely]
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8.3.9 Signalton

Dieser MenUpunkt bietet die Méglichkeit, das akkustische Signal des
Gerats zu aktivieren.

Im MenU Einstellung wird mit den Tasten MM und B4 der MenUpunkt Sign-
alton ausgewdhlt. Mit der Taste wird die Eingabe bestatigt und der
Vorgang fortgesetzt.

Im MenU Signalton wird mit den Tasten und An oder Aus aus-
gewdhlt. Mit der Taste wird die Eingabe bestatigt und man gelangt
zurdck zum vorherigen Menu.

Vom MenU Konfiguration \ Einstellungen aus gelangt man durch mehr-
maliges DrUcken der Taste zurUck zum Start-Bildschirm.



8.4 Parameter

Dieses MenU erldutert die Standardwerte der Parameter, die von dem
Ingenieur-Team zur optimalen Nutzung des Gerats definiert wurden.
DarUber hinaus besteht die Méglichkeit, die Programmierung des Gerdts
an die eigenen Arbeits-Prédferenzen anzupassen.

Konfiguration Im MenU Konfiguration (siehe Kapitel 8) kann mit den Tasten und

der MenUpunkt Parameter ausgewdhlt werden. Mit der Taste [&sst
Einstellungen

PeemaE sich die Eingabe bestatigen und fortsetzen.

Konfiguration\ Parameter A « » Im MenU Parameter wird mit den Tasten und der gewUnschte Pa-

e, | 'OmMeter ausgewdhlt. Mit der Taste wird die Eingabe bestatigt und
RUckgewinnung

Vakuum der Vorgang fortgesetzt.
Drucktest

SystemspuUlung

N2-Druckprifung

AC-Leistungstest

8.4.1 Ruckgewinnung

e N e e m MenU Parameter kann mit den Tasten und der Parameter
rr——————— R(ICkgewinnung ausgewdhlt werden.

RUckgewinnung
Vakuum Mit der Taste Iasst sich die Eingabe bestétigen und fortsetzen.

Drucktest

SystemspUlung
N2-Druckprifung
AC-Leistungstest

Konfiguration \ Einstellungen \ YWy M MendRickgewinnung Zeitabschaltung wird die Eingalbe mit der Taste

RUckewinnun . A .
bestatigt und man gelangt zum MenU Uberprifung Druckanstieg.

Zeiten
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Uberprifung Druckanstieg

M LD

Konfiguratfion \ Parameter \ Vakuum \
Zoi u ;

eiten \ Uberprifung Druckanstieg

Uberprifung Druckanstieg

240

min. 10
max. 604800

AL

sek.
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8.4.1.1 Uberpriufung Druckanstieg

Dieser Parameter kann angepasst werden, um die Dauer des
Druckanstiegstests zu verdndern (Standardeinstellung: 4Minuten). Die
Erhdhung dieses Parameters verbessert das Ergebnis des Rickgewin-
nungsprozesses und verhindert RUckstdnde von Kdaltemitteln innerhalb
der Klimaanlage. Es wird ebenso UberprUft, ob das System in der Lage
ist, einen tiefen Unterdruck nach der Unferdruck-Phase zu halten. Mit
dieser Methode kann auch die Prozessdauer verkirzt werden. Es wird
allerdings empfohlen, dass ausschlieBlich ausgebildete Klimaanlagen-
Techniker das Setup der Standardeinstellung verdndern.

IANDERUNG DER GRUNDEINSTELLUNG OHNE FACHWISSEN UND ERFAHRUNG
KANN UMWELTBELASTUNGEN DURCH KALTEMITTELRUCKSTANDE VERURSACHEN.

Im MenU Uberprifung Druckanstieg wird mit der Taste die Eingabe
bestatigt und der Vorgang fortgesetzt.

Im MenU Uberprifung Druckanstieg wird mit der Taste & die alphanu-
merische Tastatur aufgerufen.

Mit den Tasten BN, B, (&, B sind die einzelnen Zahlen des Ziffernblocks
auszuwdhlen und durch die Taste & einzugeben. Mit der Taste 18 kon-
nen Eingaben geldscht werden. Ist die numerische Eingabe erfolgt, wird
mit der Taste bestatigt, um zum vorherigen MenU zurUckzukehren.

Navigationsmdoglichkeiten:

Abbruch, zurick zum vorherigen Bildschirm
Bestatigen der Auswahl und fortsetzen
Zuruck zum vorherigen Bildschirm



8.4.2 Standardeinstellungen Vakuum

et N Lt Y m MenU Parameter wird mit den Tasten und die Parameter

standardeinstellung Vakuum ausgewdhit. Mit der Taste l&sst sich

Vakuum die Eingabe bestatigen und der Vorgang fortsetzen.
Drucktest
SystemspUlung

N2-Druckprifung
AC-Leistungstest

N ey |m MenU Vakuum Zeiten kann man die Eingabe mit der Taste bestati-
gen und gelangt zum MenU Vakuum Zeiten.

-
Zeiten

8.4.2.1 Vakuum-Laufzeit

Dieser Parameter kann angepasst werden, um die Vakuum-Laufzeit zu
verdndern (Standardeinstellung: 20 Minuten). Die Erhdhung dieses Pa-
rameters verbessert das Ergebnis der Unterdruck-Phase und verhindert
Feuchtigkeit innerhalb der Klimaanlage. Dies ist eine Methode, um die
gesamte Prozessdauer zu verkurzen. Es wird allerdings empfohlen, dass
ausschlieBlich ausgebildete Klimaanlagen-Techniker das Setup der
Standardeinstellung verdndern.

I ANDERUNG DIESES PARAMETERS OHNE FACHWISSEN UND ERFAHRUNG
KANN ZU VERUNREINIGUNGEN DURCH FEUCHTIGKEIT INNERHALB DER
KLIMAANLAGE FUHREN.

SIS EINEEEEEINESEPREY  Die Einstellung geschieht wie in Kapitel 8.4.1.1 beschrieben.

Laufzeit
Uberprifung Druckanstieg
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8.4.2.2 Uberpriifung Druckanstieg

Dieser Parameter kann angepasst werden, um die Dauer des Druckan-
stiegstests zu ver&ndern (Standardeinstellung: 4 Minuten). Dieser Param-
eter UberprUft, ob das System in der Lage ist, einen tiefen Unterdruck
nach der Unterdruck-Phase zu halten. Dies Methode dient auch dazu,
die Prozessdauer zu verkUrzen. Es wird allerdings empfohlen, dass aus-
schlieBlich ausgebildete Klimaanlagen-Techniker das Setup der Stand-
ardeinstellung ver@ndern.

CFICEINGEIEEA IR | ANDERUNG DER GRUNDEINSTELLUNG OHNE FACHWISSEN UND ER-
Visluuridleufiza FAHRUNG KANN ZU UMWELTBELASTUNGEN DURCH AUSTRETENDE KALTE-
Uberprifung Druckanstieg MITTEL FUHREN.

Die Einstellung geschieht wie in Kapitel 8.4.1.1 beschrieben.

8.4.3 Drucktest

Die Einstellung Drucktest entspricht den Vorgaben der Deutschen
Fahrzeughersteller. Das Deaktivieren oder Andern der Parameter kann
durch die Hella Gutmann Solutions GmbH oder einen autorisierten Ser-
vice Partner durchgefihrt werden.

8.4.4 Systemprufung
Diese Einstellungen sind fUr den Einsatz des optionalen Reinigungs-Set-

Moduls und des Adapter-Sets erforderlich. FUr weitere Informationen ist
der ortliche ATT Vertrieb zu kontaktieren.
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RUckgewinnung
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Drucktest
Systemspulung
N2-Druckprifung
AC-Leistungstest

Konfiguration\ Parameter\ A

N2 DruckrUfun N

Zeiten
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8.4.5 Standardeinstellungen N2 Druckprifung
Dieser Abschnitt erl@utert die Modifizierung der N2 Druckprifung.

Die Modifizierung der Parameter dient der Verdnderung der Dauer des
Druckanstiegstests (30sek.). Diese Parameter Uberprifen die Leistungs-
fahigkeit des Systems bei Unterdruck. Die Prozessdauer kann ebenfalls
verringert werden.Es ist zu empfehlen, dass ausschlieBlich ausgebildete
Klimaanlagen-Techniker das Setup der Standardeinstellung verdndern.

Im MenuU Parameter wird mit den Tasten und der MenUpunkt N2
Druckprifung ausgewdhlt und die Eingabe mit der Taste bestatigt
und fortgesetzt.

Im MenU N2 Druckprifung wird die Taste betatigt, um das MenU N2
Zeiten fortzusetzen.

Die Eingabe der Laufzeit Druckpriufung geschieht wie in Kapitel 8.4.1.1
beschrieben.
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RUckgewinnung
Vakuum
Drucktest
SystemspUlung
N2-Druckprifung
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Konfiguration\ Parameter\AC-Leistungstest A €& 3>
e
Zeiten

Konfiguration\ Parameter\
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Messzeit der Umgebungstemperatur
Drehzahlstabilisation
Messung Ausblastemperatur
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8.4.6 AC-Leistungstest

Dieser Abschnitt erl@utert die Prozess-Modifizierung des Klimaanlagen-
Leistungstests. Es ist zu empfehlen, dass ausschlieBlich ausgebildete
Klimaanlagen-Techniker das Setup der Standardeinstellung veradndern.

Im MenU Parameter wird mit den Tasten und der MenUpunkt AC-
Leistungstest ausgewdhlt und die Auswahl mit der Taste bestatigt
und fortgesetzt.

Im MenU Zeiten wird die Taste betéatigt, um zum MenU Leistungs-
testeinstellungen zu gelangen.

Im MenU AC-Leistungstest\Zeiten werden mit den Tasten ¥d und K4 die
zu modifizierenden Parameter ausgewdhlt und die Auswahl mit der Taste
bestatigt und fortgesetzt.



8.4.6.1 Messzeit der Umgebungstemperatur

Dieser Abschnitt erlautert die Modifizierung der Messzeit der Umgebungs-
temperatur wdhrend des Klimaanlagenleistungstests. Es ist zu empfe-
hlen, dass ausschlieBlich ausgebildete Klimaanlagen-Techniker das Set-

up der Standardeinstellung veré&ndern.

Die Einstellung geschieht wie in Kapitel 8.4.1.1 beschrieben.

8.4.6.2 Drehzahlstabilisierung

Dieser Abschnitt erldutert die Modifizierung der Drehzahlstabilisierungs-
zeit wahrend des Klimaanlagenleistungstests. Es ist zu empfehlen, dass
ausschlieBlich ausgebildete Klimaanlagen-Techniker das Setup der

Standardeinstellung verdndern.

Die Einstellung geschieht wie in Kapitel 8.4.1.1 beschrieben.

Im MenU Drehzahlstabilisierung 1&sst sich mit der Taste die nume-
rische Tastatur aufrufen.

8.4.6.3 Messung Ausblastemperatur

Dieser Abschnitt erldutert die Modifizierung der Messung Ausblastem-
peratur wéhrend des Klimaanlagenleistungstests. Es ist zu empfehlen,
dass ausschlieBlich ausgebildete Klimaanlagen-Techniker das Setup der

Standardeinstellung veréndern.

Die Einstellung geschieht wie in Kapitel 8.4.1.1 beschrieben.
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Konfiguration\ Anzeige

Drucksensoren
Waagen
Temperatursensoren
FehlerUbersicht
Betriebsdaten
Systemdaten

ALD

Konfiguration \ Anzeige

Drucksensoren
Waagen
Temperatursensoren
FehlerUbersicht
Betriebsdaten
Systemdaten

ARLD

Drucksensoren

»

Digits

mbar

Niederdruck
Verdampfer
Hochdruck

3554
3076
3544

354
935
2798
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8.5 Anzeige

Dieser Abschnitt ermoglicht den Zugriff auf unterschiedliche Wartungsin-
formationen, die dem Speicher oder den anderen elekironischen Dat-
enausgéngen des Gerats enftnommen werden kdnnen.

Im MenU Konfiguration (Kapitel 8) wird mit den Tasten und der
MenUpunkt Anzeige ausgewdhlt und die Auswahl mit der Taste
bestatigt und fortgesetzt.

Im MenU Anzeige k&dnnen mit den Tasten und die Informationen
ausgewdhlt und mit der Taste aufgerufen werden.

8.5.1 Angaben zu Drucksensoren

Hier kdnnen die Druckwerte der Sensoren eingesehen und verglichen
werden. Dies ermdglicht die Ubersicht aller Druck-Ubertréger. Bei einem
Vergleich mit den bekannten DruckgroBen wie z.B. im K&ltemitteltank
oder dem Unterdruck beim Pumpvorgang kann die fehlerfreie Funktion
der Druck-Ubertrager festgestellt werden. Dies vereinfacht die Diagnose
des Gerdats im Falle eines Abbruches.

Im MenU Konfiguration\Anzeige wird mit den Tasten und der
MenUpunkt Drucksensoren ausgewdhlt und die Auswahl mit der Taste
bestatigt und fortgesetzt.

Im MenU Drucksensoren wird der aktuelle Status aller Druck-Ubertréger
des Gerats angezeigt. Um dieses MenU zu verlassen und zum vorherigen
MenU zurickzukehren ist die Taste zu betdatigen.



Konfiguration\ Anzeige @~ A & »
Drucksensoren
Waagen
Temperatursensoren
FehlerUbersicht
Betriebsdaten
Systemdaten
Waagen »
Brutto Tara
Kaltemittel g| 20257 4580
Altol ml 141 25
uv ml 131 58
oL mi 238 114
POE ml 238 114
25.03.2015

8.5.2 Angaben zu elektronischen Waagen

Hier kann das Bruttogewicht der jeweiligen Tanks sowie der Inhalt in Tara
angezeigt werden. Dies ermdglicht eine schnelle StatusUbersicht aller
Behdlter. Bei einem Vergleich mit den bekannten Gewichten wie z.B. im
Kaltemitteltank oder Ol- und UV-Flaschen kann die fehlerfreie Funktion
der Waagen festgestellt werden. Dies vereinfacht die Diagnose des Ger-
ats im Falle eines Abbruchs.

Im MenU Konfiguration\Anzeige wird mit den Tasten und der
MenUpunkt Waagen ausgewdhlt und die Auswahl mit der Taste
bestatigt und fortgesetzt.

Im MenU Waagen wird der aktuelle Status aller enthaltenen Gerdate-
behdlter angezeigt. Um dieses MenuU zu verlassen und zum vorherigen
MenU zurickzukehren ist die Taste ZU betatigen.



Konfiguration \ Anzeige ALD

Drucksensoren

Waagen

FehlerUbersicht

Betriebsdaten

Systemdaten

Temperatursensoren >

Digits mbar

Kaltemittel 10563 23.6
Elektronik 141 111.3
Umgebung 131 22.6
Intern 238 22.6

25.03.2015

8.5.3 Angaben zu Temperatursensoren

Hier kann die Temperatur der Temperatursensoren in unterschiedlichen
Bereichen des Gerdts eingesehen und verglichen werden. Dies ermdg-
licht die schnelle Ubersicht aller Temperatursensoren. Bei einem Ver-
gleich mit den bekannten Temperaturen wie z.B. im Kdaltemitteltank, in
der Elektronik, mit dem 5-Meter-Sensor oder dem schnurlosen Thermo-
meter kann die fehlerfreie Funkfion der Sensoren festgestellt werden.
Dies vereinfacht die Diagnose des Gerdts im Falle eines Abbruchs.

Im MenU Konfiguration\Anzeige wird mit den Tasten und der
MenUpunkt Temperatursensoren ausgewdhlt und die Auswahl mit der
Taste bestatigt und fortgesetzt.

Im MenU Temperatursensoren wird der akfuelle Status aller Sensoren
angezeigt. Um dieses MenU zu verlassen und zum vorherigen Menu
zurUckzukehren ist die Taste zu betatigen.



Wartung

e
Tank Beflllung

Vakuumpumpendl

Filterwechsel

Schlauchentleerung

Vakuum

Drucktest

Waagenkalibriercheck

Ref. IO-Filterwechsel
Kaltemittelanalyse

>

Sollwerte L»

Kdaltemittel

MindestfUllmenge des intfernen Be-
hdlters wird/wurde unterschritten.
Bitte nachflllen.
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9 Wartung

Dieser Abschnitt erl@utert allgemeine Arbeitsprozesse, die fir den An-
wender von Bedeutung sind und einen funktionstichtigen Zustand des
Gerdats sicherstellen.

Im Hauptmeni (Siehe Kapitel 4.4) ist mit den Tasten und der
MenUpunkt Wartung auszuwdhlen und mit der Taste zU bestatigen,
um fortzufahren.

91 Befullung des Kaltemitteltanks

Vor der eigentlichen Nutzung des Gerates und der Erst-Konfiguration ist
es erforderlich den internen Tank mit Kaltemittel zu beftllen.

Um eine optimale Funktionalitdt des Gerétes zu gewdhrleisten sollte
der Kaltemitteltank eine Mindestmenge von 6kg Kaltemittel beinhalten
(speziell bei der Ausfuhrung des Reinigungsprozesses).

I Beinhaltet der Kaltemitteltank weniger als 2kg Kaltemittel und/oder ist
die einprogrammierte Befullungsmenge hdher als die vom Tank zu erfas-
sende Menge, verhindert das Gerdt den BefUllungsvorgang.

Es erscheint folgende Warnmeldung und fordert zur Beflllung des in-
ternen Tanks auf.

I Bei der BefUllung des internen Tanks ist auf die erforderlichen Sicher-
heitsbestimmungen wie das Tragen von Schutzkleidung, Schutzbrille und
Schutzhandschuhen zu achten.

Es ist ebenso auf einen sicheren Stand der Kaltemittelflasche zu achten.
Durch SicherungsmaBnahmen muss der Bediener dafur sorgen, dass die
Kaltemittelflasche nicht umgestoBen, bzw. die Serviceschlduche nicht
zerstért werden.



Wartung

e
Tank Befullung

Vakuumpumpendl
Filterwechsel
Schlauchentleerung
Vakuum

Drucktest
Waagenkalibriercheck

Ref. I0-Filferwechsel
Kdaltemittelanalyse

Orig. R1234yf-Fl. testen
(Il I

USB bereit

Orig. R1234yf-FI. testen
I |

Kalibrierung gestartet

Orig. R1234yf-Fl. testen

Analyseschlauch an eine
originale R1234yf-Flasche anschlieBen.
Flaschen- und Analyseventil 6ffnen.

Kaltemittelanalyse
I || |

Analyse gestartet

25.03.2015

Im MenU Wartung ist mit den Tasten i und K4 der MenUpunkt Tank Befll-
lung auszuwdhlen und mit der Taste zuU bestatigen.

Danach wird ein Kdaltemittelanalyseprozess an der original R1234yf
Flasche gestarted.

911 Kaltemittelanalyseprozess
(Standard fur Husky 3500, Optional fur Husky 3000)

Zu Beginn wird die Kommunilation mit dem Kdaltemittelanalyseger&t
hergestellt.

Das Analysegerdt kalibriert sich von selbst.

Die ND-Servicekupplung des Kaltemittelanalyseger&tes an die original
R-1234yf-Flasche anschlieBen. Sie befindet sich an der RUckseite des
Gerdates (siehe Kapitel 3.2 Geratebeschreibung).

Mit der Taste wird die Analyse gestartet.



Kaltemittelanalyse

Reinheitsanforderungen erfUllt

Kaltemittelanalyse

Reinheitsanforderungen verfehlt
[1/3]

Kaltemittelanalyse

Zuviel Luft oder zuwenig FluB
wdhrend der Probe (Ventil
geschlossen oder Filter verstopft)

Kaltemittelanalyse

FUr erneute Analyse

dricken

Kaltemittelanalyse

Flaschen- und Analyseventil
schlieBen. Analyseschlauch von
der R1234yf-Flasche entfernen.

Kaltemittelanalyse

Analysegerdat defekt oder

originale R1234yf-Flasche

verunreinigt. Kundendienst
kontaktieren

25.03.2015

Nach der Analyse wird das Ergebnis angezeigt.
Das Kaltemittel entspricht den Reinheitsanforderungen.

Mit der Taste wird der BefUllungsprozess des Kdaltemitteltanks ge-
startet.

Das Kaltemittel entspricht nicht den Reinheitsanforderungen.

Die Analyse konnte nicht ordnungsgemaB durchgefUhrt werden.

Nach einer verfehlten Analyse kbnnen zwei weitere Analysen gestartet
werden. Dazu die Taste drUcken.

Sind alle Analyseversuche negativ den Analyseschlauch von der
R1234yf-Flasche entfernen.

Wird die Reinheitsanforderung dreimal verfehlt kommt die Meldung,
dass das Analysegerdt defekt oder die original R-1234yf-Flasche kon-
faminiert ist.



Tank-BefUllung

Tank-Beflllung

ND-Schlauch an externe Flasche an-|
schlieBen, Ventile 6ffnen.

WEITER drUcken. Eingabe zu fUllendes|
Gewicht, Uber WEITER den Prozess|
starten.

Tank-BefUllung A
Beflllungsmenge
| 0 tar
Akt. FUllstand ]} 0
Druck der Quellflasche [mbar] 0
Druck in. Tank [mbar] 0
? l Sicher I
Tank-BefUllung AD
BefUllungsmenge
l 1025 g1
Akt. FUllstand ] 0
Druck der Quellflasche [mbar] 0
Druck in. Tank [mbar] 0
D s | Sicher |
[
Tank-Befullung A
BefUllungsmenge
| 0l g}
Akt. FUllstand ie]| 0
Druck der Quellflasche  [mbar] 0
Druck in. Tank [mbar] 0
? l Sicher I

25.03.2015

WIRD DIE REINHEITSANFORDERUNG DREIMAL VERFEHLT BESTEHT DIE
MOGLICHKEIT DAS ANALYSEGERAT zZU UBERPRUFEN (SIEHE KAPITEL 9.9
UBERPRUFUNG ANALYSEGERAT).

BEFULLUNGSPROZESS DES KALTEMITTELTANKS

Das Kaltemittel entspricht den Reinheitsanforderungen.
Der ND Serviceschlauch ist an die original R-1234yf Kaltemittelflasche an-
geschloBen, siehe unten:

Flasche mit Steigrohr Flasche ohne Steigrohr

R

Danach mit der Taste bestatigen.

Im MenUpunkt Befullungsmenge kann die zu beflUllende Kdaltemittel-
menge in dem innenliegenden Tank bestimmt werden.

Tank-Befullungsmenge in 25 gr Schritten:

Istim MenU Tank-Beflllung das Feld Befiillungsmenge ausgewdhlt, kann
die Eingabe der Beflllungsmenge mit den Tasten und in 25gr
Schritten ver@ndert werden. Um die Eingabe zu bestatigen, ist die Taste

zu bedienen.

Numerische Eingabe der Tank-Befullungsmenge

Ist im MenU Tank-Beflllungsmenge das Feld BefUllungsmenge aus-
gewdhlt, ist die Taste & zu betdtigen, um eine numerische Eingabe der
Befullungsmenge mittels Ziffernblock einzustellen.

f



BefUllungsmenge A D
2 3

4 5 6

7 8 9
Tank-BefUllung AD
BefUllungsmenge
l 1025| (g)
Akt. FUllstand (9] 525
Druck der Quellflasche  imban 6000
Druck in. Tank [mbar] 6500

0 1025
1

10000
L 1

l Sicher I

Tank-BefUllung AD

BefUllungsmenge

1025 (g
Akt. FUllstand [e] 525
Druck der Quellflasche  mbarn 6000
Druck in. Tank [mbar] 6500

0 1025 l] 0000

l Sicher I

Schlduche werden entfernt

Schlduche werden entfernt

Bitte Schl@uche entfernen.

Wartung

-
Tank-BefUllung

Vakuumpumpendl
Filterwechsel
Schlauchentleerung
Vakuum

Drucktest
Waagenkalibriercheck

Ref. I0-Filterwechsel
Kdaltemittelanalyse

25.03.2015

Mit den Tasten N, B, (&, & sind die einzelnen Zahlen des Befullgsmen-
gen-Ziffernblocks auszuwdhlen und durch die Taste & einzugeben. Mit
der Taste I8 kbnnen Eingaben geldscht werden. Ist die numerische Ein-
gabe der BefUllungsmenge erfolgt, wird diese mit der Taste bestatigt,
um den Vorgang zu starten.

Der Prozess der Tank-BefUllung wird ausgefUhrt.

Ist der Prozess der Tank-BefUllung abgeschlossen, ist dieser mit der Taste
Zu bestatigen und mit dem Entfernen der Serviceschlauche fortzu-
fahren.

Ausgehend vom MenU Schiduche werden entfernt, sind die Service-
schlduche von der original R1234yf-Flasche zu entfernen und an-
schlieBend ist mit der Taste der Vorgang Schlduche werden entfernt
fortzusetzen.

Sind die Schlduche entfernt, navigiert das Programm zurick zum Menu
Wartung.

ZurUck im Menu Wartung gelangt man durch mehrfaches Betdtigen der
Taste zurUck zum Start-Bildschirm.



9.2 Befiillung von OI-/UV-Flaschen

Vor der eigentlichen Nutzung des Gerétes und der Erst-Konfiguration ist
es erforderlich, die Ol- und UV-Flaschen zu befillen.

IBeinhalten die Ol- und UV-Flaschen weniger als 20ml und/oder ist die
einprogrammierte BeflUllungsmenge héher als die von den Flaschen zu
erfassende Menge, verhindert das Gerdat den BefUllungsvorgang.

Sollwerte Y%y Folgende Warnmeldung erscheint und fordert zur Beflllung des innen-

Der Mindestfiliwert des Ol-Behdlters
ist erreicht.
Bitte nachfullen.

Soliwerte AL

Der MindestfUllwert des
UV-Behdlters ist erreicht.
Bitte nachfullen.

25.03.2015

liegenden Tanks auf.

BefUllung des UV-Zusatzes

009



Wartung AD

Kdaltemittel

Vakuumpumpendl
Filterwechsel
Schlauchentleerung
Vakuum

Drucktest
Waagenkalibriercheck

Ref. |IO-Filterwechsel
Kaltemittelanalyse

OlWechsel

Ol-Wechsel

Ol wechseln und anschliessend auf
WEITER drUcken.

25.03.2015

9.3 Befullung und Wechsel des Vakuumpumpenols

Vor dem ersten Klimaservice muss sichergestellt sein, dass die Vakuum-
pumpe ordnungsgemaB mit dem erforderlichen Ol befillt ist. (Die Teile-
nummer ist in Kapitel 9.14 erlGutert).

FUr eine optimale Leistung und Pumpenlaufzeit ist das Ol bei jeder Auf-
forderung (ca. alle 50h Pumpennutzung) des Gerats auszuwechseln.
Esist zu beachten, dass eine frihere Kontaminierung des Ols mdglich ist.
Dies kann Einfluss auf die Vakuumleistung nehmen.

Zur AusfUhrung ist wie folgt vorzugehen

Im MenU Wartung ist mit den Tasten und der MenUpunkt Vaku-

umpumpendl auszuwdhlen und mit der Taste ZU bestatigen, um zum
MenU Ol-Wechsel zu gelangen.

Folgende Meldung erscheint und fordert zum Wechsel des Vaku-
umpumpensls auf.

Der Verschluss des Vakuumpumpen-BefGlloéffnung ist zu entfernen.

010
Unter die Pumpe ist ein Behdlter zu stellen und anschlieBend der Ver-
schluss des Altdlabflusses zu entfernen, der sich unterhall des Gerdtes

befindet. AnschlieBend kann der Abfluss des Altdls beginnen.

Ist die Pumpe geleert, ist der Verschluss wieder zu befestigen.

012

T



Olwechsel A D
ak

Zeit 1.
01:00 0

Laufzeit [min]/[mbar]

Olwechsel beendet AD

Zeit akt.
00:00 1

Laufzeit [min]/[mbar]

Wartung AD

Tank BefUllung

Vakuumpumpendl
Filterwechsel
Schlauchentleerung
Vakuum

Drucktest
Waagenkalibriercheck

Ref. IO-Filterwechsel
Kdaltemittelanalyse

25.03.2015

Die Pumpe ist mit ca. 600ml Hochleistungs-Vakuumpumpendl zu beful-
len.

013

Der Olftlistand ist in dem Sichtglas, das sich auf der Rickseite des Ger-
ates befindet, mittig auszurichten.

014

ZurUck im Men0 Olwechsel ist mit der Taste der Dichtungstest der
Vakuumpumpe zu aktivieren.
Der Dichtungstest der Vakuumpumpe wird ausgeuhrt.

I Wenn die Vakuumpumpe nicht ordnungsgemdaB versiegelt ist, erscheint
eine Meldung, dass Leckagen bestehen. In diesem Fall ist der Hahn der
Pumpe zu Uberprufen und evtl. Lecks zu beheben, um moglichen Proble-
men vorzubeugen. Ist dies erfolgt, ist der Dichtungstest so oft zu wieder-
holen, bis dieser vollstindig und ohne Beanstandung abgeschlossen ist.

Ist die Vakuumpumpe ordnungsgemaB versiegelt, erscheint die links ab-
gebildete Meldung. Zum MenU Wartung gelangt man Uber die Taste [ >

Zurbck im MenU Wartung gelangt man durch mehrfaches Betdtigen der
Taste wieder zum Start-Bildschirm.
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Wartung

Tank Beflllung
Vakuumpumpendl

Schlauchentleerung
Vakuum

Drucktest
Waagenkalibriercheck

Ref. |IO-Filterwechsel
Kaltemittelanalyse

Schlauchentileerung

Schlauchentleerung
Bitte entfernen sie die Schlduche
vom Fahrzeug

Fiteanaarheal
Filternr.

25.03.2015

9.4 Wechsel des Filtertrockners

Ist ein Wechsel des Filtertrockners erforderlich, erscheint automatisch eine
Meldung (nach 200 kg RUckgewinnung von Kdltemittel). FUr eine optimale
Trocknungsleistung ist zu beachten, dass ein Wechsel des Filterfrockners bei
jeder Meldung des Gerdts erfolgt (Teilenummer ist Kapitel 9.14 zu entnehmen).

Zur Ausfuhrung ist wie folgt vorzugehen
I Die erforderlichen Sicherheitsbestimmungen wie das Tragen von Schutz-
brillen und Schutzhandschuhen sind einzuhalten.

Im MenU Wartung ist mit den Tasten und der MenUpunkt Filter-
wechsel auszuwdhlen und mit der Taste B zu bestatigen, um zum MenU
Filterwechsel zu gelangen.

FILTERWECHSEL

Befindet sich noch Kdaltemittel im Bereich des Filtertrockners, so werden
Sie zuers‘roufgeforderTmdeerTas‘reden Schlauchentleerungsprozess
zu starten, der den Filtertrockner entleert.

AnschlieBend werden Sie aufgefordert die Filter-Seriennummer einzuge-
ben. Die Taste erscheint erst bei Eingabe einer gultigen Filternum-
mer.

Die Wiederverwendung eines gebrauchten Filters ist untersagt und kann
zu Fehlfunktionen im Gerét und in der Fahrzeugklimaanlage fGhren.
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Filterwechsel Folgende Meldung erscheint und fordert zum Wechsel des Filters auf.

Filterwechsel

Filter austauschen. AnschlieBend
kann mit der Bestatigentaste der Proz-
ess gestartet werden.

Filterwechsel AD

Filternr.
[82110482 |
Zeit act
Laufzeit [min]/[mbar]| 00:00 8
Druckprifung [min]/[mbar]| 00:14 27
Drucktest 01:00 0
| |
Filterwechsel abgeschlossen AD
Filternr.
[82110482 |
Zeit act
Laufzeit [min]/[mbar]| 00:00 8
Druckprifung [min]/[mbar] | 00:00 16
Drucktest 00:00 10
| |

Wartung AD

Tank Befullung
Vakuumpumpendl

Schlauchentleerung
Vakuum

Drucktest
Waagenkalibriercheck

Ref. I0-Filterwechsel
Kaltemittelanalyse

25.03.2015

Zum Offnen des Servicefaches (fUr Filtertrockner und Filter des Kaltemit-
telanalysegerdtes) die beiden Schrauben I6sen.

030
Entfernen Sie den gebrauchten Filtertrockner.

Es dUrfen nur die mitgelieferten O-Ringe verwendet werden.

031
Der Filter-Dichtungstest wird automatisch ausgefuhrt.

IWenn die Vakuumpumpe nicht ordnungsgemdan eingebaut ist, er-
scheint eine Meldung, dass Leckagen bestehen. In diesem Fall ist der
Einbau des Filters zu Gberprifen, um maogliche Probleme zu beheben.
Ist dies erfolgt, ist der Dichtungstest zu wiederholen bis dieser vollstandig
und ohne Beanstandung abgeschlossen ist.

Ist der Filter ordnungsgemdan installiert, erscheint die links abgebildete

Meldung. Zum MenU Wartung gelangt man Uber die Taste [ >}
Das Ergebnis des Drucktests ist zu dokumentieren!

Zurdck im MenU Wartung gelangt man durch mehrfaches Betatigen der
Taste wieder zum Start-Bildschirm.



Wartung

Tank Befullung
Vakuumpumpendl
Filterwechsel

Vakuum
Drucktest
Waagenkalibriercheck

Ref. IO-Filterwechsel
Kaltemittelanalyse

Schlauchentleerung

Bitte entfernen Sie die Schlduche
vom Fahrzeug.

Schlauchentleerung

Bitte warten

Wartung

Tank Befullung
Vakuumpumpendl
Filterwechsel

Vakuum
Drucktest
Waagenkalibriercheck

Ref. IO-Filterwechsel
Kaltemittelanalyse
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9.5 Entleeren der Serviceschlauche

Diese Funktion ermdglicht die Rickgewinnung von Kaltemittelrickstanden,
diein Serviceschlduchen, inneren Leitungen, AnschlUssen etc. eingeschlos-
sen sind. Diese Funktion ist erforderlich, wenn der HD- oder ND-Sensor bei
Nicht-Anschluss an ein Fahrzeug einen Druck feststellf.

Im MenU Wartung ist mit den Tasten und der MenuUpunkt

Schlauchentleerung auszuwdhlen und mit der Taste zu bestatigen
und fortzusetzen.

Wird die Taste betatigt, sind die Schlduche vom Fahrzeug zu entfern-
en. Ist dies erfolgt, kann mit der Taste der Vorgang bestatigt werden.

Schlduche werden entfernt...

Sind die Schlduche entfernt, navigiert das Programm zurick zum MenU
Wartung.

ZurUck im MenU Wartung gelangt man durch mehrfaches Betdtigen der
Taste wieder zum Start-Bildschirm.
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Wartung

Tank Befullung
Vakuumpumpendl
Filterwechsel
Schlauchentleerung

Drucktest
Waagenkalibriercheck

Ref. I0-Filterwechsel
Kdaltemittelanalyse

Vakuum --- [mbar abs]
—— 00:20:00fh)
Drucktest: -—- [mbar abs]
] 04:00 [min]
Vakuum »
Vakuum 1 [mbar abs]
] 001751 1
Drucktest: - [mbar abs]
] 04:00 [min]
Vakuum «
Vakuum 1 [mbar abs]
I 00:17:441h)
Drucktest: 1 [mbar abs]
[ mm 03:37 [min]
25.03.2015

9.6 Geratedichtungstest

Diese Funktion ermoglicht eine schnelle Identifizierung der Geratedich-
tung (HD- und ND-Verbindungen, Serviceschlduche, innere Leitungen,
AnschlUssen efc.). Diese Funktionist erforderlich, wenn der Druckanstiegs-
test nach der Vakuumphase ein eindeutiges und sich wiederholendes
Leck aufzeigt. So kann auf einfache Weise ein Problem seitens des
Fahrzeuges oder des Gerats UberprUft werden.

Im MenU Wartung ist mit den Tasten i und B4 der MenUpunkt Vakuum
auszuwdhlen und mit der Taste zu bestatigen und fortzusetzen.

Die HD- und ND-Verbindungen sind an ihren Halterungen zu befestigen,
um den Vakuumprozess zu starten.

Die Standarddauer eines Vakuumprozesses betradgt 20min. Sobald das
Gerdat den Wert 20mBar erreicht, kann der Vakuumprozess in seiner Dau-
er unterbrochen werden. Dazu wird der Uberprifung Druckanstieg mit
der Taste ausgefuhrt.

Wird der erforderliche Untferdruck nicht erreicht, erscheint eine Fehler-
meldung. Diese verweist darauf, dass ein erhebliche Leckage besteht.
In diesem Fall ist die Leckage zu beheben und der Druckanstiegstest
erneut durchzufUhren. Tritt das Problem wiederholt auf, ist das ndchste
zusté@ndige Service-Center zu kontaktieren.

Ist ausreichend Unterdruck erzeugt und/oder nach Ablauf der Standard-
dauer von 20min, startet das Service-Gerdt den Druckanstiegstest fur
eine Standarddauer von 4min.

Sollte zuviel Druck aufgebaut werden, startet der Vakuumprozess erneut.
Ist der Prozess dreimal erfolgt, erscheint eine Fehlermeldung. Diese ver-
weist darauf, dass ein erhebliche Leckage besteht. In diesem Fall ist die
Leckage zu beheben und der Druckanstiegstest erneut durchzufUhren.
Tritt das Problem wiederholt auf, ist das ndchste zustindige Service-

Center zu kontaktieren.
e



Vakuumprozess durch Anwender abgebrochen »»

Vakuum 1 [mbar abs]
] 00:17:44 10
Drucktest: 1 [mbar abs]
I | 03:30 [min]
Wartung AD
Tank BefUllung

Vakuumpumpendl

Filterwechsel

Schlauchentleerung

Drucktest
Waagenkalibriercheck

Ref. IO-Filterwechsel
Kaltemittelanalyse

Wartung AD

Tank Befullung
Vakuumpumpendl
Filterwechsel
Schlauchentleerung
Vakuum

Waagenkalibriercheck

Ref. |O-Filterwechsel
Kdaltemittelanalyse

Drucktest AD

[g] |[mbar]
Startdruck 6784
Tankdruck 6788
Kaltemittelmenge 50
Drucktest [g] |[mbar]
05:00 1
Systementleerung [mbar]
1234
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Ist der Geratedichtungstest abgeschlossen, erscheint die links abgebil-
dete Meldung. Zum MenU Wartung gelangt man Uber die Taste =

ZurUck im MenU Wartung gelangt man durch mehrfaches Betatigen der
Taste zurUck zum Start-Bildschirm.

9.6.1 Drucktest
Im Meni Wartung ist mit den Tasten MM und B4 der MenUpunkt Drucktest
auszuwdahlen und der Vorgang mit der Taste ZU bestatigen.

Der Drucktest |Guft automatisch ab. Er prUft die inneren Komponenten.
Fallt wahrend des Drucktests derinferne Druck zu stark ab, erscheint eine
entsprechende Fehlermeldung. Das Gerdt muss von einem geschulten
Servicetechniker auf die Leckage untersucht werden. Nach erfolgter
Reparatur muss der Drucktest wiederholt und erfolgreich abgeschloss-
sen werden.

Nach dem erfolgreichen Drucktest geht das Programm zurick zum
MenUpunkt Wartung.
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Wartung

Tank BefUllung
Vakuumpumpendl
Filterwechsel
Schlauchentleerung
Vakuum

Waagenkalibriercheck

Ref. IO-Filterwechsel
Kaltemittelanalyse

Waagen Kalibriercheck

V\ife]]

uv

oL

Zuricksetzung der OlI-/ UV-Skalen

>
v

Waagen Kalibriercheck

Digits

Kaltemittel 92508

20234

Kalibrierungsgewicht
unter dem Tank entfernen

B dricken

25.03.2015

9.7 Uberpriifung der Waagen

Dieser Abschnitt erldutert folgende Arbeitsvorgdange:
+ Uberprifung der Kalibrierung der Kéltemittel-Waage
 Kalibrierung des UV-, Altél- und Neudl-Werts

* Zuricksetzung der Ol- und UV-Werte auf Null

Zur Durchfuhrung der oben aufgefUhrten Vorgdnge 1 und 2 ist ein 1kg-
Kalibrierungs-Testgewicht zu verwenden. Dieses ist im Lieferumfang des
Gerats enthalten (siehe Abbilung links).

Im MenlU Wartung ist mit den Tasten und der MenUpunkt Waa-
gen Kalibriercheck auszuwdhlen und der Vorgang mit der Taste zZU
bestatigen und fortzusetzen.

9.71 Uberprifung der Kaltemittel-waage
Diese Funktion ermdglicht die Uberprifung der Kaltemittel-Waage in-
nerhalb der zul@ssigen Kalibrierungstoleranzen.

Im MenU Waagen Kalibriercheck ist mit den Tasten und der
MenUpunkt Kaltemittel auszuwéhlen und der Vorgang mit der Taste
zu bestatigen und fortzusetzen.

Im folgenden Menu ist sicherzustellen, dass kein Kalbrierungsgewicht un-
ter dem Kdaltemitteltank befestigt ist. Falls doch, so ist dies zu entfernen.
Der Vorgang ist mit der Taste & zu bestétigen und fortzusetzen.
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Waagen Kalibriercheck A

Digits g
9508 20231

Kaltemittel

Warten auf stabile Messung
B dricken

Waagen Kalibriercheck AD

Digits g
9860 986

Kdaltemittel

Kalibrierungsgewicht von 1kg
unter dem Tank befestigen

K& dricken

Waagen Kalibriercheck AD

Digits g
9860 986

Kaltemittel

Warten auf stabile Messung
B dricken

Waagen Kalibriercheck AD

Digits g
Kaltemittel 9860 21221
Kalibrierungsuberprifung
ist abgeschlossen
1,50 %

25.03.2015

Im ndchsten MenU wird auf die Mdglichkeit einer stabilen Messung ge-
wartet. Ist dieser Prozess abgeschlosssen, ist mit der Taste & fortzusetzen.

Das 1kg-Kalbrierungsgewicht ist unter dem Kdaltemitteltank zu befesti-
gen. Ist dies erfolgt, ist mit der Taste & zu bestdtigen und fortzusetzen.

Im ndchsten MenU wird auf die Méglichkeit einer stabilen Messung ge-
wartet. Ist dieser Prozess abgeschlosssen, ist mit der Taste & fortzusetzen.

Im folgenden Menu ist die KalibrierungsUberpriufung abgeschlossen.

* Der grine Balken zeigt an, dass sich die Kalibrierungs-Skalen im zul&ssigen Tole-
ranzbereich befinden.

* Ein roter Balken zeigt an, dass sich die Kalibrierungs-Skalen in einem nicht zul&s-
sigen Toleranzbereich befinden.

+ Uber den farbigem Balken wird der Delta-Wert zwischen Kalibrierungstberpri-
fung und Messung in Prozent angezeigt.

Ausgehend von diesem Menu ist die Taste zu bedienen, um zum
MenU Waagen Kalibriercheck zurickzukehren.



Waagen Kalibriercheck AD

Kaltemittel

uv

oL

Zuricksetzung der OlI-/ UV-Skalen

Kalibrierung A
g

Digits

2800 144

Alt6l

Behdlter entfernen
B dricken

Kalibrierung A
g

Digits

Altél 2500 11

Warten auf stabile Messung
&= dricken

Kalibrierung AD

Digits g
2500 0

Alt6l

Kalibrierungsgewicht
von 1kg befestigen

K& dricken

Kalibrierung AD

Digits g
4300 1155

Altél

Warten auf stabile Messung
B dricken

25.03.2015

9.7.2 Kalibrierung der Ol- und UV-Skalen

Diese Funktion ermdglicht die Kalibrierung der Ol- und UV-Skalen.

Im MenU Waagen Kalibriercheck ist mit den Tasten und der
MenUpunkt Altdl auszuwdhlen und mit der Taste zZU bestatigen, um
fortfahren zu kénnen.

Im folgenden Men( soll die entsprechende Flasche vom Gerat entfernt
werden. Ist dies erfolgt, wird der Vorgang mit der Taste &= bestatigt und
fortgesetzt.

Im ndchsten MenU wird auf die Moglichkeit einer stabilen Messung gew-
artet. Ist dieser Prozess abgeschlosssen, ist der Vorgang mit der Taste
fortzusetzen.

Das 1kg-Kalbrierungsgewicht ist an die Position der abgeschraubten
Flasche zu befestigen. Ist dies erfolgt, wird der Vorgang mit der Taste
bestatigt und fortgesetzt.

Im ndchsten MenU wird auf die Moéglichkeit einer stabilen Messung gew-
artet. Ist dieser Prozess abgeschlosssen, ist mit der Taste & fortzufahren.
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Kalibrierung AD

Digits g
4300

Altol

Kalibrierung ist abgeschlossen

Kalibrierung

Kalibriernug

Bitte warten

Waagen Kalibriercheck

Kaltemittel
Altol

uv

oL

alle Waagen auf 0
WaagenKalibriercheck

Alle Waagen auf 0

Alle seitlichen Behdlter mUssen leer
sein!

Gerdtestatus ALD

Kdaltemittel 6500 g
Altol 0 ml
uv 0 ml
OL 0 ml
Filtertrockner 0 %
Vakuumpumpendl 0%

25.03.2015

Das folgende MenU weist darauf hin, dass die Kalibrierung der ent-
sprechenden Flasche abgeschlossen ist. Zur Datenspeicherung ist die
Taste zu drUcken, um zum ndchsten MenU zu gelangen.

Es wird auf die Speicherung der Kalibrierung gewartet. Ist diese abge-
schlossen, gelangt man zum MenU Waagen Kalibriercheck zurUck.

Ausgehend vom MenU Waagen Kalibriercheck, kann die Kalibrierung
auch fur die Ol- und UV-Waage fortgesetzt werden.

9.7.3  Zuriicksetzen der Ol- und UV-Skalen
Wahrend des ersten Setups ermoglicht diese Funktion das ZurUcksetzen
der Ol- und UV-Skalen auf Null.

Im MenU Waagen Kalibriercheck ist mit den Tasten und der
MenUpunkt Alle Waagen auf 0 auszuwdhlen und mit der Taste B2l zu
bestatigen und fortzusetzen.

Eine Warnmeldung weist darauf hin, dass es zwingend erforderlich ist,
alle Ol- und UV-Flaschen zu leeren und an die Servicestation zu mon-
tieren. Danach mit der Taste bestatigen und der Prozess Zurlickset-
zung der OlI-/UV-Skalen wird gestartet.

Ist das Zuricksetzen der Ol- und UV-Skalen auf Null abgeschlossen, gel-
angt man zurick zum MenU Geratestatus. Hier wird die ZurUcksetzung
der Skalen dargestellt.



Wartung AN

Schlauchentleerung
Vakuum

Drucktest

Waagen Kalibriercheck
Analysefilter wechseln
Kdaltemittelanalyse

Kaltemittelanalyse
I || |

Kalibrierung gestartet

Kaltemittelanalyse

Analyseschlauch an eine originale
R1234yf-Flasche anschlieBen.
Flaschen- und Analyseventil 6ffnen

Kaltemittelanalyse
I I

Analyse gestarfet

25.03.2015

9.8 Kaltemittelanalyse

Einmalige DurchfUhrung der Kaltemittelanalyse am Fahrzeug.

Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden. Es sind keine An-
gaben zum Fahrzeug notwendig. Den genauen Ablauf der Kaltemitte-
lanalyse siehe Kapitel 5.3.2 Kaltemittelanalyseprozess.

99 Uberprifung Analysegeréat

Im MenU Wartung ist mit den Tasten M und der MenUpunkt Uberprife
Analysegerat auszuwdhlen und mit der Taste ZU betatigen.

Danach wird ein Kdaltemittelanalyseprozess mit der Original R1234yf
Flasche gestartet.

Das Analysegerdt kalibriert sich von selbst.

Die ND-Servicekupplung des Kaltemittelanalysegerétes an die original
R1234yf-Kaltemittelflasche anschlieBen.
Mit Bestatigen der Taste wird die Analyse gestartet.

Kaltemittelanalyse IGuft...



Kaltemittelanalyse

Analysegerdt ist ok.

Kaltemittelanalyse

Zuviel Luft oder zuwenig FluB
wdhrend der Probe (Ventil
geschlossen oder Filter verstopft)

Kaltemittelanalyse

Reinheitsanforderungen verfehlt
[1/3]

Kdaltemittelanalyse

FUr erneute Analyse

dricken

Kaltemittelanalyse

Ventil des Analyseschlauchs
schlieBen

Kaltemittelanalyse

Flaschen- und Analyseventil
schlieBen. Analyseschlauch von
der R1234yf-Flasche entfernen

25.03.2015

Nach der Analyse wird das Ergebnis angezeigt.
Das Kdaltemittel entspricht den Reinheitsanforderungen und das An-
alysegerdt ist in Ordnung

Die Analyse konnte nicht ordnungsgemadB durchgefUhrt werden.

Das Kaltemittel entspricht nicht den Reinheitsanforderungen.

Nach einer verfehlten Analyse kbnnen zwei weitere Analysen gestartet
werden.
Dazu die Taste k= dricken.

Zuvor das Servicekupplung-Ventil des Analyseschlauches schlieBen.

Sind alle Analyseversuche negativ den Analyseschlauch von der
R1234yf-Flasche entfernen.



K&ltemittelanalyse Es liegt ein Defekt am Analysegerdt vor.

Analysegerdat defekt oder
original R1234yf-flasche
verunreinigt. Kundendienst
kontaktieren

2971042012 08:00
3487K0087
%1.09.0

25.03.2015

Kontaktieren Sie den Kundendienst.

910 Automatische Reinigung nicht-kondensierbarer Gase
(Non Condensable Gases, NCGs)

Die Software konftrolliert automatisch mittels der Innentemperatur des
Kaltemitteltanks und dem Druckparameter den Prozess der Reinigung
von nicht-kondensierbaren Gasen. Das Programm &ffnet und schliel3t
das magnetische Reinigungsluftventil des Tanks, um Luft abzulassen und
einen einwandfreien Druck in Abhdngigkeit zur Kaltemitteltemperatur zu
stabilisieren. Diese Funktion erfordert kein manuelles Eingreifen seitens
des Anwenders und erhoht die Laufzeit des RUckgewinnungskompres-
sors. Desweiteren wird die Emission der Kaltemittel in die Umwelt verrin-
gert.

Das automatische Freisetzen der NCGs unterliegt folgenden Bedingungen:
Start-Bildschirm: Bei erhdhtem Druck des Tanks in Abhdngigkeit zur
Temperatur des Kaltemitteltanks sowie bei Geratestart und in dem Fall,
dass der Kompressor in den letzten 30min nicht in Betrieb war.

Start-Bildschirm und Geratestatus: Bei erhndhtem Druck des Tanks in
Abhdangigkeit zur Temperatur des Kaltemitteltanks und in dem Fall, dass

der Kompressor in den letzten 30min nicht in Betfrielb war.

Start-Bildschirm



Gerdatestatus Y Meni-Geratestatus

Kaltemittel

Altol

uv

oL

Filterfrockner
Vakuumpumpendl

6500 g
70 ml
50 ml

155 ml

43.5 %

66.5 %

Bitte warten

Kaltemitteltank [°C] _|[mabr abs]
26.6 17186
16186 16686 17186 17686

25.03.2015

Folgendes MenuU erscheint wahrend des NCG-Reinigungsprozesses. Es
offnet sich der magnetische NCG-Kaltemitteltank zum Freisetzen der

Gase.
MenU des NCG-Reinigungsprozesses

Ist der exakte Druck erreicht, schliesst das magnetische NCG-Ventil und
der Eingangs-Bildschirm erscheint (Start- oder Geratestatus-Bildschirm).

911 Periodische Uberpriifung des Tanks

In Abhdngigkeit zu den ortlichen Bestimmungen ist der innere Kaltemit-
teltank alle 10Jahre zu Uberprifen bzw. zu ersetzen. Hierzu bitte das
Tanketikett (1) beachten, das Auskunft Gber das Herstellungsjahr gibt.
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912 Lange Nicht-Inbetriebnahme

HUSKY 3000/ 3500 sind zuverldssige Gerdte, fUr deren technisch
fortschrittliche Herstellung nur die hochwertigsten Komponenten ver-
wendet wurden. Aus diesem Grund kédnnen Gerdtewartungen auf ein
Minimum reduziert und auch fUr einen ldngeren Zeitfraum unterbrochen
werden. Uber das elektronische Kontrollsystem werden alle periodischen
Wartungen durch eine signalisierende Zeitangabe reguliert.

* Das Gerdt ist sicher zu lagern.

* Esistsicherzustellen, dass alle Leitungen sowie der innere Tank verschlossen sind.

* Bei Wieder-Inbetriebnahme sind alle Leitungen sowie der innere Tank vor dem
Serviceprozess zu &ffnen.



913  Wartungsintervalle

Um einen reibungslosen Betrieb des Klimaservicegerdtes und einen technisch einwandfreien Klimaservice am
Fahrzeug sicherzustellen sind die im folgenden aufgefUhrten Wartungstatigkeiten in den vorgeschriebenen
Intervallen durchzufUhren.

Bautell Intervall Bemerkung
Kaltemittelfilter und Filter fur Kalte- Nach der RUckgewinnung Wird am Display des Service-Ger-
mittelanalysegeréat von 200 kg Kaltemittel ates angezeigt. Der Filtertrockner

muss ausgetauscht werden.

Trockenpatrone fir Ol / UV Man- Monatliche Uberprifung Visuelle Kontrolle des Farbsatti-
agement gungsindikator.
Vakuumpumpenol nach 50 Betriebsstunden Wird am Display des Service-

Gerates angezeigt. Das Vaku-
umpumpendl muss ausgetauscht
werden.

Interner Kaltemitteltank alle 10 Jahre Alle zehn Jahre ist der interne
Kaltemitteltank durch einen, vom
Hersteller autorisierten Fachbe-
frieb auszutauschen.

Kaltemittelwaage Monatliche Uberprifung, Uberprifung mittels
jéhrliche Kalibrierung PrUfgewicht, Kalibrierung
durch Kundendienst.

Olwaagen Monatliche Uberprifung, Uberprifung und Kalibrierung
j@hrliche Kalibrierung mittels Profgewicht.

PA-Verbindungsschlauch zur Altél- Monatliche Uberprifung Optische Kontrolle auf Sicht-

flasche schaden.

Serviceschlauche, Servicekupplun- Taglich, vor Inbetriebnahme Optische Kontrolle auf Sicht-

gen, Netzkabel schdden.

Interner Lecktest Vor jeder Kfz-BefUGllung Automatisch, softwareunterstotzt
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9.14

Schutzbrille
Schutzhandschuhe

Gerdateschutzhaube
Drucker Thermopapier (1 StUck)

Filtertrockner

Trockenpatrone fir Ol / UV Management
Filter fUr Kaltemittelanalysegerat
Vakuumpumpendl 500ml Liter

Behdlter fir Neues-Ol, 500 m

Behdlter fOr Altol, 500 ml

Behdlter fUr UV-Additiv, 250 ml
Serviceschlauch fir HD-Seite (rof) [=3,0 m
Serviceschlauch fur ND-Seite (blau) =3,0m
3 Meter Schlauch ohne Drossel fUr Kaltemittelanalysegerat
Schnellkupplung fir HD-Seite
Schnellkupplung fur ND-Seite

Wartungsteile

Folgende Komponenten sind fur Serviceprozesse erforderlich:

XXX XXX XXX-XXX
XXX XXX XXX-XXX
XXX XXX XXX-XXX

8PS 179 501-341
XXX XXX XXX-XXX

8PS 179 502-501
XXX XXX XXX-XXX
XXX XXX XXX-XXX
XXX XXX XXX-XXX
XXX XXX XXX-XXX
XXX XXX XXX-XXX
XXX XXX XXX-XXX
XXX XXX XXX-XXX
XXX XXX XXX-XXX
XXX XXX XXX-XXX
XXX XXX XXX-XXX

Flaschenadapterincl. Dichtung fUr die Servicegeratebefillung XXX XXX XXX-XXX

Kalibrierung Prifgewicht 1 kg

8PS 179 501-141

Wartungskit (Filtertrockner, Ol/UV Trockenpatrone, 2 x 500 ml Vakuumpumped)

XXX XXX XXX-XXX
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10 Geratelaufzeit
10.1  Entsorgung wiedergewonnener Flussigkeiten

Altolist ein gefdhrlicher Abfallstoff.
Das Mischen von Ol mit anderen FlUssigkeiten ist untersagt.
Altélist in entsprechenden Behdltern zu lagern.

10.2  Entsorgung des Gerats

In Abstimmung der Richtlinien 2002/96/EC ist das Gerdt nicht mit dem
normalen Hausmull zu enfsorgen. Es gibt Verwertungsanlagen fur elek-
trischen Sondermll, wo das Gerdt entsorgt werden kann. Es kann aber
auch vom Lieferanten im Austauch gegen ein neues Gerdt entgegen-
genommen werden. Wird dieser Elektroschrott in die Umwelt entsorgt,
kédnnen schadliche Substanzen freigesetzt werden, die der Umwelt und
dem Menschen schaden. Entsprechend erldsst der Staat Sanktionen fir
das illegale Entsorgen von Elektroschrott in die Umwelt.

10.3  Entsorgung der Batterien

Batterien mUssen recyclet oder ordnungsgemaB entsorgt werden.
Batterien sind nicht mit dem normalen Hausmull zu entsorgen.
Batterien sind nicht in offenes Feuer zu werfen.



11 Glossar

A/C-System
Evakuierung/Vakuum

Externer und vorhandener
Tank

Beflllung

Funktion
Schlauche werden gereinigt

Innere-Reinigung

HD

ND

NCG
Ol-Befullung

Ol-Ausscheidung
Ruckgewinnung/
Wiederverwendung
Kaltemittel

RRR

UV-Beflllung

UV-Zusatzstoff

Innentank
Service-Gerate-Station
HNS

EPA

25.03.2015

Klimaanlage

Prozess, in dem nicht-kondensierbare Stoffe und Feuchtigkeit
mittels der Vakuumpumpe aus der Klimaanlage entfernt wer-
den

Nicht nachfUllbarer Kaltemittel-Behdalter (z.B. R1234yf) zur AuffUl-
lung des Kaltemitteltanks

Prozess der WiederbefUllung von Klimaanlagen mit Kaltemittel;
die BefUllungsmengen sind vom Hersteller vorgegeben

Ausfuhrung individueller Funktionen

Prozess wahrend der RUckgewinnung von KaltemittelrGck-
st&dnden in den Serviceschlduchen

Prozess wahrend der RUckgewinnung von KaltemittelrGck-
stnden in Leitungen innerhalb der Servicestation

Uberdruck (High pressure)
Unterdruck (Low pressure)
Nicht-kondensierbare-Gase (Non Condensable Gas)

BefUllung von Ol in die Klimaanlage zur Wartung der Olmenge
nach Hersteller-Vorgaben

Ausscheidung und RUckgewinnung des Fahrzeugkompressorols
wdahrend des RUuckgewinnungs-/Wiederverwendungsprozesses

Vorgang, in der das Kaltemittel der Klimaanlage wiedergewon-
nen und im inneren Tank der Servicestation gelagert wird

Einziges Kaltemittel fUr das die Servicestation konzipiert wurde
(z.B. R1234yf)

RUckgewinnung-Wiederverwendung-Wiederbefullung
(Recovery-Recycling-Recharging)

BefUllung von floureszierendem, ultraviolettem Farbstoff, der der
Dichtungsprufung der Klimaanlagen dient

Kontrastmittel, floureszierender Farbstoff auf Olbasis, der der
Dichtungsprufung von Klimaanlagen dient

Tank zur Lagerung von Kdaltemitteln
Instrument zur Wartung von Klimaanlagen
Hella Gutmann Solutions GmbH
Environment Protection Agency



12 Navigationspfad fur eine schnelle Bedienung

FOr unerfahrene Anwender erldutert dieser Abschnitt die schnelle Bedi-
enung des Gerdtes sowie die schnelle Umsetzung des vollautomatischen
Klimaanlagen-Serviceprozesses mit einem Minimum an Tastenfolgen.

20012 6910 Vom Start-Bildschirm aus kann der Vorgang mit jeder beliebigen Taste
fortgesetzt werden.

Y1090

@l GUTMANN

1

1

|

ils oL U T I O N s
1

|

1

!

1

1

1

l Gerdtestatus Ausgehend vom MenU Geratestatus ist die Fortsetztaste zu bedienen.
: Temperatur (Kabel) 25.1 °C
1 [ K&ltemittel 6500 g
py | AltGI 70 mi
My 50 ml
1| OL 155 ml
| | Filterfrockner 43.5 %
1 | Vakuumpumpendl 66.5 %
1

|

1

!

|

1

jll Kundendaten Im MenU Kundendaten ist die Fortsetztaste zu bedienen.
.| Nummemschild / FIN |
1

L}

@l | Kilometerstand

Name des Kunden

Datenbank-Auswahl A LD Im Folgenden ist der MenUpunkt Manuelle Eingabe auszuwdhlen und

. .
Manuelle Eingabe die Fortsetztaste zu bedienen.
Fahrzeug-Datenbank
Nutzer-Datenbank

Sollwerte BefUllungsparameter sind einzugeben und die Fortsetztaste zu
Kéltemittel bedienen (UV-Zusatz-Menge optional).
(-7

a3 Olmenge

1

: UV-Zusatz

: 4

1

1

!

1

1
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Prozessauswahl Funktionen sind auszuwdhlen und die Fortsetztaste zu bedienen.
VI RGckgewinnung
V] Vakuum
V| Drucktest <"
BefUllung
[V] Leistungstest nachher

Schiguche anschlieBen! Die Verbindung der Serviceschlduche ist auszuwdhlen und die Fortsetz-

Hochdruck taste zu bedienen.

Niederdruck
Hochdruck und Niederdruck

1
1
1
1
1
1
1
1
1
|
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Der automatische Prozess wird gestartet. Dieser kann mit der Taste

Leistungstest vorher abgebrochen werden.

RUckgewinnung — Wiederverwendung

Vakuum
Ol-/UV-Wiederbefillung 8
R1234yf Wiederbeflllung

Leistungstest danach

Erqebnisse Erscheint das Ergebnis-MenU, kann ein Ausdruck des Ergebnisprotokolls
—— . +

Kal I k.
kalomitel ok mit der Taste erfolgen.
Al [mi] 10
Vakuum: Zeit akf.
Laufzeit [h]/[mboar] 00:20:00 18| [hed
Drucktest [min]/[mbar] 04:00 16
Wiederbefullung: spez. akt.

[ml] 10 10
uv mi] 4 4
Kdltemittel [al 500! 500!

Ausdruck
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