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Sicherheitshinweise

1 Sicherheitshinweise fiir Benutzer

A

e Anschliisse am Fahrzeug nur bei stehendem Motor vornehmen.
e Hochspannungsfiihrende Teile auf Beschadigung prifen.

e Beilaufendem Motor nicht in sich drehende Teile greifen.

o Automatikfahrzeuge zusatzlich auf Park-Stellung stellen.

o Fahrzeug gegen unbeabsichtigtes Wegrollen sichern (Feststellbremse,

Unterlegkeile usw.).

2 Sicherheitshinweise fiir TPM-Tool

A

Um eine fehlerhafte Handhabung und daraus resultierende Verletzungen des
Anwenders oder eine Zerstorung des Gerats zu vermeiden, Folgendes beachten:
o TFT-Display/Gerat vor langerer Sonneneinstrahlung schitzen.

o Gerat und Anschlusskabel vor heiBen Teilen schitzen.

e Gerat vor Wasser schitzen (nicht wasserdicht).

e Gerat vor harten Schlagen schitzen (nicht fallen lassen).

e Gerat nicht selbst offnen. Das Gerat darf nur durch die von Hella Gutmann

autorisierten Techniker geoffnet werden.

e BeiVerletzung des Schutzsiegels oder unerlaubten Eingriffen ins Gerat erlischt die

Garantie.
o BeiStorungen am Gerat umgehend Hella Gutmann oder einen Hella Gutmann

Handelspartner benachrichtigen.




Produktbeschreibung

3 Herzlichen Gliickwunsch

Sehr geehrter Kunde,
danke fir lhr Vertrauen und herzlichen Glickwunsch!

Mit dem TPM-Tool haben Sie die richtige Wahl fir eine unkomplizierte, schnelle und
wirtschaftliche Diagnose in Ihrer Werkstatt getroffen. Ein paar wesentliche
Informationen zu Ihrem neuen TPM-Tool haben wir auf diesen Seiten

zusammengestellt.

4 BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das TPM-Tool ist ein mobiles Gerat zur Programmierung von Universal und OE

Reifendrucksensoren.




5 Lieferumfang prifen

Um Lieferumfang zu prifen, wie folgt vorgehen:

1. Anlieferungspaket 6ffnen und anhand des beiliegenden Lieferscheins auf

Vollstandigkeit prufen.

2. Gerat aus Verpackung entnehmen.

A VORSICHT!

Kurzschlussgefahr durch lose Teile im oder am Gerat!

Gefahr der Zerstorung von Gerat-Elektronik.

Gerat niemals in Betrieb nehmen, wenn lose Teile im oder am Gerat vermutet werden.
Sofort Hella Gutmann-Reparaturservice oder einen Hella Gutmann-Handelspartner

benachrichtigen.

3. Gerat auf mechanische Beschadigung und durch leichtes Schutteln auf lose Teile im

Inneren kontrollieren.




6 Funktionsiibersicht

Programmierung von Universal* und OE Reifendrucksensoren

*Nicht alle Hersteller von Reifendrucksensoren werden unterstiitzt

Sensoren / Systeme anlernen, priifen

Ermittlung von Batteriezustand, Sensor-ID und Temperatur direkt am Rad
Sensoren kopieren / klonen

Funkschlissel Diagnose

Fehlercodes des Reifendruck Kontrollsystems lesen

7 Lesen von Sensoren

1. TPM-Toolzum eingebauten Reifendrucksensor ausrichten

e
2. Betatigen Sie die Taste




3. Warten Sie auf den Hinweiston.

4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.

8 Fahrzeug uberprifen
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9 Sensoren programmieren

Hauptmenu

Fahrzeug iberprifen
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Sensoren anlernen
Datentiberblick
Werkzeugkasten
Mein Werkzeug
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Universal Sensoren
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10 Sensoren anlernen

Hauptmeni

Fahrzeug Uberpriifen
Sensoren programmieren
FEREOESE BRI
Fahrzeugdaten
Werkzeugkasten
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Werkzeug mit OBDII-Anschluss

verbinden und Ziindung an

Enter driicken um IDs am Fahrzeug

anzulernen
ESC dricken um

abzubrechen

Fahrzeug anlernen

Lese VIN
Lese 1IDs
==-_i!=schreibe IDs

Lese Fehlercodes

11 Werkzeugkasten

Hauptmeni

Fahrzeug utberprifen
Sensoren programmieren

Sensoren anlernen
Datenliberblick
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Mein Werkzeug

Netzwerke
Werkzeuginformationen

Arbeitsablauf

Kennzeichen eingeben Kein
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Andere
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12 TPM-Tool aktualisieren

Mein Werkzeug

Werkzeuginformationen
Neuerun —
R
Nutzungsstatlstik

Hilfe

Arbeitsablauf
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UPDATE MODE

USB Kabel
anschliefBen
Um Updatedaten zu ibertragen
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13 TPM-Tool Ubersicht
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Funktion

Zuriick
Ein-/Ausschalt-Taste
Navigationstaste nach Oben
Navigationstaste nach Unten
Sensoraktivierung/Test
Bestatigen

Zurlick zum Hauptmenii
SD-Kartenslot

USB Schnittstelle

Mini USB Schnittstelle

Anschluss fur OBD Schnittstellen Kabel
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Hella Gutmann Solutions GmbH
Am Krebsbach 2

79241 lhringen
DEUTSCHLAND

Web: www.hella-gutmann.com

Mail: info@hella-gutmann.com
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