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1. 

2. 



3. 

4. 

 

Hauptmenü 

Fahrzeug überprüfen 

Sensoren programmieren 

Sensoren anlernen 

Fahrzeugdaten 

Werkzeugkasten 

Mein Werkzeug 
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Herstellerauswahl 

Lexus 

Lincoln 

Lotus 

Maserati 

Maybach 

Mazda 
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Lotus 

Elise 

Evora 

Exige 
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Test zum Aktivieren drücken 

Vorne Links 

Test zum Aktivieren drücken 

Vorne Rechts 

Test zum Aktivieren drücken 

Hinten Rechts 

ID: 0C11624A H C: 21 

Mode: Learn BAT: OK  



Test zum Aktivieren drücken 

Hinten Links 

ID: 0C11345A H C: 21 

Mode: Learn BAT: OK  

 

Hauptmenü 

Fahrzeug überprüfen 

Sensor programmieren 

Sensoren anlernen 

Datenüberblick 

Werkzeugkasten 

Mein Werkzeug 
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Universal Sensoren 

 

 

EZ-sensor 

sens.it 

IntelliSens 
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Sensoren lesen, um IDs zu 

kopieren 

Rad Position 

Vorne Links 

Vorne Rechts 

Hinten Rechts 

Hinten Links 
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ID Option 

 

ID erstellen 

ID kopieren 
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Hauptmenü 

Fahrzeug überprüfen 

Sensoren programmieren 

Sensoren anlernen 

Fahrzeugdaten 

Werkzeugkasten 

Mein Werkzeug 
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Anlernen Werkzeugkasten 

Anlernen Werkzeugkasten 

 

Sensoren programmieren 

Sensorsuche 

UHF-Monitor 
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Universal Sensoren 

 

EZ-sensor 

IntelliSens 

sens.it 
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Werkzeug mit OBDII-Anschluss 

verbinden und Zündung an 

Enter drücken um IDs am Fahrzeug 

anzulernen 

ESC drücken um  

abzubrechen 

 

Fahrzeug anlernen 

 

   Lese VIN 

   Lese IDs 

   Schreibe IDs 

   Lese Fehlercodes 

 

Hauptmenü 

Fahrzeug überprüfen 

Sensoren programmieren 

Sensoren anlernen 

Datenüberblick 

Werkzeugkasten 

Mein Werkzeug 
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Mein Werkzeug 

Netzwerke 

Werkzeuginformationen 

Neuerungen 

Werkzeug aktualisieren 

Nutzungsstatistik 

Hilfe 

Arbeitsablauf 
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Arbeitsablauf 

 

OBD erwünscht   Akiviert 

Kennzeichen eingeben Kein 
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OBD erwünscht 

 

Deaktiviert 

Aktiviert 
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Kennzeichen eingeben 

 

Kein 

Deutsch 

Andere 
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Mein Werkzeug 

Werkzeuginformationen 

Neuerungen 

Werkzeug aktualisieren 

Nutzungsstatistik 

Hilfe 

Arbeitsablauf 
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UPDATE MODE  

 

USB Kabel  

anschließen 

Um Updatedaten zu übertragen 
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