N
HELLA GUTMANN
N,

S O L U T I O N S

mega macs PC

Benutzerhandbuch

Original-Benutzerhandbuch

HBMMPCV5100DE0317S0
460 985-60/03.17

de



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Zu diesem Handbuch ......... i ciie i s ir s s sr s e s e s s s rsm s e nm e nmm s s amm e nmmanmmma s smmssnsnnsrnnnnsrn 8
1.1 T T =T 8
1.2 Kennzeichnung von Textteilen ....ccicieciiresiirmcimmmeinmmmssmnesssrnsssrsnsssnsnssssnssssnnsssnnssssnnssnnnnsssnnnssnns 8

A - T 1 1T 72T 1 11 - - 10
2.1 SicherheitsShinWeise ..o ceeeeiiieir e ir s e s s s rmmm e r e mm e nmm e rnmm e as 10
211 Sicherheitshinweise allgemEiN...........u i e 10
2.1.2 SicherheitshinWeise fUr PC VCI ...t e e e e e e e e e annnns 10
2.1.3 Sicherheitshinweise Hoch-/NetzspannuNg .........cc.uuiiiiiiiiiiiii e 11
2.1.4 Sicherheitshinweise Verletzungsgefahr ... e 11
2.1.5 Sicherheitshinweise Hybrid-/Elektrofahrzeuge ... 12
2.2 HaftungsaussChlUuSS......uee i iir e cr s e r s s em s rnm e r e smm s s m s e e mn s nmmn s nnmnnns 13
2.2.1 LYo ] 107 [ PSP 13
2.2.1.1  Sicherheitsrelevanter Software-Eingriff..............ooooui i 13
2.2.1.2  Durchfiihren sicherheitsrelevanter Software-Eingriffe.........cccoooeiiiiiiiiiii e, 13
2.2.1.3  Verbot von sicherheitsrelevanten Software-Eingriffen............coooiiiiii e, 13
2.2.1.4  Verzicht auf Einsatz von sicherheitsrelevanten Software-Eingriffen............cccoooviiviiiiii e, 13
2.2.2 HaftUNGSAUSSCRIUSS. ... ettt e e et e e e e e aes 14
2.2.2.1  Daten und INFOrmMationNeN ........uuuuiiieiii e e s 14
2.2.2.2  Nachweispflicht ANWENGET .. .. ... e e e e e et e et e et e e e e e eaaas 14
223 =] Y=t o U PSP 14
2.2.4 B o] 0o g 1= T 14T o H ORI 14

e T CT-Y - =] =TT 1 =Y T 15
3.1 [T - T T4 - T R 15
3.1.1 Lieferumfang Prifen ... ... e 15
3.2 BestimmungsgemaéBer Gebrauch.........cciciiimiiieiinieiii s s e s 16
3.3 Nutzung der Bluetooth-FUunktion .........ccieiirmminmemimmmsinmsemmsssrissssssssssnsssssnssssnssssnnssssnnsssnnnnns 16
3.4 FunktionsSumfang ......uueeceiiiiemeiimimmeiiinreee s s s e nrn s s s nrnmmn s s anammnannmmnn e nnnnnan 17
3.5 Y =T T 17
3.6 Bedeutung der BlinkfreqUenzen .........ccciiiiemmesmmesmmesmmessmnssmssmsssssnsssnsssnsssnsssnsssnsssnsssnnssnnsnnnsen 17

4 Inhalte der Software mega macs PC ........ciucuimieeiimmcimmmsirisesssnss s asss s rnnssnsnssssnssssnnssssnnssnnnnsssnnnsnnnnnsn 18
4.1 DiagnosefunktioneN.......cceciemmeiiieirmm e rir s r s s e mm s nn e ran s nnsrrnanananarnnnnnnnnrn 18
4.2 Zusatzliche lizenzabhangige Funktionen und Inhalte .......commeiiemiiim i 18

5 Installation Mega macs PC .......iiieciiimeiiimeiimesirins s s s s s rm s e n e s RmaaaeRaS s b RSR RN RRSRERRRRRRRRRRRRRRRRRRRSS 19
5.1 Unterstiitzte Betriebssysteme mega macs PC.......cocccciiiimmmeiimmmesssimmnesssmmsesssnnssssssnnassssns 19




Inhaltsverzeichnis

5.2 Systemvoraussetzungen mega macs PC.......cccuceiimeiimeiieeimesinmsinmaisesnnsisnsnnsnnssnnsssasssassnnssnnnns 19
5.3 Software mega macs PC installieren.......cccccvimeiiimmiiieinmssnis s ssssssss s snsssnnsssssnsssnnns 19
Inbetriebnahme mega Macs PC ......cceuiiiieeiiiiieeiinre e sn s rn s rnm s annam e annm s annnmnaaannnnnn 20
6.1 Verbindung mit PC VCl......o . oieiiieiieiirim s smma s sm s n s s s s nms s s mm s a s mn s mmmanma s mmm s smmn s nnmnnnnmnan 20
6.2 Software mega macs PC ausfllhren......c.ccciieiimiimiimiiminssinssir s s s ssssnssssssssnsssnssnnssnnnss 20
6.3 LI 21 1 77T I8 =TT 1= T 21
6.4 Software mega macs PC beenden.........ccouimeeiiimmmeeiinmmneesmmmnesssimmnesssssmnnenssssmnnsnssssnnnnnssssnnnnns 21
Installation Software HGS — PassThru......cccuiiiimeeuiimmmeesiimmmsessiinmmsessimmmnsssssmmnenssssmmnssssssmmnnsssssnsnnnssssnnnnns 22
7.1 Bereitstellung HGS — PasSTRIrU....cueciieeiimeimmsimnsimnsimnsssnsssnsssnsssnsssnsssnsssnsssnsssnsssnsssnsssnnssnnssnnsnnn 22
7.2 Unterstiitzte Betriebssysteme HGS — PassThru.......cccicieeinmeeuimmmsismssssimssmmmssssssssssnnsssnsnsssnnnnnns 22
7.3 Systemvoraussetzungen HGS — PassThru-Treiber .......cccciimmmmmeiimmmmeimmmemeeiimmmesemnnssssnea. 22
7.4 Software HGS — PassThru installieren......ccccccciummemeeiiiimemeeimmmeseinmnes s s sssssnnnsssssnnnnes 22
Inbetriebnahme Software HGS — PasSThrU .....cuieeeuiimreessimmmsmmssimmnssessimsnssssnsnsssssnnsssssssnnnssssssnnnnssssnnnnns 24
8.1 Voraussetzung fiir Inbetriebnahme von HGS - PassThru .......ccccieciiimeiiimminienissssnmsssnnsssnnnans 24
8.2 Software HGS — PassThru ausflihren ..........cccoiciimeeiiimmmeeiimmmnennse s ssnsessssmnnasssssnnnss 24
mega Macs PC KONfigUIi@reN. ..o . ceeieeeciiecr i cr s r s rmm s e sm s rn s s mmm e nm s e mm s nmms e smm s nmmas s nmmsnnnnnn 26
9.1 44T 0= T 26
9.2 Firmendaten konfigurieren .........ccciieeimiminimmmmms s s smssssnsss s snsssnsnssssnnssnnnsssnnnnssnnnns 26
9.2.1 Firmendaten @iNgebeN. ... ... e 26
9.2.2 BENUIZEIMAMIE ...t 26
9.2.2.1  Benutzername @iNgeDEN ... ... e i e 26
9.2.2.2  PasSWOIt VEIGEDEN. .. euuieeeee e et e e e et e e e et e e et e e e e e et e e e et e e e e e e et e e e e e e ean e e e e e e rna e ean s 27
9.2.2.3  PasSSWOIT LOSCREN......ceeetii ettt ettt e e e e e 27
9.2.2.4  BenutZername LOSCREN. ... ..uuii ettt e e e e e e e e e ennne 27
9.2.25  Kalkulation 8iNGEDEN ...... e it 28
9.3 Update Software mega macs PC und PC VClI ......cccieeimmeimmmsmsmsmmssmnsssnsssssssssssssssssssnsssnsssnsssnnssnns 28
9.3.1 Voraussetzung fUr Update........... i e 28
9.3.2 Systeminformationen aufrUTEN ........ oo 28
9.33 SPrache KONFIQUIIBIEN ... ..ttt e e e e e e e e e e e e e e ean s 29
9.3.4 U0 T TRy =1 o =1 o TS 29
9.35 Software-Update Starten ... e 29
9.3.6 PC VCI-Informationen aufrufen .........c.urreeiiii e e 30
9.3.7 PC VCI-UPAALE ..ottt ettt e ettt e et e e e e e e et ee bbb e e e e e e e e eeeeen bbb e e e e aeaaaearnre 30
9.4 Schnittstellen konfigurieren.....c.ccciieiieirmirssims i s s s rns s rns s rns s s nn s nn s mnsnnnnnnnns 31
9.4.1 BPC-TOOL KONFIGUIIEIEN ...ttt ettt e ettt e e e et e e e e e e e e e eena s 31
DA/ I B = o Oy o 8T e T o P 31




Inhaltsverzeichnis

9.4.1.2  BPC-Tool-Verbindung deaktivieren und Zuordnung loschen............ccoouiiiiiiiiii i 31
9.4.1.3  BPC-T0Ol-UPdate SLArtEN.....cceuuiiiiiiiiie ettt et e et eeeaa s 31
9.4.1.4  Systeminformationen von BPC-Tool aufrufen...........ccoouiiiiiiiii e e 32
9.4.2 B W el =Tl o o1 e U] A T=T =T o PSP UPPPTTR 32
9.4.2.1  Uber Standarddrucker eines PCS ArUCKEN............ccuuieiiueeeeuieeeteeeceeeeeteeeeaeeeeaeeeeeaeeaereeeeereeaeneeeas 32
9.5 Region KonfigUurieren ... .cciiieeiieecirimsirness s s s ss e s nn s s s s nm s rnn s s rnma s amms s nnnssnnnnsssnnnnns 33
9.5.1 Spracheinstellung KONfiQUIIEIEN. ........icuu e e e 33
9.5.2 Landereinstellung KONfiQUIIEIEN ... .. vee e e e e e e e e e e e e e eanaeees 33
9.5.3 WEhrUNG KONFIQUIIEIEN ... et e e e e e e e et e e st e e e et e e et e e et e e eanneeenns 34
9.6 Einheiten KONfigUrieren ... e cr e icr s e mm s e e sm e e rmm e r s marmmmn 34
9.6.1 [T 0] YT =] o 40 Lo [ T-T o T SN 34
9.7 Verschiedenes Konfigurieren ........ccueeiimmimimiinmmirne e iirss s snm s sme s mm s s nmma s rmm e nnas 35
9.7.1 LYo 0 Eoy 4o T3 o] Vo L8 T =T =1 o 35
9.7.1.1  Demo-Modus KONFIQUIIBIEN ......uu et e e e e e e e e ea e ean s 35
9.7.1.2  Tipps KONFIQUIIEIEN. ... e et e et e e e e et e e e eea s 35
9.7.1.3  Auftragsverwaltung KONfIQUIIEreN ........couiiii e e e e e e e e e e e eaaes 36
9.7.1.4  Werks-Reset dUrChflNren...........iiie i e e e e e e ean s 36
9.7.2 0= ol o 113 (o V(e a1 T [0 L =T = o VSN 37
9.7.2.1  Car History automatisch UDertragen .........ouuuuiiiiiii e e 37
9.7.2.2  Parameter Manuell VErWAIEN .......c..iiii et 37
A A A T 0% | ol o 11 o Y=Y o 11 o 37
9.7.2.4  ParameterVErWaltuNQ ... ..c.uieie ittt et e et et e et e e e e e eaa s 38
9.7.25  Fehlerprotokolle @NZEIgEN ......c.u.iiiei e 38
9.7.3 WU T W T o] Vil U T <Y o S 38
9.8 = - T - 39
9.8.1 LiZENZ @DIUFBN .. et et e e 39
9.8.2 AGB GNZEIGEN ...ttt e et e e e e e e e e r e e ean s 39
9.8.3 Sonstige Lizenzen abrufen ... e 39
9.9 QLI T LT T =Y T 40
9.9.1 Voraussetzung flr TestfuNKEIONEN .........ooiiiii e 40
9.9.2 VCI-Stecker-Test durchflRren ............iiiiiiiiii e e 40
9.9.3 VCI-Diagnose durchflRren ...........oocoiuiiiii e 40
10 Mit mega mMacs PC arbeiten ... e e e s s e e 42
10.1 E3 2 111 (- 42
10.1.1 SYMDBOLE AllGEMIBIN ... et 42
10.1.2  Symbole in KOPTZEILE .uuuieie e 43
L0 R 1 0o o o] C= g o T P THT o 40 T o 1 44
10.1.4  Symbole in FahrzeugauswWahl...........occuuiiiii e e e e et e e e e ean s 46
L R 1Y 0 o1 oo L= g T B T o o T=Y - 47
10.1.6  Symbole in Fahrzeuginformationen .........cccuiiiiiiiii e e e e e e e e eaa s 48




Inhaltsverzeichnis

10.1.6.1
10.1.6.2
10.1.6.3
10.1.6.4
10.1.6.5
10.1.6.6
10.1.6.7
10.1.6.8
10.1.6.9
10.1.7
10.1.8
10.1.9
10.1.10

10.2
10.2.1

10.3

10.3.1
10.3.2
10.3.3

10.4
10.4.1

10.5
10.5.1
10.5.2
10.5.2.1
10.5.2.2
10.5.2.3
10.5.2.4
10.5.3
10.5.3.1
10.5.4
10.5.4.1
10.5.5
10.5.5.1
10.5.5.2
10.5.6
10.5.6.1
10.5.6.2
10.5.6.3
10.5.7
10.5.7.1

)Y oo Yo T I 0= T ol 113 1o U 49
Symbole in BaUEIlNIlfe . ......ceeeee e 49
Symbole in INSPektioNSAAtEN .. ... ccu e 50
Symbole in ZahNFieMENAtEN .......coeueiieei e et 50
SYMbBOLE IN SChAltPLANE .. .eeie e e e e e e e e et e e e e e e 50
Symbole in SicherunNgeN/RELAIS .......cuuueieeii e 51
Symbole in BauteilprifWerte .......ceee e 51
SYMDBOLE IN AFDEIESWEITE ... ettt e e e e e et e e e e e e e e e ea e eean s 52
Symbole in BatteriemManagement ........cuuieie e e e e e e 52
SYMDbOLE IN ANWENAUNGEN. ......cie e e et et e et e e et e et e e e e e e e e e e aneeeanas 52
Symbole in EINStElUNGEN. ... .ccie e e e e e e e e e e e e e eaa s 53
Symbole in Virtuelle Tastatur..........cou i e e e e e e e e eanes 53
L3V o] C=3 a1 = T o[ T ol o 54
Fahrzeugauswahl........cceuiiiieeeiinieeeiiinreeee s s s rnn s s nn s s nan e m s e aanmmm s e anmmmnnnnnmmnnan 54
Fahrzeug Gber VIN identifiZIEren ..........oiiuii i e e e e et e e e e e e 55
LT T 211 T 1 1 - 56
Fahrzeug l[anderspezifisch SUChEN ... ... 56
Fahrzeug Uber VIN SUCHEN .........iii e e e e e e e e e e e e eees 57
Fahrzeug Gber Kennzeichen SUCEN. ........c..u i e e e 58
OB D -DiagN0S@ weuueurruremsnmsnmsnnsnnssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnsnnssnsnnssnssnn 58
Schnellstart OBD-Diagnose durchflihren...........ooouuuiiieiiiiece e 58
T T 3 T 59
Fahrzeugdiagnose VOrDereiteN. .. .....vie e e e e 59
(121 1 (=T ol T [PPSR 61
FENlercodes QUSIESEN ... .ciiiiie ettt e et e 61
Fehlercodes in Fahrzeugsystem LOSChen ... 62
Gesamtabfrage FEhlercode-Lesen.........couuuiiiieiiiii e e 62
Gesamtabfrage Fehlercode-LOSChen. ......... oo 63
= 111 0 0= (= PN b4
Parameter QUSIESEN. ... ..o ettt e e e e 65
LS 0= L =T 66
Stellglied aKEIVIEIEN ... ettt e e e et e e e e e e s 66
LY=ol ¥ Tod &3 =] | LF T T 68
Manuelle Service-Riickstellung durchflhren. ... ... ... e 68
Automatische Service-Riickstellung durchflhren...........coooveiiiiii e 69
GrUNAEINSTELIUNG ... e ettt et et et e e ettt e e et e e e e e e et aeen e 70
Voraussetzung fir GrundeinstelluNg .........ccuuiiiiiie e e e 70
Manuelle Grundeinstellung durchflhren ...........coooiiiiiii e 70
Automatische Grundeinstellung durchflhren.............oooouiii i 71
00 Yo =T o1 oo 72
Manuelle Codierung durchflhren...........ccoouuiiiiiiii e 72




Inhaltsverzeichnis

10.5.7.2 Automatische Codierung durchflnren ...........coouuiiiiiiiiiii e 73
10.6 Fahrzeuginformationen ......cccciiieeciimmiimmesimmssmins s nm s e sn s rnm s s anms s s nnssnnnnsssnnnnns 75
10.6.1 (08 1l o 1151 (o] o VPP 76
10.6.1.1 Fahrzeug aus Car History aUSWENLEN ...........iiiiiiiie e e e e e e e 76
10.6.1.2  Eintrag aus Car History LOSCREN .........ouueiiii et e 76
10.6.1.3  Einzelnen Eintrag und gesamte Car History [0SChen ..........c..oviviiiiii e 77
LT B N[ Co - L =T i = PP 77
10.6.2 BAULEILNIIE. ..o e 77
10.6.2.1  Bauteilhilfe @brufen ...o.... e 77
10.6.3 INSPEKEIONSALEN. ... ceeete ettt ettt e e et eaa s 78
10.6.3.1  Inspektionsdaten aUfrUFEN .........coouniiiii e et e e e e e e ean s 78
10.6.4 4= 010 1= g T=T o o F= =T o 80
10.6.4.1  Zahnriemendaten @brUufen ..........ooecuieiiiii e 80
10.6.5 QLT 2 =Tl oY== = o 80
10.6.5.1  Technische Daten @brufen...........oocuiuiiiiiiiii e e e e e e 81
10.6.6  SChAlPLANE ... ettt e et e e e e e e eaa s 81
10.6.6.1  Schaltplane @brUfeN........ccuuiiiii e e e e e e e e e e e e et e e e an e e eanaas 81
10.6.7  SICherUngeN/RELAIS. .......uieiiiie e et e et e et e s 82
10.6.7.1  Sicherungs- und Relaiskastenbilder aufrufen ............cccoiiiiii i 82
10.6.8 BaULEIIPIUIWEITE .. e 83
10.6.8.1 Bauteilprifwerte abrufen...........coooiii i 83
10.6.9 g o =T 43N] o = 83
10.6.9.1  ArbeitsSWerte abrUfEN .......coieiie e 83
T0.6.10  ABGASAALEN ... .eiiti ettt e et e e e e e e e s 84
LT A o o =TT = 1 =] =1 o] =] o VA 84
L0 =30 T TV =T o o= TW T o 10 1T 84
10.6.11.1 Ausbauanleitung Innenraumluftfilter aufrufen............ccoiiiii i 84
L= TR B {0 Tel 2T =1 2G4 T g Y= o T 85
10.6.12.1 RUCKrufaktionen @brufen ..........ooiiiiieii e 85
10.6.13  BatteriemanagemENnt ... ... ccuiii e e et et et et et et et et e e et e e e e ea e eaaeaaean 85
10.6.13.1 Batteriemanagement aUfTUfEN ..........iiiiiiii e 85
10.7 (0] =] 0 86
XY T T - 88
111 L= T4 Lo 1T = o T - 88
11.1.1 Taschenrechner aUfTUFEN ... .o e e e 88
11.2 o LT I T 88
11.2.1 PasSTRIU QUITUFEN ... et e e e e e et e e e e et as 88
11.3 = 20T od T T T - 88
11.3.1 Berechnungen aufrufen .. ... . e et 88
11.4 L6 1T 89




Inhaltsverzeichnis

11.4.1 Kalkulation durchflNren ..........eeieei e e e e e et e e e e e et e e e e aaa e 89
11.5 - T 90
11.5.1 E-Mail an Hella GuUtmann-Support SENAEN ...........oiuiiiii e 90
12 Optionale HGS-TOOUS tuuuureeurmmsinnurnssnnssnnssrnsssassssssssssssssnsssrsssssssssssnsssnssssssssssssnsssnssnsssensssssssnsssnnsnnnsnnnsnnns 91
12.1 BatteriediagnoSe .. .cuueuuireeuirinesiiensirrnss s ra s e r R REEERREEERSEERRREEERRERRRRREERRRRERRRRRRE 91
12.1.1 Systemtest dUrchflNren ... .. ... e e e e e e e e eanes 91
12.1.2 Batterietest dUrChflRren..........ooi i e 92
12.1.3  Voraussetzung fiir Testergebnisse in Car History speichern ..., 93
12.1.4  Testergebnis in Car HiStory SPEIChEIM ... .iiuu i e e e 93
13 Allgemeine INfOrmationen .......ceececiemuiiimcirmm e rm e rn e rm e s s smma e amsrrmmassmmsssrnmssnsnssssnnnsnnnnsrsnnnnnnnnns 94
13.1 Problemlosungen PassTRrU ......occecimmiimeiiimiirre s e sm s ser s s sm e rmm s s s s mm s s m s nnmn s nmmn s nmmnns 94
13.2 g 0T 1 T 2T - R 95
13.3 Pflege und WartUng....cccc.iceeeeeeuiirmemmeinrnemessisnnnssssnnnsnssssnnnasssssnnnmsssssnnmnsssssnsnnnssssnnnnnssssnnnnnsss 95
13.4 T T L T 95
13.5 Technische Daten PC VCI ......oeoucimmiimeciirmeinmmeismmncnsmssirmms s nms s s nmssanmmss nmm s nnmns s nmmssnmnssnsnnssnnnns 96




Zu diesem Handbuch

Lese-Einsatz

1
1.1

Zu diesem Handbuch

Lese-Einsatz

1.2

Lesen Sie das Handbuch komplett durch. Beachten Sie im Besonderen die ersten Seiten mit den
Sicherheitsrichtlinien und Haftungsbedingungen. Sie dienen ausschlieBlich zum Schutz wahrend der
Arbeit mit der Software mega macs PC und PC VCI.

Um einer Gefahrdung von Personen und Ausriistung oder einer Fehlbedienung vorzubeugen, empfiehlt
es sich, wahrend der Verwendung der Software mega macs PC und PC VCI die einzelnen Arbeitsschritte
noch einmal gesondert nachzuschlagen.

Die Software mega macs PC und PC VCI darf nur von einer Person mit Kfz-technischer Ausbildung
verwendet werden. Informationen und Wissen, die diese Ausbildung beinhaltet, werden in diesem
Handbuch nicht noch einmal aufgefihrt.

Kennzeichnung von Textteilen

GEFAHR

Diese Kennzeichnung weist auf eine unmittelbar gefahrliche Situation hin, die zum Tod
oder zu schweren Verletzungen fiihrt, wenn sie nicht gemieden wird.

Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT

Diese Kennzeichnung weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu
geringfligigen oder leichten Verletzungen fiihren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

WICHTIG

Alle mit WICHTIG gekennzeichneten Texte weisen auf eine Gefadhrdung des Geréts
oder der Umgebung hin. Die hier hinterlegten Hinweise bzw. Anweisungen miissen
deshalb unbedingt beachtet werden.

WARNUNG
& Diese Kennzeichnung weist auf eine maglicherweise gefahrliche Situation hin, die zum

HINWEIS

E Die mit HINWEIS gekennzeichneten Texte enthalten wichtige und niitzliche
Informationen. Das Beachten dieser Texte ist zu empfehlen.

durchkreuzte Miilltonne

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Produkt nicht in den Hausmiill
geworfen werden darf.

Der Balken unterhalb der Miilltonne zeigt an, ob das Produkt nach dem 13.08.2005 in
Verkehr gebracht wurde.

— Gleichspannung

Diese Kennzeichnung weist auf eine Gleichspannung hin.

Gleichspannung bedeutet, dass sich (iber einen langeren Zeitraum die elektrische
Spannung nicht andert.




Zu diesem Handbuch

Kennzeichnung von Textteilen

Handbuch beachten

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Handbuch stets verfiigbar sein und
gelesen werden muss.




Benutzerhinweis

Sicherheitshinweise

2 Benutzerhinweis

2.1

Sicherheitshinweise

2.1.1

2.1.2

Sicherheitshinweise allgemein

A\

Das PC VCl ist ausschlieBlich fiir den Einsatz am Kfz bestimmt. Fiir den Einsatz
des PC VCI sind Kfz-technische Kenntnisse des Nutzers und somit das Wissen
Uiber Gefahrenquellen und Risiken in der Werkstatt bzw. dem Kfz Voraussetzung.

Bevor der Nutzer das Gerat verwendet, muss er das Benutzerhandbuch mega
macs PC vollstandig und sorgfaltig gelesen haben. Zusatzlich ist im Diagnosegerat

mega macs PC das Benutzerhandbuch unter ? zu finden.

Es gelten alle Hinweise im Handbuch, die in den einzelnen Kapiteln gegeben
werden. Die nachfolgenden MaBnahmen und Sicherheitshinweise sind zusatzlich
zu beachten.

Ferner gelten alle allgemeinen Vorschriften von Gewerbeaufsichtsamtern,
Berufsgenossenschaften, Kraftfahrzeugherstellern, Umweltschutzauflagen sowie
alle Gesetze, Verordnungen und Verhaltensregeln, die eine Werkstatt zu beachten
hat.

Sicherheitshinweise fiir PC VCI

A

Um eine fehlerhafte Handhabung und daraus resultierende Verletzungen des
Anwenders oder eine Zerstorung des PC VCI zu vermeiden, Folgendes beachten:

Das PC VCI und die Anschlusskabel vor heiBen Teilen schiitzen.
Das PC VCI und die Anschlusskabel vor rotierenden Teilen schiitzen.

Die Anschlusskabel/Zubehorteile regelmaBig auf Beschadigung priifen (Zerstérung
des PC VCI durch Kurzschluss).

Den Anschluss des PC VCI nur nach Handbuch vornehmen.

Das PC VClI vor Flissigkeiten wie Wasser, Ol oder Benzin schiitzen. Das PC VCl ist
nicht wasserdicht.

Das PC VCl vor harten Schlagen schiitzen und nicht fallen lassen.

Das PC VClI nicht selbst 6ffnen. Das PC VCI darf nur durch die von Hella Gutmann
autorisierten Techniker gedffnet werden. Bei Beschadigung des Schutzsiegels oder
nicht erlaubten Eingriffen in das Gerat erlischt die Garantie und Gewahrleistung.

Bei Storungen am PC VCl umgehend Hella Gutmann oder einen Hella Gutmann-
Handelspartner benachrichtigen.
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Sicherheitshinweise

2.1.3

2.1.4

Sicherheitshinweise Hoch-/Netzspannung

I\

In elektrischen Anlagen treten sehr hohe Spannungen auf. Durch
Spannungsiiberschlage an beschadigten Bauteilen, z.B. aufgrund von Marderbissen,
oder durch Beriihren von spannungsfiihrenden Bauteilen besteht die Gefahr eines
Stromschlags. Hochspannung (iber das Fahrzeug und Netzspannung tber das
Hausnetz konnen bei mangelhafter Aufmerksamkeit schwere Verletzungen
verursachen oder zum Tode fiihren. Deshalb Folgendes beachten:

« Nur Stromzuleitungen mit geerdetem Schutzkontakt verwenden.
o Nur gepriiftes oder beiliegendes Netzanschlusskabel verwenden.
e Nur den Original-Kabelsatz verwenden.

« Die Kabel und Netzteile regelmaBig auf Beschadigung priifen.

« Montagearbeiten, z.B. das AnschlieBen des PC VCI an das Fahrzeug oder das
Ersetzen von Bauteilen, nur bei ausgeschalteter Ziindung vornehmen.

« Bei Arbeiten mit eingeschalteter Ziindung keine spannungsfiihrenden Bauteile
berihren.

Sicherheitshinweise Verletzungsgefahr

A\

Bei Arbeiten am Fahrzeug besteht Verletzungsgefahr durch rotierende Teile oder
Wegrollen des Fahrzeugs. Deshalb Folgendes beachten:

« Das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern.
« Automatikfahrzeuge zusatzlich in Parkstellung bringen.

» Das Start/Stopp-System deaktivieren, um einem unkontrollierten Motorstart zu
vermeiden.

« Das AnschlieBen des PC VCI an das Fahrzeug nur bei ausgeschaltetem Motor
vornehmen.

« Bei laufendem Motor nicht in rotierende Teile greifen.
« Die Kabel nicht in der Nahe von rotierenden Teilen verlegen.

« Die hochspannungsfiihrenden Teile auf Beschadigung priifen.




Benutzerhinweis

Sicherheitshinweise

2.1.5

Sicherheitshinweise Hybrid-/Elektrofahrzeuge

I\

Bei Hybrid-/Elektrofahrzeugen treten sehr hohe Spannungen auf. Durch
Spannungsiiberschlage an beschadigten Bauteilen, z.B. aufgrund von Marderbissen,
oder durch Beriihren von spannungsfiihrenden Bauteilen besteht die Gefahr eines
Stromschlags. Hochspannung am/im Fahrzeug kann bei mangelhafter
Aufmerksamkeit zum Tode fiihren. Deshalb Folgendes beachten:

Das Hochvolt-System darf nur von folgenden Fachkraften spannungsfrei
geschaltet werden:

— Hochvolttechniker (HVT)

- Elektrofachkraft fur festgelegte Tatigkeiten (EFffT) — Hybrid- bzw.
Elektrofahrzeuge

- Elektrofachkraft (EFK)
Warntafeln und -bander aufstellen bzw. anbringen.

Das Hochvolt-System und die Hochvoltleitungen auf Beschadigung priifen
(Sichtprifung!).

Das Hochvolt-System spannungsfrei schalten:

- Die Ziindung ausschalten.

- Den Service-Stecker abziehen.

- Die Sicherung entfernen.

Das Hochvolt-System gegen Wiedereinschalten sichern:
— Den Ziindschlissel abziehen und sicher aufbewahren.

- Den Service-Stecker sicher aufbewahren oder den Batteriehauptschalter gegen
Wiedereinschalten sichern.

- Den Batteriehauptschalter, die Steckverbindungen usw. durch Blindstecker,
Abdeckkappen oder Isolierband mit entsprechendem Warnhinweis isolieren.

Die Spannungsfreiheit mit einem Spannungspriifer priifen. Selbst bei
abgeschalteter Hochvoltspannung kann immer noch eine Restspannung
vorhanden sein.

Das Hochvolt-System erden und kurzschlieBen (erst ab einer Spannung von 1000
V notwendig).

In der Nahe liegende oder unter Spannung stehende Bauteile abdecken - bei einer
Spannung unter 1000 V z.B. mit isolierenden Tiicher, Schlauchen oder
Kunststoffabdeckungen. Bei Spannungen Giber 1000 V z.B. speziell dafiir
vorgesehene Isolationsplatten/Absperrtafeln anbringen, die ausreichenden
Berlihrungsschutz zu benachbarten Bauteilen bieten.

Vor dem Wiedereinschalten des Hochvolt-Systems Folgendes beachten:

- Samtliche Werkzeuge und Hilfsmittel sind von Hybrid-/Elektrofahrzeug
entfernt.

- Die KurzschlieBung und Erdung des Hochvolt-Systems aufheben. Samtliche
Kabel dirfen nicht mehr beriihrt werden.

- Entfernte Schutzverkleidungen wieder anbringen.

— SchutzmaBnahmen an den Schaltstellen aufheben.




Benutzerhinweis

Haftungsausschluss

2.2

Haftungsausschluss

2.2.1

2.2.1.1

2.2.1.2

2.2.1.3

2.2.1.4

Software

Sicherheitsrelevanter Software-Eingriff

Die aktuelle Geratesoftware stellt vielseitige Diagnose- und Konfigurationsfunktionen zur Verfiigung.
Einige dieser Funktionen beeinflussen das Verhalten von elektronischen Komponenten. Dazu gehdren
auch Komponenten von sicherheitsrelevanten Fahrzeugsystemen, z.B. Airbag und Bremse. Die
folgenden Hinweise und Vereinbarungen gelten auch fir alle folgenden Updates und deren Software-
Erweiterungen.

Durchfiihren sicherheitsrelevanter Software-Eingriffe

» Arbeiten an sicherheitsrelevanten Bereichen wie z.B. das Insassen-Sicherheitssystem und die
Bremsanlagen konnen nur dann durchgefiihrt werden, wenn der Anwender diesen Hinweis gelesen
und bestatigt hat.

« Der Anwender des Gerats muss alle vom Gerat und dem Fahrzeughersteller vorgegebenen
Arbeitsschritte und Auflagen uneingeschrankt beachten und den jeweiligen Anweisungen zwingend
folgen.

» Diagnoseprogramme, welche sicherheitsrelevante Software-Eingriffe am Fahrzeug vornehmen,
konnen und dirfen nur angewendet werden, wenn die dazugehdrenden Warnhinweise inklusive der
nachfolgend verfassten Erklarung uneingeschrénkt akzeptiert werden.

» Die ordnungsgemaBe Anwendung des Diagnoseprogramms ist unbedingt notwendig, da damit
Programmierungen, Konfigurationen, Einstellungen und Kontrollleuchten geléscht werden. Durch
diesen Eingriff werden sicherheitsrelevante Daten und elektronische Steuerungen, insbesondere
Sicherheitssysteme, beeinflusst und verandert.

Verbot von sicherheitsrelevanten Software-Eingriffen

Eingriffe oder Anderungen in elektronischen Steuerungen und sicherheitsrelevanten Systemen diirfen in
folgenden Situationen nicht vorgenommen werden:

» Steuergerat beschadigt, Auslesung von Daten nicht mdglich.

» Steuergerat und Zuordnung konnen nicht eindeutig ausgelesen werden.
« Auslesung aufgrund von Datenverlust nicht mdoglich

» Anwender hat nicht notwendige Ausbildung und Kenntnis.

In diesen Fallen ist es dem Anwender untersagt, Programmierungen, Konfigurationen oder sonstige
Eingriffe in das Sicherheitssystem durchzufiihren. Zur Vermeidung von Gefahren hat sich der Anwender
unverziiglich mit einem autorisierten Vertragshandler in Verbindung zu setzen. Nur er kann in
Zusammenarbeit mit dem Herstellerwerk fir eine sichere Funktion der Fahrzeugelektronik garantieren.

Verzicht auf Einsatz von sicherheitsrelevanten Software-Eingriffen

Der Anwender verpflichtet sich, keine sicherheitsrelevanten Software-Funktionen zu verwenden, wenn
eine der folgenden Bedingungen vorliegt:

» Es bestehen Zweifel an der fachlichen Kompetenz Dritter, diese Funktionen ausfiihren zu kénnen.

« Dem Anwender fehlen die dafiir zwingend vorgeschriebenen Ausbildungsnachweise.

» Es bestehen Zweifel an der fehlerfreien Funktion des sicherheitsrelevanten Software-Eingriffs.




Benutzerhinweis

Haftungsausschluss

2.2.2

2.2.2.1

2.2.2.2

2.2.3

2.2.4

» Das Gerat wird an Dritte weitergegeben. Die Fa. Hella Gutmann Solutions GmbH hat hiervon keine
Kenntnis und den Dritten nicht zur Anwendung des Diagnoseprogramms autorisiert.

Haftungsausschluss

Daten und Informationen

Die Informationen in der Datenbank des Diagnoseprogramms sind nach Automobil- und
Importeurangaben zusammengestellt worden. Dabei wurde mit groBer Sorgfalt vorgegangen, um die
Richtigkeit der Angaben zu gewahrleisten. Die Fa. Hella Gutmann Solutions GmbH tibernimmt fiir
eventuelle Irrtlimer und sich daraus ergebende Folgen keine Haftung. Dies gilt fiir die Verwendung von
Daten und Informationen, die sich als falsch erweisen oder falsch dargestellt wurden ebenso wie fir
Fehler, die versehentlich bei der Zusammenstellung der Daten entstanden sind.

Nachweispflicht Anwender

Der Anwender des Gerats ist beweispflichtig dafiir, dass er die technischen Erlauterungen,
Bedienungshinweise, Pflege-, Wartungs- und Sicherheitshinweise ohne Ausnahme beachtet hat.

Datenschutz

Der Kunde ist mit der Speicherung seiner persdnlichen Daten zum Zwecke der Durchfiihrung und
Abwicklung des Vertragsverhaltnisses sowie mit der Speicherung der technischen Daten zum Zwecke
der sicherheitsrelevanten Datenpriifung, zur Erstellung von Statistiken sowie zur Qualitatspriifung
einverstanden. Die technischen Daten werden von den personlichen Daten getrennt und nur an unsere
Vertragspartner weitergegeben. Wir sind zur Verschwiegenheit iber alle erlangten Daten unseres
Kunden verpflichtet. Informationen tiber den Kunden dirfen wir nur weitergeben, wenn die gesetzlichen
Bestimmungen dies gestatten oder der Kunde eingewilligt hat.

Dokumentation

Die aufgefiihrten Hinweise beschreiben die hdufigsten Fehlerursachen. Oft gibt es weitere Ursachen flr
die aufgetretenen Fehler, die hier nicht alle aufgefiihrt werden kdnnen oder es gibt weitere
Fehlerquellen, die bisher nicht entdeckt wurden. Die Fa. Hella Gutmann Solutions GmbH tbernimmt
keine Haftung fiir fehlgeschlagene oder tberfliissige Reparaturarbeiten.

Fir die Verwendung von Daten und Informationen, die sich als falsch erweisen oder falsch dargestellt
wurden sowie Fehler, die versehentlich bei der Zusammenstellung der Daten entstanden sind,
Ubernimmt die Fa. Hella Gutmann Solutions GmbH keine Haftung.

Ohne Einschrankung des zuvor Genannten tibernimmt die Fa. Hella Gutmann Solutions GmbH keine
Haftung fiir jeglichen Verlust hinsichtlich des Gewinns, Firmenwertes oder jedweden anderen sich
daraus ergebenden - auch wirtschaftlichen - Verlustes.

Die Fa. Hella Gutmann Solutions GmbH tbernimmt keine Haftung fiir Schaden oder Betriebsstérungen,
die sich aus der Nichtbeachtung des Handbuches "mega macs" und der besonderen Sicherheitshinweise
ergeben.

Der Anwender des Gerats ist beweispflichtig dafiir, dass er die technischen Erlauterungen,
Bedienungshinweise, Pflege-, Wartungs- und Sicherheitshinweise ohne Ausnahme beachtet hat.
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Lieferumfang

3 Geratebeschreibung

3.1 Lieferumfang
Anzahl Bezeichnung
1 PC VCI

3.1.1

Bl megamacs PC eemeens®)

USB-Stick fiir Installation
von Software mega macs PC

Bluetooth-Adapter

USB-Kabel fiir Verbindung
von PC VCl zu PC

OBD-Kabelverlangerung 0,3
m (optional)

Schnellstartanleitung

DVD

Lieferumfang priifen

Den Lieferumfang bei oder sofort nach der Anlieferung priifen, damit etwaige Schaden sofort reklamiert

werden konnen.

Um den Lieferumfang zu priifen, wie folgt vorgehen:

1. Das Anlieferungspaket 6ffnen und anhand des beiliegenden Lieferscheins auf Vollsténdigkeit priifen.

Wenn &uBerliche Transportschaden erkennbar sind, dann im Beisein des Zustellers
Anlieferungspaket 6ffnen und das PC VCI auf verdeckte Beschadigungen priifen. Alle
Transportschaden des Anlieferungspakets und Beschadigungen des PC VCI vom Zusteller mit einem
Schadenprotokoll aufnehmen lassen.
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BestimmungsgemaBer Gebrauch

3.2

2. Das PC VCI aus der Verpackung nehmen.

VORSICHT
A Kurzschlussgefahr durch lose Teile im oder am PC VCI

Gefahr der Zerstorung des PC VCI und/oder der Fahrzeugelektronik

Das PC VCI niemals in Betrieb nehmen, wenn lose Teile im oder am Modul
vermutet werden. In diesem Fall sofort den Hella Gutmann-Reparaturservice oder
einen Hella Gutmann-Handelspartner benachrichtigen.

3. Das PC VCI auf mechanische Beschadigung und durch leichtes Schiitteln auf lose Teile im Inneren
kontrollieren.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

3.3

Die Software mega macs PC und das PC VCI sind ein System zur Erkennung und Behebung von Fehlern
an elektronischen Systemen beim Kraftfahrzeug.

Uber eine Diagnoseschnittstelle stellt er eine Verbindung zur Fahrzeugelektronik her und bietet Zugang
zu Fahrzeugsystem-Beschreibungen. Viele Daten werden direkt online von der Hella Gutmann-
Diagnosedatenbank auf den PC iibertragen. Deshalb sollte der PC permanent online sein.

Die Software mega macs PC ist nicht dafiir geeignet, elektrische Maschinen und Geréte oder die
Hauselektrik instand zu setzen. Gerate von anderen Herstellern werden nicht unterstiitzt.

Wenn die Software mega macs PC und das PC VCl in einer nicht von Hella Gutmann angegebenen Weise
verwendet wird, dann kann der Schutz des Gerats beeintrachtigt werden.

Das PC VCl ist fiir den Einsatz im Industriebereich vorgesehen. AuBerhalb von industriellen
Umgebungen, z.B. in Gewerbe- und Wohnmischgebieten, miissen evtl. MaBnahmen zur Funkentstérung
getroffen werden.

Nutzung der Bluetooth-Funktion

Die Nutzungsbestimmungen der Bluetooth-Funktion kénnen in manchen Léndern durch entsprechende
Gesetze oder Verordnungen eingeschrankt oder nicht erlaubt sein.

Vor der Nutzung der Bluetooth-Funktion, die geltenden Bestimmungen im jeweiligen Land beachten.
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Funktionsumfang

3.4

Funktionsumfang

3.5

Der Funktionsumfang der Software mega macs PC ist abhdngig vom Land, von den erworbenen
Lizenzen und/oder der optional erhaltlichen Hardware. Daher kann diese Dokumentation Funktionen
beschreiben, die auf der individuellen Software nicht verfligbar sind. Fehlende Funktionen kénnen (iber
den Erwerb einer entsprechenden kostenpflichtigen Lizenz und/oder zusatzlicher Hardware

freigeschaltet werden.

Anschliisse

3.6

Bezeichnung

1 OBD-Stecker fiir Diagnoseanschluss an Fahrzeug
2 Halteband zur Befestigung von z.B. Schlusselband
3 griine und blaue Kontrollleuchte (LED)

Die Kontrollleuchten zeigen den Betriebszustand des PC VCI an.

4 Mikro-USB-Schnittstelle fiir USB-Kabel zu USB-Schnittstelle an PC

Bedeutung der Blinkfrequenzen

Statusanzeige

blaue LED

griine LED

Bedeutung

LED ausgeschaltet.

LED ausgeschaltet.

« Software inaktiv/fehlerhaft.
« Keine Spannung vorhanden.
« PC VCI defekt.

LED blinkt schnell (1x pro
Sek.).

LED ausgeschaltet.

« Update fehlgeschlagen.
« Update ungiltig.
« PC VCI defekt.

LED blinkt langsam (alle 3
s).

LED ausgeschaltet.

« Update fehlgeschlagen.
« Update ungiiltig.
« PC VCI defekt.

LED blinkt langsam (alle 3
s).

LED leuchtet permanent mit
regelmaBigen kurzen
Unterbrechungen.

PC VCI betriebsbereit.




Inhalte der Software mega macs PC

Diagnosefunktionen

4
4.1

Inhalte der Software mega macs PC

Diagnosefunktionen

4.2

« Fehlercode-Lesen/-Léschen
» Parameter-Lesen

+ Stellgliedtest

» Service-Riickstellung

« Grundeinstellung

« Codierung

o Testfunktion

Zusatzliche lizenzabhangige Funktionen und Inhalte

» Fahrzeuginformationen, z.B.:
- Zahnriemendaten
- Inspektionsdaten
- Rickrufaktionen

« 2 Updates pro Jahr, z.B.:

- Erweiterung der gegebenen Funktionen auf neue Fahrzeugmodelle
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Unterstitzte Betriebssysteme mega macs PC

9
5.1

Installation mega macs PC

Unterstiitzte Betriebssysteme mega macs PC

9.2

o Microsoft Windows Vista
e Microsoft Windows 7/8

Systemvoraussetzungen mega macs PC

9.3

« mind. 512 MB freier Arbeitsspeicher

« mind. 2 GB freier Festplattenspeicher
« mind. 1 freier USB-Anschluss von PC
» Bildschirmauflésung mind. 800 x 600

o Windows-Administrator-Rechte (fiir Installation)

Software mega macs PC installieren

Die Installation erfolgt mit Hilfe eines Assistenten, der Sie durch die einzelnen Schritte fiihrt.
Um Software mega macs PC zu installieren, wie folgt vorgehen:
1. PC einschalten.

2. Mitgelieferten USB-Stick in USB-Anschluss von PC einstecken.
USB-Laufwerk mega macs PC wird automatisch gedffnet.

3. Auf>Ordner 6ffnen< klicken und Datei mega_macs_pc.exe starten.

HINWEIS
[:? Das USB-Laufwerk kann auch wie folgt gedffnet werden: Start > Arbeitsplatz >
mega macs PC.

Fenster mega macs PC Setup wird angezeigt.

4. Gewinschte Sprache auswahlen und auf >0K< klicken.
Auswahl wird automatisch gespeichert.

5. Auf >Weiter< klicken.
Auswabhlfenster wird angezeigt. Fir die Dateien der Software mega macs PC ist bereits ein
Zielverzeichnis vorgeschlagen. Wenn ein anderes Zielverzeichnis gewiinscht ist, dann kann tber
>Durchsuchen< ein geeignetes Verzeichnis ausgewahlt werden. Die Dateien werden am Ende der
Installation in das ausgewahlte Zielverzeichnis kopiert.

6. Auf >Weiter< klicken.

7. Auf >Installieren< klicken.
Installation wird gestartet.

8. Warten, bis Installation beendet ist.

9. Auf >Fertigstellen< klicken.
Eine Verlinkung auf mega macs PC wird automatisch auf dem Desktop angelegt.

10. USB-Stick abziehen.

Damit ist die Installation der Software mega macs PC beendet.




Inbetriebnahme mega macs PC

Verbindung mit PC VCI

6

6.1

Inbetriebnahme mega macs PC

Dieses Kapitel beschreibt, wie die Software mega macs PC ein- und ausgeschaltet wird sowie alle
notwendigen Schritte, um die Software mega macs PC erstmalig zu verwenden.

Verbindung mit PC VCI

6.2

HINWEIS
= Das PC VCI muss immer (ber Bluetooth mit dem PC verbunden sein, auf dem die
Software mega macs PC verwendet wird.

Das PC VCl ist fester Bestandteil der Software mega macs PC. Das PC VCI enthélt Software-
Komponenten. Bestimmte Funktionen der Software mega macs PC erfordern deshalb eine Verbindung
zum PC VCI.

Software mega macs PC ausfiihren

HINWEIS

= Bei erstmaliger Inbetriebnahme und nach einem Software-Update miissen die
Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) der Fa. Hella Gutmann Solutions GmbH
vom Geratenutzer bestatigt werden. Sonst stehen einzelne Geratefunktionen nicht zur
Verfligung.

HINWEIS

[:? Beim erstmaligen Starten muss die Software mega macs PC mit PC VCI gekoppelt
werden. Dazu ist eine Verbindung von Software mega macs PC zu PC VCI iiber USB-
Kabel erforderlich. Fir kiinftige Starts geniigt eine Bluetooth-Verbindung.

Um Software mega macs PC auszufiihren, wie folgt vorgehen:

1. USB-Kabel in USB-Anschluss von PC und PC VCI einstecken.

2. Uber Start > alle Programme > Hella Gutmann Solutions > mega macs PC > mega macs PC
auswahlen.

Alternativ dazu kann die Software mega macs PC zuséatzlich wie folgt ausgefiihrt werden:
» Windows 8: Auf Startbildschirm mega macs PC auswahlen.

»  Windows 7 und niedriger: Auf Desktop mega macs PC-Verkniipfung auswahlen.

Die Software mega macs PC wird gestartet.

AGB werden angezeigt.

3. AGB durchlesen und am Ende des Textes bestatigen.

Benutzerauswahl-Fenster wird angezeigt. Zu allen in der Car History gespeicherten Daten wird der
Benutzername hinterlegt. Bei spateren Riickfragen lasst sich schneller herausfinden, wer die
Reparatur durchgefiihrt hat.

4. Auf ¥ doppelklicken.

5. Benutzername eingeben.

6. Uber ¥ Eingabe bestétigen.
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Lizenzen freigeben

6.3

Ggf. Kontrollkdstchen Angemeldet bleiben aktivieren.
Wenn Kontrollkdstchen Angemeldet bleiben aktiviert ist, dann ist zukiinftig beim Einschalten keine
Benutzerauswahl notwendig.

Uber ¥ Eingabe bestétigen.
Eingabe wird automatisch gespeichert.

USB-Kabel von PC VCI und PC abziehen.

. Bluetooth-Adapter in USB-Anschluss von PC einstecken.

Wenn der Bluetooth-Adapter vom PC erkannt wurde, dann leuchtet die LED blau.

Hauptmeni wird angezeigt.

Jetzt kann die Software mega macs PC verwendet werden.

Lizenzen freigeben

6.4

HINWEIS

= Damit samtliche erworbene Lizenzen in vollem Umfang verwendet werden kénnen,

miissen die Lizenzen vor der 1. Inbetriebnahme vom HGS-Lizenzserver abgerufen
werden.

Um die Lizenzen abzurufen, wie folgt vorgehen:

1.
2.

3.

Im Hauptmeni Einstellungen > Vertrage auswahlen.

Registerkarte >Lizenz< auswahlen.

Uber [ Meine Lizenzen abrufen.
Daten werden heruntergeladen. Erworbene Lizenzen werden angezeigt.

Jetzt kann die Software mega macs PC in vollem Umfang genutzt werden.

Software mega macs PC beenden

Um Software mega macs PC zu beenden, wie folgt vorgehen:

1.
2.

3.

Uber © Software mega macs PC beenden.
Sicherheitsabfrage beachten.

Uber ¥ Software mega macs PC beenden. Uber X Vorgang abbrechen.

Die Software mega macs PC ist beendet.
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Bereitstellung HGS - PassThru

7
7.1

Installation Software HGS — PassThru

Bereitstellung HGS — PassThru

7.2

Seit 2010 gilt fiir alle neuen Fahrzeuge die Euro-5-Norm. Sie regelt u.a. die Typgenehmigung von
Fahrzeugen hinsichtlich der Emissionen. Durch die Euro-5-Norm sind die Hersteller verpflichtet, den
unabhangigen Werkstatten Uber Internet uneingeschrankten Zugriff zu allen Informationen tiber
Wartung und Reparatur der Fahrzeuge zur Verfiigung zu stellen.

Zur Programmierung der Steuergerate kénnen nur Gerate verwendet werden, die Euro 5-fahig sind.
HGS - PassThru ist ein Interface (Schnittstelle), mit dem die aktuellste Software-Version vom Online-

Portal des Herstellers in das Steuergeréat des Fahrzeugs installiert werden kann. Die PassThru-Funktion

ist eine Erweiterung und ersetzt nicht die Diagnose. Hier wird von Hella Gutmann eine direkte
Kommunikation zwischen dem OEM-Server (Original Equipment Manufacturer/Erstausriister) des
Herstellers und dem Fahrzeug aufgebaut.

Die Bereitstellung der Software ist von Hersteller zu Hersteller verschieden. Folgende Maglichkeiten
bestehen:

» PC-Software downloaden.

+ PC-Software auf CD oder DVD anfordern.

+ Online-Ldsungen

Hierbei kdnnen je nach Hersteller Gebihren anfallen fir z.B.:
» Registrierung

» Lizenzen

« Software

Der Inhalt einer Software (Informations- und Funktionsumfang) variiert je nach Hersteller. Bei einigen
Herstellern stehen nur die gesetzlich geforderten Funktionen und Informationen zur Verfiigung, bei
anderen dariber hinaus weitere Daten.

Unterstiitzte Betriebssysteme HGS — PassThru

7.3

o Mind. Microsoft Windows 7 (32/64 Bit)

Systemvoraussetzungen HGS - PassThru-Treiber

7.4

Hella Gutmann stellt folgende Voraussetzungen fir Installation von HGS - PassThru-Treiber:
« Mind. 2 GB freier Arbeitsspeicher

o Mind. 40 GB freier Festplattenspeicher

« Mind. 1 freier 2.0 USB-Anschluss von Laptop/Tablet

» internetfahiger Laptop oder internetfahiges Tablet

Software HGS - PassThru installieren

Die Installation erfolgt mit Hilfe eines Assistenten, der Sie durch die einzelnen Schritte fiihrt.

Um die Software HGS - PassThru zu installieren, wie folgt vorgehen:
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Software HGS - PassThru installieren

A w D>

13.
14.

15.
16.

Den Laptop/das Tablet einschalten.
Die Website von Hella Gutmann aufrufen.
Unter WORKSHOP SOLUTIONS > SERVICE > PassThru auswahlen.

Unter DOWNLOADS > Software — PassThru auswahlen.
Das Fenster PassThru setup wird angezeigt.

Uber >Datei speichern< die PassThru setup.exe speichern.

Fir die Dateien der PassThru setup.exe ist ein Zielverzeichnis vorgeschlagen. Wenn ein anderes
Zielverzeichnis gewiinscht ist, dann kann ein geeignetes Verzeichnis ausgewahlt werden. Die Dateien
werden am Ende der Installation in das ausgewahlte Zielverzeichnis kopiert.

Uber >Speichern< die PassThru setup.exe speichern.
Die PassThru setup.exe wird im Zielverzeichnis gespeichert.

Im Zielverzeichnis die PassThru setup.exe anklicken.
Das Fenster HGS — PassThru Setup wird angezeigt.

Uber ¥ die gewiinschte Sprache auswahlen.

Uber >0k< die Auswahl bestatigen.
Die Auswahl wird automatisch gespeichert. Der Setup Assistent von HGS — PassThru wird angezeigt.

. Auf >Weiter< klicken.

Die AGB werden angezeigt.

. Die AGB durchlesen und am Ende des Textes bestatigen.

. Auf >Weiter< klicken.

Um die Software HGS - PassThru Setup erfolgreich installieren zu kénnen, muss ein Produkt
ausgewahlt werden.

>HGS VCI< auswahlen.

Uber >Installieren< das Produkt installieren.
Die Installation wird gestartet.

Warten, bis die Installation beendet ist.

Auf >Fertigstellen< klicken.
Eine Verlinkung auf HGS - PassThru wird automatisch auf dem Desktop angelegt.

Damit ist die Installation der Software HGS - PassThru beendet.
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Voraussetzung fiir Inbetriebnahme von HGS - PassThru

8

8.1

Inbetriebnahme Software HGS - PassThru

Dieses Kapitel beschreibt, wie die Software HGS — PassThru verwendet wird.

Voraussetzung fiir Inbetriebnahme von HGS - PassThru

8.2

Spannungsversorgung von Gerat und Laptop/Tablet Gber Netzteil und -kabel gewahrleistet.

Laptop/Tablet hochgefahren.

Laptop/Tablet fir Verbindung von Internet und Fahrzeug vorhanden

Datei HGS - PassThru fehlerfrei auf Laptop/Tablet installiert.

Admin-Rechte vorhanden.

Aktuelle Java-Version installiert.

stabile Internetverbindung

Alle im Hintergrund gestarteten/laufenden Prozesse/Programme beendet.

Software HGS - PassThru ausfiihren

A

ACHTUNG

Darauf achten, dass die Spannungsversorgung wahrend des gesamten Vorgangs nicht
unter 12 V fallt.

Ein Spannungsabfall kann zum Abbruch des Downloads fiihren und das Steuergerat
beschadigt werden.

Wenn ein Steuergerate-Update vorgenommen wird, dann kann die alte Software des
Steuergerats nicht wiederhergestellt werden.

Um die Software HGS - PassThru auszufiihren, wie folgt vorgehen:

Das USB-Kabel in den USB-Anschluss des PC VCI einstecken.

1.

WICHTIG
Kurzschluss und Spannungsspitzen bei Anschluss des PC VCI

Gefahr der Zerstérung von Fahrzeugelektronik

Vor Einstecken des PC VCI am Fahrzeug Ziindung ausschalten.
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Software HGS - PassThru ausfiihren

2.

13

Das PC VCI in den Diagnoseanschluss des Fahrzeugs einstecken.

Beide LEDs des PC VCI blinken. Das PC VCl ist betriebsbereit.

Das USB-Kabel in den USB-Anschluss des Laptops/Tablets einstecken.
Die Verbindung wird hergestellt. Laptop/Tablet wird Gber HGS VCI mit Fahrzeug verbunden.

Im Hauptmenii Anwendungen > PassThru auswahlen.
Haftungsausschluss wird angezeigt.

Den Haftungsausschluss durchlesen und am Ende des Textes bestatigen.
Die PassThru-Funktion ist aktiv.

Die Ziindung am Fahrzeug einschalten.
Die Herstellerangaben beachten.

Uber Start > Alle Programme > Hella Gutmann Solutions > HGS - PassThru Communication
auswahlen.

Alternativ dazu kann die Software HGS - PassThru zusatzlich wie folgt ausgefiihrt werden:
«  Windows 7: Auf Desktop HGS - PassThru-Verknlpfung auswahlen.

Gewdlinschte Sprache auswahlen.

. Uber >Test starten< Kommunikationstest starten.

@1 GUTMANN |

£ 0L UT | &N C
s daddddd g ’ 44444

Kommunikationstest wird gestartet. Verbindung von Laptop/Tablet zu HGS VCI wird gepriift.

Wenn die linke Pfeilreihe griin angezeigt wird, dann ist die Verbindung von Laptop/Tablet zu HGS VCI
aktiv.

AnschlieBend wird die Verbindung von HGS VCI zum Fahrzeug gepriift.

Wenn die rechte Pfeilreihe griin angezeigt wird, dann ist die Verbindung von HGS VCI zum Fahrzeug
aktiv.

Jetzt ist die Verbindung von Laptop/Tablet Giber HGS VCI zum Fahrzeug erfolgreich hergestellt.

. Uber >Beenden< Kommunikationstest beenden.
12.

Uber Laptop/Tablet im Internet gewiinschte Herstellerseite aufrufen.

. Anweisungen auf Herstellerportal folgen.
14,

PassThru (HGS VCI) von Hella Gutmann auswahlen.
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mega macs PC konfigurieren

Immer online

9 mega macs PC konfigurieren

9.1

Uber das Hauptmenii >Einstellungen< werden samtliche Schnittstellen und Funktionen konfiguriert.

Immer online

9.2

Um alle von Hella Gutmann bereitgestellten Daten zum jeweiligen Fahrzeug zu erhalten, muss der PC
Uber eine standige Online-Verbindung verfiigen. Um die Verbindungskosten gering zu halten, empfiehlt
Hella Gutmann eine DSL-Verbindung und eine Flatrate.

« Gutmann Portal auf Buro- oder Werkstattrechner installieren.

Die aktuelle Software des Gutmann Portals befindet sich auf der beiliegenden DVD.

Wenn Verbindungssymbol 4 in oberer Symbolleiste von Schwarz nach Griin wechselt, dann ist die
Online-Verbindung erfolgreich eingerichtet und aktiv.

Firmendaten konfigurieren

9.2.1

9.2.2

9.2.2.1

Hier konnen die Firmendaten eingegeben werden, die auf einem Ausdruck angezeigt werden sollen, z.B.:
« Firmenadresse
« Faxnummer

« Homepage

Firmendaten eingeben

Um Firmendaten einzugeben, wie folgt vorgehen:
1. Im Hauptmeni Einstellungen > Firma auswahlen.
Registerkarte >Firmendaten< auswéhlen.
. Unter Firmenname iiber [E Virtuelle Tastatur &ffnen.

2
3
4. Firmenname eingeben.
5

. Uber ¥ Eingabe bestétigen.
Eingabe wird automatisch gespeichert.

6. Schritte 3-5 fur weitere Eingaben wiederholen.

Benutzername

Benutzername eingeben

Hier kénnen die verschiedenen Benutzer verwaltet werden.

Zu allen in der Car History gespeicherten Daten wird der jeweilige Benutzername hinterlegt. Bei
spateren Riickfragen lasst sich schneller herausfinden, wer die Reparatur durchgefiihrt hat.

Um Benutzername einzugeben, wie folgt vorgehen:

1. Im Hauptmeni Einstellungen > Firma auswahlen.
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Firmendaten konfigurieren

9.2.2.2

9.2.2.3

9.2.2.4

Registerkarte >Benutzer< auswahlen.

Uber F virtuelle Tastatur ffnen.

Benutzername eingeben.

Uber ¥ Eingabe bestétigen.
Eingabe wird automatisch gespeichert.

Passwort vergeben

Hier kann den Benutzern optional ein Passwort vergeben werden.

Bei der Benutzerauswahl muss das vergebene Passwort eingegeben werden.

Um einem Benutzer ein Passwort zu vergeben, wie folgt vorgehen:

1.
2
3
4.
5

6.

Im Hauptmeni Einstellungen > Firma auswahlen.
Registerkarte >Benutzer< auswahlen.

Gewiinschten Benutzername auswahlen.

Unter Passwort (optional) tiber E die virtuelle Tastatur &ffnen.

Gewiinschtes Passwort eingeben.

Uber ¥ die Eingabe bestatigen.
Die Eingabe wird automatisch gespeichert.

Passwort loschen

Um das Passwort zu léschen, wie folgt vorgehen:

1.
2.
3.

a &

Im Hauptmenii Einstellungen > Firma auswahlen.

Registerkarte >Benutzer< auswahlen.

Gewlinschten Benutzername mit vergebenem Passwort auswahlen.
Unter Passwort (optional) iiber T das Passwort lschen.

Sicherheitsabfrage beachten.

Uber ¥ die Sicherheitsabfrage bestatigen.
Das Passwort wird geldscht.

Benutzername loschen

Um Benutzername zu léschen, wie folgt vorgehen:

1.
2
3
4.
5

6.

Im Hauptmeni Einstellungen > Firma auswahlen.
Registerkarte >Benutzer< auswahlen.
Gewiinschten Benutzernamen auswahlen.

Uber @ Benutzername léschen.

. Sicherheitsabfrage beachten.

Uber ¥ Sicherheitsabfrage bestatigen.
Benutzername wird geldscht.
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Update Software mega macs PC und PC VCI

9.2.2.5

9.3

Kalkulation eingeben

Hier konnen die Grundlagenwerte fiir die Kalkulation eingegeben werden.

Es konnen 3 verschiedene Stundensatze (Netto) und ein Mehrwertsteuersatz eingegeben werden.
Anhand dieser Werte wird der Gesamtbetrag der zu leistenden Arbeit berechnet.

Um die Grundlagenwerte in der Kalkulation einzutragen, wie folgt vorgehen:
1. Im Hauptmeni Einstellungen > Firma auswahlen.
Registerkarte >Kalkulation< auswahlen.
. Unter Stundensatz 1 (NettoEUR) iiber E die virtuelle Tastatur ffnen.

2
3
4. Gewilinschten Stundensatz eingeben.
5

. Uber ¥ die Eingabe bestétigen.
Die Eingabe wird automatisch gespeichert.

6. Die Schritte 3-5 flr weitere Eingaben wiederholen.

Update Software mega macs PC und PC VCI

9.3.1

9.3.2

Hier kann das Update der Software und des PC VCI durchgefiihrt werden. Zuséatzlich werden
verschiedene Systemparameter angezeigt, z.B.:

o Paketversion
« Modultyp (ID)
« Software-Version

Hella Gutmann stellt dem Kunden mehrmals im Jahr ein Software-Update zur Verfiigung. Das Update
ist kostenpflichtig. In diesen Updates werden sowohl neue Fahrzeugsysteme als auch technische
Verdnderungen und Verbesserungen hinterlegt. Wir empfehlen, die Software durch regelméaBige Updates
auf dem neuesten Stand zu halten.

Voraussetzung fiir Update

Um Updates durchfiihren zu kdnnen, Folgendes beachten:

» Software mega macs PC auf internetfahigem PC installiert.

« PC VCI iiber USB-Kabel oder Bluetooth mit internetfahigem PC verbunden.
« Bluetoothfahiger PC oder Bluetooth-Adapter in PC eingesteckt.

« Entsprechende Lizenzen von Hella Gutmann freigeschaltet.

» Zugangssoftware Gutmann Portal auf PC installiert.

« Spannungsversorgung von PC und PC VCI gewahrleistet.

Systeminformationen aufrufen

Hier sind alle Informationen hinterlegt, die zur Identifizierung der Software mega macs PC erforderlich
sind.

Um Systeminformationen aufzurufen, wie folgt vorgehen:

1. Im Hauptmeni Einstellungen > Update auswahlen.
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Update Software mega macs PC und PC VCI

9.3.3

9.3.4

9.3.5

2.

Registerkarte >System< auswahlen.
Info-Fenster wird angezeigt.

Hier sind Informationen hinterlegt, z.B. Gber Soft- und Hardware-Version und Geratenummer.

Sprache konfigurieren

Hier kann bei mehrsprachiger Software die Sprachvariante ausgewahlt werden. Nach Umstellung der
Sprache wird das Update in der ausgewahlten Sprache aufgespielt.

Um Spracheinstellung zu konfigurieren, wie folgt vorgehen:

1.
2.

3.

Im Hauptmenii Einstellungen > Update auswahlen.
Registerkarte >System< auswahlen.

Unter Spracheinstellung tber ¥ Liste 6ffnen.

Die Auswahl der Sprachen ist abhangig von der jeweiligen Software.

Gewdlinschte Landessprache auswahlen.
Auswahl wird automatisch gespeichert.

Priifung starten

Hier kann die aktuelle Software auf beschadigte oder fehlende Dateien gepriift werden.

Um Priifung zu starten, wie folgt vorgehen:

1.
2.

3.

Im Hauptmeni Einstellungen > Update auswahlen.

Registerkarte >System< auswahlen.

Unter Aktion (iber ¥ Liste 6ffnen.

>Priifung< auswahlen.

Uber ™ Priifung starten.
Installation wird gepruft.

Nach Abschluss der Installationspriifung darf in der ausgegebenen Liste keine fehlerhafte Datei
eingetragen sein.

Wenn die aktuelle Software fehlerfrei ist, dann wird folgender Text angezeigt: Gerdtesoftware i.0.

Wenn fehlerhafte Dateien in der Liste vorhanden sind, dann Software-Update durchfiihren.

Software-Update starten

Hier kann ein Software-Update gestartet werden.

Um Software-Update zu starten, wie folgt vorgehen:

1.
2.

3.

Im Hauptmenii Einstellungen > Update auswahlen.

Registerkarte >System< auswahlen.

Unter Aktion iiber ¥ Liste 6ffnen.
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Update Software mega macs PC und PC VCI

9.3.6

9.3.7

4.

5.

>Update< auswahlen.

4 WICHTIG
Unzureichende Spannungsversorgung

Systemdatenverlust

PC und PC VCI wahrend des Software-Updates nicht ausschalten und nicht von
Spannungsversorgung trennen.

Ausreichende Spannungsversorgung sicherstellen.

Uber (¥ Update starten.
Neues Update wird gesucht, entsprechende Daten werden heruntergeladen und anschlieBend
installiert.

Nach erfolgreichem Software-Update wird die Software mega macs PC automatisch beendet. Nach
Hochfahren wird Installation automatisch gepriift.

PC VCI-Informationen aufrufen

Hier sind alle Informationen hinterlegt, die zur Identifizierung des PC VCI erforderlich sind.

Um PC VCI-Informationen aufzurufen, wie folgt vorgehen:

1.
2.

Im Hauptmenii Einstellungen > Update auswahlen.

Registerkarte >PC VCI< auswahlen.
Info-Fenster wird angezeigt.

Hier sind Soft- und Hardware-Version und der Modultyp des PC VCI hinterlegt.

PC VCI-Update

Hier kann die Software fir das PC VCI aktualisiert werden.

WICHTIG
Unzureichende Spannungsversorgung
Systemdatenverlust

PC und PC VCI wahrend des PC VCI-Updates nicht ausschalten und nicht von
Spannungsversorgung trennen.

Ausreichende Spannungsversorgung sicherstellen.

Um PC VCI-Update zu starten, wie folgt vorgehen:

1.

oo B Wb

PC VCI in Diagnoseanschluss von Fahrzeug einstecken.

Alternativ dazu kann Gber USB-Kabel Spannungsversorgung sichergestellt werden.
Beide LEDs des PC VCI blinken. Das PC VCl ist betriebsbereit.

Im Hauptmenii Einstellungen > Update auswahlen.

Registerkarte >PC VCI< auswahlen.

Uber [ PC VCI-Update starten.

Hinweis- und Anweisfenster beachten.

Uber ¥ Hinweis- und Anweisfenster bestatigen.
PC VCI-Update wird gestartet. Daten werden von mega macs PC auf PC VCI kopiert.
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Schnittstellen konfigurieren

9.4

Nach erfolgreichem Update wird folgender Text angezeigt: PC VCI-Update erfolgreich durchgefiihrt.

Schnittstellen konfigurieren

9.4.1

9.4.1.1

9.4.1.2

9.4.1.3

Hier kdnnen die Schnittstellen fiir Drucker und BPC-Tool konfiguriert werden.

Samtliche Schnittstellen der Software mega macs PC werden (iber Einstellungen > Schnittstellen
konfiguriert.

BPC-Tool konfigurieren

BPC-Tool suchen

Um BPC-Tool zu suchen, wie folgt vorgehen:

1. BPC-Tool einschalten und mit Software mega macs PC verbinden (siehe Bedienungsanleitung BPC-
Tool).

Im Hauptmeni Einstellungen > Schnittstellen auswahlen.
Registerkarte >BPC< auswahlen.
Uber @ BPC-Tool suchen.

Hinweisfenster beachten.

oo B w D

Uber ¥ Hinweisfenster bestétigen.
Verbindung mit BPC-Tool wird hergestellt.

Wenn die Verbindung tber die Software mega macs PC zum BPC-Tool erfolgreich eingerichtet ist,
dann wird eine Auswahlliste der gefundenen BPC-Tools angezeigt.

7. Gewdlnschtes BPC-Tool auswahlen.
Auswahl wird automatisch gespeichert.

Im Feld BPC-Adresse wird die ausgewahlte BPC-Tool-Adresse angezeigt.

BPC-Tool-Verbindung deaktivieren und Zuordnung l6schen

Hier kann die BPC-Tool-Verbindung deaktiviert und die Zuordnung geldscht werden.

Um BPC-Tool-Verbindung zu deaktivieren und Zuordnung zu léschen, wie folgt vorgehen:
1. Im Hauptmeni Einstellungen > Schnittstellen auswahlen.

Registerkarte >BPC< auswahlen.

Uber T Verbindung zum BPC-Tool deaktivieren und Zuordnung léschen.

Sicherheitsabfrage beachten.

AN I

Uber ¥ Sicherheitsabfrage bestatigen.
BPC-Tool-Verbindung wird deaktiviert und Zuordnung geldscht.

BPC-Tool-Update starten

Um BPC-Tool-Update zu starten, wie folgt vorgehen:

1. BPC-Tool an Batterie anschlieB3en.
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Schnittstellen konfigurieren

9.4.1.4

9.4.2

9.4.2.1

2. Im Hauptment Einstellungen > Schnittstellen auswahlen.

3. Registerkarte >BPC< auswahlen.

p X WICHTIG
_ Unzureichende Spannungsversorgung

Systemdatenverlust

PC und BPC-Tool wahrend des Updates nicht ausschalten und nicht von
Spannungsversorgung trennen.

Ausreichende Spannungsversorgung sicherstellen.

4. Uber [ BPC-Tool Update starten.
5. Hinweis- und Anweisfenster beachten.

6. Uber ¥ Hinweis- und Anweisfenster bestétigen.
BPC-Tool-Update wird gestartet. Neues Update wird gesucht, entsprechende Daten werden
heruntergeladen und anschlieBend installiert.

Nach erfolgreichem Update wird folgender Text angezeigt: BPC-Tool-Update erfolgreich durchgefiihrt.

Systeminformationen von BPC-Tool aufrufen

Hier sind alle Informationen hinterlegt, die zur Identifizierung des BPC-Tools erforderlich sind.
Um Systeminformationen von BPC-Tool aufzurufen, wie folgt vorgehen:
1. Im Hauptmend Einstellungen > Schnittstellen auswahlen.

2. Registerkarte >BPC< auswahlen.

3. Uber i Systeminformationen aufrufen.
Info-Fenster wird angezeigt.

Hier sind Informationen hinterlegt, z.B. (iber Produktnamen, Produkt-ID und Firmware.

Drucker konfigurieren

Uber Standarddrucker eines PCs drucken
Hier kann eingestellt werden, dass Uber den Standarddrucker des PCs gedruckt wird, auf dem die
Software mega macs PC installiert ist.

Die Software mega macs PC muss dazu die Druckdaten an das Gutmann Portal Gibergeben. Das
Gutmann Portal sendet die Daten dann an den Standarddrucker des Systems.

Um Uber Standarddrucker zu drucken, wie folgt vorgehen:
1. Im Hauptmeni Einstellungen > Schnittstellen auswahlen.

Registerkarte >Drucker< auswahlen.

Unter Schnittstelle (iber ¥ Liste 6ffnen.

il

>Gutmann Portal< auswahlen.
Auswahl wird automatisch gespeichert.

5. Unter oben (mm) (iber E Virtuelle Tastatur 6ffnen.

Die Seitenrander sind ab Werk auf 15 mm eingestellt.

6. Ggf. iber T oder * ab Werk eingestellte Zahl l6schen.
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Region konfigurieren

9.5

7. Gewiinschte Hohe der Seitenrander in Millimeter eingeben.

8. Uber ¥ Eingabe bestatigen.
Eingabe wird automatisch gespeichert.

9. Schritte 5-8 fiir weitere Eingaben wiederholen.

10. Ggf. Kontrollkastchen Firmenlogo ausblenden aktivieren, um ohne Firmenlogo von Hella Gutmann
zu drucken.

Diese Funktion ermaglicht Drucken auf vorbedrucktem Briefpapier.

Jetzt kann Gber PC gedruckt werden.

Region konfigurieren

9.5.1

9.5.2

Hier kann Folgendes konfiguriert werden:
« Spracheinstellung
« Landereinstellung

« Wahrung

Spracheinstellung konfigurieren

Hier kann bei mehrsprachiger Software (optional) die Sprachvariante ausgewahlt werden.
Um Spracheinstellung auszuwahlen, wie folgt vorgehen:
1. Im Hauptmeni Einstellungen > Region auswahlen.

2. Unter Spracheinstellung iiber ¥ Liste 6ffnen.
Die Auswahl der Sprachen ist abhangig von der jeweiligen Software.

3. Gewiinschte Landessprache auswahlen.
4. Hinweis- und Anweisfenster beachten.

5. Uber X Hinweis- und Anweisfenster schlieBen.
Die Software mega macs PC wird automatisch beendet. Spracheinstellung wird automatisch
gespeichert.

6. Die Software mega macs PC erneut ausfiihren.

7. Uber ¥ Benutzerauswahl-Fenster bestatigen.
Hauptmeni wird angezeigt.

Landereinstellung konfigurieren

Hier kann die Landereinstellung konfiguriert werden.
In der Landerversion sind spezifische Informationen, z.B. das Druckformat fiir Briefe, enthalten.
Um Landereinstellung zu konfigurieren, wie folgt vorgehen:
1. Im Hauptmeni Einstellungen > Region auswahlen.
2. Unter Landereinstellung iiber ¥ Liste 6ffnen.
Die Auswahl der Lander ist abhangig von der jeweiligen Software.

3. Zur Sprache gehdrende Landereinstellung auswahlen.
Auswahl wird automatisch gespeichert.
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Einheiten konfigurieren

9.5.3

9.6

Wahrung konfigurieren

Hier kann die Landeswahrung konfiguriert werden.
Um Wahrung zu konfigurieren, wie folgt vorgehen:

1. Im Hauptmeni Einstellungen > Region auswahlen.

2. Unter Wihrung Gber ¥ Liste 6ffnen.

Die Auswahl der Wahrungen ist abhangig von der jeweiligen Software.

3. Gewdlnschte Landeswdhrung auswahlen.
Auswahl wird automatisch gespeichert.

Einheiten konfigurieren

9.6.1

Hier konnen physikalische GroBen verschiedenen regionalen MaBeinheiten zugeordnet werden.

Einheiten zuordnen

Um regionale Einheit physikalischer GroBe zuzuordnen, wie folgt vorgehen:
1. Im Hauptmeni Einstellungen > Einheiten auswahlen.
2. Unter gewiinschter GréBe iiber ¥ Liste 6ffnen.

3. Gewdnschte Einheit auswahlen.
Auswahl wird automatisch gespeichert.
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Verschiedenes konfigurieren

9.7

Verschiedenes konfigurieren

9.7.1

9.7.1.1

9.7.1.2

Hier kann Folgendes konfiguriert werden:
» Sonstiges
« Car History

» Auflésung

Sonstiges konfigurieren

Hier konnen u.a. folgende Einstellungen konfiguriert werden:
» Tipps
« Demo-Modus

« Auftragsverwaltung

Demo-Modus konfigurieren

Hier kann konfiguriert werden, ob wahrend der Fahrzeugkommunikation fest vorgegebene Werte
ausgegeben werden. Diese Einstellung ist hauptsachlich fiir Messeprasentationen und
Verkaufsvorfiihrungen gedacht.

HINWEIS

[:? Der Demo-Modus muss fiir eine Fahrzeugsystem-Diagnose ausgeschaltet sein. Sonst
werden keine realistischen, sondern fest vorgegebene Diagnose-Ergebnisse
ausgegeben.

Um Demo-Modus zu konfigurieren, wie folgt vorgehen:

1. Im Hauptmeni Einstellungen > Verschiedenes auswahlen.

2. Registerkarte >Sonstiges< auswahlen.

3. Unter Demo-Modus iiber ¥ Liste 6ffnen.

4. >aus< oder >ein< auswahlen.
Demo-Modus ist aus- oder eingeschaltet.

Tipps konfigurieren

Hier kdnnen Zusatzinformationen zu verschiedenen Funktionen aktiviert/deaktiviert werden.
Um Anzeige der Tipps zu konfigurieren, wie folgt vorgehen:

1. Im Hauptmeni Einstellungen > Verschiedenes auswahlen.
2. Registerkarte >Sonstiges< auswahlen.
3. Unter Tipps liber ¥ Liste 6ffnen.

4. >aus< oder >ein< auswahlen.
Tipps sind aus- oder eingeschaltet. Auswahl wird automatisch gespeichert.
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9.7.1.3

9.7.1.4

Auftragsverwaltung konfigurieren

Hier kann der Datenaustausch zwischen der Software mega macs PC und Auftragsverwaltung
konfiguriert werden.

Um Auftragsverwaltung zu konfigurieren, wie folgt vorgehen:

1. Im Hauptmeni Einstellungen > Verschiedenes auswahlen.
2. Registerkarte >Sonstiges< auswahlen.
3. Unter Auftragsverwaltung iiber ¥ Liste 6ffnen.

4. >aus< oder >ein< auswahlen.
Auftragsverwaltung ist aus- oder eingeschaltet. Auswahl wird automatisch gespeichert.

Werks-Reset durchfiihren

Hier kann die Software mega macs PC auf Werkseinstellungen zuriickgesetzt werden.

Wenn das Werks-Reset durchgefiihrt wird, dann werden u.a. folgende Daten und Dateien auf den
Auslieferungszustand zuriickgesetzt:

» Daten, die in der Car History gespeichert sind
« heruntergeladene Dateien, z.B. Schaltpldne, Inspektionspldne
« Benutzerdaten, z.B. Firmendaten

Darlber hinaus werden u.a. folgende Funktionen verandert oder geldscht:

« IP-Adressmodus

o Telekom Hotspot

» Bluetooth-MAC-Adresse
« asanetwork

« Display-Einstellungen

» Bestdtigung der AGB

o Druckereinstellungen

Um Werks-Reset durchzufiihren, wie folgt vorgehen:

1. Im Hauptmeni Einstellungen > Verschiedenes auswahlen.
2. Registerkarte >Sonstiges< auswahlen.

3. Uber M Werks-Reset starten.

4. Sicherheitsabfrage beachten.

5. Uber ¥ Sicherheitsabfrage bestatigen.
Die Software mega macs PC wird automatisch auf Auslieferungszustand zuriickgesetzt.
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9.7.2

9.7.2.1

9.7.2.2

9.7.2.3

Car History konfigurieren

Hier werden die Diagnoseergebnisse zum aktuellen Fahrzeug aus den Arbeitsschritten >Fehlercode<,
>Parameter<, >Grundeinstellung< und >Codierung< gespeichert. Diese Funktion hat folgende
Vorteile:

« Die Diagnoseergebnisse kdnnen zu einem spéteren Zeitpunkt ausgewertet werden.
« Friher durchgefiihrte Diagnosen kénnen mit aktuellen Diagnoseergebnissen verglichen werden.

» Dem Kunden kann das Ergebnis der durchgefiihrten Diagnose ohne erneutes AnschlieBen des
Fahrzeugs gezeigt werden.

Car History automatisch iibertragen

Wenn die Funktion Car History automatisch iibertragen aktiviert ist, dann werden die in der Car
History gespeicherten Daten automatisch an Hella Gutmann Gbertragen.

Um Car History automatisch zu Ubertragen, wie folgt vorgehen:

1. Im Hauptmeni Einstellungen > Verschiedenes auswahlen.

Registerkarte >Car History< auswahlen.

Unter Car History automatisch iibertragen iber ¥ Liste &ffnen.

oD

>aus< oder >ein< auswahlen.
Auswahl wird automatisch gespeichert.

Parameter manuell verwalten

Hier kann konfiguriert werden, dass bei fehlendem Speicherplatz fiir neue Parameteraufzeichnungen
bestehende aus der Car History zum Ldschen angeboten werden.

Um Parameter manuell zu verwalten, wie folgt vorgehen:

1. Im Hauptmeni Einstellungen > Verschiedenes auswahlen.
2. Registerkarte >Car History< auswahlen.

3. Unter Parameter manuell verwalten iiber ¥ Liste 6ffnen.
4. >aus< oder >ein< auswahlen.

HINWEIS
= Wenn >ein< ausgewahlt ist, dann kann festgelegt werden, welche bestehenden
Messungen aus der Car History geldscht werden.

Wenn >aus< ausgewabhlt ist, dann werden automatisch die altesten Parameter aus
der Car History geldscht.

Auswahl wird automatisch gespeichert.

Car History senden

Hier kann dieCar History an Hella Gutmann gesendet werden.
Um Car History zu senden, wie folgt vorgehen:
1. Im Hauptmeni Einstellungen > Verschiedenes auswahlen.

2. Registerkarte >Car History< auswahlen.
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9.7.2.4

9.7.2.5

9.7.3

3. Uber [ Car History versenden.
Car History wird an Hella Gutmann gesendet.

Parameterverwaltung
HINWEIS
[:? Nur wenn Parameter manuell verwalten auf >ein< steht, dann kann die
Parameterverwaltung durchgefiihrt werden.

Mit der Parameterverwaltung konnen gespeicherte Parameteraufzeichnungen aus der Car History
geloscht werden. Dies ist sinnvoll, um Speicherplatz fiir weitere Parameteraufzeichnungen freizugeben.

Um Parameteraufzeichnung zu léschen, wie folgt vorgehen:
1. Im Hauptmeni Einstellungen > Verschiedenes auswahlen.

2. Registerkarte >Car History< auswahlen.

3. Uber M Parameterverwaltung aufrufen.
Info- und Auswahlfenster wird angezeigt.

Uber L] kénnen alle Parameteraufzeichnungen deaktiviert werden.
Uber [¥] kdnnen alle Parameteraufzeichnungen aktiviert werden.
4. Gewdlnschte Parameteraufzeichnungen deaktivieren/aktivieren.

5. Uber T ausgewihlte Parameteraufzeichnungen léschen.
Parameteraufzeichnungen werden geldscht.

Fehlerprotokolle anzeigen

Wenn beim Senden der Car History-Daten ein Fehler auftritt, dann wird ein Fehlerprotokoll im Speicher
der Software mega macs PC abgelegt.

Um Fehlerprotokolle aufzurufen, wie folgt vorgehen:

1. Im Hauptmeni Einstellungen > Verschiedenes auswahlen.

2. Registerkarte >Car History< auswahlen.

3. Uber [ Fehlerprotokolle aufrufen.
4

. Gewiinschtes Fehlerprotokoll auswahlen.
Fehlerprotokoll wird angezeigt.

Hier werden die Fehler angezeigt, die beim Senden der Car History-Daten aufgetreten sind.

Auflosung konfigurieren

Hier kann die Auflosung konfiguriert werden, mit der die Software mega macs PC auf dem Computer
dargestellt wird.

Um Auflésung zu konfigurieren, wie folgt vorgehen:

1. Im Hauptmeni Einstellungen > Verschiedenes auswahlen.
2. Registerkarte >Auflosung< auswahlen.

3. Unter Aufldsung iiber ¥ Liste 6ffnen.

4. Gewilnschte Auflésung auswahlen.
5

Hinweis- und Anweisfenster beachten.
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9.8

6. Uber X Hinweis- und Anweisfenster schlieBen.
Auswahl wird automatisch gespeichert. Die Software mega macs PC wird neu gestartet.

Vertrage

9.8.1

9.8.2

9.8.3

Hier konnen die Allgemeinen Geschéaftsbedingungen sowie die Lizenzen und Hinweise der von der Fa.
Hella Gutmann Solutions GmbH verwendeten Programme und Funktionen aufgerufen werden.

Lizenz abrufen

Hier kann eine Ubersicht der erworbenen Lizenzen abgerufen werden.
Um Lizenzen abzurufen, wie folgt vorgehen:

1. Im Hauptmeni Einstellungen > Vertrage auswahlen.

2. Registerkarte >Lizenz< auswabhlen.

3. Uber [M Meine Lizenzen abrufen.
Daten werden heruntergeladen. Erworbene Lizenzen werden angezeigt.

AGB anzeigen

Hier sind die Allgemeinen Geschéftsbedingungen (AGB) der Fa. Hella Gutmann Solutions GmbH
veroffentlicht. Der Widerruf der Zustimmung zu den AGB kann nur tber Werks-Reset erfolgen.

Um AGB anzuzeigen, wie folgt vorgehen:

1. Im Hauptmeni Einstellungen > Vertrage auswahlen.

2. Registerkarte >AGB< auswahlen.
AGB werden angezeigt.

Sonstige Lizenzen abrufen

Hier sind die Lizenzen und Hinweise der von Hella Gutmann verwendeten Programme und Funktionen
veroffentlicht.

Um Lizenzen abzurufen, wie folgt vorgehen:

1. Im Hauptmeni Einstellungen > Vertrage auswahlen.

2. Registerkarte >Sonstige< auswahlen.
Lizenzen und Hinweise der von Hella Gutmann verwendeten Programme und Funktionen werden
angezeigt.
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9.9

Testfunktionen

9.9.1

9.9.2

9.9.3

Hier konnen verschiedene Tests durchgefiihrt werden.

Voraussetzung fiir Testfunktionen

Um Testfunktionen durchfiihren zu kénnen, Folgendes beachten:

« Spannungsversorgung des PC VCI iiber Netzteil und -kabel gewahrleistet.
« PC VCI mit USB-Kabel und PC verbunden.

« PC VCI nicht in Diagnoseanschluss von Fahrzeug eingesteckt.

VCI-Stecker-Test durchfiihren

Dieser Test dient der Funktionspriifung des PC VCI auf Defekt.
Um Testfunktionen durchzufiihren, wie folgt vorgehen:

1. Im Hauptmeni Einstellungen > Testfunktionen auswahlen.

2. Uber [M vCI-Stecker (USB) Test starten.
Nach erfolgreicher Priifung wird folgender Text angezeigt: VCI i.0. Keine Fehlfunktion festgestellt.

VCI-Diagnose durchfiihren

Diese Diagnose dient der Funktionsprifung von Bluetooth auf Defekt, um Datenverluste zu ermitteln.

Um VCI-Diagnose durchzufiihren, wie folgt vorgehen:

1. Bluetooth-Adapter in USB-Anschluss von PC einstecken.
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2. PCVCI in Diagnoseanschluss von Fahrzeug einstecken.

Beide LEDs des PC VCI blinken. Das PC VCl ist betriebsbereit.

3. Im Hauptmeni Einstellungen > Testfunktionen auswahlen.

4. Uber M VCI-Diagnose (Buetooth) starten.
Fenster Wireless-Diagnose wird angezeigt. Bluetooth-Funktion wird gepruift.

Wenn unter fehlerhafte Protokolle 0 und unter Status Diagnose beendet steht, dann ist die VCI-
Diagnose erfolgreich beendet.
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10 Mit mega macs PC arbeiten

10.1 Symbole

10.1.1 Symbole allgemein

Symbole

Bezeichnung

O

Ausschalten

Hier kann die Software mega macs PC beendet werden.

.

Enter

Hier kann ein ausgewahltes Menii aufgerufen werden.

v

Bestdtigen

Hier kann u.a. Folgendes durchgefiihrt werden:
« Ausgewahlte Funktion starten.

« Aktuelle Eingabe bestatigen.

e Meni-Auswahl bestatigen.

X

Abbrechen
Hier kann u.a. Folgendes abgebrochen werden:
» aktive Funktion

« Eingabe

Start

Hier kann eine Funktion oder ein Vorgang gestartet werden.

Loschen

Hier kdnnen Daten oder Eingaben geldscht werden.

Pfeiltasten

Hier kann der Cursor in Meniis oder Funktionen navigiert werden.

Drucken

Hier kann der aktuelle Fensterinhalt gedruckt werden.

Db v A 4 ) EH|

Hilfe

Hier kdnnen das Benutzerhandbuch und die Erklarungen zu den einzelnen
Menis bzw. Funktionen aufgerufen werden.
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Symbole

Bezeichnung

1]

Virtuelle Tastatur

Hier kann die Virtuelle Tastatur fiir Texteingabe gedffnet werden.

Auswahlfenster

Hier kann ein Auswahlfenster gedffnet werden.

Alles auswahlen

Hier konnen alle verfiigbaren Elemente ausgewahlt werden.

Alles abwidhlen

Hier kdnnen alle verfiigbaren Elemente abgewahlt werden.

Ansicht vergroiern

Hier kann die aktuelle Ansicht vergroBert werden.

yoly ol || A |jzulie

Ansicht verkleinern

Hier kann die aktuelle Ansicht verkleinert werden.

10.1.2 Symbole in Kopfzeile

Symbole

Bezeichnung

=

Fahrzeugdaten

Hier werden die Daten des aktuell ausgewahlten Fahrzeugs angezeigt.

Benutzer

Hier kann durch Anklicken des Symbols der Benutzer gewechselt oder tber
Doppelklick auf ¥ ein neuer Benutzername eingegeben werden.

B
?

Hilfe

Hier kdnnen die >Hilfe zur Auswahl< und das >Handbuch< ausgewahlt
werden.

« >Hilfe zur Auswahl<

Anzeige der aktiven Hilfe fiir die verschiedenen Icons und das
Auswahlmenii

Symbol schwarz: Hilfe-Funktion inaktiv.
Symbol griin: Hilfe-Funktion aktiv.
« >Handbuch<

Aufrufen des vollstéandigen Handbuchs
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10.1.3

Symbole

Bezeichnung

A

Warenkorb

Hier werden die zur Bestellung vorgemerkten Ersatzteile u.a. mit folgenden
Informationen angezeigt:

o Anzahl

« Bauteilname

o Hersteller

o Artikelnummer

Wenn sich Ersatzteile im Warenkorb befinden, dann wird dies durch ein
dunkel gefarbtes Warenkorb-Symbol angezeigt.

Auftragsnetzwerk

Hier kdnnen Daten zwischen mega macs PC und Auftragsnetzwerk
ausgetauscht werden.

o) g

Drucker

Hier wird die Druckerbereitschaft angezeigt.

o Symbol schwarz: Drucker ist bereit.

o Symbol blinkt schwarz-griin: Druckauftrag wird bearbeitet.

e Symbol rot: Verbindung zwischen PC und Drucker fehlerhaft.

Vg

Verbindungszustand Fahrzeug

Hier wird die aktiv/inaktive Verbindung zwischen PC und PC VCI angezeigt.
Uber das Symbol kann die aktive Verbindung angezeigt werden.

e Symbol schwarz: Verbindung zu PC VCl inaktiv.
«  Symbol griin: Verbindung zu PC VCI aktiv.

Uy,

Verbindungszustand PC

Hier wird die aktiv/inaktive Verbindung zwischen PC und HGS-Datenserver
angezeigt.

e Symbol schwarz: Verbindung zu HGS-Datenserver inaktiv.

« Symbol griin: Verbindung zu HGS-Datenserver aktiv.

Symbole im Hauptmenii

Symbole

Bezeichnung

f

Home

Hier kann zum Hauptmenii zuriickgekehrt werden.

=

Fahrzeugauswahl

Hier kann ein Fahrzeug ausgewahlt oder auf die Car History zugegriffen
werden. Erst wenn ein Fahrzeug ausgewahlt ist, dann sind folgende
fahrzeugabhangige Funktionen verfligbar:

« Diagnose

« Fahrzeuginformationen
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Symbole

Bezeichnung

Es

Diagnose

Hier sind fahrzeugspezifische Steuergeratediagnosen hinterlegt, z.B.:

« Fehlercode-Lesen
e Parameter-Lesen

o Codierung

Fahrzeuginformationen

Hier sind Informationen zum ausgewahlten Fahrzeug hinterlegt, z.B.:

« Hilfe zum Verbauort eines Bauteils
o Zahnriemen- und Inspektionsdaten
o Technische Daten

o Schaltplane

« Riuckrufaktionen der Fahrzeughersteller und Importeure

Anwendungen
Hier sind niitzliche Anwendungen hinterlegt:
» Taschenrechner

« Berechnungen

Optionale HGS-Tools

Hier sind Funktionen fiir gekoppelte Zusatzgerate hinterlegt, z.B. fur
Batteriediagnose.

Einstellungen

Hier kann die Software mega macs PC konfiguriert werden.
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10.1.4 Symbole in Fahrzeugauswahl

Symbole

Bezeichnung

Fahrzeugart vorselektieren

Hier kann die Datenbank nach der Art des Fahrzeugs vorgefiltert werden:

TP IixD

ah
A

o Pkw

« Motorrad

o Lkw
Fahrzeugdatenbank

Hier kann ein Fahrzeug aus der Datenbank ausgewahlt werden, z.B. nach
folgenden Kriterien:

e Hersteller
« Typ
« Baujahr

« Motorcode

I

Car History

Hier kann die Car History aufgerufen werden.

Car History-Dateien anzeigen

Hier kann eine Liste gespeicherter Diagnosedaten zu einem Fahrzeug
aufgerufen werden.

VIN-Identifizierung

Hier kann die VIN des Fahrzeugs liber OBD-Stecker ausgelesen werden.

a|&

OBD-Diagnose

Hier kann die OBD-Diagnose nur mit Auswahl des Fahrzeugherstellers und
der Kraftstoffart gestartet werden.

P

Seite vor

Hier kann eine Seite weiter geblattert werden.

i

Seite zuriick

Hier kann eine Seite zuriick geblattert werden.

Information

Hier kdnnen erganzende Informationen zum ausgewahlten Fahrzeug
aufgerufen werden, z.B.:

o Fahrzeugtyp
e Hubraum
« Leistung

e Motorcode
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Symbole

Bezeichnung

18

Car History aktualisieren

Hier kann die Liste der Fahrzeuge in der Car History und der Status der
Fahrzeuge aktualisiert werden.

Q

Fahrzeugsuche in Fahrzeugdatenbank

Hier kann ein Fahrzeug in der Fahrzeugdatenbank {iber VIN,
Herstellerschliisselnummer oder Kennzeichen gesucht werden.

10.1.5 Symbole in Diagnose

Symbole

Bezeichnung

Systeminformationen

Hier sind ggf. Informationen und Hilfetexte zum gewahlten System
hinterlegt.

+

Ansicht erweitern

Hier kann nach einer Gesamtabfrage der Fehlercodes eine Druckvorschau
mit einzelnen Fehlercodes aufgerufen werden. Detailliertere Informationen
Uber einzelne Fehlercodes in den Systemen werden angezeigt.

Ansicht reduzieren

Hier kann nach einer Gesamtabfrage der Fehlercodes eine Druckvorschau
wieder geschlossen werden.

Auswahl nach rechts

Hier kdnnen verfiigbare Parameter einzeln zu den ausgewahlten
Parametern hinzugefiigt werden.

Auswahl nach links

Hier kdnnen ausgewahlte Parameter einzeln zuriick in die Liste verfligbarer
Parameter verschoben werden.

Auswahl komplett

Hier konnen alle ausgewahlten Parameter wieder zuriick in die Liste
verfligbarer Parameter verschoben werden.

Parameterinformation

Hier kdnnen detaillierte Informationen zum gewahlten Parameter
aufgerufen werden.

Parameterauswahl

Hier kann zur Auswahl der Parameter zuriickgekehrt werden.

Parameter speichern

Hier kann die automatische Aufzeichnung der Parameter in der Car History
gespeichert werden.
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10.1.6 Symbole in Fahrzeuginformationen

Symbole

Bezeichnung

oy
i

Car History

Hier werden samtliche mit dem mega macs PC an einem Fahrzeug
durchgefiihrten Arbeiten gespeichert, sofern bei der Auswahl des
Fahrzeugs ein Kennzeichen oder Schlagwort eingegeben wurde.

Die gespeicherten Daten sind unter dem zuvor eingegebenen Kennzeichen
oder Schlagwort abgelegt.

-3

Bauteilhilfe

Hier kdnnen detaillierte Informationen zu bestimmten Bauteilen abgerufen
werden, z.B.:

« Motorraumbild

« Bauteilprifwerte

« Reparaturanleitung
» Bauteilbild

Inspektionsdaten

Hier konnen fahrzeugspezifische Inspektionsplane und Olwechselintervalle
abgerufen werden.

Zahnriemendaten

Hier sind Aus- und Einbau-Anleitungen fiir Zahnriemen und Steuerketten
hinterlegt.

—

Diagnosedatenbank

Hier sind hersteller- und fahrzeugspezifische Losungen fir diverse
Probleme hinterlegt.

Samtliche Losungsvorschlage stammen aus der Praxis und werden aus der
Hella Gutmann-Diagnosedatenbank abgerufen.

Technische Daten

Hier sind alle erforderlichen Daten fiir Inspektions- und Reparaturarbeiten
hinterlegt, z.B.:

« Einstellmarkierungen
» Radeinstelldaten

o Zindkerzentyp

7/

Schaltplane

Hier sind Schaltpléne verschiedener Fahrzeugsysteme hinterlegt, z.B.:
» Motor

« ABS

« Airbag

«  Komfort

Sicherungen/Relais

Hier sind Verbauort und Funktion von Sicherungen und Relais hinterlegt.
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Symbole

Bezeichnung

Bauteilpriifwerte

Hier sind Mess- und Prifwerte von Komponenten und Bauteilen hinterlegt,
deren elektrische Leitungen mit einem Steuergeratestecker verbunden
sind.

Arbeitswerte

Hier sind die Ublichen Arbeitswerte und -zeiten (AW) fir diverse Arbeiten
am Fahrzeug inkl. Hol-, Bring- und Abschlepp-Service hinterlegt.

Abgasdaten

Hier sind die vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Abgaswerte und die fiir
eine Abgasuntersuchung notwendigen Prifschritte hinterlegt.

Innenraumluftfilter

Hier sind Aus- und Einbau-Anleitungen fir Innenraumluftfilter hinterlegt.

10.1.6.1 Symbole in Car History

Symbole

Bezeichnung

=

Nachster Eintrag

Hier kann der nachste Eintrag in der Car History aufgerufen werden.

-

Vorheriger Eintrag

Hier kann der vorherige Eintrag in der Car History aufgerufen werden.

10.1.6.2 Symbole in Bauteilhilfe

Symbole

Bezeichnung

Q

Bauteil suchen

Hier kann ein bestimmtes Bauteil liber seinen Namen aus der Bauteilhilfe
gesucht werden.

Q\l

Nichstes Bauteil suchen

Hier kann das nachste Bauteil gesucht werden, das dem eingegebenen
Suchnamen entspricht.

W

* »

Bauteile in Warenkorb legen

Hier kdnnen alle ausgewahlten Bauteile in den Warenkorb gelegt werden.
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10.1.6.3 Symbole in Inspektionsdaten

Symbole

Bezeichnung

Ri

Inspektionsintervall Zahnriemendaten

Hier kann das Inspektionsintervall fiir den Zahnriemenwechsel aufgerufen
werden.

Arbeitswerte fiir Inspektion

Hier sind die Ublichen Arbeitswerte und -zeiten (AW) fiir die Inspektion des
Fahrzeugs hinterlegt.

Wechsel zur Diagnosedatenbank

Hier kann von der Inspektionsdatenbank direkt zur Diagnosedatenbank
gewechselt werden.

Bauteilliste

Hier kann eine Liste der kontextrelevanten Bauteile abgerufen werden.

zusitzliche Informationen

Hier konnen zusatzliche Fahrzeuginformationen tber Hersteller, Modell
oder Typ angezeigt werden.

Inspektionsintervall wahlen

Hier konnen fahrzeugspezifische Inspektionsintervalle des Fahrzeugs
angezeigt und gewahlt werden.

Zuriick zu Arbeitswerten

Hier kann zu den Ublichen Arbeitswerten und -zeiten (AW) fir die
Inspektion des Fahrzeugs zuriickgekehrt werden.

10.1.6.4 Symbole in Zahnriemendaten

Symbole

Bezeichnung

Ri

Inspektionsintervall Zahnriemendaten

Hier kann das Inspektionsintervall fiir den Zahnriemenwechsel aufgerufen
werden.

10.1.6.5 Symbole in Schaltplane

Symbole

Bezeichnung

—,

Baugruppe/Systemauswahl
Hier kann direkt zur Schaltplanauswahl zuriickgekehrt werden.

%7

Bauteilauswahl

Hier kdnnen samtliche im Schaltplan enthaltenen Bauteile angezeigt
werden. Diese sind alphabetisch sortiert und werden nach Auswahl mit
farbigem Rahmen im Schaltplan gekennzeichnet.
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Symbole

Bezeichnung

Schaltplaniibersicht ein-/ausblenden

Wenn der Schaltplan vergroBert wurde, dann wird links unten eine
Schaltplaniibersicht angezeigt. Wenn der Rahmen in der Ubersicht
verschoben wird, dann wird in der vergroBerten Ansicht der eingerahmte
Schaltplanausschnitt angezeigt.

-3

Bauteilhilfe
Hier sind zusatzliche Informationen zum ausgewahlten Bauteil hinterlegt, z.
B.:

« Schaltplane

« Teile-Informationen

10.1.6.6 Symbole in Sicherungen/Relais

Symbole

Bezeichnung

5

Sicherungen/Relais fiir Bauteil

Hier konnen Bauteile angezeigt werden, deren Sicherungen/Relais sich im
ausgewabhlten Sicherungskasten befinden. Diese sind alphabetisch sortiert
und werden nach Auswahl mit farbigem Rahmen im Sicherungskasten
gekennzeichnet.

10.1.6.7 Symbole in Bauteilpriifwerte

Symbole

Bezeichnung

-3

Bauteilhilfe

Hier kdnnen detaillierte Informationen zu bestimmten Bauteilen abgerufen
werden, z.B.:

e Motorraumbild

« Bauteilprifwerte

o Reparaturanleitung
« Bauteilbild

Bauteilauswahl

Hier kann zur Auswahl der Bauteilpriifwerte zuriickgekehrt werden.
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Symbole

10.1.6.8 Symbole in Arbeitswerte

Symbole

Bezeichnung

A

WICHTIG

Hier sind Schritte noch einmal gesondert hervorgehoben, auf die wahrend
des Ausfiihrens der Arbeitsaufgabe besonders geachtet werden muss.

Information

Hier kdnnen zusatzliche Arbeitsschritte angezeigt werden, die bei der
jeweiligen Arbeit anfallen kdnnen.

cE

+

Zusatzarbeiten

Hier kdnnen ggf. zusatzliche Arbeitsschritte angezeigt werden, die bei der
jeweiligen Arbeit anfallen kdnnen.

10.1.6.9 Symbole in Batteriemanagement

Symbole

Bezeichnung

Erlduterung anzeigen

Hier konnen Erlauterungen zum Testergebnis und zu verwendeten
Fachbegriffen aufgerufen werden.

10.1.7 Symbole in Anwendungen

Symbole

Bezeichnung

Taschenrechner

Hier kdnnen allgemeine Berechnungen durchgefiihrt werden.

Berechnungen

Hier konnen u.a. folgende Berechnungen durchgefiihrt werden:
» Kraftstoffverbrauch

« Kolbengeschwindigkeit

» Strom/Leistung/Widerstand

« Umrechnung technischer Einheiten
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Symbole

10.1.8 Symbole in Einstellungen

Symbole

Bezeichnung

+

Benutzer hinzufiigen
Hier kann ein neuer Benutzer zur Liste der Benutzer hinzugefiigt werden.

Zu allen in der Car History gespeicherten Daten wird der jeweilige
Benutzername hinterlegt. Bei spateren Riickfragen lasst sich schneller
herausfinden, wer die Reparatur durchgefiihrt hat.

&

Diagnose starten

Hier kann ein Verbindungstest der jeweiligen Schnittstelle gestartet
werden.

4

Sprachverwaltung

Hier kdnnen sprachspezifische Tastatur-Layouts eingestellt und installierte
Sprachen geldscht werden.

10.1.9 Symbole in Virtuelle Tastatur

Symbole

Bezeichnung

]
']

kopieren/einfligen

Hier kann der eingegebene Text in die Zwischenablage kopiert oder der Text
aus der Zwischenablage eingefligt werden.

Sonderzeichen einfiigen

Hier kdnnen Sonderzeichen in den Text eingefliigt werden.

Tastatur auswahlen

Hier kann die Tastatur l&nderspezifisch ausgewahlt und verwaltet werden.

Tastatursprachen verwalten

Hier kann die Tastatur sprach- und léanderspezifisch ausgewahlt werden.

A LEe

Tastatur zu Liste hinzufiigen

Hier kdnnen landerspezifische Tastaturen aus Liste Verfiighare Tastaturen
zu Liste Tastatur hinzugefiigt werden.

Tastatur aus Liste entfernen

Hier kdnnen landerspezifische Tastaturen aus Liste Tastatur entfernt
werden.
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Fahrzeugauswahl
10.1.10 Symbole in Handbuch
Symbole Bezeichnung
Eintrag suchen
Q Hier kann das Handbuch nach einer bestimmten Zeichenfolge durchsucht
werden.

10.2

Q Nachsten Eintrag suchen

Hier kann der nachste Eintrag gesucht werden, der dem eingegebenen
Suchschema entspricht.

Fahrzeugauswahl

Hier konnen Fahrzeuge u.a. nach folgenden Parametern ausgewahlt werden:

Fahrzeugart
Hersteller
Modell

Kraftstoffart

= Damit sdmtliche verfiigbaren Informationen abgerufen werden kénnen, muss eine

HINWEIS

Online-Verbindung vorhanden sein.

Um Fahrzeug auszuwahlen, wie folgt vorgehen:

1.

© N o g B~ W

Im Hauptmenii >Fahrzeugauswahl< auswahlen.

Registerkarte >i< auswahlen.

Kontrollkéastchen & fir Pkw,® fir Motorrad oder % fir Lkw aktivieren.
Uber #, & oder “® Fahrzeugdatenbank auswihlen.

Gewiinschten Hersteller auswahlen.

Gewiinschte Kraftstoffart auswahlen.

Gewinschtes Modell auswahlen.

Gewiinschten Fahrzeugtyp iber Doppelklick auswahlen.
Fenster Fahrzeugdaten wird angezeigt.

Hier kdnnen Kennzeichen oder Kundenname (max. 10 Zeichen) eingegeben werden.

Uber E virtuelle Tastatur ffnen.

HINWEIS
L= Wenn kein Kennzeichen oder Kundenname eingegeben wird, dann werden keine
Daten zum aktuellen Fahrzeug in der Car History gespeichert.

1 Kennzeichen oder Kundenname kann fiir mehrere Fahrzeuge verwendet werden.

. Kennzeichen oder Kundenname eingeben.

. Uber ¥ Eingabe 2x bestatigen.

Eingabe wird automatisch gespeichert.
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Fahrzeugauswahl

10.2.1

Fahrzeugauswahl ist jetzt fiir >Diagnose< und >Fahrzeuginformationen< vorgenommen und Daten
werden in der >Car History< gespeichert.

Die Software mega macs PC springt automatisch zum Hauptmeni zuriick.

Fahrzeug uber VIN identifizieren

HINWEIS

[:? Das Auslesen der VIN Gber OBD ist nicht bei jedem Fahrzeug maglich.

Um Fahrzeug tber VIN zu identifizieren, wie folgt vorgehen:

WICHTIG
Kurzschluss und Spannungsspitzen bei Anschluss des PC VCI

Gefahr der Zerstorung von Fahrzeugelektronik

Vor Einstecken des PC VCI am Fahrzeug Ziindung ausschalten.

1.

w

N o o B

9.

PC VCl in Diagnoseanschluss von Fahrzeug einstecken.

Beide LEDs des PC VClI blinken. Das PC VCl ist betriebsbereit.
Im Hauptmeni >Fahrzeugauswahl< auswahlen.

Registerkarte >i< auswahlen.

Kontrollkdstchen ¥ fiir Pkw, & fiir Motorrad oder 4% fiir Lkw aktivieren.
Uber = VIN-Identifizierung auswahlen.
Gewilinschten Hersteller auswahlen.

Uber ¥ Auswahl bestatigen.
Daten werden heruntergeladen. Kommunikation zum Fahrzeug wird aufgebaut.

Hinweis- und Anweisfenster beachten.

Wenn die VIN nicht ausgelesen werden konnte, dann wird folgender Text angezeigt: VIN konnte nicht
ausgelesen werden.

Ggf. Uber ¥ Hinweis- und Anweisfenster bestatigen.

10. Ggf. Schritte 5-8 wiederholen.
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Fahrzeugsuche

10.3

11. Uber ¥ Hinweis- und Anweisfenster bestatigen.
Kommunikation mit Fahrzeug wird aufgebaut. Auswahlliste wird angezeigt.

Entsprechende Fahrzeuge werden aus Datenbank ausgewahlt.
12. Gewlinschtes Fahrzeug tiber Doppelklick auswahlen.

13. Schritte 8-11 wie in Kapitel Fahrzeugauswahl (Seite 54) beschrieben durchfiihren.

Fahrzeugsuche

10.3.1

Hier konnen Fahrzeuge u.a. Uber folgende Parameter in der Fahrzeugdatenbank gesucht werden:
« VIN
+ Herstellerschlussel

« Kennzeichen

Fahrzeug landerspezifisch suchen

Die landerspezifische Fahrzeugsuche ermittelt den Fahrzeugtyp landesabhéngig tber unterschiedliche
Suchkriterien, z.B. Kennzeichen oder Herstellerschliissel.

HINWEIS
[:? Die landerspezifische Fahrzeugsuche ist nur in folgenden Landern moglich:

« Deutschland
« Danemark

o Frankreich

o lIrland

« Niederlande
* Norwegen

» Schweden

o Schweiz

« Osterreich

Um Fahrzeug landerspezifisch zu suchen, wie folgt vorgehen:
1. Im Hauptmeni >Fahrzeugauswahl< auswahlen.

Registerkarte >i< auswahlen.

Kontrollkdstchen & fiir Pkw, & fiir Motorrad oder %® fir Lkw aktivieren.

Registerkarte >landerspezifisch< auswahlen.

2
3
4. Uber @ Fahrzeugsuche auswahlen.
5
6. Unter Land Gber ¥ Liste 6ffnen.

7

. Gewiinschtes Land auswahlen.
Suchkriterien werden landesspezifisch angepasst.

8. Unter 1. Suchkriterium tber B Virtuelle Tastatur 6ffnen.

9. Gewiinschten Wert eingeben.

10. Uber ¥ Eingabe bestatigen.
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Fahrzeugsuche

10.3.2

1.

12.

13.
14.

Ggf. Schritte 8-10 fiir 2. Suchkriterium wiederholen.

Uber ¥ landerspezifische Suche starten.
Daten werden heruntergeladen. Entsprechende Fahrzeuge werden aus Datenbank ausgewahlt.

Auswabhlliste wird angezeigt.
Gewiinschtes Fahrzeug liber Doppelklick auswahlen.

Schritte 8-11 wie in Kapitel Fahrzeugauswahl (Seite 54) beschrieben durchfihren.

Fahrzeug iiber VIN suchen

[:? Die Fahrzeugsuche Uber VIN ist nicht bei jedem Hersteller mdglich.

HINWEIS

Um Fahrzeug tiber VIN zu suchen, wie folgt vorgehen:

1.
2.

1.

12.

Im Hauptmenii >Fahrzeugauswahl< auswahlen.

Registerkarte >i< auswahlen.

Kontrollkastchen #¥ fiir Pkw, & fiir Motorrad oder “® fur Lkw aktivieren.
Uber @ Fahrzeugsuche auswahlen.

Registerkarte >VIN< auswahlen.

Unter Hersteller (VIN) {iber ¥ Liste 6ffnen.

Gewiinschten Hersteller auswahlen.

Unter VIN (mind. 1.-13. Stelle) Gber B Virtuelle Tastatur 6ffnen.

VIN eingeben.

. Uber ¥ Eingabe 2x bestatigen.

VIN wird gesucht.

Wenn mehrere Fahrzeugmodelle gefunden werden, dann wird eine Auswahlliste angezeigt.
Gewiinschtes Fahrzeug iber Doppelklick auswahlen.

Schritte 8-11 wie in Kapitel Fahrzeugauswahl (Seite 54) beschrieben durchfiihren.
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OBD-Diagnose

10.3.3 Fahrzeug iiber Kennzeichen suchen

10.4

HINWEIS
[:? Die Fahrzeugsuche liber Kennzeichen ist nur in folgenden Landern maglich:

« Danemark

« Frankreich (Type Mine)

« Irland

« Niederlande

* Norwegen

« Osterreich (Nationaler Code)

e Schweden

» Schweiz (Typengenehmigungsnummer)

Um Fahrzeug iber Kennzeichen zu suchen, wie folgt vorgehen:

1.

©® N o g k&~ w b

9.

Im Hauptmenii >Fahrzeugauswahl< auswahlen.

Registerkarte >i< auswahlen.

Kontrollkastchen ®¥ fiir Pkw, & fiir Motorrad oder “® fur Lkw aktivieren.
Uber @ Fahrzeugsuche auswahlen.

Registerkarte >Car History< auswahlen.

Unter Kennzeichen iiber E Virtuelle Tastatur 6ffnen.
Kennzeichen/Kundenname eingeben.

Uber ¥ Eingabe 2x bestatigen.
Kennzeichen wird gesucht.

Wenn mehrere Fahrzeugmodelle gefunden werden, dann wird eine Auswabhlliste angezeigt.

Gewiinschtes Fahrzeug tiber Doppelklick auswahlen.

10. Schritte 8-11 wie in Kapitel Fahrzeugauswahl (Seite 54) beschrieben durchfiihren.

OBD-Diagnose

10.4.1

Hier kann nur mit der Auswahl des Fahrzeugherstellers und der Kraftstoffart direkt zur OBD-Diagnose
gewechselt werden.

Schnellstart OBD-Diagnose durchfiihren

Um Schnellstart OBD-Diagnose durchzufiihren, wie folgt vorgehen:

1.

Im Hauptmeni >Fahrzeugauswahl< auswahlen.

Registerkarte >i< auswahlen.

2
3. Uber = OBD-Diagnose auswihlen.
4,
5
6

Gewtlinschten Hersteller auswahlen.

. Gewilinschte Kraftstoffart auswahlen.

. Gewilinschtes System auswahlen.
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Diagnose

10.5

Uber [ Auswahl bestétigen.

Ggf. Hinweisfenster beachten.

Ggf. Giber ¥ Hinweisfenster bestétigen.
Diagnose wird gestartet.

Diagnose

10.5.1

Hier kdnnen Uber die Software mega macs PC und PC VCI Daten mit den zu priifenden
Fahrzeugsystemen ausgetauscht werden. Die jeweilige Priiftiefe und Funktionsvielfalt ist abhangig von
der "Intelligenz" des Fahrzeugsystems.

Folgende Parameter stehen unter >Diagnose< zur Auswahl:

>Fehlercode<

Hier konnen die im Fehlercode-Speicher des Steuergerats abgelegten Fehlercodes ausgelesen und
geloscht werden. Zuséatzlich konnen Informationen zum Fehlercode abgerufen werden.

>Parameter<

Hier konnen die aktuellen Arbeitswerte oder Zustande des Steuergerats grafisch und
alphanumerisch angezeigt werden.

>Stellglied<

Hier konnen Stellantriebe mithilfe des Steuergerats aktiviert werden.
>Service-Riickstellung<

Hier kann das Inspektionsintervall manuell oder automatisch zuriickgesetzt werden.
>Grundeinstellung<

Hier konnen Stellantriebe und Steuergerate mit Grundeinstellwerten versorgt werden.
>Codierung<

Hier konnen Stellantriebe und Steuergerate auf ihre Aufgaben codiert bzw. neue Bauteile an das
Fahrzeug angepasst werden.

>Testfunktion<

Hier kann die Leistung der einzelnen Zylinder ausgewertet und angezeigt werden.

Fahrzeugdiagnose vorbereiten

Fir eine fehlerfreie Fahrzeugdiagnose ist die Auswahl des korrekten Fahrzeugs eine
Grundvoraussetzung. Um diese zu vereinfachen, stehen in der Software mega macs PC mehrere Hilfen
zur Auswahl, z.B. der Verbauort des Diagnoseanschlusses oder die Fahrzeug-ldentifizierung tiber VIN.

Im Hauptmenii >Diagnose< konnen folgende Steuergeratefunktionen ausgefihrt werden:

Fehlercode-Lesen
Parameter-Lesen
Stellgliedtest
Service-Riickstellung
Grundeinstellung
Codierung

Testfunktion
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Diagnose

Um Fahrzeugdiagnose vorzubereiten, wie folgt vorgehen:

WICHTIG
Kurzschluss und Spannungsspitzen bei Anschluss des PC VCI

Gefahr der Zerstdrung von Fahrzeugelektronik

Vor Einstecken des PC VCI am Fahrzeug Ziindung ausschalten.

1. Bluetooth-Adapter in USB-Anschluss von PC einstecken.

2. PCVCI in Diagnoseanschluss von Fahrzeug einstecken.

Beide LEDs des PC VCI blinken. Das PC VCl ist betriebsbereit.

3. Software mega macs PC starten.

4. Schritte 1-11 wie in Kapitel Fahrzeugauswahl (Seite 54) beschrieben durchfiihren.

5. Im Hauptmenii >Diagnose< auswahlen.
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Diagnose

10.5.2 Fehlercode

Wenn bei der internen Priifung durch das Steuergerat die Funktion eines Bauteils als fehlerhaft erkannt
wird, dann wird ein Fehlercode im Speicher gesetzt und die entsprechende Warnleuchte angesteuert.
Das Gerét liest den Fehlercode aus und zeigt diesen in Klartext an. Dazu sind weitere Informationen zum
Fehlercode hinterlegt, z.B. mdgliche Auswirkungen und Ursachen.

10.5.2.1 Fehlercodes auslesen

VORSICHT
& AbreiBen des PC VCI bei Betatigung der Kupplung

Verletzungsgefahr/Gefahr von Sachschaden
Vor Startvorgang wie folgt vorgehen:

1. Feststellbremse anziehen.

2. Leerlauf einlegen.

3. Hinweis- und Anweisfenster beachten.

HINWEIS

[:? Die Auswahl folgender Mdglichkeiten ist abhangig vom ausgewahlten Hersteller und

Fahrzeugtyp:
« Funktionen
« Baugruppen

» Systeme

o Daten

Um Fehlercodes auszulesen, wie folgt vorgehen:

1.
2.
3.

Schritte 1-5 wie in Kapitel Fahrzeugdiagnose vorbereiten (Seite 59) beschrieben durchfiihren.
Unter Funktion > Fehlercode auswahlen.

Gewlinschte Baugruppe auswahlen.

Ggf. Hinweis- und Anweisfenster beachten.

Gewdlinschtes System auswahlen.

Wenn nur 1 System fiir Fahrzeug vorhanden ist, dann wird System automatisch von Gerat
ausgewahlt.

Ggf. Hinweisfenster beachten.
Ggf. weitere Unterfunktionen auswahlen.
Registerkarte >Information< aufrufen.

Anweisungen auf Bildschirm folgen.

. Uber [ Fehlercode-Lesen starten.

Kommunikation mit Fahrzeug wird aufgebaut. Alle ausgelesenen Fehlercodes werden angezeigt.
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Diagnose

10.5.2.2

10.5.2.3

11. Gewiinschten Fehlercode auswahlen.
Entsprechende Reparaturhilfe wird angezeigt.

In den Reparaturhilfen sind folgende Informationen enthalten:

» Fehlercode-Nummer, ggf. zusatzlich Original-Fehlercode-Nummer

Fehlertitel

» Erklarung zu Funktion und Aufgabe des Bauteils
» fahrzeugspezifische Daten, z.B. Schaltplan
o Mogliche Auswirkungen

» Mogliche Ursachen, wann und unter welchen Bedingungen der Fehler auftrat und gespeichert
wurde.

« allgemeine Diagnosen, die unabhangig vom Fahrzeugtyp sind und nicht immer bei allen
Fahrzeugen auf das vorliegende Problem zutreffen

12. Fahrzeug reparieren. AnschlieBend gespeicherte Fehlercodes aus Fahrzeugsystem loschen.

Fehlercodes in Fahrzeugsystem loschen

Hier kdnnen die ausgelesenen Fehlercodes eines Fahrzeugsystems geldoscht werden.
Um Fehlercodes eines Fahrzeugsystems zu loschen, wie folgt vorgehen:

1. Schritte 1-12 wie in Kapitel Fehlercodes auslesen (Seite 61) beschrieben durchfiihren.

HINWEIS
[:? Nach dem Loschvorgang sind alle ausgewahlten Fehlercodes unwiederbringlich
aus dem Steuergeratespeicher geldscht.

Daher die ausgelesenen Daten immer in der Car History speichern.

2. Uber T Fehlercodes von Fahrzeugsystem loschen.

Fehlercodes im Steuergeratespeicher werden geldscht.

Wenn Fehlercodes erfolgreich geléscht wurden, dann wird folgender Text angezeigt: Fehlercode-
Léschvorgang durchgefiihrt.

Gesamtabfrage Fehlercode-Lesen

Die Gesamtabfrage kontrolliert alle Steuergerate, die dem Fahrzeug in der Software zugewiesen sind,
auf gespeicherte Fehlercodes.

VORSICHT
A Abreifen des PC VCI bei Betatigung der Kupplung

Verletzungsgefahr/Gefahr von Sachschaden
Vor Startvorgang wie folgt vorgehen:
1. Feststellbremse anziehen.

2. Leerlauf einlegen.

3. Hinweis- und Anweisfenster beachten.
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Diagnose

10.5.2.4

HINWEIS

= Da die gespeicherten Fehlercodes nach der Gesamtabfrage mit Fehlercode-Léschen

nicht mehr abrufbar sind, wird empfohlen, erst die Gesamtabfrage mit Fehlercode-
Lesen durchzufiihren.

HINWEIS

[:? Die Auswahl folgender Moglichkeiten ist abhdngig vom ausgewahlten Hersteller und

Fahrzeugtyp:

« Funktionen
« Baugruppen
o Systeme

o Daten

Um Gesamtabfrage mit Fehlercode-Lesen durchzufiihren, wie folgt vorgehen:

1.

No o kB~ D

Schritte 1-5 wie in Kapitel Fahrzeugdiagnose vorbereiten (Seite 59) beschrieben durchfiihren.
Unter Funktion >Fehlercode< auswahlen.

>Gesamtabfrage< auswahlen.

Registerkarte >Information< aufrufen.

Anweisungen auf Bildschirm folgen.

Uber [ Steuergerateiibersicht aufrufen.

Gof. weitere Unterfunktionen auswahlen.
Alle im Fahrzeug verbauten Steuergerate werden angezeigt.

Alle Steuergerate werden automatisch aktiviert.
Gewdlinschte Steuergerate deaktivieren/aktivieren.
Uber L] kénnen alle Steuergerate deaktiviert werden.
Uber ¥ kdnnen alle Steuergeréte aktiviert werden.

Uber [M Gesamtabfrage mit Fehlercode-Lesen starten.
Kommunikation mit Fahrzeug wird aufgebaut.

Aktivierte Steuergerate werden ausgelesen. Dies kann ein paar Minuten dauern.

Anzahl der Fehlercodes im jeweiligen Steuergeratespeicher wird angezeigt.

Uber + kann Druckvorschau mit einzeln aufgelisteten Fehlercodes zum jeweiligen Steuergerat
aufgerufen werden.

Uber = kann Druckvorschau mit einzeln aufgelisteten Fehlercodes zum jeweiligen Steuergerat
wieder geschlossen werden.

. Unter Fehler tiber [ im jeweiligen Steuergeratespeicher gewiinschten Fehlercode aufrufen.

Fehlercodes mit Reparaturhilfen werden angezeigt.

Gesamtabfrage Fehlercode-Loschen

Hier konnen alle im Steuergerat gespeicherten Fehlercodes geldscht werden.

HINWEIS

= Da die gespeicherten Fehlercodes nach der Gesamtabfrage mit Fehlercode-Léschen

nicht mehr abrufbar sind, wird empfohlen, erst die Gesamtabfrage mit Fehlercode-
Lesen durchzufiihren.

Um Gesamtabfrage mit Fehlercode-L6schen durchzufiihren, wie folgt vorgehen:
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10.5.3

Diagnose
1. Schritte 1-10 wie in Kapitel Gesamtabfrage Fehlercode-Lesen (Seite 62) beschrieben
durchfihren.
HINWEIS
E:? Das Ldschen aller Fehlercodes in allen Fahrzeugsystemen ist nur maéglich, wenn
alle Systeme Uiber den gleichen OBD-Stecker auslesbar sind.

2. In unterer Symbolleiste iiber T alle Fehlercodes léschen.
3. Hinweis- und Anweisfenster beachten.

4. Uber ¥ Hinweis- und Anweisfenster bestéatigen.

5. Hinweisfenster beachten.

6. Uber ¥ Hinweisfenster bestatigen.
Alle gespeicherten Fehlercodes werden geldscht.

Parameter

Viele Fahrzeugsysteme stellen fiir eine schnelle Diagnose digitale Messwerte in Form von Parametern
zur Verfligung. Parameter zeigen den aktuellen Zustand bzw. Soll- und Istwerte des Bauteils an. Die
Parameter werden sowohl alphanumerisch als auch grafisch dargestellt.

Beispiel 1
Die Motortemperatur kann sich in einem Bereich von -30...120 °C bewegen.

Wenn der Temperatursensor 9 °C meldet, der Motor aber eine Temperatur von 80 °C hat, dann wird das
Steuergerat eine falsche Einspritzzeit berechnen.

Ein Fehlercode wird nicht gespeichert, weil diese Temperatur fiir das Steuergerat logisch ist.
Beispiel 2
Fehlertext: Signal Lambdasonde fehlerhaft.

Wenn die entsprechenden Parameter ausgelesen werden, dann kann in beiden Fallen eine Diagnose
deutlich erleichtert werden.

Die Software mega macs PC liest die Parameter aus und stellt sie in Klartext dar. Zu den Parametern
sind zusatzliche Informationen hinterlegt.
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Diagnose

10.5.3.1 Parameter auslesen

A

VORSICHT
AbreiBen des PC VCI bei Betatigung der Kupplung

Verletzungsgefahr/Gefahr von Sachschaden
Vor Startvorgang wie folgt vorgehen:

1. Feststellbremse anziehen.

2. Leerlauf einlegen.

3. Hinweis- und Anweisfenster beachten.

HINWEIS
Nach dem Fehlercode-Lesen ist das Aufrufen der Steuergerate-Parameter fir die
Fehlerdiagnose vorrangig vor allen anderen Arbeitsschritten.

HINWEIS
Die Auswahl folgender Mdéglichkeiten ist abhangig vom ausgewahlten Hersteller und
Fahrzeugtyp:

« Funktionen
» Baugruppen
» Systeme

« Daten

Um Parameter auszulesen, wie folgt vorgehen:

1. Schritte 1-5 wie in Kapitel Fahrzeugdiagnose vorbereiten (Seite 59) beschrieben durchfiihren.

Y © N o g &~ W N
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Unter Funktion >Parameter< auswahlen.
Warnhinweis beachten.
Gewiinschte Baugruppe auswahlen.
Ggf. Warnhinweis beachten.
Gewiinschtes System auswahlen.
Ggf. Hinweis- und Anweisfenster beachten.
Registerkarte >Information< aufrufen.
Anweisungen auf Bildschirm folgen.
. Uber [ Parameter aufrufen.
. Ggf. OBD-Stecker und System auswahlen.
. Hinweis- und Anweisfenster beachten.

. Uber ¥ Hinweis- und Anweisfenster bestatigen.

Kommunikation mit Fahrzeug wird aufgebaut. Auswahlfenster wird angezeigt.

Die wichtigsten Parameter werden automatisch zur Liste ausgewdhlte Parameter hinzugefiigt.

In unterer Symbolleiste iiber i konnen Informationen zu den gewiinschten Parametern in der
Parameterauswahl aufgerufen werden, z.B. Bauteilerklarungen.

Erklarungstext zum ausgewahlten Parameter wird angezeigt.

14. Unter Gruppen gewiinschte Parametergruppe auswahlen.

Uber Auswahl einer Parametergruppe kann ein bestimmtes Problem gezielt diagnostiziert werden,
weil nur die hierflr erforderlichen Parameter hinterlegt sind.
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15. Ggf. zusatzlich gewiinschte Parameter in Liste verfiigbare Parameter tiber Doppelklick auswahlen.

Es konnen max. 16 Parameter ausgewahlt werden.

16. Uber ¥ Parameter-Lesen starten.

Wahrend des Auslesevorgangs werden die Aufzeichnungen automatisch unter dem vorher
eingegebenen Kennzeichen in der Car History gespeichert.

N

HINWEIS

In oberer Symbolleiste zeigt ein hellblauer Balken an, wie viel des dafiir in der Car
History reservierten Speicherplatzes aufgebraucht ist. Wenn der blaue Balken das
Ende erreicht hat, dann werden die altesten Daten aus dem Car History-Speicher
geléscht und der freie Speicher mit den aktuellen Daten belegt.

17. Uber H kann die Aufzeichnung der ausgewahlten Parameter zwischengespeichert werden.
Aufzeichnungen werden in der Car History gespeichert.

AnschlieBend startet das Parameter-Lesen automatisch noch einmal.

18. Uber i= kann zur Liste der Parameterauswahl zuriickgekehrt werden.

10.5.4 Stellglied

Hier konnen Bauteile in elektronischen Systemen angesteuert werden. Mit dieser Methode ist es
madglich, die Grundfunktionen und Kabelverbindungen dieser Bauteile zu priifen.

10.5.4.1 Stellglied aktivieren

A\

GEFAHR
Rotierende/sich bewegende Teile (Elektroliifter, Bremssattelkolben usw.)

Zerschneiden oder Quetschen von Fingern oder Gerateteilen

Vor Aktivieren von Stellantrieben Folgendes aus dem Gefahrenbereich entfernen:
« GliedmaBen

« Personen

o Gerateteile

+ Kabel

A

VORSICHT
AbreiBen des PC VCI bei Betatigung der Kupplung

Verletzungsgefahr/Gefahr von Sachschaden
Vor Startvorgang wie folgt vorgehen:

1. Feststellbremse anziehen.

2. Leerlauf einlegen.

3. Hinweis- und Anweisfenster beachten.
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HINWEIS
Die Auswahl folgender Mdglichkeiten ist abhangig vom ausgewahlten Hersteller und
Fahrzeugtyp:

« Funktionen
« Baugruppen
» Systeme

o Daten

Um Stellantrieb zu aktivieren, wie folgt vorgehen:

1.
2.
3.

Wenn Stellgliedtest erfolgreich durchgefiihrt wurde, dann wird folgender Text angezeigt: Stellgliedtest

Schritte 1-5 wie in Kapitel Fahrzeugdiagnose vorbereiten (Seite 59) beschrieben durchfiihren.

Unter Funktion >Stellglied< auswahlen.

Gewlinschte Baugruppe auswahlen.

Ggf. Warnhinweis beachten.

Gewdlinschtes System auswahlen.

Ggf. Hinweisfenster beachten.

Registerkarte >Information< aufrufen.

Anweisungen auf Bildschirm folgen.

Uber [ Stellgliedtest starten.

. Ggf. OBD-Stecker und System auswahlen.
. Hinweis- und Anweisfenster beachten.

. Uber ¥ Hinweis- und Anweisfenster bestatigen.

Kommunikation mit Fahrzeug wird aufgebaut.

. Kontrollkastchen fiir gewiinschtes Bauteil aktivieren.

N=y

HINWEIS

Wenn das gewahlte Fahrzeug iber einen automatischen Stellgliedtest verfigt,
dann werden nacheinander automatisch alle Steuergerate und daran
angeschlossene Stellantriebe angesteuert.

N

HINWEIS
Erst wenn der Stellgliedtests eines Bauteils beendet wurde, dann kann mit dem
nachsten Stellgliedtest begonnen werden.

. Ggf. Anweisfenster beachten.
. Ggf. Anweisungen auf Bildschirm folgen.
. Ggf. Giber ¥ Anweisfenster bestétigen.

. Angegebene Taste betatigen.

Stellgliedtest wird durchgefiihrt.

erfolgreich durchgefiihrt.
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10.5.5 Service-Riickstellung

Hier konnen Inspektionsintervalle zurlickgesetzt werden, wenn diese Funktion vom Fahrzeug
unterstitzt wird. Entweder wird die Riickstellung von der Software mega macs PC automatisch
durchgefiihrt oder es wird beschrieben, wie die manuelle Riickstellung zu erfolgen hat.

10.5.5.1 Manuelle Service-Riickstellung durchfiihren

A

VORSICHT
AbreiBen des PC VCI bei Betatigung der Kupplung

Verletzungsgefahr/Gefahr von Sachschaden
Vor Startvorgang wie folgt vorgehen:

1. Feststellbremse anziehen.

2. Leerlauf einlegen.

3. Hinweis- und Anweisfenster beachten.

HINWEIS
Die Auswabhl folgender Moglichkeiten ist abhangig vom ausgewahlten Hersteller und
Fahrzeugtyp:

o Funktionen
« Baugruppen
« Systeme

« Daten

Um manuelle Service-Riickstellung durchzufiihren, wie folgt vorgehen:

1. Schritte 1-5 wie in Kapitel Fahrzeugdiagnose vorbereiten (Seite 59) beschrieben durchfiihren.

2. Unter Funktion >Service-Riickstellung< auswahlen.

3. Gewiinschtes System auswahlen.

4. Ggf. Hinweisfenster beachten.

5. Registerkarte >Information< aufrufen.

6. Anweisungen auf Bildschirm folgen.

7. Uber M manuelle Service-Riickstellung starten.

8. Hinweis- und Anweisfenster beachten.

9. Anweisungen auf Bildschirm folgen.

10. Uber ¥ durchgefiihrte Service-Riickstellung bestatigen.
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10.5.5.2 Automatische Service-Riickstellung durchfiihren

VORSICHT
A AbreiBen des PC VCI bei Betatigung der Kupplung

Verletzungsgefahr/Gefahr von Sachschaden
Vor Startvorgang wie folgt vorgehen:

1. Feststellbremse anziehen.

2. Leerlauf einlegen.

3. Hinweis- und Anweisfenster beachten.

HINWEIS

E:? Die Auswahl folgender Moglichkeiten ist abhangig vom ausgewahlten Hersteller und

Fahrzeugtyp:

» Funktionen
« Baugruppen
o Systeme

o Daten

Um automatische Service-Rickstellung durchzufiihren, wie folgt vorgehen:

1.
2.
3.

11.

Schritte 1-5 wie in Kapitel Fahrzeugdiagnose vorbereiten (Seite 59) beschrieben durchfiihren.
Unter Funktion >Service-Riickstellung< auswahlen.

Gewiinschtes System auswahlen.

Ggf. Hinweisfenster beachten.

Registerkarte >Information< aufrufen.

Anweisungen auf Bildschirm folgen.

Uber [ automatische Service-Riickstellung starten.

Ggf. OBD-Stecker und Untersystem auswahlen.

Hinweis- und Anweisfenster beachten.

. Uber ¥ Hinweis- und Anweisfenster bestatigen.

Kommunikation mit Fahrzeug wird aufgebaut. Service-Riickstellung wird automatisch durchgefihrt.

Wenn Service-Riickstellung erfolgreich durchgefiihrt wurde, dann wird folgender Text angezeigt:
Service-Intervall zurlickgesetzt.

Uber ¥ Info-Fenster bestétigen.
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10.5.6

10.5.6.1

10.5.6.2

Grundeinstellung

Hier konnen Bauteile und Steuergerate gemaR Herstellerwerten eingestellt oder angepasst werden.

Voraussetzung fiir Grundeinstellung

Um Grundeinstellung durchfiihren zu kénnen, Folgendes beachten:
» Fahrzeugsystem arbeitet fehlerfrei.
« Kein Fehler im Fehlercode-Speicher Steuergerat gespeichert.

» Fahrzeugspezifische Vorbereitungen durchgefiihrt.

Manuelle Grundeinstellung durchfiihren

WARNUNG
A Falsch oder fehlerhaft durchgefiihrte Grundeinstellung

Personen- oder Sachschaden an Fahrzeugen
Bei Durchfiihrung der Grundeinstellung Folgendes beachten:
« Korrekten Fahrzeugtyp auswahlen.

¢ Hinweis- und Anweisfenster beachten.

VORSICHT
A AbreiBen des PC VCI bei Betatigung der Kupplung

Verletzungsgefahr/Gefahr von Sachschaden

Vor Startvorgang wie folgt vorgehen:
1. Feststellbremse anziehen.
2. Leerlauf einlegen.

3. Hinweis- und Anweisfenster beachten.

HINWEIS

E:? Die Auswabhl folgender Moglichkeiten ist abhangig vom ausgewahlten Hersteller und
Fahrzeugtyp:

¢ Funktionen
« Baugruppen

o Systeme

o Daten

Um manuelle Grundeinstellung durchzufiihren, wie folgt vorgehen:
1. Schritte 1-5 wie in Kapitel Fahrzeugdiagnose vorbereiten (Seite 59) beschrieben durchfiihren.
. Unter Funktion >Grundeinstellung< auswahlen.

. Gewiinschte Baugruppe auswahlen.

. Ggf. Hinweis- und Anweisfenster beachten.

2

3

4. Gewinschtes System auswahlen.

5

6. Registerkarte >Information< aufrufen.
7

. Anweisungen auf Bildschirm folgen.
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8. Uber M manuelle Grundeinstellung starten.

9. Hinweis- und Anweisfenster beachten.

10. Anweisungen auf Bildschirm folgen.

11. Uber ¥ durchgefiihrte Grundeinstellung bestatigen.

10.5.6.3 Automatische Grundeinstellung durchfiihren

A

WARNUNG
Falsch oder fehlerhaft durchgefiihrte Grundeinstellung

Personen- oder Sachschaden an Fahrzeugen
Bei Durchfiihrung der Grundeinstellung Folgendes beachten:
» Korrekten Fahrzeugtyp auswahlen.

« Hinweis- und Anweisfenster beachten.

A

VORSICHT
Abreifen des PC VCI bei Betatigung der Kupplung

Verletzungsgefahr/Gefahr von Sachschaden
Vor Startvorgang wie folgt vorgehen:

1. Feststelloremse anziehen.

2. Leerlauf einlegen.

3. Hinweis- und Anweisfenster beachten.

HINWEIS
Die Auswabhl folgender Moglichkeiten ist abhangig vom ausgewahlten Hersteller und
Fahrzeugtyp:

« Funktionen
« Baugruppen
« Systeme

« Daten

Um automatische Grundeinstellung durchzufiihren, wie folgt vorgehen:

1. Schritte 1-5 wie in Kapitel Fahrzeugdiagnose vorbereiten (Seite 59) beschrieben durchfiihren.

N o Br WD

o ©

Unter Funktion >Grundeinstellung< auswahlen.
Gewiinschte Baugruppe auswahlen.
Gewiinschtes System auswahlen.

Ggf. Hinweis- und Anweisfenster beachten.
Registerkarte >Information< aufrufen.
Anweisungen auf Bildschirm folgen.

Uber [ automatische Grundeinstellung starten.

Hinweis- und Anweisfenster beachten.

10. Uber ¥ Hinweis- und Anweisfenster bestatigen.
Kommunikation mit Fahrzeug wird aufgebaut.

11. Ggf. weitere Unterfunktionen auswahlen.
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10.5.7

12. Uber ¥ Auswahl bestatigen.
13. Hinweis- und Anweisfenster beachten.

14. Uber ¥ Hinweis- und Anweisfenster bestatigen.
Kommunikation mit Fahrzeug wird aufgebaut. Grundeinstellung wird automatisch durchgefiihrt.

Wenn Grundeinstellung erfolgreich durchgefiihrt wurde, dann wird folgender Text angezeigt:
Grundeinstellung erfolgreich durchgefiihrt.

Codierung

Hier konnen Bauteile und Steuergerate codiert werden. Wenn Bauteile ersetzt oder zusatzliche
Funktionen in einem elektronischen System freigeschaltet werden miissen, dann sind Codierungen
erforderlich.

10.5.7.1 Manuelle Codierung durchfiihren

WARNUNG
& Keine oder falsche Codierung des Steuergerats

Tod oder schwere Verletzungen von Personen durch kein, falsch oder fehlerhaftes
Arbeiten des Steuergerats

Sachschaden an Fahrzeug oder Umgebung
Bei Durchfiihrung der Codierung Folgendes beachten:
« Einige Arbeiten bediirfen Sonderausbildungen, z.B. Arbeiten am Airbag.

« Hinweis- und Anweisfenster beachten.

VORSICHT
A Abreifen des PC VCI bei Betatigung der Kupplung

Verletzungsgefahr/Gefahr von Sachschaden
Vor Startvorgang wie folgt vorgehen:

1. Feststellbremse anziehen.

2. Leerlauf einlegen.

3. Hinweis- und Anweisfenster beachten.

HINWEIS
E:? Die Auswabhl folgender Moglichkeiten ist abhangig vom ausgewahlten Hersteller und
Fahrzeugtyp:

« Funktionen
« Baugruppen

« Systeme

« Daten

Um manuelle Codierung durchzufiihren, wie folgt vorgehen:

1. Schritte 1-5 wie in Kapitel Fahrzeugdiagnose vorbereiten (Seite 59) beschrieben durchfiihren.
2. Unter Funktion >Codierung< auswahlen.

3. Gewiinschte Baugruppe auswahlen.
4

. Gewiinschtes System auswahlen.
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8.
9.

Ggf. Hinweisfenster beachten.
Registerkarte >Information< aufrufen.
Anweisungen auf Bildschirm folgen.
Uber [ manuelle Codierung starten.

Hinweis- und Anweisfenster beachten.

10. Anweisungen auf Bildschirm folgen.

11. Uber ¥ durchgefiihrte Codierung bestatigen.

10.5.7.2 Automatische Codierung durchfiihren

WARNUNG
A Keine oder falsche Codierung des Steuergerats

Tod oder schwere Verletzungen von Personen durch kein, falsch oder fehlerhaftes
Arbeiten des Steuergerats

Sachschaden an Fahrzeug oder Umgebung

Bei Durchfiihrung der Codierung Folgendes beachten:

Einige Arbeiten bediirfen Sonderausbildungen, z.B. Arbeiten am Airbag.

Hinweis- und Anweisfenster beachten.

VORSICHT
A Abreifen des PC VCI bei Betatigung der Kupplung

Verletzungsgefahr/Gefahr von Sachschaden

Vor Startvorgang wie folgt vorgehen:
1.

2. Leerlauf einlegen.

Feststellbremse anziehen.

3. Hinweis- und Anweisfenster beachten.

HINWEIS

[:? Die Auswabhl folgender Méglichkeiten ist abhangig vom ausgewahlten Hersteller und

Fahrzeugtyp:

Funktionen
Baugruppen
Systeme

Daten

Um automatische Codierung durchzufiihren, wie folgt vorgehen:

1.

2
3
4.
5
6
7

Schritte 1-5 wie in Kapitel Fahrzeugdiagnose vorbereiten (Seite 59) beschrieben durchfiihren.

. Unter Funktion >Codierung< auswahlen.

. Gewiinschte Baugruppe auswahlen.

Gewiinschtes System auswahlen.

. Ggf. Hinweisfenster beachten.

Registerkarte >Information< aufrufen.

. Anweisungen auf Bildschirm folgen.
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8. Uber [ automatische Codierung starten.
Kommunikation mit Fahrzeug wird aufgebaut.

9. Hinweis- und Anweisfenster beachten.

10. Uber ¥ Hinweis- und Anweisfenster bestatigen.
Codierung wird automatisch durchgefihrt.

Wenn Codierung erfolgreich durchgefiihrt wurde, dann wird folgender Text angezeigt: Codierung
erfolgreich durchgefiihrt.
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10.6

Fahrzeuginformationen

Hier sind folgende Fahrzeuginformationen in einer Ubersicht dargestellt:

Car History
Hier werden Diagnoseergebnisse gespeichert.
Bauteilhilfe

Hier sind Bauteile hinterlegt, die im ausgewahlten Fahrzeug verbaut sind. Folgendes steht zur
Auswahl:

- Diagnoserelevante Bauteile

Hier sind vorgefilterte diagnoserelevante Bauteile hinterlegt, die im ausgewahlten Fahrzeug
verbaut sind.

- Teilekatalog

Hier sind Bauteile hinterlegt, die im ausgewahlten Fahrzeug verbaut sind. Zusatzlich kénnen
Informationen zu den Bauteilen abgerufen und es kann zu verknlpften Daten gesprungen
werden.

Inspektionsdaten

Hier sind fahrzeugspezifische Inspektionspléane hinterlegt. Uber & kénnen verschiedene
Informationen Uber die inspektionsrelevanten Bauteile, u.a. Teile-Informationen aufgerufen werden.
In der Teile-Information werden Informationen zum gewahlten Bauteil und baugleiche Alternativen
angezeigt. Im Motorraumbild wird die Bauteilposition mit einem roten Pfeil gekennzeichnet. Dies
erleichtert das Auffinden des gewiinschten Bauteils. Unter Sicherungen/Relais wird der Verbauort
des Hauptsicherungs-, Sicherungs- und Relaiskastens (je nach Auswahl) im ausgewahlten Fahrzeug
angezeigt.

Zahnriemendaten

Hier kdnnen das fiir die Reparatur des Zahnriemens bendtigte Werkzeug sowie die
fahrzeugspezifische Aus- und Einbau-Anleitung tiber das Gutmann Portal abgerufen werden.

Diagnosedatenbank
Hier kdnnen fahrzeugspezifische Online-Hilfen Giber das Gutmann Portal abgerufen werden.
Technische Daten

Hier stehen alle erforderlichen Daten fiir die Wartungs- und Reparaturarbeiten am Fahrzeug zur
Verfligung.

Schaltplane
Hier sind fahrzeugspezifische Schaltplane hinterlegt, z.B. von Motor, ABS und Airbag.
Sicherungen/Relais

Hier wird der Verbauort der Hauptsicherungs-, Sicherungs- und Relaiskasten sowie der einzelnen
Sicherungen angezeigt.

Bauteilprifwerte

Hier wird Folgendes angezeigt:
- Steuergeratestecker

- Pinbelegung

- Signalbilder

- Sollwerte

Arbeitswerte

Hier werden die Arbeitswerte und -zeiten fiir die Reparatur der verschiedenen Bauteile angezeigt.
Die angebotenen Unterpunkte einer Auswahl konnen tiber TecDoc-Kriterien gefiltert werden.
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10.6.1

10.6.1.1

10.6.1.2

Abgasdaten

Hier sind die vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Abgaswerte und die fiir eine
Abgasuntersuchung notwendigen Priifschritte hinterlegt.

Innenraumluftfilter
Hier sind Ausbauanleitungen fir Innenraumluftfilter hinterlegt.
Riickrufaktionen

Hier werden Riickrufaktionen von Herstellern und Importeuren angezeigt.

Car History

Hier werden die Diagnoseergebnisse zum aktuellen Fahrzeug aus den Arbeitsschritten >Fehlercode<,
>Parameter<, >Grundeinstellung< und >Codierung< gespeichert. Diese Funktion hat folgende
Vorteile:

Die Diagnoseergebnisse kdnnen zu einem spateren Zeitpunkt ausgewertet werden.
Friher durchgefiihrte Diagnosen kdnnen mit aktuellen Diagnoseergebnissen verglichen werden.

Dem Kunden kann das Ergebnis der durchgefiihrten Diagnose ohne erneutes AnschlieBen des
Fahrzeugs gezeigt werden.

Fahrzeug aus Car History auswahlen

HINWEIS

= Nur wenn unter Einstellungen > Verschiedenes > Car History die Funktion Car
History automatisch iibertragen auf >ein< eingestellt ist, dann kénnen hier die
automatisch gespeicherten Diagnose-Ergebnisse abgerufen werden.

Um Fahrzeug aus Car History auszuwahlen, wie folgt vorgehen:

1.

2.
3.

Im Hauptmenii >Fahrzeugauswahl< auswahlen.

Registerkarte 8 Car History auswahlen.

Gewiinschtes Fahrzeug tiber Doppelklick auswahlen.
Software mega macs PC springt automatisch zum Hauptmeni zuriick.

Ausgewahltes Fahrzeug wird in oberer Symbolleiste angezeigt.

Eintrag aus Car History loschen

Um 1 oder mehrere Eintrage aus Car History zu l6schen, wie folgt vorgehen:

1.
2.
3.

Im Hauptmenii >Fahrzeugauswahl< auswahlen.
Registerkarte 8 Car History auswahlen.

Uber T Car History léschen aufrufen.
Auswahlfenster wird angezeigt.

Folgende Funktionen stehen zur Auswahl:

Einzelnen Eintrag loschen
Gesamte Car History loschen

Alle dlter als
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10.6.1.3 Einzelnen Eintrag und gesamte Car History loschen

10.6.1.4

10.6.2

10.6.2.1

Um einzelnen Eintrag und/oder gesamte Car History zu léschen, wie folgt vorgehen:

1.
2.
3.

4.

Gewilinschtes Kontrollkastchen aktivieren.
Uber ¥ Léschen bestatigen.

Sicherheitsabfrage beachten.

Uber ¥ Sicherheitsabfrage bestatigen.
Ausgewahlte Eintrage werden geldscht.

Alle alter als

Um definierte Eintrage aus Car History zu l6schen, wie folgt vorgehen:

1.

N o a0 B v D

©

Kontrollkastchen Alle dlter als aktivieren.
Uber B2 Auswahlliste offnen.

Unter Tag liber ¥ Liste 6ffnen.

Gewiinschten Tag auswahlen.

Schritte 3 + 4 fir Monat und Jahr wiederholen.
Uber ¥ Auswahl 2x bestétigen.

Sicherheitsabfrage beachten.

Uber ¥ Sicherheitsabfrage bestatigen.
Ausgewadhlte Eintrage werden geldscht.

Bauteilhilfe

Hier sind Bauteile hinterlegt, die im ausgewahlten Fahrzeug verbaut sind. Folgendes steht zur Auswahl:

Diagnoserelevante Bauteile

Hier sind vorgefilterte diagnoserelevante Bauteile hinterlegt, die im ausgewahlten Fahrzeug verbaut
sind.

Teilekatalog

Hier sind Bauteile hinterlegt, die im ausgewahlten Fahrzeug verbaut sind. Zusatzlich kénnen
Informationen zu den Bauteilen abgerufen und es kann zu verknlpften Daten gesprungen werden.

Bauteilhilfe abrufen

Um Bauteilhilfe abzurufen, wie folgt vorgehen:

1.
2.

Im Hauptmenii >Fahrzeuginformationen< auswahlen.

Uber #' Bauteilhilfe auswahlen.
Daten werden heruntergeladen.

Uber + Teilekatalog 6ffnen.

Uber + gewiinschtes Bauteil auswahlen.
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5. Ggf. tiber + weitere Unterbauteile auswahlen.
Auswahlfenster wird angezeigt.

Abhangig vom gewahlten Bauteil stehen u.a. folgende Informationen zur Auswahl:

Teile-Informationen

Hier sind Informationen zu Ersatzteilen und baugleichen Alternativen hinterlegt. Zudem kdnnen
Ersatzteile zur Bestellung in den Warenkorb gelegt werden.

Uber L kénnen alle Teile deaktiviert werden.

Uber (¥ kdnnen alle Teile aktiviert werden.

Uber ¥ konnen aktivierte Bauteile in Warenkorb gelegt werden.
Innenraumbild

Im Innenraumbild wird die Bauteilposition mit rotem Dreieck gekennzeichnet. Das erleichtert das
Auffinden des gewiinschten Bauteils.

Motorraumbild

Im Motorraumbild wird die Bauteilposition mit rotem Dreieck gekennzeichnet. Das erleichtert das
Auffinden des gewiinschten Bauteils.

Bauteilpriifwerte

Hier sind Mess- und Prifwerte von Komponenten und Bauteilen hinterlegt, deren Kabel mit
einem Steuergeratestecker verbunden sind.

Bei Auswahl von Bauteilpriifwerte wird die Bauteilhilfe verlassen. Uber #' kann zur Bauteilhilfe
zurlickgekehrt werden.

Sicherungen/Relais

Hier wird der Verbauort der Hauptsicherungs-, Sicherungs- und Relaiskasten sowie der
einzelnen Sicherungen angezeigt.

Bei Auswahl von Sicherungen/Relais wird die Bauteilhilfe verlassen. Uber #' kann zur
Bauteilhilfe zuriickgekehrt werden.

Inspektionsdaten

Hier sind fahrzeugspezifische Inspektionsplane hinterlegt.

Bei Auswahl von Inspektionsdaten wird die Bauteilhilfe verlassen. Uber #' kann zur Bauteilhilfe
zurlickgekehrt werden.

Uber #' Bauteil aufrufen.

Gewiinschte Information auswahlen.
Daten werden heruntergeladen.

Ggf. weitere Unterpunkte auswahlen.
Bild- und/oder Textinformationen werden angezeigt.

10.6.3 Inspektionsdaten

Hier kénnen fahrzeugspezifische Inspektionspline und Olwechselintervalle aufgerufen werden.

10.6.3.1 Inspektionsdaten aufrufen

Um Inspektionsdaten aufzurufen, wie folgt vorgehen:

1.

Im Hauptmeni >Fahrzeuginformationen< auswahlen.

2. Uber 2 Inspektionsdaten auswahlen.
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10.

12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ggf. Hinweisfenster beachten.

Ggf. Gber X Hinweisfenster schlieBen
Gewinschte Inspektionstypen auswahlen.

Je nach ausgewahltem Hersteller und Fahrzeugtyp fallen die einzelnen Inspektionstypen
unterschiedlich aus.

Uber 1 konnen zusétzliche Fahrzeuginformationen tiber Hersteller, Modell oder Typ angezeigt
werden.

Ggf. weiteren Inspektionsintervall auswahlen.

Uber + weiter.
Weitere Registerkarte wird angezeigt.

Je nach ausgewahltem Hersteller und Fahrzeugtyp fallen die einzelnen Registerkarten
unterschiedlich aus.

Gewilinschtes Kontrollkastchen aktivieren.

Uber + weiter.
Inspektionsdaten mit einzelnen Arbeitspositionen werden angezeigt.

HINWEIS
L= Es wird empfohlen, die Inspektionsdaten auszudrucken und die einzelnen
Arbeitspositionen systematisch abzuarbeiten. Diese werden nicht in der Car History

gespeichert.

Kontrollkadstchen der abgearbeiteten Arbeitspositionen aktivieren.

. Wenn alle Arbeitspositionen abgearbeitet sind, dann unter weitere Punkte Reifenprofiltiefe und

Reifendruck eingeben.

Unter mm ber E Virtuelle Tastatur 6ffnen.
Reifenprofiltiefe eingeben.

Uber ¥ Eingabe bestatigen.

Schritte 11-13 fur weitere Eingaben wiederholen.
Unter bar {iber E Virtuelle Tastatur &ffnen.
Reifendruck eingeben.

Uber ¥ Eingabe bestatigen.

Schritte 16-17 fiir weitere Eingaben wiederholen.
Unter Termin ndchste Hauptuntersuchung (HU): iiber E Auswahlfenster 6ffnen.
Unter Monat iber ¥ Liste offnen.

Gewdlinschten Monat auswahlen.

Schritte 20 + 21 fur Jahr wiederholen.

Uber ¥ Auswahl bestatigen.

Unter Haltbarkeitsdatum Verbandskasten: iiber E Auswahlfenster offnen.

Schritte 20-23 fuir weitere Auswahl wiederholen.

Ggf. unter Bemerkung iiber E Virtuelle Tastatur 6ffnen und gewiinschte Bemerkung eingeben.
Gewiinschte Bemerkung eingeben.

Uber ¥ Eingabe bestatigen.

Uber ® Inspektionsdaten drucken.
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10.6.4 Zahnriemendaten

Hier sind Aus- und Einbau-Anleitungen flir Zahnriemen und Steuerketten hinterlegt.

10.6.4.1 Zahnriemendaten abrufen

10.6.5

WARNUNG
A Verrutschende/herabfallende Fahrzeugteile

Verletzungs-/Quetschgefahr

Alle geldsten Anbauteile komplett entfernen oder sichern.

HINWEIS

= Um auf Zahnriemendaten zugreifen zu kdnnen, muss eine Online-Verbindung

vorhanden sein.

Um Zahnriemendaten abzurufen, wie folgt vorgehen:

1.
2.

Im Hauptmenii >Fahrzeuginformationen< auswahlen.

Uber % Zahnriemendaten auswihlen.
Daten werden heruntergeladen.

Gewinschte Information auswahlen.
Info-Fenster angezeigt.

Folgende Informationen stehen zur Auswahl:
» Werkzeug
Hier werden benotigte Werkzeuge zum Aus- und Einbau in Text und Bild angezeigt.
o Ausbauanleitung
Hier werden einzelne Arbeitsschritte zum Ausbau in Text und Bild angezeigt.
« Einbauanleitung

Hier werden einzelne Arbeitsschritte zum Einbau in Text und Bild angezeigt.

HINWEIS

Wenn mehrere Aus- und Einbauanleitungen angezeigt werden, dann sind diese
mit Ziffern gekennzeichnet, z.B. Ausbauen 1, Ausbauen 2, Einbau 1.

N

Die Aus- und Einbauanleitungen miissen nacheinander angeklickt werden.

Gewinschte Information auswahlen.
Ausgewadhlte Information wird angezeigt.

Technische Daten

Hier stehen u.a. folgende erforderlichen Daten fiir die Wartungs- und Reparaturarbeiten am Fahrzeug
zur Verfiigung, z.B.:

Einstellwerte fir Ziindung und Abgasanlage
empfohlene Ziindkerzentypen
Anzugsdrehmomente

Fillmenge der Klimaanlage

Wenn notwendig oder hilfreich, dann sind die Daten durch anschauliche Bilder erganzt.
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10.6.5.1 Technische Daten abrufen

10.6.6

10.6.6.1

N

HINWEIS
Um auf Technische Daten zugreifen zu kdnnen, muss eine Online-Verbindung
vorhanden sein.

HINWEIS
Die Auswahl folgender Mdglichkeiten ist abhangig vom ausgewahlten Hersteller und
Fahrzeugtyp:

» Funktionen
« Baugruppen
« Systeme

o Daten

Um technische Daten abzurufen, wie folgt vorgehen:

1. Im Hauptmeni >Fahrzeuginformationen< auswahlen.

2. Uber Z Technische Daten auswihlen.

3. Gewiinschte Daten auswahlen.
Technische Daten werden angezeigt.

Wenn am Textende ein blaues i angezeigt wird, dann sind weitere Bild- oder Textinformationen
vorhanden. Durch Anklicken von i kdnnen diese abgerufen werden.

Schaltplane

Hier wird eine Vielzahl von fahrzeugspezifischen Schaltplénen bereitgestellt.

Schaltplane abrufen

NC

HINWEIS
Um auf Schaltplane zugreifen zu kénnen, muss eine Online-Verbindung vorhanden
sein.

HINWEIS
Die Auswabhl folgender Moglichkeiten ist abhangig vom ausgewahlten Hersteller und
Fahrzeugtyp:

« Funktionen
» Baugruppen
» Systeme

e Daten

Um Schaltplane abzurufen, wie folgt vorgehen:

1. Im Hauptmeni >Fahrzeuginformationen< auswahlen.

2. Uber * Schaltpldne auswihlen.

3. Gewiinschte Baugruppe auswahlen.
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4. Gewinschtes System auswahlen.

Es konnen mehrere verschiedene Systemtypen in einer Fahrzeugbaureihe verbaut sein. Meist steht
der Systemtyp auf dem Steuergerat oder kann Uber das Parameter-Lesen ermittelt werden.

Schaltplan wird angezeigt.
5. Gewlinschtes Bauteil durch Anklicken auswahlen.
Wenn Lage von Bauteil nicht bekannt ist, dann kann Gber ** Bauteil direkt ausgewéhlt werden.
Bauteil wird mit farbigem Rahmen und zugehériger Beschriftung gekennzeichnet.
6. Gewdlnschtes Bauteil auswahlen.
Uber &' kdnnen weitere Informationen zum Bauteil aufgerufen werden.

Bauteil wird mit farbigem Rahmen und zugehdriger Beschriftung gekennzeichnet.

10.6.7 Sicherungen/Relais

Hier wird der Verbauort der Hauptsicherungs-, Sicherungs- und Relaiskasten sowie der einzelnen
Sicherungen angezeigt.

10.6.7.1 Sicherungs- und Relaiskastenbilder aufrufen

Um Sicherungs- und Relaiskastenbilder aufzurufen, wie folgt vorgehen:

1. Im Hauptmeni >Fahrzeuginformationen< auswahlen.

2. Uber P Sicherungen/Relais auswihlen.

3. Gewdnschten Sicherungs-/Relaiskasten auswahlen.
Sicherungs- bzw. Relaiskasten wird angezeigt.

Im rechten Fenster wird Ubersicht tiber Sicherungs- bzw. Relaiskasten angezeigt.

Im linken oberen Fenster ist Verbauort des Sicherungs- bzw. Relaiskastens im Fahrzeug mit rotem
Kreis gekennzeichnet.

Die Relais werden als graue Rechtecke dargestellt.

Die Sicherungen werden als farbige Rechtecke dargestellt.
4. Gewinschte Sicherung bzw. gewiinschtes Relais durch Anklicken auswahlen.

Wenn Lage von Sicherung bzw. Relais nicht bekannt ist, dann kann iiber # das dariiber versorgte
Bauteil direkt ausgewahlt werden.

Im linken unteren Fenster werden Informationen zum Bauteil und der Bezeichnung der Sicherung
bzw. des Relais angezeigt.

Uber #' konnen weitere Informationen zum ausgewahlten Bauteil aufgerufen werden.
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10.6.8 Bauteilprifwerte

10.6.8.1

10.6.9

10.6.9.1

Hier sind Mess- und Priifwerte von Komponenten und Bauteilen hinterlegt, deren Kabel mit einem
Steuergeratestecker verbunden sind.

Bauteilpriifwerte abrufen

HINWEIS

[:? Um auf Bauteilprifwerte zugreifen zu kénnen, muss eine Online-Verbindung

vorhanden sein.

HINWEIS

[:? Die Auswabhl folgender Moglichkeiten ist abhangig vom ausgewahlten Hersteller und

Fahrzeugtyp:
» Funktionen
« Baugruppen

o Systeme

« Daten

Um Bauteilpriifwerte abzurufen, wie folgt vorgehen:

1.

Im Hauptmeni >Fahrzeuginformationen< auswahlen.

2. Uber #' Bauteilpriifwerte auswahlen.
3.
4

. Gewlinschtes System auswahlen.

Gewiinschte Baugruppe auswahlen.

Samtliche im Fahrzeug verbauten Bauteile sind in roter Schrift gekennzeichnet.

Gewiinschtes Bauteil tiber Doppelklick auswahlen.
Auswabhlfenster wird angezeigt.

Abhangig vom ausgewahlten Bauteil stehen u.a. folgende Informationen zur Auswahl:
« Teile-Informationen

« Innenraumbild

o Schaltplane

Gewdlinschte Information auswahlen.
Bild- und/oder Textinformationen werden angezeigt.

Arbeitswerte

Hier werden die Arbeitswerte und -zeiten fiir die Reparatur der verschiedenen Bauteile angezeigt.

Arbeitswerte abrufen

HINWEIS

= Um auf Arbeitswerte zugreifen zu kénnen, muss eine Online-Verbindung vorhanden

sein.

Um Arbeitswerte abzurufen, wie folgt vorgehen:

1.

Im Hauptmenii >Fahrzeuginformationen< auswahlen.
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10.6.10

2. Uber & Arbeitswerte auswahlen.
Daten werden heruntergeladen.

3. Gewiinschte Kategorie auswahlen.
Daten werden heruntergeladen.

4. Gewdlnschtes Subkategorie auswahlen.
Daten werden heruntergeladen.

Folgende Informationen werden angezeigt:
« Ausbauarbeiten

+ Einbauarbeiten

« Prifarbeiten

« Arbeitswerte

Nur wenn jeweilige Arbeiten in Fettschrift dargestellt sind, dann sind hier einzelne Arbeitsschritte
vorhanden. Diese konnen durch Anklicken der Fettschrift angezeigt werden.

Abgasdaten

Hier sind die vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Soll-Abgaswerte und die fiir eine
Abgasuntersuchung notwendigen Priifschritte hinterlegt.

10.6.10.1 Abgasdaten abrufen

10.6.11

HINWEIS
[:? Um auf Abgasdaten zugreifen zu kdnnen, muss eine Online-Verbindung vorhanden
sein.

Um Abgasdaten abzurufen, wie folgt vorgehen:

1. Im Hauptmeni >Fahrzeuginformationen< auswahlen.
2. Uber ®1 Abgasdaten auswahlen.

3. Gdf. korrekten Fahrzeugtyp auswahlen.

Abgasdaten werden angezeigt.

Wenn in den Abgasdaten ein Text blau hinterlegt ist, dann weist dies auf eine zusatzliche Bild- oder
Text-Information hin. Diese kann durch Anklicken aufgerufen werden.

Innenraumluftfilter

Hier sind Ausbauanleitungen fiir Innenraumluftfilter hinterlegt.

10.6.11.1 Ausbauanleitung Innenraumluftfilter aufrufen

HINWEIS
= Um auf Ausbauanleitung des Innenraumluftfilters zugreifen zu kdnnen, muss eine

Online-Verbindung vorhanden sein.

Um Ausbauanleitung von Innenraumluftfilter aufzurufen, wie folgt vorgehen:

1. Im Hauptmeni >Fahrzeuginformationen< auswahlen.
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2. Uber E Innenraumluftfilter auswahlen.
Ausbauanleitung wird angezeigt.

Im linken Fenster wird die Ausbauanleitung in einzelnen Bildern angezeigt.
Im rechten Fenster wird das ausgewahlte Bild in GroBformat angezeigt.

3. Im linken Fenster Bilder von oben nach unten nacheinander anklicken.
Das jeweils angeklickte Bild ist mit farbigem Rahmen gekennzeichnet und wird in GroBformat
angezeigt.

10.6.12 Riickrufaktionen

Hier werden die Riickrufaktionen von Herstellern und Importeuren angezeigt.

Ruckrufaktionen haben das Ziel, Verbraucher vor unsicheren Produkten zu schiitzen. Wenn Modelle mit
einem :: gekennzeichnet sind, dann liegen Riickrufaktionen vor, die weniger als 2 Jahre alt sind.

Die Fa. Hella Gutmann Solutions GmbH stellt diese Inhalte nur zur Verfiigung und ist deshalb fiir ihre
Genauigkeit, Richtigkeit und Verlasslichkeit nicht verantwortlich. Riickfragen beziiglich Umfang und
Abwicklung sind direkt an Vertragswerkstatten/Hersteller zu richten. Aus haftungstechnischen Griinden
erteilt das Technische Callcenter von Hella Gutmann diesbeziiglich keine Auskiinfte.

10.6.12.1 Riickrufaktionen abrufen

HINWEIS
[:? Um auf Rickrufaktionen zugreifen zu konnen, muss eine Online-Verbindung
vorhanden sein.

Um Rickrufaktionen abzurufen, wie folgt vorgehen:

1. Im Hauptmeni >Fahrzeuginformationen< auswéhlen.

2. Uber ™ Riickrufaktionen auswahlen.
Daten werden heruntergeladen.

3. Aus linkem Auswahlfenster gewiinschte Riickrufaktion auswahlen.

Hier werden u.a. folgende Informationen angezeigt:

» Ursache
«  Wirkung
« Abhilfe

10.6.13 Batteriemanagement

Hier sind Aus- und Einbauanleitungen sowie allgemeine Informationen fiir die Batterie hinterlegt.

10.6.13.1 Batteriemanagement aufrufen

Um Batteriemanagement aufzurufen, wie folgt vorgehen:

1. Im Hauptmeni >Fahrzeuginformationen< auswahlen.

2. Uber & Batteriemanagement auswihlen.
Auswahlfenster wird angezeigt.
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3. Gewiinschte Information auswahlen.
Auswahlfenster wird angezeigt.

Hier steht fahrzeugabhangig Folgendes zur Auswahl:

o >Batterie ersetzen<

Hier werden einzelne Arbeitsschritte zum Aus- und Einbau der Batterie angezeigt.

« >Verbauort, Laden und Starthilfe<

Hier werden die Batterieposition, einzelne Arbeitsschritte zum Laden und zur Starthilfe der

Batterie angezeigt.

« >Start/Stopp-System<

Hier werden einzelne Schritte zum Start/Stopp-System angezeigt.

« >Batteriediagnose<

Hier kann die Batteriediagnose durchgefiihrt werden. Zu jeder Batteriediagnose wird eine
Auswertung bzw. ein Testergebnis angezeigt.

« >Batterieregistrierung<

Hier kann die Batterieregistrierung durchgefiihrt werden.

Bild- und Textinformationen werden angezeigt.

4. Im linken Fenster Bilder von oben nach unten nacheinander anklicken.
Das jeweils angeklickte Bild ist mit farbigem Rahmen gekennzeichnet und wird in GroBformat

angezeigt.

OBD

Hier konnen die einzelnen OBD-Modes fiir Benzin- und Diesel-Fahrzeuge sowie der AU-Vorabtest und
der VW-Kurztrip aufgerufen werden.

OBD-Modes und OBD-Tests

AU-Vorabtest

Hier kann eine Schnellpriifung der abgasrelevanten Parameter eines OBD-
Fahrzeugs durchgefiihrt werden. Dieser Test sollte vor der eigentlichen AU
durchgefiihrt werden.

Readinesscode

Hier wird die Art des Diagnoseanschlusses angezeigt.

Parameter

Hier sind alle abgasrelevanten Parameter aufgefiihrt. Die Anzahl der
verfligbaren Parameter ist fahrzeugabhangig.

Freeze-Frame-Daten

Hier werden die Umgebungsdaten (Drehzahl, Kiihlmitteltemperatur) des
gespeicherten Fehlercodes angezeigt.

Permanente
Fehlercodes

Hier werden alle permanenten Fehler angezeigt, die abgasrelevant sind.

Fehlercodes loschen

Hier kdnnen alle Fehler aus “Mode 2/3/7" geldscht werden.

Lambdasonden-
Testergebnisse

Hier kann die Funktion der Lambdasonden gepriift und bewertet werden.
Dieser Mode wird bei CAN-Protokollen nicht unterstitzt.

Ergebnis sporadischer
Systemtests

Hier werden herstellerspezifische Parameter angezeigt.

Sporadische
Fehlercodes

Hier werden alle sporadischen und abgasrelevant auftretende Fehler
angezeigt.

Stellgliedtest

Hier kdnnen die vom Hersteller festgelegten abgasrelevanten Stellantriebe
angesteuert werden.
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OBD-Modes und O0BD-Tests

Fahrzeuginformationen

Hier konnen Fahrzeug- und Systeminformationen, z.B. die VIN, aufgerufen
werden.

Inaktive Fehlercodes

Hier werden die Fehlerumgebungsdaten sowie permanente und
sporadische Fehlercodes angezeigt.
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11 Anwendungen

11.1

Hier werden die verfligbaren Anwendungen Ubersichtlich dargestellt.

Taschenrechner

11.1.1

11.2

Hier konnen allgemeine Berechnungen durchgefiihrt werden.

Taschenrechner aufrufen

Um Taschenrechner aufzurufen, wie folgt vorgehen:

1. Im Hauptmeni >Anwendungen< auswahlen.

2. Uber B Taschenrechner auswihlen.

3. Gewiinschte Berechnungen durchfiihren.

PassThru

11.2.1

11.3

Hier konnen die Daten vom Werkstattcomputer zu dem in der Werkstatt befindlichen Fahrzeug
transportiert werden.

PassThru aufrufen

Um PassThru aufzurufen, die Schritte wie im Kapitel Software HGS - PassThru ausfiihren (Seite 24)
beschrieben durchfiihren.

Berechnungen

11.3.1

Hier konnen u.a. folgende Berechnungen durchgefiihrt werden:
+ Kraftstoffverbrauch

» Kolbengeschwindigkeit

» Strom/Leistung/Widerstand

« Umrechnung technischer Einheiten

Berechnungen aufrufen

Um Berechnungen aufzurufen, wie folgt vorgehen:
1. Im Hauptmenii >Anwendungen< auswahlen.
2. Uber B Berechnungen auswahlen.

3. Gewiinschte Berechnungsart auswahlen.

4

. Gewilinschte GréBe auswahlen.
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11.4

© N o o

Uber B virtuelle Tastatur 6ffnen.

Gewdlinschten Wert eingeben.

Uber ¥ Eingabe bestatigen.

Gof. Schritte 5-7 fir weitere Eingaben wiederholen.
Unter Ergebnis wird Berechnungsergebnis angezeigt.

Kalkulation

11.4.1

Hier konnen fahrzeugspezifische Kalkulationen der Reparaturzeit und zu erwartenden Kosten erstellt
werden.

Kalkulation durchfiihren

N=y

HINWEIS

Um Kalkulation durchfithren zu kénnen, muss unter Einstellungen > Firma >
Kalkulation mind. 1 Stundensatz und Mehrwertsteuersatz eingetragen sein (siehe
Kapitel Kalkulation eingeben (Seite 28)).

Um Kalkulation durchzufiihren, wie folgt vorgehen:

1.

Y © N o o B w DN

Im Hauptmeni >Anwendungen< auswahlen.

Uber &' Kalkulation auswahlen.

Uber + neue Kalkulation hinzufiigen.

Gof. Hinweisfenster beachten.

Gof. Uber X Hinweisfenster schlieBen.

Unter Erstzulassung iiber E Auswahlfenster ffnen.
Unter Tag liber ¥ Liste 6ffnen.

Tag der Erstzulassung auswahlen.

Schritte 5 + 6 fur Monat und Jahr wiederholen.

. Uber ¥ Auswahl bestatigen.

. Unter Kilometerstand iiber & Virtuelle Tastatur &ffnen.

. Kilometerstand eingeben.

. Uber ¥ Eingabe bestatigen.
. Schritte 5-8 fiir HU-Datum wiederholen.
. Uber ¥ Auswahl bestatigen.

. Uber + neue Kalkulation hinzufiigen.

Daten werden heruntergeladen.

. Gewlinschte Kategorie auswahlen.

Daten werden heruntergeladen.

. Gewlinschte Subkategorie auswahlen.

Daten werden heruntergeladen. Liste mit Arbeiten wird angezeigt.

Nur wenn jeweilige Arbeiten in Fettschrift dargestellt sind, dann sind hier einzelne Arbeitsschritte
vorhanden. Diese konnen durch Anklicken der Fettschrift angezeigt werden.
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11.5

19.
20.

21.
22.
23.

24,

Kontrollkastchen von gewlinschten Arbeiten aktivieren.

Uber ¥ Auswahl bestatigen.
Kalkulation wird angezeigt.

Unter Stundensatz Einzelpreis (iber ¥ Liste 6ffnen.
Gewiinschten Stundensatz auswahlen.

Ggf. Schritte 19 + 20 fiir jede weitere Arbeitsposition durchfiihren.
Berechnete Kalkulation wird angezeigt.

Uber +¥ konnen weitere Arbeiten hinzugefiigt werden.
Uber T konnen Arbeiten aus Kalkulation geldscht werden.

Uber H Kalkulation speichern.
Kalkulation wird unter aktuell ausgewahltem Fahrzeug in Car History gespeichert.

E-Mail

11.5.1

Hier kann eine schriftliche Anfrage oder Mitteilung jeglicher Art an den Hella Gutmann-Support gesendet
werden.

E-

Mail an Hella Gutmann-Support senden

Um E-Mail an Hella Gutmann-Support zu senden, wie folgt vorgehen:

1.

Y 0 N o ok N

Im Hauptmeni >Anwendungen< auswahlen.

Uber B8 E-Mail auswahlen.

Uber Bs Eingabefenster offnen.

Unter Betreff tiber E virtuelle Tastatur 6ffnen.

Gewiinschten Betreff eingeben.
Uber ¥ Eingabe bestatigen.

Ggf. unter Ansprechpartner iiber ¥ Liste 6ffnen.

Gewiinschten Ansprechpartner auswahlen.

In E-Mail-Fenster tiber B Virtuelle Tastatur &ffnen.

. Gewiinschten Text eingeben.
. Uber ¥ Eingabe bestétigen.
. Uber ¥ E-Mail senden.

E-Mail wird an Technisches Callcenter von Hella Gutmann gesendet.
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Batteriediagnose

12 Optionale HGS-Tools

12.1

HINWEIS

[:? Fir die Nutzung des Meniis >Optionale HGS-Tools< werden die optional erhaltlichen

Zusatzgerate (BPC-Tool) bendatigt.

Hier werden die verfligbaren HGS-Tools (ibersichtlich dargestellt.

Der Meniipunkt >Optionale HGS-Tools< beinhaltet Funktionen, mit denen zusatzliche Hardware
verwendet werden kann. Dieser wird nur angezeigt, wenn die zusatzliche Hardware mit dem Gerat
gekoppelt wurde.

Batteriediagnose

12.1.1

Hier kann eine Batterie mit dem BPC-Tool getestet werden oder ein Testergebnis des BPC-Tools in die
Car History importiert werden.

Folgende Funktionen sind in einer Ubersicht dargestellt:

« >Systemtest<

Hier kann ein Systemtest mit dem BPC-Tool durchgefiihrt werden. Beim Systemtest wird Folgendes
angezeigt:

Batterietest mit Lade- und Gesundheitszustand der Batterie
Startertest mit Verlauf von Spannung und Stromstarke beim Starten des Verbrennungsmotors

Generatortest mit Verlauf von Spannung und Stromstérke bei ein- und ausgeschalteten
Verbrauchern

Ruhestromtest

« >Ergebnis importieren (Systemtest)<

Hier kann der zuletzt durchgefiihrte Systemtest in die Car History importiert werden.

« >Batterietest<

Hier kann ein Batterietest mit dem BPC-Tool durchgefihrt werden. Lade- und Gesundheitszustand
der Batterie werden getestet.

« >Ergebnis importieren (Batterietest)<

Hier kann der zuletzt durchgefiihrte Batterietest in die Car History importiert werden.

Systemtest durchfiihren

Beim Systemtest werden vom BPC-Tool nacheinander folgende Tests durchgefihrt:

« Batterietest

e Startertest

e Generatortest

e Ruhestromtest

HINWEIS

[:? Fir vollsténdigen Systemtest wird Strommesszange blau (CP 700) benétigt. Ohne

Strommesszange wird bei Starter- und Generatortest keine Stromstarke gemessen.
Der Ruhestromtest entfallt komplett.

Um Systemtest durchzufiihren, wie folgt vorgehen:
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12.1.2

1. BPC-Tool an Batterie anschlieBen (siehe Bedienungsanleitung BPC-Tool).

2. Gdf. elektrischen Steckverbinder von Strommesszange mit Pfeil nach oben in ST3-Anschluss von
BPC-Tool einstecken.

3. Im Hauptmenii >Optionale HGS-Tools< auswahlen.

4. Uber £ Batteriediagnose auswihlen.

5. >Systemtest< auswahlen.

6. Unter Temperaturerfassung tber ¥ Liste 6ffnen.

7. Gewiinschte Art der Temperaturerfassung auswahlen.

8. Schritte 6 + 7 fir weitere Auswahl wiederholen.

9. Ggf. unter Kaltstartstrom [A] iiber E Virtuelle Tastatur 6ffnen.
10. Ggf. Wert eingeben.

11. Uber ¥ Eingabe bestitigen.

12. Uber [M Systemtest starten.
Verbindung mit BPC-Tool wird hergestellt.

Systemtest wird gestartet.

Ab hier wird Systemtest iber Tasten von BPC-Tool gesteuert (siehe Bedienungsanleitung BPC-Tool).
Zusammenfassung von Systemtest wird auf BPC-Tool angezeigt und automatisch auf Gerat importiert.

Batterietest durchfiihren

Um Batterietest durchzufiihren, wie folgt vorgehen:

1. BPC-Tool an Batterie anschlieBen (siehe Bedienungsanleitung BPC-Tool).

2. Gdf. elektrischen Steckverbinder von Strommesszange mit Pfeil nach oben in ST3-Anschluss von
BPC-Tool einstecken.

3. Im Hauptmenii >Optionale HGS-Tools< auswahlen.

4. Uber &4 Batteriediagnose auswahlen.

5. >Batterietest< auswahlen.

6. Unter Batterieposition iiber ¥ Liste 6ffnen.

7. >im Fahrzeug< oder >auBBerhalb des Fahrzeugs< auswahlen.
8. Schritte 6 + 7 fur weitere Auswahl wiederholen.

9. Ggf. unter Kaltstartstrom [A] iber E Virtuelle Tastatur 6ffnen.

10. Ggf. Wert eingeben.
11. Uber ¥ Eingabe bestétigen.

12. Uber [*] Batteriediagnose starten.
Verbindung wird hergestellt und BPC-Tool gesucht.

Batterietest wird gestartet.

Ab hier wird Systemtest Uber Tasten von BPC-Tool gesteuert (siehe Bedienungsanleitung BPC-Tool).
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Batteriediagnose

12.1.3 Voraussetzung fiir Testergebnisse in Car History speichern

12.1.4

Um letzte Testergebnisse von System- und Batterietest in Car History speichern zu kénnen, Folgendes
beachten:

Gewdlinschtes Fahrzeug in Software mega macs PC ausgewahilt.
BPC-Tool eingeschaltet.

BPC-Tool mit Software mega macs PC verbunden.

Testergebnis in Car History speichern

Um letztes Testergebnis von System- und Batterietest in Car History zu speichern, wie folgt vorgehen:

1.

Im Hauptmenii >Optionale HGS-Tools< auswahlen.

. Uber &2 Batteriediagnose auswihlen.
. >Ergebnis importieren (Systemtest)< oder >Ergebnis importieren (Batterietest)< auswahlen.

2
3
4.
5
6

Uber [ Import starten.

. Sicherheitsabfrage beachten.

. Uber ¥ Sicherheitsabfrage bestatigen.

Verbindung mit BPC-Tool wird hergestellt.

Testergebnis wird in Car History gespeichert.
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13 Allgemeine Informationen

13.1

Problemlosungen PassThru

Die folgende Auflistung soll helfen, kleinere Probleme selbst zu beheben. Dazu ist die passende
Problembeschreibung auszuwahlen und die unter Lésung aufgefiihrten Punkte zu kontrollieren bzw. die
aufgefiihrten Schritte nacheinander durchzufiihren, bis das Problem behoben ist.

Problem

Losung

Zwischen Laptop/Tablet und HGS VCI
ist linke Pfeilreihe rot. Zweiter Test
startet nicht.

« Die Verbindungen von USB-Kabel und den
Steckverbindungen zum Laptop/Tablet und dem PC VCI
prifen.

« Das USB-Kabel und die Steckverbindungen auf
Beschadigung priifen.

« Das USB-Kabel und die Steckverbindungen korrekt
einstecken.

» Das PC VCI vom Diagnoseanschluss des Fahrzeugs
ausstecken. Das USB-Kabel vom PC VCI abziehen. Ca.
2-3 s warten, dann das USB-Kabel wieder in den USB-
Anschluss vom PC VCI einstecken. Das PC VCI in den
Diagnoseanschluss des Fahrzeugs einstecken. Ggf. die
Windows-Meldungen beachten. Den
Kommunikationstest wiederholen.

Zwischen Laptop/Tablet und HGS VCI
ist linke Pfeilreihe griin. Zwischen HGS
VCl und Fahrzeug bleibt rechte
Pfeilreihe rot.

« Das PC VCl ist im Diagnoseanschluss des Fahrzeugs
korrekt eingesteckt.

o Prifen, ob die 12-V-Spannungsversorgung tiber das
Fahrzeug an Pin 16 des PC VCI gewahrleistet ist (evtl.
PC VCI defekt).

o VCI-Stecker-Test durchfiihren.
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Problemldsungen

13.2

Problemlosungen

13.3

Die folgende Auflistung soll helfen, kleinere Probleme selbst zu beheben. Dazu ist die passende
Problembeschreibung auszuwahlen und die unter Lésung aufgefiihrten Punkte zu kontrollieren bzw. die
aufgefihrten Schritte nacheinander durchzufiihren, bis das Problem behoben ist.

Problem

Losung

Programm stiirzt ab
oder ohne Funktion.

« Spannungsversorgung kurz unterbrechen. Die Software mega macs PC
neu starten.

o Aktuelle Software auf beschadigte oder fehlende Dateien priifen.

« Software-Update durchfiihren.

Der mega macs PC
druckt nicht.

o Drucker einschalten.

» Sicherstellen, dass Drucker online ist.

« Papierzufuhr gewahrleisten.

« Blatteinzugsmodus korrekt einstellen (endlos bzw. Einzelblatt).
« Konfiguration des Druckers priifen.

o Druckerkabel korrekt einstecken.

» Versuchsweise Druckerkabel ersetzen.

« Versuchsweise anderen Drucker auswahlen.

Kommunikation mit
Fahrzeug kann nicht
aufgebaut werden.

« Korrektes Fahrzeug tiber Motorcode auswahlen.
« Angaben in Info-, Hinweis- und Anweisfenstern exakt befolgen.

« Prifen, ob 12-V-Spannungsversorgung tber Fahrzeug an Pin 16 PC VCI
gewahrleistet ist (evtl. PC VCI defekt).

« PCVCI (Wireless)-Diagnose durchfiihren.

Pflege und Wartung

Wie jedes Gerat muss auch PC VCI sorgfaltig behandelt werden. Deshalb Folgendes beachten:

« PC VCI regelmaBig mit nicht aggressiven Reinigungsmitteln reinigen.

« Handelsubliche Haushaltsreiniger in Verbindung mit einem angefeuchteten weichen Putztuch

verwenden.

« Beschadigte Kabel/Zubehdrteile sofort ersetzen.

« Nur Original-Ersatzteile verwenden.

13.4 Entsorgung
HINWEIS
L= Die hier aufgefiihrte Richtlinie gilt nur innerhalb der Europaischen Union.

Nach der Richtlinie 2012/19/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 04. Juli 2012 tber
Elektro- und Elektronik-Altgerate sowie dem nationalen Gesetz lber das Inverkehrbringen, die
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13.5

Ricknahme und die umweltvertragliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeraten (Elektro- und
Elektronikgerategesetz — ElektroG) vom 16. Marz 2005, verpflichten wir uns dieses, von uns nach dem
13.08.2005 in Verkehr gebrachte Gerat nach Beendigung der Nutzungsdauer unentgeltlich
zurlickzunehmen und es den o0.g. Richtlinien entsprechend zu entsorgen.

Da es sich bei dem vorliegenden Gerdt um ein ausschlieBlich gewerblich genutztes Gerat handelt (B2B),

darf es nicht bei 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungsbetrieben abgegeben werden.
Das Gerat kann, unter Angabe des Kaufdatums und der Geratenummern, entsorgt werden bei:

Hella Gutmann Solutions GmbH

Am Krebsbach 2
79241 lhringen
DEUTSCHLAND

WEEE-Reg.-Nr.: DE25419042

Phone: +49 7668 9900-0
Fax: +49 7668 9900-3999

Mail: info@hella-gutmann.com

Technische Daten PC VCI

PC VvCI
Nennstrom 200 mA
Spannungsversorgung 12-15V (+/- 10 %)
Umgebungstemperatur empfohlen: 10...35 °C

Arbeitsbereich: 0...45 °C

Abmessung 110x50x26 mm (HxBxT)
Schutzart IP20
Dateniibertragungsrate max. 3 Mbit/s
Frequenzband 2,4 GHz

Schnittstellen

¢ Bluetooth-Klasse 1
¢ Micro-USB

Reichweite

innen: 3...10 m

auBen: max. 50 m
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