
BMW 316 d- Störung der Bordnetzelektronik

Datenblatt

Hersteller BMW

Fahrzeugmodell 316 d E91

Motor 2.0d

Motorcode N47

Baujahr 2009 bis 2012

Symptom Störung der Bordnetzelektronik

Empfohlenes HGS Tool megamacsX

 Wichtiger Sicherheitshinweis

Motor geht aus, Kommunikation zum Motorsteuergerät
gestört

Bei dem oben genannten Fahrzeugtyp kann es vorkommen, dass die komplette
Bordnetzelektronik für einen kurzen Moment ausfällt. Die Kommunikation zum Motorsteuergerät
kann gestört sein, was zur Folge hat, dass der Motor ausgeht.

Trifft oben genannter Mangel zu und im Rahmen der Fehlersuche sind keine eindeutigen Fehler in
der Peripherie der betroffenen Systeme festgestellt worden, sollte besonderes Augenmerk auf den
Übergabestützpunkt der Batterieplusversorgung im Batteriekasten rechts im Gepäckraum gelegt
werden.

Zur weiteren Fehlersuche sollte die Fahrzeugbatterie nach Herstellervorgabe ausgebaut werden.
Der Übergabestützpunkt der Batterieplusversorgung muss auf Korrosion sowie thermische
Beschädigungen überprüft werden. Sind hier Auffälligkeiten feststellbar, kann ein Austausch aller
beschädigter Bauteile Abhilfe schaffen.



Des Weiteren muss die Ursache der vorhandenen Korrosion an der Batterieplusleitung lokalisiert
werden. Eine mögliche Ursache kann ein Wassereintritt in den Batteriekasten durch verstopfte
Wasserabläufe sein. Sind die Abläufe am Schiebedach verstopft, staut sich das Wasser und
sammelt sich unter anderem im Batteriekasten hinten rechts.

Zur Prüfung wird Wasser in die Abläufe gegossen. Das Wasser sollte über die Ablaufschläuche
nach außen abgeleitet werden. Während der Prüfung muss ein deutlicher Wasseraustritt unterhalb
des Fahrzeugs im hinteren sowie vorderen Bereich erkennbar sein. Sind die Abläufe verstopft,
kann eine Reinigung der Wasserableitungen Abhilfe schaffen. Nach diesen Maßnahmen sollte
das Wasser wieder korrekt ablaufen. Wenn weitere Bauteile durch den Wassereintritt beschädigt
wurden, sind diese laut Herstellervorgabe instand zu setzen.

Ist die Fehlerursache behoben, den Fehlerspeicher löschen und abschließend eine Testfahrt
durchführen.

Dieses Fehlerbild kann auch bei anderen Fahrzeugmodellen mit vergleichbarer
Ausstattungsvariante auftreten.

 Hinweis

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang immer die Reparaturanweisungen des
Fahrzeugherstellers!

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses
Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen
Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und
Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können
nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.


