
Peugeot Boxer - Motor braucht lange um
zu starten Starten: Fehlercode P0335
Kurbenwellensensor

Datenblatt

Hersteller Peugeot

Fahrzeugmodell Boxer III

Motor 2,0 HDi / 2,2 HDi (mit Euro 6.2)

Baujahr 2019 - 2022

Symptom Motor startet nicht

Fehlercode P0335

 Wichtiger Sicherheitshinweis

Motor springt erst nach längerer Betätigung des
Starters an + Fehlercode P0335: Kurbelwellensensor

Sollte der Motor bei o.g. Fahrzeugen erst nach längerer Betätigung des Starters (Anlassers)
anspringen, so kann dafür ein fehlerhafter Kurbelwellensensor verantwortlich sein.

Kurbelwellensensoren dienen der Ermittlung von Drehzahl und Kurbelwellenposition. Die
häufigste Einbauposition erfolgt in der Nähe des Schwungrades. Die Bauart unterscheidet
sich nach Induktiv- oder Hallgeber. Vor der Prüfung muss unbedingt sichergestellt werden um
welche Art von Geber es sich handelt. Durch die Drehbewegung des Zahnkranzes werden
durch Magnetfeldänderungen hervorgerufene Spannungssignale an das Steuergerät geleitet.
Dieses errechnet hieraus die Kurbelwellendrehzahl und Position, um wichtige Grunddaten für die
Einspritzung und Zündverstellung zu erhalten.



Vor dem Austausch des Sensors sollten andere Fehlerquellen (Spannungsversorgung, Oxidation,
Kabelbruch) ausgeschlossen bzw. beseitigt werden. Nach der Reparatur ist der Fehlerspeicher
zu löschen. Zur Durchführung der Fehlersuche und Reparatur empfiehlt sich der Einsatz eines
Diagnosegerätes, z.B. Hella Gutmann mega max X.
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