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VW Scirocco - Kuhlmittelverlust durch
Pumpendichtung

Datenblatt

Hersteller Volkswagen
Fahrzeugmodell Scirocco

Motor 1.4 TSI

Motorcode CZCA

Baujahr 2014-2018

Symptom KihImittelverlust vorhanden

(® Wichtiger Sicherheitshinweis

KiahImittelverlust durch defekte Dichtung an der
Motorkuhlmittelpumpe

Bei dem oben genannten Fahrzeugtyp kann es zu einem schleichenden Kihimittelverlust
kommen. Dieser kann sich durch eine erhéhte Motortemperatur, eine Warnmeldung fur den
KihImittelstand oder einen tatséchlich zu niedrigen Stand bemerkbar machen.

Haufig tritt das Leck nur bei warmem Motor auf, was die Diagnose erschwert. Die
MotorkuhIimittelpumpe ist ein komplexes Modul mit integriertem Thermostat und
Kunststoffgehause. Durch thermische Belastung kann die Dichtung altern und undicht werden,
was meist zu einer minimalen, kaum sichtbaren Leckage flhrt.

Zur Diagnose sollte zunachst der Kihimittelstand geprift und das Kuhlsystem auf Spuren von
Flussigkeitsverlust kontrolliert werden. Da das Leck meist erst bei betriebswarmem Motor sichtbar
wird, empfiehlt sich eine Sichtprifung nach einer Probefahrt.



Besonderes Augenmerk sollte auf die Motorkihlmittelpumpe gelegt werden, da sich
Undichtigkeiten oft im Bereich der Dichtung zeigen. Ein Drucktest des Kihlsystems mittels
Prifgerat kann bei Bedarf durchgefuhrt werden, um selbst kleinste Leckagen eindeutig
festzustellen.

Sind Auffalligkeiten vorhanden, die auf einen Kihlmittelverlust im Pumpenbereich hindeuten, kann
der Austausch der Kihimittelpumpendichtung geméafR Herstellervorgaben Abhilfe schaffen.

Aufgrund des Reparaturaufwands empfiehlt sich der Austausch der kompletten Pumpeneinheit
inklusive aller Dichtungen. Nach der Reparatur ist das Kiihlsystem entsprechend den Vorgaben
des Herstellers zu entliften und die Dichtheit erneut zu prifen.

() Hinweis

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang immer die Wartungs- und
Reparaturhinweise des Fahrzeugherstellers!

Dieses Fehlerbild kann auch bei anderen Fahrzeugmodellen mit vergleichbarer
Ausstattungsvariante auftreten.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfaltigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses
Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrucklichen schriftlichen
Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und
Beschreibungen dienen nur zur Erklarung und Darstellung des Dokumententextes und kénnen
nicht als Grundlage fir Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.



