
VW T6 - Undichtigkeit am SCR-System,
AdBlue tritt aus

Datenblatt

Hersteller Volkswagen

Fahrzeugmodell Transporter T6

Motor 1,6 TDI + 2,0 TDI

Baujahr 2015 - 2019

Symptom SCR-System undicht

 Wichtiger Sicherheitshinweis

AdBlue läuft durch Undichtigkeit des SCR-Systems bei
VW Transporter T6 aus

Bei o.g. Fahrzeugen mit selektivem katalytischen Reduktionssystem (SCR), kann es zu einer
Undichtigkeit im Bereich der SCR-Komponenten kommen. Hier ist der Verbindung zwischen
Additiv-Injektor und Additiv-Versorgungsleitung besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
Dadurch, dass die Versorgungsleitung nicht komplett am Injektor einrastet, kann das Additiv
(AdBlue) austreten.

Um Abhilfe zu schaffen, sollte die Additiv-Versorgungsleitung erneuert und im Zuge dessen der
Stecker des Injektors gereinigt werden. Es muss sichergestellt werden, dass die Leitung komplett
am Injektor einrastet.

Diese Information kann ggf. auch auf andere Fahrzeugmodelle mit dem gleichen SCR-System
zutreffen.
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