
Montage von Bremslichtschaltern mit
automatischer Nachstellung

Datenblatt

Ersatzteil Bremslichtschalter

Artikelnummern 6DD 008 622-731

Fahrzeuge Audi, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen

 Wichtiger Sicherheitshinweis

Vorgehensweise beim Austausch des
Bremslichtschalters

Der Bremslichtschalter ist mit einer integrierten mechanischen Einstellvorrichtung ausgerüstet
und darf deshalb vor der Montage nicht betätigt werden (<span class="gallery-mode--link"
data-order="2">Bild 2</span>)! Eine elektrische Prüfung ist nur nach dem Einbau in die
Fahrzeugpedalerie möglich.

Ausbau (<span class="gallery-mode--link" data-order="3">Bild 3</span>):

• Zündung ausschalten

• Elektrischen Steckanschluss abziehen, dazu Arretierung am Steckergehäuse herunterdrücken

• Bremslichtschalter gegen den Uhrzeigersinn um 45° nach links drehen und aus der
Montageöffnung herausziehen

Einbau (<span class="gallery-mode--link" data-order="4">Bild 4</span>):

Das Bremspedal darf während der Montage nicht betätigt werden!

• Vor der Montage den Stößelkopf (Spitze) des Schalters mit einem geeigneten Fett leicht
benetzen

• Den neuen Bremslichtschalter vorsichtig in die Montageöffnung einführen bis der Stößelkopf
am Bremspedal anliegt



• Danach den Bremslichtschalter mit leichtem Druck eindrücken und um 45 Grad nach rechts
drehen. Die richtige Positionierung wird durch ein Einrastgeräusch quittiert!

• Anschließend den elektrischen Anschluss wieder aufstecken
Je nach Fahrzeugmodell kann es notwendig sein, dass vor der Funktionsprüfung des
Bremslichtschalters der Fehlerspeicher des übergeordneten Steuergerätes ausgelesen und
abgespeicherte Fehler gelöscht werden müssen!

Funktionsüberprüfung durchführen

• Zündung einschalten und durch mehrmaliges Treten des Bremspedals die Funktion des
Bremslichts an den Rückleuchten kontrollieren.

 MONTAGEHINWEIS

Einbauhinweise unbedingt beachten! (Bild 5)

Die Montage sollte nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

Vor der Montage ist sicherzustellen, dass das Produkt dem Verwendungszweck entspricht
und die erforderlichen Maße, Anschlüsse und Eigenschaften aufweist.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die jeweiligen Aus- und Einbauhinweise des
Fahrzeugherstellers!

HELLA übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung
oder einen fehlerhaften Einbau des Produkts verursacht wurden!







DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses
Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer Ausdrücklichen schriftlichen
Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und
Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können
nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.


