
Mercedes-Benz Klasa A - Zmniejszona
jasno## #wiecenia lampy tylnej | HELLA
Mercedes-Benz Klasa A Rok produkcji:
2004 - 2009 Zmniejszona jasno## #wiecenia
lampy tylnej Przyczyn# wy#ej wymienionego
problemu wpodanym poje#dzie mo#e by#
nieprawid#owy styk/ nadpalony wspornik
lampy tylnej. Rys.1 Rys.2 Rys.1 - stan
poprzedni, ze zmniejszon# jasno#ci# #wiat#a
Rys. 2 - stan prawid#owy, po naprawie.
Wskazówka dotycz#ca naprawy: - Otworzy#
drzwi baga#nika pojazdu - Wypi## zzaczepów
lew# i/lub praw# os#on# (s#upka C) za
pomoc# np. – d#ugiego klina –. - Otworzy#
pokryw# lewego i/lub prawego schowka
wbaga#niku. - Wyj## zlewego schowka
wbaga#niku apteczk# ielektryczn# pompk#
powietrza (dotyczy lewej lampy tylnej)
- Z#o#y# do wewn#trz prawy schowek
wbaga#niku (dotyczy prawej lampy tylnej) -
Roz##czy# z##cze elektryczne - Sprawdzi#
elektryczne przewody, wtyczki, styki,
atak#e tylne #wiat#a pod k#tem innych
uszkodze#, obejrze# gniazdko wtykowe,
czy nie jest nadpalone. (Rys.3). Rys.3 -
Sprawdzi# prawid#owe po##czenie zmas#;



(unika# korozji/oporno#ci stykowej) patrz
rys. 4. Rys.4 Wymieni# wspornik lampy;
odpowiednio wymieni# wtyczk#, styki
we wtyczce oraz elektryczny przewód
pod##czeniowy. (Rys.5) Rys.5 Monta#
odbywa si# wodwrotnej kolejno#ci. (Rys.6)
Rys.6 Przeprowadzi# kontrol# dzia#ania.
Rozwi#zanie problemu: Producent pojazdu
oferuje nast#puj#ce cz##ci naprawcze:(Rys.7)
- Przyk#ad: A160 rok prod. 2009 - Wspornik
lampy: A169 820 0777 - Wtyczka: A 037
545 3528 - Przewód naprawczy: A 000 540
2905Rys.7

1 column area 10668 Warning note BI - 10668

A-Klasse

Bj.: 2004 - 2009

Heckleuchte mit verminderter Leuchtkraft

Wird beim o.g. Fahrzeug die genannte Problematik festgestellt, kann eine mögliche Ursache dafür
ein Kontaktproblem/ verschmorter Lampenträger der Heckleuchte sein.





Abb.1 Abb.2

Abb.1

- vorher, mit verminderter Leuchtkraft

Abb.2



- i.O._nach der Instandsetzung.

Reparaturhinweis:

- Fahrzeug Rückwandtür öffnen

- Linke und/ oder rechte Blende (C-Säule) mit Hilfe z.B. eines – Langkeils – ausklipsen.

- Deckel des linken und/ oder rechten Ablagefaches im Kofferraum öffnen.

- Verbandstasche und elektrische Luftpumpe aus dem linken Ablagefach im Kofferraum
entnehmen (linke Heckleuchte)

- Rechtes Ablagefach im Kofferraum nach innen klappen (rechte Heckleuchte).

- Elektrische Steckverbindung trennen

- Prüfung der elektrischen Leitungen, Stecker; Kontakte und die Rückleuchte auf weitere
Beschädigungen,

siehe verschmorte Steckerbuchse. (Abb.3).

Abb.3

- Korrekte Masseanbindung prüfen; (Korrosion/ Übergangswiderstand vermeiden) siehe Abb.4.



Abb.4

Lampenträger austauschen; Stecker; Steckerkontakte und die elektrische Anschlussleitung
entsprechend ersetzen.



(Abb.5)

Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.(Abb.6)



Abb.6

Funktionsprüfung durchführen.

Abhilfe:

Der Fahrzeughersteller bietet hierzu folgende Reparatur Bauteile an:(Abb.7)

- Beispiel: A160 Bj.2009

- Lampenträger: A169 820 0777

- Stecker: A 037 545 3528

- Reparatur- Leitung: A 000 540 2905



Abb.7


