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Q1 / 2014 

Opel 
Corsa D 
Årgange fra 2007 til 2010 
Alle modeller med tromlebremser 
   

Tromlebremsen kan ikke løsnes, hvis bilen 
gennem længere tid har stået med trukket 
håndbremse. 
 

  

Hvis ovenstående fejl konstateres, kan det have forbindelse til 
rust mellem bremsebelægning og bremsetromle. Hvis det er 
tilfældet, skal tromlebremsesystemet undersøges for fejl og 
eventuelt repareres. 
Hvis bremsebelægningen i forbindelse med reparationen 
fornys, skal man være opmærksom på følgende: 
Af hensyn til kvalitetsforbedring anvendes der fra 
bilproducentens side alt efter udførelse modificerede 
bremsebelægninger. 
Bremsebelægning 203 x 38 mm – OE-delnummer 93168956 
Bremsebelægning 228 x 40 mm – OE-delnummer 93169957 
 
Artikeltildeling OE – Hella Pagid 
 
93168956 = Bremsebakkesæt 8DB 355 002-961 / H9855 
Alternativ  = Shoe Kit  8DB 355 003-511 / Q1190  
                    Shoe Kit Pro 8DB 355 005-181 / R1309  
93168957 = Bremsebakkesæt 8DB 355 002-971 / H9860 
Alternativ  = Shoe Kit  8DB 355 005-131 / R1303  
                    Shoe Kit Pro  8DB 355 005-191 / R1310 
 
 
 

  

 


