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Blitz-Info 

 

Ford Fiesta ab Bauj. 1989  
mit 1,1 und 1,3 ltr. HCS Einspritzmotor 
Ford Escort ab Bauj.1990  
mit 1,3 ltr. HCS Einspritzmotor 
  
Fahrzeug ruckt und geht aus.  
Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, das der Motor ruckt 
oder ausgeht, ist eine mögliche Ursache ein falscher Wert 
vom Saugrohrdrucksensor (MAP Sensor).  
In diesem Fall liegt nicht unbedingt ein defekt am Sensor vor, 
sondern das Problem ist der Unterdruckschlauch (Bild) vom 
Saugrohr zum Sensor. Durch Alterung und Öldämpfe weicht 
der Schlauch auf und zieht sich bei laufendem Motor 
zusammen. Somit ist die Verbindung zwischen Saugrohr und 
Sensor unterbrochen und es kommt zu falschen Werten.  
Feststellen lässt sich dieser Fehler teilweise schon durch 
eine Sichtprüfung bei laufendem Motor oder durch Abtasten 
des Unterdruckschlauches. An der Stelle an der sich der 
Schlauch zusammenzieht ist er sehr weich und lässt sich 
sehr leicht mit den Fingern zudrücken. 
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