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Volvo V70  
Ab Baujahr 1997  
Mit Bosch Motronic M4.3 und M4.4  
  
Kontrolllampe Lambdasonde 
leuchtet 

 

Bei Volvo V70 Modellen ab Baujahr 1997 mit Bosch Motronic 
M4.3 und M4.4 kann es zum Aufleuchten der Warnlampe für 
die Lambdasonde kommen, obwohl kein Defekt vorliegt. 
 
Trotz Aufleuchten der Warnlampe oft ist kein Fehlereintag 
vorhanden, da die Kontrolllampe der Lambdasonde von 
einem separaten Kontrollmodul gesteuert wird. 
 
Sollte sich nach Überprüfung der Lambdasonde ergeben, 
dass die Sonde einwandfrei arbeitet, muss nur die 
Fehlerlampe gelöscht werden: 
Zündung ausschalten, Sicherung 11 (10 Ampere) entfernen 
und mindestens 5 Minuten warten. Dann Sicherung wieder 
einsetzen. Nach Einschalten der Zündung ist nun die 
Kontrollleuchte erloschen. 
 
Falls auch die Serviceanzeige zurück gestellt werden soll, so 
ist dieses erst möglich, wenn die Kontrollleuchte für die 
Lambdasonde erloschen ist. 
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