
 

  
 

BOLETÍN INFORMATIVO 

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt 

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con 
nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven únicamente para 
aclarar e ilustrar el texto del documento, y no pueden utilizarse como base para realizar un montaje o instalación. Todos los derechos reservados. 

2014 Página 1 de 1 

Hyundai 
Getz 
Fabricados entre 2003 y 2005 
Motor: Gasolina 1.1 l (G4-HD) 
   

El motor falla en el encendido y pierde 
potencia, se enciende el testigo 
luminoso de control del motor. 

  

 
Si en los vehículos arriba mencionados se percibe que el 
motor falla en el encendido y pierde potencia, y se 
enciende el testigo luminoso de control del motor, puede 
deberse a que la polea del cigüeñal esté floja. 
En la memoria de averías del sistema pueden haberse 
registrado los siguientes códigos de avería: 
               Cada código de avería tiene su significado: 

- P0300,`Fallo en el encendido, problemas con el 
encendido`. 

- P0301,`Fallo en el encendido cilindro 1`. 
- P0304,`Fallo en el encendido cilindro 4`. 

Debido a este problema, 'correa del cigüeñal floja' 
(problema conocido por el fabricante) que solamente es 
achacable a causas mecánicas, pueden ralentizarse los 
tiempos del motor y surgir fallos en el encendido. Para ello, 
el fabricante ofrece una polea del cigüeñal y un tornillo de 
cigüeñal nuevos. Si se llevaran a cabo estas medidas para 
solucionar este problema, se recomienda igualmente 
sustituir la correa dentada. 
 
En relación con los códigos de avería registrados deberán 
comprobarse las bujías, el cable de encendido y la bobina 
de encendido. 
Mediante esta comprobación adicional queda descartado 
que el código de avería se deba a un fallo de alta tensión y 
se confirma que es un fallo puramente mecánico. 

  

 
 


