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Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document dan wel delen daarvan, zijn 
uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en 
beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of 
constructie. Alle rechten voorbehouden. 

BMW  
7 Serie E 65/66 
Alle modellen 
Bouwjaar 2001 - 2008 
   

Remsysteem van de voor- of achteras piept bij 
licht indrukken van het rempedaal 

  

Als er sprake is van de bovengenoemde fout, kan dit te maken 
hebben met de remvoeringslijtage-indicator. Bij licht indrukken van 
het rempedaal kan de slijtindicator tegen de remschijf schuren, 
waardoor een onaangenaam, piepend geluid wordt veroorzaakt. In 
dit geval moeten de slijtindicatoren worden gecontroleerd en 
eventueel worden vervangen door reeds aangepaste versies. 
OE-onderdeelnummer: slijtindicator vóór 34356778037 
                                     slijtindicator achter 34356778038 

  

   

Onderdeelnummers Hella Pagid   

slijtindicator remvoering, vooras: 8DK 355 250-201 
slijtindicator remvoering, achteras: 8DK 355 250-531 
 

  

   

Reparatieaanwijzing   

Controleer de remschijven en remvoeringen op slijtage en vervang 
ze zo nodig. 

  

   

 


