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Produktinformation 
BMW Bremsbeläge 
8DB 355 009-271 / 8DB 355 015-391 
   

Neue Zuordnung Bremsbeläge   

Aufgrund einer Änderungen in der Serienausrüstung seitens des 
Fahrzeugherstellers BMW, wurde folgende Artikelzuordnung wie 
nachfolgend beschrieben anpasst. 
Für die M-Modelle der 1er (E82) und der 3er (E90-91) Serien werden 
weiterhin die Bremsbeläge 8DB 355 009-271 / T1230 verwendet. 
Alle anderen Modelle werden nun durch 8DB 355 015-391 / T1989 
abgedeckt. 8DB 355 015-391 / T1989 ist auch rückwirkend für alle 
verknüpften Fahrzeuge einsetzbar. 

  

   

Fahrzeugzuordnung   

 

8DB 355 009-271 / T1230 M-Modelle E82, E90-E93 

8DB 355 015-391 / T1989 E60, E61, E63, E64, E65, 
E66, E67 

 

  

   

Montagehinweis   

Der Unterschied zwischen den beiden Bremsbelägen ist die fehlende 
Haltefeder (A) auf dem faustseitigen Bremsbelag 8DB 355 015-391 / 
T1989. 

  

   

 


