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Technische Information  

 

Color Match Xenonlampen 
   
   
Mit der Einführung vom Xenonlicht ist auch die Diskussion 
um die Lichtfarbe und der Farbverschiebung der Xenon-
lampen entstanden. Zu Beginn der Xenon-Ära hatte das von 
den Xenonlampen abgestrahlte Licht eine weiß-bläuliche 
Farbe. Die Xenonlampen hatten eine Farbtemperatur von 
5800 Kelvin, welches dem durchschnittlichen Tageslicht 
entspricht. In der Vergangenheit kam es aber immer wieder 
zu Beschwerden von Autofahrern, die sich durch die 
vermeintlich hohe Blendung irritiert fühlten. Eingehende 
Untersuchungen haben aber ergeben, dass die tageslicht-
ähnliche Lichtfarbe damals ungewohnt war und zum direkten 
Blickkontakt in die entgegenkommenden Scheinwerfer 
,,verführte’’. Um dem aufkommenden ,,Negativ-Image’’ 
entgegenzuwirken, einigte man sich offenbar seitens der 
Automobilindustrie und der betr. EU Kommission darauf, die 
Lichtfarbe herabzusetzen. Die heute in Europa angebotenen 
Xenonlampen haben eine Farbtemperatur von gut 4200 
Kelvin. Daher erscheint das Xenonlicht von neueren 
Fahrzeugen auch eher gelb-weißlich und nicht weiß-bläulich, 
wie bei älteren Fahrzeugen. Die Grafik zeigt die unterschied-
lichen Farbtemperaturen.  
 
 
 
 
 
 
Bei Xenonlampen älteren Baujahrs kommt es zur 
sogenannten ,,Farbverschiebung’’. D.h., dass sich mit 
zunehmender Lebensdauer die Lichtfarbe in Richtung ,,weiß-
blau’’ verschiebt. Wenn dann nur eine Lampe gegen eine 
neuwertige ausgetauscht wird, z.B. durch einen Unfall, ist der 
Farbunterschied zur verbleibenden Lampe deutlich zu 
erkennen. Mit der Einführung der sogenannten ,,Color 
Match’’ Xenonlampe, hat man auf dieses Problem reagiert. 
Diese Lampen haben schon von vornherein eine Farbtempe-
ratur von 4800K. So ist beim Austausch der Farbunterschied 
zur älteren Xenonlampe nur gering oder gar nicht vorhanden. 
Doch sollte der Kauf einer Xenonlampe wohl überlegt sein. 
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Fällt erst nur eine Lampe altersbedingt aus, ist es ratsam, 
gleich zwei neue Xenon Lampen einzubauen, da auch bei 
der verbleibenden ein baldiger Ausfall anzunehmen ist. Wird 
nur die defekte Lampe durch eine Color Match Lampe ersetzt 
und fällt dann nach einiger Zeit auch die zweite Lampe aus,  
muss aufgrund der Lichtfarbe wieder eine Color Match 
Lampe eingesetzt werden. Aufgrund des höheren Preises der 
Color Match Lampe gegenüber einer Standart Xenonlampe, 
bezahlt man also unterm Strich mehr. 
Zudem ist bei den heute verwendeten Xenonlampen eine 
Veränderung der Lichtfarbe kaum noch wahrnehmbar. Durch 
neue Mischungen von Metallsalzen und Gasen steigt die 
Kevinzahl nur sehr gering an (ca. 100K bei 1000 Betriebs-
stunden).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

  

 


