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Produit de nettoyage pour freins 
Remarque concernant le stockage 
   

Généralités   

Le produit de nettoyage pour freins retient la poussière de frein 
et élimine avec fiabilité l'huile, la graisse, les impuretés et le 
liquide de frein sans laisser de résidu. Ceci explique que ce 
produit de nettoyage, qui a fait ses preuves, est utilisé quasi 
universellement pour tous les travaux à l'atelier auto. Les 
conditions suivantes doivent impérativement être respectées 
pour un stockage sûr.  
 

 

 

   

Conditions de stockage   

Étant donné que HELLA PAGID vend le nettoyant pour freins 
sous forme d'aérosols, nous recommandons les conditions de 
stockage suivantes : 
 

 Garder les récipients hermétiquement fermés.  

 Conserver les récipients dans un lieu frais et bien aéré. 

 Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes 
nues et des surfaces chaudes. 

 Protéger de l'ensoleillement et des températures 
supérieures à 50°C. L'échauffement entraîne une 
augmentation de la pression et un risque d'explosion. 

 Même après utilisation, ne pas ouvrir de force ou brûler. 

 Les entrepôts doivent avoir des planchers étanches et 
résistants aux solvants. 

 
Température de stockage recommandée : 20 °C 
 
Observez à ce sujet les indications qui figurent sur la fiche 
technique de sécurité de même que les règlements administratifs 
relatifs au stockage d'aérosols. 

  

   

 


