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Scheda Tecnica  

 

Lampadina H15 
  
Struttura   
La lampadina H15 è una lampadina a doppio filamento da 
12 V, che genera con un filamento la luce abbagliante (1) e 
con l'altro filamento la luce di marcia diurna (2). La potenza 
è di 55 Watt per la luce abbagliante e di 15 Watt per la luce 
di marcia diurna. La vita utile della lampadina è di almeno 
4000 ore nel funzionamento come luce di marcia diurna, 
quindi notevolmente superiore rispetto a quella di una 
normale lampadina H7. 
Codice articolo Hella della lampadina H15: 8GJ 168 119-001 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilità di impiego   

Dato che l'attivazione automatica della luce è un fattore di 
sicurezza e un comfort supplementare per il conducente, i 
veicoli moderni talvolta vendono equipaggiati di serie con 
proiettori principali con luci di marcia diurna integrata. In una 
solo corpo del modulo (A), quindi, si possono montare sia la 
luce abbagliante che quella di marcia diurna. 
Questi proiettori vendono montati, ad esempio, su Audi A6, 
VW Golf 6 e Tuareg. 
 

 
Queste lampadine vengono utilizzate anche nelle 
combinazioni proiettore abbagliante - luce di marcia diurna 
di Hella.  
Questo modulo lampadina per il montaggio nella serie di 
proiettori modulari da 90mm riunisce la luce di marcia diurna 
e la luce abbagliante in un unico riflettore di precisione. 
 
 

 

 


