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Remmenreiniger 
Aanwijzing voor de opslag 
   

Algemeen   

Remmenreiniger bindt het remstof, verwijdert op betrouwbare 
wijze olie, vet, vuil en remvloeistof en laat geen residuen achter. 
Om deze reden wordt dit beproefde reinigingsmiddel quasi 
universeel voor allerlei werkzaamheden in een garage gebruikt. 
Voor een veilige opslag moet absoluut voor de volgende 
omstandigheden worden gezorgd.  
 

 

 
   

Opslagomstandigheden   

Omdat de remmenreiniger van HELLA PAGID in 
drukgasverpakkingen wordt geleverd, worden de volgende 
opslagvoorwaarden aanbevolen: 
 

 Reservoir afgesloten houden.  

 Reservoir bewaren op een koele, goed geventileerde 
plaats. 

 Uit de buurt van hitte, vonken, open vlakken en hete 
oppervlakken houden. 

 Tegen zonlicht en temperaturen boven 50 °C beschermen. 
Verwarmen leidt tot drukverhogingen en explosiegevaar. 

 Ook na gebruik niet openen met geweld en niet 
verbranden. 

 Opslagruimtes voorzien van dichte, tegen oplosmiddelen 
bestendige vloeren. 

 
Aanbevolen opslagtemperatuur: 20 °C 
 
Houd u in dit verband aan de gegevens van het toepasselijke 
veiligheidsinformatieblad en de overheidsvoorschriften inzake de 
opslag van drukgasverpakkingen. 

  

   

 


