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Productinformatie 
BMW remblokken 
8DB 355 009-271/8DB 355 015-391 
   

Nieuwe remblokken voor bepaalde voertuigen   

Wegens enkele veranderingen in de serieuitrusting door de 
voertuigfabrikant BMW heeft de volgende aanpassing plaatsgevonden 
in de artikelen die voor voertuigen van deze fabrikant worden gebruikt. 
Voor de M-modellen van de series 1 (E82) en 3 (E90-91) worden nog 
steeds de remblokken 8DB 355 009-271/T1230 gebruikt. 
Voor alle anderen modellen worden voortaan de remblokken 8DB 355 
015-391/T1989 gebruikt. De remblokken 8DB 355 015-391/T1989 
kunnen ook achteraf worden ingebouwd in voertuigen van de 
betreffende modellen. 

  

   

Voertuig- en artikeloverzicht   

 

8DB 355 009-271/T1230 M-modellen E82, E90-E93 

8DB 355 015-391/T1989 E60, E61, E63, E64, E65, 
E66, E67 

 

  

   

Montage-instructie   

Het verschil tussen de beide remblokken is dat bij het remblok aan de 
zijde van het vuistzadel 8DB 355 015-391/T1989 de borgveer (A) 
ontbreekt. 

  

   

 


